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Santrumpos ir pavadinimai:

EKA Eksporto kredity agentdra

BCE Krastiniy salygy sarasas (Bounding Condition Envelope)
BWR Verdancio vandens reaktorius (Boiling Water Reactor)

CCS UZdara ausinimo sistema (Closed Cooling System)

CCW Netiesioginé ausinimo sistema (Component Cooling Water)
EPM Aplinkos valdymo planas (Environmental Management Plan)
CoC Koncentracijos ciklas (Cycles of Concentration)

Sprendimas dél vietos
pasirinkimo

Sprendimas dél investicijos t. y. atominés energetikos objekto vietos nustatymo

Sprendimas aplinkos
klausimais

Sprendimas dél aplinkos sglygy

DSU

Sprendimas dél aplinkos sglygy

PAV direktyva

2011 m. gruodZzio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dél
tam tikry valstybés ir privaciy projekty poveikio aplinkai vertinimo
(Dz.U.UE.L.2012.26.1 su pasikeitimais)

Pauksciy direktyva

2009 m. lapkricio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB
dél laukiniy pauksciy apsaugos (Dz.U.UE.L.2010.20.7 su pasikeitimais)

Buveiniy direktyva

1992 m. geguzés 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dél natdraliy buveiniy ir
laukinés faunos bei floros apsaugos (Dz.U.UE.L.1992.206.7 su pasikeitimais)

AE Atominé elektriné

EPC UZbaigtas kontraktas (Engineering, Procurement and Construction)

ESWS Judancio vandens sistema (Essential Service Water System)

GAAD Generalinis aplinkos apsaugos direktorius

ICES Tarptautiné jary tyrinéjimo taryba (International Council for the Exploration of
the Sea)

IED 2010 m. lapkricio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dél

pramoniniy iSmetamy ter3aly (integruota tarsos prevencija ir kontrolé)
(Dz.U.UE.L.2010.334.14 pataisymas Dz.U.UE.L.2012.158.25) (Industrial
Emissions Directive)
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Suinteresuotoji Salis

Visi asmenys, socialinés grupés ir institucijos Salyje ir uZsienyje batinos, kad
Projekto realizavimas vykty teisingai, (pirmo lygio suinteresuotosios Salys, taip
vadinamos tiesioginés) ir tos, kurios gali daryti jtaka jo realizavimui (Il lygio
suinteresuotosios $alys, taip vadinamos netiesioginés)

PVWT PavirSiaus vandens telkiniai

PVT PoZeminio vandens telkiniai

PIK/ESR Projekto informacinis lapas (Environmental Scoping Report)

NRAPBKTP Nacionalinis radioaktyviyjy atlieky ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo
planas

VES Valstybiné elektros energetikos sistema

TATENA/IAEA Tarptautiné atominés energetikos agentdra (International Atomic Energy
Agency)

MCP Direktyvos dél tam tikry tersaly, iSmetamuy j org i vidutinio dydZio kurg
deginanciy jrenginiy, kiekio apribojimo projektas

MWe Elektros galios megavatas

NRMM Savaeigés masinos, nejudancios keliais (Non-Road Mobile Machinery)

OCS Atvira ausinimo sistema (Open Cooling System)

PAV Poveikio aplinkai vertinimas

NAA Nacionalinés atomistikos agenttros prezidentas

,,PGE EJ ,,PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.

1“/Investuotoias

,,PGE“S.A. ,,PGE Polska Grupa Energetyczna“ S.A.

PHWR Suslégto sunkiojo vandens reaktorius (Pressurized Heavy Water Reactor)

LAEP Lenkijos atominés energijos programa, Ukio ministerija, Varsuva, 2014

Projektas Investicija, kurios tikslas yra pastatyti ir eksploatuoti atomine elektrine su
elektros galia iki 3750 MWe, kuri yra procediiros dél sprendimo apie aplinkos
sglygy iSdavimo objektas

PSA Tikimybiné saugos analizé

PSEZ Pamario specialioji ekonominé zona

PWR Suslégto vandens reaktorius

IP Integruota procedira
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VP) 2004 m. sausio 29 d. Viesyjy pirkimy jstatymas (,,Dziennik Ustaw”, 2013, poz.
907 su pasikeitimais)

PRVP Potvyniy rizikos valdymo planai (PRVP)

PAV ataskaita /|Ataskaita apie projekto poveikj aplinkai

Ataskaity apie poveikj

Lokalizacijos ataskaita

Ataskaita, apie kurig kalbama 2000 m. lapkricio 29 d. Jstatymo dél branduolinés
energijos 35b str.

PAV jsakymas 2010 m. lapkri¢io 9 d. Ministry tarybos jsakymas dél projekty, galinCiy turéti
rimtg jtaka aplinkai (,Dziennik Ustaw”, 2010, Nr. 213, poz. 1397)

RDSM 2008 m. birzelio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB,
nustatanti Bendrijos veiksmuy jary aplinkos politikos srityje pagrindus (Jary
strategijos pagrindy direktyva) (Dz.U.UE.L.2008.164.19)

RDW 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/60/EB
nustatanti Bendrijos veiksmy vandens politikos srityje pagrindus
(Dz.U.UE.L.2000.327.1 su pasikeitimais) (Vandens pagrindy direktyva)

scoping Ataskaitos apie projekto poveikj aplinkai apimties nustatymas

screening Kvalifikavimo etapas procediroje dél poveikio aplinkai vertinimo

EES Elektros energijos stotis

SLK Elektros energijos stotis ,,Slupskas”

Bendrove ,,PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.

Investicinis jstatymas

2011 m. birZelio 29 d. |statymas dél investicijy j atominés energetikos objektus
ir susijusiy investicijy paruosimo ir realizavimo (,,Dziennik Ustaw”, 2011, Nr. 135
poz. 789 su pasikeitimais)

Jiaa

2008 m. spalio 3 d. Jstatymas dél informacijos apie aplinka ir jos apsauga,
visuomenés dalyvavima aplinkos apsaugoje ir apie poveikio aplinkai vertinimo
atskleidimo (,,Dziennik Ustaw*, 2013 r. poz. 1235, su pasikeitimais)

TATENA nurodymai

IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-3.11 Managing Environmental Impact
Assessment for Construction and Operation in New Nuclear Power
Programmes, 2014

ZRC

Elektros energijos stotis ,Zarnovec”
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1 Jzanga

Sis dokumentas yra Informacinis projekto lapas (PIK), apradantys investicija, kurios tikslas yra pastatyti
ir eksploatuoti pirmg Lenkijoje atomine elektrine su elektros galia iki 3750 MWe (Projektas) vietos
nurodytos ir aprasytos PIK 6 ir 7 skirsnyje Pamario vaivadijoje savivaldybiy Chocevas arba Gnievinas ir
Krokova teritorijoje.

Informacinis projekto lapas yra prasymo dél aplinkos sglygy iSdavimo (DSU) ir praSymo nustatyti
Projekto ataskaitos apimtj priedas, apie kurj kalbama auksciau.

Prasymo pateikéjas — tai ,,PGE EJ 1“ Sp. z 0.0. su bistine VarSuvoje (Investuotojas).

Informacinj projekto lapg paruosé ,PGE EJ 1“ Sp. z 0.0. komandg su kompanijos ,,AMEC Foster
Wheeler” techninio konsultanto pagalba.

2 Projekto informacinio lapo tikslas ir apimtis

Informacinis projekto lapas yra paruosta procediroje dél sprendimo apie aplinkos sglygas iSdavimo
pagal 2008 m. spalio 3 d. Jstatymo dél informacijos apie aplinkg ir jos apsaugqg, visuomeneés
dalyvavimg aplinkos apsaugoje ir apie poveikio aplinkai vertinimo atskleidimo (toliau — ,Jiaa“) 3 skirsnj
V dalj.

Siuo atveju remiantis 2010 m. lapkri¢io 9 d. Lenkijos Respublikos Ministry tarybos jsakymo dél
projekty, galinCiy daryti rimtg jtaka aplinkai §2 1d. 4 p. (toliau — ,PAV jsakymas“) planuojamas
Projektas priklauso projektams, galintiems visada turéti rimtg jtaka aplinkai (taip vadinama I
projekty grupé). PrieS realizuojant tokius projektus, biitina atlikti poveikio aplinkai vertinima.
Projekty, galinCiy visada turéti rimtg jtaka aplinkai, atveju investuotojas, pateikdamas prasyma iSduoti
sprendimg apie aplinkos salygas, gali vietoj ataskaitos apie projekto poveikj aplinkai pateikti projekto
informacinj lapg su prasymu nustatyti ataskaitos apimt;.

Ataskaitos apimties nustatymas yra privalomas tuomet, kai projektas gali turéti tarpvalstybinj poveikj
aplinkai.

Pagal Jiaa 3 str. 1 d. 5 p. Informaciniame projekto lape yra pagrindiné informacija apie planuojama
projekta, jskaitant Siuo duomenis:
a) projekto rasis, skalé ir vieta,
b) nekilnojamojo turto ir statybinio objekto uzimamas plotas bei informacija, kaip iki Siol jie
buvo naudojami ir nekilnojamojo turto teritorijoje augancig augmenija,
c) technologijos rasis,
d) galimus projekto variantus,
e) numatomas naudojamo vandens, Zaliavy, medziagy, kuro ir energijos kiekis,
f) aplinkg saugantys sprendimai,
g) japlinka iSmetamy medziagy arba energijos risys ir numatomi kiekiai, taikant aplinka
saugancius sprendimus
h) galimas tarpvalstybinis poveikis aplinkai,
i) teritorijos, kurios yra saugomos pagal 2004 m. balandZio 16 d. Jstatymg apie gamtos, esancios
rimto projekto poveikio zonoje, apsauga.

Reikia pabrézti, jog deél to, kad analizuojamu atveju procediiros objektas yra Projektas, galintis
visada turéti rimta jtaka aplinkai (taip vadinama | projekty grupé), PIK vaidmuo yra kitas, negu
vaidmuo, kurj atlieka Sis dokumentas taip vadinamos Il projekty grupés, t. y. projekty, galinciy
potencialiai turéti rimtg jtaka aplinkai, atveju. Il projekty grupés atveju PIK turi biti visa informacija
apie projekta ir jo poveikj, kuri yra batina, kad atitinkamas organas galéty priimti sprendima, reikia ar
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nereikia atlikti poveikio aplinkai vertinima pagal taip vadinama atrankos (,screening”) procedra. Sios
informacijos apimtj apibrézia Jiaa 63 str. 1 d.
Projekty is | grupés atveju organas neatlieka atrankos (,screening”) procediros, nes pagal jstatymus
tokiy projekty poveikio aplinkai vertinimas privalo bati atliktas. PIK pagrindu organas, taikant taip
vadinamg ,,scoping” procediirg, turi nustatyti informacijos apie aplinka, projekta ir jo poveikj turinj ir
apimtj, kuri privalo bati pateikta kompetentingam organui, ir atkreipdamas démesj j galimo projekto
poveikio aplinkai vietg, pobtdj ir skale nurodyti:
a) alternatyviy varianty, kuriuos reikia istirti, rasis,
b) poveikio ir aplinkos elementy, kuriuos reikia detaliai istirti, rasis,
c) tyrimy apimtj ir metodus.

Taip pat batina pabrézti, kad projekty, kuriy tikslas yra pastatyti ir eksploatuoti atomines elektrines,
t. y. Sio projekto atveju, nustatant PIK pateikiamos informacijos apimtj, turi bati taikomi Tarptautinés
atominés energetikos agentlros (TATENA) nurodymai dél poveikio aplinkai vertinimo proceso
valdymo apimties atominiy elektriniy atveju (Nurodymai) * Sie Nurodymai apibrézia, jog ,scoping”
ataskaitos, kurios atitikmuo Lenkijoje yra Projekto informacinis lapas (ESR - environmental scoping
report), tikslas yra pateikti Siame etape Zinomos informacijos apie projektg, aplinkg ir poreikius
paketa, kuris padés iSplésti Zinias bei sudarys savotiskg poveikio aplinkai vertinimo procediros
vadovg, leidziantj sekanc¢iame PAV procediros etape teisingai ir kompleksiskai paruosti ataskaitg apie
poveikj. Pagal auksc¢iau minétus Nurodymus ,,scoping” ataskaitoje privalo buti:
1) jZzanga — apibrézianti ,scoping” ataskaitos (PIK) tikslg ir pagrindinj projekto pristatyma,
2) projekto pagrindimas — nurodant politine ir ekonomine aplinka,
3) PAV procediros aprasymas — nurodant grafikg, suinteresuotgsias $alis ir visuomenés
dalyvavimo taisykles,
4) projekto aprasymas — nurodant Siame etape Zinomus parametrus ir procesus bei potencialig
sgveika tarp projekto ir aplinkos,
5) svarstomi alternatyvis variantai, kurie bus poveikio vertinimo objektas, jskaitant nulinj
variantg,
6) ataskaitos apie poveikj aplinkai apimties aprasymas — nurodant poveikio vertinimo objektg,
7) turima informacija apie aplinkg, esancig analizuojamoje teritorijoje, kurioje yra planuojamas
projektas
8) duomeny apie aplinkg kaupimo metodika — jeinanti j aplinkos tyrimy programg vykdoma
atliekant poveikio vertinima,
9) poveikio aplinkai vertinimo metodika, kurios pagrindu bus ruoSiama ataskaita apie poveikj
aplinkai,
10)visuomenés dalyvavimo planas, nurodant netiesiogines ir tiesiogines suinteresuotgsias salis ir
dialogo su jomis PAV procese valdymo taisykles.

Sis Informacinis projekto lapas turi visus elementus, minimus valstybinése ir tarptautiniuose
reikalavimuose, jskaitant 1991 m. Espoo konvencijos t.y. Poveikio aplinkai jvertinimo
tarpvalstybiniame kontekste konvencijos | prieda, ir jos tikslas yra pateikti Siame etape Zinoma
informacija apie:
1) planuojama projektsa,
2) jo realizavimo aplinkos salygas,
3) Ziniy apie aplinkg ir galimg poveikj, kurj gali jai turéti projektas, stokg ir trukumus, kuriuos
reikia papildyti norint teisingai ir kompleksiskai atlikti poveikio aplinkai vertinima.
4) aplinkos tyrimy, kurie bus atlikti pries pradedant poveikio vertinimg, programos apimtj ir
metodikas,
5) poveikio vertinimo ir poveikio ataskaitos vykdymo apimtj ir metodika,
6) planuojamus veiksmus, kuriy tikslas yra uZtikrinti skaidruma ir suinteresuotyjy S$aliy
dalyvavima poveikio vertinime.

1 IAEA Nuclear Energy Series No. NG-T-3.11 Managing Environmental Impact Assessment for Construction and Operation in New Nuclear Power Programmes, 2014
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su tikslu ,scopingo” procese (dalyvaujant atitinkamiems organams ir suinteresuotosioms Salims)

nustatyti detalius reikalavimus dél pirmos Lenkijoje atominés elektrinés poveikio aplinkai vertinimo
atlikimo apimtj ir metodika.

Bltina pabrézti taip pat PIK vaidmenj dialogo su visuomene strategijoje, kurig vykdo investuotojas. Sis
dokumentas yra pirmas oficialus dokumentas, kuris kompleksiniu bldu ir visoms suinteresuotosioms
Salims pristato pagrindine informacijg apie planuojamg investicijg. Sgvoka ,suinteresuotoji 3alis”
reiSkia visus asmenis, socialines grupes ir institucijas Salyje ir uZsienyje bdtinas, kad Projekto
realizavimas vykty teisingai, (pirmo lygio suinteresuotosios Salys, taip vadinamos tiesioginés) ir tas,
kurios gali daryti jtakg jo realizavimui (Il lygio suinteresuotosios Salys, taip vadinamos netiesioginés).

1 lentelé. Valstybiniy ir tarptautiniy reikalavimuy, aprasyty atskiruose PIK skirsniuose, lentelé

Nr. Reikalavimas ‘PIK skirsnis

Jiaa 3 str. 1 d. 5 p. reikalavimai

1. Projekto rasis 4

2. Projekto skalé ir iSdéstymas 6.1

3. Nekilnojamojo turto nekilnojamojo turto ir statybinio objekto uzimamas|6.3
plotas

4, Dabartinis nekilnojamojo turto naudojimo budas 12.1

5. Dabartiné augmenija nekilnojamojo turto teritorijoje 12.9

6. Technologijos rasis 6.4

7. Galimi projekto variantai 7

8. Numatomas naudojamo vandens, zZaliavy, medziagy, kuro ir energijos kiekis |8

9. Aplinkg saugantys sprendimai 11

10. |] aplinkg iSmetamy medziagy arba energijos rasys ir numatomi kiekiai,|9
taikant aplinkg saugancius sprendimus

11. |Galimas tarpvalstybinis poveikis aplinkai 10

12. |Teritorijos, kurios yra saugomos pagal 2004 m. balandZio 16 d. statymg apie|13
gamtos, esancios rimto projekto poveikio zonoje, apsauga

1. NG-T-3.11 Managing Environmental Impact Assessment for Construction and Operation in New
Nuclear Power Programmes

1. ,Scoping” ataskaitos tikslas 2

2. Pagrindinis projekto pristatymas 4

3. Projekto pagrindimas, nurodant politine ir ekonomine aplinka 3

4, PAV procediiros aprasymas, nurodant grafikg, suinteresuotgsias Salis ir|5
visuomenés dalyvavimo taisykles

5. Projekto aprasymas, nurodant Siame etape Zinomus parametrus ir procesus|6, 8, 9, 11
bei potencialig sgveika tarp projekto ir aplinkos,

6. Svarstomi alternatyvis variantai, kurie bus poveikio vertinimo objektas 7

7. Nulinis variantas t. y. Projekto nerealizavimo pasekmés

8. Ataskaitos apie poveikj aplinkai apimties aprasymas 15

9. Poveikio vertinimo objekto nurodymas 5

10. |Turima informacija apie aplinka, esancig analizuojamoje teritorijoje, kurioje|12
yra planuojamas projektas

11. |Duomeny apie aplinkg kaupimo metodika, jeinanti j aplinkos tyrimy|14
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programa vykdoma atliekant poveikio vertinima

12. |Poveikio aplinkai vertinimo metodika, kurios pagrindu bus ruoSiama ataskaita|15
apie poveikj aplinkai

13. |Visuomenés dalyvavimo planas, nurodant netiesiogines ir tiesiogines|17
suinteresuotasias $alis ir dialogo su jomis PAV procese valdymo taisykles

Saltinis: Paruosta savarankiskai.

3 Atominés elektrinés statybos Lenkijoje pagrindimas

Pagal 2009 m. sausio 13 d. Ministry tarybos sprendimg Nr. 422009 dél veiksmuy, kuriy tikslas yra vystyti
atomine energetikg Lenkijoje, bendrové ,PGE” S.A. buvo skirta kaip pagrindinis subjektas atominiy
elektriniy Lenkijoje statyby srityje. Siuo metu Kapitalo grupéje PGE veikia du vienetai, dalyvaujantys
Projekto realizavime — koordinuojantis vienetas, atstovaujantis ,,PGE“ S.A., yra Atominés energetikos
departamentas, o vienetas atsakingas uz esamy projekto veiksmy realizavima yra ,,PGE EJ 1*,

2014 m. sausio mén. Ministry taryba priémé sprendima patvirtinti Lenkijos atominés energetikos
programg (LAEP) ir tuo paciu patvirtino siekimg pastatyti Lenkijoje pirma atomine elektrine bei
pasirinko ,PGE“ S.A. kaip $io projekto investuotoja. Sios programos pagrindg sudaro analizés (lyg.
ISmetamy Siltnamio efekty sukelianciy dujy kiekio Lenkijoje maZinimo potencialo vertinimas iki 2030
m.), kurios parodo, jog kuro struktiroje, uztikrinancioje didzZiausig teorinj CO, iSmetimo sumazinimg
gaminant elektros energija, naudingiausias ir ekonomiskiausias yra branduoliniy saltiniy naudojimas.

Butina pabrézti, kad atominés elektrinés statyby projektas yra pagrindinis projektas, kurio tikslas yra
siekti realizuoti dekarbonizacijos tikslus, tuo paciu metu uztikrinant energetinj sauguma. Sie tikslai yra
nurodyti daugelyje dokumenty, priimty tiek ES, tiek Lenkijos valstybés lygyje.

Pagrindinis ES dokumentas, apibréziantis klimatinius tikslus energijos srityje, yra Energetikos veiksmy
planas iki 2050 m. (t. y. Energy Roadmap 2050; COM(2011)885). Pagal sj dokumentg Europos Sajunga
siekia iki 2050 m. sumazinti iSmetamy Siltnamio efektg sukelianciy dujy kiekj 80-95 %, palyginus su XX
a. 90-yjy mety kiekiu, jvedant bitina sumazinima i$sivysciusiose 3alyse. Siame kontekste Sis
dokumentas patvirtina, kad ,Branduoliné energija bus reikalinga, nes ji labai padés pertvarkyti
energetikos sistemg tose valstybése narése [...].Ji iSlieka svarbiu mazo anglies dioksido kiekio elektros
energijos Saltiniu.” Jame taip pat pasakyta, jog ,Branduoliné energija padeda mazinti anglies dioksido
iSmetima ir Siandien i$ jos pagaminama daugiausia Europos Sajungoje suvartojamos maZo anglies
dioksido kiekio elektros energijos”.

Europos komisijos komunikatas - 2020-2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija
(COM(2014)15) nustato ambicingus klimato politikos po 2020 m. tikslus, sitlydamas iskelti 2030 m.
tikslg t. y. sumazinti ES iSmetamy Siltnamio efektg sukelian¢iy dujy kiekj 40 %, palyginus su 1990 m.
Siuos tikslus patvirtino Europos Vadovy Taryba 2014 m. spalio 23 d. susitikimo metu (SN 79/14). EK
dokumente buvo aiskiai pabrézta, kad Siy nuostaty rémuose valstybéms naréms yra suteikiamas
»reikiamas individualias sglygas atitinkantis lankstumas, nustatant peréjimo j maZo anglies dioksido
kiekio technologijy ekonomikg bida, pasirenkamg energetinj sprendimg ir poreikius energetinio
saugumo srityje bei galimybe minimizuoti iSlaidas”.

Tikslai, kuriuos Lenkija jsipareigojo vykdyti ES lygyje, yra apibrézti valstybinése dokumentuose. Siuo
metu galiojanti Ministry tarybos sprendimu Nr. 2022009 patvirtinta Lenkijos energetikos politika iki
2030 m. nustato pagrindines veikimo energetikos srityje kryptis. Jos apima Siuos elementus:

e energinio efektyvumo gerinima;

e kuro ir energijy tiekimy saugumo didinimg;

o elektros energijos gamybos struktlros diversifikavimg, jvedant atomine energetikg;

e atnaujinamy energijos Saltiniy, jskaitant biokurg, naudojimo vystyma;
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¢ konkurencingy kuro ir energijos rinky vystymg;
¢ energetikos poveikio aplinkai mazinima.

Nustatytos energetikos politikos kryptis yra stipriai susijusios tarpusavyje, o jy bendras elementas yra
numatomas elektros energijos poreikiy didéjimas tuo paciu metu senstant esamiems gamybiniams
iStekliams. Per kelis sekancius metus numatoma atisakyti Zymiy galios istekliy eksploatavimo,
likviduojant Siuos isteklius arba sustabdant juos nuodugniam modernizavimui. Lenkijos gamybinio
potencialo atklrimas privalo atsizZvelgti j valstybinius ir ES reikalavimus placiai suprantamos aplinkos
apsaugos srityje — pvz. sumazinti iSmetamy Siltnamio efektg sukelianciy dujy, tame CO,, kiek;j.

Sie elementai sudaro prieZas¢iy pakeisti esama Lenkijos kuro derinj, kurio pagrinda sudaro 90 %
iSkastinis kuras, ir vystyti mazo anglies dioksido kiekio technologijy plétra. Tai apima taip pat atomines
elektrines, kurios gali buti svarbus ir neatsiejamas sisteminiy elektriniy, garantuojanciy saugius
elektros energijos tiekimus, grupés elementas.

Nacionalinio mazZo anglies dioksido kiekio technologijy ekonomikos vystymo plano nuostatos numato,
jog bus siekiama nustatyti optimaly Lenkijai ,,energy-mix“ laikotarpyje iki 2050 m. Tokio energetinio
derinio Lenkijai, kuris i$ vienos pusés leidzia efektyviausiai siekti Silthamio efektg sukelianciy dujy
kiekio sumazinimo, o i$ kitos pusés yra naudingiausias sprendimas Lenkijos ekonomikos efektyvumui,
nustatymas buty elektros energetikos sektoriaus subjektams informacija apie investicinés politikos
kryptis, kas Zymiai palengvinty lanksc¢ig Lenkijos ekonomikos transformacijag j maZzo anglies dioksido
kiekio technologijy ekonomika ir leisty jvesti atomine elektrine j Lenkijos energetikos krepsel;.

g

2014 m. balandzio 15 d. priimta strategija ,,Energetinis saugumas ir aplinka — perspektyva iki 2020 m
numato pasiruosSimg atominés energetikos jvedimui ir tvirtina, kad ,,...dél ES politikos, kovojancios su
klimatiniais pokyciais palaikymo ir periodisko sugrieztinimo natdraliai padidéjo susidoméjimas mazai
CO, iSmetanciy technologijomis. Sprendimas dél naudojimo Lenkijoje atominiy elektriniy Zymiai
sumatzins Siltnamio efekty sukelianciy dujy iSmetimg. Atominé energetika gali uztikrinti atitinkama
elektros energijos pasillg, kartu atitinkant reikalavimus dél klimato apsaugos.”

Naujos Energetinés politikos iki 2050 m. projektas realizuoja nurodymus, apibréztus auksciau
iSvardytos dokumentuose. Teigiama, kad po 2015 m. atominé energetika turi tapti svarbiu energetikos
sektoriaus elementu dél numatomo ilgalaikio iSkastinio kuro kainy augimo ir tolimesniy
jsipareigojimy, susijusiy su CO,. Rezultate atominé energija yra numatoma visuose Lenkijos
energetikos politikoje iki 2050 m. analizuojamuose scenarijuose.

Atominés elektrinés statyba Siame dokumente nurodytose vietose yra pagrindZiama taip pat
pagrindiniais dokumentais, apibréZianciais valstybinés ir regioninés Zemétvarkos politikos salygas.
llgalaikis  valstybinis Zemétvarkos politikos dokumentas yra ,Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030 (liet. Nacionalinio erdvinio vystymo koncepcija 2030) Dokumente yra
pristatytas strateginis tikslas, realizuojamas siekiant SeSiy tarpusavyje susijusiy erdvinés valstybés
politikos tiksly, vienas is kuriy yra erdvinés struktiiros atsparumo natlraliems pavojams ir energetinio
saugumo praradimui didinimas bei erdviniy struktlry, palaikanciy valstybés sugebéjimg apsiginti,
formavima, susijusi su Valstybinés elektros energetikos sistemos vystymu: ,Tarp kokybiniy pokyciy
galima iSvardyti: seno 220 kV tinklo keitimg nauju 400 kV tinklu, 220 ir 400 kV Ziedy, smarkiai
didinanciy tiekimo vartotojams patikimuma, uzdarymas, tinklo, leidziancio iSvesti galig i$ atnaujinamy
energijos $altiniy (AES) ir atominiy elektriniy - pagrinde esanciy Lenkijos $iauréje...”

Taip pat regioniné erdviné politika susikaupia ties efektyvaus energijos iSnaudojimo problemomis, ka
patvirtina ,Strategia Rozwoju Wojewddztwa Pomorskiego 2020“ (liet. Pamario vaivadijos vystymo
strategija 2020)“. Tarp prognoziy regionui ji pvz. pabrézia: ,Pamarys — tai regionas, kuris stipriai
priklauso nuo iSoriniy elektros energijos Saltiniy su dideliais investiciniais trikumais energetikos
srityje ir beveik du kartus maZesniu, negu vidutiniskai ES, energetiniu efektyvumu. Tai sumaZina
energetinio saugumo lygj ir sumaZina naujy investicijy vaivadijoje skaiciy. Taip pat yra gana didelis
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spaudimas aplinkai, susijes su energijos gamyba, bei vietiniai oro kokybés normy virsijimai, susije su
taip vadinama Zema emisija ir transportu. Tuo pacdiu metu regione yra itin palankio salygos
skirtingoms atsinaujinancios, jprastinés ir branduolinés energijos vystymuisi.”

Be to, ,Plan zagospodarowania przestrzennego Wojewddztwa Pomorskiego” (liet. Erdvinio Pamario
vaivadijos vystymo planas) elektros energijos tiekimo klausimais pabrézia: ,Kity elektros energijos
Saltiniy statymas: akmens anglimis kldrenamos elektrinés ir/arba Siluminés elektrinés, laikantis
reikalavimy dél aplinkos apsaugos, ypac dél terSaly iSmetimo ir atlieky iS dujy bei atominiy elektriniy
tvarkymo.”

Auksciau cituojamuose dokumentuose yra analiziy, patvirtinanéiy atominés energetikos jvedimo j
Lenkijos energetikos schemga pagristumg, ypac atsiZvelgiant j emisijos maZinimo ir energetinio
saugumo uztikrinimo tikslus. Todél ,PGE EJ 1“ pradéjo atominés elektrinés statyby projekta, kuris
geriausiai realizuoja Siuos tikslus.

Zemiau yra i$vardyti pagrindiniai dokumentai, kurie yra atominés elektrinés statyby Lenkijoje
pagrindimas.

2 lentelé. Tarptautiniai, valstybiniai ir regioniniai strateginiai dokumentai, pagrindziantys Projekto
realizavima.

Tarptautiniai/ES dokumentai

a) Energija 2020. Konkurencingo, subalansuoto ir saugaus energetinio sektoriaus strategija,
Komisijos komunikatas, Briuselis, 2010 m. lapkric¢io 10 d., COM(2010) 639 final;

b) ZALIOJI KNYGA, 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija, Briuselis, 2013 m. kovo 27 d.,
COM(2013) 169 final;

c) Energetikos veiksmy planas iki 2050 m., Komisijos komunikatas, Briuselis, 2011 m. gruodzio 15
d., COM(2011) 885 final;

d) 2020-2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija, Komisijos komunikatas, Briuselis, 2014
m. vasario 4 d., COM(2014) 15 final/2;

e) Europos energetinio saugumo strategija, Komisijos komunikatas, Briuselis, 2014 m. geguzés 28
d., COM(2014) 330 final;

f)  Energijos vartojimo efektyvumas ir jo vaidmuo siekiant uZtikrinti energetinj sauguma ir
jgyvendinti 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijg, Komisijos komunikatas, Briuselis,
2014 m. liepos 23 d., COM(2014) 520 final;

g) Energijos vidaus rinkos kiirimo pazanga, Komisijos komunikatas, Briuselis, 2014 m. spalio 13 d.,
COM(2014) 634 final;

h) 2015 m. spalio 24 d. Europos Vadovy Tarybos isvados dél 2030 m. klimato ir energetikos politikos
strategijos (EUCO 169/14);

i)  Europos Komisijos komunikatas, Atsparios energetikos sgjungos ir perspektyvios klimato kaitos
politikos pagrindy strategija, 2015 m. vasario 25 d., COM (2015)80 final

Valstybiniai dokumentai

a) 2009 m. sausio 13 d. Ministry tarybos sprendimas Nr. 42009 dél veiksmy, vykdomy vystant
atomine energetika, RM-111-12-09;
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b)

c)

e)

f)

g)

k)

Lenkijos energetiné politika iki 2030 m., Priedas prie 2009 m. gruodzio 21 d. Ukio ministro
pranesimo dél valstybinés energetinés politikos iki 2030 m. (M.P., 2010, nr. 2 poz. 11);

Valstybiné 2010-2020 m. regioninés plétros strategija: regionai, miestai, kaimo rajonai, 2010 m.
liepos 13 d. Ministry tarybos sprendimas, (M.P., 2011, poz. 423);

2030 m. valstybinio erdvinio vystymo koncepcija, Priedas prie 2011 m. gruodzio 13 d. Ministry
tarybos sprendimo Nr. 239 dél 2030 m. valstybinio erdvinio vystymo koncepcijos patvirtinimo (M.
P., 2012, poz. 252);

2020 m. Lenkijos vystymo strategija, Priedas prie 2012 m. rugséjo 25 d. Ministry tarybos
sprendimo Nr. 157 dél 2020 m. Lenkijos vystymo strategijos patvirtinimo (M. P., 2012, poz. 882);

,»,2020 m. dinamiska Lenkija“ — ekonomikos inovatyvumo ir efektyvumo strategija, Priedas prie
2013 m. sausio 15 d. Ministry tarybos sprendimo Nr. 7 dél ,,2020 m. dinamiska Lenkija“ -
ekonomikos inovatyvumo ir efektyvumo strategijos (M.P., 2013, poz. 73);

ligalaiké Lenkijos vystymo strategija. 2030 m. Lenkija. Trecia naujoviskumo banga, Priedas prie
2013 m. vasario 5 d. Ministry tarybos sprendimo Nr. 16 dél ,llgalaikés Lenkijos vystymo
strategijos. 2030 m. Lenkija. Trecia naujoviskumo banga.” patvirtinimo (M. P., 2013, poz. 121);

2022 m. Lenkijos Respublikos nacionalinio saugumo sistemos vystymo strategija, Priedas prie
2013 m. balandzio 9 d. Ministry tarybos sprendimo Nr. 67 dél strategijos ,,2022 m. Lenkijos
Respublikos nacionalinio saugumo sistemos vystymo strategija“ patvirtinimo, (M.P. 2013 poz.
377);

Lenkijos branduolinés energetikos programa, Priedas prie 2014 m. sausio 28 d. Ministry tarybos
sprendimo Nr. 152014 dél daugiametés programos ,Lenkijos branduolinés energetikos
programa“ patvirtinimo, (M. P., 2015, poz. 502);

Strategija , Energetinis saugumas ir aplinka — perspektyva iki 2020 m.“, Priedas prie 2014 m.
balandzZio 15 d. Ministry tarybos sprendimo Nr. 58 dél strategijos , Energetinis saugumas ir
aplinka — perspektyva iki 2020 m.“ patvirtinimo, (M. P., 2014, poz. 469);

Nacionalinio mazo anglies dioksido kiekio technologijy ekonomikos vystymo plano pagrindai,
2011 m. rugpjucio 16 d. Ministry tarybos sprendimas.

Regioniniai dokumentai

a)

b)

c)

Pamario vaivadijos erdvinio vystymo planas, Priedas prie 2009 m. spalio 26 d. Pamario vaivadijos
seimo sprendimo Nr. 1004/XXXI1X/09 (Dz. Urz. Woj. Pom., 2009. Nr. 172);

2020 m. Pamario vaivadijos vystymo strategija, Priedas prie 2012 m. rugséjo 24 d. Pamario
vaivadijos seimo sprendimo Nr. 458/XXI1/12 dél 2020 m. Pamario vaivadijos vystymo strategijos
patvirtinimo;

Pamario vaivadijos teritorinis kontraktas, Priedas prie 2014 m. lapkri¢io 14 d. Ministry tarybos
sprendimo Nr. 234 dél Pamario vaivadijos teritorinio kontrakto patvirtinimo;

Saltinis: Paruosta savarankiskai.

4

Projekto rasis ir apimtis

Projekto, kuriam yra paruostas $is Informacinis projekto lapas ir kuriam yra pateikiamas prasymas dél
aplinkos salygy iSdavimo, esmé yra atominés elektrinés su elektros galia iki 3750 MWe statyba ir
eksploatavimas.
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Projekto realizavimo tikslas yra gaminti elektros energijg iSnaudojant branduoline energija.

Projektas bus realizuojamas vienoje is trijy viety, esanciy Pamario vaivadijoje savivaldybiy Chocevas
arba Gnievinas ir Krokova teritorijoje, kuri bus pasirinkta poveikio aplinkai vertinimo etape ir
patvirtinta sprendimo dél branduolinio objekto vietos pasirinkimo sprendimo priémimo etape.
Svarstomy varianty ribos ir charakteristika yra aprasyti Sio dokumento 7 skirsnyje.

Projektas apima Siy uzduociy realizavima:

1. Teritorijos atominés elektrinés statyboms paruosSimas t. y. visy paruoSiamyjy darby atlikimas
vietose, apie kurias kalbama 2011 m. birZelio 29 d. Jstatyme dél atominés energetikos objekty
investicijy ir susijusiy investicijy paruosimo 17 str. 1 d. Priklausomai nuo galutinai pasirinkto
varianto auksciau minéti darbai gali bati susije su:

2.

a)

b)

esamy statiniy, technologiniy sistemy ir infrastrukttros iSradimu;

medziy ir krimy, esanciy sklypuose, kuriems galioja sprendimas dél investicijos,
susijusios su atominés energetikos objekto statyba, vietos nustatymo, ir humuso
sluoksnio pasalinimas;

Zemeés darbais, teritorijos lyginimu, jskaitant archeologinius darbus ir iSminuotojy
darbus, jskaitant galimy seny sprogstamuyjy radiniy pasalinima,

privaziavimo keliy, statyby aikstelés aptverimo ir apsaugos, jskaitant zZyméjima ir
monitoringo sistemg, paruosimu,

pajungimu prie vandentiekio, kanalizacijos, telekomunikacijos (gali bati prie dujotiekio ir
Siluminiy tinkly)bei pagrindinio 110/15 kV elektros tiekimo punkto pajungimas, jskaitant
teritorijos apSvietima ir vidine infrastruktdra,

vandens paémimo punkto ir nuoteky valymo sistemos AE reikméms atlikimu,
grioviy drenazo sistemos su gruntinio vandens pasalinimu montavimu,
biuro ir socialiniy patalpy bei statyby sandélio paruosimas,

laikiny sandéliavimo aiksCiy statybinéms medZiagoms laikyti ir aikStelés humusui
paruoSimu,

skystojo kuro ir dujy paskirstymo punkty paruosimas,

teritorijos paruosimu jlros infrastruktiros elementy statybai (AE teritorijoje, pvz.
ausinimo sistemos kanalams),

jaros pakrantés paruoSimas apsaugos nuo potvyniy ir apsaugos nuo erozijos statyby
paruosSimu,

Atominés elektrinés statyba — priklausomai nuo pasirinkto varianto ir technologijos gali
susidéti i$ technologiskai ir funkcionaliai tarpusavio susijusiy elementy:

a. Branduoliné energetinio bloko dalis (taip vadinama ,branduoliné sala“) apima
reaktoriaus pastatg su saugos korpusu, reaktoriaus pagalbiniy jrengimy pastata,
branduolinio kuro pastata, radioaktyviyjy atlieky tvarkymo pastatg, saugumo sistemy
pastatus ir kitus branduolinés dalies pagalbinius objektus.

Reaktoriaus pastatas ir reaktoriaus pagalbiniy jrengimy pastatas turi branduoline
gary gamybos sistemg, kuri susideda is: branduolinio reaktoriaus su Serdimi, kurioje
vyksta kontroliuojama dalijimosi grandininé reakcija, reaktoriaus ausinimo

18



Pirma Lenkijos atominé elektriné

Projekto informacinis lapas

»PGEEJ1“Sp.zo0.0.

cirkuliacijos, sistemy, prijungty prie reaktoriaus ausinimo cirkuliacijos, ir reaktoriaus
apsaugos sistemos.

Energetinio bloko branduoliné dalis taip pat apima: vykdomasias saugos sistemas
(pvz. avarinio reaktoriaus Serdies ausinimo sistemg, korpuso saugumo sistemas),
kurios yra automatiskai jjungiamos reaktoriaus apsaugos sistemos signalais, kitos
matavimo ir valdymo sistemos, elektros tiekimo sistemas bei atitinkamas védinimo,
Silumos tiekimo ir kondicionavimo sistemas.

b. Tradiciné energetinio bloko dalis — masiny valdymo blokas (taip vadinama ,tradiciné
sala“) apima masiny valdymo bloko pastatg su gary turbo sistema ir pagalbinémis
sistemomis bei jrengimais, kondensato ir vandens tiekimo sistemg, galios iSvedimo
sistemga su blokiniu transformatoriumi, atitinkamas matavimo ir valdymo sistemas,
elektros tiekimo sistemas, védinimo ir Silumos tiekimo sistemas bei kitus objektus,
sistemas ir pagalbinius jrengimus.

c. Kiti jégainés elementai apima objektus, sistemas ir jrengimus, kurie nepriklauso
branduolinei ar tradicinei energetinio bloko daliai, ausinimo vandens sistemas,
turbiny kondensatorius, judanciojo vandens sistemas, prieSgaisrinio vandens
sistemas, Zalio vandens sistemas, vandens gerinimo stotis ir kitus vandens ir
kanalizacijos sistemy objektus, atsarginio elektros tiekimo sistemas, laiking
panaudoto branduolinio kuro saugykla, fizinés objekto apsaugos sistemg, dirbtuves ir
sandélius, mokymy centrg, vieSosios informacijos centrg, socialinius objektus,
aplinkos biklés stebéjimo centra ir kitus pagalbinius objektus.

d. AuSinimo vandens paémimo ir iSleidimo objektai apima visas sistemas, susijusias su
ausinimo vandens paémimu ir isleidimu.

3. Atominés elektrinés eksploatavimas su tikslu gaminti elektros energija.

Pagrindiniai atskiry projekto elementy parametrai yra aprasyti tolesniuose skirsniuose krastiniy
projekto parametry sgrasai pagal svarstomus variantus.

Priklausomai nuo pasirinktos technologijos tipo numatoma, kad jégainé gamins mazdaug nuo 9 iki 28
TWh per metus. Galutiné elektrinés galia ir per metus gaminamos elektros energijos kiekis priklausys
nuo pasirinkto technologijos, kuri bus pasirinkta vélesniame projekto paruosimo etape gavus
sprendimg apie aplinkos salygas.

Bltina pabrézti, kad Siame etape yra Zinomi tik pagrindiniai projekto parametrai, apimantys visas
svarstomas technologijas. Sekanciuose Projekto paruoSimo etapuose, atliekant projektavimo darbus ir
vykdant sekanciy etapy administracines procediras, informacija apie Projekta, jo parametrus bei
poveikj bus papildoma ir konkretizuojama, kg paaiskina si schema.

19
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Y
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paruosimo procese

pagrindiniy projekto
savybiy apibrézimas,
potencialiy poveikiy
rasiy nurodymas,
Ziniy stokos ir
neapibréztumo sriciy
bei reikiamy
papildyti nurodymy
nustatymas PAV
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aplinkos tyrimai

¥

v

aplinkos salygy ir
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poveikiui nustatymas

sprendimas aplinkos
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]
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sprendimas dél
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leidimas pradéti
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poveikio rasiy ir
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aplinkos jtakos
investicijai ir
investicijos jtakos
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saugumo kontekste
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1 iliustracija. Ziniy apie projekta sekan¢iuose jo paruosimo etapuose detalizavimo schema.

Saltinis: Paruosta savarankiskai.

pasirinktos
technologijos ir
statybinio projekto
atitikmens sglygoms,
apibréztoms DUS ir
DUL, tikrinimas
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5 Poveikio aplinkai vertinimo procedura

Projekto poveikio aplinkai vertinimas yra atliekamas sprendimo apie aplinkos sglygas iSdavimo
proceso metu. Atliekant planuojamo projekto poveikio aplinkai vertinimg, Sio proceso esmé yra
jvertinti, kokj poveikj projektas turés aplinkai.

Vertinimo tikslas yra pateikti bdtina informacija apie planuojamo projekto poveikio aplinkai
pasekmes:
a) organui, kuris sprendZia apie sprendimo dél aplinkos sglygy iSdavima,
b) organams, kurie iSsako savo nuomone arba derina Sio sprendimo priémimg,
c) bei kitiems subjektams, dalyvaujantiems sprendimo priémimo procese, jskaitant
visuomeneé ir valstybes, kuriy teritorijoms planuojamas projektas gali daryti jtaka.

Sio jvertinimo tikslas yra apibréZti planuojamo projekto realizavimo salygas, jskaitant techninius,
projektavimo, organizacinius, grafiko sprendimus, kurie uztikrins rimto poveikio nebuvimg t. y. tokiy,
kurie negrjztamai sunaikina aplinkg ir sudaro rimtg pavojy Zmoniy ir gyviny sveikatai bei gyvenimui.
Sis tikslas gali bati pasiektas atliekant tiesioginio ir netiesioginio projekto poveikio aplinkai
identifikavima, kaip pavienio projekto, taip ir suderinus su kitais, esamais ir planuojamais projektais,
jskaitant teritorijas ,,Natura 2000“ bei saugomas rasis, Zmoniy sveikatg ir gyvenimo sglygas bei kitus
elementus; atliekant projekto varianty analize; bei parenkant veiksmus, minimizuojancius ir
kompensuojancius neigiama projekto poveikj aplinkai. Sio proceso metu bitina nustatyti visas
aplinkos salygas, po to jas iSanalizuoti ir pabaigoje jvertinti atskiry sudétiniy elementy poveikio
aplinkai rasj ir masta taip, kad visi subjektai, dalyvaujantys sprendimo priémimo procese, galéty gauti
Zinias apie planuojamo projekto pasekmes.

5.1 Projekto juridiné kvalifikacija

Kvalifikacija buvo atlikta remiantis:

e 2008 m. spalio 3 d. Jstatymu dél informacijos apie aplinkg ir jos apsaugg, visuomenés
dalyvavima aplinkos apsaugoje ir apie poveikio aplinkai vertinimo atskleidimo (,Dziennik
Ustaw*, 2013 r. poz. 1235, su pasikeitimais) (,Jiaa“);

e 2010 m. lapkric¢io 9 d. Ministry tarybos jsakymas dél projekty, galinciy turéti rimtg jtaka
aplinkai (,,Dziennik Ustaw*, r. 213, poz. 1397) (,,PAV jsakymas®);

e 2011 m. gruodZio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dél tam tikry
valstybeés ir privaciy projekty poveikio aplinkai vertinimo (,,PAV direktyva“).

Buvo iSanalizuoti atskiri projekto, kurio tikslas yra pastatyti atomine elektrine, elementai ir potenciali
galimybé uZkvalifikuoti juo poveikio aplinkai vertinimui pagal PAV jsakyma ir PAV direktyva.

Europos taisyklés PAV srityje paskirsto planuojamus projektus, galinCius turéti poveikj aplinkai, j 2

grupes:
e | grupé — projektai, kuriems PAV yra privalomas,
e |l grupé — projektai, kuriems PAV néra privalomas.

Toks pasiskirstymas buvo pristatytas taip pat Jiaa:

e | grupé — projektai, galintys visada turéti rimtg jtaka aplinkai, kuriems PAV yra privalomas (Jiaa
59str.1d.1p.),
e |l grupé — projektai, galintys potencialiai turéti rimtg jtakg aplinkai, kuriems PAV néra

privalomas (Jiaa 59 str. 1 d. 2 p.).

PAV jsakymas nurodo projekty rasis: projekty is | grupés § 2, 0 is Il grupés -§ 3.
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PAV direktyvoje yra panasi projekty klasifikacija. Projektai iS | grupés buvo iSvardyti | priede, o
projektai i$ Il grupés — Il priede.

Pagal PAV direktyvos | prieda (2 p. raidé ,b“) atominés elektrinés yra priskiriamos | grupei. Lenkijos
jstatymuose yra analogiskai. Pagal PAV jsakyma § 2 1 d. 4 p. atominés elektrinés yra priskiriamos prie
projekty, galinCiy visada turéti rimtg jtaka aplinkai.

Yra nurodoma, kad atveju, kai planuojama investicija turi elementy, kuriuos galima priskirti prie
projekty, nurodyty PAV jsakymo § 2 ir § 3, nereikia iSskirti projekty — jie turi bati laikomi, kaip galintys
visada turéti rimtg jtaka aplinkai. Be to, jei investicija turi elementa, kuris aiskiai yra nurodytas § 2 ar §
3 ir kitus elementus, kurie néra nurodyti jsakyme, tai pagrjsta yra atlikti visos investicijos ,,screening”
procesg ir/arba poveikio aplinkai vertinima.

Planuojamo projekto, kurio tikslas yra pastatyti ir eksploatuoti atomine elektrine, priskiriamg prie
projekty, galin¢iy visada turéti rimtg jtakg aplinkai, atveju taip pat turi bati atliktas statyby teritorijos
paruosimo, kaip uzduodiy grupé, jeinanti j planuojama projekta, poveikio aplinkai vertinimas.

5.2 Projekto PAV atlikimo butinybés jvertinimas

Apibendrinant paaiSkinimus patiektus 5.1. punkte, galima teigti, kad projekto, apraSyto Siame
Projekto informaciniame lape, atveju poveikio aplinkai vertinimas yra privalomas.

5.3 Projekto apimtis, kuriai galioja Sj procedura

Si procediira dél sprendimo aplinkos sglygos i$davimo apima visus veiksmus, i$vardytus PIK 4 skirsnyje
t.y.: darbus, susijusius su statyby aikstelés paruosimu ir realizuojamus elektrinés vietoje, jskaitant
vidinés elektrinés infrastruktiros statybg bei visy atominés energetikos objekto elementy, kurie
sudaro atomine elektrine, statyba ir eksploatavimas. Prie jy yra priskirstomi visi veiksmai ir projektai,
susije technologiskai, kurie atskiruose atominés elektrinés paruoS$imo, statybos, paleidimo ir
eksploatavimo etapuose uztikrina technologinj projekto komplektiSkuma ir funkcionaluma, leidZiantj
gaminti elektros energijg pakeiciant Silumine energijg, kuri iSsiskiria vykstant branduoliy dalijimosi
reakcijai (vyksta branduoliniame reaktoriuje), j mechanine energijg (gary turbinos pagalba) ir toliau j
elektros energijg (turbinos veleno varomo generatoriaus pagalba).

5.4 Atominés elektrinés likvidavimas

Atominés elektrinés, kaip ir kiekvienos Sio tipo investicijos, gyvenimo ciklas susideda is trijy periody:
statybos, eksploatavimo ir likvidavimo.

Likvidavimo etapas — tai procesas, kurio metu objekte yra sumaZinamas radioaktyvumo lygis, yra
demontuojami ir iSveZami jrengimai, dezinfekavus ir uzbaigus visas funkcijas yra nugriaunami pastatai.
Likvidavimas turi tris fazes:

a) galutinis eksploatavimo atsisakymas,
b) dalinis likvidavimas,
c) visiskas likvidavimas.

Priklausomai nuo darby tipo realizavimo laikas ir likvidavimo darby sudétingumas gali skirtis. Dél labai
tolimo Sios elektrinés likvidavimo etapo laiko (virs 70 mety), skaiCiuojant nuo PAV procediros
elektrinés statybai ir eksploatavimui jvedimo, nejmanoma nurodyti pakankamai tikslias likvidavimo
technologijas ir procediras, kurios Siame etape galéty blty poveikio aplinkai vertinimo objektas.
Todél atominés elektrinés likvidavimo procesas bus nurodytas atskiroje poveikio aplinkai vertinimo
procedroje ir jam galios atskiras DSU, gautas remiantis 72 str. 1 d. 2 p. prie$ iSduodant sprendimg dél
leidimo nugriauti atominius objektus iSdavimo, pagal tuo metu galiojancius jstatymus.
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5.5  Susijusi infrastruktura — projektai, kuriy neapima sj procediira

Kartu su atomine elektrine buvo identifikuoti kiti atskiri projektai, kurie gali bati vykdomi realizuojant
projekta, kurio tikslas yra pastatyti pirma Lenkijoje atomine elektrine. Pagal Investicinj jstatyma jie gali
gauti susijusiy investicijy statusg, kuris yra suteikiamas Ekonomikos ministro Investuotojo prasymu.
Pagal Investicinj jstatymg susijusi investicija — tai investicija, kurios tikslas yra pastatyti arba iSplésti
perdavimo tinklus, kaip tai yra nurodyta 1997 m. balandzZio 10 d. Energetikos jstatymo 3 str. 11a d.,
kurie yra batini iSvedant i§ atominés elektrinés galig arba kita investicija, kuri yra batina norint
pastatyti arba uztikrinti teisingg atominés energetikos objekto eksploatavima.

Zemiau yra pristatyti projektai, dél kuriy Investuotojas gali kreiptis su pradymy suteikti susijusiy
investicijy statusg (ne visus iSvardytus projektus realizuos ,PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.). Atskiram projektui
gavus tokj statusg, jo realizavimas turi bati pradétas nuo sprendimo apie aplinkos sglygas gavimo, kaip
tai yra nurodyta Jiaa 72 str. 1 d. 18a p.

Investicijai negavus susijusios investicijos statuso, Sis projektas bus vykdomas remiantis bendromis
kvalifikavimo poveikio aplinkai vertinimui taisyklémis.

5.5.1 Perdavimo tinkly statyba ir plétra

Atominés elektrinés statyba yra susijusi su poreikiu pastatyti ir iSplésti perdavimo tinklus, kuriy
funkcijas yra tiek iSvesti galig iS atominés elektrinés, tiek tiekti elektros energijg jégainei jos statyby
etape, bei uztikrinti atsarginj energijos tiekima eksploatavimo etape.

Investuotojas dar negavo statyby aiksStelés pajungimo prie tinklo ar elektrinés pajungimo prie
Valstybinés elektros energetikos sistemos (VES) salygy. Todél Siame etape negalima nustatyti
pajungimo infrastruktiros elementy ir parametry. Todél aukstos jtampos elektros tinklas, kuris yra
iSoriné jégainés pajungimo infrastruktira, bus apimtas atskiros procediros dél sprendimo apie
aplinkos salygas iSdavimo.

Elektros energijos iSvedimui i$ elektrinés bus naudojamas daugiau kaip 15 km ilgio 400 kV jtampos
elektros tinklas. Kaip yra nurodyta PAV jsakyme ,elektros stotys arba oro elektros linijos, kuriy
nominali jtampa néra maZesné kaip 220 kV ir ilgis ne maZesnis kaip 15 km*“ yra priskiriamos
projektams, galintiems visada turéti rimtg jtakg aplinkai, todél jy atveju PAV ir PAV ataskaitos
paruoSimas yra privalomi.

Sioje procediroje PAV ataskaitoje bus apradyti galimi, $iame etape svarstomi pajungimo
infrastruktdros paskirstymo variantai ir nurodytos potencialios pajungimo prie VES vietos bei bus
atlikta atskiry abiejy investicijy varianty kaupiamojo poveikio aplinkai analizé. Bet DSU atominei
elektrinei negali bati nurodytas vienas konkretus pajungimo variantas, nes pajungimo infrastruktdra
bus atskiros procediros dél sprendimo apie aplinkos sglygas gavimo objektu, kuri vyks gavus atominés
elektrinés pajungimo salygas.

Siai dienai taip pat negalima nurodyti galutinio infrastruktdros koridoriy plocio, nes priklausomai nuo
pasirinktos technologijos reikés naudoti keturias, SeSias arba net astuonias blokines elektros linijas bei
nuo 2 iki 8 tiekimo linijy. Atsizvelgiant j galimybe naudoti dvigrandés linijas, technologinis koridorius
gali turéti nuo 250 iki 400 m. Nepriklausomai nuo technologinio koridoriaus plocio, uz koridoriau riby
elektromagnetinio lauko poveikis nevirdys leistiny normuy. Elektros lauko intensyvumas®* bus maZesnis
negu 1 kV/m, o magnetinio lauko intensyvumas bus mazZesnis negu 60 A/m.

#2003 m. spalio 30 d. Aplinkos ministro jsakymas dél leistiny elektromagnetiniy lauky aplinkoje lygiy bei Siy lygiy palaikymo
tikrinimo bady, ,Dziennik Ustaw“, 2003 m., Nr. 192, poz. 1883.
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Gavus pajungimo prie tinklo sglygas, Investuotojas pateiks prasymg iSduoti DSU visam iSoriniam
pajungimui. PAV ataskaitoje bus parasytas ir jvertintas kaupiamasis pajungimo ir elektrinés poveikis.
Prie prasymo isSduoti tokj sprendimg bus pridétas elektrinei iSduotas DSU.

5.5.2 Kitos susijusios investicijos

Susijusios investicijos yra batinos siekiant uztikrinti teisingg sekanciy atominés elektrinés realizavimo
ir eksploatavimo etapus, bet jos nedaro tiesioginés jtakos jos techninés funkcijos vykdymui t.y.
elektros energijos gamybai. Todél tai yra investicijos, kurios yra susijusios su atominés elektrinés
statybg ir eksploatavimu, bet gali bati vykdomos atskirai, kitu laiku ir kity subjekty. Todél jos néra Sio
Projekto informacinio lapo objektas. Priklausomai nuo pasirinktos vietos ir technologinio varianto,
susijusi infrastruktdra gali susidéti i$ Siy elementy, kurie yra atliekami uz elektrinés riby (iSoriné
infrastruktdra):

a. Jiros logistikos infrastruktiira

Si infrastruktira yra reikalinga pristatant j vieta didelius masiniy medziagy, sunkiy ir dideliy
elementy, kurie dél sausumos transporto apribojimy negali bdti atgabenti keliais ar
geleZinkeliu.

b. Keliy ir gelezinkelio transporto infrastruktira

Keliy ir geleZinkelio infrastruktira bus pagrindinis visokiausiy statybiniy medziagy, jrangos ir
darbuotojy transportavimo j atominés elektrinés teritorijg bldas. Kai kurie Sios infrastruktiros
elementai turés biti pastatyti, kiti perstatyti arba modernizuoti.

c. Oro transporto infrastruktiira

Realizuojant investicijg, gali prireikti pastatyti sraigtasparnio tdpimo ir kilimo aikstele arba
modernizuoti kurig nors i vaivadijos teritorijoje esanciy aiksteliy, taip pat greitos medicininés
pagalbos suteikimo sumetimais.

d. Vandens tiekimo ir nuoteky salinimo infrastruktiira

Siekiant statyby ir eksploatavimo etapuose uZtikrinti prieigg prie grynojo vandens,
priklausomai nuo pasirinktos vietos gali prireikti nutiesti arba modernizuoti esamus poZzeminio
vandens Saltinius ir vandentiekio tinklg. Investicija taip pat gali reikalauti savivaldybés nuoteky
valymo infrastruktiiros modernizavimo.

e. Socialinés patalpos pastoviems ir laikiniems darbuotojams, mokomieji centrai ir biurai su
elektros energijos, Silumos, vandens tiekimo ir nuoteky salinimo sistemomis.

Atominés elektrinés statybose ir eksploatavime dalyvaus didelis darbuotojy skaicius, todél
reikés atlikti socialine infrastruktiirg. Taip pat reikés pastatyti budsimy elektrinés darbuotojy
mokymo ir treniravimosi centrus. Sios infrastruktdros dydis, apimtis ir vieta priklausys nuo
esamos nakvyniy bazés panaudojimo galimybiy bei pasirinktos vietos ir technologijos. Vykdant
investicijg, gali prireikti jrengti naujas biuro patalpas ui investicijos teritorijos riby. Sios
infrastruktdros dydis, apimtis ir vieta priklausys nuo regione esamos biuro bazés panaudojimo
galimybiy bei pasirinktos jégainés vietos.

f. Tradicinio ir belaidzZio rysio sistemos

Realizuojant investicijg, reikés isplésti telekomunikacijos infrastruktiirg, kad statyby ir
eksploatavimo metu personalas turéty prieigg prie placiajuosCio rysio paslaugy, bei
telekomunikacijos infrastruktdrg, kad aliarminio ir bendrai eksploatacinio rysio sistemos veikty
teisingai.
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Be auksciau iSvardyty techninés infrastruktiros elementy bus imamasi veiksmy, susijusiy su taip
vadinamos organizacinés infrastruktutros realizavimu. Bus kuriamos atitinkamos proceduros, planai ir
veikimo schemos bei sudaromos atitinkamos sutartis su suinteresuotosiomis $alimis. Si infrastruktira
apims pvz. Siuos elementus:

a) saugumo ir fizinés apsaugos sistemos organizavima,

b) priesgaisrinés apsaugos ir medicininés pagalbos sistemos organizavimg,

c) viesSojo transporto sistemos organizavima,

d) radioaktyviojo uzterstumo greito aptikimo sistemos organizavima,

e) kuro ir techniniy dujy tiekimo organizavima.

Visi iSvardyti susijusios infrastruktiiros elementai, kurie pagal PAV jstatyma bei pagal PAV jsakymg yra
projekto dalis, bus atskiry procediry dél sprendimo apie aplinkos salygas iSdavimo objektas, kai tik
bus nustatyta galutina atominés elektrinés statybos vieta ir pasirinkta technologija, kas leis nustatyti,
ar Siy elementy statyba yra bdtina, ir apibrézti Siy projekty parametrus.

5.5.3 ISoriné infrastruktiira, susijusi su radioaktyviyjy atlieky tvarkymu

Atominés elektrinés eksploatavimo metu atsiras radioaktyviyjy atlieky. Tai bus mazai ir vidutinio
aktyvumo bei labai aktyvios atliekos t. y. panaudotas branduolinis kuras.

Radioaktyviyjy atlieky, atsiradusiy atominés elektrinés eksploatavimo metu, tvarkymas bus vykdomas
pagal Sias rekomendacijas: International Commission on Radiological Protection (ICRP), Basic Safety
Standards (BSS), kuriuos i§davé ES (Direktyva 2013/59/Euratomas™) ir Tarptautiné atominés energijos
agentiira, Direktyva 2011/70/Euratomas®, pagal Valstybiniame radioaktyviujy atlieky ir panaudoto
branduolinio kuro tvarkymo plang (NRAPBKTP), kuris Siuo metu yra ruosiamas Ekonomikos ministro it
pagal galiojancius Lenkijos jstatymus (Jstatymas apie atomine energijg ir atitinkamus su juo susijusius
teisés aktus).

Atominés elektrinés eksploatavimo metu radioaktyviosios atliekos, kuris susidarys energijos gamybos
proceso metu, bus laikinai laikomos ir palaipsniui tvarkomos jégainés teritorijoje. Elektrinés
eksploatavimo metu ir po jo uZbaigimo mazZai ir vidutinio aktyvumo atliekos bus siunciamos j
Valstybinj radioaktyviyjy atlieky atliekyng (VRAK), o labai aktyvios atliekos t.y. panaudotas
branduolinis kuras — j giluminj kapinyng. Siy kapinyny realizavimas néra pirmos Lenkijos atominés
elektrinés statyby projekto dalis. Tai atkyri projektai, kuriy statybos planai bei nurodymai buvo
apibrézti NRAPBKTP, uz kurj atsako Ukio ministerija.

NRAPBKTP buvo vertinamas pagal atskirg strateginio poveikio aplinkai vertinimo procedira. Jis
nustato, kaip saugiai ir atsakingai tvarkyti radioaktyvigsias atliekas ir panaudotg kurg, jskaitant tg is
pirmos Lenkijos atominés elektrinés.

Kiti veiksmai, susije su radioaktyviyjy atlieky tvarkymu, bus realizuojami pagal arba padedat
objektams ir infrastruktirai, kuri yra atominés elektrinés statyby projekto dalis.

Pagal § 2 1 d. 8 p. raide ,b“ ir PAV jsakyma prie projekty, galin€iy visada turéti rimtg jtaka aplinkai,
priskiriami tie, kurie yra susije su branduoliniy kuru arba radioaktyviosiomis atliekomis:

(-..),

b) panaudoto branduolinio kuro arba labai aktyviy radioaktyviyjy atlieky perdirbimo sistemos,

(),

2013 m. gruodZio 5 d. Tarybos direktyva 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant
uztikrinti apsaugg nuo jonizuojanciosios spinduliuotés apsvitos keliamy pavojy ir panaikinamos direktyvos
89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas
(Dz.U.UE.L.2014.13.1)

%2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir
radioaktyviyjy atlieky atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema (Dz.U.UE.L.2011.199.48)
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e) objektai, skirti planuotam panaudoto branduolinio kuro arba radioaktyviyjy atlieky laikymui
ilgiau negu 10 mety.

Pagal PAV jsakymo § 3 1 d. 9 p. prie projekty, galinCiy potencialiai turéti rimtg jtaka aplinkai, priklauso
objektai, skirti perdirbti arba saugoti radioaktyvigsias atliekas, kiti negu yra nurodyta § 2 1 d. 8 p.
raidés ,b“ir ,e”.

5.6 Organas atsakingas uz sprendimo dél aplinkos salygy iSdavima

Pagal Jiaa 75 str. 1a d. organas, kuris turi teise iSduoti sprendimg apie aplinkos sglygas atominés
energetikos objekto ir susijusiy investicijy, realizuojamy Investicinio jstatymo pagrindy, statybai yra
Generalinis aplinkos apsaugos direktorius (GAAD).

5.7 PAV procediiros eiga

Poveikio aplinkai vertinimo procedira apima:

- ataskaitos apie projekto poveikj aplinkai tikrinima,

- jstatymo reikalaujamy jvertinimy ir leidimy gavima,

- galimybés visuomenei dalyvauti procediroje uztikrinima.

Poveikio aplinkai vertinima, kuris yra procediros dél sprendimo apie aplinkos sglygas iSdavimo dalis,
atlieka atitinkamas organas, kuris turi teise iSduoti tokj sprendima. Pagal Investicijy jstatyma
investuotojas privalo gauti sprendimg apie aplinkos salygas prieS gaudamas sprendimg apie
investicijos, kurios tikslas yra pastatyti atomine elektrine.

Procedira dél sprendimo apie aplinkos sglygas iSdavimo yra pradedama subjektui, kuris realizuos
projekta, pateikus prasyma. Projekty, galinCiy turéti tarpvalstybine jtaka aplinkai, o toks projektas yra
atominés elektrinés statyba, atveju investuotojas, pateikdamas prasymg isduoti sprendimg apie
aplinkos salygas, vietoj ataskaitos apie projekto poveikj aplinkai pateikia projekto informacinj lapg su
praSymu nustatyti ataskaitos apimtj. Procedlirg dél tarpvalstybinio poveikio aplinkai vykdo GAAD, jei
nustatys Zymaus tarpvalstybinio poveikio aplinkai, sklindancio realizuojant planuojamg projekta
Lenkijos Respublikos teritorijoje, galimybe.

Pagal Espoo konvencija - Poveikio aplinkai jvertinimo tarpvalstybiniame kontekste konvencijg siekiant
uztikrinti atitinkamas ir efektyvias konsultacijas, nurodytas 5 straipsnyje, poveikj sukelianti Salis*’
pranes kiekvienai $aliai, kuri potencialiai gali bati poveikj patiriancia Salimi*®, kuo ankséiau ir ne véliau,
negu bus pranesta savo Ziniasklaidai apie sitiloma veiklg. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentacijoje,
kuri turi bGti pateikta atitinkamam poveikj sukelianti Salies organui, privalo bati maZiausiai
informacijg nurodyta Konvencijos Il priede. Pagal Konvencijg galutiniame sprendime dél planuojamos
veiklos privalo buti atsizvelgta j poveikio aplinkai vertinimo rezultatus, jskaitant poveikio aplinkai
vertinimo dokumentacija, bei poveikj patiriancios Salies visuomenés i§ teritorijy, kurios gali patirti
poveikj, nuomone bei konsultacijy su poveikj patirian¢ia Salimi dél pvz. potencialaus planuojamos
veiklos tarpvalstybinio poveikio rezultatus ir Sio poveikio maZinimo arba $alinimo priemones.

Generalinis aplinkos apsaugos direktorius sprendimu nustato ataskaitos apimtj. Sis sprendimas yra
priimamas susipaZinus su Valstybinés sanitarinés inspekcijos (atominés elektrinés atveju tai yra
Valstybinis vaivadijos sanitarinis inspektorius), jiros zonoje realizuojamy projekty atveju susipaZinus
su Jaros tarnybos direktoriaus rekomendacijomis.

37Poveiki sukelianti Salis - $ios Espoo konvencijos susitariancioji Salis arba susitarianciosios Salys, pagal kuriy jurisdikcijg
vykdoma planuojama.

38 Poveikj patirianti Salis- tai $ios Espoo konvencijos susitariancioji Salis arba Salys, kurios gali bati paveiktos planuojamos
veiklos tarpvalstybinio.
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Auksciau isvardyto sprendimo negalima apskusti.

Kol praSymo pateikéjas nepateikia ataskaitos apie projekto poveikj aplinkai, procedira dél sprendimo
apie aplinkos sglygas iSdavimo yra sustabdoma. Prasymo pateikéjui pateikus paruostg ataskaitg apie
projekto poveikj aplinkai, procedira vél atnaujinama.

Pries iSduodant sprendimg, organo, kurio kompetencijoje guli sprendimo apie aplinkos salygas
isdavimas, privalo uztikrinti galimybe visuomenei dalyvauti $ioje procediroje. Si galimybé yra
uztikrinama vieSai paskelbiant informacija apie vykstanlia procedirg, atliekamos vieSosios
konsultacijos bei uZtikrinama galimybé organui organizuoti visuomenei prieinamg administracinj
poséd;.

Jei projektas yra realizuojamas jlros zonoje, pries iSduodant sprendimg apie aplinkos sglygas, GAAD
suderina projekto realizavimo sglygas su Juros tarnybos Direktoriumi. Taip pat jis kreipiasi Valstybinio
vaivadijos sanitarinio inspektoriaus nuomonés ir Valstybinés atomistikos agentiiros prezidento
nuomones, siunciant jam sprendimo projektg ir prasyma iSduoti sprendimg su pridedamais
dokumentais.

GAAD isduoda sprendimg apie aplinkos sglygas, atsizvelgdamas j:
1. derinimo ir atitinkamy organy jvertinimo rezultatus pagal Jiaa 77 str,;
2. rezultatus, esancius ataskaitoje apie projekto poveikj aplinkai;
3. procediros, kurioje dalyvavo visuomené, rezultatus;
4. procediros dél tarpvalstybinio poveikio aplinkai, jei tokia buvo atliekama, rezultatus.

GAAD viesai paskelbia informacijg apie iSduotg sprendimg ir apie galimybe susipaZinti su jos turiniu ir
dokumentacija.

Sprendime apie aplinkos sglygas, iSduodamame atlikus projekto poveikio aplinkai vertinimg, organas
taip pat jpareigoja atlikti projekto poveikio aplinkai vertinimg, vykdant procediirg dél iSduodamo
pagal Investicinj jstatyma leidimo pradéti investicijos, kurios tikslas yra pastatyti atominés energetikos
objekty, arba su ja susijusios investicijos statybg. Be to, organas gali jpareigoti atlikti projekto poveikio
aplinkai vertinimg vykdant procediirg dél iSduodamo pagal Investicinj jstatymg leidimo pradéti
paruoSiamuosius darbus iSdavimo. Pakartotinas vertinimas apima:

e  ataskaitos apie projekto poveikj aplinkai tikrinima,

e Jiaa nuostaty reikalaujamy rekomendacijy ir suderinimy (JGros tarnybos Direktoriaus, jei
projektas yra realizuojamas jlros zonoje, bei Valstybinés sanitarinés inspekcijos organo
rekomendacijy) gavima,

e  procediros, kurioje dalyvauja visuomené, atlikimg,

e  procediros dél tarpvalstybinio poveikio aplinkai atlikima.

Atlikus pakartoting poveikio aplinkai vertinimg, GAAD iSduoda sprendimg dél projekto realizavimo
sglygy suderinimo. Leidimg pradéti atominés elektrinés statybg iSduodantis organas atsiZvelgia j
projekto realizavimo salygas, nustatytas sprendime apie aplinkos sglygas bei GAAD sprendime, apie
kurj kalbama auksciau.

5.8 PAV procediiros grafikas

Zemiau esanti schema pristato $iame etape planuojama projekto poveikio aplinkai vertinimo grafika.
Raudona spalva yra pazymeéti poveikio vertinimo proceso etapai kuriy metu yra planuojama atlikti
viesgsias konsultacijas, jskaitant konsultacijas Siuose etapuose:

e  Projekto informacinio lapo paruosimo metu,

e ruoSiant aplinkos charakteristikg remiantis atlikty tyrimy rezultatais,

e ruoSiant detalig projekto koncepcija
jos bus neformalios ir bus organizuojamos investuotojo vedamo dialogo su visuomene forma.
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Pries iSduodant DSU, vieSosios konsultacijos, susijusios su ataskaita apie projekto poveikj aplinkai,
turés formaly pobudj ir bus atliekamos organo, galincio iSduoti tokj sprendima.

Zemiau nurodytos datos yra orientacinés ir gali pasikeisti dél nuo investuotojo nepriklausanciy
aplinkybiy. Apie visy viesyjy konsultacijy, atliekamy PAV procediros metu, terminus investuotojas

pranes internetinéje svetainéje www.swiadomieoatomie.pl.
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2 iliustracija. PAV procediros grafikas.
Saltinis: Paruosta savarankiskai.

6 Projekto aprasymas
6.1 Projekto mastas ir iSdéstymas

Projekto tikslas yra pastatyti ir eksploatuoti iki 3750 MWe galios atomine elektrine.

Projektas bus realizuojamas Pamario vaivadijos savivaldybiy Chocevas arba Gnievinas ir Krokova
teritorijoje, poveikio aplinkai vertinimo metu pasirinktoje vietoje. Siame etape $iy savivaldybiy
teritorijoje yra svarstomi 3 atominés elektrinés iSdéstymo variantai, kurie yra aprasyti Siame
poveikio aplinkai vertinime:

1) ,Zarnovec”

2) ,Chocevas”

3) ,Lubiatovas-Kopalinas".

Atominés elektrinés iSdéstyma kiekviename i$ varianty parodo lliustracija nr. 6. Visos trys vietos
yra $iaurinéje Pamario vaivadijoje dalyje. Vieta ,Zarnovec” yra apie 10 km nuo Baltijos jiros, o
,Chocevas” ir ,Lubiatovas-Kopalinas“ tiesiogiai ribojasi su pakrante. Zemélapiai, kurie parodo
kiekvienos vietos iSdéstymg, yra Prieduose.
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Sutartiniai Zenklai
e |Sdéstymo vieta ,Chocevas”
e |Sdéstymo vieta ,Lubiatovas-Kopalinas”
e |$déstymo vieta ,Zarnovec”
e Potencialios projekto iSdéstymo vietos jlros zona
e Alternatyvios vésinamojo vandens koridoriaus kryptys

3 iliustracija. Svarstomy pirmos Lenkijos atominés elektrinés iSdéstymo viety variantai.
Saltinis: Paruosta savarankiskai panaudojant ,,Esr” ir ,OpenStreetMap*“ duomenis.

Siame etape visos i§ auk$&iau pristatyty isdéstymo viety turi lygius $ansus. Galutinai pasirinkto
varianto, kuriame bus realizuojamas projektas, paskelbimas jvyks projekto poveikio aplinkai
vertinimo procediiros metu. Investuotojas, baiges analizuoti aplinkos salygas, jskaitant projekto
poveikio aplinkai ir visuomenei risj ir mastg svarstomuose vietose ir technologiniuose
variantuose, bei atsizvelgus j technines, ekonomines ir organizacines sglygas, PAV ataskaitoje
nurodys pasirinktg variantg, kuriame bus realizuojamas projektas. Kitos, Siuo metu svarstomos
vietos gali b{ti pristatytos PAV ataskaitoje, kaip alternatyvis variantai, jei atliktas poveikio
aplinkai vertinimas patvirtins jy racionaluma t.y. atlikimo realumg techniniu, ekonominiu,
aplinkos ir judriniu atzvilgiu.

PAV ataskaitoje taip pat bus detaliai, nurodant jy geografines koordinates, apibréztos atskiry
iSdéstymo viety ribos, kurios galés pasikeisti baigus aplinkos tyrimus.

Visos svarstomos iSdéstymo vietos buvo iSanalizuotos pagal daugybe kriterijy, jvertinanciy
technines, aplinkos, socialines, ekonomines galimybes pastatyti atomine elektrine, analize
Bendrové atliko 2011 m. Visos iSdéstymo vietos buvo nurodytos valstybiniame dokumente
,Lenkijos atominés energetikos programa” ir buvo strateginio poveikio aplinkai vertinimo
objektas.
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6.2 Investicijos etapai

Projektas gali buti realizuojamas etapais, bet Siuo metu dar néra galutinai nustatyta, kiek
reaktoriy ir kokios technologijos bus realizuota pirmame, o kiek antrame etape bei koks laiko
tarpas skirs abu etapus.

Bet verta pabrézti, kad Sios procediiros metu prasymas dél sprendimo apie aplinkos sglygas
iSdavimo apima projekty, kurio parametrai apima visus potencialius etapus, o PIK aprasyti
projekto parametrai numato kompleksisko visy potencialiy etapy realizavimo scenarijy.

Potencialaus projekto paskirstymo j etapus pasekmés bus poveikio aplinkai vertinimo objektas ir
bus aprasytos PAV ataskaitoje. Atskiri etapai bus detaliai apibrézti ir aprasyti statybinio projekto
ruosimo etape, atsizvelgiant j parametrus, apibréztus visam projektui iSduotame sprendime
apie aplinkos salygas, o sprendimai dél leidimy pradéti statybg atskiry etapy atveju bus gaunami
jame aprasytu laiku. Sekanciy projekto etapy parametry ir salygy atitikimas tikrovei bus
tikrinamas pakartotinai ruosSiant poveikio aplinkai vertinima.

6.3 Nekilnojamojo turto uzimamas plotas

Siame projekto ruosimo etape galima apibréZti patj pazangiausig scenarijy, apibddinantj plota,
kurj uzZims atominé elektriné, jei bus pasirinktas technologinis variantas, kuris reikalauja
didziausio ploto.

Remiantis informacijos apie svarstomas technologijas, kuri buvo gauta i$ jy tiekéjy, analize buvo
nustatyta, kad paciam pazangiausiam projekto realizavimo scenarijui yra reikalingas toks plotas:

e 1ki 1,2 km® (120 ha) — elektring, jskaitant visus elektrinés pastatus, $aldytuvus, biuro
pastatus, stovéjimo aiksteles, laiking panaudoto branduolinio kuro saugyklag — yra
atominés elektrinés teritorijos viduje,

e 1ki 1,5 km* (150 ha) — Baltijos juros teritorija, kur potencialiai bus pastatytos ausinimo
vandens paémimo ir nuleidimo konstrukcijos,

e iki 0,6 km? (60 ha) — papildoma statybos darbiné teritorija,

e iki 0,9 km? (90 ha) i§destymo vietai ,Zarnovec” arba 0,1 km? (10 ha) i$déstymo vietai
»Chocevas” ir , Liubiatovas-Kopalinas” — infrastruktiros, susijusios su ausinimo vandens
tiekimu ir nuleidimu, teritorija.

Siuo metu atskirose i§déstymo vietose yra nustatyti Sie plotai, kuriuose gali bati realizuojamas
projektas:

1) I13déstymo vietai ,Zarnovec” - 2,12 km? (212 ha),

2) ISdéstymo vietai ,Chocevas” - 3,02 km? (302 ha),

3) I3déstymo vietai , Liubiatovas-Kopalinas® - 5,90 km? (590 ha).

6.4 Technologijos rusis

Atominés elektrinés gamina elektros energijg technologinio proceso, kuriame branduoliy
dalijimosi reakcijos metu iSskiriama Siluma yra keic¢iama j elektros energija, metu.

Reaktoriuje gaminama Siluma Sildo vandenj, kuris reaktoriuje arba uz jo riby (gary
generatoriuje) uzverda ir tampa apibréztos entalpijos garais. Gary entalpija yra kei¢iama
mechanine sukamuyjy turbinos judesiy energija. Veleno pagalba turbina perduoda mechanine
sukamuyjy judesiy energijg generatoriui, kuris pakeicia jg elektros energija. Galutinai elektros
energija per jtampg didinantj transformatoriy, esantj jégainés teritorijoje, patenka j Valstybine
elektros energetikos sistemg (VES).
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Siame etape investuotojas negali nurodyti konkrecios branduoliniy reaktoriy technologijos, kuri
bus panaudota projekte. Technologija bus pasirinkta Integruotos procediros (IP), kurioje vieno
konkurso metu bus pasirinktas atominés elektrinés technologijos tiekéjas, projektuotojas ir
generalinis AE statybos vykdytojas — taip vadinamas EPC vykdytojas, branduolinio kuro tiekéjas,
palaikymo paslaugy eksploatavimo ir AE palaikymo srityje tiekéjas, potencialus strateginis
partneris arba verslo partneriai, uztikrinantys kapitalo iSteklius bei padedantys gauti
finansavima i$ Eksporto kredity agentdros (AKE) ir komerciniy banky, metu.

2012 m. Bendrovés priimta Integruotos procediros koncepcija numato du pagrindinius etapus:
e  pradinj dialogg;
e  konkurencingg procediira.

2013 m. buvo surengta pradinio dialogo su potencialiais konsorciumais — bisimais integruotos
procediros dalyviais susitikimy dalis. Susitikimy metu buvo kalbama apie reaktoriaus
technologijg ir generalinj vykdymg, branduolinio kuro tiekimus, atominés elektrinés
eksploatavima ir palaikyma bei reguliacinius klausimus, susijusius procedtros formule ir sutarciy
struktdra. Taip pat buvo diskutuojama apie konsorciumy patirtj kapitalo investicijy ir atominiy
elektriniy statyby projekty finansavimo srityje. Dél itin didelés paskutinés visos procediros
srities svarbos buvo suplanuotas susitikimy, kuriy metu bus svarstomi pradiniai Sios srities
parametrai ir ,PGE“ S.A. lGkesciai, tesimas.

2014 m. buvo tesiami su analize susije ir pradiniy parametry bei ,,PGE“ S.A. lGkesciy dél kapitalo
konsorciumo dalyvavimo ir su tuo susijusio verslo bei valdymo modelio ir energijos apyvartos
modelio paruoSimo darbai. ParuoStos medziagos buvo pristatytos ir diskutuojamos su
potencialiais konsorciumais pradinj dialogg papildanciy susitikimy, kurie buvo surengti 2015 m.
vasario ir kovo mén., metu. Pradinio dialogo susitikimy pabaiga leis paruosti pilng
apibendrinima ir priimti sprendimg dél galutinés Integruotos procediros formos, apimties ir
formulés, kas yra susije su vélesniu IP paleidimu.

Konkurencinio IP etapo pradzia yra suplanuota nuo 2015 m. IV ketvircio iki 2016 m. | ketvircio.

Integruota procedira vyks remiantis Investuotojo paruoStomis Integruotos procedidros
taisyklémis.

Zemiau esancioje iliustracijoje yra parodyti pagrindiniai Integruotos procediiros elementai.
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objektas

4 iliustracija. Integruotos proceduros grafikas ir svarbiausi elementai
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Saltinis: Paruosta savarankiskai.

BGtina pabreézti, kad nustatant detalias svarbias uzsakymo salygas technologijos tiekéjams,
svarbiu elementu bus aplinkos sglygy analizés rezultatai, apibrézti remiantis aplinkos tyrimy ir
potencialaus atskiry svarstomy technologijy poveikio aplinkai analiziy rezultatais — taip
vadinamas aplinkos sglygy sgrasas.

Dél bitinybés iSsaugoti nesaliskumg viso IP proceso metu Siame etape investuotojas negali
nurodyti ar detaliai aprasyti jokiy konkreciy technologiniy sprendimy, kurie galéty nurodyti j
konkrecius tiekéjus. Todél atskiros technologijos néra laikomos technologiniais variantais, is
kuriy Ataskaitos apie poveikj etape t. y. pries baigiant IP Investuotojas turéty nurodyti pasirinktg
realizuoti variantg ir alternatyvius variantus, o priimamos kaip svarstomy technologijy grupeé,
kurios pagrindy buvo paruostas krastiniy techniniy parametry sgrasas. Sgrasas, kuriame yra
nurodyti pazangiausiy scenarijy t.y. tokiy, kurie darys didziausig poveikj atskiriems aplinkos
elementams, parametrai bus poveikio aplinkai vertinimo objektas. Atlikto vertinimo rezultatai
parodys aplinkos jautrumo ribas j atskirus poveikio tipus ir leis nustatyti leistinus parametrus
ir/arba emisijas bei sutrikimus, kuriuos planuojamas Projektas gali sukelti vertinamose
iSdéstymo vietose.

Siame etape Investuotojas svarsto 3 pagrindinius branduoliniy reaktoriy technologijy tipus,
kurie yra Zemiau aprasyti.

6.4.1 Branduoliniy reaktoriy tipai

Siuo metu rinkoje yra keli pagrindiniai branduoliniy reaktoriy tipai ir keliolika skirtingy tiekéjy
sillomy reaktoriy modeliy. Remiantis atlikta rinkos analize bei pradinio dialogo, esancio
Integruotos procediros dalimi, rezultatais Investuotojas svarsto vieno iS Zemiau pristatyty
technologiniy varianty (branduoliniy reaktoriy technologijy tipy) pasirinkima.

6.4.1.1 Suslégto vandens reaktorius — PWR (Pressurized Water Reactor)

Talpinis reaktorius, auSinamas ir moderuojamas paprasto vandens pagalba, dirba su mazai
prisodrintu kuru (3-5% U-235), kuriame vanduo yra jkaitinamas iki 300-330 Celsijaus laipsniy,
bet palaikant aukstg slégj (virs 15 MPa) neleidZziama jam uzvirti. Turbinas varantys garai yra
gaminami gary generatoriuose, kurie yra dviejy vandens cirkuliavimo tinkly riboje — pirmutinio,
kuriame ir aukstas slégis ir cirkuliuoja per reaktoriaus Serdj tekantis vanduo, kuris paima jo
skleidZziama Siluma) ir antrinio, kuriame patekus j gary generatoriy vanduo tampa garais, o garai
yra nukreipiami j turbinas). Gary generatorius atlieka Silumokaicio vaidmenj tarp pirmutinio ir
antrinio tinklo.

Jprastai yra atliekami 3-4 pirmutinio ir antrinio cirkuliavimo Ziedai (kitaip tariant, kiekvienas
Ziedas turi atskirg vamzdziy komplekta sistemoje ,,pirmutiné cirkuliacija — antriné cirkuliacija“).
Energetiniuose blokuose su PWR reaktoriai yra taip pat naudojamas slégio stabilizatorius, kuris
palaiko pirmutinés cirkuliacijos slégj atitinkamai auksStame ir nustatytame lygyje. Vienas
stabilizatorius aptarnauja visg pirmutine cirkuliacija. UZterStas vanduo cirkuliuoja tik
pirmutinéje cirkuliacijoje ir nepatenka uZ reaktoriaus pastato riby. Branduolinis kuras yra
kei¢iamas iSjungus reaktoriy. Reguliacinés Serdys ir saugumo Serdys skirti jjungti/isjungti ir
reguliuoti reaktoriaus galig yra jvedami is virSaus.

PWR reaktorius
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1 Reaktoriaus 4 Gary 7 Pirmutinés 10 Zemo 13 Ausinamo 16 Generatorius
korpusas generatorius  cirkuliacijos slégio vandens
ausinamo turbina siurblys
vandens
siurblys
2 Valdymo 5 Reaktoriaus 8 Auksto ir 11 Maitinimo 14 Kondensatorius 17 Transformatorius
strypai talpa vidutinio vandens
slégio Sildytuvas
turbina
3 Slégio 6 Serdis 9 Drégmes 12 Maitinimo 15 AusSinimo 18 Perdavimo
stabilizatorius separatorius  vandens vanduo tinklas
siurblys

5 iliustracija. PWR technologijos reaktoriaus veikimo schema
Saltinis: Paruosta savarankiskai.

6.4.1.2 Verdancio vandens reaktorius — BWR (Boiling Water Reactor)

Talpinis reaktorius, auSinamas ir moderuojamas paprasto vandens pagalba, dirba su mazai
prisodrintu kuru (3-5% U-235). Vanduo yra nugarinamas reaktoriuje (o ne gary generatoriuje,
kaip suslégto vandens reaktoriuje). Toliau garai patenka tiesiogiai j turbina.

Todél yra tik viena ausinimo linija (neskaiCiuojant turbinos kondensatoriaus ausinimo linijos).
Branduolinis kuras yra kei¢iamas iSjungus reaktoriy. Reguliaciniai strypai ir saugumo strypai yra
jdedami is reaktoriaus talpos apacios.

BWR reaktorius
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1 Reaktoriaus 4  Valdymo strypai 7 Ausinamo 10 Zemo slégio 13 Ausinimo
korpusas vandens siurblys turbina vanduo
2 Reaktoriaus 5 Maitinimo 8 Aukstoir 11 Kondensatorius 14 Transformatorius
talpa vandens vidutinio slégio
Sildytuvas turbina
3 Serdis 6 Maitinimo 9 Drégmeés 12 Generatorius 15 Perdavimo
vandens siurblys separatorius tinklas

6 iliustracija. BWR technologijos reaktoriaus schema
Saltinis: Paruosta savarankiskai.

6.4.1.3 Suslégto sunkiojo vandens reaktorius - PHWR (Pressurized Heavy Water
Reactor)

Talpinis reaktorius su kanalais, ausinamas ir moderuojamas sunkiojo vandens (D,0) pagalba,
naudojamas kuras i$ natliralaus urano (0,7% U-235) arba i$ neZymiai jsodrinto urano. Panasiai
kaip PWR atveju yra dvi vandens linijos — pirmutiné (su sunkiuoju vandeniu) ir antriné (su
lengvuoju vandeniu). Silumokaicio vaidmenj atlieka gary generatoriai.

Sunkusis vanduo - tai geresnis moderatorius negu paprastas vanduo, todél néra poreikio
jsodrinti urang ir naudojamas natiralaus arba nezymiai jsodrinto urano kuras. Kuro kasetés yra
talpinamos j specialius horizontalius kuro kanalus, esancius inde. Galima keisti kurg atskiruose
kanaluose reaktoriaus darbo metu.

PHWR reaktorius
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7 iliustracija. PHWR technologijos reaktoriaus veikimo schema

Saltinis: Paruosta savarankiskai.
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6.4.2 Ausinimo sistemy technologija
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Elektrinés ausinimas bus atliekamas naudojant vandenj. Svarstomi tu ausinimo vandeniu
sistemy tipai: tiesioginis ,atviras” ir netiesioginiais ,recirkuliacinis”, kurie placiau yra aprasyti
7.2. skirsnyje. AuSinimo vanduo yra reikalingas tam, kad galima bdty reguliuoti reaktoriaus
temperatidrg ir uZztikrinti kondensatoriui biting temperatiry skirtumg. PIK néra pristatyti
reikalavimai, keliami ausinimo vandeniui konkrecioje reaktoriaus technologijoje ar jégainés
vietoje, nes Sie aspektai bus svarstomi atskiroje, specialioje analizéje PAV etape, kurios rezultatai
bus pristatyti PAV ataskaitoje. PIK nurodyti duomenys® yra tik orientacinio pobtdzio ir gali

Zymiai pasikeisti.

Sauso ausinimo sistema ar galimybé naudoti Siam tikslui org ar kitas dujas néra svarstomi.

* Sjame skirsnyje pristatomi duomenys ir informacija yra i$ puslapio: http://www.world-nuclear.org/info/Current- and-
Future-Generation/Cooling-Power-Plants/
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Normalaus eksploatavimo metu ir esant avarinéms sglygoms atiranda papildoma Siluminé
apkrova, susijusi su jrengimy, susijusiy su saugumo funkcijomis, ausinimu. Siy jrengimy
skleidziama Siluma yra perimama vandens i$ netiesioginés ausinimo sistemos (CCW) ir/arba
pagrindinés judancio vandens sistemos (ESWS). Sie jrengimai apima:

e po iSjungimo veikian¢ius ausinimo sistemos Silumokaicius, kuriy tikslas yra ausinti
reaktoriy jo iSjungimo metu arba esant poavarinéms sglygoms,

e  panaudoto kuro laikymo baseino ausinimo sistemos Silumokaiciai — skirti perduoti Silumg i$
talpos su panaudotu kuru j galutinio Silumos pasalinimo vietg normalaus eksploatavimo
metu ir esant poavarinéms sglygoms,

e svarbiy jrengimy (pvz. pagrindiniy cirkuliaciniy siurbliy) ausinimas esant normalioms
sglygoms ir iSjungimo metu; techniniy saugumo sistemy jrengimy ausinimas, avarinio
ausinimo vandens jpurskimo sistemy, apipurskimo sistemy avarijos metu ausinimas,

e ausinimo generatoriai ir ventiliaciniai ausintuvai, aptarnaujantys pagrindines vietas (pvz.
pagrindine valdymo patalpa (MCR), saugumo korpusg ir kitas patalpas, kuriose yra
saugumui svarbiy jrengimy, ypac elektros jrengimy, kurie privalo veikti taip, kad patalpose
bity palaikoma temperatira, kurios reikia eksploatuojamiems jrengimams.

Priklausomai nuo elektrinés eksploatavimo salygy reikalavimai keliami pagrindiniy jrengimuy,
uztikrinanéiy saugumg, auSinimui yra skirtingi. Remiantis tiekéjy pateiktais duomenimis,
normalaus eksploatavimo metu tokia Silumos apkrova yra apibrézta tipiniam diapazonui nuo 30
iki 40 MWt vienam blokui. ISjungiant arba ausSinant bloka, tokia Silumos apkrova zymiai
padidéja. Pagal reaktoriy technologijos duomenis, kuriuos pristaté ,US NRC” kontrolinéje
projekto (DCD) dokumentacijoje, iSjungiant arba ausinant reaktoriy, Siluminé apkrova svyruoja
nuo 60 iki 120 MWt vienam blokui priklausomai nuo rezerviniy saugos linijy (kanaly) skaiciaus ir
iSorinio elektros tiekimo prieinamumo.

Atominés elektrinés Ill ir Ill+ kartos modeliuose yra naudojama daugiau pasyviy ausinimo
sistemy DBA projektinéms avarijoms ir iSpléstinéms projekto sglygoms. Remiantis standartine
tiekéjy dokumentacija, Siame dokumente buvo priimta, kad maksimali saugumo jrengimy
Silumine apkrova biina normalaus elektrinés iSjungimo metu ir yra apribojama arba lygi
apkrovai, atsirandanciai projekto avarijy arba Ill ir lll+ kartos reaktoriy technologijos iSpléstiniy
projekty salygy metu.

6.4.3 Avarinio ausinimo sistemos

Siekiant supaprastinti, visi ausinimo reikalavimai, susije su saugumu, kurie yra pristatomi Siame
dokumente, yra aptarnaujami CCW arba ESWS sistemas, kurios yra apibréztos, kaip avarinis
ausinimas.

Avarinis ausinimas gali bati realizuojamas naudojant atvirg ausinimo sistemg (OCS) arba uzdarg
ausinimo sistemg (CCS). Siekiant iSmesti Silumg j atmosferg, CCS gali bati sukonfigliruotas su
kamino ausintuvu arba ausinimo tvenkiniu.

Siame dokumente pristatytas poreikis avarinio ausinimo vandeniui yra svarstomas atskirai nuo
poreikio vandeniui naudojam normalaus ausinimo metu (5 lentelé). Realiame atominés
elektrinés eksploatavimo normalaus ir avarinio ausinimo duomenys néra sumuojami.
PavyzdZiui, normalaus eksploatavimo metu normalaus ausinimo sistemos yra jprastai
naudojamos ankstyvame elektrinés ausSinimo etape, prieS perduodant iSjungimo metu
atsirandancias Silumines apkrovas j avarinio ausinimo sistemoms tolesniame ausinimo etape.
Koncepcinio avarinio ausinimo projekte nurodomi maksimalls paimamo, nuleidZiamo ir
sunaudojamo ausinimo vandens kiekiai, kaip pesimistiSkas poreikio ausinam vandeniui, jrangos,
skirtingy avarinio ausinimo varianty ir iSlaidy analizés scenarijus.
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Jvertinant bendrg ausinimo vandens paémimg, nuleidimg ir sunaudojimg avarinio ausinimo
sistemose, pesimistiSkai priimama, kad visi blokai turi bati auSinami vienu metu. Tokioje
situacijoje yra sunaudojama daugiausia vandens avariniam auSinimui. Toks scenarijus yra
galimas, jei pvz. atsirasty natdraliy ekstremalikiy pavojy, dél kuriy reikéty isjungti jégaine,
visiSka nutrukty elektros energija i$ iSorinio elektros tinklo arba baty gautas toks
kontroliuojanéiy organy nurodymas.

Normalaus eksploatavimo metu avarinis ausinimas yra uztikrinamas pagrindiniams jrengimams,
kurie jprastai privalo bati aktyvlds. Kai jau minéta, svarstomy reaktoriy modeliy atveju
normalaus eksploatavimo sglygose pasalinama Siluma sudaro nuo 30 iki 40 MW?t. Perjungus
bloka j ausinimo arba iSjungimo rezimg, Siluminé apkrova Zymiai padidéja ir gali siekti nuo 60 iki
120 MWt vienam blokui.

Todél, normalaus eksploatavimo metu siekiant uztikrinti blting ausinima, avarinio ausinimo
sistema vienam blokui turi gauti ausinimo vandens kiekj nuo 1 m?/s iki 2,5 m*/s. Auginimo
operacijos metu kiekis vienam blokui padidéja iki mazdaug 1,5-4 m’/s, kas priklauso nuo
reaktoriaus tipo, dydzio ir OCS arba CCS naudojimo.

6.4.4 Panaudoto branduolinio kuro saugykl3 ir kita vidiné infrastruktira, susijusi su

radioaktyviyjy atlieky tvarkymu

Remiantis veikianciy atominiy elektriniy operatoriy patirtimi, priimama, kad po mazdaug 60

mety elektrinéje, kurios galia yra iki 3 500 MWe, bus pagaminta:

— apie 4 350 m*® panaudoto kuro,

— apie 31 150 m?® trumpaamziy mazo ir vidutinisko aktyvumo radioaktyviyjy atlieky (tame 25
900 m® matzai ir 5 250 m? vidutinigko aktyvumo).

Faktiskas mazo ir vidutinisko aktyvumo radioaktyviyjy atlieky ir panaudoto branduolinio kuro
kiekis bus zZinomas, pasirinkus technologijg ir bGsimam technologijos tiekéjui pateikus duomenis
apie darbo metu gaminamus radioaktyvigsias atliekas ir panaudotg branduolinj kura.

Detalus sprendimai dél radioaktyviyjy atlieky tvarkymo bus suprojektuoti remiantis galiojanciai
jstatymais, standartais ir geriausia pasauline praktika pasirinkus konkrecig branduoline
technologija.

Investuotojas ir blsimas atominés elektrinés operatorius bus atsakingi uz atominés elektrinés
projektavimg ir eksploatavimg, atsiZvelgiant j galimg gaminamy radioaktyviyjy atlieky
apribojimg, atitinkama jy laikymg ir perdirbima, transportavimg bei atlieky priskyrimg
atitinkamai kategorijai ir pakateogrijai pagal kriterijus, nurodytus atitinkamuose jstatymuose.
Atominés elektrinés gaminamos radioaktyviosios atliekos bus laikomos pagal jstatymus, kad
blty uztikrinta Zmoniy ir aplinkos apsauga nuo jonizuojancio spinduliavimo poveikio tiek
normaliomis sglygomis, tiek pavoju sukelianciose situacijose, ypac apsaugant jas nuo issipylimo,
paskirstymo ar kitokios iSmetimo.

Saugykla arba mazo ir vidutinio aktyvumo atlieky sandélis atominés elektrinés teritorijoje turés
tokj pavirsiy, kad jame galima bity sandéliuoti neperdirbtas ir perdirbtas radioaktyvigsias
atliekas, atsiradusias jégainés eksploatavimo metu laika, kuris yra reikalingas norint perdirbti
atliekas ir laukiant transportavimo kapinyna.

Panaudoto branduolinio kuro saugyklg, kuri bus planuojamos elektrinés teritorijoje, bus skirta
laikinam panaudoto branduolinio kuro sandéliavimui iki to laiko, kol jis bus ateityje perkeltas j
giluminj kapinyng arba perdirbtas. Panaudotas kuras, jei nebus perdirbtas, bus perkeltas j
laiking saugykla, kurioje i galés bati laikomas dar 40-60 mety. Priklausomai nuo pasirinktos
technologijos yra svarstoma Slapios arba sausos laikinos kuro saugyklos jrengimas. Planuojama
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pastatyti laiking kuro saugyklg, kurioje tilpty viso planuojamos elektrinés eksploatavimo t. y. 60
m. laikotarpio metu panaudotas kuras.

Elektrinés teritorijoje planuojama radioaktyviyjy atlieky tvarkymo sistema bus detaliai aprasyta
ir jvertinta PAV ataskaitoje, atsizvelgiant j jos poveikj aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Tolesnis panaudoto kuro tvarkymas atitiks aktuliai Siuo metu ruoSiamg Nacionalinj
radioaktyviyjy atlieky ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo plang (NRAPBKTP).

7 Svarstomi projekto variantai

Pagrindinis projekto varianty svarstymo elementas yra vienos is trijy viety, kurioje bus pastatyta
atominé elektring, pasirinkimas. Sis pasirinkimas, prie$ padarant kurj batina atlikti aplinkos
sglygy tyrimus ir analizes, turés didele jtaka tam tikry technologiniy elektrinés sprendimy
pasirinkimui — pvz. ausinimo sistemos tipas ar vietos susijusiai infrastruktdrai pasirinkimas.

Pagal Jiaa nuostatas bus jvertintas taip pat taip vadinamas ,nulinis“ variantas. ,,Nulinio” varianto
analizés tikslas yra nurodyti pasekmes aplinkai, jei projektas neblty realizuojamas. Tai bus
referencinis lygis vertinant potencialiai Zymy poveikj, susijusi su svarstomy projekto varianty
realizavimu.

Pasekmiy aplinkai, nerealizuojant projekta, jvertinimas apima tiek tikro, tiek makro masto
pasekmés.

Nerealizuojant projekto t.y. pasirinku aukséiau minétg ,nulinj“ variantg, aplinkoje nebus jokiy
pokyciy vietiniame ir regioniniame lygyje, priimant, kad analizuojamame rajone nebus vystomi
kiti, alternatyvis energetikos vystymo bidai, ar nepasikeis socialinés ir ekonominés
analizuojamojo rajono funkcijos.

Kalbant apie makro masto pasekmes aplinkai, tai nerealizuojant projekto, bus daroma neigiama
jtaka Siltnamio efektg sukelianciy dujy Lenkijoje mazinimui - Lenkija, kaip ir kitos ES Salys-narés,
yra jpareigota jas mazinti, realizuodama ES klimato politikg (placiau Sis klausimas buvo
aprasytas 3 skirsnyje).

7.1 EJ lokalizacijos variantai

Kaip yra nurodyta aukséiau esanciame 6.1 skirsnyje, yra svarstomi 3 elektrinés iSdéstymo variantai:

1) I13déstymo vieta ,Zarnovec”

Investicijos vieta ,Zarnovec” yra prie Zarnovco eiero, giliame ledyno padarytame lovyje.
Teritorija priklauso dviem administraciniams vienetams — savivaldybéms: Gnievinas (Veicherovo
pavietas) ir Krokova (Pucko pavietas). Detalus i$déstymo vietos ,Zarnovec” planas yra 2 priede,
o tikslus apraSymas 12 skirsnyje.
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Sutartiniai Zenklai
e |Sdéstymo vieta ,,Chocevas”
e |Sdéstymo vieta ,Lubiatovas-Kopalinas”
e |3déstymo vieta , Zarnovec”
e Potencialios projekto iSdéstymo vietos jlros zona
e Alternatyvios vésinamojo vandens koridoriaus kryptys

8 iliustracija. 1déstymo vieta ,,Zarnovec”
Saltinis: Paruosta savarankiskai panaudojant ,,Esr” ir ,OpenStreetMap*” duomenis.

2) 1Sdéstymo vieta ,,Chocdevas”

Investicijos vieta ,Chocevas” yra tiesiai prie Baltijos jaros pajirio kopy juostoje. Guli
savivaldybés Chocevas $iaurés ryty dalyje. Detalus idéstymo vietos ,Zarnovec” planas yra 3
priede, o tikslus aprasymas 12 skirsnyje.
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Legenda
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1.0 km 3.0 km 5.0 km 7.0 km 1

Sutartiniai Zenklai
e |Sdéstymo vieta ,Chocevas”
e Potencialios projekto iSdéstymo vietos jlros zona
e Vietovés

9 iliustracija. ISdéstymo vieta ,Chocevas”
Saltinis: Paruosta savarankiskai panaudojant ,,Esr” ir ,OpenStreetMap*“ duomenis.

3) , Liubiatovas-Kopalinas”

Vieta ,Liubiatovas-Kopalinas”, panaSiai kaip ir ,Chocevas”, yra tiesiogiai prie Baltijos jiros,
savivaldybés Chocevas Siurinéje dalyje, pajlrio kopy juostoje. Detalus iSdéstymo vietos
,Zarnovec” planas yra 4 priede, o tikslus apradymas 12 skirsnyje.

Galutinai pasirenkant atominés elektrinés vietg bus atsiZzvelgiama j potencialy poveikj aplinkai,
kuris bus kruopsciai tikrinamas ir vertinamas Sios procediros dél sprendimo apie aplinkos
sglygas iSdavimo. Bet, vertinant atskirus projekto variantus, bus taip pat atsizvelgta j techninius
ir ekonominius aspektus.

Pasirinkta vieta, kurioje bus realizuojama AE, bus nurodyta PAV ataskaitoje, kaip pasirinktas
variantas, kartu bus nurodytas pagrindimas, apimantis palyginamojo atskiry varianty poveikio
aplinkai vertinimo rezultatus. Kiti variantai gali bati pristatyti PAV ataskaitoje, kaip racionalls
alternatyvis variantai, jei vertinimo metu nebus rasti rimti trikumai, dél kuriy tokioje vietoje
nejmanoma buty realizuoti projekta.
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¢ Legenda
A § E‘-\'.\n ant lokalizacyjmy "Lubiatowo-Eopalino”
} } } { } { } l gmina Checzewo [ ncinlne;
i dsigy

1.0 km 3.0 km 5.0 km 7.0 km

Sutartiniai Zenklai
e |Sdéstymo vieta ,Lubiatovas-Kopalinas”
e Potencialios projekto iSdéstymo vietos jlros zona
e Vietovés

10 iliustracija. ISdéstymo vieta , Liubiatovas-Kopalinas“
Saltinis: Paruosta savarankiskai panaudojant , Esr” ir ,OpenStreetMap*“ duomenis.

Kai buvo minéta 7 skirsnio jvade, planuojamo projekto vietos pasirinkimas darys didele jtaka
atominés elektrinés technologiniy sprendimy pasirinkimui, todél jos statybg analizuojamuose
variantuose gali turéti skirtingg poveikj aplinkai.

Statyby vietose ,,Chocevas” ir , Liubiatovas-Kopalinas®, kurios yra prie pat Baltijos jlros, esancios
atominés elektrinés ausinimo vandens 3altiniu, geresné yra atvira ausinimo sistema. Statant
idéstymo vietoje ,Zarnovec”, i kur iki jaros yra apie 10 km, batina atlikti ausinimo vandens
paémimo ir nuleidimo kanalus nuo jégainés iki Baltijos jlros, kas privercia naudoti uZdarg
ausinimo sistema.

Palyginus atvirg ausSinimo sistemg su uZdara sistema, galima tikétis potencialiai didesnio
planuojamo projekto poveikio jiros aplinkai. Tai yra susije su tuo, kad reikia paimti ir, pasildZius,
nuleisti daug didesnius ausinimo vandens kiekius. Todél atviros ausinimo sistemos
eksploatavimas gali bati susijes su pvz. gyvy organizmy jsiurbimy j ausinimo sistema ar jy
natdraliy gyvenimo salygy pasikeitimu dél lokalinio vandens temperatiros padidéjimo. I3 kitos
pusés reikia pabrézti, kad atviros ausinimo sistemos naudojimas turi palanky poveikj elektrinés
energetiniam efektyvumui ir, kas su tuo susije, sumazina poreikj branduoliniam kurui.

Palyginus, uzdaros auSinimo sistemos naudojimas t.y. vésinimo kaminy statybg padarys
didesne jtaka krastovaizdZiui. Dél savo savybiy kaminai dominuos krastovaizdyje ir bus matomi
net is$ didelio atstumo.
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Atominés elektrinés statyba Choceve arba Liubiatove-Kopaline taip pat turés jtakos augmenijai
ir natdraliam reljefui, kitaip negu projekto realizavimas Zarnovece. Pirmu ir antru atveju
investicijos realizavimo metu reikés pasalinti i$ teritorijos joje augancius medzius ir Zymiai
pakeisti natiraly reljefa. NeZidrint j tai, kad Zarnovece yra antropogeniskai suformuota
teritorija, tai batinybé nugriauti esamus objektus intensifikuos statybos darbus ir prates jy
atlikimo laika, kas padidins Projekto poveikj aplinkai statybos metu. Siame etape sunku
nustatyti taip pat pasekmes aplinkai, jskaitant Zarnoveco eZero ekosistemai, stipriai trikdant j
esama ir nuo 90-yjy mety nusistoveéjusias hidrogeologines ir geotechnines sglygas griaunant
Sioje teritorijoje esancius objektus, pastatytus anksciau Sioje teritorijoje statomos atominés
elektrinés metu.

Kiekvienas iS svarstomy varianty gali turéti taip pat kitg poveikj teritorijy ,Natura 2000“
apsaugos objektui ir integralumui bei vientisumui. Artimiausia, nes tiesiogiai ribojasi, tokiy
teritorijy yra vieta ,,Choéevas” (teritorija ,,Natura 2000 Biatogéra“). Siek tiek toliau, 2-4 km nuo
artimiausiy teritorijy ,Natura 2000“ yra vieta ,Liubiatovas-Kopalinas”. ISdéstymo vieta
,Zarnovec” yra toliausiai nuo teritorijy ,Natura 2000“ (apie 4-7 km), bet per $iy teritorijy arba
tiesiai Salia jy galés buti tiesiami ausinimo sistemos koridoriai.

Siame etape negali biti atmesta galimybé, jog ne visi trijy 6.1 skirsnyje pristatyty teritorijy bus
pilnos tyrimy programos ir poveikio aplinkai vertinimo objektas. Jei atliekamy analiziy metu bus
nustatytas esminis trikumas, Sis variantas negalés bati laikomas alternatyviu variantu. Tokiu
atveju PAV ataskaitoje bus pristatytas Sio analizés rezultatas, kaip pagrindimas, kodél yra
atsisakoma pilno $io varianto poveikio vertinimo.

Auksciau buvo pristatyti tik kai kuriy planuojamos atominés elektrinés poveikio aplinkai
skirtumy pavyzdziai. Detali planuojamo projekto poveikio analizé, jei jis bty statomas
skirtingose vietose, bus atlikta poveikio aplinkai vertinimo etape.

Galutinés jégainés vietos pasirinkimas bus atliktas atlikus tyrimy komplektg ir jvertinus visy
svarstomy varianty poveikj aplinkai, ruoSiant ataskaitg apie poveikj aplinkai ir vykdant pirma
tyrimy, padésianciy priimti sprendimg, etape. Poveikio vertinimo metodikos pasitlymas yra
detaliai aprasSytas PIK 14 skirsnyje.

7.2  AusSinimo technologijos variantai

Siame etape yra svarstomos 2 pagrindinés ausinimo sistemos: atvira (OCS - Open Cooling
System) ir uzdara (CCS - Closed Cooling System), kurios gali biti naudojamos su svarstomomis
reaktoriy technologijomis t. y. PWR, BWR ir PHWR. Ausinimo sistemos pasirinkimas priklauso
nuo jégainés vietos pasirinkimo. Abi sistemos yra aprasytos Zemiau.

Ausinimo technologijos pasirinkimas, atsizvelgiant j svarstomas reaktoriy technologijas, bus
atskiros detalios analizés objektas, kurioje bus analizuojami skirtingy lokalizacijy variantai.

Ausinimo vandens uzduotis yra palaikyti atitinkamg temperatrg turbiny kondensatoriuose, kas
turi esmine jtaka elektros energijos gamybai.

7.2.1 Atvira auSinimo sistema

Atviroje ausinimo sistemoje vanduo yra paimamas poZeminiy konstrukcijy pagalba (ausinimo
vandens kanalai) i$ vandens telkinio, kuriame yra pakankamai dideli vandens istekliai (pvz. jara
arba eZeras), pumpuojamas i ausinimo sistemg ir po to nuleidZziamas j tg patj Akmeng. Todél,
kad vanduo, kuris yra nuleidZziamas i$ ausinimo sistemos yra pasildomas, tai jo nuleidimo vieta
turi bati pakankamai toli nuo paémimo vietos, kad jis galéty susimaisyti su vandeniu, esanciu
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Akmene (jdroje, eZere), ir kad baty iSvengta pakartotino aukstesnés temperatiros vandens
paémimo.

Reikalavimy dél atviros ausinimo sistemos (OCS) pagrindg sudaro temperatiros apribojimas
pagrindiniame kondensatoriuje iki 10°C. Toks apribojimas yra susijes su finansiniais tikslais,
kurie numato didesnj vandens paémimg siekiant gauti Zemesne darbine kondensatoriaus
temperatiirg ir slégj, kas padidina bendrg jégainés efektyvuma. Sis apribojimas iki 10°C taip pat
yra jvertinamas kaip pagrjstas, norint iSpildyti maksimalios ausSinimo vandens temperatiros
nuleidimo vietoje apribojimo reikalavima, kuris padeda iSvengti elektrinés galios sumazéjimo,
esant auk$§toms paimamo vandens temperatiiroms, kas jprastai biina vasaros metu. Zemiau yra
pristatytas apibendrinimas, kuriame nurodytas Silumos iS pagrindinio kondensatoriaus ir
ausinimo vandens sunaudojimo kiekiai atvirai ausinimo sistemai.

Ausinimas jlros vandeniu yra naudingesnis dél zemesniy ausinamo vandens temperatiry (kas
leidzia palaikyti Zemesnj slégj turbiny kondensatoriuose ir gauti didesnj energijos gamybos
efektyvuma) bei praktiSkai neribotus ausinimo vandens iSteklius bei jokiy hidroterminiy
apribojimuy.

Baltijos jlros atveju projekte atviros auSinimo sistemos bus pozeminés vandens paémimo
konstrukcijos, siekiancios iki 2-3,5 km j atvirg jirg iki 10-15 m nuo Baltijos juros pavirSiaus, su
tokiu jsiurbimo Grei€iumi, kuris minimizuoja zuvy ir kity jaros gyviny jsiurbima.

Vamzdynas, kuriuo bus nuleidZziamas ausinimo vanduo, taip pat gali siekti j 2-3,5 km | atvirg
Baltijos jurg ir turés tolygiai paskirstytas angas, kurios palaikys vandens nuleidimo greitj ir
temperaturg, atitinkancius reikalavimus.

Atviros atominés elektrinés, kurios galia yra 3750 MWe, ausinimo sistemos atveju planuojamas
au$inimo vandens sunaudojimas, esant temperatiros augimui 10°C, telpa diapazone nuo 124
m>/s iki 187 m?/s.

Be kondensatoriy ausinimo yra reikalingas papildomas ausinimo vanduo, kuris ausinty
komponentus, neturincius jtakos saugumui (pvz. turbiny ausinimo vanduo TSW (Turbine Service
Water). Sis kiekis buvo nustatytas remiantis tipinémis panasaus dydZio bloky ir priémus apie
5 % reikiamo pagrindinio kondensatoriaus srauto. Sumuojant $j kiekj su vandens, reikalingo
kondensatoriy ausinimui, kiekiu bendras normalus elektrinés ausinimo vandens kiekis gali bati
nuo 130 iki 196 m*/s.

7.2.2 Uzdara ausinimo sistema

UZdaros ausinimo sistemos atveju yra svarstomos Sios ausinimo technologijos:
e natdralios srovés ausinimas,

e mechaninés srovés ausinimas,

e hibridinis Slapiai sausos srovés ausinimas, sustiprinamas ventiliatoriais.

Naudojant bokstinj auSintuvg, galima turéti aukStesne temperatirg pagrindiniame
kondensatoriuje, nustatyta remiantis bokstinio ausintuvo efektyvumo ir darbinio diapazono
duomenimis. Toks padidintas temperatiros augimas sumaZzina reikiamg ausinimo vandens
srautg, bet didina darbine kondensatoriaus temperatirg ir slégj, kas sumaZina elektrinés
efektyvumg palyginus su atvira ausinimo sistema (OCS). Ausinimo vandens temperatira
patekimo j kondensatoriy vietoje t. y. bendras sistemos efektyvumas yra apibréztas remiantis
meteorologinémis sglygomis ir bokstinio ausintuvo bei temperatilry skirtumo kondensatoriuje.

Bokstinio ausintuvo naudojimas buvo vertinamas remiantis reprezentatyviy bokstiniy ausintuvy
modeliy parametrus panasSiose klimato ir aplinkos sglygose. Nustatant auSinimo vandens kiekj,
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buvo priimta, kad bokstinis au$intuvas veikia tipinéje 14,4°C temperatiroje. Remiantis bokstiniy
ausintuvy tiekéjy duomenimis ir literatlroje nurodytais duomenimis, buvo priimta, kad
Siuolaikiniuose bokstiniuose ausintuvuose su vandens gary iSmetimo apribojimu galima gauti
nejtikétinai maZza vandens praradima ausintuve — <0.001%. Toks vandens praradimas néra
skai¢iuojamas palyginus su vandens praradimu vandens garavimo metu ir yra pasiekiamas
naudojant bokstiniuose ausintuvuose vandens garavimo apribojimus. Vandens praradimas
vandens garavimo metu priklauso nuo Salinamos Siluminés energijos kiekio. Vandens nuleidimo
pagrindg sudaro koncentracijos ciklai (CoC). Eksploatavimo metu CoC priklausys nuo to, ar yra
taikomas gélinimas, nuo papildymo optimizavimo reikalavimy ir nuleidimo iS bokstinio
ausintuvo ir atitikimo reikalavimams dél kietyjy daleliy ore bokstiniame ausintuve.

UZzdarai atominés elektrinés, kurios galia yra 3750 MWe: ausinimo sistemai:
¢ planuojamas reikalingas ausinimo vandens kiekis (negrjztami praradimai ir gélinimas) yra
nuo 3.2 m®/s iki 4.2 m*/s — priklausomai nuo atomineés elektrinés konfigtravimo.

7.2.3 Avarinis auSinimas atviroje sistemoje

Remiantis technologijos tiekéjy duomenimis skaiiuojama, kad vandens kiekis, batinas
avariniam elektrinés ausinimui, yra nuo 3,0 m®/s iki 8,0 m?/s.

Vandens sunaudojimas atviroje ausinimo sistemoje (OCS) gali bdti neskaiiuojamas, nes tai
praradimas, kuris yra susijes su vandens garavimu transportuojant vandenj nuo Saltinio iki
elektrinés.

7.2.4 Avarinis ausSinimas uzdaroje ausinimo sistemoje

UZdarose avarinio ausinimo sistemose vandens garavimas i$ bokstinio ausSintuvo arba ausinimo
baseino buvo skai¢iuojamas remiantis Silumine apkrova. Pesimistiniu atveju poreikis nuleidimui
ir CCS papildymui buvo skaic¢iuojamas remiantis koncentracijos cikly (CoC) 1,5, kaip buvo
priimta normaliai ausSinimo sistemai. Kai kuriy operacijy metu (pvz. elektrinés ausinimas CoC
ciklas gali pasikeisti, kas galéty sumazinti priimtg poreiki srautui. Skai¢iuojama, kad praradimas
garavimo metu yra 50 m>/val. (0,014 m>/s) normalaus eksploatavimo metu net iki 200 m*/val.
(0,056 m>/s) pradinio auginimo etapo metu. Vandens sunaudojimas uZdaros avarinio au$inimo
sistemos CCS yra 100 m>/val. (0,03 m>/s) iki 400 m>/val. (0,11 m?/s). Todél vandens sgnaudos
avariniam elektrinés aus$inimui CCS yra nuo 400 m®/val. (0,11 m>/s) normalaus eksploatavimo
metu iki 1200 m*/val. (0,33 m>/s) au$inimo metu.

7.3 Infrastrukturiniy koridoriy iSdéstymo variantai

Kai buvo minima 5.1. skirsnyje $i procedlra neapima projekty, susijusiy su perdavimo tinkly,
kurie yra atominés elektrinés pajungimas prie tinklo, statyba. Siems projektams bus vykdomos
atskiros procediiros dél sprendimo apie aplinkos sglygas gavimo. Bet, siekiant tinkamai jvertinti
atominés elektrinés kaupiamajj poveikj ir pajungimo infrastruktiirg, PAV ataskaitoje bus
pristatyti svarstomi infrastruktlriniy koridoriy variantai bei Siame etape Zinomi pajungimo
techniniai parametrai.

Siame projekto etape prasymo pateikéjas negali nurodyti infrastruktariniy koridoriy, kuriais bus
pasalinama elektrinés galia, iSdéstymg. Pradiné elektrinés pajungimo prie tinklo galimybés
analizé parodé, kad AE pajungimo prie Valstybinés elektros energetikos sistemos (VES) vieta gali
bati naujai pastatyta Elektros energetikos stotis (EES) netoli esancios EES Zarnovec (ZRC) arba
nauja EES statoma palei 400 kV linijg ,Zarnovec (ZRC) — Slupskas (SLK)“. Dél galios perduodamos
iS AE j tinklg bus poreikis iSplésti VES nutiesiant papildomas linijas.
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ZRC

11 iliustracija. Siauriné Valstybinés elektros energetikos sistemos teritorija
Saltinis: Paruosta savarankiskai naudojant Lenkijos elektros energetikos tinkly duomenis.

Detalls infrastruktiriniy koridoriy pasitlymai bus pristatyti PAV ataskaitoje, baigus aplinkos
tyrimy programa ir suplanuotas vietines bei regionines konsultacijas. Galutinj pajungimo
infrastruktdros koridoriy iSdéstymg galima bus nustatyti gavus pajungimo prie tinklo sglygas.

Sutartiniai Zenklai

Potencialios AE pajungimo prie VES vietos
ISdéstymo vieta ,,Chocevas”

ISdéstymo vieta , Lubiatovas-Kopalinas”
I§déstymo vieta ,Zarnovec”

Esama 400 kV infrastruktdra

A

GPZ Zarnowiec

Legenda
mpotenc_mlne miejsea przyiaczema EJ do KSE
-\\':u 1ant lokalizacyjny "Choczewo"
D\\'m 1ant lokalizacyyny "Lubiatowo-Kopalino™”
-\\'m 1ant lokalizacyyny "Zamowiec”
= [stiiejaca mfrastrukhura 400 kV
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12 iliustracija. Potencialus atominés elektrinés pajungimo prie Valstybinés elektros energetikos
sistemos punktai.
Saltinis: Paruosta savarankiskai panaudojant ,,OpenStreetMap” duomenis.

8 Numatomas naudojamo vandens ir kity Zzaliavy, medziagy, kuro ir
energijos kiekis

Siame skirsnyje yra pristatytos pagrindiniy medziagy, vandens, kuro ir energijos rasis ir kiekiai,
batini statant, eksploatuojant ir likviduojant atomine elektrine. Atsizvelgiant j objekto specifika
ir projekto realizavimo etapa (reaktoriaus technologija bei vieta bus pasirinkti vélesniame
etape), nejmanoma nurodyti faktinius medziagy, vandens, kuro ir energijos kiekius, reikalingus
Siai technologijas ir kiekvienai atominés elektrinés gyvenimo fazei.

Dél nedidelio publikacijy, kuriose bility analizuojamas naujuose ir technologiskai pazangiuose
projektuose (lll kartos, Ill+ kartos) reikiamas medziagy, vandens, kuro ir energijos kiekis,
skaiciaus Siame skirsnyje nurodyta informacija reikia laikyti tik prielaidas ir prognozes.

Siame skirsnyje yra informacija atskiriems investicijos etapams:
e  statyby aikstelés paruosSimas,

e  statyba,
e eksploatavimas,
e likvidavimas.

8.1 Statyby aikstelés paruosimo etapas

Statyby aikstelés paruoSimo etape galima isskirti Siuos darby elementus, kurie priklausomai

nuo poreikiy bus atliekami atominés elektrinés statybos vietoje:

e esamy statiniy, technologiniy sistemy ir infrastruktidros griovimas;

e medziy ir krimy bei humuso Salinimas,

e Zemés darbai, ypac teritorijos lyginimas, jskaitant archeologinius darbus ir iSminuotojy
darbus, jskaitant galimy seny sprogstamuyjy radiniy pasalinima,

e privaziavimo keliy, geleZinkelio atSakos, statyby aikstelés aptverimo ir apsaugos, jskaitant
Zyméjima ir monitoringo sistemga, paruosimas,

e pajungimas prie vandentiekio, kanalizacijos, telekomunikacijos (gali bati prie dujotiekio ir
Siluminiy tinkly) bei pagrindinio 110/15 kV elektros tiekimo punkto, jskaitant teritorijos
apsvietimg ir vidine infrastruktdra,

e AE statybos ir eksploatavimo poreikius tenkinancio vandens Saltinio ir nuoteky valymo
stoties statyba (bGtina, jei néra galimybés prisijungti prie esanciy tinkly),

e  grioviy drenaZo sistemos su gruntinio vandens pasalinimu montavimas,

e biuro ir socialiniy patalpy bei statyby sandélio paruosimas,

e laikiny sandéliavimo aiksc¢iy statybinéms medziagoms laikyti ir aikStelés humusui
paruosimas,

e skystojo kuro ir dujy paskirstymo punkty paruosimas,

e  teritorijos paruosimas juros infrastruktdros elementy statybai (AE teritorijoje),

e  jlros pakrantés paruoSimas apsaugos nuo potvyniy ir apsaugos nuo erozijos statybai.

8.1.1 Medziagy ir zaliavy panaudojimas statyby aikstelés paruosimo etape

Ruosiant statyby aikstele reikés naudoti tokias medziagas kaip:
e betono misinys,

[ cementas,

e keliy plokstés
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e  statybiné skalda,

e mineraliniai ir asfalto misiniai,

e mediena,

e smélis,

e skirtingi metalai (konstrukciniai elementai, jskaitant armatira, suvirinimo medziagas ir pan.).

Nustacius, kad esamy objekty griovimo metu gautos medZiagos yra tinkamos ir neuzterstos,
$ios medZiagos galés biti pakartotinai panaudotos. Siame etape panaudoti atskiry medziagy
kiekiai priklausys nuo daugybés veiksniy, jskaitant pasirinktg atominés elektrinés technologijg ir
vieta. Siame projekto etape sunku yra nustatyti fakti$kus Zaliavy ir medziagy, batiny ruogiant
konkreciy technologijy atominiy elektriniy statyby aiksteles.

8.1.2 Vandens panaudojimas statyby aikstelés paruosimo etape

Vanduo bus reikalingas ruoSiant betono skiedinj ir tenkinant socialinius poreikius.

8.1.3 Kuro panaudojimas statyby aikstelés paruosimo etape

Salinant medzius, krimus ir atliekant Zemés, keliy ir transporto darbus, bus naudojama
statybiné technika, varoma skysto kuro (dyzelinas arba benzinas). Dalis statybinés technikos bus
varoma suslégtu oru is elektriniy arba vidaus degimo kompresoriy.

8.1.4 Elektros energijos panaudojimas statyby aikstelés paruoSimo etape

Siame etape elektros energija bus reikalinga statyboms ir statybiniai bei melioraciniai jrangai,
naudojamai atliekant esamy objekty ir infrastruktlros paruosimo, griovimo ir tvarkymo darbus.

8.2  Statyby etapas

Siame etape galima isskirti $iuos darby elementus:

e paruoSimo darbais, darbai sandélyje ir biure,

e Zemés darbai, susije su objekty, sistemy ir infrastruktaros atlikimu,

e bokstiniy krany, kurie aptarnaus statybinius ir montaZinius darbus montavimas,

e laikiny objekty, jrengimy, sistemy ir infrastruktiiros (pvz. betono mazgo, drenazy ir vandens
Salinimo jrengimy, keliy, stovéjimo aiksteliy ir pan.) statyba,

e pozeminiy tinkly, technologiniy vamzdyny ir su jais susijusiy objekty bei konstrukcijy,
jskaitant ausinimo vandens kanaly (jei ausinimo sistema yra atvira), montavimo ir diegimo
darbai,

e  reaktoriaus bei jrangos (pvz. reaktoriau talpa, ausinimo linijy vamzdynai, garo generatoriai,
siurbliai, pagalbinés sistemos) bei kity branduolinés ir tradicinés salos (pvz. turbina,
generatorius, pompos, Silumokaiciai, vamzdynai) objekty statyby, montavimo ir diegimo
darbai,

e auSinimo sistemos su jaros vandens gélinimo ir pritaikymo stotimi bei bokstiniais arba
hibridiniais ausintuvais (uzdaros ausinimo sistemos atveju) statyby, montavimo ir diegimo
darbai,

e energijos iSvéedimo sistemos, elektros skirstomyjy punkty, transformatoriy, elektros
tiekimo kabeliy, laidy, optinio pluosto kabeliy ir matavimo, valdymo bei stebéjimo sistemy,
jskaitant radioaktyviojo uzterSimo monitoringo sistemy, montavimo darbai,

e gilinimo darbai, susije su teritorijos paruosimu jlros infrastruktdros statybai (pvz. ausinimo
vandens kanaly atviros ausinimo sistemos atveju),

e vidiniy keliy ir stovéjimo aiksteliy, privaziavimo prie elektrinés keliy nuo esamy keliy
statyba,
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e galutinio teritorijos aptverimo, Zenklinimo ir monitoringo bei prieigos kontrolés sistemy
statyba,

e atlikty objekty, sistemy ir jrengimy bandymuy ir tyrimy atlikimas,

e objekty, sistemy, jrengimy ir infrastruktiiros paleidimo ir pridavimo darbai.

8.2.1 Medziagy ir zaliavy panaudojimas statyby etape

Atominés elektrinés statyby metu bus naudojamos skirtingos Zzaliavos ir medziagos, jskaitant
statybines medZiagas, instaliacinius elementus ir technologiné, matavimo ir valdymo jranga.

Statyby metu naudojamy medziagy ir Zaliavy rasys:

e vanduo, cementas, smélis, statybiné skalda, mineraliniai ir asfalto misiniai ir priedai
naudojami gaminant betono skiedinj.

e mediena statybiniams ir montavimo darbams ir kitiems pramoniniams tikslams,

e metalas: armatira, skarda, plieninés konstrukcijos, jrangos elementai ir objekty, vamzdyny
ir pan. apsauga.,

e techninés dujos, naudojamos statyboje ir konstrukcijy suvirinimo metu — pvz.: acetilenas,
deguonis, anglies dvideginis, butanas, propanas ir pan.,

e statybiné chemija: klijai, epoksidinés dervos, sandarinimo medziagos, tepalai, silikonai,
sorbentai, plastifikatoriai, tirpikliai, dazai, lakai ir pan.

e plastikai, vandeniui atsparios membranos ir pastaty izoliavimo medziagos.

3 lentelé. Prognozuojami betono skiedinio ir metalo (kaip pagrindiniy medziagy), panaudoty statant
atominés elektrinés blokus, kiekiai /apimtis

Reaktoriaus tipas Elektrinés Bloky Betono Metalas
galia skaicius misinys [tony]
[MWe] [m?]
PWR* 3750 2 arba 3 410 000 142 000
BWR" 3200 2 383 000 137 000
PHWR 3000 4 Néra Néra duomeny
duomeny
Tipinis reaktorius 3750 2-4 410 000 142 000

Saltinis: Paruosta savarankiskai naudojant duomenis is: Estimated Quantities of Materials contained
in a 1000 MWe PWR Power Plant by Bryan and Dudley [Ref: ORNL-TM-4515 June 1974] ir Metal and
Concrete Inputs for several Nuclear Power Plants by Peterson et al. Ref: UCBTH-05-001 February 2005
[Ref: Peterson 2005 UCBTH- 05-001].

8.2.2 Vandens panaudojimas statyby etape

Sunaudojamo sanitarinio vandens kiekis keisis proporcionaliai darbuotojy skaiciui, kuris gali
siekti 7500 darbuotojy. Apytikslis maksimalus statybos metu sunaudojamo sanitarinio vandens
kiekis bus 1200 m*/per dieng ir priklausys nuo fazés, kurioje yra statyba.

Jei betono mazgas bus statybos teritorijoje padidés vandens naudojamo, gaminant betono
skiedinj, kiekiai. Vanduo taip pat bus naudojamas bandymuy ir technologinio atskiry objekty ir

**Estimated Quantities of Materials contained in a 1000 MWe PWR Power Plant by Bryan and Dudley [Ref: ORNL-TM-4515
June 1974].

* Metal and Concrete Inputs for several Nuclear Power Plants by Peterson et al. Ref: UCBTH-05-001 February 2005 [Ref:
Peterson 2005 UCBTH-05-001].
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sistemy paleidimo metu. Apytikslis maksimalus vandens sunaudojimas per dieng gaminant

betono skiedinj bus 7 100 m*/per diena.

4 lentelé. Prognozuojamas vandens sunaudoto statant atominés elektrinés blokus kiekis / apimtis

Reaktoriaus tipas Elektrinés Bloky Vanduo Vanduo betono
galia skai¢ius |sanitariniams| skiediniui [m*/d]
[MWe] tikslams
[m’/d]
PWR™ 3750 2arba3 1200 7100
BWR* 3200 2 1200 4700
PHWR 3000 4 1200 6100
Tipinis reaktorius 3750 2-4 1200 7100

Saltinis: Paruosta savarankiskai naudojant duomenis is: Estimated Quantities of Materials contained
in a 1000 MWe PWR Power Plant by Bryan and Dudley [Ref: ORNL-TM-4515 June 1974] ir Metal and
Concrete Inputs for several Nuclear Power Plants by Peterson et al. Ref: UCBTH-05-001 February 2005

[Ref: Peterson 2005 UCBTH- 05-001].

8.2.3 Kuro panaudojimas statyby etape

Statyby metu naudojamos masinos, statybiné jranga ir plaukiojantys vienetai daugumoje bus
varomi skystu kuru (dyzelinu arba benzinu). Siame etape prognozuojamas dyzelino (kaip
pagrindinio kuro) kiekis bus nuo 5000 iki 10 000 litry/per para.

8.2.4 Elektros energijos panaudojimas statyby etape

Dalis statybinés technikos bus varoma elektros energija arba suslégtu oru. Elektros energija bus
tiekiama j statyby aikstele tiek per elektros pajungimo mazgg, pastatytg atominés elektrinés
statybos poreikiams, tiek i§ nesiojamuyjy elektros generatoriy. Siame etape prognozuojamas
energijos sunaudojimas yra nuo 50 iki 100 MWh/per para.

8.3 Eksploatavimo etapas
Prie pagrindiniy veiksmy, kurie bus atliekami atominés elektrinés eksploatavimo metu, galima

priskirti:
e kasdienj normaly elektrinés eksploatavimg,

e konstrukcijy, sistemy ir jrengimy techninés biklés kontroliavimg ir stebéjimg, tyrimus ir

matavimus,

e stoveéjima, kuro perkrovimg ir einamajg priezilrg bei remontus,

e panaudoto kuro ir radioaktyviyjy medziagy sandéliavimg sandéliuose ir laikinose
saugyklose,

e objekty, jrengimy, sistemy ir infrastruktlros remonto ir prieziliros darbus, jskaitant
periodiskus gilinimo darbus,

e radioaktyviyjy ir pavojingy atlieky ir kity atlieky, negu pavojingi, tvarkymas,

e vandentiekio ir kanalizacijos tkis.

8.3.1 Maedziagy ir Zaliavy panaudojimas eksploatavimo etape

*2Estimated Quantities of Materials contained in a 1000 MWe PWR Power Plant by Bryan and Dudley [Ref: ORNL-TM-4515

June 1974].
**Metal and Concrete Inputs for several Nuclear Power Plants by Peterson et al. Ref: UCBTH-05-001 February 2005 [Ref:
Peterson 2005 UCBTH-05-001].
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Zaliavy ir medZiagy naudojamy eksploatavimo metu pavyzdiai:

e reaktoriaus ausinimo sistemoje ir saugumo sistemose naudojami chemikalai: boro rgstis,
licio hidroksidas, hidrazinas,

e vandens ir gary sistemoje ir kitose sistemose naudojami chemikalai: hidrazinas, kurio
uzduotis yra koreguoti vandens ir chemijos rezimg ir aptikti turbinos kondensatoriaus
nesandarumus, chloraty priedas kondensatoriui atvirose ausinimo sistemose, kuriy
uzduotis yra slopinti vandens mikroorganizmy dauginimasi, druskos ragstis ir natrio
hidroksidas gélinimo ir vandens gerinimo stotyje bei amoniakas maitinimo vandens
sistemose,

e reaktoriaus sistemos dujos: azotas, vandenilis antinéms linijoms; generatoriau ausinimas: anglies
dioksidas (azotas) ir vandenilis.

8.3.2 Vandens panaudojimas eksploatavimo etape

Pagrindinés naudojamo vandens rasys:

e ausinimo vanduo,

e vanduo technologiniams procesams (jskaitant prieSgaisrine apsaugg),
e  sanitarinis vanduo.

Remiantis branduoliniy technologijy tiekéjy suteikta informacija, buvo nustatytas maksimalus
sunaudojamo ausinimo vandens kiekis. AuSinimo sistemoje sunaudojamo vandens kiekis
priklausys nuo pasirinktos technologijos bei pasirinktos ausinimo sistemos. Maksimalius
(priimant, kad maksimali galia yra 3750 MWe) sunaudojimas atviroje ausinimo sistemoje yra
nuo 124 m®/s iki 187 m>/s, o sunaudojimas uZdaroje ausinimo sistemoje yra nuo 3,2 m®/s iki 4,2
m?/s (negraZintini praradimai ir gélinimas).

Maksimalus Zaliavinio vandens (procesinis vanduo) sunaudojimas pripildant ir papildant
technologines sistemas sudarys apie 0,2 m®/s.

Sioje lenteléje pristatytas prognozuojamas vandens, sunaudojamo atominés elektrinés
eksploatavimo metu, kiekis.

5 lentelé. Prognozuojamas vandens, sunaudojamo atominés elektrinés eksploatavimo metu, kiekis.

Vanduo, Vanduo,
Bendras | sunaudojimas sunaudojimas . .
T . . . . . . Geriamas| Filtruotas
zaliavini pripildant ir pripildant ir is vanduol  vanduo
.| Elektrin | Bloky o papildant papildant o .
Reaktoria| . . ey . . (sanitarin| vandens
. és galia | skaici | vandens | technologines technologines . . .
us tipas . . . . is) demineralizac
[MWe] | us kiekis sistemas sistemas [m3/met | ijos procese
[m*/met | (demineralizuoja | (nedemineralizuoja . Jos p .
ail mas) mas) ail [m3/metai]
[m3/metai] [m3/metai]
2 arba
PWR 3750 3 710 600 321500 246 500 65 600 77 200
BWR 3200 2 | 606400 274 300 210300 56 000 65 900
PHWR 3000 4 568500 257 150 197 200 52 500 61 800
Tipinis
reaktoriu| 3750 | 2-4 (710 600 321500 246 500 65 600 77 200
s

Saltinis: Paruosta savarankiskai.
Kuro panaudojimas eksploatavimo etape
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Eksploatavimo etape naudojamas kuras - tai branduolinis kuras, kuris yra energijos gamybos
technologiniy procesy pagrindas, bei bet koks kitas kuras, sunaudojamas atominés elektrinés
funkcionavimo metu (pvz. dyzelinas, naudojamas elektros generatoriuose).

Kalbant apie branduolinj kurg, kuri naudos pirma Lenkijos atominé elektriné, sunku pasakyti,
kokia bus jo sudétis, kol néra pasirinkta branduoliné technologija. Priklausomai nuo kuro
tvarkymo strategijos tai gali bGti urano dioksidas (UO2) su mazai jsodrintu uranu (jsodrinimas
izotopu U235 ne didesnis kaip 5%). M/MI+ kartos 3750 MWe galios atominé elektriné per metus
sunaudos maksimaliai 80 tony branduolinio kuro (perskaiciavus j metalinj urang).

Kalbant apie dyzeling, kuris daugumoje yra naudojamas avariniuose elektros generatoriuose,
reikia priimti, kad $io kuro sunaudojimas bus apie 150 m? per para, bet prognozuojama, kad
metinis jo sunaudojimas neturi virSyti 150 t/metai (pagrinde bus naudojamas atliekant
periodiskus Siy generatoriy bandymus).

Kitos naftos medziagos, naudojamos atominés elektrinés eksploatavimo metu - tai kuras:
turbinoms (iki 35 tony / metus), transformatoriams (iki 35 tony / metai), varikliams (iki 25 tony
/ metus), sintetiné alyva (iki 20 tony / per metus), kuras elektros generatoriams (iki 120 tony /
metus) ir kitas kuras (iki 5 tony / metus).

8.3.3 Elektros energijos panaudojimas eksploatavimo etape

Prognozuojama, kad eksploatavimo metu 3750 MWe galios atominé elektriné sunaudos iki 280
MWe.

8.4 Likvidavimo etapas

Kaip pazyméta 5.4 skirsnyje, atominés elektrinés likvidavimo procesas bus apraSytas atskiroje
poveikio aplinkai vertinimo proceduroje ir turés atskirg sprendimg apie aplinkos sglygas, kuris
bus gautas pagal galiojancius jstatymus prieS iSduodant sprendimg dél leidimo sugriauti
branduolinius objektus.

Siame projekto realizavimo etape galima nustatyti $iuos veiksmus, kuriy bus imamasi atominés

elektrinés likvidavimo metu:

e reaktoriaus elementy ir kity branduolinés garo gamybos sistemos elementy, sistemy ir
pagalbiniy jrengimy bei medZiagy ir radioaktyviyjy atlieky saugyklos demontavimas,

e objekty, sistemy ir jy jrangos bei vidinés ir iSorinés infrastruktlros demontavimo, griovimo
darbai,

e radioaktyviyjy skysciy ir reaktoriaus elementy, jskaitant ausinimo sistemg, jlros vandens
gélinimo ir gerinimo stoties valymas ir dekontaminacija,

e radioaktyviyjy atlieky paruoSimas ir transportas j radioaktyviyjy atlieky kapinyna,

e atlieky perdirbimas ir utilizavimas,

e neradioaktyviyjy medzZiagy paruosSimas ir transportas j atlieky perdirbimo punktg,

e  teritorijos rekultivavimas.

Prie medziagy, naudojamy likvidavimo metu, jskaitant medZiagas naudojamas uZtersty

reaktoriaus sistemos elementy dekontaminacijos metu, galima priskirti:

e vandenj, derva, aktyvintg anglj, sprogstamasias medziagas, betono skiedinius, laikinus
siurblius ir vamzdynus,

e dyzelinas naudojamas masinose ir statybiniuose jrengimuose, kurie yra naudojami griovimo
darby metu bei demontuoty medziagy ir jrengimy valymo ir transportavimo procese,

e elektros energija.

Atliekos, susidarancios uztersty sistemy ir jrengimy konstrukcijy dekontaminacijos metu - tai:
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e radioaktyviosios atliekos (aukstai, vidutiniskai ir mazai aktyvios): panaudotas branduolinis
kuras, skysciai ir nuosédos, neridijancio plieno elementai, panaudotos jony mainy dervos,
aktyvinta anglis (radioaktyviyjy atlieky nukenksminimas dujomis), reaktoriaus talpa ir
ausinimo sistemos elementai, pagalbiniai jrengimai, pompos, vamzdynai, talpos, kabeliai,
tepalai, jrankiai,

e neradioaktyviosios atliekos: plieninés konstrukcijos, objekty jrangos elementai, garo
turbinos, kondensatorius, generatorius, talpos, elektros jrengimai, elektros spintos, tepalai,
dujos, kabeliai, vamzdynai.

Zinant, kad objekto likvidavimas bus pradétas ankséiausiai po 70 mety nuo pirmo branduolinio
bloko paleidimo, Siame projekto realizavimo etape sunku detaliai nustatyti atlieky kiekj.

9 ] aplinkg iSmetamy medziagy arba energijos riiSys ir numatomi kiekiai,

taikant aplinka saugancius sprendimus

Zemiau yra apradyti pagrindiniai j aplinkg i§metamy medZiagy atominés elektrinés statybos ir
eksploatavimo metu. Atvejais, kuriais Siame etape buvo jmanoma tai nustatyti, buvo nurodytas
tipinis svarstomoms technologijy radims kiekis. Siy prognoziy tikslas yra parodyti galimus
iSmetimy kiekius, bet jos nenurodo maksimaliy kiekiy.

Detalls vertinimai, prognozuojantys auksciausius jmanomus iSmetamy medziagy kiekius it jy

poveikio aplinkai pasekmes, bus pristatyti PAV ataskaitoje ir apims:

e  juros, keliy ir gelezinkelio eismo, susijusio su elektrinés statyba ir eksploatavimu, iSmetamy
medZiagy jvertinimas (jskaitant NO,, SO, ir kietyjy daleliy),

e dulkiy nuosédy jvertinima;

e anglies dvideginio iSmetimo jvertinimg;

e radioaktyviyjy medziagy iSmetimo j org ir vanden;j jvertinimg;

e triukSmo emisijos jvertinima.

PIK pristatomos prognozés buvo paruostos analizuojant informacija apie Siuo metu veikianciy
atominiy elektriniy poveikj bei informacija, gautg i$ potencialiy technologijy tiekéjy. TikslUs
medZiagy kiekiai priklauso nuo daugybés veiksniy, ypa¢ nuo pasirinkty darbo technologijy ir
atlikimo metody bei projekto dydzio ir vietos. Sie duomenys bus kaupiami atliekant tolimesnius
tyrimus.

9.1 Krastiniy salygy sarasas

Krastiniy salygy sarasas (BCE) buvo paruostas tam, kad galima baty identifikuoti maksimalius
projekto parametrus atveju, kai yra svarstoma daugiau kaip viena technologija. Pagal TATENA
nurodymus (8 puslapis):

,Siekiant iSsklaidyti abejones galutiniame elektriniy technologijos projekte, atkreipiant démesj j
tai, kad ruoSiant PAV ataskaitq negalima nustatyti technologijos tiekéjo, buvo paruosta
elektrinés parametry sqraso (PPE) koncepcija. PPE apima visas svarstomas technologijas ir
kiekvienai technologijai suteikia vertybes kiekvienam identifikuotam aspektui, vedanciam prie
potencialaus poveikio aplinkai. PPE apima svarbius fizinius ir cheminius parametrus, kurie gali
veikti aplinkg (pzv. reikalavimus vandeniui, teritorijos panaudojimgq ir emisijas), visy svarstomy
elektriniy atveju bei identifikuoja parametrus, turinCius didZiausiq poveikj arba kiekvieno
parametro diapazonq. Krastiniai parametrai, nurodyti PPE, véliau yra panaudojami atliekant
aplinkos analize PAV proceso metu. Kai yra Zinomas galutinis projektas, yra atliekamas
palyginimas tarp realiy kiekvieno aspekto verciy ir pradinémis nustatytomis krastinemis
vertémis. Jei faktiSky parametro verciy diapazonas yra maZesnis arba lygus negu aplinkos
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analizés pagrindg sudarancios vertés, tuomet tolesnis aplinkos vertinimas néra biitinas.
Priesingu atveju reikés atlikti naujq aplinkos vertinimq.”

Sioje lenteléje yra nurodyti orientacininkai duomenys apie teritorijos uzimtuma, darbuotojy
skaiciy ir prognozuojama triukSmo emisija.

6 lentelé. UZzimta teritorija, darbuotojy skaicius ir triukSmo emisijos lygis trijy technologijy ir atominés
elektrinés, kurios galingumas yra iki 3750 MWe, atveju

Suslégto Verdancio Susle'gt.o
sunkiojo
. .. vandens vandens
Reaktoriaus risis . . vandens
reaktorius reaktorius reaktorius
(PWR) (BWR) (PHWR)
Onentacmls. terZItOI‘IJOS, kurig uzimama energinis 155 000 145 000 100 000
blokas, plotis (m?)
Orientacinis bendras teritorijos, kuri yra batina
vykdant statybos darbus, plotas (km?) 0,60 0,12 0,20
Orientacinis k{endras‘cvlfarbuotom, kurie yra reikalingi 7500 3200 4800
statant elektrine, skaicius
Orlentacml.s bendras .darbUO.tSJlJ, kurie yra reikalingi 1200 1000 5000
eksploatuojant elektrine, skaicius
Orientacinis maksimalus triukSmo emisijos lygis
nutolus 15 m (dB(A)) 120 100 100
Pastabos: Sie duomenys yra paruosti remiantis technologijy tiekéjy pateikta informacija. Energinio
bloko teritorijoje yra Sie elementai: korpusas/reaktorius, kuras, valdymo patalpos, turbiny patalpos ir
pagalbiniai pastatai.

Saltinis: Paruosta savarankiskai.
Be to, yra daug emisijy j aplinka, kurios yra iSvardytos ir aprasytos Zemiau.
9.2 Anglies dvideginio emisija

Atominés elektrinés yra mazo anglies dioksido kiekio technologijos energijos Saltiniai, nes
eksploatavimo metu gamina nedidelj anglies dvideginio (CO2) kiekj. Anglies dvideginio emisijos
analizé bus atlikta ruoSiant PAV, kurioje bus apibréZtos emisijos statybos, eksploatavimo ir
likvidavimo metu. Pagrindinis anglies dvideginio emisijos Saltinis bus susijes su iSkastinio kuro
deginimo statybos ir likvidavimo proceso metu. Emisijos Saltinis bus masinos ir statybos
jrengimai bei Sildymo jrengimai. Atominés elektrinés eksploatavimo metu pagrindinis anglies
dvideginio emisijos Saltinis bus dyzelio agregatai, kurie bus periodiskai jjungiami, siekiant
patikrinti jy darbg ir parametrus. Visi numatomi jrengimai, kuriuose bus deginamo ir anglies
dvideginio emisijos procesas, bus Siuolaikiniai modeliai, atitinkantys galiojancias direktyvas dél
energetinio efektyvumo, kurie minimizuos anglies dvideginio emisijas.

9.3 Radiologiné emisija normalaus eksploatavimo metu
Normalaus darbo (eksploatavimo) metu siGloma atominé elektriné iSmes j atmosferg ir vandens

aplinka radioaktyvigsias medziagas, kurios nevirsija leistiny, galiojancius jstatymus atitinkanciy
normy.
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Sioje lenteléje nurodyti maksimalios emisijos, kurios yra laikomos svarstomy technologijy
parametry sgrasu (skliaustelése yra nurodyta atitinkama technologija, kurioje emisijos
parametras yra reprezentatyvus).

7 lentelé. Maksimalios metinés radioaktyviyjy medziagy emisijos j aplinka normalaus atominés
elektrinés eksploatavimo metu.

Radioaktyviuyjy izotopy rasis ‘ Radioaktyviyjy medziagy emisijos

j atmosferg

Radioaktyviosios inertinés dujos (BWR) [TBg/metai] 306,0

Tritis(PHWR) [TBg/metai] 100,0

Anglis C-14 (BWR) [TBg/metai] 3,0

Jodas (BWR) [GBg/metai] 58,0

Kiti dalijimosi ir aktyvavimo produktai (BWR) [GBg/metai] 9,2
i vandenis

Tritis(PHWR) [TBg/metai] 240,0

Anglis C-14 (PWR) [GBg/metai] 190,0

Jodas (BWR) [GBg/metai] 3,2

Kiti dalijimosi ir aktyvavimo produktai (BWR) [GBq] 6,4

Saltinis: (1) Lenkijos atominés energetikos programos poveikio aplinkai prognozé. Galutiné versija (po
tarpvalstybiniy konsultacijy). 7.1.1. skirsnis Emisijos normalaus eksploatavimo metu. Ukio ministerija.
Varsuva, 2013 m. birZelis; (2) UK EPR. Pre-Construction Environmental Report - Sub-Chapter 6.2 -
Details of the effluent management process. UK EPR-0003-062 Issue 05. AREVA NP & EDF. 2012; (3)
UK-EPR Fundamental Safety Overview. Volume 1: Head Document. Chapter G: Environmental Impact -
Sub-Chapter G.3; (4) AP1000 European Design Control Document. 11. Radioactive Waste
Management. EPS-GW-GL-700. Revision 1. Westinghouse Electric Company LLC. 2015; (5) UK AP1000
Environment Report. 3.3 Gaseous Radioactive Waste. 3.4 Liquid Radioactive Waste. UKP-GW-GL-790,
Revision 3. Westinghouse Electric Company LLC. 2010; (6) ESBWR Design Control Document/Tier 2.
26A6642BJ Rev. 10. Chapter 12. Radiation protection. 26A6642BJ. Revision 10. GE Hitachi Nuclear
Energy. April 2014; (7) ESBWR Design Control Document/Tier 2. 26A6642BJ Rev. 10. Chapter 15.
Safety Analyses. 26A6642BP. Revision 4. GE Hitachi Nuclear Energy. September 2007; (8) UK ABWR
Generic Design Assessment. Quantification of Discharges and Limits. Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd.
2014; (9) Study of historical nuclear reactor discharge data. Better Regulation Science. Programme
Science report: SC070015/SR1. UK Environment Agency - September, 2009.

Remiantis Lenkijos jstatymy reikalavimais (Jstatymo dél atominés energetikos 36f str. 1 d. 1 p.),
eksploatuojant branduolinj objekta, jskaitant normaly eksploatavimg ir numatomus eksploatacinius
jvykius, metinis efektyvus uzterSimo per visus kelius negali virSyti 0,3 mSv.

Atlikti skaiCiavimai - priimant konservatyvy variantg — parodo, kad svarstomy atominés elektrinés

technologijy atveju Sis reikalavimas bus atliktas su dideliu rezervu. Buvo gautos tokios maksimaliy

doziy* vertés:

e  PWR technologija: 0,025 mSv (EPR) nutolus 500 m nuo reaktoriaus, 0,121 mSv (AP1000) nutolus
800 m nuo reaktoriaus,

e BWR (ESBWR) technologijai: 0,012 mSv nutolus 800 m nuo reaktoriaus.

4 Informacija i$ , Lenkijos atominés energetikos programos poveikio aplinkai prognozés” ir ,European Utility Requirements
for LWR Nuclear Power Plants“ Revision D, October 2012.
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Bet atominiy elektriniy su reaktoriais PWR, BWR ir PHWR skirtingose pasaulio Salyse eksploatavimo
patirtis parodo, kad realios spinduliavimo dozés, susijusios su radioaktyviyjy medziagy emisijomis j
aplinka yra daug mazesnés (dazniausiai dvigubai) t. y. yra vos keliy uSv lygyje.

9.4 Dulkiy emisija ir oro kokybeé

Emisijos j org, susidedancios is kietyjy daleliy (pvz. dulkiy) ar tokiy dujy, kaip sieros dioksidas, anglies
monoksidas ir azoto oksidai, atsiranda statybos, eksploatavimo ir likvidavimo metu dél mechaniniy
transporto priemoniy eismo bei 3altiniy punktuose (pvz. elektros generatoriy, kompresoriy, katily ir
pan. vietose).

Dulkiy ir oro kokybés vertinimas bus atliktas ruosiant PAV, o priemonés, kuriy tikslas yra apsaugoti,
sumatzinti ir kompensuoti poveikj bus pristatytos Aplinkos valdymo plane (EMP).

Detalus pagrindiniy emisijos j atmosferg (jskaitant dulkes) saltiniy bus paruostas ruosSiant PAV ir
apims:

e  savaeigias masinas, nejudancias keliais (NRMM) ir bltinas statyby metu,

e dieninj transporto priemoniy (lengvyjy ir sunkiyjy) srautg — statyby ir eksploatavimo metu,

e personalui priklausancias transporto priemones - statyby ir eksploatavimo metu,

e laivy judéjima ir kitg jiros eismg — pagrinde statyby metu,

e elektros energijos generatorius - statyby ir likvidavimo metu bei rezervinius ir avarinius elektros
energijos Saltinius eksploatavimo metu (stimoklinius variklius ar dujy turbinas),

e  garg gaminanti katiliné — eksploatavimo metu,

e neradioaktyvigsias emisijas i$ reaktoriaus ventiliacinio boksto — bloko paleidimo eksploatavimo
metu.

PAV ataskaitoje bus paruostas jrangos, naudojamos kiekvieno tipo technologijoje, sgrasas, kuriame
bus nurodyti: nominali galia, kuro rasis, eksploataciniai profiliai ir emisijos ir pan.

Tipinés masinos ir kita statybiné jranga:
e  ekskavatoriai,
e  skirtingo tipo kranai,
e  Zemeés darby masinos,
e betono gamykla,
. kompresoriai,
e  dyzeliniai elektros generatoriai,
o sunkvezimiai,
o poliakalés,
e  betono skiedinio tiekimo pompos,
e pneumatiniai kdjai ir smulkintuvai,
e  vandens paZeminimo siurbliai,
e  Kkatilai ir oro Sildytuvai.

Europos direktyvos 2002/88/EB* ir 2004/26/EB*® nustato limitus, kad galima bty kontroliuoti dujy ir
kietuosius uztersimus auksciau iSvardytoms masinoms (ang. Non-Road Mobile Machinery - NRMM).
Sios direktyvos apibréZia emisijos limitus, kurie nustato maksimalig leisting NOy kietyjy daleliy,
angliavandeniliy ir anglies oksido emisijas. Visos Siam projektui siilomos NRMM maziausiai atitiks

#2002 m. gruodzio 9 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2002/88/EB i dalies keitianti Direktyva 97/68/EB dél
valstybiy nariy jstatymuy, susijusiy su priemonémis, mazinanciomis vidaus degimo varikliy, jrengiamy ne keliy mobiliosiose
masinose, dujiniy ir kietyjy daleliy tersaly kiekj, suderinimo (Dz.U.UE.L.2003.35.28).

2004 m. balandzio 21 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2002/88/EB i¢ dalies keigianti Direktyva 97/68/EB dél
valstybiy nariy jstatymuy, susijusiy su priemonémis, mazinan¢iomis vidaus degimo varikliy, jrengiamy ne keliy mobiliosiose
masinose, dujiniy ir kietyjy daleliy tersaly kiekj, suderinimo (Dz.U.UE.L.2004.146.1).
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auksciausius emisijos standartus pristatytus Zemiau esancioje 8 lenteléje arba naujesnius pagal
galiojancius jstatymus. Jos bus naudojamos ruosiant emisijy specifikacijas detaliems PAV vertinimams,
kai jau bus Zinomos investicijos realizavimo detalés.

8 lentelé. Lestini NRMM emisijy dydziai.

co HC + NOX nox | Daleliumase
Neto galia (kW) (PM)
g/kWh
130<P <560 3,50 0,40 0,025
56<P <130 5,00 0,40 0,025
37<P<56 5,00 4,70 0,025

Saltinis: Paruosta savarankiskai.

NRMM emisijy limitai taikomi visoms savaeigéms masinoms, nejudancioms keliais, jskaitant kanaly
barkasus, gelezinkelio lokomotyvus ir pan.

Priklausomai nuo pasirinktos elektrinés galios elektros generatoriai atitiks reikalavimus dél leistiny
emisijy dydziy nurodyty Direktyvoje 2010/75/ES dél pramoniniy iSmetamy tersaly (IED) arba
Direktyvoje dél tam tikry tersaly, iSmetamy j org i$ vidutinio dydzio kurg deginanciy jrenginiy, kiekio
apribojimo (MCP), jei Si direktyva jsigalios dabartinéje formoje. Priimant, kad statybos metu pasirinkta
rezervinés elektrinés bendra Silumos galia bus 50 MWy, prognozuojamos leistinos emisijy normos,
kurias Sie generatoriai turés pasiekti, yra nurodytos Zemiau esancioje 9 lenteléje.

9 lentelé. Leistini emisijy dydZziai pagal MCP

Leistinas emisijy dydis | Leistinas emisijy dydis

skysto kuro atveju

dujy kuro atveju

Tersalas Jrengimo rasis (mg/Nm” esant 15% (mg/Nm3 esant 15%
deguonies kiekiui su deguonies kiekiui su
sausomis dujomis) sausomis dujomis)
SO, variklis ir dujy turbina 60 -
variklis 190 95
NOx
dujy turbina 75 50
Kietosios dalelés variklis ir dujy turbina 10 -

Saltinis: Paruosta savarankiskai.

Jie yra taikomi jrengimams, kurie yra eksploatuojami virs 500 val. per metus ir turi nominalig galig nuo
1 MW iki 50 MW. Jrengimames, virSijantiems 50 MW, yra taikomi limitai pagal IED.

Atominé elektriné taip pat gali skleisti skirtingus neradioaktyviuosius bei nesusijusius su deginimu

tersalus. Tai gali bati:

o formaldehidas (H,CO), kuris gali gaminti CO ir kuris yra gaminamas termisko izoliacinés
medZiagos irimo metu paleidZiant elektrinés blokg arba paleidZiant blokg po remonto (mazdaug
kas 18 ménesiy), bei

e amoniakas (NH;3) skleidZiamas iSaugus temperatirai garo generatoriuose paleidimo metu.

9.5 Tersaly iSmetimas j pavirsSiaus ir poZzeminius vandenis

AE eksploatavimo metu yra gaminamos skystos atliekos, susijusios su paciu technologiniu procesu
(elektros energijos gamyba) bei veiklos ir remonto veiksmy atlikimu. Jy tikslus skaicius bus Zinomas
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pasirinkus branduoline technologija konkretiems atominés energetikos objekto techniniams
sprendimames. Pvz. tai bus:
¢ radioaktyvieji nuoteky vandenys, kuriy sudétyje yra cheminiy medziagy is technologiniy procesy
branduolinéje dalyje (reaktorius ir jo pagalbinés sistemos); jie turi bati perdirbti, yra
sandéliuojami ir kontroliuojami pries iSpilant,
e neradioaktyvieji nuoteky vandenys is tradicinés bloko dalies, jskaitant nuotekas:
= i$ neapdirbto vandens demineralizavimo ir geriamojo vandens gerinimo proceso,
= i$ ausSinimo vandens chloravimo ir natrio hipochlorito susidarymo,
= produktai, susidarantys chloruojant ausinimo vandenj (organiniai halogeninti junginiai),
® nuoteky vandenys i$ drenaZo ir iSvalytos nuotekos is nuoteky valymo stoties,
= vandenys su tepalais ir technologinés nuotekos i$ masininio pastato.
Elektrinei su PWR reaktoriumi, kurios galia yra 3750 MWe, maksimalus metinis medziagy, gaunamy
vandens demineralizavimo proceso metu, apskaiciuotas dviem EPR blokams sudaro:
e suspenduotos medZiagos: 1010 kg/metai
e geleZis: 1000 kg/metai,
e  chloridai: 5000 kg/metai,
e  sulfatai: 15000 kg/metai,
*  natris: 17000 kg/metai,
e detergentai: 400 kg/metai

9.6 Emisija periodiniy elektros generatoriy bandymy metu

Maksimalias emisijas atominei elektrinei, kurios elektros galia yra 3750 MWe, buvo apskaiciuotos
dviem EPR blokams, kurie turi 8 avarinius elektros generatorius (Emergency Diesel Generators),
kiekvieno is jy galia yra 7,5 MWe, ir 4 papildomus generatorius (Ultimate Emergency Diesel
Generators, atvejui, jei dingty iSorinio tinklo jtampa), kiekvieno i$ jy galia yra 2,5 MWe.

Buvo priimta, kad kiekvieno generatoriaus bandymy laikas yra 20 valandy per metus.
Prognozuojamos sieros oksidy ir azoto emisijos:

e sieros dioksidas: metiné emisija - 1800 kg/metai, emisijos intensyvumas - 93.8 g/h,
e azoto oksidai: metiné emisija - 16 000 kg/metai, emisijos intensyvumas — 980 g/h.

9.7 Silumos energijos emisija

Siame etape sunku jvertinti poveikj vietinéms temperatiiroms ir meteorologinéms salygoms, nes tam
daro jtaka elektrinés technologijos rusis, gamybiné galia, dydis, iSdéstymas ir vieta. Todél, kai jie bus
Zinomi, galima bus taikyti Silumos energijos emisijos modeliavimo metodg ir nustatyti bei jvertinti
poveikj.

Ausinimo vanduo yra naudojamas turbing paliekanc¢iy kondensuojamy gary perduodamos Silumos
energijos perdavimui. Atitinkamai Zema ausinimo vandens temperatira leidZia palaikyti Zemesnj slégj
turbiny kondensatoriuose, kas leidZia geriau iSnaudoti garo entalpijg ir palaikyti pakankamai auksta
elektros energijos gamybos efektyvuma.

9.7.1 Silumos emisija, susijusi su atvira ausinimo sistema

Elektrinése su atvira ausinimo sistema, blokui dirbant nominalia galia, vanduo yra pasSildomas apie
10 °C. Tokiu atveju nuleidZiamas vanduo yra pamaZu vésinamas, besimaiSydamas su ausSinamojo
baseino vandeniu. Silumos energija yra perduodama j atmosferg trijy pagrindiniy procesy metu:
garavimo (nuo 35 iki 45 % iSmetamos energijos), spinduliavimo nuo vandens pavirSiaus (nuo 25 iki
35 %) ir patenkant j org (nuo 20 iki 30 %).
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Energijos kiekis iSmetamas garavimo metu atitinka 20 kg/s vandens garo 100 MWt iSmetamos Silumos
energijos srautui. Vienintelis atmosferinis reiskinys, kuris gali atsirasti netoli vandens nuleidimo vietos
yra miglos susidarymas ir buvimas. Taip yra dél dideliy temperatiry skirtumy, bet Sio reiSkinio mastas
béra didelis.

9.7.2 Emisija, susijusi su uzdara ausinimo sistema

Elektrinése su uzdaromis sistemomis, turiniomis Slapius bokstinius ausintuvus Silumos energija yra
tiesiogiai iSmetama j atmosferg. Siuo atveju Silumos energijos iSmetimas koncentruojasi mazame
pavirsiuje.

Ausintuvai perduoda atmosferai 70 % Silumos energijos latentinés Silumos (sociyjy gary) forma ir
30 % kaip Silumos forma. Taip yra todél, kad gary iSmetamy j atmosferg kiekis yra mazdaug du kartus
didesnis negu atviros sistemos atveju. | atmosferg patenka drégnas oras, kurio temperatdra yra 10-
20 °C aukstesné uz aplinkos temperatirg. Natdralios traukos auSintuvo atveju srauto greitis sudaro 3-
5 m/s, o priverstinés traukos ausintuvo atveju tas greitis yra dvigubai didesnis. Tas drégnas oras, kuris
atvesta susimaisydamas su iSoriniu oru, gali sudaryti gary debesis. Matomy debesy formai ir apimciai
daro jtaka santykiné atmosferinio oro temperatira ir drégnumas bei véjo greitis. Kuo Saltesnis ir
drégnesnis oras, tuo patvaresni yra gary debesys. Todél i problema gali atsirasti daugumoje Ziema.

Miglos susidarymo rizika arti Zemés dél drégny gary kaupimosi apacioje, kai yra Salta, drégna ir néra
véjo, gali jvykti tik priverstinés traukos ausintuvy atveju, nes jy aukstis néra toks didelis (40-50 metry).
Bet jprastai hibridiniy Slapiai sauso tipo ausintuvy naudojimas leidZia iSvengti gary kaupimosi. Kuo
aukstesnis ausSintuvas, tuo réciau sutinkamas Sis reiskinys. Galima priimti, kad lygumose gary
kaupimasis atsiranda tik iSskirtinése situacijose, kai auSintuvo aukstis yra nuo 50 iki 75 m,
priklausomai nuo vietiniy saglygy. Atominiy elektriniy atveju Slapi bokstiniai ausSintuvai bus daug
aukstesni (be jokios abejonés >160 m), kas praktikoje pasalina Sig rizika.

Ziema audintuvo apylinkése dél kontakto nusileidzianciy gary arba purikiamo vandens su uz$alusiu
gruntu gali susidaryti SerkSnas. Bet Sis reiskinys pastebimas tik tiesiogiai prie ausintuvo (keliy desimdiy
metry spinduliu). Didelio gary kiekio susidarymas ir kaupimasis ekstremaliomis atmosferinémis
sglygomis gali sukelti keliy apledéjima.

Silumos energijos emisijos, susijusios su jrengimy ir masiny elektrinéje kaitimu (skleidZiamos per
ventiliacijas ir pastaty sienas), yra nereiksmingos palyginus su ausinimo sistemy emisijomis.

9.8 TriukSmo emisija

Atominése elektrinése triukSmo lygis yra statyby, eksploatavimo ir likvidavimo metu ir potencialiai
gali turéti jtaka teritorijoms uz elektrinés teritorijos riby.

Statyby metu triukSmo lygj didina judancios transporto priemonés, darbai ir statybinés masinos.
Eksploatavimo metu triukSma didina bokstiniai ausintuvai, turbinos ir transformatoriai. TriukSmo lygis
iSvardytose vietose turi atitikti galin¢ius Lenkijos jstatymus. Zemiau esanti 10 lentelé pristato
elektrinés jrengimy generuojamo triukSmo lygius, remiantis atitinkamos jrangos, naudojamos statyby
ir likvidavimo metu, tipiniais duomenimis.

10 lentelé. Elektrinés jrengimy triukSmo lygiai statybos/likvidavimo metu

Garso emisija pagal jrengimus
dB (A) nutolus 10 LWA
m
Gilintuvas / ilgasis ekskavatorius-buldozeris 78 106
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Viksrinis smulkintuvas 90 118
Buldozeris 79 107
Betono gamykla 80 108
Savaeigis betono skiedinio siurblys 80 108
Generatorius su dyzeliniu varikliu 74 102
Keliy dangos frezavimo masina 82 110
Asfalto volas 80 108
Asfalto klotuvas 75 103
Vandens siurblys su dyzeliniu varikliu 81 109
Viksrinis ekskavatorius 78 106
Savaeigis viksrinis grezimo jrenginys 90 118
Savivarté masina 81 109
Kajis 80 108
Smulkintuvas 90 118
Kompresorius 72 100
Plieno Slifuoklis 80 108
Bokstinis kranas 76 104
CFA stulpy grezimo jrenginys 79 107

Saltinis: Paruosta savarankiskai.

6 lenteléje nuodytas tipinis skleidZiamo i§ atominés elektrinés triukSmo lygis eksploatavimo metu,
kuris sudaro 101 dB(A) nutolus 15 m. Dingus elektros energijai i$ iSorinio elektros tiekimo tinklo bei
avariniais atvejais bGtina naudoti rezervinius generatorius; tikimasi, kad tai bus dideli stimokliniai
varikliai pastatuose. Be to, periodiSkai (jprastai kartg per ménesj) bus atliekami Siy elektros
generatoriy bandymai. Remiantis gamintojo duomenimis tipinis variklis jam skirtame korpuse turés
11 lenteléje pristatytg profil].

11 lentelé. Slopinamo triukSmo lygiai rezervinio (avarinio) generatoriaus pastato iSoréje

Daznis 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 IS viso
(Hz)
Slopinamo 64 66 56 57 61 62 61 69 |75 dB(A) nutolus
triukSmo lygis 1m
(dB)

Saltinis: Paruosta savarankiskai.

Bendras triukSmo lygis iS mechaninio Saltinio kiekvienam variklio korpusui bus slopinamas iki 75 dB(A)
nutolus 1 m, remiantis tipinio gamintojo duomenimis.

Variklio iSmetamuyjy dujy duslintuvy tipinis profilis yra pristatytas 12 lenteléje, pagal variklio
gamintojo duomenis. Bendras triukSmo lygis i$ duslintuvy yra sumatzintas iki 81 dB kiekvienam
varikliui.

12 lentelé. Slopinamo triukSmo lygiai iSmetamuyjy dujy duslintuvuose

Daznis 63 125 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 IS viso
(Hz)
Slopinamo 86 84 74 70 67 60 57 54 | 81dB(A) nutolus 1 m

60




Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
»PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.

triukSmo lygis ir esant 90° C
(dB) iSmetamuyjy dujy
srautui

Saltinis: Paruosta savarankiskai.

Sie triukdmo lygiai gali keistis priklausomai nuo galutinio elektrinés projekto ir jos jrangos, bet
galutinai duomenys bus nurodyti PAV sekcijoje, kurioje bus aprasomas triukSmas ir poveikis aplinkai.

Eksploatavimo metu bokstiniai ausintuvai sukelia Sioje vietoje triukSma. Ausintuvy su ventiliatoriais
arba bokstiniy ausintuvy su ventiliatoriais atveju triukSmo lygis jprastai atrodo sekanciu budu
(duomenys pagal dideliy ausintuvy tiekéjy duomenis, patektus kity elektriniy konkursuose):

e  Slapios sekcijos jleidimas dB(A) ~ 115,

e sausos sekcijos jleidimas dB(A) ~ 115,

e jleidimas dB(A) ~ 118.

Slapiy bokstiniy au$intuvy atveju su natiralia trauka triuk$mas 100 m spinduliu gali siekti 60 dB(A), o
hibridiniy ausintuvy atveju triukSmas tokiu pat spinduliu siekia 70 dB(A).

Ruosiant detaly Lenkijos atominés elektrinés ausinimo sistemos projektg ir jrengimy specifikacijg
galima atsizvelgti j tyly ventiliatoriy sprendimus ir kity triukSmo lygj mazinanciy jrengimy sprendimus.

10 Potencialus poveikis aplinkai

Siame projekto paruogimo etape galima tik potencialaus Projekto poveikio analizé, remiantis kitais jau
veikianciy Sio tipo investicijy pavyzdZiais. Galimo projekto poveikio aprasymas ir analizé bei jo masto
ir pasekmiy aplinkai ir Zmoniy bei gyviny sveikatai vertinimas bus atliktas ir pristatytas PAV
ataskaitoje pagal pasillyta metodika, aprasytg PIK 15 skirsnyje.

10.1 Standartinis atominés elektrinés poveikis

Zemiau esancioje lenteléje yra pristatytas svarbiausiy AE poveikio tipy normalaus eksploatavimo
metu sgrasas, kuris bus analizuojamas PAV ataskaitoje.

13 lentelé. Svarbiausiy AE poveikio tipy normalaus eksploatavimo metu sgrasas

Tema Potencialus poveikis Etapas Veikimo
diapazonas®’

Oro kokybé ir Oro uzterStumas, jskaitant dulkes, |« Statyba e Vietinis
emisijos sieros dioksidg, anglies dioksidg ir |« Eksploatavimas

azoto oksidus » Likvidavimas

Radioaktyvusis spinduliavimas o Eksploatavimas o Vietinis

« Likvidavimas

Biologiné jvairové ir(Buveiniy likvidavimas statybos o Statyba o Vietinis
ekosistemos vietoje o Eksploatavimas

Buveiniy pokyciai » Likvidavimas

Gyviny atbaidymas ir priverstiné

migracija

Gyviny migracijos barjerai

“ Potencialiy poveikiy zonos yra apibréztos 10.4. skirsnyje. Detalus Projekto poveikio atskiriems aplinkos elementams bus
apibréztas PAV ataskaitoje pagal metodikg aprasyta PIK 15.4.7. skirsnyje.
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Hidrologiniy salygy pokycdiai

Atsitiktinio vandeny, dirvy o Statyba » Vietinis
uztersimas (pvz. kuro issipylimas) |e Likvidavimas
Poveikis jlros ekosistemoms dél |« Eksploatavimas o Vietinis
vandens paémimo ir nuleidimo

Klimato pokyciai Siltnamio efektg sukelianc¢iy dujy |+ Statyba e Vietinis
emisija » Eksploatavimas » Regioninis
Vandens gary emisija » Likvidavimas « Salies masto
CO, ir kity tersaly emisijos j
atmosferg eksploatavimo metu
mazinimas

Bendruomené Socialiniai ir ekonominiai pokyciai | Statyba o Vietinis

(demografiniai, pajamy,
jdarbinimo ir mokymy galimybés,
investavimas j bendruomene)

Eksploatavimas
Likvidavimas

e Regioninis

Zmogaus sveikata ir|Triuk$mas, vibravimas ir oro « Statyba e Vietinis
savijauta kokybé » Likvidavimas
Kultaros paveldas |Materialiosios kulttros objekty/ |« Statyba « Vietinis

svarbiy objekty aplinkos

Eksploatavimas

e Regioninis

praradimas
Krastovaizdis ir Vizualiniai objekto vietos ir o Statyba » Vietinis
peizazas platesni sutrikimai  Likvidavimas » Regioninis
Vizualiniai transmisijos » Statyba » Vietinis
infrastruktdros sutrikimai
Dirvos, geologija ir |Zemés Gkio dirvy/grunty o Statyba » Vietinis
grunty naudojimas |praradimas
Vandens kokybé ir |Poveikis ekologijai ir poilsiui, o Eksploatavimas » Vietinis
vandens iStekliai  |susijes su vandens suvartojimu,
ausinimo vandens nuleidimu
Pokyciai vietiniy gruntiniy » Statyba » Vietinis
vandeny istekliuose » Eksploatavimas
Transportas ir Keliy, geleZinkelio ir uosty o Statyba o Vietinis

eismas

infrastruktdros apkrovimas

Eksploatavimas
Likvidavimas

« Regioninis

Pavojingy atlieky pervezimas Eksploatavimas « Vietinis
Pakrantés linijos Pakrantés linijos procesai (erozija | Statyba o Vietinis
poky¢ciai ir akrecija), hidrodinamika ir » Eksploatavimas

nuosédy transportas
Atlieky tvarkymas |Pavojingy atlieky ir kity negu o Statyba o Vietinis

pavojingos Salinimas o Likvidavimas

Saugus pavojingy medziagy » Eksploatavimas » Vietinis

sandéliavimas ir transportas

Saltinis: Paruosta savarankiskai.

10.2 Potencialus ausinimo sistemy poveikis aplinkai

10.2.1 Silumos energijos emisija j atmosfera

62




Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
»PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.

Elektrinése su atvira auSinimo sistema normalus ausinimo vanduo yra Sildomas pagrindiniame
kondensatoriuje 7-12 °C, kai blokas dirba su nominalia galia. Atominés elektrinés atveju koncepcijos
projektas numato, kad atviros ausinimo sistemos atveju vandens temperatira kondensatoriuje didés
10 °C, o uzdaros ausinimo sistemos (CCS) atveju — 14 °C.

Elektrinése, turinciose Slapius bokstinius ausintuvus, miglos susidarymo rizika prie pat grunto dél
drégny gary nusileidimo, kai yra Salta, drégna ir néra véjo, gali blti pakankamai didelé, jei yra
naudojami ausintuvai su priverstine trauka, kurie turi maZesni aukstj. Sio reigkinio susidarymas yra
galimas teritorijoje 500 m. spinduliu nuo 3altinio. Hibridiniy bokstiniy ausintuvy naudojimas jprastai
leidzia iSvengti gary susidarymo vir$ boksto. Vandens sgnaudos (t. y. vandens, kurj reikia papildyti) yra
20 % mazesnés, negu Slapiy bokstiniy ausintuvy atveju.

Atominés elektrinés lokalizacijoje ,Zarnovec” migla nesukels sunkumy atominés elektrinés
kaimynystéje, jskaitant Zarnoveco eZerg ir pramonine teritorijg, esancius 500 m spinduliu. Vandens
iSmetimo mazinimo elementai ir/arba hibridiniy bokstiniy ausintuvy naudojimas iSspres daugelj su
migla susijusiy problemy. Lokalizacijoje ,Zarnovec” 500 m. spinduliu nuo bokstiniy au$intuvy néra
pagrindiniy keliy ar transporto marsruty, kuriems tokia migla galéty bati pavojinga.

Buvo pastebéta, kad SerkSnas susidaro tiesioginéje bokstinio ausintuvo kaimynystéje keliy deSimciy
metry spinduliu aplink jo pagrinda.

Vandens laseliy iSmetimg i$ bokstinio ausintuvo kartu su orais galima sumazinti montuojant vandens
iSmetimo mazinimo elementus. Eliminatoriai — tai deflektoriy formos prietaisai, pro kuriuos yra
perduodamas oro srautas, palikdamas uzpildymg ir ausintuvo kondensavimo zong. Tokie elementai
yra naudojami bokstiniuose ausintuvuose ir veikia pagal inercinio paskirstymo principg, atsirandant;j
vandens laSams keiCiant kryptj, patekus j eliminatorius. Eliminatoriai yra rekomenduojami naudoti
bokstiniuose ausintuvuose, siekiant sumazinti is auSintuvo iSmetama garo debes;j.

10.2.2 Priimanciy vandeny Sildymas

Ausinimo vandens nuleidimas vyksta dviejose vietose — esancioje tiesioginéje nuleidimo kolektoriaus
kaimynystéje ir tolesnéje nuo jo. Tiesioginé nuleidimo kolektoriaus kaimynysté — tai tokia zona,
kurioje paSildytas vanduo visiSkai nesusimaiSo su natlraliu vandeniu. Toliau nuo nulétimo
kolektoriaus esanti zona — tai zona, kurioje vanduo iSsimaiSo pilname Gilyje ir tuo paciu sudaro fong
tolesnéms emisijoms. Vandens tolesnéje zonoje temperatiros augimas yra palaipsniui ribojamas
naujo iSorinio vandens masiy ir Silumos energijos iSmetimo j atmosfera.

Atominei elektrinei vietoj atviro pasildyto vandens nuleidimo j Baltijos jaros pavirsiy kanalo sistemoje
OCS sitlomas koncepcijos projektas numato giliavandenj vandens nuleidima. Giliavandenio vandens
nuleidimo sistema numato daug vandens nuleidimo punkty, leidZian¢iy nuleidZiamam vandeniui
susimaisyti su jaros srovémis.

Atominés elektrinés atveju reikia jdémiai iSanalizuoti vandens jsiurbimg ir nuleidimg OCS sistemoje,
kad baty iSvengta recirkuliacijos. Poveikio aplinkai vertinimo metu bus atliktos terminés nuleidimo
analizés t. y. iS elektrinés geografinés nuleidZziamo Silto vandens srovés charakteristikos nustatymas.

10.2.3 Gyvy organizmy jsiurbimas j sistemg
Jsiurbiant jégainés ausinimui reikalingg vandenj, yra jsiurbiami mikroorganizmai (dumbliai ar

planktonas) bei kiti vandenyje gyvenantys organizmai (kai kurie véZiagyviai ir Zuvys). Planktonas
praeina pro sukamujy filtry tinklelj, kurio akiy dydis jprastai yra nuo 1 iki 5 mm.

Siekiant apriboti Siy organizmy jsiurbimg, galima imtis skirtingy veiksmuy:
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e taip parinkti vandens jsiurbimo vietg, kad ji baty uz tokiy teritorijy, kaip nerstavietes ar vietos,
kur buna ypac¢ daug mailiy prie juros pakrantés arba béga unguriy lervy migracijos keliai,

e  taip projektuoti jsiurbimo kanalus, kad bity apribojamas organizmy jsiurbimas (nedidelis srovés
greitis),

e jrengti vandens jsiurbimo angose atbaidancius jrengimus ar prietaisus, kuriems veikiant
organizmai galéty saugiai grjzti j aplinka,

e jrengti vandens jsiurbimo angose prietaisus, kurie leis organizmams saugiai grjzti j vandens
aplinka.

Atominés elektrinés atveju atviros ausinimo sistemos koncepcijos projektas numato:

e  kad jsiurbimo anga bus giliai po vandeniu — apie 10 m nuo vandens pavirsiaus, kur ekologinis
aktyvumas yra laikomas mazu,

e jsiurbimas bus suprojektuotas taip, kad bty mazas jsiurbimo greitis, kad iki minimumo bty
sumatzintas organizmy ir Zuvy jsiurbimas,

e kad jsiurbimo anga turés sukamuosius ekranus, kurie leis Zuvims saugiai grjzti j Baltijos jura.

10.2.4 Pokyciai vandens aplinkoje dél uzterSimo cheminémis medziagomis.

Cheminis jsiurbiamo ausinimo vandens gerinimas kartais gali bati cheminiy medZiagy j aplinka

nuleidimo prieZastis. Tai gali bGti Sios medziagos:

e priemonés, kurios yra naudojamos apsaugant bokstiniy ausintuvy ausinimo sistemas nuo kalkiy
nuosédy;

e priemoneés, kurios yra naudojamos kovojant su biologinémis formomis ir kai kuriy i$ jy reakcijos
dariniai;

e gelezies sulfidas, kuris yra naudojamas tam tikrose situacijose apsaugant nuo korozijos
kondensatorius pagamintus i$ vario lydinio;

e Silumokaiciy ir vamzdyny korozijos produktai.

Jaros aplinkos atveju biocidy naudojimo tikslas yra palaikyti atitinkama sistemy Svarg, kuri uztikrina

tinkama jy darba. Ausinimo sistemose, kuriose yra naudojamas jlros vanduo, svarbu yra neleisti

daugintis moliuskams (midijoms, austréms ir pan.).

Atominés elektrinés koncepcijos projekte siekiama minimizuoti reagenty naudojimg. Tai yra

realizuojama rekomenduojant Siuos bidus:

e pagrindinis kondensatorius ir Silumokaitis yra pagaminti is titano ir nertdijancio plieno,

e bokstiniy auSintuvy vidiniai elementai pagaminti iS termoplastiniy medziagy, atspariy kalkiy
nuosédy kaupimuisi,

e mechaninio valymo naudojimas,

e periodinio/reguliaraus gerinimo naudojant maZus biocidy kiekius (pzv. jpurskiant chlorg j OCS
angas), kurie neleisty ausinimo sistemoje daugintis moliuskams ir kuriy dydziai atitikty vietiniy
teisés akty nustatytas dozes, arba kity biocidy naudojimas.

e bokstinio ausintuvo optimizavimas,

e  koncentracijos ciklai (koncentracijos koeficientai),

e cheminis gerinimas,

e ir/arba bokstiniy ausintuvy papildancio vandens gélinimas.

10.2.5 Kitos galimos kenksmingos kai kuriy ausinimo sistemy naudojimo pasekmeés.

Naudojant bokstinius ausintuvus su natidralia arba priverstine trauka ir hibridinius ausintuvus arba
sausus kondensatorius ir bokstinius ausintuvus, galima Zymiai sumazinti reikiamg vandens elektrinése
srautg, kas galutinai leidZzia sumazinti poveikj vandens aplinkai. Bet ausinimo sistemy buvimas gali
sukelti kitas problemas. Ypac reikia atkreipti démesj j estetikg ir triukSma, kurj kelia bokstiniai
ausintuvai.
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UZdaros ausinimo sistemos atveju yra svarstomi trys bokstiniy ausintuvy tipai — su natdralia trauka, su
mechanine trauka ir hibridiniai. Bokstiniai auSintuvai su naturalia trauka uztikrina geresnj efektyvuma,
negu alternatyvis Zzemesnj ausintuvai su ventiliatoriais ir priverstine trauka ar hibridiniai ausintuvai.
Ventiliatoriniai auSintuvai su priverstine trauka arba hibridiniai ausintuvai yra apie 1/3 boksty su
natlralia trauka aukscio. Ventiliatoriniai ausintuvai su priverstine trauka arba hibridiniai ausintuvai yra
mazdaug identisko aukscio kaip kai kurie svarstomy reaktoriy technologijy pastatai.

Visi pradiniame etape aprasyti potencialls ausinimo sistemy poveikiai aplinkai bus detaliai aprasyti ir
jvertinti PAV ataskaitoje atsizvelgiant j pasekmes aplinkai.

10.3 Radiologinis poveikis avarinése situacijose

Atominés elektrinés eksploatavimo metu (taip pat, kaip bet kurio kito objekto arba pramoninio
jrengimo metu) negalima visiskai atmesti avarijos arba kito jvykio tikimybés.

Specifinis atominés elektrinés bruoZas yra tai, kad joje yra naudojamos radioaktyviosios medZiagos,
susidarancios technologiniy procesy metu. Avariniais atvejais yra nekontroliuojamo Siy radioaktyviyjy
medZiagy patekimo j aplinka rizika.

Avarinés situacijos yra paskirstomos j projekto avarijas ir ,iSpléstines projektavimo sglygas”.

Projekto avarijy ir iSpléstines projektavimo sglygy atveju yra nustatyti Sie projektiniai radiologinio
atominés elektrinés poveikio aplinkai maZinimo tikslai:
I.  Jvykus projektavimo avarijai:
1) nereikia intervenciniy veiksmy >800 m nuo reaktoriaus spinduliu,
2) ribotos ekonominés pasekmeés.
Il. ISpléstiniy projektavimo salygy atveju:
1) nereikia iSankstiniy intervenciniy veiksmy (evakuacija per pirmas 7 dienas) >800 m nuo
reaktoriaus spinduliu,
2) nereikia vidutinio laikotarpio intervenciniy veiksmy (evakuacija laikotarpiui iki 1 ménesio)
>3 km nuo reaktoriaus spinduliu,
3) nereikia ilgalaikiy intervenciniy veiksmy (iskeldinimas) >800 m nuo reaktoriaus spinduliu,
4) ribotos ekonominés pasekmés.
Taigi net sunkios avarijos, susijusios su reaktoriaus Serdies issilydimu, metu — kurios jvykimo rizika yra
nepaprastai maZa (apie vienas kartas per reaktoriaus darbo 10 milijony mety) — rimtos radiologinés
pasekmés likty zonoje 800 m spinduliu nuo reaktoriaus, o zonoje 3 km spinduliu reikéty imtis laikiny
intervenciniy veiksmy (batinybé likti uzdarose patalpose, skydliaukés profilaktika jodu, draudziamas
vandens ir maisto i$ vietiniy Saltiniy vartojimas).
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Ograniczone dziatania
interwencyjne

Apriboti intervenciniai veiksmai
Nereikia intervenciniy veiksmy

13 iliustracija. Riboto radiologinio poveikio rimtos Il kartos reaktoriaus avarijos atveju iliustracija.
Saltinis: Paruosta savarankiskai.

Siekiant pasiekit Siuos projekto tikslus pagal EUR dokumentg, reikia iSpildyti riboto radiologinio
poveikio kriterijus, kurie yra taip suformuluoti:

1. Projektavimo avarijoms - riboto radiologinio poveikio kriterijy apibrézia sSi formulé:
3 3

Z Ry -Cig + Z R;. - C;p = kryterium
i=1 i=1
kur:

Rig ir Ri tai bendras 3 referenciniy izotopy (Xe-133, [-131, Cs-137) iSmetimas grunto ir
ventiliacinio boksto lygyje per visg iSmetimo iS apsaugos korpuso laikg, kurj apibrézia atominés
elektrinés projektuotojas.

Cig ir Cie — tai rodikliai, apibrézti EUR dokumente ir susije su iSmetimy poveikiu aplinkai.

,Kriterijus” — tai konkretus skaiCius, nurodytas dokumente ,EUR apibréZtos kategorijos
projektavimo avarijai“.

2. ISpléstinéms projektavimo sglygoms - riboto radiologinio poveikio kriterijy apibréZia Si formulé:
5 ]

Z Rig-Cig + Z R;. - C;p = kryterium
i=1 i=1
kur:

Rig ir Rie tai bendras 9 referenciniy izotopy (Xe-133, I-131, Cs-137, Te-131m, Sr-90, La-140, Ce-141,
Ba-140) iSmetimas grunto ir ventiliacinio boksto lygyje per visg iSmetimo iS apsaugos korpuso
laikg, kurj apibrézia atominés elektrinés projektuotojas.

Cyg ir Cie — tai rodikliai, apibréZti EUR dokumente ir susije su iSmetimy poveikiu aplinkai.
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»Kriterijus” — tai konkretus skaicius, nurodytas dokumente ,,EUR” radiologinio poveikio
apribojimas konkreciam projektavimo tikslui.

Atominé elektriné atitiks Lenkijos jstatymy reikalavimus, kuriuose yra nurodyta, kad rimtos avarijos
atveju, kurios metu iSsilydo reaktoriaus Serdis, nereikia imtis ankstyvy ar ilgalaikiy intervenciniy
veiksmy tokiy, kaip Zmoniy evakuacija ar iskélimas i gyvenamosios vietos, uz riboto naudojimo
zonos, kurios spindulys, kaip yra planuojama, sudaro apie 800 m — tai priklauso nuo vietiniy
meteorologiniy salygy ir reaktoriaus tipo. Riboti ir vidutinio laiko intervenciniai veiksmai (pvz.
stabilaus jodo tableciy vartojimas) gali bati reikalingi po rimtos avarijos mazo gyventojy tankumo
zonoje, kuri pagal EUR reikalavimus privalo bati apie 3 km spinduliu, tai taip pat priklauso nuo vietiniy
meteorologiniy salygy ir reaktoriaus tipo.

Pagal Lenkijos jstatymus (Atominés energetikos jstatymo 36f str. 1 d. 2p.) avarijos be reaktoriaus
Serdies iSsilydimo atveju iSriboto naudojimo zonos riboje metiné efektyvi visais poveikio keliais
gaunama dozé negali virSyti 10 mSv.

Be to, pagal reikalavimus, nurodytus taip vadinamame Atominés energetikos jstatymo ,projekto
jsakyme” (§ 9) avariniy salygy susidarymo atveju branduolinio objekto projektavimo sprendimai
privalo uztikrinti radioaktyviyjy medziagy iSmetimo uZ reaktoriaus apsaugos korpusg apribojima taip,
kad:
1. Jvykus projektavimo avarijai nereikéty imtis jokiy intervenciniy veiksmy uz riboto naudojimo

zonos.
2. Susidarius iSpléstinéms projektavimo sglygoms nereikéty imtis:

a. ankstyvy intervenciniy veiksmy uz riboto branduolio objekto naudojimo zonos radioaktyviyjy

medZiagy iSmetimo i$ branduolinio objekto metu,

b. vidutinio laikotarpio intervenciniy veiksmy bet kuriuo laiku uZ avarinio planavimo zonos,

c. ilgalaikiy intervenciniy veiksmy uz riboto branduolio objekto naudojimo zonos.
Zemiau esanti 13 lentelé apibendrina radiologinio Lenkijoje planuojamos atominés elektrinés
poveikio Zzmonéms ir aplinkai parametrus, pristatydama rezultatus Il kartos reaktoriams, atsizvelgiant
i Lenkijoje sitlomus jstatymus.

14 lentelé. Atominés elektrinés radiologinio poveikio Zmonéms ir aplinkai avarinése situacijose
parametrai.

Verté, analizuojant: .. . ..
EIEHG ESEE Lenkijoje priimta
verté AE atveju
Parametras EPR (PWR) (PWR) (BWR) J
Atmosferinés dispersijos rodiklis x/Q
nuotoliui 800 m nuo reaktoriaus ir laikui 2 1*107 5,1¥10™ 2*10° 2,5%10"
val.,, s/m?
Kumtas riboto naudojimo zonos spindulys, 300 300 300 300
priimant x/Q
Dozé avarijos be nurodytus reaktoriy 0,5 22 126
reaktoriaus $erdies  |tiekéjy ataskaitose 10
i$silydimo atveju®, priimant x/Q
800 m nuo AE, mSv  |nustatyta Lenkijoje 1,4 10,8 15,8
AE atveju
Dozé nmtqs avarijos priimant x/Q ' 122 246 130 100
su reaktoriaus Serdies|nurodytus reaktoriy

48 " " e . . . " - . " .
Kategorija ,avarijos be Serdies iSsilydimo“ apima visas projektavimo avarijas bei taip vadinamas ,sudétinggsias
sekvencijas”, kurios jeina j ,iSpléstiniy projektavimo saglygy“ sudétj (ypac avarijas, susijusias su reaktoriaus saugumo

korpuso iSvengimu).
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issilydimu atveju, per |tiekéjy ataskaitose
2 valandas, priimtam priimant x/Q
X/Q, mSv nustatyta Lenkijoje 30,5 120,6 16,3
AE atveju
Atmosferinés dispersijos rodiklis x/Q, priimtas nuotoliui 2400 m nuo reaktoriaus, s/m3
0-2 val. 1,75*10™ 2,2*10™ 1,9*10™
2-8 val. 1,35*10™ 2,2*10™ 1,9*10™
g *10° 14°10° Duomenys
8-24 val. 1,00%10 1,6 , reikia nustatyti
24-96 val. 0,54*10™ 1,0*10™ 0,75*10* konkrediai
96-720 val. 0,22*10* | 0,8*10™ 0,3*10™ lokalizacijai
x/Q mazo gyventojy tankumo zonos riboje %45 %115 %15 remle‘an.tls
LPZ s/m3, aritmetinis vidurkis per 30 dieny 2,63710 8.53710 3.87710 metiniu
. " - T meteorologiniy
Dozé rimtos avarijos su reaktoriaus Serdies matavimy ciklu
issilydimu, per 30 dieny, priimtam x/Q 111 234 353
nuotoliui 2400 m nuo reaktoriaus, mSv
Rimty avarijy su dideliu radioaktyviyjy n?ajlfg.e 6*10°%/ n;\/llajziaogg/ MaZiau negu 10°®
medZiagy iSmetimu uZ reaktoriaus apsaugos su 1Y reaktorius su Y / reaktorius per
. /reaktorius reaktorius
korpusg daznumas per metus metus
per metus per metus

Saltinis: (1) Lenkijos atominés energetikos programos poveikio aplinkai prognozé. Galutiné versija (po
tarpvalstybiniy konsultacijy). 7.1.2. skirsnis. Emisijos laikinose ir avarinése situacijose. 7.1.3. skirsnis.
Emisijos rimty avarijy atveju. Ukio ministerija. Varsuva, 2013 m. birZelis; (2) UK EPR. PreConstruction
Safety Report. Sub-chapter 14.6 - Radiological consequences of design basis accidents (UKEPR- 0002-
146 Issue 06). Sub-chapter 16.2 - Severe accident analysis (UKEPR-0002-162 Issue 05). AREVA NP &
EDF. 2012; (3) AP1000 Pre-Construction Safety Report. UKP-GW-GL-732. Revision 2. Westinghouse
Electric Company LLC. 2009; (4) ABWR Design Control Document / Tier 2. Chapter 15. Accident and
analysis. Rev. 0. GE Hitachi Nuclear Energy; (5) ESBWR Design Control Document / Tier 2. Chapter 12
Radiation Protection. 26A6642BJ. Revision 10. GE Hitachi Nuclear Energy. April 2014; (6) European
Utility Requirements for LWR Nuclear Power Plants. Revision D. October 2012.

10.4 Potencialiy projekto poveikio zonos

Potencialaus projekto poveikio zony nustatymas tokiame ankstyvame projekto paruosSimo etape,
kokiu yra ,,scoping” procediira, yra svarbus dél trijy priezasciy:

1) leidZia organui, vedanéiam Sprendimo aplinkos klausimais iSdavimo procedirg, teisingai,
pagal Administracinio proceso kodeksg atpaZinti proceso salis,

2) leidZia nustatyti atskiry aplinkos elementy tyrimy, reikalingy atliekant aplinkos analizes
poveikio aplinkai vertinimo procediroje, apimtj, kas turéty biti nurodyta sprendime dél PAV
ataskaitos apimties,

3) leidZia organui, vedanciam procedira, informuoti ,suinteresuotg visuomene” apie galimybe
dalyvauti priimant sprendimga dél aplinkos, kaip yra nurodyta Arhus konvencijoje.

AE atveju proceso dél saliy nustatymas Sprendimo aplinkos klausimais iSdavimo procediroje turi bati
atliktas rémintis Administracinio proceso kodekso 28 str., nes AE atveju néra jokiy detaliy nuostaty.
Proceso Salimi reikia laikyti kiekvieng, kurio juridinius interesus arba prievoles liecia procesas, arba
kas reikalauja organo veiksmy dél savo juridinio intereso arba prievolés. Po to, svarbu yra nustatyti
potencialaus projekto poveikio, kuris gali tiesiogiai veikti Sio subjekto juridine situacijg ir materialine
bei teisine pozicija, teritorijg, nes kaip parodo vertinimo praktika, tik tokia tiesioginé jtaka gali bati
pagrindimas, kad subjektui bty suteiktas Salies administraciniame procese statusas.
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Nustatant potencialaus poveikio zonas, buvo iSanalizuoti skirtingi aspektai, iS kuriy didZiausig jtaka
turi: emisijos ir svarstomy technologijy sutrikimy parametrai, iSoriniy jvykiy, galin¢iy daryti jtaka
atominés elektrinés darbo saugumui ir galimam radioaktyviyjy medziagy iSmetimui, pasekmés,
aplinkos ir jo savybiy bei joje vykstanc¢iy ar galinCiy vykti procesy charakteristika, suteikianti
informacijos apie galimybe iSvengti ir eliminuoti natlralius pavojus atominés elektrinés darbo
saugumui, elektrinés aplinkos tvarkymas, atsizvelgiant j gyventojy tankuma (avarijos atveju turi bdti
galimybé efektyviai vykdyti veiksmus ir apriboti dél radioaktyviyjy medziagy iSmetimo Zmonéms
gresiantj pavojy).

Reikia atkeipti démesj j tai, kad Siame sprendimo apie aplinkos sglygas iSdavimo procediiros etape
atliekamos analizés (,,scoping” — ataskaitos apimties nustatymas) turi tik apytikslj pobtdj, nes jy
detalizavimui reikia Zinoti tyrimy programos metu nustatytas detalias aplinkos sglygas. Kas svarbu —
poveikio identifikavimo metu buvo atsizvelgta j geriausias prieinamas praktikas,taikomas daugelyje
valstybiy, kuriose yra eksploatuojamos atominés elektrinés, bei j Tarptautinés atominés energetikos
agentiros nurodymus.

Potencialus AE poveikis yra aprasytas 10.1 skirsnyje — standartinis atominiy elektriniy poveikis ir 10.3.
skirsnyje — radiologinis poveikis avarinése situacijose. IS iSvardyty potencialiy AE poveikio rasiy, tik kai
kurios gali tiesiogiai veikti materialine ir teisine potencialiy Saliy situacijg. Prie tokiy poveikio rasiy
reikia priskirti $j standartinj AE poveikj (t. y. normalaus eksploatavimo metu):

a. oro uzterSimas,

b. radioaktyvusis spinduliavimas,

c. jtaka nekilnojamojo turto, esancio tiesioginéje investicijos kaimynystéje, vertei, pakeitimai
nekilnojamojo turto naudojime, susije su riboto naudojimo zony riby nustatymu,

triukSmas, vibracijos statybos ir likvidavimo metu,

dirvy ir grunty praradimas,

poveikis vandens kokybei,

keliy infrastruktlros apkrovimas,

@ 0o

Visos auksciau iSvardytos poveikio rasys gali tiesiogiai veikti bendruomenés materialine ir teisine
situacijg tik tiesioginés ir vietinés kaimynystés su planuojamu Projektu zonoje.

Atsizvelgiant j radiologinj poveikj avarinése situacijose, kurios be jokios abejonés gali turéti tiesioginés
jtakos materialinei ir teisinei potencialiy Saliy situacijai, svarbiausias elementas, nustatant potencialig
poveikio zong, yra priimti projekto tikslai, susije su atominés elektrinés radiologinio poveikio aplinkai
apribojimu, apradytu 10.3. skirsnyje. Sie tikslai yra susije su priimtais valstybiniais dokumentais
(Atominés energetikos jstatymas, Lenkijos atominés energetikos programa) bei tarptautiniais
nurodymais Siai technologijai (EUR), kurie gali bati taikomi atominés elektrinés statybos Lenkijoje
metu. Reikia pabrézti, kad tai, jog Si technologija ir galutinai visas AE projektas neatitinka Siuos
reikalavimus, neleis gauti visus reikiamus leidimus ir sutikimus realizuoti projekta. Sie tikslai priima,
kad net sunkios avarijos, susijusios su reaktoriaus Serdies iSsilydimu, metu — kurios jvykimo rizika yra
nepaprastai maza (apie vienas kartas per reaktoriaus darbo 10 milijony mety) — rimtos radiologinés
pasekmés likty zonoje 800 m spinduliu nuo reaktoriaus, o zonoje 3 km spinduliu reikéty imtis laikiny
intervenciniy veiksmy (batinybé likti uzdarose patalpose, skydliaukés profilaktika jodu, draudziamas
vandens ir maisto i$ vietiniy Saltiniy vartojimas).

AtsiZvelgiant j tai, reikia pabrézti, kad planuojamo projekto poveikis, galintis tiesiogiai veikti Sio
subjekto materialine ir teisine situacija t. y. suteikiantis pagrinda suteikti subjektams, turintiems
poveikio zonoje gulincio nekilnojamojo turto nuosavybés teise, Salies statusg Siame procese neiseis
uz vietinio poveikio zonos.

Regioninio lygio poveikio risys, susijusios su teisingu AE funkcionavimu — tokios, kaip yra nurodytos
PIK: CO2 emisijos sumazinimas, socialiniai ir ekonominiai pokyciai (pvz. darbo viety padidéjimas),
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jtaka svarbiy kultlros objekty aplinkai, vizualiniai pokycCiai platesnés lokalizacijos atveju, uosty ir
gelezinkelio infrastruktlros aprovimas — neturés tiesioginés jtakos bendruomenés materialiai ir
teisinei situacijai, todél néra pagrindas suteikti jai Salies procese statusg. Negalima atmesti, kad
regioninio poveikio zonoje atsiras individualiy poveikio konkreciy subjekty atvejy materialiai ir
teisinei situacijai atvejy, bet suteikimas jiems Salies procese statusg turi bati vykdomas jiems
pateikus prasyma ir patikrinus, ar tikrai yra rysSis tarp planuojamos investicijos poveikio ir Sio
subjekto tesinés situacijos.

Tam, kad galima baty patikslinti potencialaus projekto poveikio zony spindulius t.y. nustatyti
teritorijas, kuriose turi bati atlikti tyrimai, atliekant poveikio aplinkai vertinimg, buvo naudojamos
definicijos, nurodytos 2012 m. rugpjtcio 10 d. Ministry tarybos jsakyme dél detalios teritorijos,
kurioje bus statomas branduolinis objektas, vertinimo apimties, atvejy, neleidZianCiy pripaZinti
teritorijg tinkama statyti branduolinj objektg, bei dél reikalavimy, susijusiy su branduolinio objekto
vietos pasirinkimo ataskaita (,,Dziennik Ustaw”, 2012 m., poz. 1025).

Uz lokalinj poveikj buvo priimtas poveikis Siose zonose:

e planuojamoje branduolinio objekto vietoje, kuri yra suprantama, kaip teritorija apibrézta taip
nupieSiant ratg, kurio spindulys yra lygus nuotoliui nuo nekilnojamojo turto, kuriame yra
planuojama statyti branduolinj objektg, centro iki tolimiausio jo punkto, kad visas nekilnojamasis
turtas, kuriame yra planuojama statyti branduolinj objekta, atsirasty Siame rate, bei

¢ lokalizacijos teritorijos t.y. teritorijos esancios iki 5 km nuo planuojamo branduolinio objekto
statybos vietos.

Regioniniu poveikiu yra laikomas poveikis lokalizacijos rajono ribose, kuris yra suprantamas kaip
teritorija iki 30 km nuo planuojamo branduolinio objekto statybos vietos.

Salies masto poveikis — tai poveikis teritorijoje vir$ 30 km nuo planuojamo branduolinio objekto
statybos vietos, bet neperzengiant Lenkijos Respublikos sienos.

Tarptautinis poveikis — tai poveikis, kurio pasekmés pastebimos uz Lenkijos Respublikos riby.

Nustatant vietinio ir regioninio poveikio zony ribas, buvo atsiZvelgta j nuotolius, esancius toje pacioje
sisteminéje ir teisinéje aplinkoje, t.y. pagal 2000 m. lapkri¢io 29 d. Atominés energetikos jstatyma
(,Dziennik Ustaw”, 2014 m., poz. 1512 su pasikeitimais). Tai yra ypac svarbu, nes poveikio aplinkai
vertinimo procesas tiek teisiniu, tiek faktiniu atZvilgiu bus glaudZiai susijes su vietiniais tyrimais, kurie
turi bati atlikti potencialaus AE poveikio aplinkai ir aplinkos poveikio AE zonoje, bei bitinybe jy
pagrindu paruosti lokalizacine ataskaitg, apie kurig kalbamg 2000 m. lapkricio 29 d. Atominés
energetikos jstatymo 35b str. (,,Dziennik Ustaw*, 2014 m., poz. 1512 su pasikeitimais).

Nustatant proceso $alis, batina iSskirti 2 Projekto poveikio zonas:

a) vietinio poveikio zona — 5 km nuo nurodyty atominés elektrinés lokalizacijy atskiruose
lokalizacijos variantuose — poveikis, tiesiogiai darantis jtakg teisinei subjekty, turinciy zonos
teritorijoje esancio nekilnojamojo turto nuosavybes teises, situacijai

b) regioninio poveikio zona — 30 km nuo nurodyty atominés elektrinés lokalizacijy atskiruose
lokalizacijos variantuose — poveikis, galintis individualiais atvejais netiesiogiai daryti jtaka
teisinei subjekty situacijai.

Abidvi zonos padengia visas svarstomas potencialias atominés elektrinés poveikiy rasis, tiek
standartines, aprasytas PIK 10.1. skirsnyje, tiek radiologinj poveikj projektavimo avarijy atveju, apie
kurj kalbama PIK 10.3. skirsnyje. Abidvi zonos gali bati pagrindu nustatyti tyrimy sritis.

Vietinio poveikio zona gali biti pagrindu nustatant proceso salis.
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Potencialaus ausinimo sistemy infrastruktiros poveikio atveju, atsiZzvelgiant j potencialaus poveikio
pobudj, nustatant potencialig poveikio zong juroje, buvo priimtos zonos: 5 km aplink ausinimo
vandens paémimo ir nuleidimo punktus ir 1 km aplink planuojamus ausinimo vandens infrastruktiros
koridorius.

Be to, verta apsvarstyti taip pat galimo proceso Saliy nustatymo jlros zonose, kurios potencialiai gali
patirti planuojamo Projekto poveikj, klausimg. Jaros teritorijy savininkas yra Valstybé, kurios vardu
veikia atskiri jiros administracijos organai (jaros ministras, jlros jstaigy direktoriai) bei kiti valstybinés
administracijos organai, kuriy kompetencijoje yra atitinkamy jaros iStekliy ir jlros teritorijy valdymas:
Aplinkos ministras, Administracijos ministras, Transporto ministras, Zuvininkystés ministras, Krasto
apsaugos ministras, Kultiros paveldo ministras). Be to, jgytas teises taip pat turi subjektai, kurie gavo
leidimus vykdyti konkreciose jlros teritorijose atitinkama investicine veiklg (pvz. leidimus statyti
dirbtines salas, konstrukcijas ir jrengimus arba leidimus tiesti povandeninius kabelius ir vamzdynus),
kuriy registrais administruoja jlros administracija. Todél proceso Salis Sprendimo aplinkos klausimais
isdavimo projektams, galintiems daryti jtakg jlros teritorijose, yra Valstybé (atstovaujama valstybiniy
organizaciniy vienety, veikianciy Valstybés vardu ir naudai savo kompetencijy rémuose) bei subjektai,
gave leidimg naudotis jlros iStekliais arba naudoti jlros teritorijose konstrukcijas, esancias
potencialaus poveikio teritorijoje.

Vykdant pareigg suteikti visuomenei galimybe dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procediroje,
procedirg vedantys organas privalo nedelsdamas viesai paskelbti informacija apie:
- projekto poveikio aplinkai vertinimo pradzig;
- procediros pradzig;
- sprendimo, kuris bus iSduotas proceso metu, objektg;
- organg, turintj teise iSduoti sprendima, bei organus, galinCius pateikti jvertinimg ir derinti
detales;
- susipazinimo su bating bylos dokumentacijg galimybes ir vietg, kurioje su ja galima
susipazinti;
- galimybes pateikti pastabas ir prasymus;
- pastaby ir prasymy pateikimo budg ir vietg, kartu nurodydamas 21 dieny terming, kuriuo
metu jie turi bati pateikti;
- organg, kuris nagrinés pastabas ir praSymus;
- visuomenei atviro administracinio proceso laika ir vietg, jei jis bus organizuojamas;
- procediirg dél tarpvalstybinio poveikio aplinkai, jei tokia yra atliekama.

Pagal PAV jstatymo 29 str. teise pateikti visuomenés pastabas ir praSymus turi kiekvienas, neZidrint j
faktinj arba teisinj interesg ar gyvenamaja vieta.

Si prievolé yra susijusi su 1998 m. birZelio 25 d. Aarhus Konvencijos dél prieigos prie informacijos,
visuomenés dalyvavimo priimant sprendimus bei teisei j teisingumg aplinkos klausimais (toliau —
»Aarhus konvencija“) nuostaty implementacijos, o visuomenés dalyvavimo priimant sprendimus dél
aplinkos apsaugos klausimus reguliuoja taip pat 2011 m. gruodzio 13 d. Tarybos direktyva 2011/92/ES
deél tam tikry valstybés ir privaciy projekty poveikio aplinkai vertinimo.

Pagal Aarhus konvencijos 6 str. 2 d. ,Suinteresuota bendruomené” kuri yra apibréziama kaip
visuomené, kuriai daro arba gali daryti jtakg su aplinka susijusio sprendimo pasekmés arba kuri yra
suinteresuota dalyvauti priimant sprendimg, turi bati tinkamai, laiku ir efektyviai informuota viesu
skelbimu arba individualiai ankstyvame sprendimo aplinkos klausimais priémimo proceduiros etape.
Konvencijoje nurodomos vieSai skelbiamos informacijos apimtis taip pat yra nurodoma auksciau
minétuose valstybiniuose jstatymuose.

2014 m. Mastrichto rekomendacija skatinti aktyvy visuomenés dalyvavimg priimant sprendimus
aplinkos klausimais, kuri buvo paruosta Aarhus konvencijos Saliy susitikimo metu ir yra laikoma gery
praktiky vadovu, nurodo, kad taikomi visuomenés informavimo metodai turi atitikti konkretaus
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projekto specifikg taip, kad galima bty pasiekti kuo didesne suinteresuotos bendruomenés grupe,
ypac esancig tiesioginéje projekto kaimynystéje arba jo poveikio aplinkai zonoje.

Potencialaus atominés elektrinés poveikio ne tik aplinkai, bet ir atskiroms socialinio ir ekonominio
gyvenimo investicijos regione sritis kontekste reikéty apsvarstyti visuomenés, esancios regioninio
poveikio zonoje t.y. 30 km spinduliu nuo atskiry AE lokalizacijos varianty riby, informavimg apie
atliekama procediirg, kaip tai yra nurodyta Jiaa 3 str. 1 d. 11 p..

Potencialaus Projekto poveikio, galinCio tiesiogiai veikti teisine subjekty situacijg (5 km spindulys nuo
atskiry AE lokalizacijos varianty riby), zonos yra aprasytos PIK priede nr. 6. Potencialaus regioninio
poveikio zonoje t.y. teritorijoje, kurioje reikia tiesiogiai informuoti ,,Suinteresuotg bendruomene”
apie galimybe dalyvauti priimant sprendimus dél aplinkos, esanciy savivaldybiy ribos yra aprasytos
PIK priede nr. 7.

PIK priede nr. 8 yra lentelé, kurioje yra nurodytas potencialaus tiesioginio Projekto poveikio zonoje
esanciy administraciniy vienety sgrasas. Priede nr. 9 yra lentelé, kurioje yra nurodytas savivaldybiy,
kuriy ,suinteresuotg bendruomene” reikia tiesiogiai informuoti apie dalyvavimo priimant sprendimg
dél aplinkos galimybe.

10.5 Galimas tarpvalstybinis poveikis aplinkai

Tarpvalstybinio poveikio sgvoka yra apibrézta 1991 m. vasario 25 d. Espoo konvencijos dél poveikio
aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste 1 str. VIII p. Pagal Sig definicijg:

een-tarpvalstybinis  poveikis — tai bet koks, ne tik visuotinio pobidZio poveikis rajone,
priklausanciame Salies jurisdikcijai, sukeltas planuojamos veiklos, kurios fizinis altinis, visas arba jo
dalis, yra kitos Salies jurisdikcijai priklausanciame rajone.”

AE atveju apie tarpvalstybinj poveikj aplinkai bus sakoma tuomet, kai nepalankaus poveikio aplinkai
zona gali bati didesné negu Lenkijos teritorija.

Kaip yra nurodyta Siame skirsnyje, numatoma, jog statybos etape, teisingo eksploatavimo,
projektavimo avarijy bei iSpléstiniy projektavimo sglygy metu projektas neturés didesnio kaip vietinis
arba regioninis poveikis. Atkreipiant démesj j tai, kaip toli svarstomos atominés elektrinés lokalizacijos
yra nuo valstybés sienos, kg parodo PIK priede nr. 5 esantis Zemélapis, jokie potencialls Projekto
poveikiai, aprasyti Siame skirsnyje, neperzengs valstybés sienos.

Bet atominiy elektriniy atveju bitina atkreipti démesj taip pat poveikj, kurj sukelia jvykiai, kuriy
tikimybe yra labai maza, jskaitant rimtg neprojektinio pobtdZio avarija, kurios tikimybé yra 1x10® per
metus. NeZidrint j tai, kad Siy jvykiy jvykimo tikimybé yra labai maza, dél galimy rimty pasekmiy jie
bus pilnai iSanalizuoti ir jvertinti PAV ataskaitoje.

Priimant pati blogiausig didelés avarijos jvykimo scenarijy t. y. pagal Tarptautine branduoliniy jvykiy
skale (INES) — 7 branduolinio jvykio lygis ,sunkioji avarija“, , kurios metu yra ismetamas didelis
radioaktyviyjy medZiagy, sukaupty dideliame objekte, kiekis, kas gali sukelti rimtas pasekmes
sveikatai dideléje teritorijoje arba net uZ valstybeés riby.” Tam tikromis aplinkybémis toks poveikis gali
tureéti jtakos Lenkijos kaimynams ir Baltijos jlros baseino valstybéms. Labai mazai tikétiny jvykiy ir
pasekmiy, kurios gali atsirasti dél tokio jvykio, identifikavimas bus labai svarbus elementas
analizuojamas ruosiant PAV ataskaitg.

Tokio jvykio pasekmés bus analizuojamos atliekant tikimybine saugos analize (PSA). PSA gali biti
naudojama skaiciuojant reaktoriaus Serdies gedimo dél avarijos tikimybe, kuri bus naudojama PAV
ataskaitos paruosimo etape.
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Atkreipiant démesj j iki Siol taikomg dalyvavimo tarpvalstybiniame atominiy elektriniy poveikio
aplinkai vertinime Europoje praktika bei tarpvalstybiniy Lenkijos atominés energetikos programos
konsultacijy eigg, galima priimti, kad valstybés, kurios gali patirti projekto poveikj neprojektavimo
avarijos metu, yra valstybés esancios net iki 1000 km spinduliu nuo Lenkijos sienos.

11 Aplinkg saugantys sprendimai

Sprendimai, kuriy tikslas yra saugoti aplinkg, gali bati taikomi bet kuriame projekto etape: statybos,
eksploatavimo ar likvidavimo metu. Sios priemonés gali bati paskirstytos j $ias grupes:

e  Erdvinio iSdéstymo optimizavimas,

¢ Technologiniy sprendimy pasirinkimas,

¢ Aplinkos valdymo planas,

e  Eksploatavimo valdymas,

e Tiekimo grandinés valdymas.

Zemiau yra aprasyti pagrindiniai veiksmai, kurie yra suplanuoti bei paskirstyti j grupes ir kuriy tikslas
yra aplinkos apsauga nuo rimty planuojamo Projekto poveikiy.

Detalus veiksmy, minimizuojanciy galimg rimtg Projekto poveikj aplinkai, bus analizuojamas PAV

ataskaitos etape, kruopsciai iSanalizavus aplinkos isteklius, kurie privalo biti saugomi, bei planuojamo

projekto poveikio skalé. Reikia pabrézti, kad minimizuojantys veiksmai bus parenkami dviem etapais:

e PAV ataskaitos etape, kai bus nustatyti bendri minimizuojantys veiksmai, neleidzZiantys perzengti
tyrimy ir aplinkos analizés nustatytus ekosistemos jautrumo lygius ir galiojantys visoms
svarstomoms technologijoms,

e statybos projekto etape — kai bus nustatyti detalds techniniai ir organizaciniai sprendimai,
atitinkantys pasirinktg technologijg, kurie bus atitikmens DSU apibréztoms sglygoms vertinimo
objektas pakartotino poveikio vertinimo metu.

11.1 Erdvinio iSdéstymo optimizavimas

Tinkama elektrinés ir jos elementy vietg gali bati pagrindinis faktorius, apibréziantis jos poveikj
gamtai. PrieS pasirenkant, bltina atlikti aplinkos salygy analize ir vertinima. Tinkamas lokalizacijos
pasirinkimas gali sumazinti poveikj pvz. natliralioms buveinéms, jlry aplinkai, krastovaizdZiui, kultiiros
paveldui, ,Natura 2000“ teritorijoms.

Aplinkos sglygy sarasas, kuris bus paruostas rémintis aplinkos tyrimy rezultatais, bus naudojamas
planuojant atskiry Projekto elementy iSdéstymg pasirinktoje vietoje, kad blty optimizuojamas
potencialus poveikis aplinkai (pvz. akustinei aplinkai ar krastovaizdziui).

11.2 Technologiniy sprendimy pasirinkimas

Kaip yra aprasyta 6.4. skirsnyje, pasirenkant technologija, kas bus daroma integruotos procediros
metu, viena i$ svarbiausiy uzsakymo sglygy bus taip vadinamas aplinkos salygy sarasas. Aplinkos
sglygy sarasas — tai duomeny apie aplinkos salygas, apibrézZtas tyrimy ir analiziy programoje, kurie leis
nustatyti krastinius aplinkos parametrus, darancius jtaka kai kuriems technologiniams parametrams,
ypa¢ emisijos lygiui ir sutrikimams, kuriuos §j technologija gali sukelti. Atskiry technologiniy
sprendimy saugumas aplinkos atzvilgiu bus svarbus vertinimo ir technologijos pasirinkimo elementas,
jskaitant pvz. ausinimo sistemy variantus, kurie galés sukelti skirtingg poveikj aplinkai,ypac
hidrologinei ir juros aplinkai ar klimatui.

Vienas i$ pagrindiniy technologijos pasirinkimo kriterijy bus radiologinio saugumo uZtikrinimas.
Bltina pabrézti, kad pagal Lenkijos jstatymus, apibrézZiancius branduolinj sauguma, bei pagal LAEP
nuostatas, Lenkijos atominéje elektrinéje gali bti naudojami tik Ill arba Ill+ kartos reaktoriai. Atominé
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elektriné turés sprendimy, minimizuojanciy projektavimo avarijy ir ,iSpléstiniy projektavimo salygy”
jvykimo, radioaktyviyjy emisijy j aplinka rizikg. Sie sprendimai yra taip pat branduolinio saugumo
reikalavimai, kuriuos turi atitikti branduoliné technologijos tiekéjai. Technologijos pasirinkimas bus
susijes su technologiniy veiksmy, ,minimizuojanciy poveikj aplinkai, pasirinkimu, nes kiekviena i$
svarstomy technologijy gali padaryti Siek tiek kitokj poveikj aplinkai, kuris gali bGti mazinamas kitokiu
badu.

11.2.1 ,,Apsaugos gilyn” strategija

Atominiy elektriniy saugos pagrindas yra taip vadinama ,,apsaugos gilyn“ strategija. ,, Apsaugos gilyn”
strategija uztikrina galimy jrengimy avarijy ir Zmoniy klaidy kompensavima. Kuriant gilios apsaugos
sistema, priimama, jog negalima pilnai pasitikéti jokiu pavieniu elementu, esanciu atominés elektrinés
projekte, prieziuroje arba eksploatavime. Sugedus vienam elementui, kiti gali atlikti bltinas saugos
funkcijas. Bet gili apsauga neapsiriboja tik iki papildomy tarpusavio rezervuojanciy elementy
naudojimo. Ji susideda i$ penkiy atskiry apsaugos lygiy:

I.  Pirmas lygis — apsauga nuo nuokrypiy nuo normalaus eksploatavimo bei AE sistemy sugadinimo.
Tai uztikrina solidus ir atsargus projektavimas (didelés saugos atsargos, tinkamas medzZiagy
parinkimas), kartojimo (redundancijos) taikymas, saugumui svarbiy sistemy ir jrengimy
nepriklausomybé ir jvairové bei auksta AE statybos, priezitros ir eksploatavimo kokybé, o ypac
saugos kultdra t. y. taisyklés, jog saugumas visada yra svarbiausias, taikymas.

II.  Antras lygis - nuokrypiy nuo normalaus eksploatavimo aptikimas ir sprendimas tam, kad buty
iSvengta eksploataciniy incidenty i$sivystymo j avarines salygas. Siame lygyje reikia naudoti
atitinkamas sistemas, nustatytas saugos analizése (yra normalios elektrinés sistemos tokios, kaip
galios maZinimo ir normalaus reaktoriaus iSjungimo sistemos) bei atitinkamose eksploatavimo
procedurose, kuriy tikslas yra iSvengti arba sumazinti gedimus dél eksploataciniy incidenty.

lll. Trecias lygis — projektavimo avarijy tvarkymas, mazai tikétinais atvejais, kada eksploataciniai
incidentai nebus iSspresti antrame saugumo lygyje ir iSsivystys rimtesnis jvykis. Tai yra daroma
naudojant inherentines AE saugos savybes ir projekte numatytas saugos sistemas, kuriy tikslas
yra pirmiausia atstatyti kontroliuojama objekto padétj, o po to saugiai jj iSjungti bei uztikrinti, kad
bent vienas radioaktyvigsias medZiagas izoliuojantis barjeras lieka nepaZeistas. Ypac Siy
priemoniy naudojimas:

e  Apsaugos sistemos (pvz. avarinio reaktoriaus iSjungimo sistema);

e  Tokios saugumo sistemos, kaip: avarinio Serdies ausinimo sistema su automatika,
uztikrinandig jos savaiminj jsijungimg avarijos atveju t. y. be operatoriaus intervencijos
batinybés;

e Apsaugos korpusas, saugantis nuo radioaktyviyjy medziagy iSmetimo j aplinkg;

e  Operatoriaus veiksmy avarijos atveju proceduros.

IV. Ketvirtas lygis — sunkiyjy avarijy pasekmiy ribojimas siekiant palaikyti Zemiausig jmanomg
radioaktyviyjy medziagy iSmetimo j aplinkg lygj. Svarbiausias Sio lygio tikslas yra palaikyti kaip
jmanoma didZiausig apsaugos korpuso efektyvumag mazinant radioaktyviyjy medziagy iSmetima j
aplinka. Siame etape yra numatytos atitinkamos sistemos ir veiksmai, kuriy tikslas yra suvaldyti
sunkiajg avarijg ir minimizuoti jos pasekmes — pvz. kontroliuojamas dujy i$ apsaugos korpuso
Salinimas per filtry sistemas siekiant apsaugoti korpusg nuo sprogimo dél pernelyg didelio dujy
slégio, apsauga nuo nekontroliuojamo degimo ar vandenilio sprogimo korpuse.

V. Penktas lygis — radiologiniy radioaktyviyjy medziagy iSmetimo j aplinkg pasekmiy, kurios gali
jvykti dél avarijos,_mazinimas. Tam reikia uztikrinti atitinkama jrangg turintj avarinio valdymo
centra bei veikti pagal avarinio veikimo objekto teritorijoje ir uz jos riby planus. Siame lygyje yra
atliekami veiksmai uz elektrinés teritorijos riby, kuriy tikslas yra sumaZinti Zmonéms gresiantj
pavojy t. y. neutralaus jodo tableciy vartojimas, rekomendacijos neiseiti i namy, palikti gyvulius
tvartuose, jei pievos buvo uzterstos, laikina artimiausios AE kaimynystés evakuacija.
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11.2.2 Apsauginiy radioaktyvigsias medziagas izoliuojanciy nuo aplinkos barjery
sistema

»Apsaugos gilyn” strategija yra realizuojama taip pat naudojant keliy fiziniy barjery sistemg,
sulaikancig radioaktyvigsias medziagas tam konkreciose objekto vietose ir apsaugancig nuo jy
nekontroliuojamo patekimo j aplinkg. Tokie barjerai yra (17 iliustracija):

e 1 -—branduolinio kuro medziaga,

e 2 —kuro elemento korpusas,

e 3 —reaktoriaus ausinimo sistemos slégio riba, bei
e 4 -apsaugos korpusas.

14 iliustracija. Apsauginiy barjery schema.
Saltinis: Paruosta savarankiskai.

Daugelis radioaktyviyjy izotopy (~99%) yra paslépta kuro pastilése kuro strypy viduje. Lakieji
dalijimosi produktai (radioaktyviosios inertinés dujos ir aerozoliai) patenka j dujy spragg tarp pastiliy
ir kuro strypo korpuso ir yra Sio korpuso sulaikomi (laibai nezymus jy kiekis patenka j reaktoriaus
ausinimo skystj).

Reaktoriaus ausinimo skysCio aktyvumas yra iS dalies susijes su daliniu lakiyjy kuro dalijimosi
produkty patekimu per kuro elementy korpusy mikro nesandarumus bei i$ dalies su ausinimo skyscio
ir jame esanciy terSaly ar dozuojamy chemikaly suaktyvinimo (reaktoriaus neutrony spinduliuotés
apsvitinimas). Reaktoriaus ausinimo skystis yra nuolat valomas, iS jo yra taip pat Salinamos
radioaktyviosios medziagos.

Reaktorius ir visa jo auSinimo sistemas yra sandaraus apsaugos korpuso viduje, kurj projektuojant
buvo atsizvelgta, kad avarinio pirminés cirkuliacijos linijos sprogimo metu gali susidaryti pernelyg
didelis slégis, dél ko baty iSmestas didelis radioaktyviyjy medziagy kiekis (daugumoje is kuro, kurio
elementy korpusai bity pazZeisti), bet ir kad reaktorius gali bati veikiamas apkrovy dél iSoriniy
aplinkybiy (seisminiai reiskiniai, ekstremalios meteorologinés sglygos (pvz. uraganas, sprogimas,
|éktuvo kritimas).

Didelis radioaktyviyjy medziagy kiekis galéty bati iSmestas i$ kuro dél jo paZzeidimo (mechaninio —
tiesiogiai veikiant mechaninéms jégoms ir/arba dél perkaitimo dél nepakankamo ausinimo — tuomet
gali b{ti paZeisti visi kuro korpusai, gali jvykti defragmentacija o net kuro medziagos issilydimas).
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Siekiant apsaugoti arba minimizuoti branduolinio kuro paZeidimus eksploataciniy sutrikimy
(incidenty) arba avarijy situacijose, bitina:

e patikimai ir greitai iSsijungti reaktoriy,

e patikimai ir veikmingai pasalinti Silumos energija, kurig po rektoriaus iSjungimo isskiria kuras.

Avariniais atvejais iSskirtine svarbg siekiant uZtikrinti Zmoniy ir aplinkos sauguma turi
nekontroliuojamy radioaktyviyjy medziagy i$ AE j aplinkg iSmetimo mazinimas t. y. apsaugos korpuso
integralumo ir sandarumo bei jo efektyvumo Salinant kuro ir reaktoriaus ausinimo sistemos
iSskiriamus radionuklidus palaikymas.

Branduoliniai blokai su lll kartos reaktoriais — jie ne tik pasizymi geresniais eksploataciniais
parametrais ir ekonominémis charakteristikomis, geresniu branduolinio kuro iSnaudojimu ir maZesniu
gaminamy radioaktyviyjy atlieky kiekiu, bet ir yra daug saugesni negu ankstesnés kartos. Tai yra susije
su esminiais pokyciais projektavo pagrinduose bei Zymiu saugumo kriterijy, keliamy pagal Ill kartos
technologijg statomoms atominéms elektrinéms, sugrieztinimu.

Il kartos atominés elektrinés buvo projektuojamos taip vadinamos maksimalios projektavimo
avarijos (MPA) sglygoms, priimant, kad didesné avarija (kurios metu dél saugumo sistemy gedimo
blty paZeista reaktoriaus Serdis) yra taip mazai tikétina, kad su ja susijusi rizika yra priimtina, todél
saugumo sistemos buvo projektuojamos pagal MPA sglygas, nepriimant Serdies degradacijos, jskaitant
jos issilydima).

Projektuojant Il kartos atomines elektrines priimama, kad dél saugumo sistemy gedimo ar pazeidimo,
kuriy suveikimas yra batinas po inicijuojancio jvykio, atvedancio prie projektavimo avarijos, dél kurios
gali iSsilydyti reaktoriaus Serdis t.y. jvykti sunkiojo avarija, gali susidaryti taip vadinamos iSpléstinés
projektavimo sglygos. Todél atominiy elektriniy su lll kartos reaktoriumi projekte privaloma numatyti
ir pariboti taip pat sunkiyjy avarijy radiologines pasekmes. Tokie reikalavimai buvo apibrézti Europos
energetikos pramonés paruoStame dokumente ,EUR” - ,Europos energetikos jmoniy reikalavimai
elektrinéms su lengvojo vandens reaktoriais“®.

Pagal reikalavimus, nurodytus dokumente ,EUR” atominéje elektrinéje taikomos techninés
priemonés turi uztikrinti Zmoniy i aplinkos aplink jégaine saugumg, minimizuodami radiologinj
poveikj, susijusj su avariniais radioaktyviyjy medziagy iSmetimais dél reaktoriaus Serdies issilydimo.
Daugiau to — naudojant Siuos projektavimo sprendimus ir itin patikimus jrengimus, sunkiosios
avarijos, susijusios su Zymiu reaktoriaus Serdies degradavimu, tikimybé yra 100 karty mazesné negu Il
kartos reaktoriy atveju.

Sunkiosios avarijos — tai mazai tikétinos avarinés situacijos, rimtesnés negu projektavimo avarijos,
susijusios su nezymiu reaktoriaus Serdies degradavimu, jskaitant jo iSsilydimg, potencialiai galintj
sukelti didelé radioaktyviyjy medziagy iSmetima. Jei, neZilrint j taikomus sprendimus, vis dél to jvykty
sunkioji avarija, tai radioaktyviosios medZiagos, iSsiskirianc¢ios i$ perkaitinto branduolinio kuro ir
reaktoriaus ausinimo sistemos, turi bati sulaikytos reaktoriaus apsaugos korpuse.

Be to, vienas i$ pagrindiniy saugos reikalavimy, keliamy naujos kartos atominiy elektriniy projektams,
yra reikalavimas praktiskai atmesti tokiy avarijy su reaktoriaus Serdies issilydimu, kuriy metu gali
galéty bati paZeistas reaktoriaus apsaugos korpusas arba jvykti labai didelis radioaktyviyjy medZiagy
iSmetimas j aplinka, galimybe (naudojant atitinkamus projektavimo sprendimus).

11.3 Aplinkos valdymo planas

Aplinkos valdymo plano (EMP) koncepcija bus paruosta PAV proceso metu. Plane bus nurodytos
rekomendacijos dél priemoniy, minimizuojanciy poveikj ir uztikrinanciy stebéjima, AE statybos ir

9 European Utility Requirements for LWR Nuclear Power Plants. Revision D. October 2012.
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eksploatavimo etapuose. Aplinkos valdymo plano koncepcija bus pateikta kartu su PAV ataskaita.

Galutinis Aplinkos valdymo planas bus paruostas ir patvirtintas pakartotino poveikio aplinkai

vertinimo ir leidimo statybai ruoSimo etape. Toliau Aplinkos valdymo planas bus poveikio valdymo
statybos ir eksploatavimo metu pagrindas.

Pagrindiniai Aplinkos valdymo plano elementai buvo apibrézti Zemiau ir atitinka geras Pasaulio banko
rekomenduojamas praktikas. Aplinkos valdymo plane turi bati:

e  potencialaus poveikio aplinkai apibendrinimas;

e rekomenduojamy mazinimo priemoniy aprasymas;

e pareiskimas dél atitikimo normy reikalavimams;

e su jdiegimu susijusiy istekliy ir atsakomybés alokavimas;

e diegimo veiksmy grafikas;

e  kontrolés, stebéjimo ir audito programa;

e intervencijos atvejais, kuriy metu poveikis yra didesnis negu buvo planuojama, planas.

Minimizuojanciy priemoniy, kurias galima rekomenduoti Aplinkos valdymo plane, pavyzdziai:

e jautriy zony aptverimas statybos metu,

e jautriy zony apsauga nuo nutekeéjimuy,

e  atitinkamas atlieky statybos teritorijoje tvarkymas,

e dyzelinio kuro su maza sieros koncentracija naudojimas (atitinkamais atvejais),

e sunkveZimiy, gabenanciy birias medziagas, pridengimas,

e reikalavimas vykdytojui paruosti Transporto plang, kad galima bity minimizuoti eisma,

e dyzeliniy generatoriy, naudojanciy dyzelinj kurg su maza sieros koncentracija, kas uztikrina maza
SO, emisijg, naudojimas (statybos ir eksploatavimo metu),

*  Zymig emisijg sukelianc¢iy masiny darbo valandy sumazinimas.

11.4 Eksploatavimo valdymas

Atomineés elektrinés statybos ir eksploatavimo proceso valdymas ir organizavimas bus atliekami pagal
jdiegtg ir patobulintg valdymo sistema, kuri atitinka 2000 m. lapkri¢io 29 d. Atominés energetikos
jstatymo (konsoliduotas tekstas , Dziennik Ustaw*, 2014, poz. 1512 su pasikeitimais) nuostatas, su juo
susijusiy teisés akty ir Tarptautinés atominés energetikos agentlros reikalavimus dél integruotos
valdymo sistemos pagal standartg GS-R-3 ,Objekty ir veiklos saugos valdymo sistema”
Dokumentacija, aprasanti integruotg valdymo sistema, bus pateikta Valstybinés atomistikos agentlros
prezidento tvirtinimui kartu su prasymu isduoti leidima vykdyti veiklg, susijusig su atominés elektrinés
statyba.

11.5 Tiekimo grandinés valdymas

Atominés elektrinés sistemy ir konstrukcijos elementy, jrengimy ir jrangos vykdytojai ir tiekéjai bei
atominés elektrinés statybos ir jrenginéjimo mety atliekamy darby vykdytojai turés jdiegtas valdymo
sistemas, atitinkancias atliekamy darby ar vykdomy tiekimy apimtj, kaip yra nurodyta integruotoje
valdymo sistemoje, patvirtintoje Valstybinés atomistikos agentiros prezidento, galiojanciuose
Lenkijos teisés aktuose, Tarptautinés atominés energetikos agentiros saugos standartuose bei
detaliose specifikacijose ir techninése atominés elektrinés konstrukcijy, sistemy ir jrengimy normose.
Atominés elektrinés sistemy ir jrangos vykdytojus ir tiekéjus kontroliuos ir stebés pagal patvirtintas
procediras, galiojan¢ias normas ir standartus kvalifikuotas personalas, turintis atitinkamus
jgaliojimus, kompetencijas ir patirtj, siekiant uZztikrinti branduolinj sauguma, radiologininke apsauga,
Darbo saugos reikalavimy vykdymga ir aplinkos apsauga.
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Kontrolé ir monitoringas apims paruostas bei gaminamas atominés elektrinés sistemas, konstrukcijas
elementus ir jrangg bei jégainés statybos vietoje atliekamus darbus jy vykdymo metu. Kontrolés metu
nustacius, kad konkreti sistema, konstrukcijos elementas, jranga arba atominés elektrinés statybos
teritorijoje vykdomi darbai gali turéti neigiama jtakg branduoliniam saugumui, radiologinei apsaugai,
Darbo saugai, aplinkos apsaugai, vykdomi darbai bus sustabdomi iki pavojaus pasalinimo ir, jei bus
bltina, atitinkamy kontrolés organy leidimy gavimo.

12 Aplinkos aprasymas

Siame etape aplinkos potencialaus projekto poveikio zonoje aprasymas buvo parengtas remiantis:

e duomenimis gautais i$ atitinkamy institucijy ir organy,

o mokslinémis publikacijomis, iSvardytomis 17 skirsnyje literatlros sgrase,

e  savarankiskai atlikty tyrimy, jskaitant buveiniy inventorizacijg, atliktg 2015 m. balandZio-

birzelio mén., rezultatais.

Informacija apie aplinkg bus iSplésta remiantis detalios aplinkos inventorizacijos, kuri yra suplanuota
2016 m. Ir kurios rezultatai bus pagrindas paruosti aplinkos charakteristika PAV ataskaitoje,
rezultatais. Aplinkos tyrimy programos apimtis ir metodika yra aprasytos 13 skirsnyje.

12.1 Dabartinis teritorijos naudojimo budas

Planuojamos atominés elektrinés vieta yra trijy savivaldybiy teritorijoje: Chocevo ir Gnievino, kurios
priklauso Veicherovo pavietui, ir Krokova, esancioje Pucko paviete. Savivaldybés issiskiria Zzemés Gkio
ir misko grunty naudojimo bidu, o jy teritorijoje néra dideliy pramoniniy jmoniy ar dideliy tradicinés
energetikos objektu. Savivaldybé Chocevas ir Krokova — tai pajirio savivaldybés, kas yra susije su tuo,
kad jos atlieka papildomas funkcijas ir turi specifines pajirio rajonams bldingas erdvinio planavimo
formas.

Chotevo savivaldybés teritorijoje (183 km?) dominuoja miskai, uZimantys daugumoje Siurine
savivaldybés dalj (palei Baltijos jaros pakrante) ir dirbama Zemé, esanti centrinéje ir piety dalyje. Upiy
sléniuose yra pagrinde pievos ir ganyklos. Gyvenvietés ir urbanizuotos teritorijos uzima tik apie 4 %
savivaldybés ploto.”® Siaurinéje savivaldybés dalyje, prie pat jiros yra gerai isivysciusi turistine
infrastruktdra. Salia daugybés vie$buciy, poilsio centry ir agroturizmo sodyby veikia kempingai ir
skauty stovyklos. Turizmo srityje stipri savivaldybés pusé yra itin Svarls papllGdimiai (Stilo,
Liubiatovas) bei Stilo $vyturys.>* Papildoma atrakcija yra daniko laivo ,West Star” nuolauzos, esancios
apie 2,5 m. gylyje, iS paplidimio matosi tik vietas laivo stiebas, kySantis i$ vandens. Laivo nuolauzZose
galima nardyti. Apie 5 km j atvira jara yra kity laivy nuolauzos — pzv. ,Margareta“ ir ,, Skawina“.>
Daugiau kaip 40 % Gnievino savivaldybés teritorijos (visas plotas 176 km?) uzima dirbama Zeme,
esanti po lygiai Siaurinéje ir centrinéje savivaldybés dalyje ir beveik tiek pat uzima miskai, augantys
pietinéje i vakary dalyje bei palei Zarnoveco eZero krantg. Didelj savivaldybés pavirdiau plota uzima
vandens telkiniai, kas yra susije su tuo, kad savivaldybés teritorijoje yra keli eZerai (pzv. Zarnoveco
eZeras). Vienas i$ svarbiausiy savivaldybés teritorijoje esanciy Ukio objekty yra hidroakumuliaciné
elektrine ir véjo energetikos turbiny tinklas.™

15 lentelé. Chocevo, Gnievino ir Krokovos savivaldybiy teritorijos struktira

‘Ruéis / Savivaldybé Chocevas Gnievinas Krokova Lenkija

%0 Savivaldybé Chocevas. 2004-2011 m. aplinkos apsaugos programa, [w:] 2004-2011 m. Veicherovo rajono ir rajono
savivaldybiy aplinkos apsaugos programa; Veicherovo savivaldybés senilinija, Veicherovas

*http://www.umgdy.gov.pl/wpcontent/uploads/2015/04/INZ_Studium_Uwarunkowan_Zagospodarowania_Przestrzenneg
o_POM_20032015.pdf

52 http://www.balticwrecks.com/pl/wraki/

>3 http://www.gniewino.pl/PL/struktura_uzytkowania_terenow.html
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Dirbama zemé 49% 42% 55% 60%

Miskai ir misko gruntai 43% 40% 35% 31%

Vandens telkiniai 2% 11% 1% 2%

Gyvenvietés ir urbanizuotos zonos 4% 9% 5% 5%
(o]

Nederlingi gruntai 2% 4% 2%

Saltinis: Paruosta savarankiskai naudojant duomenis is: http://www.regioset.pl, http://qniewino.pl,
2004-2011 m. Chocevo savivaldybés aplinkos apsaugos programos, 2014 m. Zemdirbystés statistikos
leidinio, Krokovos savivaldybés erdvinio planavimo krypciy ir sqlygy.

Krokovos savivaldybeé (212 km?) — tai Zemés Gkio ir turistiné savivaldybe, kurioje daugiau negu puse
savivaldybés teritorijos uzima Zemés 0kis. Dirbama Zemé ir Zaliosios naudmenos yra centrinéje
savivaldybés dalyje ir Siauriniame rajone pajirio pelkiy, kuriose taip pat yra daug pievy ir ganykly,
teritorijoje. Miskai uZima apie trecdalj savivaldybés ploto ir daugumoje yra Siaurinés vakary ir
Siaurinéje dalyje (siaura juosta palei pakrante) bei pietinéje savivaldybés dalyje j rytus nuo Zarnoveco
ezero. Nedidele dalj uzima pramoninés teritorijos, susijusios su Pamario specialigja ekonomine zona ir
sustabdyta Zarnoveco atominés elektrinés ir elektros energetikos stoties statyba. Sios teritorijos yra
netoli pietvakarinio Zarnoveco eZero kranto j pietus nuo jo. Gyvenvietés ir urbanizuotos teritorijos
uZima vos apie 5% savivaldybés ploto. Savivaldybés teritorijoje yra 2008 m. atidarytas Zvejybos
uostas Debki, kurioje bazuoja individualis laivai (5 vnt.). Uoste vyksta tiesioginé prekyba vartotojams
ar tarpininkams. Be to, savivaldybés pajirio zona yra glaudziai susijusi su turisty aptarnavimu. Salia
daugybés nakvyniy punkty veikia sporto ir poilsio centrai bei sanatorijai (Debki, Biatogodra). Yra daug
poilsiaviediy — pvz. Biatogdra, Debki ir Karwieriskie Bfota Drugie.”* Panasiai, kaip ir Choceve puikia
atrakcija yra netoli esancios laivy nuolauzos: brity ,General Carleton” ir Siek tiek toliau nuo kranto
esancio vokisko ,Arngast”, kuriame galima nardyti.® Turistai labai mégsta taip pat plaukiojima
baidarémis upe Piasnica, baigiant trasg papludimyje Debki.

Baltijos jlroje netoli potencialiy atominiy elektriniy iSdéstymo viety yra vykdomas Zuvininkystés
valdymas. Yra dvi skirtingos Cia esanciy Zvejybos viety klasifikacijos. Pirma i$ jy paskirsto jaros
vandenys pagal Tarptautinés jlry tyrinéjimo tarybos (ICES) kriterijus. Pagal $ig nomenklatiira Zvejybos
vietos tiriamame regione priklauso statistiniams ICES rajonams nr. 25 ir 26, kurie yra paskirstyti j kelis
parajonus su tradiciniais Zvejybos viety pavadinimais. Antra klasifikacija — tai Zvejybos kvadraty
schema. Ji yra jprastai naudojama radijo rySio metu, Zvejybos Zurnaluose, pokalbiuose tarp laivy
savininky ir komandy ir pan. Tinklai sudaro kas 10 geografiniy minuciy iSdéstytos paraleles ir kas 20
geografiniy minuciy esantys meridianus, sudarancius savotiSkus ,kvadratus”, kuriy plotis yra 10 x 11,5
nmi (jarmyliy). Jie yra Zymimi i$ vakary j rytus raidémis nuo A iki Z, o i$ piety j Siaure skaiciais nuo 1 iki
31. Netoli investicijos vietos yra 7vejybos kvadratai: 06, O7 ir P7.*®

12.1.1 13déstymo vieta ,Zarnovec”

Si vieta yra Zarnoveco eZero latake. Teritorija ribojasi su pietvakarine efero pakrante, kur moreninés
pakalnés apaugtos bukmedziy ir miSraus misko atitolsta nuo eZero kranty. Sioje teritorijoje yra
sustabdytos atominés elektrinés statybos likuciai — pastaty ir iS dalies vandens uZpilty konstrukcijy
griuvésiai. Likusig teritorija uZima Pamario specialiosios ekonominés zonos (PSEZ) Zarnoveco parajono
pastatai, kas suteikia krastovaizdZiui industriniy bruozy. Kitame, pietvakariniame Zarnoveco eZero
krante yra Zarnoveco hidroakumuliacinés elektrinés pastatai. Visose kitose, negu pietiné Zarnoveco
ezero latako dalis, vietose krastovaizdis yra labiau natiralus. Centrinéje dalyje eZero krantai yra uzZimti
pastaty — daugumoje tai poilsiavietés vietovése Nadole (vakarinéje eZzero puséje) ir Lubkovas (rytinéje
eZero puséje).

*http://www.umgdy.gov.pl/wpcontent/uploads/2015/04/INZ_Studium_Uwarunkowan_Zagospodarowania_Przestrzenneg
oS_POM_20032015.pdf

http://www.balticwrecks.com/pl/wraki/
> Valstybiné aplinkos apsaugos inspekcija, 2012, Pradinis jaros vandeny biklés jvertinimas, GIOS, Varsuva
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12.1.2 ISdéstymo vieta ,Chocevas”

Vieta ,,Chocevas 1“ yra tiesiai prie Baltijos jiros pajirio kopy juostoje. Si teritorija yra beveik visi$kai
padengta pusynais, kuriuose dominuoja paprastoji pusis ir dirbtinai jvesta kalniné pusis. Dél teritorijos
jvairovés (Liubiatovo kopos teritorija) ir skurdzig aplinkg (smélynai, gana Zemai esantys pozeminiai
vandenys) pusynas yra gana skurdus ir misko Gkis néra itin intensyvus.

Teritorijoje j rytus ir vakarus nuo lokalizacijos riby yra pusSimis apaugusi kopy juosta. Palei vakarine
ribg teka nedidelé upé Lubiatdéwka, o i ryty pusés — vandentakis Bezimienna. Tiesioginéje
kaimynystéje i§ ryty pusés yra buvusio karinio poligono teritorija. Cia esanéios kopos yra biplanai
apdengtos augmenija ir juda. Be to, rytinéje riboje yra ,Natura 2000“ teritorija —Speciali buveiniy
apsaugos zona ,Biatogdra“

Tiesioginéje lokalizacijos , Chocevas” kaimynystéje yra fondo ,,Mimo wszystko” pastatai ir beveik 1 km
j pietus Liubiatovo kaimo pastatai (daugumoje vasarnamiai).

12.1.3 ISdéstymo vieta , Lubiatovas-Kopalinas“

ISdéstymo vieta , Liubiatovas-Kopalinas” yra tiesiai prie Baltijos juros. Ji yra miskai apaugusioje pajtrio
kopy juostoje. Pusynuose daugumoje auga paprastoji pusis ir dirbtinai jvesta kalniné pusis, kuri
pagrinde auga kopose. Sioje teritorijoje yra vykdoma miskininkystés veikla. Cia yra gerai i$sivysciusi
gruntiniy misko keliy tinklas, daugelis i$ jy yra turistiniai takai — pieStiesiems, dviratininkams ir
jodinéjimui.

] vakarus nuo Sios vietos ir toliau yra miskais apaugusi kopy juosta, o auksciausioje kopoje yra Svyturys
,Stilo”. ] rytus Salia misko rajony yra nedidelé poilsiavieté — kempingas. | pietus lokalizacija
,Lubiatovas-Kopalinas” ribojasi su pelétomis pievomis ,Biebrowskie”, kuriose yra vykdoma zemés tkio
veikla.

12.2 Reljefas

Pagal Kondrackio Lenkijos fizinj ir geografinj regionalizavima (2014) potencialios atominés elektrinés
iSdéstymo vietos beveik visiskai priklauso makroregionui ,Pobrzeze Koszalinskie” (liet. Kosalino
aukstuma), subsritis ,,Pobrzeze Potudniowobattyckie” (liet. Pietiné Baltijos juros aukstuma) srityje ,,Niz
Srodkowoeuropejski“ (liet. Vidurio Europos Zemuma). Didelé regiono dalis yra mezoreljefe
,Wysoczyzna Zarnowiecka”. Rytiniai ir pietiniai lokalizacijos rajonai yra makroregiono ,Pobrzeze
Gdanskie” (liet. Gdansko aukStuma) ir makroregiono ,Pojezierze Wschodniopomorskie“ (liet. Ryty
Pamario eZery krastas) teritorijose.

Lokalizacijos regiono reljefas susiformavo dél kaupiamojo paskutinio (,wislariski“) ledos skydo
ledynmecio poveikio, eroziniy fliuvioglacialiniy vandeny procesy ir Siuolaikisky (holoceno)
akumuliaciniy ir erozijos procesy”’.

IS Siaurés pusés regionas ribojasi su Baltijos jira, kuri determinuodama litoralinius ir eolitinius
procesus daro jtaka Siuolaikinei pakrantés isvaizdai. Pakrantés linija néra itin jvairi ir yra islyginta jdros
bangy. Su akumuliaciniu jlros poveikiu yra susijes daugybés kopy formavimasis. | papladimius
iSplaunamas smélys yra véjo neSamas toliau j Zemyng. Taip susidaré apie 1,5 km plocio kopy juosta,
kurios maksimalus aukstis keliose vietose vir$ija 40 m v.j.l. Siuo metu dauguma kopy yra imobilizuota
pusyno.

Per vakary ir piety regiono krastus béga aiskiai suformuotas Redos-Lebos ledynis slénis, susidares
paskutinio ledynmectio recesijos metu dél tirpsmo vandeny nutekéjimo j vakarus. Sis gilus ir aidkiai

57Migor‘n P., 2013, Geomorfologia, PWN, Varsuva
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suformuotas slénis turi nuo 1,5 iki 5,5 km plocio. Siuo metu rytiné ledynio slénio dalis yra sausinama
Redos upés, tekancios j rytus j Pucko jlanka, o centriné ir vakary dalis — Lebos upés, tekancios
pirmiausia j Lebos eZera, o po to j jura.*®

| pietus nuo Redos-lebos ledynio slénio yra Kasuby aukStuma (lenk. Pojezierze Kaszubskie) —
auki¢iausia visy Pamario aukstumy dalis. Sie rajonai i$siskiria dideliais teritorijos auk3¢iy skirtumai
(santykiniai auki¢iai siekia 160 m). Cia yra daug jduby ir giliy poledynmecio lataky.>

Rytiné regiono dalis ribojasi su seklia Pucko jlanka, atskirta nuo atviros jiros Helo pusiasaliu,
susiformavusiu dél akumuliacinio bangy ir véjy poveikio. Rytiniuose lokalizacijos pakras¢iuose yra
plynaukstés, kurias kerta sléniy formos.

Zarnoveco plynauksté (lenk. Wysoczyzna Zarnowiecka) sudaro vidine $io rajono dalj. Tai moreniné
plynauksté, kurios pavirSius yra paskirstytas sléniais arba poledynmecio latakais j daugybe kalvy. Be
to, mezoreljefo Siauréje ir pietuose matyti du neauksti moreniniy kalvagibriai ir ViesSchucino girios
apauges zandras (sméléta lygi forma, susidariusi ledos skydo regresijos metu). ¢

12.2.113déstymo vieta ,Zarnovec”

I3déstymo vieta ,Zarnovec” yra $iaurés rytinéje mezoreljefo Zarnoveco plynaukste dalyje. Lokalizacijos
teritorija beveik visur yra ploksti. Ji buvo antropogeniskai pakeista, atliekant Zemes kgsimo darbus,
kuriy tikslas buvo véliaus sustabdytos atominés elektrinés statybg — buvo pakeista ezero kranto linija
(40 ha zona), iSlygintas gruntas, atlikti gilus kasimai ir kiti statybinio objekty statybos darbai. Si
lokalizacija yra Zarnoveco eZero poledynmecio latake apie 9 m v.j.l. aukstyje. Palei rytinj krasta
teritorija stipriai pakyla, pereidama j morenine plynaukste, kurios aukstis siekia iki 102,8 m v.j.l.

12.2.2 ISdéstymo vieta ,,Chocevas”

ISdéstymo vieta ,,Chocevas” tiesiogiai ribojasi su Baltijos jlra ir visiskai guli taip vadinamoje kopy
juostoje. Teritorija yra jvairi, nes visiSkai yra beveik nejudancioje (judancioje tik i$ dalies) Liubiatovo
kopoje, susidedancioje i sméléty kalvy ir jdubimy, kuriy maksimalls auks¢iai virdija 20 m v.j.l.*
Teritorijos pakras¢iuose yra du vandentakiai (i$ vakary pusés Liubiatovka, o i$ ryty - Bezimienna),
kuriy vagos giliai (turi po kelis metrus gylio) jsikertg j smélétg pagrinda. IS piety su teritorija ribojasi
rajonas, kuris i$ pradZiy yra jvairus (tai ir toliau kopy juosta), o toliau Liubiatovo kaimo link tampa
plokstus.

12.2.3 ISdéstymo vieta ,Lubiatovas-Kopalinas“

ISdéstymo vieta , Lubiatovas-Kopalinas“ tiesiogiai ribojasi su Baltijos jdra ir yra taip vadinamoje kopy
juostoje apie 7 m v.j.l. aukstyje. Teritorija yra pakankamai ploksti, nes tai slénis tarp dviejy labai aiskiai
susiformavusiy kopy grupiy. Rytinés kopy grupés dalis yra teritorijos pakrastyje, kur reljefas pakyla
vir§ 20 m v.j.l. ] vakarus nuo lokalizacijos riby kopy aukstis pasiekia iki 40 m v.j.l. Siauriniai teritorijos
pakrasciai ribojasi su paplidimiu, kurio plotis yra apie keliasdeSimt metry. Kai kuriose vietose jame
yra judancios priekinés kopos, kuriy aukstis siekia keliy metry. | pietus nuo teritorijos ribos yra
plokstuma (pievos ,,Biebrovskie“), kurios yra regeneruota pelkeé.

12.3 Geologiné sandara

8 Kondracki J., 2014, Geografia regionalna Polski, PWN, Varsuva
922  ondracki J., 2014, Geografia regionalna Polski, PWN, Varsuva

81 http://www.pomorskie.travel/Odkrywaj-Przyroda_i_Wypoczynek-Przyroda-Punkty_widokowe/345/Wydma_Lubiatowska
[dostep: lipiec 2015]
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Pristatyta geologiné charakteristika apima tik teritorijg, esancig Baltijos jlros pakrantéje ir apimancia
Pamario vaivadijos savivaldybes Chocevas, Gnievinas, Krokova bei jy kaimynystéje esancias 3
potencialias atominés elektrinés statybos vietas.

Analizuojama teritorija yra prekambrinés Ryty Europos platformos (Ryty Europos kratonas),
pasizymincios dvisluoksne struktiirine sandara®.

Apatinis sluoksnis, susiformaves kaip kristalinis pamatas, yra sudarytas iS§ magminiy ir metamorfiniy
archéjaus ir proterozojaus uolieny, kurias kelis pajudino orogeniniai judesiai. Kristalinio pamato
uolienos pasizymi dideliu transformacijos laipsniu. Metamorfines uolienas kerta magminés, gelminés,
intruzinés, rtgscios, Sarminés ir itin Sarminés.

Virutinis platformos sluoksnis yra sudarytas i§ nuosédiniy uolieny, gulin¢iy ant pamato. Sie auks¢iai
skiriasi susidarymo laiku ir geotektoniniu iSsivystymo lygiu. Nuosédinio sluoksnio sedimentacijos
paleozojuje metu vyke vertikalls judesiai atvedé prie pamato virSaus susiformavimo ir aukstesniy bei
Zemesniy viety (platformy) susidarymo.

Platformoje galima iSskirti kelis struktlrinius vienetus, kurie yra jos paskirstymo j antraeilius vienetus
pagrindas. Jy genezé yra susijusi su jvairiu kristalinio pamato pavir§iumi ir vertikaliais Zemés plutos
judesiais. Kai kuriuose vienetuose tektonika yra susijusi su spridziy kristaliname pamate buvimu,
todel kai kurie i$ jy yra horstiniai®.

Tyrimy apimta teritorija yra Baltijos sineklizés zonoje, kuri ribojasi su Baltijos skydu ir Lebos aukStuma,
kuri yra Lenkijos teritorijoje Baltijos sineklizés fragmentas. Jis turi bloky struktiirg, kur uz nuosédinio
skydo sluoksnio spridziy zony jie néra sutrikdyti ir guli horizontaliai arba nedideliu kampu.
Tektoninius blokus i§skiria Bialoguros-Zarnoveco spridziy zona, kurios kryptis yra beveik lygiagreti (W-
E).

Skirtinguose senesnio paleozojaus dariniuose, sudaranciuose platformg guli skirtingos permo-
mezozojaus struktlrinio komplekso nuosédos, pagrinde sudarytos i$ evaporaciniy uolieny (druskos,
anhidritai, karbonatai). Pati intensyviausia, daugiafazé erozija apémé visg virSutinio paleozojaus ir
mezozojaus uolieny kompleksg, kur beveik visoje silliry teritorijoje yra pridengtas permo, o maziaus
svarbiy sedimentiniy spragy ir struktdriniai trkumy yra taip pat kreidos sluoksnio apacioje ir virSuje.
Nuosédy profilis pasizymi Zymia redukcija, susijusia su sekanciy sedimentiniy baseiny pokyciais ir su
tuo susijusiy placiy ir ilgalaikiy denudacijos procesy®.

Dél geologinés sandaros ir kainozojaus dariniy skirtumy paleogeninio ir neogeninio komplekso bei
kvartero formy apraSymas atskiriems variantams buvo apskirstytas j dvi dalis ir aprasytas Zemiau.

12.3.1 13déstymo vieta ,Zarnovec”

Paleogeno ir neogeno komplekso formos, esancios apraSomoje teritorijoje, pasizymi didele jvairove.
Eoceno ir oligoceno laikotarpiuose jiros sedimentacijos metu susidaré galaukonitiniai sméliai,
dumbilainiai su glaukonitu ir fosforitais. Jurai atsitraukiant ir susidarant vidaus vandeny telkiniams
(ankstyvas miocenas), kaupdavosi sméliai ir sméliniai dumbliai su akmens anglies dulkémis ir riidy
angliy priemai$omis. Daugelyje atveju tretinio formos — tai stipriai paskirstyto ,,in situ” formos.*

Kvartero nuosédy depozicija vyko Zemyno salygose ir visiSkai padengia tyrimy apimtg rajong. Kvartero
formos — tai daugumoje Siaurés Lenkijos ledynmecio nuosédos. Faktas, kad niekur nerandama

2 padlez R., 1990, Tektonika potudniowego Battyku. Kwartalnik Geologiczny, t. 34, nr 1, str. 1-20
Stupnicka E., 2008. Geologia regionalna Polski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Varsuva.

% pokorski J. 2010. Geological section through the lower Paleozoic strata of the Polish part of the Baltic region. Geological
Quarterly, tom 54 (2), s.123-130.
& Mojski E. 2006. Ziemie polskie w czwartorzedzie. Paristwowy Instytut Geologiczny, VarSuva.
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senesniy nuosedy is Piety Lenkijos ledynmeciy), byloja apie stiprig erozijg jaunesniy ledynmeciy
metu. Piety Lenkijos ledynmeciy nuosédy likuciai sudaro vélesniame laikotarpyje perskirstytas
formas. Didziausig storj kvartero formos pasiekia moreninéje plynaukstéje (iki daugiau kaip 100 m
v.j.l.). Baltijos jdros lygiui besikeiciant Holoceno laikotarpio metu, vietinés jdubos buvo pripildytos
ezery dumblainiy, o sléniai - gitijy ir eZery kreidos. Siuo metu $ias formas dengia durpés, kurios uzima
pladias teritorijas juros jduby sléniuose juostoje bei daugelyje plynaukstés jduby. Analizuojamas
rajonas guli gilaus glacialinio Zarnoveco latako, kuris buvo vandeny nutekéjimo paskutinéje Baltijos
ledynmecio fazéje sistema, dugne. Pietuose latakas susijungia su placiu Redos-Lebos ledyniu sléniu.
Pleistoceno pabaigoje nustojus eroziniams procesams ir pakilus senovinés Baltijos juros lygiui,
prasidéjo intensyvios upiy ir ledynmecio vandeny nuosédy kaupimasis, ledyniy sléniy dugnai buvo
uzpildyti storu smélio ir Zvyro sluoksniu. Litorininés jaros vandenims pakilus, kas jvyko pries 3-7
tlkstancius mety holoceno periode, vyko tolesnis Baltijos jldros vandeny lygio augimas. Dél to augo
Piasnicos upes nuosédy sluoksnis, apaugo teritorija ir susidaré pelkinés formos pietinéje Zarnoveco
latako dalyje. Politorininiame laikotarpyje, kuris buvo nuo 0 iki mazdaug 1000 m m. e., pavirSiaus
vandeny lygis buvo apie 1 m aukstesnis negu dabar, dél ko susidaré pajlrio durpinés Zemumos
Piasnicos upés deltoje, o prie Zarnoveco eZero susidaré durpiy ir dumbliy sluoksniai su humusingais
sméliais. Projektuojamy tyrimy rajone planuojamos investicijos pagrinde yra huminiai sméliai,
durpiniai sméliai ir durpiniai dumbliai bei deliuvialinés nuosédos.®®

12.3.2 ISdéstymo vietos ,,Chocevas” ir ,,Lubiatovas-Kopalinas“

Paleogeno ir neogeno komplekso formos, esancios apraSomoje teritorijoje, pasizymi didele jvairove.
Giliy eroziniy skylimy aplinkoje jy beveik arba visai néra. Komplekso atstovai yra eoceno sméléti
dumbliai, dumblainiai ir dumblai su ant jy esanciais oligoceno sméliy, dumbliy ir dumblainiy bei
mioceno sméliy, dumbliy ir dumblainiy su rudaja anglimi sluoksniais.

Kvartero nuosédy depozicija vyko Zemyno sglygose ir visiSkai padengia tyrimy apimta rajong. Gilius
eorzinius pagrindo jtarpus jprastai uzima Piety Lenkijos ledynmeciy nuosédos. Tai smélétos ir
smeélétai zvyro formos su moliy sluoksniu. Ant jy yra Centrinés Lenkijos ledynmeciy nuosédos,
daugumoje susidariusios is dumblainiy ir sméléty dumblainiy, padengty moliy ir ledynmecio vandens
formy (sméliai ir sméliai su Zvyru) sluoksniu. Siaurés Lenkijos ledynmecio formos — tai pagrinde
ledynmecio vandens formy (sméliai ir sméliai su Zvyru) sluoksnis pridengtas moliais. Pajirio sléniy
rajone ir Zemumose molius su uoly nuolauZomis visiSkai iSardé erozija. Jauniausios formos yra
holoceno kopy ir paplidimiy sméliai, gitijos, durpés bei sléniy dugny ir jduby sméliai ir dumbliai. Palei
juros pakrante nerijoje ir pakrantés formose yra sméliai ir Zvyras, daZnai pridengti eolitiniais sméliais.
Pakrantés zonoje kopose susikaupé eolitiniai sméliai ir jaros paplidimio sméliai. Projektuojamy
tyrimy rajone planuojamos investicijos pagrinde yra eolitiniai sméliai bei eolitiniai sméliai ant upiniy
smeliy i$ sleniy dugny bei terasy®’.

12.4 Hidrogeologinés salygos

Pagal Lenkijos hidrogeologinj regionalizavima pagal Lenkijos hidrogeologinj atlasa®® projektuojamy
tyrimy teritorija yra V regiono (pamario), V.1 subregiono (pakrantés) teritorijoje.

Sis regionas pasizymi jprastais poZeminiais vandenimis kainozojaus sluoksnyje, kuriems vietomis
gresia acenzija mineralizuotais gilesniy sluoksniy vandenimis ir ingresija jliros vandenimis. Svarbi yra
pozeminiai vandenys kvartero sluoksniuose bei paleogeno ir neogeno komplekse, kurios sudaro vieng

66 Mojski E. 2006. Ziemie polskie w czwartorzedzie. Paristwowy Instytut Geologiczny, VarSuva.

& Moijski E. 2006. Ziemie polskie w czwartorzedzie. Paristwowy Instytut Geologiczny, Varsuva.

% Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1:500 000, cz. Il - Zasoby, jakos$¢ i ochrona zwyktych wéd podziemnych, praca
zbiorowa pod redakcjg Paczynski B., Paristwowy Instytut Geologiczny, VarSuva, 1995.
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hidrauliskai susijusig vandens tiekimo sistemga. Vandenys i$ Zemesniy lygiy yra stipriai mineralizuotos
ir netinka naudojimui.

PoZeminiai vandenys paleozojaus formose apima kambro ir permo nuosédas ir tai yra didele
mineralizacija pasizymintys druskingi vandenys.

Mezozojiniai vandens turintys sluoksniai yra susije su smélétomis jvairiaspalvio smiltainio nuosédomis
ir pasizymi stipriu druskingumu bei mineralizacija.

Kainozojaus formy ribose yra vandens turintys sluoksniai, issiskiriantys heterogenine geneze, amziumi
ir paplytimu. Pozeminiai paleogeno ir neogeno komplekso vandenys buvo rasti sméléty oligoceno ir
mioceno nuosédose®.

Dél hidrogeologiniy salygy pokyciy kvartero formose atskiry lokalizacijos varianty kvartero vandens
turinciy vandens sluoksniai aprasymas buvo paskirstytas j du regionus:

12.4.1 13déstymo vieta ,Zarnovec”

Pirmas vandeningasis sluoksnis yra sudarytas i§ tarpmoreniniy fliuvioglacialiniy sméliy Siaurés
Lenkijos ledynmecio Zarnoveco plynaukstéje bei sméliy, Zvyro eZery terasy ir aliuviniy formy, kuriy
daug Zarnoveco eZero latako dugne. Pavir$iaus vandeningajj sluoksnj sudaro taip pat smélio ir zvyro
nuosédas, pripildancias sublacialinius latakus kertancius morenine plynaukste.

Antras vandeningasis sluoksnis yra susijes su smélétomis Centrinés Lenkijos ledynmecio ir eemo
tarpledynmecio nuosédomis. Sutinkamas iki kvarteriniuose jdubimuose plynaukstés teritorijoje bei
iSkastiniame eroziniame latake. Atras vandeningasis sluoksnis nuolat yra tik Zarnoveco ezero latake.
Pietinéje Zarnoveco eZero latako dalyje antro lygio vandenis stipriai veikia mineralizuoti (chloridai)
senesnio sluoksnio vandenys. Daugumoje taip yra siauroje zonoje, bégancioje nuo Zarnoveco ezero j
$iaure Baltijos jaros link™.

12.4.2 ISdéstymo vieta ,,Chocevas” ir , Lubiatovas-Kopalinas“

Kvartero sluoksnio vandenys yra dviejuose vandeninguose lygiuose: tarpmoreniniame ir po
vandenspara.

Tarpmoreninio vandeningojo sluoksnio vandenys yra fliuvioglacialinése Centrinés Lenkijos ledynmeciy
ir Siaurés Lenkijos ledynmecio nuosédose dazniausi sudarant vieng bendra vandeningajj kompleksa.
Vietomis Sis lygis yra paskirstytas nekonsoliduotu molio sluoksniu. Pajario lyguma yra sudaryta i$ upiy
kilmés nuosédy, o jos ribose yra keturios upés terasos ir dvi kopy juostos. Upés terasos yra
sunaikintos erozijos ir néra vientisos. Vandeningajj sluoksnj sudaro skirtingo stambumo kvartero
sméliai su dauguma smulkaus smélio frakcijy. ParaSomas vandeningasis sluoksnis yra maitinamas
tiesioginés infiltracijos, ypac rajonuose, kur néra izoliacijos. Tarpmoreininis vandeningasis sluoksnis
Sioje teritorijoje atlieka pagrindinio vandeningojo lygio vaidmenj.

Po vandenspara esantis vandeningasis sluoksnis yra placios prekvartero Zemumos ribose. Jis yra
fliuvioglacialinése Piety Lenkijos ledynmecio periodo formose. Pridengtas molio kompleksu, o
erozinio slénio pakras¢iuose ribojasi su oligoceno lygiu. Siuo metu po vandenspara esantis sluoksnis
néra eksploatuojamas ir sudaro antrinj vandeningajj lygj.

% pazdro Z., Kozerski P., 1990. Hydrogeologia ogdlna. Wydawnictwa Geologiczne, VarSuva.
7% paczynski B., Sadurski A., 2007. Wody stodkie [w:] Hydrogeologia regionalna Polski. Paristwowy Instytut
Geologiczny, Varsuva, tomas I.
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Pagal Lenkijos hidrogeologinj Zemélapj, Pirmas vandeningasis lygis skalé 1:50 000 lakstas Chocevas,
projektuojamy darby teritorija yra vieneto 1 pd, p/r/zsP/Q [14] rajone. Sis vienetas buvo i$skirtas i$ (r)
lygumos. Vieneto teritorijoje yra keturios upés terasos ir dvi kopy juostos. Vienetas apima beveik visg
pakrantés, esancios lakste ,,Chocevas”, teritorijg. Pirmo sluoksnio virSutiné riba yra apie 0,5-15 m
gylyje. Vandens pavirsius turi laisvg pobudj ir yra nuo 1 m v.j.l. iki 20 m v.j.l. gylyje. Pirmo
vandeningojo sluoksnio vandenys teka j Siaure j Baltijos jlrg. Vandeningajj sluoksnj sudaro skirtingo
stambumo kvartero sméliai su dauguma smulkaus smélio frakcijy. Pirmasis vandeningasis sluoksnis
yra atskirtas nuo pagrindinio naudojamo vandeningojo sluoksnio Vyslos ledynmecio (Siaurés Lenkijos)
molio sluoksniu. Abu sluoksniai yra hidrauliSkai susieti. Pirmas vandeningasis lygis neatitinka
pagrindinio vandeningojo sluoksnio kriterijy.

12.4.3 Problematika, susijusi su pozeminiy vandeny istekliy apsauga

Pagal 2006 m. birZelio 27 d. Ministry tarybos jsakymq dél upiy baseiny ir vandeningy regiony
teritorijy riby nustatymo (,,Dziennik Ustaw”, 2006 m. Nr. 126, poz. 878 su pasikeitimais)
analizuojamose investicijos vietose arba potencialaus projekto poveikio rajone yra identifikuoti: PPVT
nr. 108 Tarpmoreninis telkinys Salino, 109 — I$kastinio pobidZio slénis Zarnovec bei 110 — Kaduby
ledynis slénis ir upé Reda, priklausantys Vyslos upés baseinui.

Pagal Hidrogeologijos Zodyng pagrindinis poZzeminiy vandeny telkinys (PPVT) - tai poZzeminiy vandeny
telkinys, kurio parametrai atitinka pagrindinius kokybés ir kiekio kriterijus: potencialaus Sulinio
efektyvumas virs 70 m?>/val., {altinio efektyvumas virs 10 000 m3/d, vandeningojo sluoksnio
pralaidumas didesnis negu 10 m?/val., auki¢iausia vandens kokybés klasé. Deficitiniuose teritorijose
nustatant PPVT yra taikomi individualis kieki kriterijai.

Su PPVT bei jy apsauga susijusi problematika yra vienas i$ pagrindiniy klausimy, susijusiy su vandeny
naudojimu bei apsauga, kaip yra nurodyta jstatymuose: Vandens jstatyme ir Aplinkos apsaugos
jstatyme. PPVT — tai vandeny rezervuarai, skirti apsaugoti aukstos kokybés vandens atsargas, kuriy
apsaugai pagal Vandens jstatymo 51 str. yra nustatomos Zemyniniy vandens telkiniy apsaugos zonos.
Apsaugos zona yra patvirtinama vietiniu Vandens tkio valdybos regioninio direktoriaus teisés aktu
remiantis hidrogeologine dokumentacija, kurioje yra grunty naudojimo arba vandens naudojimo
siekiant apsaugoti vandeny isteklius nuo degradacijos draudimy, apribojimy rekomendacijos. Visi
identifikuoti PPVT turi hidrogeologine dokumentacija, bet iki Siol Zemutinés Vyslos baseine néra
nustatyty Zemyniniy vandens telkiniy apsaugos zony.

Todél, atliekant tyrimus, analizés objektas bus taip pat draudimai ir apribojimai, susije su Vandens
jstatymo nustatytomis pavirSiaus ir poZzeminiy vandeny Saltiniy apsaugos zonomis.

12.4.4 Pozeminio vandens telkiniai

Pagal Vandens pagrindy direktyvos (RDW) 2 str. 12 d. bei Vandens jstatymo (transponuojan¢io RDW
nuostatas) 5 str. 5d. 2 p. definicijg poZzeminio vandens telkiniai (PVT) reiskia nustatytg poZeminiy
vandeny apimti, esancig vandeningajame sluoksnyje arba vandeningyjy sluoksniy komplekse.
Paskirstymas j pozeminio vandens telkinius buvo priimtas su tikslu valdyti vandenys upiy baseiny
valdymo sistemoje.

Pagal 2001 m. liepos 18 d. Vandens jstatymo 38e str. 1 d (,,Dziennik Ustaw, 2015 m. poz. 469) aplinkos
tikslas pozeminiy vandens telkiniy atveju yra:

1) apsaugoti arba riboti jy terSimg;
2) apsaugoti nuo jy biklés pablogéjimo ir rlpintis pageréjimu;
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3) apsauga ir atstatomyjy veiksmy émimasis bei pusiausvyros tarp Siy vandeny sunaudojimo ir
papildymo palaikymas, kad jie visada blty geroje bukléje.

Siose vietose Vandens jstatymas identifikuoja poZzeminius vandens telkinius nr. 11, 12, 13 (18 pav.). 16
lentelé pristato bilklés vertinima, paskirstant j poZzeminius vandens telkinius 161 ir 172.

16 lentelé. Pozeminiai vandens telkiniai planuojamos investicijos teritorijoje ir kaimynystéje.

POZEMINIO VANDENS TELKINIO NUMERIS

11 12 13
PAGAL PAGAL PAGAL PAGAL PAGAL PAGAL
PASKIRSTYMA|PASKIRSTYMA|PASKIRSTYMAIPASKIRSTYMA|PASKIRSTYMA|PASKIRSTYMA)|
J161PVT | |172PVT | 1161PVT | |172PVT | | 161 PVT | | 172 PVT
PAGAL PGW GERAS GERAS GERAS GERAS GERAS GERAS
KIEKIO G10%
IVERTINIMAs | PAGAL
DUOMENIS, GERAS GERAS GERAS GERAS GERAS GERAS
2012
PAGAL PGW GERAS GERAS SILPNAS GERAS GERAS GERAS
CHEMINES
BUKLES PAGAL GIOS
VERTINIMAS | DUOMENIS, GERAS GERAS GERAS GERAS GERAS GERAS
2012

RIZIKOS NEPASIEKTI APLINKOS

NERA NERA NERA NERA NERA NERA
TIKSLUS VERTINIMAS (PAGAL

PAVOJAUS PAVOJAUS PAVOJAUS PAVOJAUS PAVOJAUS PAVOJAUS

PGW)
RIZIKOS NEPASIEKTI APLINKOS . . . . .
% NERA NERA NERA NERA NERA
TIKSLUS VERTINIMAS (PAGAL YRA PAVOJUS
PAVOJAUS PAVOJAUS PAVOJAUS PAVOJAUS PAVOJAUS

PGW)
Saltinis: http://mjwp.gios.gov.pl/; http://www.rdw.org.pl/; * remiantis duomenimis is: ,,PoZeminiy
vandeny charakteristika pagal Vandens pagrindy direktyvos priedg nr. 11.2% , Aplinkos tiksly pavirSiaus
vandens telkiniy (PvVT), poZeminiy vandens telkiniy (PV) ir saugomy teritorijy atveju nustatymas “

Tyrimy ir analiziy, susijusiy su tyrimy programos atliekamos vykdant investicijg realizavimu atliekamu
rezultatai bus analizuojami tikrinant rizikg nepasiekti aplinkos tikslus, apibréztus Siems poZeminio
vandens telkiniams, nurodytiems Vyslos baseino vandeny valdymo plane bei atsizvelgiant j nuostatas
bei veiksmus apibréZtus Valstybiniame vandens aplinkos programoje’.

71 Vandens istekliy valdymo Vyslos baseine planas, M.P. z 2011 r., nr 49, poz. 549
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Figlra 1.

Sutartiniai Zenklai

ISdéstymo vieta ,,Chocevas”

ISdéstymo vieta , Lubiatovas-Kopalinas”

I3déstymo vieta ,Zarnovec”

PVT-PLGW240013

PVT-PLGW240012

PVT-PLGW240011

PavirSiaus vandentakiai

Potencialios projekto iSdéstymo vietos jlros zona
Alternatyvios vésinamojo vandens koridoriaus kryptys

15 iliustracija. PoZeminiai vandens telkiniai teritorijoje
Saltinis: Paruodta savarankiskai naudojant Regioninés vandens Gkio valdybos Gdanske duomenis.

12.5 Hidrologinés salygos

Regiono hidrologinés sglygos yra bidingos ankstyvojo gliaciano teritorijai ir susiformavo paskutinio
(Vyslos) ledynmecio metu. Cia yra platis upiy sléniai susiformave ledyniy sléniy pagrindu (Redos-
Lebos ledynis slénis), jdubimai, giliis poledynmecio latakai’®”*. Dél absoliutaus aukégio ir jaros artumo
yra pakankamai dideli daugumos upiy nuolydziai.

DidZiausias hidrografinis regiono objektas yra Baltijos jlra (Pietryciy baseinas). Potencialios atominiy
elektriniy vietos yra Zymiai nutolusios nuo dideliy Salies upiy. Svarbios regiono upés yra: Leba su
intakais (upeés ilgis 117 km, baseino plotas 1768 km?), Reda (51 km, 486 km?) ir Pia$nica (30 km, 319

72 Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 1999, Hydrologia Ogdlna, PWN, VarSuva
73 Migon P., 2013, Geomorfologia, PWN, Varsuva
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km?). Investicijos teritorijoje esantys eZerai vir§ 1 km? — Lebsko (70,4 km?), Sarbsko (6,2 km?),
Zarnoveco (14 km?), Chocevo (1,8 km?) ir Liubovidzo (1,6 km?)”*. Beveik visi ¢ia esantys eZerai yra
poledynmecio (latakiniai ir tirpsminiai). EZerai Lebsko ir Srbsko yra pakranteés tipo — susidaré atskirus
nuo juros nerija juros jlanky arba Zemiau esanciy teritorijy, kurie pakilus gruntiniams vandenims buvo
pripildyti vandens. DidZiausias dirbtinis regiono hidrografijos elementas yra virSutinis
hidroakumuliacinés elektrinés Cimanove (prie Zarnoveco ezero) telkinys, kurio pavirius yra apie 1
km?. Svarbus hidrografinés struktiros elementas yra pelkes, esancios upiy sléniy gadnuose bei taip
vadinamas pakrantés pelkiy juosta.

Regiono upés pasizymi paprasta hidrologine sandara, blina tik vienas nezymus pavasarinis upoksnis.
Vandens upése papildymas yra sudétingas — tai gruntiniai, lietaus ir sniego vandenys’”. Regionas
priklauso teritorijoms su dideliais pavirSiaus nuotékiais, tuo paciu metu pasizyminciais pakankamai
lygiu vandens debitu, kg parodo mazas vidutinio metinio debito nereguliarumo rodiklis, kuris
Plasnices upei yra mazesnis negu 1,8. Vidutinis metinis vienetinis debitas yra aukstas ir lygus apie 10
dm?/s/km?” (vidutine verte Lenkijai yra 5 dm>/s/km?).

Pagal paskirstyma naudojama vandens iStekliy valdymo sistemoje Sis regionas priklauso Zemutinés
Vyslos vandens regionui. Pagal Lenkijos jstatymus ir Vandens pagrindy sutartj pagrindiniai vandens
valdymo sistemos vienetai yra pavirsiniai (ir poZeminiai) vandens telkiniai, kurie bus aprasyti tolesnéje
aprasymo dalyje.

Pagal potvyniy pavojaus zemélapj’® ir Potvynio rizikos Zemélapj’’ potencialiose atominés elektrinés
statyby vietose néra potvynio pavojau (potvynio tikimybé yra 0,2 %).

Dél to, kad potencialios atominés elektrinés statybos vietos yra skirtinguose upiy baseinuose, likes
aprasymas buvo paskirstytas j atskiras dalis.

12.5.1 13déstymo vieta ,Zarnovec”

I$déstymo vieta ,,Zarnovec” yra Piasnicos upés baseine (319 km?) ir tiesiogiai ribojasi su Zarnoveco
eZeru Pagal Lenkijos hidrografinio paskirstymo Zemélapj Piasnicos baseinas 4 lygio baseinas, kuris
jeina j Pamario baseing nuo Lebos iki Mirusios Vyslos (3 lygis). Piasnica (30 km) teka per Zarnoveco
eZerg ir kartu sumazina jo vandeninguma, baigdama savo kelig Baltijos juroje 10 km nuo lokalizacijos
centro’®. Vidutinis metinis upés debitas profilyje Warszkowski Mtyn (apie 8 km j pietrycius nuo
Zarnoveco ezero) yra 0,132 m>/s, o eZero Ziotyse skaiciuojama, jog yra apie 0,75 m?>/s. DidZiausias
Piasnicos intakas yra kairiakranté Bychowska Struga (21,5 km), jtekanti tiesiai j Zarnoveco eZera.

Zarnoveco eZeras (plotas 14 km?, maksimalus gylis 19,4 m) susidaré subgliaciniame latake t. y. gilioje
formoje, susdariusioje dél fliuvioglacialiniy vandeny erozijos. EZero dubuo sudaro kriptodepresija -
eZero pavirsius yra 1,5 m v.j.l. aukstyje. Vidutinis jtekancio j Zarnoveco ezerg vandens debitas yra apie
2,2-2,3m?/s, i$ ko apie 1,7 m*/s sudaro pavirsiniai vandenys, ir apie 0,5-0,6 m3/s poieminiai79. Ezero
krantas ir jo batimetrija investicijos vietoje buvo antropogeniskai performuoti nebaigtos atominés
elektrinés statybos metu. Teritorijos ribose yra keli dirbtiniai vandens telkiniai ir atviri kanalai, kuriy

I KZGW, 2010, Mapa Podziatu Hydrograficznego Polski, Varsuva

7> Fac-Beneda J., 2005, Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, arkusz N-34-37-C Gniewino,
Gtéwny Geodeta Kraju, Geomat Poznan, Ze$ovas

76 KZGW, 2013, Mapa Zagrozenia Powodziowego, Varsuva

7 KZGW, 2013, Mapa Ryzyka Powodziowego, Varsuva

8 KZGW, 2010, Mapa Podziatu Hydrograficznego Polski, Varsuva

7 Atlas jezior Polski, praca pod redakcjg Janczak J., 1997, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, t. Il, Poznane,
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bendras plotas sudaro 0,17 km~™". Jie susidaré dél nebaigtos atominés elektrinés statybos
fundamenty uZpildymo vandeniu.

280

Ziarint j paskirstyma j pavirsiniy vandens telkinius visa investicijos teritorija guli PvWT baseino
PLRW200017477259 , Piasnica iki istekéjimo i§ Zarnoveco ezero” ribose ir tiesiogiai ribojasi su PvWT
PLLW21049 ,Zarnoveco eZeras“. Ausinimo vandens kanalai bty $io baseino ribose: PyVT
PLRW200023477289 ,,Piasnica nuo istekéjimo i§ Zarnoveco ezero iki Bialogorska Struga", PvWT
PLRW200023477324 ,Kanalas Karwianka iki intako i$ polderio Karwia su intaku i$ polderio Karwia" ir
PVVT PLCWIIIWBS , Jastrzebia Gora - Rowy"®".

12.5.2 ISdéstymo vieta ,,Chocevas”

ISdéstymo vieta ,,Chocevas” yra tiesiai prie Baltijos juros. Pagal Lenkijos hidrografinio paskirstymo
Zemeélapj (KZGW, 2010) investicijos teritorija yra dviejuose 5 lygio baseinuose — Liubiatovkos baseine
(8,64 km?) ir Pamario nuo Liubiatovkos iki Bezimienna baseine. Abu baseinai priklauso 4 lygio baseinui
- Pamario nuo Lebos iki Piasnicos.

Investicijos teritorijoje néra jokiy pavirSiaus vandeny poZzymiy. Svarbiausi hidrografinio tinklo
elementai, esantys tiesioginéje kaimynytéje — tai nedidelés upés tiesiai jtekancios j Baltijos jarg — j
rytus 4,05 km ilgio Bezimienna ir j vakarus 3,45 km Liubiatovka nuo planuojamos atominés elektrinés
statybos vietos.

Atsizvelgiant j paskirstymga vandens iStekliy valdymo sistemoje, teritorija kartu su ausinimo vandens
kanalais yra CWDW1801 — tiesioginés juros baseino ir PvWT PLCWNIWB?S ,,Jastrzebia Gora - Rowy*
teritorijoje.

12.5.3 ISdéstymo vieta ,Lubiatovas-Kopalinas“

ISdéstymo vieta , Lubiatovas-Kopalinas” ribojasi su Baltijos jdra ir yra dviejose 5 lygio baseiny
teritorijose: upés Chelst baseine (194 km?) ir Pamario nuo Lebos iki Liubiatovkos baseine®.

Investicijos teritorijoje néra jokiy pavirsSiaus vandeny poZzymiy. IS piety pusés ji ribojasi su pelkinémis
pievomis ,,Biebrovskie” su melioraciniais kanalais. DidZiausiais ir kartu daugiausia vandens paimantis
Sioje teritorijoje yra kanalas ,Biebrovski“ (12,2 km), kuris yra upés Chelst (31,4 km) t. y. didZiausiu
desiniuoju Lebos intaku, intakas.

Atsizvelgiant j paskirstyma vandens istekliy valdymo sistemoje, teritorija kartu su ausinimo vandens
kanalais yra CWDW1801 — tiesioginés juros baseino ir baseino ir PvWT PLCWNIWBS , Jastrzebia Gora -
Rowy“ bei PvWT PLRW200017476925 teritorijoje.

12.5.4 PavirSiaus vandeny telkiniai

Pagal Vandens pagrindy direktyvos (RDW) 2 str. 12 d. bei Vandens jstatymo (transponuojancio RDW
nuostatas) 5 str. 5d. 1 p. ir 9 str. 1 d. 4c p. definicijg pavirSiaus vandens telkiniai (PvVT) reiskia atskirg ir
Zymy pavirsSiaus vandeny elementg tokj, kaip:

a) ezeras arba kitas natilralus vandens telkinys,

b) dirbtinis vandens telkinys,

% Stan Jeziora Zarnowieckiego po 10 latach eksploatacji elektrowni szczytowo- pompowej. Monogr. Kom. Gosp.
Wodnej PAN, praca pod redakcjg Majewski W.,PAN, VarSuva, 1996

¥ http://www.geoportal.kzgw.gov.pl/imap/ [dostep: lipiec 2015]

8 KZGW, 2010, Mapa Podziatu Hydrograficznego Polski, Varsuva

89


http://www.geoportal.kzgw.gov.pl/imap/

Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
»PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.
c) upelis, upé, kanalas arba jy dalys,
d) vidiniai jdros vandenys, tarpiniai vandenys arba pakranciy vandenys.

Tarpiniai vandenys reiskia pavirSiaus vandenis, esancius upiy zZiotyse arba arti upiy zioCiy, kurie dél
suriy vandeny yra is dalies strios, bet lieka dideléje gélo vandens zonoje, bei vidiniai juros vandenys
Gdansko jlankoje.

Pakranciy vandenys apima jlros vandeny juostg, kurig sudaro vienos jarmylés plocio juosta
skaiciuojant nuo pagrindinés teritorinés juros zonos linijos, iSskyrus vidinius Gdansko jlankos juros
vandenis bei su jomis besiribojancius teritorinius jiros vandenis. Jei tarpiniy vandeny juosta yra
platesné negu viena jarmylé, tuomet vidiné jos riba yra pakranéiy vandeny riba®.

Pagal Vandens jstatymo 38d str. 1 d. pavirSiaus vandens telkiniy, nepazyméty, kaip dirbtiniai arba
stipriai pasikeite, aplinkos tikslas yra apsauga, gerinimas ir pavirSiaus vandens telkiniy baklés
atstatymas taip, kad baty pasiekta gera Siy vandeny biiklé ir apsaugota nuo jy biklés pablogéjimo.

Atsizvelgiant j Zemyniniy vandeny paskirstyma pagal vandens istekliy valdymga pagal Vandens
jstatyma, analizuojamose teritorijose buvo nustatyti 17 lenteléje iSvardyti pavirsSiaus vandeny
telkiniai. 19 iliustracija taip pat pristato pavirSiaus vandens telkiniy biklés vertinimo suvestine.

¥ Hobot A. i in., 2013, Ustalenie celéw érodowiskowych dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych (JCWP),
podziemnych (JCWPd) i obszaréw chronionych, Glivicés
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17 lentelé. PavirsSiaus vandens telkiniai planuojamos investicijos teritorijoje ir kaimynystéje.

Ekolog'lnlo RDW tiksly Ekolog-mlo Che:ml'nes
potencialo/ . .. potencialo/ buklés
PVVT s nepasiekimo rizikos s . .
.. PVWT PVWT | PVWT | biklés . . biklés vertinimas| Esama
Nr. PvVT kodas PVVT pavadinimas . plotas . . . vertinimas pagal . _
tipas [km?] statusas| tipas | vertinimas PGW 2010-2015 vertinimas pagal| pagal [CW buklé
pagal PGW [degradacija] 2010-2012 |2010-2012
2010-2015 g j vertinima vertinima
Jastrzebia Goéra - .. . .
1 PLCWNIWBS5 Rowy pakranciy| 141,00 NAT | CWII geras néra pavojaus [-] blogas geras geras
2 PLCWINWB4 Wiadystawowo - akranciy| 17,44 NAT | CWIII| vidutinis |yra pavojus [4(4)-3] blogas eras eras
Jastrzebia Géra P 4 ! yra pavol 8 g g
3 | PLRW200017476152 | Melioracinis kanalas| upés 14,51 SCW 17 blogas néra pavojaus [-] gef:;; ::l:agslau geras geras
4 | PLRW20001747616 | Intakas is Kaczkovo | upeés 15,11 | szcw | 17 blogas néra pavojaus [-] ge'::gll: ::t:agslau geras geras
5 | PLRW200017476329 | Kisewska Struga upés 136,09 | szCwW | 17 blogas |yra pavojus [4(4)-1] ge'::g'l: :::agslau geras geras
6 | PLRW200017476569 | Biatogardzka Struga | upés 56,76 | SZCW | 17 geras | yra pavojus [4(4)-1] ge'::gll: ::t:agslau geras geras
7 | PLRW20001747658 | Charbrowska Struga | upés 45,44 | SZCW | 17 geras | yra pavojus [4(4)-1] ge'::g'l: gzlr‘agslau geras geras
8 | PLRW200017476925 | Chetst iki jtekéjimo j| upés 131,71 | szcw | 17 blogas |yra pavojus [4(4)-1] | geras ir daugiau| geras geras
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eZ. Sarbsko

negu geras

Piasnica iki jtekéjimo

geras ir daugiau

9 |PLRW2000174767259 i Zarnoveco ei. upés 136,63 | SzCW | 17 blogas |yra pavojus [4(5)-1] negu geras geras geras
10| PLRW20001747839 | RedajBolszevka | upés | 172,20 | SZCW | 18 | blogas |yra pavojus [4(5)-1] gef:g'; ::‘:ag;a” geras | geras
Reda j Bolszevski j
11| PLRW20001947891 | intaka isS polderio upés 56,37 | SZCW | 19 blogas |yra pavojus [4(4)-1] vidutinis geras blogas
Rekowo
Piasnica nuo
12| PLRW200023477289 Zarnoveco ei. | upeés 62,66 NAT 23 blogas néra pavojaus [-] geras geras geras
Biatogurska Struga
Kanalas Karwianka
nuo int. IS polderio . yra pavojus [4(4)- .
13| PLRW200023477324 Karwia su int. I& upés 61,45 | SZCW | 23 blogas 1/4(4)-3] silpnas geras blogas
polderio Karwia
Woda i
14| PLRW200023477342 Czarna(imct)ii aail)Struga upés 67,01 | SZCw | 23 blogas |yra pavojus [4(4)-1] silpnas geras blogas
Piasnicajint. IS
15| PLRW20002247729 polderio Debki j upés 0,11 NAT 22 blogas néra pavojaus [-] geras geras geras
Ziotys
Kanalas Karwianka ra pavojus [4(4)-
16| PLRW200023477329 | nuo int. IS polderio | upés 0,03 NAT 22 blogas yra pavoj silpnas geras blogas

Karwia iki Ziot.

14(3)-3]
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Czarna Woda nuo

yra pavojus [4(4)-

- : X | il |
17| PLRW200022477349 Strugos iki Fiot. upés 20,81 NAT 22 blogas 1/4(4)-3] silpnas geras blogas
18/ PLRW200025477249 | Bychowska Struga upés 119,51 | SZ2CW | 25 blogas |yra pavojus [4(4)-1] ge'::;; :zt:agslau geras geras
19 PLLW21049 Zarnoveco ezero 14,32 | SzCW | 3b blogas yra pavojus [4(5)- eras - nera
! & 1/4(4)-3] g jvertinimo
20 PLLW21050 Chocevo (Chocevas) | eZero 1,76 NAT 1b geras néra pavojaus [-] labai geras geras geras
21 PLLW21051 Czarne ezero 0,59 NAT 1a geras néra pavojaus [-] vidutinis - blogas
. . . néra
22 PLLW21052 Dabrze ezero 0,57 NAT 1b geras néra pavojaus [-] geras - . . .
jvertinimo
23 PLLW21053 Salifiskie (Salino) | efero | 0,71 | NAT | 1a eras |yra pavojus [4(4)-3] eras nera
! & yra pavoj & jvertinimo

Saltinis: Paruosta savarankiskai naudojant duomenis i§ http://aeoportal.kzgw.aov.pl, http://www.rdw.org.pl, ,Aplinkos tiksly pavirsiaus (PvVT), poZeminio
(PVT) vandens telkiniams ir saugomomes teritorijoms nustatymas".
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——t—t—+—t+ ‘ RW200023477249 ~ RW200017477255
0.0 km 3.0 km 6.0 km \
Sutartiniai Zenklai
PVVT — eZerai
PVVT — pakranciy vandenys
PVVT - baseinai

ISdéstymo vieta ,,Chocevas”

ISdéstymo vieta , Lubiatovas-Kopalinas”

I§déstymo vieta ,Zarnovec”

PVVT — upés

Potencialios projekto iSdéstymo vietos jlros zona
Alternatyvios vésinamojo vandens koridoriaus kryptys

16 iliustracija. PavirSiaus vandeny telkiniai investicijos vietos kaimynystéje
Saltinis: Paruodta savarankiskai naudojant Regioninés vandens Gkio valdybos Gdanske duomenis.

Tyrimy ir analiziy, susijusiy su tyrimy programos vykdymu bei projekto poveikio aplinkai vertinimu,
rezultatai bus analizuojami tikrinant rizikg nepasiekti aplinkos tikslus, apibréztus Siems pavirSiaus
vandens telkiniams, nurodytiems Vyslos baseino vandeny valdymo plane bei atsiZzvelgiant j nuostatas
bei veiksmus apibréztus Valstybiniame vandens aplinkos programoje (2010).

12.6 Potvyniy rizikos valdymo planai (PRVP)

Analizuojant hidrologijos analizes, atliktas investicijos, kurios tikslas yra pastatyti pirmg Lenkijoje
atomine elektrine, realizavimo tikslais bus atsizvelgta j salygas, susijusias su Potvyniy rizikos valdymo
planais (PRVP), kuriy projektai buvo paruosti 2014 m. Valstybinés vandens Gkio valdybos prezidento.
PRVP paruosimas upiy baseiny ir vandens regiony teritorijoms yra susijes su Vandens jstatymu ir bus
pagrindinis veiksmingo potvyniy rizikos valdymo pagrindas, jskaitant investicinius veiksmus ir
pagalbiniu instrumentus.

PRVP rémuose kiekvienam Zemutinés Vyslos ir Vyslos baseino vandens regionui buvo nustatyti
techniniai ir netechniniai veiksmai, kuriy pagalba bus pasiekti efektyvaus potvyniy rizikos valdymo
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tikslai. Remiantis paskelbty PRVP projekty viesyjy konsultacijy pagrindu, techniniai ir netechniniai
veiksmai gavo savo prioritetus, kurie atspindi pavojaus pobidj ir potvynio problematikg. Nurodyty
pagrindiniy tiksly tikrinimas ir pagrindimas kiekvienam vandens regionui ir upés baseinui buvo
nustatyti nustatant ir jvertinant planavimo variantus. Planavimo varianty formulavimo pagrindas yra
potvyniy rizikg mazinanciy veiksmy (kurie gali sumazinti, neutralizuoti arba paskirstyti laike
diagnozuotas problemas) pasirinkimas ir paskirstymas pagal tikslus. PRVP metu svarstomi variantai —
tai:

— nulinis variantas, kurio pagrindg sudaro scenarijus, numatantis, kad nebus atliekami jokie
veiksmai, kuriy tikslas yra pagerinti esama situacija; Sis variantas reiskia, kad viskas liks
esamoje bikléje ir erdvinéje infrastruktiroje nuo potvyniy ir potvynio dydzio valdymas bus
atliekamas pagal galiojancius jstatymus;

— palaikymo variantas, kurio pagrindg sudaro kasmetiniy norimos esamos infrastruktdros nuo
potvyniy palaikymo iSlaidy dydZio identifikavimas; palaikymo varianto identifikavimas
reikalauja pastovaus finansavimo, kuris leis palaikyti infrastrukttirg nuo potvyniy
eksploatatoriaus norimame lygyje ir iSsaugoti standarto nustatytg Sios infrastruktiros bikle.

Dél interdisciplinaraus investicijos pobtdzZio bei atsizvelgiant j potencialy jos poveikj vandens aplinkai,
nustatant Sio poveikio skalés rasj bus naudojami visi planavimo ir strategijos dokumentai, susije su
vandens iStekliy valdymo sistema pagal Vandens jstatyma. Pagrindinis dokumentas, susijes su
subalansuotu vandens istekliy valdymu analizuojamoje teritorijoje ir pagreitinantis geros vandeny
blklés bei su juo susijusiy ekosistemy pasiekimo ir palaikymo procesg yra Vyslos baseino vandeny
valdymo planas.

Be to, atliekant poveikio aplinkai vertinimg, bus naudojamas dokumentas ,,2013-2016 m. Pamario
vaivadijos aplinkos apsaugos programa su perspektyva iki 2020 m.“, patvirtintas 2012 m. spalio 9 d.
Pamario vaivadijos valdybos sprendimu Nr. 1203/185/12. Programa apima 2013-2016 metus su
perspektyva iki 2020 m. Programoje apibreézty tiksly, kuriy bus siekiama 2013-2020 metais, pagrindu
buvo nustatyti prioritetiniai veiksmais, jskaitant:

— geros pavirSiaus, pozeminiy ir pakranciy vandeny buklés pasiekimas ir palaikymas,

— natdralios aplinkos standarty pasiekimas ir palaikymas,

— gyventojy ir jy turto apsauga nuo natdraliy pavojy bei natdraliy katastrofy pasekmiy,

— gyventojy proekologinio mastymo vystymas,

— biologinés jvairovés uztikrinimas,

— regiono misko istekliy buklés gerinimas,

— vandens istekliy naudojimo racionalizavimas,

— subalansuotas energijos, vandens ir natiraliy Zaliavy naudojimas.

12.7 Lenkijos Baltijos juros zonos juros aplinkos charakteristika Juros strategijoje
atsizvelgiant j Vandens pagrindy direktyva

Jiros vandeny apsaugos taisyklés ir tikslai yra nurodyti 2008 m. birzelio 17 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvoje 2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmuy jary aplinkos politikos srityje pagrindus
(Jary strategijos pagrindy direktyva, RDSM), kuriose $alys-narés imasi batiny veiksmy siekiant pasiekti
arba palaikyti gerg juros aplinkos ekologine bikle véliausiai iki 2020 m.

Tyrimy ir analiziy, susijusiy su tyrimy programos vykdymu bei Sios investicijos realizavimu, rezultatai
bus analizuojami atsiZvelgiant j jiros vandeny buklés jvertinima bei jiems nustatyty aplinkos tikslus ir
valstybine jiros vandeny apsaugos programa (pagal Vandens jstatymo 610 str. 1 d. bei 61s str. 1 d.
atsakings uz aplinkos tiksly ir valstybinés jlros vandeny apsaugos programos realizavima yra
Valstybinio vandens (kio valdybos prezidentas, Siuo metu auksciau iSvartyti dokumentai yra
ruosiami). Planuojamos AE investicijos tyrimy programos metu bus atlikti fiziniy ir cheminiy salygy
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tyrimai bei biologiniy jaros aplinkos parametry stebéjimas, analogiskai, kaip yra atliekamas
monitoringas Valstybinés aplinkos stebésenos metu.

12.8 Klimatas

Atominés elektrinés statybos rajonas yra Baltijos juros pakrantés zonoje, kurig sudaro nuo keliy iki
keliy desimciy kilometry plocio juosta palei pietine Baltijos juros pakrante. Be pajurio krastovaizdziy
su upiy zZiotimis jis apima morenines lygumas su mazais ledyniais sléniais, esanciais Zemiau negu 100
m n.j.l. su nedaug kalvy virSijanciy $j aukstj. Tai klimato regionas, kurj formuoja stipri Baltijos jaros
jtaka ir Atlanto vandenyno oro maseés. Siam regionui biidingos yra $velnios ziemos ir ne itin karc¢ios
vasaros. Cia yra pakankamai ilgi pereinamieji laikotarpiai tarp vasaros ir Ziemos bei aidkiai vésesnis
pavasaris negu ruduo. Juros jtaka priklauso nuo teritorijy, besiribojanciy su pakrante, reljefo ir mazéja
nutolstant nuo pakrantés linijos. Jei netoli pakrantés linijos yra moreniniy aukStumuy, Baltijos jaros
jtaka susilpnéja ir sumazéja jos poveikio zona — gali biiti vos iki keliy kilometry nuo pakrantes linijos®.

Vidutiné metiné oro temperatira regione yra 7-8 °C. Metiniai temperatiros poky¢iai yra reguliards
visoje teritorijoje. Vidutiné metiné oro temperatiiros amplitudé visoje teritorijoje yra maziau negu
19 °C. Zemiausia vidutiné metiné oro temperatiros amplitudé yra siauroje pakrantés zonoje, kur jos
verté sudaro 17,5 °C. Sal€iausias ménuo yra sausis — vidutiné oro temperatiira yra nuo 0 °C iki -2 °C.
Sil¢iausias ménuo — tai liepa su vidutine oro temperatira 17-18 °C. Salty dieny, kai minimali
temperatira krenta Zemiau 0 °C, skaicius yra maZesnis negu 30 ir yra Zemiausias visoje Lenkijoje.

Vidutinis sauléty dieny t. y. su debesuotumu maZiau negu 20 % yra 30 dieny. Dieny su vidutiniu paros
debesuotumu lygiu arba didesniu negu 80 % skaicius svyruoja nuo 120 iki 140 dieny per metus.
Metinis sauléty valandy sumos Sioje teritorijoje yra apie 1500-1600 valandy. BirZelio ir liepos mén.
sauléty valandy gali biti iki 9 per dieng. Vidutiné termiskos vasaros trukmé yra 60-70 dieny, o
vidutiné temiskos zZiemos trukmé — tai 50-80 dieny.

Vidutiniai krytuliai Sioje teritorijoje sudaro nuo 550 iki 700 mm. Dauguma krytuliy bina Siltame
pusmetyje ir sudaro 350-500 mm, o maziausiai pastebima ziemg - 200-250 mm. Sniegas guli nuo 40
iki 70 dieny®.

Regiono jaros klimato charakterj pabréZia véjai, 60 % puciantys i$ juros pusés arba palei pakrantés
linija. Per metus Sioje teritorijoje daZniausiai pucia vakary sektoriaus véjai t. y. puciantys i NW, W ir
SW. Sis regionas pasizymi taip pat dideliu dieny skai¢iumi per metus (iki 70), kai pucia stipris ir labai
stipras véjai (virs 15 m/s). Stiprus ir labai stipris véjai pucia daugumoje Ziemg. Maziausias dieny
skaicius, kai pucia stipras ir labai stiprs véjai, yra vasarg, tuomet Zymiai padidéja tyliy dieny arba
dieny su silpnu véjeliu skai¢ius. Zemyno ir jiros sandiroje yra vietinis véjas — brizas, kuris paros metu
keicia savo kryptj. Lenkijos pajlryje brizai blna tik Siltais ménesiais, kai susiklosto palankios sinoptinés
salygos. Siame laikotarpyje dieny su brizu skai¢ius biina iki 30-40. Brizo greitis nevirija 4 m/s ir jis
nesiekia toli/ Atvirose teritorijose jis gali pasiekti maksimaliai keliolika kilometry j Zemyna .

Investicijos regione yra vienos i$S Zemiausiy Lenkijoje oro slégio vertés, kas yra susije su tuo, kad
netoliese yra Ziemg labai aktyvi Zemo slégio zona.

12.8.1 Adaptavimas prie klimato pokyciy

 Wos A. 1993. Regiony klimatyczne Polski w $wietle wystepowania réznych typow pogody, Zeszyt IGiPZ
PAN nr 20, Varsuva.

85 Lorenc H. 2005, Atlas klimatu Polski, IMGW, VarSuva.

8 Wibig J., Jakusik E. i in., 2012. Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Battyku
Potudniowym. IMGW PIB, VarSuva.
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Dél to, kad energetika yra laikoma viena is jautriausiy klimatui sritimi, PAV ataskaitoje bus atsizvelgta j
aplinkos klimato pokycius, jy pasekmes ir pasekmiy mazinimo bidus bei aprasyti adaptaciniai
veiksmai, leidZiantys prisitaikyti prie naujy aplinkos sglygy ir svarbiy ekonominio gyvenimo, jskaitant
atominés elektrinés statybg ir eksploatavima. Klimato kaitos jtakos ekonominés analizés parodo aisky
juy rysj su energijos gamybos sektoriumi. Siuo atveju svarbiausi yra du meteorologiniai rodikliai:
temperatira ir drégnumas, kuriy pokyciai tiesiogiai daro jtakg energijos sunaudojimui.

Projekty ,,KLIMAT“ ir ,KLIMADA" vykdymo metu Lenkijos teritorijai pasirinktiems meteorologiniams
elementams (oro temperatira, atmosferiniai krituliai, debesuotumas, oro drégnumas) buvo paruosti
klimatiniai scenarijai, aprasantys klimato kaitos tendencijas ir apimtj, kuriy galima tikétis kelis
artimiausius deSimtmecius vykdant ekonomine veiklg pasirinktose vietose. Buvo atliktas klimato
kaitos jvertinimas, jos jtaka j natdralig aplinkg bei apibréZtos jy ekonominés pasekmeés. Detalios
pokyciy tendencijos buvo jvertintos remiantis rezultatais gautais i$ dviejy skaitiniy modeliy tipy.
Skaitinis modelis, naudojantis statistiniai empirinj ,downscaling”, ir regioninius skaitinius modelius,
naudojandius statistikos metodus siekiant apradyti mazos skalés meteorologinius procesus®’®

Nuo praeito Simtmecio vidurio Lenkijos klimatas zymiai pasikeité. Padidéjo vidutiniSka oro
temperatura, debesuotumas padidéjo vasarg ir sumazéjo zZiemg, pavasarj ir rudenj. Ore padidéjo
vandens gary kiekis, bet sumazéjo santykinis drégnumas. Krituliy kiekis liko panasiame lygyje. Klimato
kaitos scenarijai parodo, kad vidutiné metiné oro temperatira Lenkijoje laikotarpyje iki 2030 m.
Zymiai nepasikeis palyginus su referenciniu laikotarpiu. UZtat padidés maksimalios temperatiros, ypac
Ziemos laikotarpiuose. Taip pat reikia tikétis krituliy padidéjimo, kas bus susije su intensyvesne ciklony
cirkuliacija Baltijos jlros baseino ir/arba virs rytinés kontinento teritorijos. Dél klimato pokyciy yra
tikimybé, kad sistemingai didés jlros lygis. Taip pat padidés Storminiy upoksniy daznumas. Klimato
atsilimas darys jtaka lediniy reiskiniy laikui — jie bus vis trumpesni, dél aplinkos eutrofizacijos pablogeés
vandeny kokybé, padidés vidutinis Baltijos jaros vandens lygis ir jo ekstremalios vertés. Pokyciy
scenarijai nenumato banguotumo pokyciy.

Apibendrinant, pokyciy scenarijai parodo atsilimo tesimg per sekancius 20 mety nesikeiciant krituliy
kiekiui, kas atitinka tendencijg, kurig galima pastebéti nuo XX a. vidurio. Klimato pokyciai Salies
teritorijoje atitinka tuos, kuriuos galima pastebéti kity Europos 3aliy teritorijose. Klimato pokyciai bus
ypac jauciami energetikos sektoriuje ir darys didele jtaka paklausai. Bet problema gali biti vandens
deficitas ir besikartojantys Zemi vandeny lygiai.

Bet bltina atsiminti, kad mokslo pateikiamy rezultaty neapibréztumas privercia nuolat stebéti klimato
poky¢ius. Siame etape negalima vienareikémiai apibrézti, kiek klimato poky¢iy prieZastimi yra
Zmogaus energetinés veiklos procesai, o kiek — naturaliais gamtos veiksniai. Modeliai naudojami
klimato pokyciy vertinimui, tiek ilgalaikiai, tiek trumpalaikiai turi daug apribojimy. Modeliy analizé
parodo jy tendencijg pabrézti vandenyno klimato bruoZus daug stipriau negu tai yra is tikryjy.

Infrastruktdra turi bati pasiruoSusi klimato kaitai, ypa¢ ekstremalioms oro sglygoms, jskaitant stiprius
véjus, uraganus ar audras. Tam tikslui yra imamasi adaptaciniy veiksmuy, pritaikyty tiek infrastruktdros
tipui, tiek rajonui, kuriame jie vykdomi.

Vykdant atominés elektrinés statyba, bus atsiZvelgta j Pamario vaivadijos teritorijai, ypac Baltijos jaros
pakrantei, skirtas adaptaciniy veiksmy kryptis, kurias rekomenduoja ,KLIMADA®, jskaitant:

& Wibig J., Jakusik E. i in., 2012. Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Battyku Potudniowym.
IMGW PIB, Varsuva

# World Meteorological Organization, 2008, Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation,
WMO-No. 8, WMO, Geneva
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e  jlros pakranciy ir uosty teritorijy apsauga, apsauga nuo potvyniy, teritorijy, identifikuoty
pradiniame potvyniy rizikos vertinime, apsauga nuo potvyniy bei teritorijy, pazyméty
potvyniy pavojaus Zemélapiuose,

e Zemés ukio ir misko teritorijy apsaugos sistemy nuo sausros, kurios apsaugoty dirvas nuo
iSsauséjimo ir mazos vandens retencijos, jdiegimas.

12.9 Augmenija

Siame skirsnyje esanti informacija apima planuojamo projekto regiona t. y. savivaldybes Chocevas,
Gnievinas, Krokova, kuriy teritorijoje yra svarstomos AE vietos — Zarnovec, Chogevas ir Liubiatovas-
Kopalinas.

DidZiausig iSvardyty savivaldybiy teritorijos dalj uzima miskai ir dirbama Zemé, po to eina pievos ir
ganyklos, misrios zonos, vidaus vandenys ir pelkés. Mazai yra augmenijos nepadengty teritorijy — pvz.
miesty ar pramoniniy, prekybos ir komunikaciniy teritorijy .

Pagal Lenkijos potencialios natlralios augmenijos zemélapj analizuojamai teritorijai potencialios
augmenijos buveinés yra — pvz.: pajirio pusy giria Empetro nigri-Pinetum, aukstapelkiniai berzynai
Vaccinio uliginosi-Betuletum, pelkiné pusy giria Vaccinio uliginosi-Pinetum, pamario bukmedziy ir
3Zuoly miskas Fago-Quercetum, derlingas Zemumy bukmedziy miskas Melico-Fagetum, alksniy ir
uosiy miskas Fraxino-Alnetum, guoby ir uosiy miskas Ficario-Ulmetum, kontinentiné misri giria
Querco- Pinetum, ragstus Zemumy bukmedziy miskas Luzulo pilosae-Fagetum, drégnieji atlantiniai
virzynai Sphagno-Ericetalia, gzuoly ir skrobly miskai Stellario-Carpinetum®.

Natdraliy buveiniy, iSvardyty 1992 m. geguzés 21 d. Direktyvos 92/43/EWG 92/43/EEB dél natiraliy
buveiniy ir laukinés faunos bei floros apsaugos Il priede, identifikavima savivaldybiy Chocevas,
Gnievinas, Krokova teritorijoje pristato iliustracija’.

Savivaldybiy Chocevas, Gnievinas ir Krokova isdéstymas gamtos ir misko regionalizavimo %,
geobotaninio® ir fizinio bei geografinio® regionalizavimo yra toks:
e Natdralus ir misko regionalizavimas:
— Sritis: | Baltijos
— Subsritis: Pajirio juosta
— Mezoreljefas: Slovinskio pakrantés
— Subsritis: Slovinskio krantinés
— Mezoreljefas: Zarnoveco plynaukstés
— Mezoreljefas: Redos ir Lebos ledynio slénio
e  Geobotaninis regionalizavimas:
— Teritorija: Europos lapuociy ir misrieji miskai
— Sritis: Vidurio Europa
— Subsritis: Piety Baltija
— Skyrius: Pamario (A)
— Pietinés Baltijos jiros pakrantés rajonas (A.1)
— Slowinskio pakrantés zona (A.1.2)

¥ Remiantis Corine Land Cover 2006

% Matuszkiewicz J. M., 2008, Potencjalna roslinnos¢ naturalna Polski, IGiPZ PAN, Varsuva

°! Remiantis bendrosios natdraliy buveiniy valstybiniuose miskuose inventorizacijos rezultatais 2007
% Zielony R., Kliczkowska A., 2010, Regionalizacja przyrodniczo-lesna Polski, CILP

% Matuszkiewicz J. M., 2008, Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ PAN, VarsSuva

% Kondracki J., 1994, Geografia Polski, Mezoregiony fizyczno-geograficzne, PWN, Varsuva
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— Jastrzebia Gora subzona (A.1.2.e)
— Piety Baltijos krantinés rajonas (A.2)
— Kasuby krantinés zona (A.2.4)
— Zemutinés Lebos slénio subzona
(A.2.4.3)
— Chocevo subzona (A.2.4.b)
— Salino subzona (A.2.4.c)
— Pucko subzona (A.2.4.f)
e Fizinis ir geografinis regionalizavimas:
— Sritis: Vidurio Europos Zemuma (31)
— Subsritis: Pietiné Baltijos jaros pakranté (313)
— Makroregionas: Kosalino krantiné (313.4)
— Mezoreljefas: Slowinskio pakranté (313.41)
— Mezoreljefas: Zarnoveco plynaukité (313.45)
— Mezoreljefas: Lebos ir Redos ledynis slénis (313.46)
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Sutartiniai zenklai

Savivaldybiy ribos

ISdéstymo vieta ,,Chocevas”
ISdéstymo vieta , Lubiatovas-Kopalinas”

I$déstymo vieta ,Zarnovec”

Potencialios projekto iSdéstymo vietos jliros zona
Alternatyvios vésinamojo vandens koridoriaus kryptys

17 iliustracija. Savivaldybé Chocevas, Gnievinas ir Krokova bendrosios natiraliy buveiniy valstybiniuose miskuose inventorizacijos rezultaty fone.

Saltinis: Paruosta savarankiskai naudojant duomenis i$: ,OpenStreetMap” ir Valstybiniy misky generalinés direkcijos - 2007 m. natdraliy buveiniy
valstybiniuose miskuose inventorizacijos rezultatai.
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12.9.1 13déstymo vieta ,Zarnovec”

Analizuojamo varianto ribose didZiausi augmenija padengti pavirSiai yra pievos ir ganyklos. Dominuoja
teritorijos forma nesusijusi su augmenija — pramonineés, prekybos ir komunikacinés teritorijos *°.

Pagal potencialios natiralios Lenkijos augmenijos Zzemélapj potenciali augmenija analizuojamos
iSdéstymo vietos teritorijoje yra azuoly ir skrobly miskai Stellario-Carpinetum®, o faktiska augmenija
— tai pvz.: vandens augaly kompleksas Potametum natantis, Hydrocharitetum morsus-ranae,
nedideliuose pavirSiuose Molinio-Arrhenatheretea klasés pievy kompleksai ir Fago-Quercetum
kompleksas.

Be to, analizuojamoje teritorijoje buvo taip pat identifikuoti:

e natilralios buveinés iSvardytos 1992 m. geguzés 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dél
natdraliy buveiniy ir laukinés faunos bei floros apsaugos | priede *’:
— 3150 Natdaralls eutrofiniai ezerai su Nympheion, Potamion tipo augalija

Buveiné yra visas Zarnoveco eZeras. I$déstymo vieta yra prie jo pietry¢io kranto.
EZeras yra stipriai performuotas dél bangavimo, pakrantés linijos pokyc¢iy ir vandeny
keitimo su dirbtiniu telkiniu.

— 6510 Zemumy $ienaujamos pievos (Arrhenatherion elatioris). Buveinés fragmentas
yra pietinéje investicijos teritorijos dalyje.

— 9190 Acidofiliniai paprastojo gzuolo miskai (Quercion robori-petraeae)

Buveinés fragmentas, jeinantis j misko kompleksa, esantj Zarnoveco pakalnés
Slaituose, yra investicijos teritorijos Siaurés rytuose.

e induodiy augaly rasys iSvardytos 2014 m. spalio 9 d. Aplinkos ministro jsakyme dél rsiy
apsaugos (,,Dziennik Ustaw*, 2014 m., poz. 1409):
— Smélyninis $lamutis Helichrysum arenarium
— Dygliuotasis Saltalankis Hippophae rhamnoides

Esant Zarnoveco i$déstymo vietoje au$inimo vandens paémimo ir nuleidimo sistemos elementams,
potencialiai jos teritorijoje esan¢iomis natdraliomis buveinémis gali bati:

— 2180 Misris miskai ir girios pajirio kopose

— 9190 Acidofiliniai paprastojo gZuolo miskai (Quercion robori-petraeae)

% Remiantis Corine Land Cover 2006

% Matuszkiewicz J. M., 2008, Potencjalna roslinno$¢ naturalna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa

°7 Remiantis informacija, gauta i$ Valstybiniy misky, bei teritorine inventorizacija atlikta 2015 m.
balandzio ir birzelio mén. Bendrovés tikslais

% Remiantis teritorine inventorizacija atlikta 2015 m. balandzio ir birZelio mén. Bendroveés tikslais
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Alternatyvios vésinamojo vandens koridoriaus kryptys

18 iliustracija. 13déstymo vieta ,Zarnovec” bendrosios natiraliy buveiniy valstybiniuose miskuose inventorizacijos rezultaty fone

Saltinis: Paruosta savaranki$kai naudojant duomenis i ,,Esri“, ,,OpenStreetMap” ir Valstybiniy misky generalinés direkcijos - 2007 m. natdraliy buveiniy
valstybiniuose miskuose inventorizacijos rezultatai.
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12.9.2 ISdéstymo vieta ,,Chocevas”

Analizuojamos iSdéstymo vietos teritorijoje dauguma pavirsSiaus uzima miskai, nedidele dalj sudaro
papladimiai, kopos ir smeliai *°.

Dominuojantis misky buveiniy tipas yra sausoji giria (Bs), toliau yra SvieZioji giria (BSw), mazesnius
plotus uzima misrioji SvieZioji giria (BMsw) ir drégnoji giria (Bw). Investicijos teritorijoje daugumoje
auga iki 80 mety ir po to 80-120 mety amziaus medziai. Nedidelius pavirSius uzima dar vyresniy

amziaus klasiy medziai, kuriy amzius virsija 120 metqloo.

Pagal potencialios natiralios Lenkijos augmenijos zemélapj potenciali augmenija analizuojamos
isdéstymo vietos teritorijoje yra pajario pusy giria Empetro nigri- pinetum®, o faktiska augmenija —
tai pvz. kompleksai: rugiaveidinio smiltlendryno Elymo-Ammophiletum Arenariae, Slamutiniy
austéjyny Helichryso-Jasionetum litoralis, kompleksas Empetro nigri-Pinetum.

Be to, analizuojamoje teritorijoje buvo taip pat identifikuoti:

e natlralios buveinés iSvardytos 1992 m. geguzés 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dél
natiraliy buveiniy ir laukinés faunos bei floros apsaugos | priede '%*:

— 2120 Baltosios pajirio kopos (Elymo-Ammophiletum)

Buveine reprezentuoja rugiaveidinio smiltlendryno Elymo-Ammophiletum arenariae
kompleksas. Auga palei pakrante, jprastai iS miSko pusés ribodamasi su buveine
*2130 pilkosios pajlrio kopos.

— *2130 Pilkosios pajtrio kopos

Buveine reprezentuoja Slamutiniy austéjyny Helichryso-Jasionetum litoralis
kompleksas. Auga palei pakrante i$ jlros pusés ribojasi su buveine 2120 baltosios
pajlrio kopos (Elymo-Ammophiletum), i§ Zemyno pusés - su buveine 2180 misris
miskai ir girios pajlrio kopose. Be to, vietomis, ypac centrinéje ir Siaurinéje
investicijos teritorijos dalyje, §j buveiné yra kartu su pajirio pusy girios Empetro nigri-
Pientum kompleksu.

— 2180 Misras miskai ir girios pajurio kopose

Buveine reprezentuoja pajirio pusy giria Empetro nigri-Pientum, uZimanti Sioje
teritorijoje didZiausig pavirSiy. Buveinés identifikuotos Visuotinés natiraliy buveiniy
Valstybiniuose miskuose inventorizacijos (2007) metu kaip 91T0 Kerpiniai pusynai
(Cladonio-Pinetum ir kerpiné Peucedano-Pinetum riisis). Kerpines girias reikia
interpretuoti, kaip sausg pajlrio pusyny variantg (subrasis Empetro nigri- Pinetum
cladonietosum). Vietomis buveiné yra kartu su pilkosiomis kopomis.
e induodiy augaly ir samany rasys iSvardytos 2014 m. spalio 9 d. Aplinkos ministro jsakyme dél
augaly apsaugos ir kerpiy rasis iSvardytos 2014 m. spalio 9 d. Aplinkos ministro jsakyme dél
gryby apsaugos (,,Dziennik Ustaw*, 2014 m. poz. 1408)'%:

% Remiantis Corine Land Cover 2006
190 Remiantis informacija gauta is Valstybiniy misky
101 Matuszkiewicz J. M., 2008, Potencjalna roslinnos$¢ naturalna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa
192 Remiantis informacija gauta i$ Valstybiniy misky, pradine buveiniy inventorizacija atlikta nuos 2015.04.10 iki
2015.08.19 Investuotojo uzsakymu bei teritorine inventorizacija atlikta 2015 m. balandzio ir birzelio mén.
Bendroveés tikslais

* prioritetiné buveineé
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— Pelkinis gailis Ledum palustre

— Juodoji varnauogé Empetrum nigrum

— Melsvoji balzgané Leucobryum glaucum

— Kerpé kedené Usnea sp.

— Grynoji gojasamané Pseudoscleropodium purum
— Siuré Cladonia sp.

— AtZaliné giZtve Hylocomium splendens

— Kalniné pusis Pinus mugo (uZ natdralios buveinés riby)
— Paprastoji Silsamané Pleurozium schreberi

— Sliauzian¢ioji sidabriuké Goodyera repens

— Smiltyniné viksva Carex arenaria

— Pataisas varincius Lycopodium annotinum

— Purioji dvyndanté Dicranum polysetum

— Tyruliné erika Erica tetralix

— Pajurinis sotvaras Myrica gale

— Kiminai Sphagnum sp.

1 Remiantis informacija gauta is Valstybiniy misky bei teritorine inventorizacija atlikta 2015 m. balandzio

ir birZelio mén. Bendroveés tikslais
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T.egenda

sant lokalizacyiny “Chocrewo”
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obazar poteacialnes
lokalizaci: przedsiewzicein

Sutartiniai Zenklai
ISdéstymo vieta ,,Chocevas”
Potencialios projekto iSdéstymo vietos jliros zona

19 iliustracija. 1ISdéstymo vieta ,,Chocevas” bendrosios natlraliy buveiniy valstybiniuose miskuose inventorizacijos rezultaty fone

4

Saltinis: Paruodta savaranki$kai naudojant duomenis i§: ,Esri“, ,OpenStreetMap“ ir Valstybiniy misky generalinés direkcijos - 2007 m. natiiraliy buveiniy
valstybiniuose miskuose inventorizacijos rezultaty.
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12.9.3 ISdéstymo vieta , Lubiatovas-Kopalinas“
Augmenija yra panasi, kaip iSdéstymo vietoje ,,Chocevas”.

Analizuojamos iSdéstymo vietos teritorijoje dauguma pavirsSiaus uzima miskai, nedidele dalj sudaro
.104

papladimiai, kopos ir sméliai™ .

Dominuojantis misky buveiniy tipas yra sausoji giria (Bs), SvieZioji giria (BSw) ir drégnoji giria (Bw).
Mazesniu plotus uZima misrioji SvieZioji giria (BM$w), misrioji drégnoji giria (BMw), misrusis drégnasis
miskas (LMw). Investicijos teritorijoje daugumoje auga iki 80 mety ir po to 80-120 mety amziaus
medZiai. Nedidelius pavirSius uZzima dar vyresniy amzZiaus klasiy medziai, kuriy amZius virsija 120

mety'®.

Pagal potencialios natlralios Lenkijos augmenijos Zzemélapj potenciali augmenija analizuojamos
iSdéstymo vietos teritorijoje yra pajario pusy giria Empetro nigri- pinetum . faktiska augmenija — tai
pvz. kompleksai: Empetro nigri- Pinetum, rugiaveidinio smiltlendryno Elymo-Ammophiletum
Arenariae ir Slamutiniy austéjyny Helichryso-Jasionetum litoralis.

Analizuojamoje teritorijoje buvo taip pat identifikuotos:

e natdralios buveinés iSvardytos 1992 m. geguzés 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dél
natdraliy buveiniy ir laukinés faunos bei floros apsaugos | priede'®’
— 2120 Baltosios pajirio kopos (Elymo-Ammophiletum)

Buveine reprezentuoja rugiaveidinio smiltlendryno Elymo-Ammophiletum arenariae
kompleksas. Auga palei pakrante, daZniausiai i$ Zemyno pusés ribojasi su buveine
*2130 pilkosios pajario kopos.

— *2130 Pilkosios pajtrio kopos

Buveine reprezentuoja Slamutiniy austéjyny Helichryso-Jasionetum litoralis
kompleksas. Sutinkamas palei pakrante i$ jiros pusés ribojasi su buveine 2120
Baltosios pajtrio kopos (Elymo-Ammophiletum), i$ Zemyno pusés su buveine 2180
Misrids miskai ir girios pajario kopose.

— 2180 Misras miskai ir girios pajurio kopose

Buveine reprezentuoja pajirio pusy giria Empetro nigri-Pientum, uZimanti didzZiausig
investicijos teritorijos dalj. Buveinés identifikuotos Visuotinés natiraliy buveiniy
Valstybiniuose miskuose inventorizacijos (2007) metu kaip 91T0 Kerpiniai pusynai
(Cladonio-Pinetum ir kerpiné Peucedano-Pinetum riisis). Kerpines girias (23 pav.)
reikia interpretuoti, kaip sausg pajdrio pusyny variantg (subrisis Empetro nigri-
Pinetum cladonietosum).

10% Remiantis Corine Land Cover 2006

195 Remiantis informacija gauta is Valstybiniy misky
196 Matuszkiewicz J. M., 2008, Potencjalna roslinno$¢ naturalna Polski, IGiPZ PAN, VarSuva
197 Remiantis informacija gauta i$ Valstybiniy misky, pradine buveiniy inventorizacija atlikta nuo 2015.04.10 iki
2015.08.19 Investuotojo uzsakymu bei teritorine inventorizacija atlikta 2015 m. balandzio ir birzelio mén.
Bendroveés tikslais

*prioritetiné buveiné
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e induodiy augaly ir samany rasys iSvardytos 2014 m. spalio 9 d. Aplinkos ministro jsakyme dél
augaly apsaugos ir kerpiy rasys iSvardytos 2014 m. spalio 9 d. Aplinkos ministro jsakyme dél

108,

gryby apsaugos™ :

Pelkinis gailis Ledum palustre

Juodoji varnauogé Empetrum nigrum

Kerpé kedené Usnea sp.

Grynoji gojasamané Pseudoscleropodium purum
Siuré Cladonia sp.

AtZaliné giZtveé Hylocomium splendens

Zemoklé Moneses uniflora

Kalniné pusis Pinus mugo (uz natdralios buveinés riby)
Paprastoji Silsamané Pleurozium schreberi
Smiltyniné viksva Carex arenaria

Kiminai Sphagnum sp.

Pataisiniai Lycopodium sp.

Purioji dvyndanté Dicranum polysetum

Tyruliné erika Erica tetralix

Pajlrinis sotvaras Myrica gale

108

Remiantis informacija gauta i$ Valstybiniy misky bei teritorine inventorizacija atlikta 2015 m.

balandZio ir birzelio mén. Bendrovés tikslais
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Legenda
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Sutartiniai Zenklai
ISdéstymo vieta , Lubiatovas-Kopalinas”
Potencialios projekto iSdéstymo vietos jlros zona

20 iliustracija. ISdéstymo vieta , Liubiatovas-Kopalinas“ bendrosios natdraliy buveiniy valstybiniuose miskuose inventorizacijos rezultaty fone

Saltinis: Paruosta savaranki$kai naudojant duomenis i$: , Esri“, ,OpenStreetMap” ir Valstybiniy misky generalinés direkcijos - 2007 m. natiraliy buveiniy
valstybiniuose miskuose inventorizacijos rezultaty.
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13 Rajonai, kurie yra saugomi pagal 2004 m. balandzio 16 d. Jstatymg apie
gamtos, esancios rimto projekto poveikio zonoje, apsauga

Pagal 2004 m. balandzio 16 d. Jstatymo apie gamtos apsaugg (Dz. U., 2013 m. poz. 627, su
pasikeitimais) 6 str. 1 d. yra iSskiriamos Sios gamtos apsaugos formos:

e nacionaliniai parkai,

e gamtos rezervatai,

° krastovaizdzio parkai,

e  saugomo krastovaizdZio zonos,

e ,Natura 2000“ teritorijos,

e  ekologinés zonos.

Siame skirsnyje yra pristatomos teritorijos, kurios yra saugomos pagal 2004 m. balandzio 16 d.
Jstatymg apie gamtos apsaugg (Dz. U., 2013 m. poz. 627, su pasikeitimais) ir kurios yra tokiame
nuotolyje nuo svarstomy planuojamo projekto realizavimo viety (Zarnovec, Choéevas 1, Chocevas 2
atsizvelgiant j technologinés ausinimo vandens paémimo ir nuleidimo sistemos elementus), kuriy
atveju be jokios abejonés galima pasakyti, jog toks Zymus poveikis Sioms teritorijoms bus. Potencialus
planuojamo projekto poveikio diapazonas saugomiems rajonams buvo apibréztas pagal PIK 10.4
skirsnyje nurodytg metodika. Atkreipiant démesj j vietinj potencialaus projekto poveikio aplinkai
pobidj, buvo skirta 5 km plocio nuo atominés elektrinés ir 1 km plocio nuo atskiry technologinio
ausinimo vandens paémimo ir nuleidimo sistemos elementy juosta, kaip potencialaus poveikio
saugomiems rajonams zona.

,Natura 2000“ teritorijy atveju, nustatant potencialaus projekto poveikio zong, buvo atsizvelgta taip
pat j bltinybe iSsaugoti ,,Natura 2000 tinklo vientisuma, jskaitant genetiniy risiy migravimo, plytimo
ir keitimosi palaikyma, dél to 5 km zona buvo pripaZinta per nelyg maza. Todél, atkreipiant démes;j
taip pat j vidiniams Investuotojo poreikiams paruostos ataskaitos , Projekto, kurio tikslas yra pastatyti
atomine elektrine, kurios galia yra iki 3000 MWe, savivaldybiy Chocevas ir Krokova teritorijoje,
poveikio vertingoms gamtos buveinéms bei integralumui, vientisumui ir ,,Natura 2000“ teritorijy
saugomiems objektams” rezultatus. | dalis — poveikio ,,Natura 2000 teritorijoms vertinimas. Buveiniy
atrankos ataskaitoje buvo priimta zona radiusu apie 14 km nuo atskiry projekto realizavimo varianty.

Bet butina pabrézti, kad projekto poveikio saugomoms teritorijoms zona bus patikslinta Ataskaitos

apie projekto poveikj aplinkai ruosimo metu, kai pvz. bus gauti aplinkos veiksniy pokyciy modelio
rezultatai, jskaitant pvz. poZzeminiy vandeny lygis.

13.1 13déstymo vieta ,Zarnovec”
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18 lentelé. Gamtos apsaugos formos projekto, projektuojamo vietoje ,Zarnovec”, poveikio zonoje.

l. Gamtos rezervatai

I.1. Piasnickie taki

Teisinis pagrindas

Vieta
Pavirsius [ha]

Apsaugos tikslas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

1959 m. lapkricio 5 d. Miskininkystés ir medienos pramonés ministro potvarkis dél pripazinimo gamtos rezervatu (M.P., Nr. 97, poz. 525)

2002 m. vasario 11 d. Pamario vaivados jsakymas Nr. 32002 dél gamtos rezervato ,,Piasnickie taki“ apsaugos plano patvirtinimo (Dz. Urz. Woj.
Pom. Nr. 12, poz. 243)

savivaldybé Krokova

56,23 ha

Siuo metu rety augmenijos buveiniy, kurios praeityje buvo jprastos nedidelés upés krantuose — drégny pievy, $lapiy pelkiy, dainy fitocenoziy,
acidofilinio berzZy ir gZuoly misko, gZzuoly misko bei kity senose upés vagose auganciy stadijy su joms bidingais augalais, kuriems gresia
dingimas.

Mazdaug apie 7 km nuo pietinés gamtos rezervato ribos yra atominés energetikos objekto vieta. Siame etape nejmanoma nustatyti nuotolj

nuo rezervato iki planuojamy technologinés ausinimo vandens paémimo ir numetimo sistemos elementy, nes Siuo metu néra informacijos
apie jy iSdéstyma.

1.2. Widowo

Teisinis pagrindas

Vieta
Pavirsius [ha]

Apsaugos tikslas

1999 m. liepos 20 d. Pamario vaivados potvarkis Nr. 119/99 dél pripazinimo gamtos rezervatu ,Widowo” (Dz. Urzed. Woj. Pom. Nr. 76, poz.
439)

savivaldybé Krokova
97,10 ha

Jdomios kopy grupés (kopy virsinés ir grioviai, parabolinés kopos, defliaciniai loviai ir grioviai, skirtingu formy loviai tarp kopy), misriy gzuoly,
pusy misky ir pajdrio pusy giriy bei rety augaly veisliy iSsaugojimas.
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Nuotolis nuo planuojamo Mazdaug apie 8 km nuo pietinés gamtos rezervato ribos yra atominés energetikos objekto vieta. Siame etape nejmanoma nustatyti nuotolj
projekto nuo rezervato iki planuojamy technologinés ausinimo vandens paémimo ir numetimo sistemos elementy, nes Siuo metu néra informacijos
apie jy iSdéstyma.
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I.3. Dtugosz Krélewski w Wierzchucinie

Teisinis pagrindas 2003 m. geguzés 20 d. Pamario vaivados jsakymas Nr. 11/2003 dél pripazinimo gamtos rezervatu ,Dtugosz Krélewski w Wierzchucinie” (Dz.
Urzed. Woj. Pom. Nr. 71, poz. 1133)

Vieta savivaldybé Krokova
Pavirsius [ha] 148,19 ha
Apsaugos tikslas Vienos i$ dviejy didziausiy daugiamecio paparcio - karaliskosios osmundos Osmuda regalis ir didZiausios pataiso varinciaus Lycopodium

annotinum populiacijos Gdasko regione iSsaugojimas, aukstapelkiy ir pereinamyjy pelkiy likuciy kartu su jy ekosistemoms budingomis rusimis
ir augaly bendrijomis.

Nuotolis nuo planuojamo Mazdaug apie 5 km nuo pietinés gamtos rezervato ribos yra atominés energetikos objekto vieta. Siame etape nejmanoma nustatyti nuotolj
projekto nuo rezervato iki planuojamy technologinés ausinimo vandens paémimo ir numetimo sistemos elementy, nes Siuo metu néra informacijos
apie jy iSdéstyma.

I.4. Zielone
Teisinis pagrindas 1983 m. lapkricio 24 d. Miskininkystés ir medienos pramonés ministro potvarkis dél pripazinimo gamtos rezervatu (M.P., Nr. 39, poz.230)
Vieta savivaldybé Krokova
Pavirsius [ha] 17,09 ha
Apsaugos tikslas Didziausios Gdansko rajone Pamario vijoklinio sausmedZio bendrijos rytinéje jo augimo teritorijos riboje iSsaugojimas.
Nuotolis nuo planuojamo Mazdaug apie 6 km nuo pietinés gamtos rezervato ribos yra atominés energetikos objekto vieta. Siame etape nejmanoma nustatyti nuotolj
projekto nuo rezervato iki planuojamy technologinés ausinimo vandens paémimo ir numetimo sistemos elementy, nes Siuo metu néra informacijos

apie jy iSdéstyma.

.5. Zrédliska Czarnej Wody

Teisinis pagrindas 1999 m. rugséjo 16 d. Pamario vaivados potvarkis Nr. 139/99 dél pripaZinimo gamtos rezervatu ,Zrédliska Czarnej Wody“ (Dz. Urz. Woj. Pom.,
1999 r. Nr. 103, poz. 983).
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Vieta

Pavirsius [ha]

Apsaugos tikslas

savivaldybé Krokova
50,58

Nepakeic¢iamoje bukléje saltiniy grupés ir regione rety dirvy, apaugty misko ir saltiniy augmenijos, bei rety i$ saugomy augaly ir gyviny
iSsaugojimas.
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Nuotolis nuo planuojamo
projekto

Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
»PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.

Mazdaug apie 4 km nuo vakary gamtos rezervato ribos yra atominés energetikos objekto vieta.

|.6. Babnica

Teisinis pagrindas

Vieta
Pavirsius [ha]

Apsaugos tikslas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

2007 m. geguzés 14 d. Pamario vaivados jsakymas Nr. 1707 dél pripaZzinimo gamtos rezervatu ,,Babnica” (Dz. Urz. Woj. Pom., Nr. 103 poz.
1668).

2014 m. kovo 31 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis dél gamtos rezervato ,Babnica” apsaugos plano
patvirtinimo (Dz. Urz. Woj. Pom., poz. 1456).

savivaldybé Krokova
55,99 ha

Unikalaus Lenkijos pajuryje erdvinio kopy ir grioviy tarp kopy komplekso kartu su joms budingais biotopais, biocenozais ir procesais
iSsaugojimas.

Mazdaug apie 11 km nuo pietinés $ios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta. Siame etape nejmanoma nustatyti nuotolj
nuo rezervato iki planuojamy technologinés ausinimo vandens paémimo ir numetimo sistemos elementy, nes Siuo metu néra informacijos
apie jy iSdéstyma.

I.7. Biatogodra

Teisinis pagrindas

Vieta
Pavirsius [ha]

Apsaugos tikslas

2006 m. rugséjo 19 d. Pamario vaivados jsakymas Nr. 8506 dél pripazinimo gamtos rezervatu ,,Biatogéra“ (Dz. Urz. Woj. Pom.
2006.108.2229)

2014 m. kovo 12 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis dél gamtos rezervato ,Biatogdéra“ apsaugos plano
patvirtinimo

savivaldybé Krokova

211,56 ha
II.1.  Unikalaus Lenkijos pajtryje erdvinio kopy ir grioviy tarp kopy komplekso, atlantinés durpyno augmenijos su nykstanciomis augaly
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rasimis jy geografinio augimo riboje, pajurio pelkinés girios ir pusy girios bei gerviy buveinés iSsaugojimas.
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Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
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Mazdaug apie 10 km nuo pietinés $ios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta. Siame etape nejmanoma nustatyti nuotolj
nuo rezervato iki planuojamy technologinés ausinimo vandens paémimo ir numetimo sistemos elementy, nes Siuo metu néra informacijos
apie jy iSdéstyma.

Il.  KraStovaizdZio parkai

II.2.  Nadmorski Park Krajobrazowy (liet. Pajirio krastovaizdzio parkas)

Teisinis pagrindas
Vieta
Pavirsius [ha]

Apsaugos tikslas

2011 m. balandzio 27 d. Pamario vaivadijos seimo sprendimas Nr. 142/VI1/11 dél Pajario krastovaizdzio parko (Dz. Urz. Woj. Pom., Nr. 66 poz.

1457)

savivaldybé Krokova, Vladyslavovas

18 804 ha

1. Natdralaus juros pakrantés ir upiy ziociy bei nerijos formy specifikos iSsaugojimas,

2. Budingo atskiry tipy pajurio ekosistemy iSdéstymo ir vientisumo iSsaugojimas,

3. Floristiniy ir fitocenotiniy parku vertybiy apsauga, ypac vertingy fitocenoziy Pucko jlankoje ir jos pakrantése, ant kopy ir skardziy
auganciy grupiy, miskiniy durpyny, pelkiy ir vandens Saltiniy su retai sutinkama augmenija, jskaitant atlantinio tipo,

4. Veisimo, Sérimo ir poilsio atskiry gyviny grupiy, ypac Zuvy ir jary Zinduoliy, taip pat svarbiausiy pauksciy lizdavieciy ir poilsio bei
Sérimo viety migracijos ir Ziemojimo metu apsauga,

5. lIstoriskai jvairiy tipy erdviniy Zvejy ir Zemdirbiy kaimy, poilsiaviediy ir strategine ir navigacine svarbg turinciy teritorijy kartu su jy
architektdrine tradicija, nematerialiy kultiros vertybiy, ypac savotiskos etninés jvairovés bei tradiciniy kasuby bendruomenés
uzsiémimy ir tradicijy iSsaugojimas,

6. Atviros juros pakrantéms bidingy krastovaizdziy (kopy ir skardziy) bei jlankos pakranciy (kopy, Zemy kalvy ir ploksciakalniy),

jskaitant bldingas organogenines ir mineralines lygumas Helio pusiasalyje, eksponuojamuy vaizdingy kalvy ir krastutiniy
ploksciakalniy bei bldingy pajario lygumy ir sléniy apsauga.

116




Nuotolis nuo planuojamo
projekto
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Mazdaug apie 7 km nuo pietinés parko ribos yra atominés energetikos objekto vieta. Siame etape nejmanoma nustatyti nuotolj nuo parko iki
planuojamy technologinés ausinimo vandens paémimo ir numetimo sistemos elementy, nes Siuo metu néra informacijos apie jy iSdéstyma.

Ill.  Saugomo krasStovaizdZio teritorijos

II.1.  Nadmorski (liet. Pajario)

Teisinis pagrindas

Vieta

Pavirsius [ha]

Teritorijos aprasymas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

2010 m. balandZio 28 d. Pamario vaivadijos seimo sprendimas nr. 1161/XLVII/10 dél saugomo krastovaizdZio teritorijos Pamario vaivadijoje
(Dz. Urz. Woj. Pom., Nr. 80 poz. 1455)

savivaldybé Krokova, Puckas, Vladyslavovas, Chocevas
14 940 ha

Teritorijos ribose yra jlros pakranté, kurioje auga miskas, ir palei pakrante béganti kopy juosta be medziy, pelkiy , Bielawskie Btota“
komplekso dalis, o rytuose — pelkiy ,,Btota Przymorskie” lyguma ir $iauriniai, su ja besiribojan¢iu mezoregionu , Wysoczyzna Zarnowiecka®.

Mazdaug apie 3 km nuo pietinés $ios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta. Siame etape nejmanoma nustatyti nuotolj nuo
teritorijos iki planuojamy technologinés ausinimo vandens paémimo ir numetimo sistemos elementy, nes Siuo metu néra informacijos apie jy
iSdéstyma.

1.2. Puszcza Darzlubska

Teisinis pagrindas

Vieta

Pavirsius [ha]

Teritorijos aprasymas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

2010 m. balandZio 28 d. Pamario vaivadijos seimo sprendimas nr. 1161/XLVII/10 dél saugomo krastovaizdZio teritorijos Pamario vaivadijoje
(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr. 80, poz. 1455)

savivaldybé Krokova, Puckas, Reda, Veicherovas
15 908

Teritorija apsaugo vientisg misko kompleksg. Pagrindinés morenos teritorijose auga derlingas ir rigStus bukmedziy miskas, o smélétoje
lygumoje auga pusy giria.

Mazdaug apie 2 km nuo vakarinés Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.
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IV.  Bendrijai svarbios teritorijos

IV.1. Biatogora PLH220003

Teisinis pagrindas

Vieta
Pavirsius [ha]

Apsaugos objektas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

2007 m. lapkri¢io 13 d. Komisijos sprendimas pagal Tarybos direktyva 92/43/EEB, patvirtinantis pirmajj atnaujintg Zemyninio biogeografinio
regiono Bendrijos svarbos teritorijy sgrasg (Pranesta dokumentu Nr. C(2007) 5403.

2014 m. balandzio 30 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis dél gamtos rezervato ,Natura2000 Biatogéra
PLH220003“ apsaugos plano patvirtinimo (Dz. Urz. Woj. Pom., poz. 1916).

savivaldybé Chocevas, Krokova
1132,8 ha

Apsaugos objektu esancios buveinés: 2110 — pajtrio kopy pradinés stadijos, 2120 — baltosios pajirio kopos (Elymo-Ammophiletum), 2130 —
pilkosios pajirio kopos, 2140 - pakranciy varnauogiy virzynai (Empetrion nigri), 2180 misSrts miskai ir girios pajtrio kopose, 2190 — drégnos
jdubos tarp kopy, 4010 — drégni virzynai su tyruline erika (Ericion tetralix), 7110 — auksti virzynai su durpes gaminancia augmenija, 7150 —
Zemuma durpiy pagrindu su augmenija Rhynhosporion, 91D0 — girios ir pelkiy miskai (Vaccinio uliginiosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio
uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum), ir berzy bei pusy borealiniai pelkiy miskai.

Mazdaug apie 9 km nuo pietinés $ios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta. Siame etape nejmanoma nustatyti nuotolj nuo
teritorijos iki planuojamy technologinés ausinimo vandens paémimo ir numetimo sistemos elementy, nes Siuo metu néra informacijos apie jy
iSdéstyma.

IV.2. Piasnickie taki PLH220021

Teisinis pagrindas

2007 m. lapkri¢io 13 d. Komisijos sprendimas pagal Tarybos direktyvg 92/43/EEB, patvirtinantis pirmajj atnaujintg Zemyninio biogeografinio
regiono Bendrijos svarbos teritorijy sarasg (Pranesta dokumentu Nr. C(2007) 5403.

2014 m. balandzio 17 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis dél gamtos rezervato ,,Natura2000 Piasnickie ki
PLH220021“ apsaugos plano patvirtinimo (Dz. Urz. Woj. Pom., poz. 1816).
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Vieta
Pavirsius [ha]

Apsaugos objektas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
»PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.

savivaldybé Krokova
1 085,0 ha

Apsaugos objektu esancios gamtos buveinés: 1130 - estuaria, 2120 - baltosios pajirio kopos - (Elymo-Ammophiletum), 2130 - pilkosios
pajlrio kopos, 2180 - misrds miskai ir girios pajurio kopose, 6410 - melvenynai, 7120 - Degradavusios aukstapelkés (vis dar galincios savaime
atsistatyti), 9190 — pamario acidofiliniai berzy ir gZuoly miskai (Betulo-Quercetum), 91D0 - pelkiniai miskai (Vaccinio uliginiosi-Betuletum
pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum, ir berzy ir pusy pelkiniai borealiniai miskai.

Mazdaug apie 5 km nuo pietinés $ios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta. Siame etape nejmanoma nustatyti nuotolj nuo
teritorijos iki planuojamy technologinés ausinimo vandens paémimo ir numetimo sistemos elementy, nes Siuo metu néra informacijos apie jy
iSdéstyma.

IV.3. Opalinskie Buczyny PLH220099

Teisinis pagrindas

Vieta
Pavirsius [ha]

Apsaugos objektas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

2011 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Tarybos direktyvg 92/43/EEB patvirtinamas ketvirtasis atnaujintas Zemyninio
biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijy sgrasas (pranesta dokumentu Nr. C(2010) 9669.

savivaldybé Gnievinas

355,7 ha

Apsaugos objektu esancios gamtos buveinés: 9110 - buky miskai (Luzulo - Fagetum), 9130 — derlingi buky miskai (Dentario glandulosae-
Fageion, Galio odorati - Fagenion), 9160 - gZzuoly ir skrobly miskai (Stellario - Caripnetum), 9190 — pajurio acidofiliniai berzy ir gzuoly miskai
(Betulo-Quercetum), 91EO0 - Tuopy ir gluosniy, tuopy, alksniy ir uosiy (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alneion glutinoso-incanae) ir
juodalksnio miskai, 91F0 - paupiniai gZuoly-guoby-uosiy miskai (Ficario-Ulemetum).

Mazdaug apie 2 km nuo siaurés ryty Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.

V.4 Widowo PLH220054

Teisinis pagrindas

2008 m. gruodzio 12 d. Komisijos sprendimas pagal Tarybos direktyvg 92/43/EEB, patvirtinantis antrajj atnaujintg Zemyninio biogeografinio
regiono Bendrijos svarbos teritorijy sgrasg (Pranesta dokumentu Nr. C(2008) 8039).
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Vieta
Pavirsius [ha]

Apsaugos objektas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

savivaldybé Krokova

99,14 ha

Apsaugos objektu esancios gamtos buveinés: 2120 - baltosios pajlrio kopos - (Elymo- Ammophiletum), 2180 - misris miskai ir girios pajurio

kopose, 9190 - pajirio acidofiliniai berzy ir gzuoly miskai (Betulo-Quercetum).

Mazdaug apie 9 km nuo pietinés $ios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta. Siame etape nejmanoma nustatyti nuotolj nuo
teritorijos iki planuojamy technologinés ausinimo vandens paémimo ir numetimo sistemos elementy, nes Siuo metu néra informacijos apie jy

iSdéstyma.

IV.5. Jeziora Choczewskie PLH220096

Teisinis pagrindas

Vieta
Pavirsius [ha]
Apsaugos objektas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

2011 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Tarybos direktyvg 92/43/EEB patvirtinamas ketvirtasis atnaujintas Zemyninio
biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijy sgrasas (pranesta dokumentu Nr. C(2010) 9669.

savivaldybé Chocevas, Gievinas, Lencicés
1120,03
Apsaugos objektu esancios gamtos buveinés: 3110 - oligotrofiniai ezerai, 3160 — natiralis distrofiniai vandens telkiniai.

Mazdaug apie 9 km nuo vakarinés Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.

IV.6. Orle PLH220019

Teisinis pagrindas

Vieta

2011 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Tarybos direktyva 92/43/EEB patvirtinamas ketvirtasis atnaujintas Zemyninio
biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijy sgrasas (pranesta dokumentu Nr. C(2010) 9669).

2013 m. rugséjo 19 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis nr. 34/2013 dél gamtos rezervato ,,Natura2000 Orle
PLH220019“ apsaugos plano patvirtinimo (Dz. Urz. Woj. Pom., poz. 3405).

savivaldybé Veicherovas
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Apsaugos objektas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

Pirma Lenkijos atominé elektriné
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269.92 ha

Apsaugos objektu esancios gamtos buveinés: 7230 - Sarmingosios aukstapelkés ir zemapelkés pelkiy, viksvy pievy ir pelkyny pobudzio ir
rasys: zvilgancioji riesttiné Drepanocladus vernicosus, pelkinis purvuolis Loesela Liparis loeseli

Mazdaug apie 8 km nuo Siaurinés Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.

IV.7. Trzy Mtyny PLH220029

Teisinis pagrindas

Vieta
Pavirsius [ha]

Apsaugos objektas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

2011 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Tarybos direktyvg 92/43/EEB patvirtinamas ketvirtasis atnaujintas zemyninio
biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijy sarasas (pranesta dokumentu Nr. C(2010) 9669).

2014 m. geguzés 19 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis dél gamtos rezervato ,Natura2000 Trzy Mtyny
PLH220029“ apsaugos plano patvirtinimo (Dz. Urz. Woj. Pom., poz. 2090).

savivaldybé Krokova

765,8776

Apsaugos objektu esancios gamtos buveinés: 7230 - Sarmingosios aukstapelkés ir zemapelkeés pelkiy, viksvy pievy ir pelkyny pobidzio, 9110 -
buky miskai (Luzulo - Fagetum), 9160 - gzuoly ir skrobly miskai (Stellario - Caripnetum), 91EO - tuopy ir gluosniy, tuopy, alksniy ir uosiy miskai

(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alneion glutinoso-incanae) ir juodalksnio miskai.

Mazdaug apie 4 km nuo pietinés ryty Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.

IV.8. Lasy Leborskie PLB220006

Teisinis pagrindas

2004 m. liepos 21 d. Aplinkos ministro jsakymas dél specialios pauksciy apsaugos teritorijy ,,Natura 2000“ (Dz.U. Nr. 229 poz. 2313)

2014 m. geguzés 19 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis dél gamtos rezervato ,,Natura2000 Lasy Leborskie
PLB220006“ apsaugos plano patvirtinimo (Dz. Urz. Woj. Pom., poz. 2089)
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Vieta savivaldybé Chocevas, Gievinas, Liuzinas, Lencicés
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projekto

Pavirsius [ha] 8565,3 ha
Apsaugos objektas Apsaugos objektas yra lututé Aegolius funereus.
Nuotolis nuo planuojamo Mazdaug apie 9 km nuo siaurés ryty Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.

Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
»PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.

V.  Specialios paukséiy apaugos teritorijos

V.1.Baltijos jiros pakranciy vandenys PLB990002

Vieta

Pavirsius [ha]

projekto

Teisinis pagrindas 2004 m. liepos 21 d. Aplinkos ministro jsakymas dél specialios pauksciy apsaugos teritorijy ,,Natura 2000“ (Dz.U. Nr. 229 poz. 2313)

Apsaugos objektas Apsaugos objektas yra rasys: alka Alca torda, taisté Ceppus grylle, sidabrinis kiras Larus argentatus, nuodégulé Melanita fusca, juodoji antis

Nuotolis nuo planuojamo Sioje teritorijoje yra technologinés ausinimo vandens paémimo ir numetimo sistemos elementy.

Baltijios jara / Lenkijos Respublikos teritoriniai vandenys

194 626,73 ha

Melanita nigra.

Teritorijoje Ziemoja dideli 2 rGsiy pauksciy i kiekiai i$ Tarybos direktyvos 79/409/EEC | priedo: juodakaklis naras ir rudakaklis naras (C7). Ziema
yra virs 1 % keliaujancios lediniy anciy populiacijos (C3), maziausiai 1 % taisCiy ir nuodéguliy.

VI.  Ekologinés naudmenos

VI.1.

Porabski Moczar

Vieta

Pavirsius [ha]

Teisinis pagrindas 1999 m. lapkri¢io 16 d. Pamario vaivados potvarkis nr. 163/99 (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr. 121 poz. 1073).

savivaldybé Krokova

1,19
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Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
»PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.

Teritorijos apraSymas Pereinamoji pelké su tipine augmenija, jskaitant saugumas rasis.
Nuotolis nuo planuojamo Mazdaug apie 1,5 km nuo vakarinés Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.
projekto
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Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
»PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.

VI.2. Swiecinska Topiel

Teisinis pagrindas
Vieta

Pavirsius [ha]
Teritorijos aprasymas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

1999 m. lapkri¢io 16 d. Pamario vaivados potvarkis nr. 163/99 (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr. 121 poz. 1073).
savivaldybé Krokova

1,25

Stambiyjy viksvyny ir inicialiniy juodalksnio misky augimo stadijy kompleksas

Mazdaug apie 4 km nuo vakarinés Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.

VI.3. Jezioro Witalicz

Teisinis pagrindas
Vieta

Pavirsius [ha]
Teritorijos aprasymas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

1999 m. lapkricio 16 d. Pamario vaivados potvarkis nr. 163/99 (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr. 121 poz. 1073)
savivaldybé Krokova

8,51

Seklus eutrofinis ezeras

Mazdaug apie 5 km nuo Siaurinés Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.

V1.4. Ksieza taka

Teisinis pagrindas

Vieta

Pamario vaiv. potvarkis nr. 163/99

1999 m. lapkri¢io 16 d. Pamario vaivados potvarkis nr. 163/99 dél kai kurioms teritorijoms ekologiniy naudmeny statuso suteikimo (Dz. Urz.
Woj. Pom. Nr. 121 poz. 1073)

savivaldybé Krokova
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Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
»PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.

Pavirsius [ha] 3,8
Teritorijos aprasymas Drégny pievy ir pereinamoji durpyny kompleksas
Nuotolis nuo planuojamo Mazdaug apie 4 km nuo Siaurinés Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.

Saltinis: Paruosta savarankiskai.

13.2 ISdéstymo vieta ,,Chocevas”

19 lentelé. Gamtos apsaugos teritorijos, esancios planuojamo projekto poveikio zonoje iSdéstymo vietoje ,Chocevas”

l. Gamtos rezervatai

I.1. Babnica
Teisinis pagrindas 2007 m. geguzés 14 d. Pamario vaivados jsakymas nr. 17007 dél gamtos rezervato ,,Babnica® (Dz. Urz. Woj. Pom., Nr. 103 poz.
Vieta 1668).
Pavirsius [ha] 2014 m. kovo 31 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis dél gamtos rezervato ,Babnica“ apsaugos
Pasaugos tikslas plano patvirtinimo (Dz. Urz. Woj. Pom., poz. 1456).
Nuotolis nuo planuojamo savivaldybé Krokova
projekto 55,99 ha

Unikalaus Lenkijos pajuryje erdvinio kopy ir grioviy tarp kopy komplekso kartu su joms budingais biotopais, biocenozais ir
procesais iSsaugojimas.
Mazdaug apie 2 km nuo vakarinés Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.

|.2. Biatogora

Teisinis pagrindas 2006 m. geguzés 19 d. Pamario vaivados jsakymas nr. 85006 dél gamtos rezervato ,,Biatogéra“ (Dz. Urz. Woj. Pom.
2006.108.2229)
Biatogora

Vieta savivaldybé Krokova

Pavirsius [ha] 211.56 ha
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Pasaugos tikslas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
»PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.
Unikalaus Lenkijos pajuryje erdvinio kopy ir grioviy tarp kopy komplekso, atlantinés durpyno augmenijos su nykstanciomis
augaly rusimis jy geografinio augimo riboje, pajurio pelkinés girios ir pusy girios fitocenoziy bei gerviy buveinés iSsaugojimas
Mazdaug apie 10 km nuo pietinés $ios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta. Siame etape nejmanoma
nustatyti nuotolj nuo teritorijos iki planuojamy technologinés ausinimo vandens paémimo ir numetimo sistemos elementy,
nes Siuo metu néra informacijos apie jy iSdéstyma.

Il.  Saugomo krastovaizdzio teritorijos

11.1. Pajurio

Teisinis pagrindas

Vieta
Pavirsius [ha]

Teritorijos aprasymas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

2010 m. balandZio 28 d. Pamario vaivadijos seimo sprendimas nr. 1161/XLVIl/10 dél saugomo krastovaizdzio teritorijos Pamario
vaivadijoje (Dz. (Dz. Urz. Woj. Pom., Nr. 80 poz. 1455)
savivaldybé Krokova, Puckas, Vladyslavovas, Chocevas

14 940 ha

Teritorijos ribose yra jlros pakranté, kurioje auga miskas, ir palei pakrante béganti kopy juosta be medziy, pelkiy , Bielawskie
Btota“ komplekso dalis, o rytuose — pelkiy ,,Btota Przymorskie” lyguma ir Siauriniai, su ja besiribojanciu mezoregionu
,Wysoczyzna Zarnowiecka“.

Sios teritorijos ribose yra atominés energetikos objekto vieta.

. Bendrijai svarbios teritorijos

II.L1.  Biatogdra PLH220003

Teisinis pagrindas

Vieta

2007 m. lapkri¢io 13 d. Komisijos sprendimas pagal Tarybos direktyva 92/43/EEB, patvirtinantis pirmajj atnaujintg Zemyninio
biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijy sgrasg (Pranesta dokumentu Nr. C(2007) 5403.

2014 m. balandzio 30 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis dél gamtos rezervato ,Natura2000
Biatogdéra PLH220003“ apsaugos plano patvirtinimo (Dz. Urz. Woj. Pom., poz. 1916).

savivaldybé Chocevas, Krokova
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Pavirsius [ha]
Apsaugos objektas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
»PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.

1132,8 ha

Apsaugos objektu esancios buveinés: 2110 — pajirio kopy pradinés stadijos, 2120 — baltosios pajlrio kopos (Elymo-
Ammophiletum), 2130 — pilkosios pajurio kopos, 2140 - pakranciy varnauogiy virzynai (Empetrion nigri), 2180 misrds miskai ir
girios pajurio kopose, 2190 — drégnos jdubos tarp kopy, 4010 — drégni virzynai su tyruline erika (Ericion tetralix), 7110 — auksti
virzynai su durpes gaminancia augmenija, 7150 — Zemuma durpiy pagrindu su augmenija Rhynhosporion, 91D0 — girios ir
pelkiy miskai (Vaccinio uliginiosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno
girgensohnii-Piceetum), ir berzy bei pusy borealiniai pelkiy miskai.

Tiesioginéje Sios teritorijos vakary riboje yra atominés energetikos objekto vieta.

II.2.  Mierzeja Sarbska PLH220018

Teisinis pagrindas

Vieta
Pavirsius [ha]

Apsaugos objektas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

2011 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Tarybos direktyvg 92/43/EEB patvirtinamas ketvirtasis atnaujintas
Zemyninio biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijy sgrasas (pranesta dokumentu Nr. C(2010) 9669.

2014 m. balandzio 8 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis dél gamtos rezervato ,,Natura2000
Mierzeja Sarbska PLH220018“ apsaugos plano patvirtinimo (Dz. Urz. Woj. Pom., poz. 1715).

savivaldybé Leba, savivaldybé Wicko

1882,9 ha

Apsaugos objektu esancios buveinés: 1150 — lagtinos, 2110 - pradinés pajtrio baltyjy kopy stadijos, 2120 - baltosios pajirio
kopos (Elymo-Ammophiletum), 2130 - pilkosios pajirio kopos, 2140 - pakranciy varnauogiy virzynai (Empetrion nigri), 2170 -
kopy gluosnynai, 2180 misris miskai ir girios pajlrio kopose, 2190 — drégnos jdubos tarp kopy, 4010 — drégni virzynai su
tyruline erika (Ericion tetralix), 9190 - — pamario acidofiliniai berzy ir 9zZuoly miskai (Betulo- Quercetum), 91D0 — girios ir pelkiy
miskai (Vaccinio uliginiosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-
Piceetum), ir berzy bei pusy borealiniai pelkiy miskai.

Mazdaug apie 7,5 km nuo ryty Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.
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Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
»PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.

II.3.  Piasnickie taki PLH220021

Teisinis pagrindas

Vieta
Pavirsius [ha]
Apsaugos objektas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

2007 m. lapkri¢io 13 d. Komisijos sprendimas pagal Tarybos direktyva 92/43/EEB, patvirtinantis pirmajj atnaujintg Zemyninio
biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijy sarasg (Pranesta dokumentu Nr. C(2007) 5403.

2014 m. balandzio 17 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis dél gamtos rezervato ,,Natura2000
Piasnickie taki PLH220021“ apsaugos plano patvirtinimo (Dz. Urz. Woj. Pom., poz. 1816).

savivaldybé Krokova

1 085,0 ha

Apsaugos objektu esancios gamtos buveinés: 1130 - estuaria, 2120 - baltosios pajirio kopos - (Elymo-Ammophiletum), 2130 -
pilkosios pajirio kopos, 2180 - misSriis miskai ir girios pajlrio kopose, 6410 - melvenynai, 7120 - Degradavusios aukstapelkés
(vis dar galincios savaime atsistatyti), 9190 — pamario acidofiliniai berzy ir gzuoly miskai (Betulo-Quercetum), 91DO0 - pelkiniai
miskai (Vaccinio uliginiosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-
Piceetum, ir berzy ir pusy pelkiniai borealiniai miskai.

Mazdaug apie 7,5 km nuo vakarinés Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.

II.4. Widowo PLH220054

Teisinis pagrindas

Vieta
Pavirsius [ha]
Apsaugos objektas

2008 m. gruodzio 12 d. Komisijos sprendimas pagal Tarybos direktyvg 92/43/EEB, patvirtinantis antrajj atnaujintg Zemyninio
biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijy sgrasg (Pranesta dokumentu Nr. C(2008) 8039).
savivaldybé Krokova

99,14 ha

Apsaugos objektu esancios gamtos buveinés: 2120 - baltosios pajirio kopos - (Elymo- Ammophiletum), 2180 - misris miskai ir
girios pajirio kopose, 9190 - pajtrio acidofiliniai berzy ir gZuoly miskai (Betulo-Quercetum).
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Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
»PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.

Nuotolis nuo planuojamo Mazdaug apie 14 km nuo vakarinés Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.

projekto

II.5.  Jeziora Choczewskie PLH220096

Teisinis pagrindas 2011 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Tarybos direktyvg 92/43/EEB patvirtinamas ketvirtasis atnaujintas
Zemyninio biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijy sgrasas (pranesta dokumentu Nr. C(2010) 9669.

Vieta savivaldybé Chocevas, Gievinas, Lencicés

Pavirsius [ha] 1120,03

Apsaugos objektas Apsaugos objektu esancios gamtos buveinés: 3110 - oligotrofiniai ezerai, 3160 — natdralis distrofiniai vandens telkiniai.

Nuotolis nuo planuojamo Mazdaug apie 7 km nuo pietinés Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.

projekto

II.L6.  Lasy Leborskie PLB220006

Teisinis pagrindas 2004 m. liepos 21 d. Aplinkos ministro jsakymas dél specialios pauksciy apsaugos teritorijy ,,Natura 2000“ (Dz.U. Nr. 229 poz.
2313).

2014 m. geguzés 19 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis dél gamtos rezervato ,,Natura2000 Lasy
Leborskie PLB220006“ apsaugos plano patvirtinimo (Dz. Urz. Woj. Pom., poz. 2089)

Vieta savivaldybé Chocevas, Gievinas, Liuzinas, Lencicés
Pavirsius [ha] 8 565,3 ha
Apsaugos objektas Apsaugos objektas yra lututé Aegolius funereus.
Nuotolis nuo planuojamo Mazdaug apie 10 km nuo Siaurinés Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.
projekto
IV.  Specialios pauksciy apaugos teritorijos
IV.1. Baltijos jlros pakranciy vandenys PLB990002
Teisinis pagrindas 2004 m. liepos 21 d. Aplinkos ministro jsakymas dél specialios pauksciy apsaugos teritorijy ,,Natura 2000“ (Dz.U. Nr. 229 poz.
2313)
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Vieta
Pavirsius [ha]
Apsaugos objektas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
»PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.

Baltijios jara / Lenkijos Respublikos teritoriniai vandenys
194 626,73 ha

Apsaugos objektas yra rusys: alka Alca torda, taisté Ceppus grylle, sidabrinis kiras Larus argentatus, nuodégulé Melanita fusca,
juodoji antis Melanita nigra.

Teritorijoje ziemoja dideli 2 rasiy pauksciy is kiekiai is Tarybos direktyvos 79/409/EEC | priedo: juodakaklis naras ir rudakaklis
naras (C7). Ziema yra vir§ 1 % keliaujancios lediniy an¢iy populiacijos (C3), maziausiai 1 % tais¢iy ir nuodéguliy.

Tiesioginéje Sios teritorijos piety ribos kaimynystéje yra atominés energetikos objekto vieta.

V.  Ekologinés naudmenos

V.1. Osoczne oczko

Teisinis pagrindas

Vieta

Pavirsius [ha]

Teritorijos aprasymas
Nuotolis nuo planuojamo
projekto

2000 m. lapkricio 28 d. Pamario vaivados potvarkis nr. 18300 (Dz. Urz. Woj. Pom., Nr. 115 poz. 738)

savivaldybé Chocevas, Chocevo miskininkysté, adm. vnt. Chocevas; L. Szklana Huta, 0.1200; adm. vnt. Kopalino, dz.120/1
1,36 ha

Vandens telkinys su alijoSiniu astriu

Mazdaug apie 1,5 km nuo Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.

V.2. Durpynas ,Szklana Huta“

Teisinis pagrindas
Vieta

Pavirsius [ha]

Teritorijos aprasymas

2000 m. lapkri¢io 28 d. Pamario vaivados potvarkis nr. 18300 (Dz. Urz. Woj. Pom., Nr. 115 poz. 738)
savivaldybé Chocevas, Chocevas, adm. vnt. Chocevas, L. Biata Géra, 0.42c, 43b; adm. vnt. 42LP, 43/2LP
0,86 ha

Pereinamyjy durpyny teritorija, svarbi vietiniy genetiniy iStekliy ir unikaliy aplinkos risiy apsaugai.
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Nuotolis nuo planuojamo
projekto

Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
»PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.

Mazdaug apie 0,5 km nuo Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.

V.3.  Saltiniai ,Bezimienna“

Teisinis pagrindas
Vieta

Pavirsius [ha]
Teritorijos aprasymas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

2000 m. lapkricio 28 d. Pamario vaivados potvarkis nr. 18300 (Dz. Urz. Woj. Pom., Nr. 115 poz. 738)

savivaldybé Chocevas, Chocevo miskininkysté, adm. vnt. Chocevas, L. Biata Gora, 94m, 111c; adm. vnt. Kiezkovas; dz. 94LP,
111LP
1,3 ha

Teritorijoje yra daug Saltiniy, svarbiy vietiniy genetiniy iStekliy ir unikaliy aplinkos rasiy apsaugai.

Mazdaug apie 0,5 km nuo Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.

V.3. Durpynas ,Biatogdrskie”

Teisinis pagrindas
Vieta

Pavirsius [ha]
Teritorijos aprasymas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

2000 m. lapkricio 28 d. Pamario vaivados potvarkis nr. 183/2000 (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr. 115 poz. 738)
savivaldybé Krokova

2,58

Pereinamasis durpynas

Mazdaug apie 12 km nuo pietinés $ios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta. Siame etape nejmanoma
nustatyti nuotolj nuo teritorijos iki planuojamy technologinés ausinimo vandens paémimo ir numetimo sistemos elementy,
nes Siuo metu néra informacijos apie jy iSdéstyma.

Saltinis: Paruosta savarankigkai.

13.3 Isdéstymo vieta ,Lubiatovas-Kopalinas“

Gamtos apsaugos teritorijos, esancios planuojamo projekto poveikio zonoje iSdéstymo vietoje ,Lubiatovas-Kopalinas”

I.  Nacionaliniai parkai

I.1. Nacionalinis parkas , Stowinski“

Teisinis pagrindas
Vieta

Pavirsius [ha]
Pasaugos tikslas

2004 m. kovo 2 d. Ministry tarybos jsakymas dél Nacionalinis parkas ,Stowinski (Dz. U. 2004, Nr. 43, Poz. 390).
savivaldybeé Ustka, Smoldzinas, Gluvcicés (Slupsko sav.), sav. Wicko, Leba (Lemborko paw.)
32744

Biologinés jvairoveés, istekliy, negyvosios gamtos elementy ir krastovaizdziy privalumy iSsaugojimas, tinkamos gamtos iStekliy
ir elementy atstatymas ir deformuoty natdraliy buveiniy augmenijos, gyviiny arba gryby buveiniy atstatymas.
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Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
,PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.
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Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
»PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.

Pavirsius [ha] 546,95

Apsaugos tikslas Nataraliy kopy ir pelkiy augmenijos, augancios specifinése siauros pajurio nerijos sglygose, iSsaugojimas.

Nuotolis nuo planuojamo Mazdaug apie 5 km nuo ritinés rezervato ribos yra atominés energetikos objekto vieta.

projekto

lll.  Saugomo krastovaizdzio teritorijos
1. Pajirio

Teisinis pagrindas 2010 m. balandzZio 28 d. Pamario vaivadijos seimo sprendimas nr. 1161/XLVII/10 dél saugomo krastovaizdzio teritorijos

Vieta Pamario vaivadijoje (Dz. (Dz. Urz. Woj. Pom., Nr. 80 poz. 1455)
savivaldybé Krokova, Puckas, Vladyslavovas, Chocevas

Pavirsius [ha] 14 940 ha

Teritorijos aprasymas Teritorijos ribose yra jros pakranté, kurioje auga miskas, ir palei pakrante béganti kopy juosta be medziy, pelkiy , Bielawskie
Btota” komplekso dalis, o rytuose — pelkiy ,,Btota Przymorskie“ lyguma ir Siauriniai, su ja besiribojan¢iu mezoregionu
,Wysoczyzna Zarnowiecka“.

Nuotolis nuo planuojamo Sios teritorijos ribose yra atominés energetikos objekto vieta.

projekto

IV.  Bendrijai svarbios teritorijos
IvV.1. Biatogdra PLH220003

Teisinis pagrindas 2007 m. lapkri¢io 13 d. Komisijos sprendimas pagal Tarybos direktyva 92/43/EEB, patvirtinantis pirmajj atnaujintg Zemyninio
biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijy sarasy (Pranesta dokumentu Nr. C(2007) 5403.
2014 m. balandzZio 30 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis dél gamtos rezervato ,Natura2000
Biatogora PLH220003“ apsaugos plano patvirtinimo (Dz. Urz. Woj. Pom., poz. 1916).

Vieta savivaldybé Chocevas, Krokova

Pavirsius [ha] 1132,8 ha
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Apsaugos objektas
Nuotolis nuo planuojamo
projekto

Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
»PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.
Apsaugos objektu esancios buveinés: 2110 — pajirio kopy pradinés stadijos, 2120 — baltosios pajirio kopos (Elymo-
Ammophiletum), 2130 — pilkosios pajario kopos, 2140 - pakranciy varnauogiy virzynai (Empetrion nigri), 2180 misris miskai ir
girios pajtrio kopose, 2190 — drégnos jdubos tarp kopy, 4010 — drégni virZynai su tyruline erika (Ericion tetralix), 7110 — auksti
virzynai su durpes gaminancia augmenija, 7150 — Zemuma durpiy pagrindu su augmenija Rhynhosporion, 91D0 — girios ir
pelkiy miskai (Vaccinio uliginiosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno
girgensohnii-Piceetum), ir berzy bei pusy borealiniai pelkiy miskai.
Mazdaug apie 4 km nuo vakarinés Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.

IV.2. Mierzeja Sarbska PLH220018

Teisinis pagrindas

Vieta
Pavirsius [ha]

Apsaugos objektas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

2011 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Tarybos direktyvg 92/43/EEB patvirtinamas ketvirtasis atnaujintas
Zemyninio biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijy sarasas (pranesta dokumentu Nr. C(2010) 9669.

2014 m. balandzio 8 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis dél gamtos rezervato ,,Natura2000
Mierzeja Sarbska PLH220018“ apsaugos plano patvirtinimo (Dz. Urz. Woj. Pom., poz. 1715)

savivaldybé Leba, savivaldybé Wicko

1882,9 ha

Apsaugos objektu esancios buveinés: 1150 — laglinos, 2110 - pradinés pajirio baltyjy kopy stadijos, 2120 - baltosios pajirio
kopos (Elymo-Ammophiletum), 2130 - pilkosios pajirio kopos, 2140 - pakranciy varnauogiy virZzynai (Empetrion nigri), 2170 -
kopy gluosnynai, 2180 misSrts miskai ir girios pajurio kopose, 2190 — drégnos jdubos tarp kopy, 4010 — drégni virzynai su
tyruline erika (Ericion tetralix), 9190 - — pamario acidofiliniai berzy ir gZzuoly miskai (Betulo- Quercetum), 91D0 — girios ir
pelkiy miskai (Vaccinio uliginiosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno
girgensohnii-Piceetum), ir berzy bei pusy borealiniai pelkiy miskai.

Mazdaug apie 2 km nuo rytinés Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.
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IV.3. Lasy Leborskie PLB220006

Teisinis pagrindas

Vieta
Pavirsius [ha]
Apsaugos objektas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

2004 m. liepos 21 d. Aplinkos ministro jsakymas dél specialios pauksciy apsaugos teritorijy ,,Natura 2000“ (Dz.U. Nr. 229 poz.
2313),

2014 m. geguzés 19 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis dél gamtos rezervato ,,Natura2000 Lasy
Leborskie PLB220006“ apsaugos plano patvirtinimo (Dz. Urz. Woj. Pom., poz. 2089).

savivaldybé Chocevas, Gievinas, Liuzinas, Lencicés

8 565,3 ha
Apsaugos objektas yra lututé Aegolius funereus.

Mazdaug apie 10 km nuo Siaurinés Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.

IV.4. Piasnickie taki

PLH220021

Teisinis pagrindas

Vieta
Pavirsius [ha]
Apsaugos objektas

Nuotolis nuo planuojamo
projekto

2007 m. lapkricio 13 d. Komisijos sprendimas pagal Tarybos direktyvg 92/43/EEB, patvirtinantis pirmajj atnaujintg Zemyninio
biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijy sarasg (Pranesta dokumentu Nr. C(2007) 5403.

2014 m. balandzio 17 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis dél gamtos rezervato ,Natura2000
Piasnickie tgki PLH220021“ apsaugos plano patvirtinimo (Dz. Urz. Woj. Pom., poz. 1816).

savivaldybé Krokova

1085,0 ha

Apsaugos objektu esancios gamtos buveinés: 1130 - estuaria, 2120 - baltosios pajurio kopos - (Elymo-Ammophiletum), 2130 -
pilkosios pajurio kopos, 2180 - misras miskai ir girios pajurio kopose, 6410 - melvenynai, 7120 - Degradavusios aukstapelkés
(vis dar galinCios savaime atsistatyti), 9190 — pamario acidofiliniai berzy ir gZuoly miskai (Betulo-Quercetum), 91DO0 - pelkiniai
miskai (Vaccinio uliginiosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-
Piceetum, ir berzy ir pusy pelkiniai borealiniai miskai.

Mazdaug apie 7,5 km nuo vakarinés Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.
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IV.5. Jeziora Choczewskie PLH220096
Teisinis pagrindas 2011 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Tarybos direktyvg 92/43/EEB patvirtinamas ketvirtasis atnaujintas
Zemyninio biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijy sarasas (pranesta dokumentu Nr. C(2010) 9669.
Vieta savivaldybé Chocevas, Gievinas, Lencicés
Pavirsius [ha] 1120,03
Apsaugos objektas Apsaugos objektu esancios gamtos buveinés: 3110 - oligotrofiniai ezerai, 3160 — naturalUs distrofiniai vandens telkiniai.
Nuotolis nuo planuojamo Mazdaug apie 8 km nuo Siaurinés Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.
projekto
IV.6. Widowo PLH220054
Teisinis pagrindas 2008 m. gruodzio 12 d. Komisijos sprendimas pagal Tarybos direktyvg 92/43/EEB, patvirtinantis antrgjj atnaujintg Zemyninio
biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijy sgrasg (Pranesta dokumentu Nr. C(2008) 8039).
Vieta savivaldybé Krokova
Pavirsius [ha] 99,14 ha
Apsaugos objektas Apsaugos objektu esancios gamtos buveinés: 2120 - baltosios pajlrio kopos - (Elymo- Ammophiletum), 2180 - misrls miskai ir
girios pajurio kopose, 9190 - pajirio acidofiliniai berzy ir gzuoly miskai (Betulo-Quercetum).
Nuotolis nuo planuojamo Mazdaug apie 14 km nuo vakarinés Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.
projekto

V.  Specialios pauksciy apaugos teritorijos

V.1.Baltijos jaros pakranciy vandenys PLB990002

Teisinis pagrindas 2004 m. liepos 21 d. Aplinkos ministro jsakymas dél specialios pauksciy apsaugos teritorijy ,,Natura 2000“ (Dz.U. Nr. 229 poz.
2313)
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Vieta Baltijios jara / Lenkijos Respublikos teritoriniai vandenys
Pavirsius [ha] 194 626,73 ha
Apsaugos objektas Apsaugos objektas yra rasys: alka Alca torda, taisté Ceppus grylle, sidabrinis kiras Larus argentatus, nuodégulé Melanita fusca,

juodoji antis Melanita nigra.
Teritorijoje ziemoja dideli 2 rasiy pauksciy is kiekiai is Tarybos direktyvos 79/409/EEC | priedo: juodakaklis naras ir rudakaklis
naras (C7). Ziema yra vir§ 1 % keliaujancios lediniy anéiy populiacijos (C3), maziausiai 1 % tais¢iy ir nuodéguliy.

Nuotolis nuo planuojamo Tiesioginéje Sios teritorijos piety ribos kaimynystéje yra atominés energetikos objekto vieta.
projekto
VI.  Ekologinés naudmenos
VI.1. Durpynas ,,Biatogorskie”
Teisinis pagrindas 2000 m. lapkricio 28 d. Pamario vaivados potvarkis nr. 183/2000 (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr. 115 poz. 738)
Vieta savivaldybé Krokova
Pavirsius [ha] 2,58
Teritorijos aprasymas Pereinamasis durpynas
Nuotolis nuo planuojamo Mazdaug apie 12 km nuo pietinés $ios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta. Siame etape nejmanoma
projekto nustatyti nuotolj nuo teritorijos iki planuojamy technologinés ausinimo vandens paémimo ir numetimo sistemos elementuy,
nes Siuo metu néra informacijos apie jy iSdéstyma.
VI.2. Osoczne oczko
Teisinis pagrindas 2000 m. lapkricio 28 d. Pamario vaivados potvarkis nr. 183/00 (Dz. Urz. Woj. Pom., Nr. 115 poz. 738)
Vieta savivaldybé Chocevas,
Pavirsius [ha] 1,36 ha
Teritorijos apraSsymas Vandens telkinys su alijoSiniu astriu
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Nuotolis nuo planuojamo Mazdaug apie 1,5 km nuo Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.
projekto
VI.3. Durpynas ,,Szklana Huta“
Teisinis pagrindas 2000 m. lapkric¢io 28 d. Pamario vaivados potvarkis nr. 183000 (Dz. Urz. Woj. Pom., Nr. 115 poz. 738)
Vieta savivaldybé Chocevas,
Pavirsius [ha] 0,86 ha
Teritorijos aprasymas Pereinamuyjy durpyny teritorija, svarbi vietiniy genetiniy iStekliy ir unikaliy aplinkos rasiy apsaugai.
Nuotolis nuo planuojamo Mazdaug apie 0,5 km nuo Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.
projekto
V1.4, Saltiniai ,,Bezimienna“
Teisinis pagrindas 2000 m. lapkricio 28 d. Pamario vaivados potvarkis nr. 18300 (Dz. Urz. Woj. Pom., Nr. 115 poz. 738)
Vieta savivaldybé Chocevas,
Pavirsius [ha] 1,3 ha
Teritorijos aprasymas Teritorijoje yra daug Saltiniy, svarbiy vietiniy genetiniy istekliy ir unikaliy aplinkos rasiy apsaugai.
Nuotolis nuo planuojamo Mazdaug apie 0,5 km nuo Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.
projekto
VI.5. Pereinamasis durpynas ,, Gajéwka"
Teisinis pagrindas 2000 m. lapkricio 28 d. Pamario vaivados potvarkis nr. 183/00 (Dz. Urz. Woj. Pom., Nr. 115 poz. 738)
Vieta savivaldybé Chocevas
Pavirsius [ha] 1,78
Teritorijos aprasymas Pereinamasis durpynas
Nuotolis nuo planuojamo Mazdaug apie 1 km nuo pietinés Sios teritorijos ribos yra atominés energetikos objekto vieta.
projekto

Saltinis: Paruosta savarankiskai.
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Idéstymo vieta ,Zarnovec”
Potencialios projekto iSdéstymo vietos juros zona
Alternatyvios vésinamojo vandens koridoriaus kryptys

21 iliustracija. ISdéstymo variantai gamtos apsaugos formy rezultaty fone

Saltinis: Paruodta savarankigkai, naudojant ,Esri“, ,OpenStreetMap“ ir Regioninés aplinkos apsaugos direkcijos Gdanske duomenis.

14 Aplinkos tyrimy programos metodiky ir apimties, vertinant poveikj aplinkai, pasitilymas
Norint atlikti teisingg projekto poveikio aplinkai vertinima, reikia realizuoti kompleksiskga ir placig tyrimy programa, kurios rezultatai leis paruosti atskiry
iSdéstymo viety varianty aplinkos sglygy charakteristikas. Tyrimy rezultatai bus naudojami atliekant daugelj tolesniy analiziy ir modeliy, kurie leis nustatyti

skirtingo tipo poveikiy aplinkai masta, apimtj ir svarbg ir galutinai leis suformuluoti prasymus iSduoti Projekto aplinkos sglygas.

Dél tyrimy rezultaty panaudojimo bei galimy netinkamo jy kaupimo pasekmiy nepaprastai svarbu yra, kad aplinkos tyrimy programos metodika ir apimtis
blty kuo placiau konsultuojama ir derinama, o derinimo rezultatai bty nurodyti sprendime dél PAV ataskaitos apimties.

14.1 Tyrimy apimtis
Teritorija, kurioje privalo bati atlikti atskiri atominés elektrinés aplinkos it lokaliniai tyrimai, turi garantuoti:

1) Duomeny apie aplinkg potencialaus Projekto poveikio zonoje kompleksiskumg,

2) Galimybe palyginti sukauptus duomenis apie aplinkos sglygas atskirose svarstomose isdéstymo vietose,

3) Tyrimy, atliekamy poveikio aplinkai vertinimo metu, suderinamuma su tyrimais atliktais ruosiant lokalizavimo sprendima.
Siekiant uztikrinti auksciau iSvardyty salygy iSpildyma, buvo priimta, kad tyrimai bus atliekami maZiausiai potencialaus vietinio poveikio zonoje t. y. AE
iSdéstymo viety teritorijoje ir 5 km aplink jg zonoje, bei potencialiy ausinimo sistemy infrastruktdros koridoriy zonoje ir 1 km aplink jg zonoje, o juros zonoje
taip pat maziausiai 5 km aplink ausinimo vandens paémimo ir iSleidimo punkty. Kai kuriy tyrimy atveju buvo nustatytos iSpléstinés tyrimy zonos, kurios yra

pristatomos PIK 14.2. skirsnyje. Taip pat priimama galimybé, kad darby vykdymo metu tyrimy teritorija gali pasikeisti, jei atsiras pagrjsty priezasciy. Tokiu
atveju tyrimy teritorija bei jos Zyméjimo metodika bus detaliai aprasyti PAV ataskaitoje.
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14.2 Detalios aplinkos tyrimy programos metodikos ir apimties pasialymas

Sioje lenteléje pristatoma biotinés aplinkos bei abiotinés aplinkos tyrimy apimtis ir pradinés metodikos (sausumos ir gély vandeny aplinka bei jiros aplinka)
ruosSiant ataskaitg apie projekto poveikj aplinkai. Kiekvieno analizuojamo biotinés ir abiotinés aplinkos elemento atveju yra nurodyti detalus reikalavimai dél
tyrimy atlikimo. Be to, skirsnyje taip pat yra pristatytos bendros aplinkos tyrimy programos prielaidos bei informacija apie detalias analizes, kurios yra
planuojamos atlikti ruoSiant ataskaitg apie projekto poveikj aplinkai.

Tyrimai bus atliekami ne trumpiau, kaip 12 ménesiy, bet atskiry aplinkos elementy tyrimo laikotarpis gali keistis, jei tai atitiks detalig metodika, kuri bus
apibrézta pries pradedant tyrimus.

21 lentelé. Aplinkos tyrimy programos metodikos ir apimtis vertinant poveikj aplinkai

I.  BIOTINES APLINKOS TYRIMAI — sausumos ir gély vandeny aplinka

I.1. Augmenijos kompleksai ir natdralios buveinés

e  Teritoriniai tyrimai turi bati atliekami atskiroms natdralioms buveinéms optimaliu laiku t. y. optimalaus jas
DetalUs reikalavimai sudaranciy augaly augimo fazés metu;

e  Teritorinis augaly kompleksy ir natdraliy buveiniy identifikavimas bei jy augimo teritorijos Zyméjimas turi bati atlikti
marsrutiniu metodu registruojant rezultatus Zemélapiuose su GPS rajony riby Zyméjimu;

e  Kompleksu diagnozavimg reikia atlikti pagal fitosociologinj metodg, atliekant fitosociologines budingy ir
iSsiskirianciy rasiy nuotraukas;

e  Natdraliy buveiniy iSsaugojimo buklés ir jy reprezentatyvumo jvertinimas turi nurodyti 2010 m. balandzio 13 d.
Aplinkos ministro jsakyme dél natiiraliy buveiniy ir risiy, esanciy Bendrijos susidoméjimo objektu, bei teritorijy,
kurios gali buti uzkvalifikuotos kaip ,Natura 2000“ teritorijos, pasirinkimo kriterijy nurodytus parametrus ir
stebésenos darbuose, kuriuos atlieka Valstybiné aplinkos apsaugos inspekcija (toliau - VAAI), naudojamus
parametrus remiantis Metodikomis;

e Jei Buveiniy direktyvoje iSvardyty natdraliy buveiniy atveju nebity detaliy metodiky, eksperty vertinimo rezultatai
turi bati pristatyti pagal VAAI nurodymuose aprasytus kriterijus.
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I.2. Induociai

Detalls reikalavimai °

Teritoriniai tyrimai turi buti atliekami atskiroms induociy rtasims optimaliu laiku;

Induodiy rusiy buveiniy identifikavimas turi bati atliktas marSrutiniu metodu suderintu su jy ir potencialiy jy augimo
viety paieska bei rezultaty Zemélapiuose registravimu naudojant GPS;

Augaly rasiy, iSvardyty 1992 m. geguzés 21 d. Tarybos direktyvoje 92/43/EEB dél natdraliy buveiniy ir laukinés faunos
bei floros apsaugos, populiacijos ir buveiniy iSsaugojimo buklés jvertinimas turi nurodyti 2010 m. balandZio 13 d.
Aplinkos ministro jsakyme dél natiiraliy buveiniy ir risiy, esanciy Bendrijos susidoméjimo objektu, bei teritorijy,
kurios gali bati uzkvalifikuotos kaip ,Natura 2000“ teritorijos, pasirinkimo kriterijy nurodytus parametrus ir
parametrus naudojamus stebésenos darbuose, kuriuos atlieka VAAI, remiantis Metodikomis;

Jei induociy, iSvardyty Buveiniy direktyvoje, atveju nebity detaliy metodiky, eksperty vertinimo rezultatai turi bati
pristatyti pagal VAAI nurodymuose aprasytus kriterijus;

Kity induocdiy rasiy populiacijos ir buveiniy iSsaugojimo buklé reikia jvertinti atliekant eksperty vertinimg, palyginant
gautus rodiklius su kitomis rasiy augimo teritorijomis Salyje ir jy buveiniy reikalavimais, rémintis literattriniais ir
nepublikuotais duomenimis;

Identifikavus induodius, kuriuos nejmanoma bty atpazinti vietoje, batina numatyti medziagy kaupima Zolynui.

I.3. Samanunai

DetalUs reikalavimai °

Teritoriniai tyrimai turi bati atliekami atskiroms samantiny riasims optimaliu laiku;

Samaniny rasiy buveiniy identifikavimas turi bati atliktas marsrutiniu metodu suderintu su jy ir potencialiy jy
augimo viety paieska bei rezultaty Zemélapiuose registravimu naudojant GPS;

Samaniny rasiy, iSvardyty Buveiniy direktyvoje, populiacijos ir buveiniy iSsaugojimo bklés jvertinimas turi nurodyti
2010 m. balandzio 13 d. Aplinkos ministro jsakyme dél natdraliy buveiniy ir risiy, esanciy Bendrijos susidoméjimo
objektu, bei teritorijy, kurios gali bati uzkvalifikuotos kaip ,,Natura 2000“ teritorijos, pasirinkimo kriterijy nurodytus
parametrus ir parametrus naudojamus stebésenos darbuose, kuriuos atlieka VAAI, remiantis Metodikomis;

Kity samanany rasiy populiacijos ir buveiniy iSsaugojimo buklé reikia jvertinti atliekant eksperty vertinima,
palyginant gautus rodiklius su kitomis risiy augimo teritorijomis Salyje ir jy buveiniy reikalavimais, rémintis
literatdriniais ir nepublikuotais duomenimis;

Identifikavus samantinus, kuriuos nejmanoma bty atpazinti vietoje, batina numatyti medziagy kaupima Zolynui ir
tolesnis analizavimas laboratorijoje.

I.4. Makromicetai (Macromycetes)

Detalts reikalavimai

Laikotarpyje, einanc¢iame pries teritorinius tyrimus, bei tyrimy metu turi biti iSanalizuotos meteorologinés sglygos
(daugelio makromicety vaisiakliniy gamyba laike daugumoje priklauso nuo oro salygy);

Teritoriniai tyrimai turi bati atliekami atskiroms makromicety rasims optimaliu laiku;

Makromicety rasiy buveiniy identifikavimas turi bati atliktas marsrutiniu metodu suderintu su jy ir potencialiy jy
augimo viety paieska bei rezultaty Zemélapiuose registravimu naudojant GPS;
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Inventorizuojamy gryby rasiy populiacijos ir buveiniy iSsaugojimo buklé reikia jvertinti atliekant eksperty vertinimga,
palyginant gautus rodiklius su kitomis rsiy augimo teritorijomis Salyje ir jy buveiniy reikalavimais, rémintis
literatdriniais ir nepublikuotais duomenimis;

Identifikavus makromicetus, kuriuos nejmanoma buty atpazinti vietoje, butina numatyti medziagy kaupima Zolynui
ir tolesnis analizavimas laboratorijoje.

I.5. Kerpés

DetalUs reikalavimai

Kerpiy rasiy buveiniy identifikavimas turi bati atliktas marsrutiniu metodu suderintu su jy ir potencialiy jy augimo
viety paieska bei rezultaty Zemélapiuose registravimu naudojant GPS;

Kity kerpiy rasiy populiacijos ir buveiniy iSsaugojimo buklé reikia jvertinti atliekant eksperty vertinima, palyginant
gautus rodiklius su kitomis rasiy augimo teritorijomis Salyje ir jy buveiniy reikalavimais, rémintis literatdriniais ir
nepublikuotais duomenimis;

Identifikavus kerpes, kurias nejmanoma buty atpazinti vietoje, bltina numatyti medziagy kaupima Zolynui ir tolesnis
analizavimas laboratorijoje.
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I.6. Sausumos ir gélavandeniai bestuburiai

Detalls reikalavimai

Batina palyginti tyrimy teritorijg su Siai rusiai optimalia buveiniy teritorija, galutinai tyrimy teritorija bus nustatytas
remiantis kameriniais darbais, apimanciais pvz. aerofotonuotrauky analize, moksliniy tyrimy rezultatus ir t. t., bei
pradinés teritorijos apZitros rezultatus;

Tyrimy metu duomenys bus kaupiami teritorinio monitoringo korteliy pavidalu (arba kitu adekvaciu metodu,
naudojanciu pvz. skaitmeninj duomeny jrasyma) kiekvienai rasiai pagal VAAI nurodymus arba, jei tokiy nurodymy
néra, remiantis modeliais naudojamais VAAI nurodymuose arba kituose valstybiniuose ar tarptautiniuose
nurodymuose, atitinkanciuose sgziningumo ir objektyvumo kriterijy;

Numatoma taikyti sausumos ir gélavandeniy bestuburiy tyrimy metodus, pritaikytus prie jy biologijos ir ekologijos,
remiantis VAAI nurodymais arba, jei jy nebuty, geriausiomis praktikomis ir valstybiniais bei tarptautiniais
nurodymais, naudojant standartizuotg (turincig panasius parametrus) ir kalibruotg jrangg bei jrengimus, leidZiancius
gauti patikimus ir patikrinamus rezultatus.

I.7. Gélavandené ichtiofauna

Detalts reikalavimai

Tyrimy teritorija (jskaitant vandentakiy ir kontroliniy viety, jskaitant vandens telkinius, kuriuos reikia kontroliuoti
kartu su jy geografinémis koordinatémis, sgrasg) bus galutinai nustatyta detaliy tyrimo metodiky ruoSimo etape,
remiantis potencialiu hidrologiniu poveikiu, kameriniy darby bei pradinés teritorijos apZzitros rezultatais, o
inventorizacija bus papildomai apimti vandentakiai ir vandens telkiniai, kuriy vagg ir pakrantés linijg reikés koreguoti
arba likviduoti (galioja vandens telkiniams);

Siekiant jvertinti Zuvy rasis ir kiekj vandentakiuose numatoma taikyti vienkartinés elektros Zzvejybos metodu pagal
galiojancia Europos norma (The European Standard EN 14011:2003) ir lenkisku standartu - PN-ER 14011 (Lenkijos
normalizavimo komitetas 2006), o nedideliy vandens telkiniy (stovincio vandens) atveju bus taikomas pvz. tinklinis
metodas,kaip papildantis elektros Zvejybos metodg pakrantés linijoje. Be to, numatoma ieskoti lasiSiniy zZuvy
nerstavieciy (nerstavieciy paieska ir skaiciavimas);

Buveiniy kokybés vertinimo metu bus atsizvelgta j atskiry fiziniy ir morfologiniy struktiry, budingy natiraliems
vandentakiams (sekvencijas, jvairaus substrato buvimg, sléptuves ir pan.) skaiciy;

Natdraliy istekliy dydzio ir buveiniy kokybés vertinima reikia atlikti remiantis eksperty jvertinimu, atliktu remiantis
teritoriniais tyrimais bei tiriamy buveiniy rajono apzitiromis;

Tyrimy metu sukaupti duomenys bus pristatomi teritorinés risies stebésenos korteliy pavidalu (arba kitu adekvaciu
metodu, naudojanciu pvz. skaitmeninj duomeny jraSyma) pagal nurodymus, aprasytus valstybiniuose ar
tarptautiniuose nurodymuose.
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I.8. Herpetofauna - varliagyviai

° Individualiai, kiekvienai potencialiai tyrimy teritorijoje gyvenanciai rtsiai bus nustatytas tyrimy kalendorius, kuris
Detalis reikalavimai taip pat numato apimt;j ir reikalavimus, atsizvelgiant j metinj varliagyviy aktyvumo ciklg;

e  Tyrimy metu duomenys bus kaupiami teritorinio monitoringo korteliy pavidalu (arba kitu adekvaciu metodu,
naudojanciu pvz. skaitmeninj duomeny jraSyma) skiauterétajam tritonui ir raudonpilvei kiimutei bei papildomy
korteliy, kuriose bus uzrasomi kity tyrimy teritorijoje aptikty varliagyviy rusiy stebéjimo rezultatai, pagal VAAI
nurodymus arba, jei tokiy nurodymy néra, remiantis modeliais naudojamais VAAI nurodymuose arba kituose
valstybiniuose ar tarptautiniuose nurodymuose, atitinkanciuose sgziningumo ir objektyvumo kriterijy;

e  Be to, skiauterétojo tritono atveju numatoma taikyti ir po to pristatyti buveinés biklés vertinimo rezultatus (ang.
HSI: Habitat Suitability Index) pagal VAAI metodinj vadovg, o raudonpilvés kiimutés atveju pateikti bendrg buveinés
kokybés rodiklj;

e  Numatoma taikyti varliagyviy tyrimo metodus, pritaikytus prie jy biologijos ir ekologijos, remiantis VAAI nurodymais
arba, jei jy nebuty, geriausiomis praktikomis ir valstybiniais bei tarptautiniais nurodymais, naudojant standartizuotg
(turincig panasius parametrus) ir kalibruotg jrangg bei jrengimus, leidziancius gauti patikimus ir patikrinamus
rezultatus.

e  Tyrimo metody, kuriy pagrindas yra gaudymas spastais, taikymas (pvz. spastais — plastikiniais kibirais, uzkastais
grunte, j kuriuos pateks migruojantys varliagyviai) priklausys nuo galutinio aplinkos sglygy nustatymo ir suderinimo
su atitinkamu aplinkos apsaugos organu.

I.9. Herpetofauna — ropliai

e  Tyrimy metu duomenys bus kaupiami teritorinio monitoringo korteliy pavidalu (arba kitu adekvaciu metodu,
Detalds reikalavimai naudojanciu pvz. skaitmeninj duomeny jrasyma) kiekvienai rasiai pagal VAAI nurodymus arba, jei tokiy nurodymy
néra, remiantis modeliais naudojamais VAAI nurodymuose arba kituose valstybiniuose ar tarptautiniuose
nurodymuose, atitinkanciuose saziningumo ir objektyvumo kriterijy;

e  Numatoma taikyti ropliy tyrimo metodus, pritaikytus prie jy biologijos ir ekologijos, remiantis VAAI nurodymais arba,
jei jy nebity, geriausiomis praktikomis ir valstybiniais bei tarptautiniais nurodymais, naudojant standartizuotg
(turincig panasius parametrus) ir kalibruotg jrangg bei jrengimus, leidziancius gauti patikimus ir patikrinamus
rezultatus. Individualiai, kiekvienai potencialiai esanciai tyrimy teritorijoje rasiai bus nustatytas temperatary
diapazonas, kuriomis ropliai yra aktyvds, bei optimalios oro sglygos, leidZiancios Sildytis sauléje Sios gyviny grupés
atstovams;

° Rekomenduojami ropliy tyrimo metodai apima tiesioginj stebéjima t. y. transektinj metodg suderintg su sutikty
gyviny (jskaitant negyvus) skaiciavimu ir identifikavimu, gaudyma (jei batina, pvz. su tikslu identifikuoti rasj /
augimo stadijg / lytj, stebéjimo metu), dirbtiniy sléptuviy montavimas bei potencialy gaudyma (pagal auksciau
iSvardytas taisykles) (tyrimas pasibaigus, dirbtinés sléptuveés turi biti pasalintos, jos maksimaliai gali bati
naudojamos tik 3 vegetacinius sezonus).
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1.10. Fauna - pauksdiai

Detalls reikalavimai

Tyrimai papildomai bus atliekami 2015 m. rudens migracijos metu.
Tyrimy metu sukaupti duomenys bus pristatyti standartizuoty teritorinés kontrolés protokolu (TKP) formose bei
lentelése, grafikuose, diagramose ir pan., pristatanciuose tyrimy rezultatus sukauptus TKP pagal valstybinius ir
tarptautinius standartus ir nurodymus;
Numatoma taikyti pauksciy tyrimo metodus, pritaikytus prie jy biologijos ir ekologijos, remiantis valstybiniais bei
tarptautiniais nurodymais, naudojant standartizuotg (turincig panasius parametrus) ir kalibruotg jranga bei
jrengimus, leidziancius gauti patikimus ir patikrinamus rezultatus;
Atitinkamy ir galutiniy tyrimo metody parinkimas bus nustatytas atlikus teritorijos apZitrg ir kamerinius darbus, Sie
tyrimai turi bati atliekami, naudojant pvz.:

— skaiciavimg stebéjimo punktuose (10 min.),

— skaiciavima stebéjimo punktuose (60 min.),

— skaiciavima transektose;
Jei reikés, numatomi papildomi pauksciy grupiy tyrimai — pvz. vanaginiy pauksciy, veisimosi misko zonose ir
neveisimo teritorijoje.

1.11. Sikénosparniai

DetalUs reikalavimai

Detalia inventorizacija bus apimtos vietos arba objektai, kurie bus nugriauti,likviduoti ir pan., jskaitant pastatus ir
kitus kubatirinius objektus, Sulinius, tunelius, medzZius bei buveines, kurias sikSnosparniai naudoja kaip judéjimo,
Sérimo ir pan. vietas (pvz. linijinius medzius, jskaitant augancius palei vandentakius, lapuociy miskus, vandens
telkinius ir pan.);
Batina kad specialistas, kontroliuojantis tyrimus turéty Lenkijos SikSnosparniy apsaugos asociacijos licencijg su
inventorizatoriaus ir gaudytojo jgaliojimais bei turéty atitinkama leidima nesilaikyti Sioms rasims galiojanciy
draudimy (pvz. gaudyti, laikyti ar sgmoningai gasdinti ir trikdyti SikSnosparnius);
Tyrimy metu sukaupti duomenys bus pristatomi teritorinés risies stebésenos korteliy pavidalu (arba kitu adekvaciu
metodu, naudojanciu pvz. skaitmeninj duomeny jrasymg) pagal nurodymus, aprasytus valstybiniuose ar
tarptautiniuose nurodymuose;
Numatoma taikyti SikSnosparniy tyrimo metodus, pritaikytus prie jy biologijos ir ekologijos, remiantis valstybiniais
bei tarptautiniais (EUROBATS) nurodymais, naudojant standartizuotg (turincig panasius parametrus) ir kalibruotg
jrangg bei jrengimus, leidZiancius gauti patikimus ir patikrinamus rezultatus, jskaitant tuos, kurie leidzia registruoti
SikSnosparniy aktyvuma;
Rekomenduojami tyrimy metodai yra optimalUs visiems, potencialiai gyvenancioms projektuojamo projekto
teritorijoje SikSnosparniy rasims ir apima:

— kamerinius darbus,

— pradine teritorijos apzilirg,
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— detektorinis klausimas (pavasarinis, vasarinis ir rudeninis), atliekamas transektose, pavasarinis ir rudeninis
punktinis Baltijos jaros pakrantés juostoje bei tuo paciu metu atliekamas SikSnosparniy aktyvumo
registravimas;

— SikSnosparniy buvimo viety paieska vasarg,

— SikSnosparniy buvimo viety paieska ziema.

1.12. Kitos Zinduoliy rasys

Detalls reikalavimai

Detalia inventorizacija reikia apimti beveik visus nattralaus pobtdzio, pusiau nataraliy ir kity, jskaitant
antropogeninés kilmés, buveiniy tipus;

Tyrimy metu sukaupti duomenys bus pristatomi teritorinés risies stebésenos korteliy pavidalu (arba kitu adekvaciu
metodu, naudojanciu pvz. skaitmeninj duomeny jrasyma) pagal nurodymus, aprasytus valstybiniuose ar
tarptautiniuose nurodymuose;

Numatoma taikyti Zinduoliy tyrimo metodus, pritaikytus prie jy biologijos ir ekologijos, remiantis valstybiniais bei
tarptautiniais nurodymais, naudojant standartizuotg (turincig panasius parametrus) ir kalibruotg jrangg bei
jrengimus, leidziancius gauti patikimus ir patikrinamus rezultatus, jskaitant tuos, kurie leidZia registruoti jy
aktyvumg;

Dél to, kad zinduoliai yra netolygi gyviiny grupé, kiekvienai rusiai arba panasius reikalavimus/elgesj turinciai grupei
reikia taikyti tyrimo metodus, leidZiancius detaliai istirti potencialias Zinduliy rasiy gyvenimo buveines, prie tokiy
metody priskiriami:

— fotospastai bei gyviiny pédy identifikavimas smélétose juostose (metodas apima visy gyviiny pédsaky
identifikavimas, Zyméjimas ir skaiCiavimas specialiai paruostose pavirsiuose — , pédsaky spastuose”) (arba
alternatyvoje — plokstése su floristine kempine),

— gyvilny pédsaky identifikavimas pasirinktuose natlraliuose pavirsiuose, kur yra atviras gruntas arba Ziema
ant sniego),

— gyvilny iSmaty, kvapo ar sérimo pédsaky identifikavimas,

— keliuose nuzudyty ir gyvy gyviny stebéjimas,

— urvy paieska ir tikrinimas,

— balsy klausymas (pvz. miegapelés atveju) ir pasirinkty rasiy jrasy leidimas;

— smulkiy Zinduoliy gaudymas j kliginius ar pan. spastus pasirinktose buveinése.

Il BIOTINES APLINKOS TYRIMAI — jaros aplinka

II.1.Fitoplanktonas

DetalUs reikalavimai

Tyrimai turi bati atlikti pagal galiojancias valstybines arba tarptautines metodikas, atsizvelgiant j tiriamos grupés
biologijg ir ekologijg;
Tyrimy rezultatai turi pristatyti sekancig informacija:

— taksonomine fitoplanktono struktirg,
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—  kiekj (vnt./dm-3) ir biomase (mm3/m-3) vidutinius sezoninius atskiriems taksonams ir fitoplanktono grupéms
bei jy fliuktuacijas per metus,

— achlorofilo verté (mg/m-3),

— vandens kokybés biklés vertinimg remiantis a chlorofilo verte,

— biocenozinés jvairovés rodikliy verte (pvz. Shannono-Wienerio biologinés jvairovés rodiklj),

— fiziniy ir cheminiy rodikliy vertés pvz.: vandens temperatira, skaidrumas, laidumas, istirpusio deguonies
koncentracija, druskingumas, pH, amonio azotas, nitraty azotas, bendras azotas, fosfatai, bendras fosforas,
silicio dioksidas, sulfatai, chloridai, kalcis, magnis, bendras kietumas.

II.2.Zooplanktonas

DetalUs reikalavimai

Tyrimai turi bati atlikti pagal galiojancias valstybines arba tarptautines metodikas, atsizvelgiant j tiriamos grupés
biologijg ir ekologija;
Tyrimy rezultatai turi pristatyti sekancig informacija:

— taksonomine zooplanktono struktiirg,
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— kiekj (vnt./dm-3) ir biomase (mm3/m-3) vidutinius sezoninius atskiriems taksonams ir zooplanktono grupéms
bei jy fliuktuacijas per metus,
— irklakojy (Copepoda) biomase, mikrofaginio mezozooplanktono biomase, vidutinius zooplanktono didzius,
— biocenozinés jvairovés rodikliy verte (pvz. Shannono-Wienerio biologinés jvairovés rodiklj),
— fiziniy ir cheminiy rodikliy vertés pvz.: vandens temperatira, skaidrumas, laidumas, istirpusio deguonies
koncentracija, druskingumas, pH, amonio azotas, nitraty azotas, bendras azotas, fosfatai, bendras fosforas,
silicio dioksidas, sulfatai, chloridai, kalcis, magnis, bendras kietumas.

I1.3.Fitobentosas

DetalUs reikalavimai

Tyrimai turi bati atlikti pagal galiojancias valstybines arba tarptautines metodikas, atsizvelgiant j tiriamos grupés
biologijg ir ekologija;
Tyrimy rezultatai turi pristatyti sekancig informacija:

— taksonomine fitobentoso strukturg,

— kiekj ir biomase (sausos masés gramais vienam kvadratiniam metrui verte[g sm-m-2],

— biocenozinés jvairovés rodikliy verte (pvz. Shannono-Wienerio biologinés jvairovés rodiklj),

— dugno padengimo augalais vertés ir paskirstymas [%].

I1.4.Zoobentosas

Detalts reikalavimai

Tyrimai turi bati atlikti pagal galiojancias valstybines arba tarptautines metodikas, atsizvelgiant j tiriamos grupés
biologijg ir ekologija;
Tyrimy rezultatai turi pristatyti sekancig informacija:
— taksonomine zoobentoso struktdrg,
— kiekj (vnt./dm-3) ir biomase (mm3/m-3) atskiriems taksonams ir zoobentoso grupéms bei jy fliuktuacijas per
metus,
— tiriamy pavirsiy biocenozinés jvairoves rodikliy verte (pvz. Shannono-Wienerio biologinés jvairoveés rodiklj).

11.5.Ichtiofauna

Detalts reikalavimai

Tyrimai turi bati atlikti pagal galiojancias valstybines arba tarptautines metodikas, atsizvelgiant j tiriamos grupés
biologijg ir ekologija;
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Tyrimy rezultatai turi pristatyti sekancig informacija:

rasiy, ilgiy (visiskas ilgis [Lt]) sudét;j,

Zuvy ir apskritazZiomeniy skaiciy, paskirstyma ir biomase tiriamoje teritorijoje,

tiriamos teritorijos biocenotinés jvairovés rodikliy verte,

zvejybos rodikliy verte (CPUE - Catch Per Unit Effort bei BPUE - Biomass Per Unit Effort).

II.6.Fauna - pauksciai

Detalls reikalavimai

Tyrimai turi bati atlikti pagal galiojancias valstybines arba tarptautines metodikas, atsizvelgiant j tiriamos grupés
biologijg ir ekologija;
Tyrimy rezultatai turi pristatyti sekancig informacija:

taksonomine aviafaunos struktirg,
kiekj, jskaitant rodiklius:
» tankumas, apibréziantis pauksé¢iy skai¢iy 1 km? Apima tik paukscius, esanius 600 m transekto
juostoje ir skrendancius skaiciavimo ,,snapshot” technika metu,

= daZnumas, apibréZiantis bendra Sios riiSies pauksciy skaiciy vienai valandai reiso. Skaiciuojant,

bltina atsiZvelgti tiek j tupincius, tiek j skrendancius paukscius transekto zonoje, bei uz jos riby,
tiriamos teritorijos biocenotinés jvairovés rodikliy verte.

11.7.J0ros Zinduoliai

Detalts reikalavimai

Tyrimai turi bati atlikti pagal galiojancias valstybines arba tarptautines metodikas, atsizvelgiant j tiriamos grupés

biologijg ir ekologija;

Jary kiauliy tyrimus reikia atlikti iStisus metus ir nuolat juos stebéti naudojant akustinius detektorius - C-POD. Ruoniy

inventorizacija turi vykti iStisus metus su periodisSkumu du kartus per ménesj pauksciy skai¢iavimo metu;
Tyrimy rezultatai turi pristatyti sekancig informacija:

Akustiniy analiziy duomenis — teigiamy detekcijy dienos.

Dieny skaiciy, kada buvo aptiktos jury kiaulés.

Jary kiauliy skaiciy pilname metiniame cikle,

Akustinio fono stebéjimo rezultatus.

Dieny su detekcijomis palyginus su visu Sios tyrimy stoties duomeny laikotarpiu procents.
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— Garso intensyvumas: 1/3 oktavos 63 ir 125 Hz atskiriems sezonams.
. ABIOTINES APLINKOS TYRIMAI

l.1. Meteorologiniai ir kintantys atmosferiniai reiskiniai

e  Tyrimus reikia atlikti pagal WMO Doc nr. 8 ,,Meteorologinés aparatros ir stebéjimo metody vadovas”
DetalUs reikalavimai rekomendacijas;
° Meteorologiniy atmosferos parametry matavimus reikia atlikti iSpildant reprezentatyvumo salygas;
e  Monitoringas apima meteorologinius reiskinius (kritulius, Zaibus, Serksng) ir kintancius atmosferinius (temperatarg,
véjo kryptj ir greitj, drégnuma, atmosferinj slégj, debesuotumag).
I.2. Atmosferos uzterstumo tyrimas

e  Monitoringas atliekamas pagal galiojancias Valstybinés oro kokybés monitoringo tinklo taisykles;

DetalUs reikalavimai e  Monitoringas apima Siy medZiagy koncentracijos tyrima: dulkiy PM2,5; Ni, Pb, Cd, As; Hg, NO3-, SO42-, Cl-, NH4+,
Na+, K+ Ca2+, elementinés anglies (WE) ir organinés anglies (WO), policikliniy aromatiniy angliavandeniliy ir Siy
dujy: CO, NOx, ozono, SO2.

I1.3. Radioaktyviyjy nuklidy koncentracija aplinkoje

e  Monitoringas atliekamas pagal galiojancias Valstybinés radiologinio monitoringo tinklo taisykles;
Detalis reikalavimai . Monitoringas bus vykdomas gamma spinduliavimo spektrometrijos, skystoscintiliacinés spektrometrijos (LSC) ir alfa
spektrometrijos metodu;

° Monitoringo metu taip pat bus nustatyta Siy metaly koncentracija: As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni Pb, Sn, Zn plazminés
emisinés spektroskopijos pagalba.

.4. Hidrogeologiné ir aplinkotyros kartografija
e  Tyrimai bus atlikti iSdéstymo vietoje t. y. iki 30 km nuo planuojamos branduolinio objekto statybos vietos;
DetalUs reikalavimai e  Ruosiant hidrogeologinj Zemélapj, planavimas yra vykdomas atliekant dvi matavimy serijas per metus;
e Identifikuojami bus pavirSiniai poZzeminiy vandeny Saltiniai, esami Suliniai, potencialiy pozeminiy vandeny tersaly
saltiniai;

e  Esanciuose Suliniuose bei pavirsSiniuose pozeminiy vandeny 3altiniuose bus matuojamas pH, laidumas, temperatira
(,in situ” tyrimai) bei 7 pagrindiniai jonai ir agresyvumas plieno ir betono at?vilgiu (laboratoriniai tyrimai). Suliniuose
taip pat bus matuojamas poZzeminiy vandeny lygis;
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Tyrimy metu maziausiai bus naudojami:

— gylio signalizatorius,

— mikrokompiuterinis konduktometras,

— mikrokompiuterinis pechametras,

— GPS imtuvas su tikslumu <3 m;
Vykdytojas, atsakingas uz méginiy laboratoriniams tyrimams paémima, privalo turéti méginiy émimo zondg ir talpas
meéginams;
Asmenys, paimantys méginius laboratoriniams tyrimams, privalo turéti akreditacijg vandens méginiy émimui.
Laboratoriniai rodikliy tyrimai turi bati atlikti laboratorijoje, turinCioje akreditacijg atlikti atitinkamus tyrimus.
Meéginiai turi bati pristatyti j laboratorijg kuo greiciau, dar tg pacig diena.

I.5. PoZeminiy vandeny kokybé

Detalts reikalavimai °
[ ]

Tyrimas bus atliktas poZeminiams vandens telkiniams pagal baseinus;

Bus vertinami 3 vandeningi lygiai, iS viso apie 40 hidrogeologiniy greziniy;

Fiziniy ir cheminiy poZzeminiy vandeny rodikliy tyrimas, atitinkantis Aplinkos ministro jsakyma dél pavirSiaus ir
poZeminiy vandens telkiniy monitoringo formy ir bady, bei agresyvumo betonui ir plienui atzvilgiu ir radioaktyviyjy
izotopy koncentracijos tyrimas;

Rodikliy tyrimai bus atliekami kas ketvirtj;

Tyrimai bus atliekami pagal galiojancias méginiy paémimo normas (PN-ISO 5667-11/2004; Vandens kokybé. Méginiy
paémimas. 11 dalis: PoZzeminiy vandeny méginiy paémimo instrukcijos) bei pagal laboratoriniy tyrimy normas;
Meéginiy tyrimui paémimas vyks naudojant vandens méginiy paémimo zondg ir méginiy indelius;

Asmenys, paimantys méginius, privalo turéti akreditacijg vandens méginiy @mimui. Laboratoriniai rodikliy tyrimai
turi bati atlikti laboratorijoje, turincioje akreditacijg atlikti atitinkamus tyrimus. Méginiai turi bati pristatyti j
laboratorijg kuo greiciau, dar tg pacig diena.

Il.6. PoZeminiy vandeny lygis

DetalUs reikalavimai

Tyrimas bus atliktas poZzeminiams vandens telkiniams pagal baseinus;
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e  Bus vertinami 3 vandeningi lygiai, i$ viso apie 40 hidrogeologiniy greZiniy;
e  Tyrimo metu bus naudojama automatiska matavimo sistema, turinti slégio, vandens lygio konverterius ir jrengimus
duomeny rinkimui ir perdavimui (duomeny ,,streaming”);
e  Tyrimas atliekamas be pertrauky naudojant automatinj matavimo tinkla.
.7. Sausumos pavirSiaus vandeny hidrometrija
e  Tyrimo metu bus atsizvelgta j teritorijos hidrografijos objektus (upes, eZerus), kuriuos potencialiai gali veikti
DetalUs reikalavimai investicija;
e  Tyrimai vyks pagal galiojancias normas:

— PN-EN ISO 18365:2014-02E Hidrometrija — Matavimo stoties pasirinkimas, jsteigimas ir aptarnavimas,

— PN-EN ISO 748:2009P Srovés intensyvumo matavimas atviruose kanaluose, naudojant hidrometrinius
maliinus arba pludes,

— PN-EN ISO 772:2011 Hidrometriniai matavimai. Terminija,

e  Monitoringo metu bus naudojami prietaisai:

— vandens lygio jutikliai (reikia parinkti tokius, kurie atitinka upiy charakterj: pltdinius, slégio, radarinius),

— srauto matuokliai upiy srovés intensyvumo matavimui (reikia parinkti tokius, kurie atitinka upiy charakter;j:
tradicinis hidrometrinis maliinas, ultragarsinis, elektromagnetinis, akustinis ir pan. metodas); tai bus
nesiojamieji jrengimai, jy skaicius negali biti lygus matavimo profiliu skaiciui,

— ledo storio matavimo prietaisai,

— atitinkamas duomeny registravimo prietaisas, taip vadinamas , data logger” su programine jranga.

I1.8. Baltijos jlros sroveés ir banguotumas
e  Tyrimai turés punktinj pobidj. Duomenys bus renkami iS matavimo pladziy, iSdéstyty planuojamy ausinimo vandens
Detalis reikalavimai nuleidimo kanaly vietose, kiekvienai investicijos vietai;

e  Monitoringo metu bus reikalinga Si jranga:
— jaros lygio matavimo zondas,
— akustinio profilio matuoklis jiros vandens judéjimo krypties ir grei¢io matavimui;
— ledo storio matavimo prietaisai,
— atitinkamas duomeny registravimo prietaisas, taip vadinamas ,, data logger” su programine jranga.
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I1.9. Hidrologiné kartografija

Detalls reikalavimai °

Tyrimai bus atlikti iSdéstymo vietoje t. y. iki 30 km nuo planuojamos branduolinio objekto statybos vietos;
Monitoringas bus atliekamas pagal galiojancias geras praktikas, nurodytas atitinkamuose vadovuose — pvz. Werner-
Wieckowska H., Gutry-Korycka M., 1996, Hidrografiniy vietoje atliekamy tyrimy vadovas, PWN, Varsuva.

Tyrimy metu maziausiai bus naudojami:

GPS imtuvas su tikslumu <3 m,

tachimetras.

11.10.

Jaros pakrantés linijos tachimetrija

DetalUs reikalavimai

Matavimai bus atliekami visoms investicijos vietoms, pakrantés atkarpoje atitinkancioje potencialy ausinimo
vandens kanaly iSdéstymg;

Tyrimai bus atliekami periodiSkai — kartg per ketvirtj;
Tyrimy metu maziausiai bus naudojami:

GPS imtuvas su tikslumu <3 m,

tachimetras.

[.11.

Vidaus pavirSiaus vandeny kokybé

DetalUs reikalavimai °

Méginiai bus paimami kartg per ketvirtj;

Vykdytojas, atsakingas uz méginiy laboratoriniams tyrimams paémima, privalo turéti méginiy émimo zondg ir talpas
meéginiams;

Fiziniy ir cheminiy pavirSiaus vandeny rodikliy tyrimas, atitinkantis Aplinkos ministro jsakyma dél pavirsiaus ir
pozeminiy vandens telkiniy monitoringo formy ir bldy, bei agresyvumo betonui ir plienui atzvilgiu ir radioaktyviyjy
izotopy koncentracijos tyrimas;

Tyrimai bus atliekami pagal galiojancias laboratoriniy tyrimy ir méginiy paémimo normas:

PN-ISO 5667-6/2003; Vandens kokybé. Méginiy paémimas. 6 dalis: Méginiy i$ upiy ir upeliy paémimo
instrukcijos) bei pagal laboratoriniy tyrimy normas,

PN-ISO 5667-4/2003; Vandens kokybé. Méginiy paémimas. 4 dalis: Méginiy i$ natdraliy eZery ir dirbtiniy
tvenkiniy paémimo instrukcijos.
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1.12. Jaros vandeny kokybé

Detalls reikalavimai

Punktiniu badu, duomenys bus renkami iS matavimo pludziy, iSdéstyty planuojamy ausinimo vandens nuleidimo
kanaly vietose, kiekvienai investicijos vietai;

Tyrimai bus atliekami pagal galiojancias meéginiy paémimo normas (PN-ISO 5667-9/2005; Vandens kokybé. Méginiy
paémimas. 9 dalis: Jlros vandeny méginiy paémimo instrukcijos.) bei pagal laboratoriniy tyrimy normas;
Vykdytojas, atsakingas uz méginiy laboratoriniams tyrimams paémima, privalo turéti méginiy émimo zondg ir talpas
meéginiams;

Fiziniy ir cheminiy pavirSiaus vandeny rodikliy tyrimas, atitinkantis Aplinkos ministro jsakyma dél pavirSiaus ir
pozeminiy vandens telkiniy monitoringo formy ir bldy, bei agresyvumo betonui ir plienui atzvilgiu ir radioaktyviyjy
izotopy koncentracijos tyrimas.

1.13. Baltijos jlros batimetrija

Detalts reikalavimai

DetalUs reikalavimai

Baltijos jliros teritorija, kurioje bus atliekamas batimetrijos tyrimas, bus nustatytas maziausiai ausinimo vandens
kanaly zonoje;
Batimetriniai matavimai turi bati atliekami maZziausiai kartg per ketvirtj;
Pries tyrima bltina paruosti matavimo profiliy projektg. Matavimo profiliy tankumas priklausys nuo tiriamos Baltijos
jaros dugno dalies reljefo;
Pagrindiniai matavimo sistemos elementai — tai:

— specialus plaukiojantis vienetas hidrografiniams darbams,

— satelitiné hidrografinio vieneto pozicionavimo sistema,

— skaitmeninis ultragarsinis zondas.
Tyrimas bus atliktas atkreipiant démesj j esamas ir projektuojamas akustinés apsaugos zonas;
Pries pradedant matavimg bitina detaliai susipaZinti su teritorija akustinés apsaugos atzvilgiu, todél batina atlikti
lokaliy erdvinio valdymo plany (MPZP) analize ir nustatyti leistinus tiriamoje teritorijoje triukSmo lygius — pagal 2012
m. spalio 1 d. Aplinkos ministro jsakyma, keiiantj jsakyma dél leistiny triukSmo lygiy aplinkoje.
Akustinio fono matavimus batina atlikti remiantis referencine triukSmo matavimo aplinkoje metodika, kuri yra
aprasyta 2014 m. spalio 30 d. Aplinkos ministro jsakymo dél reikalavimy atliekant emisijos dydZio nustatymg ir
paimamo vandens kiekio matavimo priede nr. 7.
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Saltinis: Paruosta savarankigkai.
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14.3 Bendri aplinkos tyrimy programos realizavimo reikalavimai

Be detaliy atskiry tyrimy rasiy reikalavimy buvo apibréztos standartinés taisyklés, kuriy taikymas bus
privalomas atliekant bet kokius tyrimus.

1.  Tyrimai bus atliekami visuose svarstomose investicijos vietose su sglyga, kad jei ruoSiant arba
vykdant tyrimy programa, kuris nors is varianty bus pripaZintas neracionaliu, tyrimai Sioje
teritorijoje gali bati nutraukti.

2. Biotinés aplinkos tyrimai apims (priklausomai nuo analizuojamo aplinkos komponento)
natdralias buveines, iSvardytas 1992 m. geguzés 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dél
natdraliy buveiniy ir laukinés faunos bei floros apsaugos Priede nr. |, ir rGsis, iSardytas Priede
nr. Ilir IV, paukséiy rasis, iSvardytas 2009 m. lapkric¢io 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvoje 2009/147/EB dél laukiniy pauks$éiy apsaugos, rasis, iSvardytas 2014 m. spalio 9 d.
Aplinkos ministro jsakyme dél augaly risiy apsaugos, 2014 m. spalio 9 d. Aplinkos ministro
jsakyme dél gryby rasiy apsaugos, 2014 m. spalio 6 d. Aplinkos ministro jsakymas dél gyviiny
rasiy apsaugos bei rety ir saugomy rasiy, iSvardyty raudonosiose knygose ir sgrasuose.

Abiotinés aplinkos komponentai bus analizuojami pagal galiojancius jstatymus, jskaitant: 2000
m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/60/EB nustatanti Bendrijos
veiksmy vandens politikos srityje pagrindus, 2006 m. gruodzio 12 d. Europos Parlamento ir
Tarybos Direktyva 2006/118/EB dél poZzeminio vandens apsaugos nuo tarsos ir jos baklés
blogéjimo, 2001 m. liepos 18 d. Vandens jstatymas su vykdomaisiais aktais, 2015 m. vasario 9
d. Geologijos ir kasybos jstatymas su vykdomaisiais aktais, 2001 m. balandZio 27 d. Gamtos
apsaugos jstatymas.

3.  Tyrimy laikotarpiai gali pasikeisti, jei atsirasty aplinkybiy, galinciy neleisti vykdyti tyrimus.

4.  Tyrimai bus atliekami taikant neinvazinius arba minimaliai invazinius metodus, minimizuojant
neigiamo poveikio tiriamiems natdralios aplinkos komponentams rizika.

5.  Atliekant tyrimus, bltina naudoti standartizuotg jrangg ir prietaisus, atitinkancius tyrimy
reikalavimus bei leidZiancius gauti patikimus ir patikrinamus rezultatus.

6.  Pries pardedant tyrimus bei jy metu, kontroliuoti naudojamos jrangos ir prietaisy veikimo
teisinguma — pvz. GPS imtuvy (ypac batina patikrinti, ar jie yra teisingai kalibruoti).

7. Tyrimus turi atlikti apmokyti asmenys, kontroliuojant asmenims, turintiems (atitinkamai
tyrimy objektui) maZiausiai aukstajj specialikj iSsilavinima bei dokumentuotg patirtj atliekant
Sio tipo tyrimus.

14.4 Detalios analizés ruosiant ataskaitg apie projekto poveikj aplinkai

Ruosiant ataskaitg apie planuojamos atominés elektrinés poveikj aplinkai, be auksciau isvardyty
teritoriniy tyrimy, leidZianciy nustatyti aplinkos bikle prie$ pradedant jégainés statybg, ,bus taip pat
atliktos batinos detaliosios analizés, jskaitant modeliai (toliau — ,,analizés”), kuriy tikslas yra nustatyti
planuojamos investicijos poveikj aplinkai. Jos apims tiek standartiSkai kity projektu atveju atliekamas
analizes (pvz. erdvinj triuksmo plytimo aplinkoje modelj, pokyciy vandenyse, vykstanciy dél objekto
realizavimo, ir pan.) bei specifines atominés elektrinés analizes (pvz. radioaktyviyjy medziagy
iSmetimo j aplinka modelis, radioaktyviyjy atlieky ir panaudoto kuro tvarkymo analizés,jonizuojancio
spinduliavimo poveikio Zmoniy sveikatai analizés ir pan.).

Be auksciau iSvartyty analiziy, kuriy tikslas yra iSpildyti Bendrijos ir valstybinius jstatymus dél poveikio
aplinkai vertinimo, bus taip pat atliktos atominéms elektrinéms skirtos analizés, apibréztos
atitinkamuose Tarptautinés atominés energetikos agentiros nurodymuose’’. Jos apims tokius su

7 International Atomic Energy Agency, 2014, Managing Environmental Impact Assessment for Construction and
Operation in New Nuclear Power Programmes, Technical Reports Series No. NG-T-3.11, Vienna
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planuojamo projekto realizavimu susijusius klausimus, kaip pokyciai socialinéje ir ekonominéje
situacijoje ar keliy eismo intensyvume, risyje ir saugume.

Papildomi darbai

Be to, be aplinkos tyrimy, iSvardyty lenteléje, bus taip pat atlikti visi bGtini darbai, jskaitant
teritorinius darbus, kuriy tikslas yra palaikyti atliekamas analizes ruoSiant ataskaitg apie planuojamos
atominés elektrinés poveikj aplinkai. Tokiais darbais pvz. gali biti triukSmo ir elektromagnetinio
spinduliavimo matavimai nustatant Sio aplinkos komponento fong pries atominés elektrinés statyba.
Ruosiant planuojamo projekto poveikio krastovaizdziui vertinima bus atlikta atitinkama
fotodokumentacija.

15 PAV ataskaitos apimties ir poveikio aplinkai vertinimo metodikos
pasiulymas

15.1 Bendra poveikio vertinimo schema

PAV ataskaita — tai dokumentas, kuris apraso darby visuma, bei visus tyrimy ir analiziy, atlikty
vertinant AE poveikj aplinkai, rezultatus.

Batina pabrézti, kad AE atveju PAV ataskaita bus pirmas Sio tipo dokumentas, aprasantis atomines
elektrines Lenkijoje, o pries pradedant jj ruosti, pirma kartg bus atliekama tokio masto aplinkos
tyrimy programa. Dél to bei dél sisteminio reikalavimo paruosti PAV ankstyvame projekto ruosimo
etape pries$ iSrinkant konkrecig technologijg, darbai, susije su ataskaitos Sablono nustatymu ir
poveikio vertinimo schema, taip pat buvo naujoviski.

Pagrindiné vertinimo koncepcijos esmé bus nustatyti, kokie atominés elektrinés parametrai daro
esmine jtaka jos poveikio aplinkai mastui ir, galutiniai, kokios aplinkos salygos ir kokia sprendimo apie
aplinkos sglygas formuluoté privalo apriboti investicijos projekta taip, kad garantuoty, jog jo
realizavimas nepadarys rimtos Zalos aplinkai, nepriklausomai nuo galutiniai pasirinktos technologijos
iS visy svarstomy PAV etape.

Si schema pristato analitinj cikla, atliktg siekiant pasiekti tokius rezultatus.
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Emisijos
saltiniy
parametry
ribos

Emisijos
saltinio
savybeés

Receptori

y
jautrumas

Tiesioginis
receptorius

Receptoriy
savybés

22 iliustracija. Rysio tarp emisijy ir jy Saltiniy, poveikio aplinkai ir projekto parametry schema.

Saltinis: Paruosta savarankiskai.

Siame cikle bus atlikti tam tikri veiksmai ir analizés, kuriy rezultatai ir isvados bus pristatyti
sekanciuose PAV ataskaitos tomuose ir skirsniuose. Informacija apie sekancius planuojamo AE
poveikio aplinkai analizés proceso Zingsnius buvo aprasyta zemiau.

1) Paruosimo etapas:

a)

b)

f)
g)

AE komponenty bei technologijos, jrengimy ir procesy, kurie gali bGti naudojami AE
statybos, eksploatavimo ir likvidavimo metu, nustatymas,
galimo atominés elektrinés poveikio atskiriems aplinkos elementams nustatymas
esamos literatiros ir eksperty konsultacijy pagrindu,
aplinkos elementy, jautriy atskiram, tiesioginiam AE poveikiui, nustatymas,
emisijos Saltiniy ir AE keliamy aplinkos sutrikimy nustatymas,
veiksniy, sprendzianciy apie poveikio blvimg ir jo mastg, nustatymas:

i. i$ projekto pusés,

ii. i$ aplinkos pusés,
rySiy sausumos ir juros ekosistemoje, galinCiy sukelti antrinj poveikj, nustatymas.
aplinkos tyrimy programos, kurios tikslas yra sukaupti informacijg apie isteklius ir jy
blkle bei j AE poveikj, suplanavimas.

2) Vertinimo etapas:

a)

b)

patikrinimas, ar AE poveikio zonoje yra aplinkos elementy, kurie bty jautris AE
poveikiui, jy jautrumo lygio ir rysiy tarp jy nustatymas,

AE techninio aprasymo atlikimas — techninés koncepcijos, aprasancios maksimaliy ir
minimaliy atskiry projekto elementy parametry komplekta,
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c) emisijy ir sutrikimy, kuriuos gali sukelti AE, Saltiniy nustatymas ir projekto parametry,
galinciy daryti jtaka poveikio buvimui ir mastui analizuojamose aplinkos salygose,
patikrinimas,

d) galimo AE poveikio masto analizé ir patikrinimas, ar gali b{ti virSijamos esminio
poveikio atskiriems aplinkos elementams atskiruose svarstomuose variantuose ribos:

i.  pavienio atskiry projekto elementy poveikio metu,
ii.  susikaupus visiems projekto poveikiams,
iii.  susikaupus kity plany ir projekty poveikiui,
iv.  neplanuoty poveikiy analizé,
v. tarpvalstybinio poveikio analize,

e) prieinamy minimizuojanciy veiksmy ir jy jtaka poveikio masto mazinimui analize,

f) poveikio integralumui, nuoseklumui ir ,,Natura 2000“ teritorijy apsaugos objektg
vertinimas.

3) ISvady darymo etapas:

a) krastiniy aplinkos jautrumo atskiry AE elementy poveikiui parametry, kuriy laikymasis
garantuoja, kad nebus virSijami esminiai projekto poveikiai atskiriems aplinkos
elementams, nustatymas.

15.2 PAV ataskaitos schema

Visy auksciau aprasyty veiksmy rezultatai ir iSvados bus pateiktos PAV ataskaitoje. Dél itin didelio
medZziagy ir duomeny kiekio ir daugialypj dokumento pobidj, ataskaita bus paskirstyta j Sesis atskirus
tomus, is kuriy kiekviename tome bus nuo keliy iki keliolikos skirsniy. Kiekviename skirsnyje bus pilnai
aprasyta atskira tema taip, kad kuo jmanoma kompleksiskiau galima baty pristatyti analizuojama
klausima. Zemiau yra pristatyta pagrindiné informacija apie atskiry ataskaitos tomy turinj ir tiksla.

| tomas — Pradiné informacija

Projekto, jo aplinkos ir PAV procediros

. Ataskaitos metodika ir schema
aprasymas

Il tomas — Projekto charakteristika

Svarstomos technologijos ir procesai Projekto variantai

Il tomas — Aplinkos charakteristika

Aplinkos tyrimy rezultatai IStekliy valorizacija

IV tomas - Poveikio aplinkai vertinimas

Detali emisijos charakteristika Svarstomy varianty poveikio vertinimas

V tomas — Apibendrinimas (rezultatai, jvertinimai ir iSvados)
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Poveikio rezultaty, jvertinimo apibendrinimas kto aplinkos sglygy rekomendacijos

VI tomas — Nespecialistiné santrauka

Projekto ir jo realizavimo sglygy aprasymas Poveikio ir vertinimo rezultaty aprasymas
23 iliustracija. PAV ataskaitos schema

Saltinis: Paruosta savarankiskai.
15.3 Rysiy matricos

Svarbiausias AE poveikio aplinkai vertinimo elementas bus priklausomybés tarp pazangiausiy
techniniy visy galimy emisijos Saltiniy skirtingose projekto variantuose parametry ir poveikio, galincio
negrjztamai sutrikdyti aplinkos funkcionavima, atsiradimo galimybés nustatytas.

Jrankis, kuris padés pasiekti $j tikslg, bus rysiy matrica ,emisijos Saltinis —emisija — poveikis —
receptorius®, kuri bus sukurta vertinant poveikj. Si lentelé pristato matricos schema.

22 lentelé. Rysiy matricos Sablonas apima potencialiy emisijy ir sutrikimy, kuriy Saltinis yra AE, bei jy

Saltiniy, tiesioginio ir netiesioginio poveikio aplinkai bei jj determinuojanciy veiksniy aprasyma
palyginus su technologiniais parametrais, pazangiausiy AE scenarijy.

Saltinis: Paruosta savarankiskai.

15.4 Vertinimo etapas

15.4.1 Vertinimo objekty identifikavimas

Kaip jau buvo minéta, pirmas veiksmas, pradedantis AE poveikio aplinkai vertinimo etapa, bus
vertinimo objekto nustatymas t. y. AE poveikio zonoje aplinkos elementy, kurie yra jautris AE
poveikiui, buvimo patikrinimas.

15.4.2 Poveikiy identifikavimas

Visy galimy projekto poveikiy Siam aplinkos komponentui, jskaitant integralumui, vientisumui ir
»Natura 2000 teritorijy saugomiems objektams, identifikavimas bus atliktas remiantis:

1.  projekto aprasymu — pradiné techniné koncepcija ir projekto realizavimo grafikas,
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2.  eksperty Ziniomis - patirtis dél AE poveikio aplinkai, sukaupta realizuojant kitus Sio tipo
projektus,

3.  Zinias apie pradine aplinkos bukle, sukauptas remiantis prieinama literatdra ir kitg viesai
skelbiama informacijg (jskaitant informacija, kurig skelbia atitinkamos institucijos) bei prie$
realizavima atliktos investicijos poveikio aplinkai tyrimy programos rezultatais,

4, projekto ir aplinkos sgveika — projekto ir aplinkos sgveikos galimybe pristatanti matrica,
atsizvelgiant j visus anksciau identifikuotus poveikio objektus. Potencialls poveikiai bus po to
detaliai iSanalizuoti, atsizvelgiant j atskirus aplinkos elementus, kriterijus, kurie bus aprasyti
tolesnéje skirsnio dalyje.

Atliktos poveikio aplinkai analizés metu bus aprasyti ir apibldinti visi poveikio tipai visiems
pazangiausiems svarstomy technologijy rasiy scenarijams.

15.4.3 Vertinimo apimties nustatymas

Erdvinio vertinimo apimties nustatymas bus vykdomas nurodant teritorija, kuriai projektas gali daryti
jtaka.

Atskiry poveikiy mastas bus skirtingas, priklausomai nuo aplinkos salygy, aplinkos elemento ir
poveikio tipo.

Be to, individualiai bus analizuojamas potencialus poveikis ,,Natura 2000 teritorijoms tiriant atskirus,
potencialius poveikio Sioms teritorijoms tipus.

15.4.4 Vertinimo laiko nustatymas

Vertinimo laiko nustatymas bus atliktas nurodant laiko rémus, kuriuose gali atsirasti tam tikros rasies
poveikis, numatomas atskiruose projekto etapuose t. y. statybos etape, eksploatavimo etape ir
likvidavimo etape.

15.4.5 Aplinkos istekliy svarbos nustatymas

Ne visos risys (buveinés, kompleksai, objektai), kurie buvo nustatyti aplinkos tyrimy metu, bus
veikiami poveikio, atsirandancio realizuojant AE projektg. Ne visos risys ir buveinés, kurios yra
potencialiai jautrios AE poveikiui, yra saugomos arba joms gresia pavojus, ar yra itin svarbios
ekosistemos funkcionavimui. Sekantis vertinimo etapas bus atskiry veikiamy objekty (aplinkos
iStekliy) svarbos (nezymus, mazas, vidutinis, didelis arba labai didelis) nustatymas. Svarbos vertinimas
bus atliekamas kiekvienam istekliui individualiai, remiantis galiojanciais jstatymais (rasies apsaugos
statusas ir pan.), Ziniomis apie pradine Sio istekliaus bikle (jskaitant iSankstinés projekto poveikio
aplinkos tyrimy programos rezultatus) bei Ziniomis apie jo jautruma (jautrumas, kaip Sio istekliaus
mokeéjimo prisitaikyti potencialiems pokyCiams, susijusiems su investicijos realizavimu, bei mokeéjimas
grjzti j pradine bikle). Vertinant atskiry istekliy svarbg, bus atsizvelgta j jy apsaugos statusg, jskaitant
statusg Europos sistemoje ,,Natura 2000“. Rasys ir buveinés, kurios yra ,,Natura 2000“ teritorijy
apsaugos objektas arba turinCios esmine jtaka Siy teritorijy integralumo iSsaugojimui, arba iSvardytos
Buveiniy direktyvos arba Pauks¢iy direktyvos prieduose, bus priskiriamos prie didele arba labai didele
svarbg turintys objektai.

Veikiamy objekty (aplinkos istekliy) svarbos klasifikavimas ir bendros atskiry kategorijy definicijos yra

aprasytos zemiau esancioje lenteléje. Atskiriems veikiamiems istekliams/objektams kiekvieng kartg
remiantis detaliais kriterijais buvo atliekamas individualus jy svarbos kategorizavimas.
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23 lentelé. Veikiamy objekty (aplinkos istekliy) svarbos klasifikavimas

IStekliaus svarbos
kategorija

Definicija

Ne labai svarbis

Abiotiniai elementai /
Biotiniai elementai /
Socialiniai ir
ekonominiai elementai:

IStekliai, kurie néra svarbus ekosistemos funkcionavimui,
placiai esantys (paprastieji), kuriy neveikia pokyciai,
susije su projekto realizavimu arba kurie gali prisitaikyti
prie pokyciy aplinkoje.
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IStekliai, kurie néra labai svarbis ekosistemos
funkcionavimui, arba istekliai, turintys vidutine svarbg,
mazai veikiami pokyciy, susijusiy su projekto
realizavimu, arba mokantys prisitaikyti prie pokyciy
aplinkoje arba natdraliai ir greitai grjzti prie pradinés
bakleés.

Abiotiniai elementai:

Rasys / buveinés, kurios néra saugomos ir kurioms
negresia joks pavojus, placiai esancios (paprastosios),
Mazai svarbis o . |kurios néra labai svarbios ekosistemos funkcionavimui,
Biotiniai elementai: . . e

mazai veikiami pokyciy ar mokantys prisitaikyti prie
pokyciy aplinkoje arba natdraliai ir greitai grjzti prie
pradinés buklés.

Socialiniai ir ekonominiai iStekliai, kurie néra labai
svarbis ekonominés, kultliros ir socialinés vertés
atzvilgiu, arba mokantys prisitaikyti prie pokyciy
aplinkoje ar natdraliai ir greitai grjzti prie pradinés
baklés.

Socialiniai ir
ekonominiai elementai:

IStekliai, kurie turi vidutine arba didele svarbg
Abiotiniai elementai: |ekosistemos funkcionavimui, nemokantys arba
neturintys galimybés prisitaikyti prie pokyciy aplinkoje.

Rasys / buveinés, kurios néra saugomos ir kurios yra
paplitusios kitose vietose, bet retai sutinkamos Pamario
ir Baltijos jlros rajone arba saugomos risys, bet néra
Vidutiniskai svarbils| Biotiniai elementai: |veikiamos arba mazai veikiamos projekto poveikio.
Rasys svarbios ekosistemos funkcionavimui arba rasys,
kuriy populiacija mazéja, bet jai dar negresia iSnykimo
pavojus.

Bendrai mazai svarbs socialiniai ir ekonominiai istekliai,
bet svarbis palaikant iStekliy baze ar $altinius Siame
rajone.

Socialiniai ir
ekonominiai elementai:

IStekliai, kurie yra svarbUs, bet ne esminiai ekosistemos
funkcionavimui, nemokantys arba neturintys galimybés
prisitaikyti prie pokyciy aplinkoje arba pilnai grjzti prie
pradinés buklés.

Didelés svarbos Abiotiniai elementai:
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Rasys / buveinés, kurios yra saugomos valstybiniy
ir/arba tarptautiniy jstatymy, retai sutinkamos ir
kurioms gresia iSnykimo pavojus, turincios svarbg
ekosistemos funkcionavimui.

Biotiniai elementai:

Socialiniai ir ekonominiai istekliai saugomi jstatymy arba
valstybiniy ir/arba regioniniy strategijy, svarbis istekliy
bazés ar Saltiniy palaikymui Siame regione.

Socialiniai ir
ekonominiai elementai:

IStekliai, kurie turi pagrindine ir esmine reikSme
ekosistemos funkcionavimui, nemokantys arba
neturintys galimybés prisitaikyti prie pokyc¢iy aplinkoje
arba pilnai grjzti prie pradinés buklés.

Abiotiniai elementai:

Rasys / buveinés, kurios yra ypatingai saugomos
valstybiniy ir/arba tarptautiniy jstatymy, retai
Biotiniai elementai: [sutinkamos ir kurioms gresia iSnykimo pavojus
tarptautiniu atzvilgiu, turincios esmine reikSme
ekosistemos funkcionavimui.

Labai didelés
svarbos

Socialiniai ir ekonominiai istekliai saugomi jstatymy arba
Socialiniai ir valstybiniy ir/arba tarptautiniy strategijy, svarbas

ekonominiai elementai:|istekliy bazés ar saltiniy palaikymui Siame valstybéje,

kuriy atveju projekto poveikis gali neleisti jy naudoti.

Saltinis: Paruosta savarankiskai.

15.4.6 Poveikio pobudzio ir tipo nustatymas
Siame etape bus atlikta kiekvieno potencialaus poveikio klasifikavimas atsizvelgiant j:

1) jo pobudij:

a) teigiamas poveikis — gerinantis pradine bkle,

b) neigiamas poveikis — pabloginantis pradine bikle,

c) jokio poveikio;

2) jotipa:

a) tiesioginis poveikis — susijes su tiesiogine projekto realizavimo metu planuojamo
poveikio ir aplinkos iStekliaus sgveika,

b) netiesioginis poveikis — susijes su kitais veiksmais, kurie néra tiesiogiai susije su
projekto realizavimu,

c) antrinis poveikis — susijes su tiesiogine projekto realizavimo metu planuojamo
poveikio ir aplinkos iStekliaus sgveika, bet atidétas laike palyginus su Siuo veiksmu,
galintis iSeiti uz veiksmy realizavimo rajono riby; klasifikuojamas kaip tiesioginio arba
netiesioginio poveikio pasekmé,

d) kaupiamasis poveikis — atsirandantis kartu su kitais poveikiais, susijusiais su kity
projekty, kurie veikia tuos pacius aplinkos iSteklius, vystymu.
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15.4.7 Poveikio dydZio nustatymas

Sekantis vertinimo elementas yra poveikio masto nustatymas. Poveikio mastas — tai keliy elementy
funkcija, kurig sudaro:

1) poveikio mastas, atsizvelgiant j isteklius / populiacijg, kuriuos veikia poveikis:

a) vietinis — poveikis populiacijai / socialiniams ir ekonominiams elementams, svarbiems
Siame rajone,

b) regioninis — poveikis populiacijai / socialiniams ir ekonominiams elementames,
svarbiems Siame regione,

c) valstybinis — poveikis populiacijai / socialiniams ir ekonominiams elementams,
svarbiems Sioje valstybéje,

d) tarptautinis — poveikis populiacijai / socialiniams ir ekonominiams elementams,
turintiems tarptautine svarba.

Poveikio mastas (vietinis, regioninis, valstybinis, tarptautinis) bus nustatomas individualiai kiekvienam
aplinkos elementui, baigus aplinkos tyrimus ir atsizvelgiant j aplinkos salygy specifika.
2) Poveikio daznumas:

a) vienkartinis — poveikis, pasizymintis trumpalaikiu ir nenuolatiniu pobadziu, apie kurj
galima tvirtai pasakyti, jog jis buvo tik vieng kartg ir daugiau nepasikartos
analizuojamame laiko tarpe,

b) besikartojantis — poveikis,nenuolatinis, bet kuris gali daug karty pasikartoti
analizuojamame laiko tarpe,

¢) nuolatinis — nuolatinis poveikis, be pertrauky trunkantis analizuojamame laiko tarpe.

3) Poveikio trukmeé:

a) akimirka — poveikis, kuris baigiasi, pasibaigus uzduociai, kuri yra jo Saltinis, o poveikio
receptorius grjzta j pradine bikle kartu su veiksmo, kuris buvo poveikio $altinis,
pabaiga; taip pat nereguliarus, atsitiktinis poveikis.

b) trumpalaikis — poveikis, kuris trunka ribotg laikg, kuris nepasibaigia kartu su veiksmu,
kuris buvo jo saltinis, ir iSlieka apie 1-2 metus/vegetacinius ciklus po veiksmo
pabaigos,

c) vidutinis - poveikis, kuris trunka ribotg laikg, kuris islieka nuo 1 mety/vegetacinio ciklo
iki 3-5 mety/vegetaciniy cikly po veiksmo, kuris buvo jo Saltinis, pabaigos; taip pat
nereguliarus, atsitiktinis, reguliariai besikartojantis ilgesniame laiko tarpe poveikis
(pvz. sezoniniai sutrikimai),

d) ilgalaikis — poveikis, kuris iSlieka ilgiau negu 5 metus/vegetacinius ciklus po veiksmo,
kuris buvo jo Saltinis, pabaigos, arba poveikis, kurio pasekmé yra negrjztami pokyciai
veikiamuose istekliuose, kurie iSlieka po eksploatavimo pabaigos.

4) Poveikio intensyvumas:

a) matas — poveikis vos pastebimas,

b) vidutinis — poveikis, pastebimai veikiantis
istekliaus/rasies/populiacijos/ekosistemos/teritorijos ,Natura 2000 funkcionavima
(pvz. aktyvi vengimo reakcija, kurig galima pastebéti kai kuriy rasiy atstovy elgesyje,
socialinés grupés statuso pasikétimas), bet neturintis jtakos jo
struktdrai/funkcionavimo parametrams,

c) didelis — poveikis, darantis didele jtakg
istekliaus/rasies/populiacijos/ekosistemos/teritorijos ,,Natura 2000 funkcionavimui
(pvz. laikinas klausos praradimas - TTS, ilgalaikis socialinés grupés statuso
pasikétimas), turintis jtakos jos struktarai/funkcionavimo parametrams,

d) labai didelis — poveikis, visiSkai kei€iantis
istekliaus/rasies/populiacijos/ekosistemos/teritorijos ,,Natura 2000 funkcionavima
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(pvz. sutrikdydamas gyvybines funkcijas, visam laikui / kitoms kartoms pakeisdamas

socialinés grupés statusa).
5) Grjztamumas:

a) grjZztamas poveikis — nustoja bati jauciamas is karto arba per trumpg laikg po veiksmo,

kuris yra jo Saltinis, pabaigos,

b) negrjZztamas poveikis — jauc¢iamas net pasibaigus veiksmui, kuris yra jo Saltinis, istekliai
negrjzta j savo pradine bukle, nezitrint j minimizuojanciy priemoniy taikyma.

Toliau bus atliekamas poveikio dydzio klasifikavimas ir jo priskyrimas vienai i$ 5 kategorijy: néra
pokyciy, nezymus pokyciai, mazi, vidutiniai, dideli, pagal Zemiau lenteléje pristatyta matrica.

Matricoje néra poveikio daznumo ir grjztamumo. Sios kategorijos papildomai buvo apragytos

vertinimo metu.

24 lentelé. Poveikio dydZio vertinimo matrica

Poveikio dydis

Poveikio mastas

Trukmeé

Intensyvumas

Néra pokyciy

néra jtakos istekliaus struktdrai ir funkcionavimui

Be istekliaus praradimo,

NeZymus

Vietinis Akimirka Mazas
Vietinis Akimirka Vidutinis
Vietinis Akimirka Didelis
Vietinis Akimirka Labai didelis
Vietinis Trumpalaikis Mazas
Vietinis Trumpalaikis Vidutinis

168



Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
»PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.

Vietinis Trumpalaikis Didelis
Vietinis Vidutinis Mazas
Vietinis Vidutinis Vidutinis
Vietinis ligalaikis Mazas
Regioninis Akimirka Mazas
Regioninis Akimirka Vidutinis
Regioninis Akimirka Didelis
Regioninis Trumpalaikis Mazas
Regioninis Trumpalaikis Vidutinis
Valstybinis Akimirka Mazas
Vietinis Trumpalaikis Labai didelis
Vietinis Vidutinis Didelis
Vietinis ligalaikis Vidutinis
Regioninis Akimirka Labai didelis
Regioninis Trumpalaikis Didelis
Regioninis Vidutinis Mazas
Mazas Regioninis Vidutinis Vidutinis
Regioninis ligalaikis Mazas
Valstybinis Akimirka Vidutinis
Valstybinis Akimirka Didelis
Valstybinis Trumpalaikis Mazas
Valstybinis Trumpalaikis Vidutinis
Valstybinis Vidutinis Mazas
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Tarptautinis Akimirka Mazas
Tarptautinis Akimirka Vidutinis
Tarptautinis Trumpalaikis Mazas
Vietinis Vidutinis Labai didelis
Vietinis llgalaikis Didelis
Vietinis llgalaikis Labai didelis
Regioninis Trumpalaikis Labai didelis
Regioninis Vidutinis Didelis
Regioninis Vidutinis Labai didelis
Regioninis llgalaikis Vidutinis
Vidutinis
Regioninis llgalaikis Didelis
Valstybinis Akimirka Labai didelis
Valstybinis Trumpalaikis Didelis
Valstybinis Trumpalaikis Labai didelis
Valstybinis Vidutinis Vidutinis
Valstybinis llgalaikis Mazas
Tarptautinis Akimirka Didelis
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Tarptautinis Trumpalaikis Vidutinis
Tarptautinis Vidutinis Mazas
Regioninis ligalaikis Labai didelis
Valstybinis Vidutinis Didelis
Valstybinis Vidutinis Labai didelis
Valstybinis ligalaikis Vidutinis
Valstybinis ligalaikis Didelis
Valstybinis ligalaikis Labai didelis
Tarptautinis Akimirka Labai didelis
Tarptautinis Trumpalaikis Didelis
Didelis

Tarptautinis Trumpalaikis Labai didelis
Tarptautinis Vidutinis Vidutinis
Tarptautinis Vidutinis Didelis
Tarptautinis Vidutinis Labai didelis
Tarptautinis ligalaikis Mazas
Tarptautinis ligalaikis Vidutinis
Tarptautinis ligalaikis Didelis
Tarptautinis ligalaikis Labai didelis

Saltinis: Paruosta savarankiskai.

15.4.8 Poveikio svarbos nustatymas

Atskiry poveikiy svarba bus vertinama atsizvelgiant j istekliaus/objekto poveikio svarbg bei poveikio
dydj pasinaudojant poveikio vertinimo matrica, kuri yra pristatyta Zemiau esancioje lenteléje.

Priklausomai nuo santykio tarp istekliaus/objekto poveikio svarbos ir poveikio dydzio, kiekvienas
poveikis bus priskiriamas vienai is 6 kategorijy kaip poveikis: labai didelis, didelis, vidutinis, mazas,

nesvarbus, be pokyciy.
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25 lentelé. Poveikio svarbos vertinimo matrica

Mazas Be pokyciy

Mazas Mazas Be pokyciy

Mazas Mazas Nesvarbus Be pokyciy
Mazas Nesvarbus Nesvarbus Be pokyciy
Nesvarbus Nesvarbus Be pokyciy Be pokyciy

Saltinis: Paruosta savarankiskai.

Sios poveikio svarbos kategorijos gali biiti nustatomos pagal Zemiau esancioje lenteléje pristatytg
terminija.

26 lentelé. Bendros atskiry poveikio svarbos kategorijy definicijos

Tarptautinés, valstybinés reiksmés istekliaus/objekto poveikio pokytis, kuris
jvyksta nezidrint j minimizuojanciy veiksmy taikymga ir gali atvesti prie
praradimo arba rimty pokyciy struktdroje arba istekliaus/objekto

Labai didelis poveikio/ekosistemos parametruose, atvedanciuose prie rimty jo
funkcionavimo sutrikimy, jskaitant tinkamos apsaugos praradimg, jskaitant
,Natura 2000 teritorijas. Jprasti neigiami poveikiai, kurie yra pagrindiniai
nustatant projekto realizavimo aplinkos salygas.

Dideli arba labai dideli istekliaus/objekto poveikio/ekosistemos pokyciai
(tiek teigiami, tiek neigiami), kurie vyksta neZilrint j minimizuojancius
Didelis poveikius. Pokyciai yra laikomi svarbiais Siame regione, gali daryti jtaka
valstybiniy, regioniniy arba vietiniy tiksly siekimui, jskaitant tinkama
apsaugos bukle, jskaitant ,,Natura 2000 teritorijas, arba paZeisti jstatymus.

Vidutiniai istekliaus/objekto poveikio/ekosistemos pokyciai, kurie vyskta
Vidutinis nezidrint j minimizuojancius poveikius. Pokyciai turi vietine reikSme, bet ne
valstybine ar
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tarptautine, jie atitinka normas ir nedaro jtakos tinkamos apsaugos
palaikymui.

Mazas Nedideli istekliaus/objekto poveikio/ekosistemos pokyciai, kurie vyskta
nezidrint j minimizuojancius poveikius. Pokyciai yra normalis, daznai
neatskiriami nuo natdralaus pokyciy lygio. Gali bGti svarstomi kaip vietiniai,
bet ne esminiai nustatant projekto realizavimo aplinkos sglygy procesa.

Nesvarbus Nepastebimi istekliaus/objekto poveikio/ekosistemos pokyciai, kurie vyskta
nezidrint j minimizuojancius poveikius.
Saltinis: Paruosta savarankiskai.

Prie rimty poveikiu buvo priskirti poveikiai i$ dideliy ir labai dideliy poveikiy kategorijos (pagal 22
lenteléje ir 23 lenteléje pristatyta klasifikacijg), kuriy pasekmeé yra negrjztamas ir ilgalaikis aplinkos
biklés pablogéjimas arba jo elemento, nuo kuriuo priklauso tinkamas funkcionavimas. Atsizvelgiant j
poveikio ,,Natura 2000 teritorijoms vertinimg, abidvi kategorijos yra priskiriamos toms, kurios gali
daryti Zymy poveikj atitinkamos ,Natura 2000 teritorijy apsaugos buklei bei jy integralumui ir
vientisumui. Abidvi kategorijos nustatytos ,,screening” etape paruosia pagrindinio vertinimo atlikimui.
Kategorija ,labai didelis®, nustatyta atliekant pagrindinj vertinimg, kvalifikuoja projektg kaip turintj
didelj poveikj ,,Natura 2000 teritorijoms.

15.4.9 Kaupiamuyjy poveikiy vertinimas

Atliekant projekto poveikio aplinkai vertinima, visy vertinimy istekliy/objekty atveju bus atliktos taip
pat kaupiamuyjy poveikiy analizés, atsizvelgiant j skirtingas analizuojamo projekto realizavimo metu
atliekamy veiksmy rasis bei poveikius, patvirtintus arba planuojamus kitose investicijose, kurias
realizuoja iSoriniai subjektai.

Analizése bus atsizvelgta j veiksmus, kurie yra atliekami arba planuojami panasaus arba kito pobidzio
projektuose, atitinkanciuose Siuos kriterijus:

1) pastatytas, eksploatuojamas arba statomas projektas,

2) projektas, kuriam yra iSduotas sprendimas apie aplinkos sglygas, kuriame Sios PAV ataskaitos
ruoSimo etape dar nebuvo pradéti statybiniai darbai,

3) projektas, kuriam buvo pradéta procediira dél sprendimo apie aplinkos sglygas iSdavimo, bet
Sios PAV ataskaitos ruosimo etape dar nebuvo iSduotas sprendimas.

Kiekvieno istekliaus/objekto poveikio atveju bus individualiai nurodyti poveikiai, kurie gali kauptis
atskiruose projekto realizavimo etapuose, o po to bus jvertinta Siy poveikiy svarba, atliekant jy
klasifikavima ir priskiriant jj vienai i$ 6 poveikio kategorijy: néra poveikio, nesvarbus poveikis, mazas,
vidutinis, didelis arba labai didelis, pagal Zemiau lenteléje pristatyta skale. Kaupiamuyjy poveikiy
vertinimas taip pat apims kaupiamuyjy poveikiy ,Natura 2000“ teritorijy integralumui, vientisumui ir
apsaugos objektui klausima.

Jei tik bus jmanoma, kaupiamyjy poveikiy svarbos vertinimas bus atliekamas pagal priimtg bendra

vertinimo metodika, kuri buvo aprasyta auksciau, bet jos apimtis ir nuodugnumas priklausys nuo
atskiriems projektams prieinamos informacijos ir dokumentacijos kokybés.
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27 lentelé. Kaupiamuyjy poveikiy klasifikacija

Néra kaupiamuyjy poveikiy

Nesvarbis kaupiamieji poveikiai

Mazi kaupiamieji poveikiai

e
B

Saltinis: Paruosta savarankiskai.

Kaupiamuyjy poveikiy kategorijy definicijos yra tokios pacios, kaip nurodytos auks$ciau esancioje 7
lenteléje.

15.4.10 Neplanuoty poveikiy vertinimas

Neplanuotas poveikis yra staigiy neplanuoty jvykiy arba avarijy, kurios néra susijusios su veiksmais,
nurodytais projekto realizavimo grafike, pasekmé.

Vertinant neplanuotus poveikius, bus atsizvelgta j papildomus veiksnius t. y. jvykio, kuris bus poveikio
Saltinis bei jo potencialiy pasekmiy, tikimybe.

Neplanuoty poveikiy vertinimas bus atliekamas remiantis turimomis eksperty Ziniomis ir iki Siol
panasiuose projektuose sukaupta patirtimi.

Neplanuoty poveikiy vertinimas taip pat apims potencialy poveikj ,,Natura 2000“ teritorijy apsaugos
objektui ir integralumui bei nuoseklumui.

15.4.11 Susijusiy poveikiy vertinimas

Susije poveikiai — tai visy poveikiy, kurie gali atsirasti ekosistemoje po to, kai vienas i$ jos elementy
patirs tam tikrg poveikj, grandiné. Susijusiy poveikiy vertinimo tikslas yra patikrinti, ar tiesioginis
poveikis vienam i$ receptoriy, netaps susijusio poveikio kitam is receptoriy arba ekosistemai, kaip
funkcionaliai visumai, Saltiniu, ypac kartu su tiesioginiu poveikiu Siam receptoriui. Tokiu atveju
privalomai reikés taikyti papildomas priemones, kuriy tikslas yra tokios jtakos minimizavimas.

Vertinant kiekvieng pavienj aplinkos elementg, bus atsizvelgta j jo rysj su kitais aplinkos elementais,
tiek tiesioginio poveikio kitiems elementams, kurie turi netiesioginj poveikj Siam elementui, tiek
netiesioginio tiesioginiy vertinamo elemento poveikiy kitiems aplinkos komponentams poveikio
atzvilgiu.

Vertinant susijusius poveikius, bus atsizvelgta taip pat j Siy poveikiy jtakos galimybe ,Natura 2000“
teritorijy integralumui, vientisumui ir apsaugos objektui.
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15.4.12 Poveikio integralumui, nuoseklumui ir ,,Natura 2000“ teritorijy apsaugos
objektg vertinimas

Pagal Buveiniy direktyvos 6 str. vertinimo objektas yra tik planuojamo projekto poveikiy tiems
aplinkos elementams, kuriy apsaugai buvo sukurtos atskiros ,,Natura 2000 teritorijos, apimtis ir
mastas bei Siy teritorijy integralumas ir vientisumas, uztikrinantis atitinkama jy apsauga.

Siame dokumente:

e, Natura 2000“ teritorijos integralumas (Engel J., 2009) — tai atitinkamos Siy natdraliy buveiniy
apsaugos buklés bei augaly ir gyviny populiacijos, kuriems $i teritorija buvo sukurta,
palaikymas. Teritorijos integralumg sudaro taip pat struktiry ir ekologiniy procesy, kurie yra
batini natlraliy buveiniy ilgaamziSkumui ir teisingam funkcionavimui, bei augaly i$ gyviny
populiacijos iSsaugojimas.

e, Natura 2000“ teritorijy tinklo vientisumas (Ekovystymo institutas) — tai natdraliy iStekliy
kompleksiskumas tinkle ir funkcionaliy rysiy tarp atskiry Sios Salies biografinio regiono
,Natura 2000“ teritorijy iSsaugojimas, uztikrinantys tinkamos nataraliy buveiniy ir rasiy
apsaugos uztikrinimas. Vientisumas apima rysius tarp ,Natura 2000“ teritorijy t. y. ekologiniy
koridoriy, salygojanciy viso tinklo erdvinj vientisuma. Vertinant vientisumg, atsizvelgiama j:

o reprezentatyvumo ir kiekio kriterijus,

o buvima teritorijoje,

o erdvés paskirstymg,

o atitinkamos apsaugos buklés vertinima, remiantis valstybiniu gamtos monitoringu.

e Analizeés tikslas yra parodyti, ar projekto poveikis gali tapti Zymiu poveikiu t. y. tokiu, kuris
pablogina buveiniy ir risiy, kurioms buvo sukurtos ,Natura 2000 teritorijos, apsaugg.

e  Vertinant ,Natura 2000“ tinklo vientisuma reikia atkreipti démesj j Sios teritorijos svarbg
siekiant iSsaugoti tinklo vientisuma rasiy ir buveiniy, kurios yra Sioje teritorijoje saugomos,
atzvilgiu.

Siiloma poveikio ,,Natura 2000 teritorijy integralumui, vientisumui ir apsaugos objektui vertinimo
metodika atitinka nurodymus aprasytus:

1) 2001 m. lapkri¢io mén. Europos Komisijos generalinés aplinkos direkcijos dokumente: ,,Plany
ir projekty, turinciy didele jtaka , Natura 2000“ teritorijoms, vertinimas. Metodiniai
nurodymai, susije su Buveiniy direktyvos 92/43/EEB 6 (3) ir (4) straipsniais”.,

2) dokumente , Natura 2000 projekty poveikio aplinkai vertinimuose”, J. Engel (Aplinkos
ministerija 2009),

Siekiant uztikrinti suderinamumg ir vientisumg su PAV direktyvos reikalavimais bei dél to, jog daug
projekty, kurie gali potencialiai daryti jtakg ,Natura 2000“ teritorijai, bus projektai, apimtais PAV
direktyva, Siuose nurodymuose pristatytos procediros yra panasios procediroms naudojamoms PAV.
Nurodymai taip pat atitinka generalinj Europos Komisijos dokumentuose rekomenduojama poZiarj dél
atpaZzinimo, apimties ir tikrinimo atliekant PAV. Be to, PAV direktyva apima visus planus, kuriems reikia
vertinimo pagal Buveiniy direktyvos 6 str. Pagal EK nurodymus ten, kur projektai arba planai sudaro
PAV direktyvos apimtus veiksmus, vertinimai pagal 6 str. gali bati Siy vertinimy dalimi. Bet, atliekant
ruosiant atitinkamg ataskaitg apie poveikj aplinkai, 6 str. nurodyti vertinimai turi bati aiskiai iSskirti ir
pazymeéti arba raportuojami atskirai.

AE ataskaitoje poveikio integralumui, vientisumui ir ,Natura 2000“ teritorijy apsaugos objektui bus
imanentine atlikto AE poveikio aplinkai vertinimo dalis. Visi projekto, jo poveikiy, jo realizavimo
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aplinkos sglygy aprasymo elementai apims elementus batinus atliekant poveikio ,Natura 2000“
teritorijoms vertinimg, kas yra nurodyta auksciau iSvardytose PAV atlikimo metodikos aprasyme.

Priimta veikimo schema susidés is 4 vertinimo etapy (vertinimas gali baigtis po kiekvieno i$ etapy):

1)

3)

4)

pirmas etapas (identifikavimas, pradinis vertinimas, atranka) — procesas kurio metu bus
identifikuojami galimi projekto poveikiai ,Natura 2000“ teritorijoms (pavieniai arba kartu su
kitais projektais arba planais) bei atliekama analizé, ar numatomas poveikis gali turéti didele
jtaka Sioms teritorijoms;

antras etapas (pagrindinis vertinimas) — projekto poveikio ,,Natura 2000 teritorijy
integralumui , vientisumui ir apsaugos objektui (pavieniai arba kartu su kitais projektais arba
planais) palyginant su teritorijy struktira, jy funkcijomis ir apsaugos tikslais; atliekamas tik
tuomet, kai numatomas projekto poveikis gali turéti didele jtakg ,,Natura 2000“ teritorijoms;
jei yra neigiamas poveikis, papildomai yra vertinami potencialios jj mazinancios priemonés;
trecias etapas (alternatyviy sprendimy vertinimas) — procesas, kurio metu yra analizuojami
alternatyvus projekto arba plano tiksly pasiekimo variantai,leidZiantys iSvengti neigiamos
jtakos ,,Natura 2000“ teritorijy integralumui, vientisumui ir apsaugos objektui.

ketvirtas etapas (vertinimas, jei néra alternatyviy ir yra neigiamy poveikiy,
kompensuojanciy priemoniy vertinimas) — kompensuojanciy priemoniy vertinimas tuomet,
kai dél privalomy svarbesnio viesojo intereso priimama, kad projektas arba planas turi biiti
realizuojami.

Vertinimo metu bus atsizvelgta j Siuos kriterijus ir veiksnius:

1)

2)

atskirus projekto elementus, kurie gali atskirai arba kartu su kitaip planais arba projektais
veikti ,,Natura 2000 teritorijas,

kiekvieng galima tiesioginj, netiesioginj arba antrinj projekto poveikj (atskirai arba kartu su
kitaip planais arba projektais) veikti ,Natura 2000“ teritorijas, kuri galima numatyti kaip Siy
savybiy seka:

dydzio ir masto,

teritorijos uzémimo,

nuotolio nuo ,,Natura 2000 teritorijos arba jos fragmenty, kurie yra itin svarbis apsaugai,
fiziniy pokyciy, susijusiy su projekto realizavimu,

emisijy (iSmetamy j vandenis arba org) ir atlieky,

transporto reikalavimuy,

statybos, eksploatavimo, likvidavimo ir pan. trukmes,

kaupiamuyjy poveikiy su kitais projektais ir planais,

Kity,

visus galimus pokycius teritorijos charakteristikoje, susijusius su:

buveiniy pavirSiaus sumazéjimu / praradimu / paskirstymu,

populiacijos skaitiaus sumazéjimu / dingimu (tankumo / biomasés pokyciais),

rasiy ir buveiniy funkcionavimo ir struktiros pokyciais,

pokyciais pagrindiniuose apsaugos vertés rodikliuose (vandens kokybé ir pan.),

visus galimus poveikius ,Natura 2000“ teritorijy integralumui ir vientisumui dél:

kiSimosi j esmines sgveikas, kurios formuoja teritorijos struktdra,

kisSimosi j esmines sgveikas, kurios formuoja teritorijos funkcijg,

identifikuoty poveikiy svarbos rodiklius, pristatomus atsizvelgiant j:

praradima,

paskirstyma,

vientisumo praradimo,

sutrikimy,

pokyciy esminiuose teritorijos elementuose (pvz. vandens kokybéje ir pan.).

176



Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
»PGE EJ 1“ Sp. z 0.0.

Analizuojamo projekto vertinimas bus atliktas remiantis:

e geriausiomis turimomis mokslinémis ir eksperty Ziniomis,

e turimomis teritorijos inventorizacijos medziagomis (pries realizavima atliekamy aplinkos
tyrimy rezultatai),

e  kity Sio tipo projekty realizavimo metu sukaupta patirtimi,

e informacija apie atskiry ,,Natura 2000 teritorijy apsaugos objektus, esanciy potencialaus
projekto poveikio zonoje,

e veiksniais, apibrézianciais Siy teritorijy vientisumg ir integraluma.

16 VieSyjy konsultacijy programa
16.1 Pradiniai klausimai

Dokumentai, kurie apibrézia informacijos ir visuomeninio mokymo atominés energetikos klausimais
reikalavimus, Yra Lenkijos atominés energetikos programa, Atominés energetikos jstatymas ir
Tarptautinés atominés energetikos agentiiros nurodymai (NG-T-3.11 Managing EIA for construction
and operation in new NP programmes, 2.3). Pagal juos pagrindinj vaidmenj, susijusj su visuomenés
mokymu, valstybiniy programy ir strategijos ruosimo metu atlieka Ukio ministerija ir NAA. Tuomet kai
bus pasirinktas investuotojas / operatorius bei bus nurodyta potenciali vieta, atsakomybé uz mokymga
ir informavima bei uz suinteresuotuyjy Saliy jtraukimg j potencialaus projekto poveikio aplinkai
nustatymo procesg pereina tokiam investuotojui / operatoriui.

Dél savo unikalumo Salyje pirmos Lenkijos atominés elektrinés realizavimo projektas sukelia daug
emocijy ir diskusijy tiek valstybiniame, tiek vietiniame lygyje. Komunikaciniy veiksmy tikslas yra
uztikrinti realizuojamo investicinio proceso skaidruma ir prieigg prie informacijos kiekviename
projekto etape identifikuotoms suinteresuotuyjy Saliy grupéms bei atsizvelgti j socialinj interesg
kiekviename jo formavimosi etape.

Potencialiose pirmos Lenkijos atominés elektrinés statybos vietose (Pamario vaivadijos savivaldybés:
Chocevas, Krokova, Gnievinas), kur yra turizmui naudojamos teritorijos, investicija yra priimama is
vienos pusés, kaip iki Siol turimo vizualaus pasaulio griovimas (vizualinis konfliktas ,paplidimys ar
betonas”) ir taip vadinama ,,naujoviy baimé”. Gyventojy abejoniy saltinis gali biti taip pat baimeé
prarasti Siuo metu turimus pragyvenimo 3altinius (pvz. turizmo, viesbuciy, Zvejybos ir pan. srityse)
arba batinybé pakeisti uzdarbiavimo bida. IS kitos pusés tokios didelé investicijos, kokia yra atominés
elektrinés statyba, realizavimas suteikia milZiniskg augima skatinantj impulsg, kuris tinkamai
suderinus su vietinémis bendruomenémis, gali sudaryti rimtg kompensacija, padengiancia
potencialius nuostolius, susijusius su investicijos aplinkoje vykstanciais socialiniais, erdviniais ir
ekonominiais pokyciais.

Sekantis klausimas, keliantis daug abejoniy, yra placiai suprantamas jégainés saugumas — tai apima
tiek spinduliavima ar atlieky ir panaudoto branduolinio kuro sandéliavima, tiek reaktoriy
technologijos saugumo klausima. Taip pat svarbi yra aplinkos apsaugos ir potencialaus investicijos
jtakos natdraliai aplinkai poveikis.

Dél to, kad stabili ir sgmoninga socialiné atominés energetikos parama yra viena i$ svarbiausiy
investicijos realizavimo salygy, bitina uztikrinti visuomenei prieigg prie saZiningos ir galiojancios
informacijos, susijusios su branduoline energetika bei atliekamu investiciniu procesu. Tokie veiksmai
turi bati nuolatiniai ir nuosekliai realizuojami kiekviename vykdomo projekto etape, nes informacija
apie atomine energetika visada yra susijusi su daugybe abejoniy ir neigiamy asociacijy.

16.2 Viesyjy konsultacijy programos prielaidos
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16.2.1 Vietiniy socialiniy ir ekonominiy salygy analizé

Siekiant nustatyti tiesiogines ir netiesiogines suinteresuotasias $alis, identifikuoti svarbiausius
konflikty Saltinius bei parinkti komunikacijos jrankius pradiniame projekto ruosimo etape po sitilomy
atominés elektrinés viety paskelbimo, buvo atlikta vietiniy ir regioniniy socialiniy ir ekonominiy
sglygy analizé. Siekiant tinkamai realizuoti paskirtus komunikacinius veiksmus ir jy optimaly
pritaikymg pasirinktoms suinteresuotuyjy Saliy grupéms, buvo atliktas atskiry suinteresuotyjy saliy
grupiy identifikavimas ir paskirstymas pagal du kriterijus — interesus ir projekto poveikio mastas bei jy
jtaka jo realizavimui. Remiantis Siais kriterijais buvo nustatyta kiekvienos grupés svarba ir paruosta
atitinkama jy jtraukimo strategija. Taip pat buvo nustatyti pagrindiniai potencialiy socialiniy konflikty
veiksniai bei jautrios socialinés ir ekonominés zonos, kurioms planuojamo projekto realizavimas gali
daryti jtaka.

Remiantis analizés rezultatais skirtingoms grupéms buvo parinktos skirtingos komunikacijos
priemonés — pradedant nuo informacijos perdavimo (vienpusé komunikacija), visuomeninio dialogo,
kurio tikslas yra prieiti kompromisg (dvipusé komunikacija) ir baigiant leidimu suinteresuotosioms
Salims dalyvauti sprendimo priémimo procese. Suinteresuotyjy Saliy Zemélapis yra Sio skirsnio Priedas
nr. 1.

16.2.2 Komunikacijos jrankiai

Kaip jau buvo minéta, pagrindinis Investuotojo komunikaciniy veiksniy tikslas yra uZztikrinti
Suinteresuotosioms Salims informacija, pritaikyta jy poreikiams ir tenkinancig jy lukescius,
kiekviename projekto realizavimo etape bei gauti informacijos apie socialines salygas, galincias turéti
jtakos projekto realizavimui. Stengiantis pasiekti su informacija kuo didesne gavéjy bendruomene,
Bendrové realizuoja komunikacinius veiksmus daugelyje lygiy ir naudoja skirtingus komunikacijos
jrankius.

Technikos, kurios yra ir bus naudojamos — tai pvz. rastinis informavimas: informaciniai biuleteniai,
skelbimai, el. laiskai, brosidros, ataskaitos,naujienlaiskis. Norint tiesiogiai perduoti informacijg apie
projekta, ,,PGE EJ 1“ organizuoja pvz. Investuotojo susitikimus su gyventojais, eksperty paskaitas.
Pirmas kontakto punktas yra Vietiniai informacijos punktai, kurie veikia kiekvienoje savivaldybéje.
»PGE EJ 1“ vysto tokius internetinés komunikacijos jrankius, kaip mokomasis ir informacinis portalas:
www.swiadomieoatomie.pl, korporacinis portalas www.pgeejl.pl, kanalas ,YouTube” tinkle,
skaitmeninis naujienlaiskis.

Svarbus Investuotojo veiksmy elementas yra bendradarbiavimas su Ziniasklaida, Zurnalisty mokymas,
periodiskos spaudos konferencijos, kurios pristato projekto statusg ir visuomenés nuomoniy visuose
lokalizacijose tyrimy rezultatus. Investuotojas taip pat bendradarbiauja su pasirinkty vietiniy ir
nacionaliniy leidiniy redakcijomis ir publikuoja skirtingus priedus ir mokomasias medZiagas apie
atomine energetika. Bendradarbiavimas su Ziniasklaida leidZia pasiekti platy gavéjy rata tiek
perduodant pagrindine mokomaja informacija, tiek ataskaitas apie projekto statusa.

Kiekviename projekto etape Investuotojas vykdo ne tik mokomasias ir informacines akcijas, bet ir
tikrina suinteresuotyjy saliy Zinias apie projektg bei jy abejones ir lGkescius, atlikdamas tyrimus ir
organizuodamas susitikimus (pvz. Vietiniuose informacijos punktuose). Visuomenés nuomonés
tyrimai yra atliekami jau nuo 2011 m. kas puse mety (tai daro nepriklausomas tyrimy centras) ir
parodo nekintantj didelj pritarima investicijai kaimynystéje ir visy trijy savivaldybiy teritorijoje. Pagal
paskutinius tyrimus, atliktus 2014 m. X/XI mén. pritarimo lygis savivaldybéje Krokova sudaro 66 %, o
savivaldybése Gnievinas ir Chocevas — 78 %. Tyrimy dél einamyjy komunikaciniy poreikiy rezultatai
leidzia pritaikyti tiek turinj, tiek komunikacinius kanalus signalizuojamiems poreikiams.
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16.2.3 VieSosios konsultacijos

Siekiant uztikrinti keitimasi informacija apie investicijos procesg tolesnése Projekto realizavimo
etapuose, bus organizuojamos reguliarios konsultacijos su suinteresuotosiomis Salimis pagal Lenkijos
ir tarptautinius reikalavimus, keliamus Siam projektui. Konsultuojami bus tiek aplinkos ir vietos tyrimy
rezultatai, tiek dokumenty, kurie bus atskiry administraciniy procesy objektas, projektai.
Konsultacijos, kurios yra vykdomos taikant auksciau iSvardytus metodu, apims tiek vietiniy
bendruomeniy atstovus, tiek identifikuotas ty bendruomeniy grupes, nevalstybines ir kitas
organizacijas bei kitas suinteresuotgsias Salis, kurios privalo dalyvuti diskusijoje dél poveikio aplinkai
vertinimo rezultaty (taip pat tarptautiniame lygyje).

Konsultacijos bus atliekamos pagal Sig schema:

1) Informacija apie planuojamas konsultacijas (apimtj, datg ir vietg, pastaby pranesimo forma)
bus skelbiama internetinése projekto svetainése, suinteresuoty savivaldybiy internetinése
svetainése, platinama Vietiniuose informacijos punktuose ir perduodama savivaldybéms.

2) Konsultacijy reikalaujanciy medziagy publikavimas projekto svetainése ir VIP.

3) Pastaby dokumentui rinkimas per nurodytg laikg el. pasto pagalba ir per VIP.

4) Susitikimy su suinteresuotais asmenimis organizavimas siekiant iSsklaidyti abejones ir atsakyti
j pateiktas pastabas bei Bendrovés atsakymo publikavimas projekto svetainése.

Sis neformaliy konsultacijy, kurias organizuoja Bendrové, biidas bus naudojamas kartu su formaliomis
konsultacijomis, kurios bus organizuojamos atitinkamy organy siekiant uztikrinti visuomenei prieigg
prie informacijos, kaip tai yra nurodyta Jiaa.

16.3 Iki Siol realizuoti komunikaciniai veiksmai

Nuo potencialiy lokalizacijy nurodymo momento Investuotojas vykdo skirtingus veiksmus,
uztikrinancius visuomenei prieigg prie saZiningos ir skaidrios informacijos tiek valstybiniame, tiek
vietiniame lygyje.

16.3.1 Komunikaciniai veiksmai — nacionalinis lygis

Vienas i$ nacionalinés kampanijos elementy yra mokomoji programa ,Sgmoningai apie atoma®“, kuri
yra vykdoma nuo 2011 m. spalio mén. ir kurios tikslas yra tiekti patikimg informacijg apie viska, kas
yra susije su atominés energijos gamyba. www.swiadomieoatomie.pl — tai mokomasis portalas, kuris
yra naujausiy ir svarbiausiy informacijy apie atomine energetika bei Lenkijoje realizuojamg investicijg
Saltinis. Nacionaliniame lygyje Investuotojas taip pat realizuoja daugiamete bendradarbiavimo su
aukstosiomis mokyklomis programa ,,Atomas mokslui®. Jos pagrindinis tikslas yra sudominti studentus
ir mokslininkus atominés energetikos tema, reklamuoti jaunus mokslininkus ir kurti stipry eksperty
uznugarj, kuris sglygoja atominés energetikos vystyma ir kurio reikés Investuotojui, branduoliniam
monitoringui, valstybinei administracijai ir verslui, susijusiam su elektrine. Programa yra skirta tiek
asmenims uzsiimantiems techniniais mokslais, tiek socialiniais, gamtos mokslais ar medicina.

Investuotojas taip pat dalyvauja mokomuosiuose nacionaliniuose projektuose, kurie yra realizuojami
kartu su eksperty centrais. Svarbiausi i$ jy yra: ,,Atominis autobusas” — mobilioji laboratorija, kuri be
pertrauky nuo 2011 m. organizuoja Fondas , Atominis forumas”, bei Atominés energetikos mokykla,
kuria organizuoja Nacionalinis branduoliniy tyrimy centras. Investuotojas dalyvauja su savo
mokomuoju pasitlymu skirtingy mokslo pikniky metu skirtinguose Lenkijos miestuose.
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Dél riboto publikacijy apie atomine energetika skaiciaus Investuotojas, bendradarbiaudamas su
nacionaliniais centrais, ruoSia publikacijas bei brositras skirtingo amziaus skaitytojams.

16.3.2 Komunikaciniai veiksmai — vietinis lygis

Pagal Tarptautinés atominés energetikos agenttros nurodymus (INSAG-20 Stakeholder Involvement in
Nuclear Issues, 4.1) suinteresuotyjy Saliy sgraso kiirimo proceso metu ypatingg vietg viesyjy
konsultacijy procese uzémeé vietinés bendruomenés, kuriy gerove tiesiogiai arba netiesiogiai veiks
realizuojama investicija. Todél nuo pat potencialiy lokalizacijy paskelbimo momento Investuotojas
vykdo placius veiksmus, apimancius vietine potencialiy pirmos Lenkijos AE lokalizacijy (savivaldybiy
Chocevas, Krokova ir Gnievinas) bendruomene bei kitas suinteresuotasias salis.

Prie$ pradedant aplinkos ir lokalizacinius tyrimus Choéeve ir Zarnovece, ,PGE EJ 1“ atliko tam tikrus
komunikacinius veiksmus — organizavo specialius susitikimus pvz. su visuomenés lyderiais, kuriy
pagrindu buvo isleista publikacija (pvz. Lokalizaciniai ir aplinkos tyrimai — klausimai ir atsakymai), kuri
buvo platinama visuose trijy savivaldybiy tkiuose — tiek popierine, tiek skaitmenine forma, bei
siun¢iama Ziniasklaidai skirtose medziagose svarbiausiems Pamario leidiniams. Taip pat buvo
organizuojamos tyrimy plany parodos su eksperty konsultacijomis.

Nezilrint j tai, kad pagal Atominés energetikos jstatyma Investuotojas tik pateikus prasyma dél
leidimo pardéti branduolinio objekto statybg iSdavimo organizuoja Vietinius informacijos punktus,
,,PGE EJ 1“ jau 2013 m. visuose savivaldybése — Choceve, Gnievine ir Krokovoje — atidaré unifikuotus
Vietinius informacijos punktus (VIP). VIP gyventojai bei savivaldybiy sveciai kiekvieng dieng gali gauti
informacijos apie projektg ir atomine energetikg ir apteikti savo pastabas dél vykstancio proceso.

Siy savivaldybiy teritorijoje Investuotojas vykdo mokomuosius veiksmus (pvz. organizuoja vizitus
Mokslo centre ,Eksperimentas”, Pamario mokslo ir technologijy parke), remia aktyvuma sporto ir
saugumo srityse (pvz. buriavimo mokykly rémimas) bei draugijas ir organizacijas, kurios ripinasi
vietine kultdra ir paveldu. Atostogy metu VIP tampa Atostoginiais informacijos punktais ir yra
perkeliami j turisty lankomas vietas, kur teikia informacijg apie investicijg ir atomine energetika taip
pat turistams. Be to, Investuotojas organizuoja specialias temines konferencijas (pvz. ,Atominé
elektriné — Sansas a grésmé Pamario turizmui®, 2014 m.), j kurias kviecia pasirinktas suinteresuotyjy
Saliy grupes. Investuotojas taip pat realizuoja mokomasias ekskursijas pvz. j Nacionalinj branduoliniy
tyrimy centrg Sverke, kur galima pamatyti vienintelj Lenkijoje bandomajj reaktoriy ,,Maria“, bei j
atlieky saugykla RoZane. Investuotojo iniciatyva, kurig ypac vertina vietinés suinteresuotosios 3alys,
yra mokomosios ekskursijos j Europoje veikiancias atomines elektrines (pvz. j Pranciizija, Sveicarija,
Ispanijg). Tokiy kelioniy metu dalyviai gali ne tik pamatyti, kaip veikia atominés elektrinés, bet ir
susitikti ir pasikalbéti su vietiniais gyventojais bei valdZia. Tokie susitikimai — tai puiki galimybé
konfrontuoti savo vizijg su realiomis nuomonémis dél potencialaus poveikio statybos ir eksploatavimo
metu, bei pamatyti, kokig naudg ir galimybes siilo tokia investicija. Investuotojo atstovai turi pastovy
kontaktg su Siy savivaldybiy valdzia, kuriai tiesioginiy susitikimy ar savivaldybés tarybos ar kity
posédziy metu perduoda naujausig informacijg apie investicines prielaidas.

16.4 Komunikaciniy veiksmy atskiruose projekto etapuose planas

16.4.1 Apimties nustatymo (,,scopingo”) etapas

Tikslas:
o informacija apie svarstomus variantus,
e informacija apie projekto grafika, jskaitant viesgsias konsultacijas,
e informacija apie tyrimy apimtj ir metodika,
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e informacijos apie potencialius visuomeninius konfliktus kaupimas.

Atlikti veiksmai:
e susitikimai su savivaldybiy valdzia, dalyvavimas savivaldybiy tarybos posédziuose,
o informaciniy susitikimy su pasirinkty administraciniy vienety gyventojais organizavimas,
e Informaciniy medzZiagy apie vykdomus veiksmus paruosimas,
e  bendradarbiavimas su vietine Ziniasklaida ir informavimas apie vykdomus darbus, specialiy
straipsniy ir programy ruosimas.

Planuojami veiksmai:

Siuo metu investuotojas planuoja netiesioginés (lankstinukai, straipsniai Ziniasklaidoje, korporaciné
svetainé www.pgeejl.pl, savivaldybiy internetinés svetainés) ir tiesioginés (susitikimai su gyventojais)
komunikacijos jrankiy pagalba perduoti visiems suinteresuotiems, jiems pritaikyta forma, informacija
apie ,,scoping” procediros apimtj, jos apimtas vietas, darby grafikg ir potencialy poveikj gyventojams.

Tarp suplanuoty veiksmy pvz. yra:

e  specialaus skyriaus korporaciniame Bendrovés puslapyje www.pgeejl.pl paruoSimas.

e informaciniy susitikimy su gyventojais organizavimo tesimas.

e  savivaldybiy valdzZios informavimas apie darby eiga.

e Informaciniy medzZiagy, atitinkanciy gyventojy informacinius poreikius, ruoSimas ir dalijimas
VIP, savivaldybése vykstanciy renginiy metu ir pan.

e  reguliaraus naujienlaiskio ruoSimas ir platinimas (popieriné ir skaitmeniné versija) —
savivaldybés vadovybei bei lyderiams.

e  bendradarbiavimo su Ziniasklaida tesimas su tikslu informuoti apie darby eigg (spaudos
konferencijos, specialis straipsniai ir programos).

16.4.2 Poveikio aplinkai vertinimo etapas

Tikslas:
e informuoti apie aplinkos tyrimy rezultatus.
e informuoti apie potencialiy poveikiy aplinkai, tam materialiam turtui, analiziy rezultatus.
e informuoti apie pasirinktg investicijos vieta.
e rinkti informacijg apie socialines ir aplinkos salygas, kurios turi biti aprasytos ataskaitoje apie
poveikj ir aplinkos sprendima.

Planuojami veiksmai:

Investuotojas tes informacinius veiksmus taip pat PAV ataskaitos realizavimo metu ir konsultuos
ataskaitos turinj, pristatydamas jos projektg korporaciniame internetiniame puslapyje www.pgeejl.pl
ir batiny dvipusiy susitikimy su suinteresuotomis Salimis metu. Vykdydamas Siuos veiksmus
Investuotojas laiku pristatinés PAV procediros rezultatus, ypac dél potencialiy investicijos poveikiy
sveikatai ir saugumui, jtakai krastovaizdZiui ar vietiniam turtui. Investuotojas taip pat ketina uZztikrinti
suinteresuotosioms Salims galimybe uzduoti klausimus tiesiai per Bendrovés internetinj puslapj
www.pgeejl.pl.

Tarp suplanuoty veiksmy pvz. yra:
e Specialaus skyriaus korporaciniame bendrovés puslapyje www.pgeejl.pl tesimas, remiantis
esamais gyventojy poreikiais.
e Suteikti galimybe konsultuoti ataskaitg per www.pgeejl.pl.
° Informaciniy susitikimy su gyventojais organizavimo tesimas.
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e Savivaldybiy valdZios informavimas apie darby eiga.

e Informaciniy medziagy prieinamy VIP bazés didinimas.

e  Bendradarbiavimo su Ziniasklaida tesimas su tikslu informuoti apie darby eigg (spaudos
konferencijos, specialls straipsniai ir programos).

16.4.3 Sprendimo dél vietos priémimo etapas

Tikslas:
° informavimas apie lokalizaciniy tyrimy rezultatus,
e informavimas apie investicijos vietos branduolinio saugumo salygas,
e duomeny apie socialines ir ekonomines bei visuomenines salygas, darancias jtaka investicijos
lokalizacijos saugumui, kaupimas.

Planuojami veiksmai:

Kai bus galutinai priimtas sprendimas dél investicijos vietos, Siuo metu veikiantys Vietiniai
informacijos punktai bus pakeisti j Vietinius informacijos punktus prie AE. Pagal Atominés energetikos
jstatymo 39 str. 1 ir 2 d. atominés energetikos objekto Investuotojas ne véliau kaip prasymo isduoti
leidimg branduolinio objekto statybai dieng (...) atidaro Vietinj informacijos punkta, kuris veiks iki
atominés energetikos objekto likvidavimo pabaigos.

Atominés energetikos jstatymas detaliai apibréZia Vietinio informacijos centro uZzduotis:

1) galiojancios informacijos apie atominés energetikos objekto darbg kaupimas ir teikimas;

2) galiojancios informacijos apie atominés energetikos objekto saugumg ir radiologine apsauga
aplink atominés energetikos objektg kaupimas ir teikimas;

3) bendradarbiavimas su administracijos organais, valstybiniais juridiniais asmenimis bei kitais
organizaciniais vienetais, vykdant veiksmus, susijusius su visuomenés informavimu, mokymu,
propagavimu ir mokslinés, techninés ir juridinés informacijos apie atomine energetika ir
branduolinj atominés energetikos objekto saugumg ir radiologine apsaugg teikimu;

4) informacija, apie kurig kalbama 3 d. 1 ir 2 p., Vietinis informacijos punktas publikuoja savo
internetiniame puslapyje bei savo leidZiamame informaciniame biuletenyje.

5) Vietinis informacijos punktas gali bati sukurtas daugiau negu vienam atominés energetikos
objektui, su sglyga, kad Sie objektai yra vienas salia kito.

16.4.4 Statyby etapas

Tikslas:
e informavimas apie statybos grafika ir jos eiga,
e informavimas apie poreikj vietiniame istekliams,
e informacijos apie vietinius iSteklius, batinus / reikalingus jégainés statybos etape.

Planuojami veiksmai:

Priimant sprendima apie investicijos vietg ir statybg, komunikacija vyks keliais bidais, kad informacija
apie grafikg (jskaitant elektrinés statybos grafikg, kuris bus Zinomas pasibaigus Integruotai
proceddrai), pasirinktg technologijg, neigiamga poveikj vietiniai bendruomenei bei potencialig naudg ir
galimybes dalyvauti realizuojant projektg pasiekty kuo daugiau suinteresuoty Saliy. Pagal Tarptautinés
atominés energetikos agentlros nurodymus (NG-T-3.11 Managing EIA for construction and operation
in new NP programmes, 2.3) tokia procedira uztikrina ne tik pilng proceso skaidrumg, bet ir dvipuse
komunikacijg bei galimybe jau analiziy ir statybos etape diskutuoti dél Zymiy problemy ir abejoniy dél
rizikos. Kuo anksciau suinteresuotosios Salys galés padaryti savo jnasa j projektg, tuo greiciau bus
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vykdomas sprendimo priémimo procesas, nes taip pagrjsti klausimai bus keliami jau proceso
pradzioje, kas padidina tikimybe pasinaudoti Sansais, susijusiais su planuojama investicija.

16.4.5 Eksploatavimo etapas

Tikslas:
e informavimas apie atliekamy aplinkos stebésenos tyrimy rezultatus,
e  informavimas apie branduolinj sauguma ir pavojus,
e informacijos apie investicijos poveikj vietinéms ir regioninéms socialinéms, aplinkos ir
ekonominés sglygoms kaupimas.

Planuojami veiksmai:

Tuo paciu metu, nepriklausomai nuo atliekamy vietiniy informaciniy veiksmy, jskaitant Vietinio
informacijos punkto, apie kurj kalbama auksciau esanc¢iame 1.4.3. punkte, veiklg, nuo jégainés
paleidimo momento atominés elektrinés operatorius privalés kiekvienam, nepriklausomai nuo jo
faktinio ar juridinio intereso pateikti rastiskg informacijg apie branduolinio objekto bikle, jo poveikj
Zmoniy sveikatai ir natdraliai aplinkai bei apie radioaktyviyjy medziagy iSmetimo j aplinkg izotopy
emisijos sudétj. Atominés energetikos jstatymas jpareigoja publikuoti tokig informacijg savo
internetiniame puslapyje ne réciau negu kartg per 12 ménesiy. Be to, elektrinés operatorius privalo
nedelsiant perduoti NAA prezidentui, vaivadai, pavieto valdziai ir savivaldybés valdziai, kuriy
teritorijoje yra branduolinis objektas, bei su Sia savivaldybe besiribojanciy savivaldybiy valdziai
informacija apie jvykius atominéje elektrinéje, galinCius sukelti arba keliancius pavojy. Informacija
apie neplanuotus jvykius, keliancius grésme, bus publikuojama NAA prezidento VieSosios informacijos
biuletenyje ir jos puslapiuose. Operatorius privalo taip pat patiekti savo internetiniuose puslapiuose
informacijg apie jvykius, keliancius grésme, jvykusius per paskutinius 12 ménesiy.
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Radium Isotopes in Environmental Samples, IAEA Analytical Quality in Nuclear Applications
No. 19, IAEA, Vienna.

International Atomic Energy Agency, 2014, Managing Environmental Impact Assessment for
Construction and Operation in New Nuclear Power Programmes, Technical Reports Series No.
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Kondracki J., 1994, Geografia Polski (liet. Lenkijos geografija), Mezoregiony fizyczno-
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Kondracki J., 2014, Geografia regionalna Polski (liet. Regioniné Lenkijos geografija), PWN,
Varsuva.
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KZGW, 2013, Mapa Ryzyka Powodziowego (liet. Potvyniy rizikos Zemélapis), Varsuva.
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paruosti vandeny naudojimo plany ir veiksmy programy atnaujinimus), KZGW, 2013.
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etap polskiej kartografii hydrogeologicznej (liet. Hidrogeologinis Lenkijos Zzemélapis — skalé
1:50 000, naujas Lenkijos hidrogeologinés kartografijos etapas), ,,PIG” biuletenis, nr. 388, 191-
211 psl.
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Paczynski B., Sadurski A., 2007. Wody stodkie (liet. Gélieji vandenys) [w:] Hydrogeologia
regionalna Polski (liet. Regioniné Lenkijos hidrogeologija), Panstwowy Instytut Geologiczny
(liet. Valstybinis geologijos institutas), VarSuva, | tomas.

Pazdro Z., Kozerski P., 1990. Hydrogeologia ogdlna (liet. Bendroji hidrogeologija).
,Wydawnictwa Geologiczne”, VarSuva.

Pectore - Eco Sp. z 0. 0., 2012, Identyfikacja znaczacych oddziatywan antropogenicznych wraz
z oceng wptywu tych oddziatywan na wody powierzchniowe i podziemne w regionie wodnym
Dolnej Wisty (liet. Rimty antropogeniniy poveikiy identifikavimas su Siy poveikiy pavirsiaus ir
poZeminiams vandenims Apatinés Vyslos vandens regione daromos jtakos vertinimu),
Glivicés.

PIG - PIB, 2013, Raport o stanie chemicznym oraz ilosSciowym jednolitych czesci wod
podziemnych w dorzeczach w podziale na 161 i 172 JCWPd (liet. Ataskaita apie chemine ir
kiekine vienody poZeminiy vandeny daliy biikle upiy baseinuose, paskirstant j 161 ir 172
JCWPd), biklé: 2012 m., VarSuva.

PN-EN 16503:2014-12 Jakos¢ wody - Wytyczne dotyczace oceny cech hydromorfologicznych
wod przejsciowych i przybrzeznych (liet. Vandens kokybé — Reikalavimai vertinant
hidromorfologines pereinamuyjy ir pakranciy vandeny savybes).

PN-EN I1SO 18365:2014-02E Hydrometria - Wybdr, zaktadanie i obstuga stacji pomiarowe;j (liet.
Hidrometrija — Matavimo stoties pasirinkimas, jsteigimas iraptarnavimas).

PN-EN 1SO 4373:2009 Hydrometria - Urzadzenia do pomiaru poziomu wody (liet. Hidrometrija
—vandens lygio matavimo prietaisai)

PN-EN ISO 5667-11/2004 Jako$¢ Wody. Pobieranie préobek. Wytyczne dotyczgce pobierania
prébek wéd podziemnych (liet. Vandens kokybé. Méginiy @mimas. Reikalavimai paimant
poZeminiy vandeny méginius)

PN-EN ISO 6416:2006E Hydrometria - Pomiar natezenia przeptywu metodg ultradzwiekowg
(akustyczng) (liet. Hidrometrija — Srovés intensyvumo matavimas ultragarsy (akustiniu)
metody).

PN-EN ISO 748:2009P Pomiar natezenia przeptywu cieczy w korytach otwartych z
wykorzystaniem mtynkéw hydrometrycznych lub ptywakow (liet. Srovés intensyvumo
matavimas atviruose kanaluose, naudojant hidrometrinius mallinus arba plides).

PN-EN I1SO 772:2011 Pomiary hydrometryczne. Terminologia (liet. Hidrometriniai matavimai.
Terminija.)

PN-G-02305-2002 Wiercenia matosrednicowe i hydrogeologiczne. Wiertnice. Wymagania
bezpieczenstwa (liet. Mazo skersmens ir hidrogeologiniai grezimai. Grezimo jranga. Saugos
reikalavimai)

PN-ISO 1100-2:2002P Pomiary przeptywu w korytach otwartych - Czes$¢ 2: Okreslanie krzywej
natezenia przeptywu (liet. Srovés intensyvumo matavimas atviruose kanaluose — 2 dalis:
Srovés intensyvumo kreivosios nustatymas)

PN-ISO 4359:2007P Pomiary przeptywu cieczy w korytach otwartych - Koryta pomiarowe
prostokatne, trapezowe i U-ksztattne (liet. Srovés intensyvumo matavimas atviruose
kanaluose — Matavimo kanalai yra staciakampio, trapecijos ir ,U“ formos kanalai)

PN-ISO 4364:2005, Pomiar przeptywu w korytach otwartych. Pobieranie prébek materiatu
dennego (liet. Srovés intensyvumo matavimas atviruose kanaluose. Dugno medZiagos
méginiy émimas)

Pokorski J., 2010, Geological section through the lower Paleozoic strata of the Polish part of
the Baltic region. Geological Quarterly, 54 (2) tomas, 123-130 psl.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, 2015, Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i
przysztego zapotrzebowania na energie elektryczng na lata 2016-2025 (liet. 2016-2025 m.
esamos ir bsimos paklausos elektros energijai tenkinimo plétros planas).

Program udrazniania rzek wojewddztwa pomorskiego (liet. Pamario vaivadijos upiy valymo
programa)
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Program wodno - Srodowiskowy kraju (liet. Valstybiné vandens ir aplinkos apsaugos
programa), 2010, VarSuva.

»PSE Innowacje w konsorcjum z Energoprojekt-Krakdw“ S.A., Lublino technikos universitetas,
VarSuvos technikos universitetas, 2014 m. vasario mén., Analizy wariantowej mozliwosci
przytaczeniowych oraz wptywu na prace sieci zamknietej w obszarze KSE planowanej
elektrowni jadrowej. Etap |. Lokalizacja Zarnowiec (liet. Variantinés pajungimo galimybés ir
jtakos uzdarajam tinklo darbui planuojamos atominés elektrinés Valstybinés elektros
energijos sistemos teritorijoje. | etapas: Lokalizacija Zarnovec.

Stownik Hydrogeologiczny (liet. Hidrogeologinis Zodynas), kolektyvinis darbas, redaktoriai
Dowgiatto J., Kleczkowski A. S., Macioszczyk T., Rozkowski A., Panstwowy Instytut Geologiczny
(liet. Valstybinis geologijos institutas), 2002, VarSuva.

Stan Jeziora Zarnowieckiego po 10 latach eksploatacji elektrowni szczytowo-pompowej (liet.
Zarnoveco eZero biklé po 10 mety hidroakumuliacinés elektrinés eksploatavimo). ,,Monogr.
Kom. Gosp. Wodnej PAN“, redaktorius Majewski W.,PAN, VarSuva, 1996

Standardowy formularz danych PLB220006 Lasy Leborskie (liet. Standartinis duomeny blankas
PLB220006 Lemborko miskai) (atnaujinimo data 2013-10).

Standardowy formularz danych PLB990002 Przybrzezne wody Battyku (liet. Standartinis
duomeny blankas PLB990002 Baltijos jiros pakrantés vandenys) (atnaujinimo data 2013-10).
Standardowy formularz danych PLH220003 Biatogéra (liet. Standartinis duomeny blankas
PLH220003 Bialogura) (atnaujinimo data 2013-10)

Standardowy formularz danych PLH220018 (liet. Standartinis duomeny blankas PLH220018)
(atnaujinimo data 2013-12)

Standardowy formularz danych PLH220019 Orle (liet. Standartinis duomeny blankas
PLH220019 Orle) (atnaujinimo data 2013-10)

Standardowy formularz danych PLH220021 Piasnickie taki (liet. Standartinis duomeny
blankas PLH220021 Piasnickie taki) (atnaujinimo data 2013-12)

Standardowy formularz danych PLH220029 Trzy Mtyny (liet. Standartinis duomeny blankas
PLH220029 Trzy Mtyny) (atnaujinimo data 2013-10)

Standardowy formularz danych PLH220054 Widowo (liet. Standartinis duomeny blankas
PLH220054 Vidavas) (atnaujinimo data 2013-10)

Standardowy formularz danych PLH220096 Jeziora Choczewskie (liet. Standartinis duomeny
blankas PLH220096 Chocevo eZerai) (atnaujinimo data 2013-10)

Standardowy formularz danych PLH220099 Opaliniskie Buczyny (liet. Standartinis duomeny
blankas PLH220099 Opaliniskie Buczyny) (atnaujinimo data 2013-10)

Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku
2020, z perspektywa do roku 2030 (liet. Strateginis klimato kaitai jautriy sektoriy ir rajony
adaptavimosi planas iki 2020 m. su perspektyva iki 2030 m.), kolektyvinis darbas, Lenkijos
respublikos aplinkos ministerija, VarSuva, 2013.

Stupnicka E., 2008. Geologia regionalna Polski (liet. Regioniné Lenkijos geologija).
»Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego®, VarSuva.

U. S. Nuclear Regulatory Commission, 2009, Radiological Environmental Monitoring for
Nuclear Power Plants, Regulatory Guide 4. 1, NRC.

U.S. Nuclear Regulatory Commission, 2007, Meteorological Monitoring Programs for Nuclear
Power Plants, Regulatory Guide 1.23, NRC.

Werner-Wieckowska H., Gutry-Korycka M., 1996, Przewodnik do hydrograficznych badan
terenowych (liet. Hidrografiniy vietoje atliekamy tyrimy vadovas), PWN, Varsuva.

Wibig J., Jakusik E. i in., 2012. Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Battyku
Potudniowym (liet. Klimatinés ir okeanografinés sglygos Lenkijoje ir piety Baltijos jaroje).
IMGW PIB, Varsuva.

World Meteorological Organization, 2008, Guide to Meteorological Instruments and Methods
of Observation, WMO-No. 8, WMO, Geneva.
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Wos A., 1993, Regiony klimatyczne Polski w Swietle wystepowania réznych typéw pogody
(liet. Klimatiniai Lenkijos regionai pagal skirtingus ory tipus), , Zeszyt IGiPZ PAN“ nr. 20,
Varsuva.

Wyniki inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i gatunkéw w Lasach Panstwowych (2007) (liet.
Natdraliy buveiniy ir rasiy valstybiniuose miskuose inventorizacijos rezultatai (2007)),
Dyrekcja Generalna Laséw Panstwowych (liet. Generaliné Valstybiniy misky direkcija)
(duomenys perduoti ,,PGE EJ1“ Sp z. 0. 0. remiantis 2015 m. geguzés 15 d. rastu, bylos nr.: ZU.
0172.17.2015).

Zadania Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej w 2012 r. (liet. Valstybinés hidrogeologijos
tarnybos uzduotys 2012 m.), 2013, Charakterystyka wéd podziemnych zgodnie z zapisami
zatacznika Il. 2 Ramowej Dyrektywy Wodnej (liet. PoZzeminiy vandeny charakteristika pagal
Vandens pagrindy direktyvos Il. 2 priedo reikalavimus), VarSuva

Ziarnek K., Ziarnek M., Piotrowska J. Ir kiti. 2015. Ocena oddziatywania na cenne siedliska
przyrodnicze oraz integralnos¢, spéjnosc i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000
przedsiewziecia polegajgcego na budowie elektrowni jgdrowej o mocy do 3000 MW na
terenie gmin Choczewo i Krokowa. Czesc | - ocena oddziatywania na obszary Natura 2000.
Raport z wynikdw screeningu habitatowego (liet. Poveikio vertingoms nattralioms buveinéms
vertinimas bei vientisumas, nuoseklumas ir ,Natura 2000“ teritorijy apsaugos objektai
atominés elektrinés iki 3000 MW statybos savivaldybiy Chocevas ir Krokova teritorijose
projekte. | dalis — Poveikio ,,Natura 2000“ teritorijoms vertinimas. Buveiniy atrankos rezultaty
ataskaita.). ,,BDEil“ pagal ,PGE EJ 1“ uzsakymg, Varsuva.

Zielony R., Kliczkowska A., 2010, Regionalizacja przyrodniczo-lesna Polski (liet. Lenkijos
gamtos ir misky regionalizavimas), CILP.

Zuber A.iin., 2007, Metody znacznikowe w badaniach hydrogeologicznych. Poradnik
metodyczny (liet. Indikatoriniai metodai hidrogeologinése tyrimuose. Metodinis vadovas),
Aplinkos ministerija, Vroclavas.
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Teisés aktai

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2011 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Tarybos direktyvg 92/43/EEB
patvirtinamas ketvirtasis atnaujintas Zzemyninio biogeografinio regiono Bendrijos svarbos
teritorijy sarasas (pranesta dokumentu Nr. C(2010) 9669), ,,Dziennik Ustaw UE“ L 33/146, 2011
m. vasario 8 d.

2008 m. gruodzio 12 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Tarybos direktyvg 92/43/EEB
patvirtinamas antrasis atnaujintas Zemyninio biogeografinio regiono Bendrijos svarbos
teritorijy sarasas (Pranesta dokumentu Nr. C (2008) 8039), ,,Dziennik Ustaw UE“ L 43/63, 2009
m. vasario 13 d.

2007 m. lapkric¢io 13 d. Komisijos sprendimas pagal Tarybos direktyvg 92/43/EEB, patvirtinantis
pirmajj atnaujintg Zemyninio biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijy sarasa
(Pranesta dokumentu Nr. C(2007) 5403), ,,Dziennik Ustaw UE“ L 12/383, 2008 m. sausio 15 d.
2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/60/EB nustatanti
Bendrijos veiksmy vandens politikos srityje pagrindus, ,Dziennik Ustaw UE“ L 327/1, 2000 m.
gruodzio 22 d.

2004 m. balandzio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/35/EB dél atsakomybés
uz aplinkos apsauga siekiant iSvengti Zalos aplinkai ir jg iStaisyti (atlyginti), ,Dziennik Ustaw“ L
143/56, 2004 m. balandZio 30 d. su vélesniais pakeitimais.

2006 m. gruodZio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2006/118/EB dél poZzeminio
vandens apsaugos nuo tarsos ir jos baklés blogéjimo, , Dziennik Ustaw UE“ L 372/19, 2006 m.
gruodzio 27 d. su vélesniais pakeitimais.

2007 m. spalio 23 Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2007/60/EB dél potvyniy rizikos
jvertinimo ir valdymo, Dziennik Ustaw UE“ L 288/27, 2007 m. lapkricio 6 d.

2008 m. birzelio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, nustatanti
Bendrijos veiksmuy jary aplinkos politikos srityje pagrindus (JGry strategijos pagrindy
direktyva), ,,Dziennik Ustaw UE“ L.2008.164.19, 2008 m. birZelio 25 d.,

2010 m. lapkric¢io 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dél pramoniniy
iSmetamy tersaly (integruota tarsos prevencija ir kontrolé), ,,Dziennik Ustaw UE“ L 334/17,
2010 gruodzio 17 d.

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dél dideliy, su
pavojingomis cheminémis medZiagomis susijusiy avarijy pavojaus kontrolés, i$ dalies keicianti
ir véliau panaikinanti Tarybos direktyvg 96/82/EB, ,Dz. U.UE“ L 197/1, 2012 m. liepos 24 d.
2013 m. rugpjacio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/39/ES, kuria i$ dalies
kei¢iamos direktyvy 2000/60/EB ir 2008/105/EB nuostatos dél prioritetiniy medZiagy vandens
politikos srityje, ,,Dziennik Ustaw UE“ L 226/1, 2013 gruodzio 24 d.

2014 m. balandzio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/52/ES, kuria i$ dalies
kei¢iama Direktyva 2011/92/ES dél tam tikry valstybés ir privaciy projekty poveikio aplinkai
vertinimo, , Dziennik Ustaw UE“ L 124/1, 2015 balandzio 25 d.

2009 m. lapkricio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dél laukiniy
pauksciy apsaugos (Pauksciy direktyva), ,,Dz. Urz. UE“ L 20, 2010 sausio 26 d., 7 str. su
vélesniais pakeitimais)

1992 m. geguiés 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dél natdraliy buveiniy ir laukinés faunos
bei floros apsaugos. ,Dz. U. UE”, L 206/7, 1992 m. liepos 22 d. su vélesniais pakeitimais.

1998 m. lapkricio 3 d. Tarybos Direktyva 98/83/EB dél Zmonéms vartoti skirto vandens
kokybés, ,,Dz. U. UE“, L 330/32, 1998 m. gruodzio 5 d. su vélesniais pakeitimais

1992 m. balandzio 9 d. Konvencija dél Baltijos jlros baseino jlrinés aplinkos apsaugos, ,,Dz.
U.“, 2000 m., Nr. 28, poz. 346.

1991 m. vasario 25 m. Espoo konvencija dél poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame
kontekste, ,Dz. U.”, 1999 m., Nr. 96, poz. 1110.
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1992 m. balandzio 9 d. Helsinkio konvencija dél Baltijos jlros baseino jirinés aplinkos
apsaugos, ,,Dz. U., 2000 m., Nr. 28, poz. 346.

Valstybiné 2010-2020 m. regioninés plétros strategija: regionai, miestai, kaimo rajonai, 2010
m. liepos 13 d. Ministry tarybos sprendimas, ,,M.P”, 2011 poz. 423.

Vandens istekliy valdymo Vyslos baseine planas, ,M.P“ 2011 m., nr. 49, poz. 549.

Lenkijos energetiné politika iki 2030 m., Priedas prie 2009 m. gruodZio 21 d. Ukio ministro
pranesimo dél valstybinés energetinés politikos iki 2030 m. (M.P., 2010, nr. 2 poz. 11).
2013-2016 m. Pamario vaivadijos aplinkos apsaugos programa su perspektyva iki 2020 m.,
2012 m. gruodZio 21 d. Pamario vaivadijos seimo sprendimo Nr. 528/XXV/12 priedas.

2002 m. birZelio 28 d. Ukio ministro jsakymas dél darbo saugos i higienos, eismo tvarkymo bei
specialios priesgaisrinés apsaugos kasyklose, kuriose gavyba vyksta mechaniniais greziniais,
,Dziennik Ustaw”, 2002 r. Nr. 139, poz. 1169 su vélesniais pakeitimais.

2012 m. spalio 1 d. Ukio ministro jsakymas (,,Dziennik Ustaw”, 2012 m. poz. 1109),
pakeiciantis jsakyma dél leistiny triukSmo emisijos j aplinkg lygiy (t. y. ,,Dziennik Ustaw”, 2014
m. poz. 112).

2011 m. gruodzio 15 d. Aplinkos ministro jsakymas dél detaliy reikalavimy, susijusiy su kita
geologine dokumentacija, ,Dziennik Ustaw”, 2011 m. Nr. 282, poz. 1656.

2011 m. lapkricio 15 d. Aplinkos ministro jsakymas dél vientisy pavirSiaus ir poZzeminiy
vandeny daliy stebéjimo budo ir formy, ,,Dziennik Ustaw*, 2011 m. Nr. 258, poz. 1550 su
vélesniais pakeitimais.

2012 m. vasario 16 d. Aplinkos ministro jsakymas dél kasykly valdymo plany, ,,Dziennik
Ustaw*, 2012 m. poz. 372.

2001 m. gruodzio 19 d. Aplinkos ministro jsakymas dél geologiniy darby vykdytojy prievolés
pateikti ir perduoti informacijg ir méginius valstybinéms geologinés administracijos organams
bldo ir apimties, ,Dziennik Ustaw”, 2001 m., Nr. 153, poz. 1781.

2011 m. gruodzio 20 d. Aplinkos ministro jsakymas dél detaliy reikalavimy, susijusiy su detaliy
geologiniy darby projekty, jskaitant darbus, kurioms reikia gauti koncesijg, ,,Dziennik Ustaw”,
2011 m. Nr. 288, poz. 1696 su vélesniais pakeitimais.

2011 m. sausio 12 d. Aplinkos ministro jsakymas dél specialios pauksciy apsaugos teritorijy,
,Dziennik Ustaw”, 2011 m., Nr. 25, poz. 133 su vélesniais pakeitimais.

2014 m. spalio 30 d. Aplinkos ministro jsakymas dél emisijos dydZio nustatymo ir
sunaudojamo vandens kiekio apimties, , Dziennik Ustaw*, 2014 r., poz. 1542.

2014 m. spalio 6 d. Aplinkos ministro jsakymas dél gyviiny rasiy apsaugos, ,,Dziennik Ustaw*,
2014 m., poz. 1348.

2014 m. geguzés 8 d. Aplinkos ministro jsakymas dél hidrogeologinés dokumentacijos ir
geologinés ir inZinierinés dokumentacijos, ,, Dziennik Ustaw*, 2014 m., poz. 596.

2014 m. spalio 9 d. Aplinkos ministro jsakymas dél augaly rasiy apsaugos, ,Dziennik Ustaw”,
2014 m., poz. 1409.

2014 m. spalio 9 d. Aplinkos ministro jsakymas dél gryby rasiy apsaugos, ,,Dziennik Ustaw*,
2014 m., poz. 1408.

2010 m. balandzio 13 d. Aplinkos ministro jsakymas dél naturaliy buveiniy ir rasiy, esanciy
Bendrijos susidoméjimo objektu, bei teritorijy, kurios gali buti uzkvalifikuotos kaip ,Natura
2000“ teritorijos, pasirinkimo kriterijy, ,,Dziennik Ustaw”, 2014 m., poz. 1713.

2003 m. spalio 30 d. Aplinkos ministro jsakymas dél leistiny elektromagnetiniy lauky aplinkoje
lygiy bei Siy lygiy palaikymo tikrinimo bidy, , Dziennik Ustaw”, 2003 m., Nr. 192, poz. 1883.
2002 m. spalio 4 d. Aplinkos ministro jsakymas dél reikalavimy, kuruos privalo atitikti jaros
vidiniai vandenys ir pakranciy vandenys, esantys véziagyviy ir moliusky buveine, , Dziennik
Ustaw”, 2002 m., Nr. 176, poz. 1454.

2003 m. geguzés 20 d. Pamario vaivados jsakymas Nr. 11/2003 dél pripazinimo gamtos
rezervatu ,,Dtugosz Krélewski w Wierzchucinie®, ,Dziennik Urzedu Wojewddztwa
Pomorskiego®, nr.71, poz. 1133.
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2007 m. geguzés 14 d. Pamario vaivados jsakymas nr. 17007 dél gamtos rezervato ,Babnica“
(,,Dziennik Urzedu Wojewddztwa Pomorskiego®, nr. 103, poz. 1668.

2002 m. vasario 11 d. Pamario vaivados jsakymas Nr. 32002 dél gamtos rezervato ,,Piasnickie
taki“ apsaugos plano patvirtinimo, ,,Dziennik Urzedu Wojewddztwa Pomorskiego®, nr. 12, poz.
243

2012 m. rugpjicio 10 d. Ministry tarybos jsakymas dél detalios teritorijos, kurioje bus
statomas branduolinis objektas, vertinimo apimties, atvejy, neleidZianciy pripazinti teritorija
tinkama statyti branduolinj objektg, bei dél reikalavimy, susijusiy su branduolinio objekto
vietos pasirinkimo ataskaita, ,, Dziennik Ustaw”, 2012 m., poz. 1025.

2013 m. kovo 29 d. Ministry tarybos jsakymas dél detalaus vandens istekliy valdymo upiy
baseine plany paruosimo apimties, , Dziennik Ustaw*, 2013 m., poz. 578.

2010 m. lapkri¢io 9 d. Ministry tarybos jsakymas dél projekty, galin¢iy turéti rimtg jtaka
aplinkai, ,Dziennik Ustaw”, 2010, Nr. 213, poz. 1397 su vélesniais pakeitimais.

2022 m. Lenkijos Respublikos nacionalinio saugumo sistemos vystymo strategija, Priedas prie
2013 m. balandzio 9 d. Ministry tarybos sprendimo Nr. 67 dél strategijos ,,2022 m. Lenkijos
Respublikos nacionalinio saugumo sistemos vystymo strategija“ patvirtinimo, ,M.P., 2013,
poz. 377.

Strategija , Energetinis saugumas ir aplinka — perspektyva iki 2020 m.“, Priedas prie 2014 m.
balandzio 15 d. Ministry tarybos sprendimo Nr. 58 dél strategijos ,Energetinis saugumas ir
aplinka — perspektyva iki 2020 m.” patvirtinimo, ,,M. P, 2014, poz. 469.

2020 m. Lenkijos vystymo strategija, Priedas prie 2012 m. rugséjo 25 d. Ministry tarybos
sprendimo Nr. 157 dél 2020 m. Lenkijos vystymo strategijos patvirtinimo, ,M. P, 2012, poz.
882.

2020 m. Pamario vaivadijos vystymo strategija, Priedas nr. 1 prie 2012 m. rugséjo 24 d.
Pamario vaivadijos seimo sprendimo Nr. 458/XXI11/12 dél 2020 m. Pamario vaivadijos vystymo
strategijos patvirtinimo.

2010 m. balandzio 28 d. Pamario vaivadijos seimo sprendimas nr. 1161/XLVI1/10 dél saugomo
krastovaizdzio teritorijos Pamario vaivadijoje, ,Dziennik Urzedu Wojewddztwa Pomorskiego®,
nr. 80, poz. 1455.

2011 m. balandzio 27 d. Pamario vaivadijos seimo sprendimas Nr. 142/VII/11 dél Pajirio
krastovaizdzio parko ,Dziennik Urzedu Wojewddztwa Pomorskiego®“, nr. 66, poz. 1457.
Savivaldybés Krokova erdvinio tvarkymo krypciy ir sglygy tyrimas, Savivaldybé Krokova, 2010.
2004 m. balandzio 16 d. Gamtos apsaugos jstatymas, ,Dziennik Ustaw”, 2013 m., poz. 627, su
vélesniais pakeitimais.

2001 m. liepos 18 d. Vandens jstatymas, ,,Dziennik Ustaw*, 2015 m., poz. 469, su
vykdomaisiais jstatymo aktais.

2001 m. balandzio 27 d. Gamtos apsaugos jstatymas, ,,Dziennik Ustaw”, 2013 m., poz. 1232,
su vélesniais pakeitimais.

2000 m. balandzio 29 d. Atominis jstatymas, ,Dziennik Ustaw”, 2014 m., poz. 1512, su
vélesniais pakeitimais. 2008 m. spalio 3 d. Jstatymas dél informacijos apie aplinka ir jos
apsaugg, visuomeneés dalyvavima aplinkos apsaugoje ir apie poveikio aplinkai vertinimo
atskleidimo, ,,Dziennik Ustaw*, 2013 r. poz. 1235, su vélesniais pakeitimais.

2001 m. birZelio 7 d. Jstatymas dél kolektyvinio vandens tiekimo ir nuoteky salinimo,
konsoliduotas tekstas, ,Dziennik Ustaw”, 2015 m., poz. 139.

2015 m. birZelio 9 d. Geologijos ir kasybos jstatymas, , Dziennik Ustaw”, 2015 m., poz. 196, su
vykdomaisiais jstatymo aktais.

Priedas prie 2014 m. sausio 28 d. Ministry tarybos sprendimo Nr. 152014 dél daugiametés
programos ,Lenkijos branduolinés energetikos programa“, ,M. P, 2014 m., poz. 502.

2014 m. kovo 31 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis dél gamtos
rezervato ,,.Babnica” apsaugos plano patvirtinimo, ,,Dziennik Urzedu Wojewddztwa
Pomorskiego®, poz. 1456.
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1983 m. lapkricio 24 d. Miskininkystés ir medienos pramonés ministro potvarkis dél
pripazinimo gamtos rezervatu, ,,M.P., Nr. 39, poz. 230.

1959 m. lapkri¢io 5 d. Miskininkystés ir medienos pramonés ministro potvarkis dél
pripazinimo gamtos rezervatu, ,,M.P., Nr. 97, poz. 525.

1961 m. gruodZio 12 d. Miskininkystés ir medienos pramonés ministro potvarkis dél
pripazinimo gamtos rezervatu, ,,M.P., 1962 m. Nr. 14, poz. 58.

1999 m. liepos 20 d. Pamario vaivados potvarkis Nr. 119/99 dél pripaZinimo gamtos rezervatu
,Widowo", , Dziennik Urzedu Wojewddztwa Pomorskiego”, nr. 76, poz. 439.

2013 m. rugséjo 19 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis nr.
34/2013 dél gamtos rezervato ,,Natura2000 Orle PLH220019“ apsaugos plano patvirtinimo,
,Dziennik Urzedu Wojewddztwa Pomorskiego®“, poz. 3405.

2013 m. balandzio 30 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis dél
gamtos rezervato ,,Natura2000 Biatogéra PLH220003“ apsaugos plano patvirtinimo, ,,Dziennik
Urzedu Wojewddztwa Pomorskiego”, poz. 1916.

2014 m. balandzio 17 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis dél
gamtos rezervato ,,Natura2000 Piasnickie tgki PLH220021“ apsaugos plano patvirtinimo,
,Dziennik Urzedu Wojewddztwa Pomorskiego®, poz. 1816.

2014 m. geguzeés 19 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis dél
gamtos rezervato ,,Natura2000 Trzy Mtyny PLH220029“ apsaugos plano patvirtinimo,
,,Dziennik Urzedu Wojewddztwa Pomorskiego”, poz. 2090.

2014 m. geguzés 19 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis dél
gamtos rezervato ,,Natura2000 Lasy Leborskie PLB220006“ apsaugos plano patvirtinimo,
,Dziennik Urzedu Wojewddztwa Pomorskiego”, poz. 2089.

2014 m. balandzio 8 d. Regioninio aplinkos apsaugos direktoriaus Gdanske potvarkis dél
gamtos rezervato ,,Natura2000 Mierzeja Sarbska PLH220018“ apsaugos plano patvirtinimo,
,Dziennik Urzedu Wojewddztwa Pomorskiego”, poz. 1715.

2000 m. lapkric¢io 28 d. Pamario vaivados potvarkis nr. 18300, ,,Dziennik Urzedu
Wojewddztwa Pomorskiego®, nr. 115, poz. 738.

Interneto Saltiniai

N

http://www.balticwrecks.com/pl/wraki/ [prieiga: 2015 m. liepos mén.]
http://www.geoportal.kzgw.gov.pl/imap/ [prieiga: 2015 m. liepos mén.]
http://www.gniewino.pl/PL/struktura_uzytkowania_terenow.html [prieiga: 2015 m. liepos
meén.]

http://www.iaea.org [prieiga: 2015 m. liepos mén.]
http://www.mapy.geoportal.gov.pl/imap/ [prieiga: 2015 m. liepos mén.]
http://www.pomorskie.travel/Odkrywaj-Przyroda_i_Wypoczynek-Przyroda-
Punkty_widokowe/345/Wydma_Lubiatowska . [prieiga: 2015 m. liepos mén.]
http://www.regioset.pl [prieiga: 2015 m. liepos mén.]
http://www.umgdy.gov.pl/wpcontent/uploads/201504/INZ_Studium_Uwarunkowan_Zagospo
darowania_Przestrzennego_POM_20032015.pdf [prieiga: 2015 m. liepos mén.]
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Sutartiniai zenklai

ISdéstymo vieta ,,Lubiatovas-Kopalinas*

Paruose: ,PGE EJ1“ Sp. z o.0.
Varsuva, 2015 m.

Skalé 1:100 000
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Priedas nr. 5. Investicijos iSdéstymas Europos valstybiy atzvilgiu
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Sutartiniai Zenklai

Investicijos iSdéstymas Europos valstybiy atzvilgiu

Paruosé: ,PGE EJ1“ Sp. z o.0.
Varsuva, 2015 m.

Skalé 1:10 000 000

Nuotolis 1000 km nuo investicijos

Salis Nuotolis nuo investicijos kilomentrais
[:] Austrija 656
[ ] Belgia 894
I:I Baltarusija 345
I:l Kroatija 911
[ cekia 446
] Danija 177
B cetiia 419
[ ] suomija 584
[:] Prancizija 917
[:] Olandija 712
’:I Lietuva 188
[:] Liuksemburgas 941
[ ] Moldavija 926
[ Vokietija 248
:l Norvegija 589
[:l Rusija 102
l:] Rumunija 813
[ serbija 952
:I Sveicarija 982
L] 3vedia 175
[ slovakiia 573
[ ] slovenija 875
[ 1 Ukraina 505
:] Vengrija 705
L italija 933
[ ] Latvija 233

E] 1 sp.zo.0.




Priedas nr. 6. Numatomo tiesioginio Projekto poveikio veikimo Zzemélapis

409 729,2215 793 317,6991

18°q'0"E = 3 G A
Sutartiniai Zenklai

Numatomo poveikio veikimo zemélapis
Projektas, kurio tikslas yra nustatyti proceso Salis

Paruose: ,PGE EJ1“ Sp. z o.0.
Varsuva, 2015 m

Skalé 1:150 000
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Priedas nr. 7. Rajony informavimo Zemélapis

367 756,4036 820 359,5936
18 VO"E - - . v -
Sutartiniai Zenklai

Rajonuy, kuriy suinteresuotus gyventojus reikia
tiesiogiai informuoti apie dalyvavimo priimant
sprendima dél aplinkos galimybe, zemélapis.

Paruoseé: ,PGE EJ1“ Sp. z o.0.

Morze
Varsuva, 2015 m.
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Priedas nr 8. Administraciniy vienety potencialaus tiesioginio Projekto poveikio zonoje lentelé

Poveikio zonoje esantys administraciniai vienetai

Pavietas Savivaldybé Administracinio | Administracinio . .
vieneto kodas |vieneto pavadinimas visas CELL
leborski (liet. . 220805_2.0001 Bargedzino X
Wicko —
Lemborko) 220805_2.0012 Ulinia X
221106_2.0001 Biatogodra X
221106_2.0002 Brzyno X
221106_2.0003 Goszczyno X
221106_2.0004 Jeldzino X
221106_2.0005 Karlikowo X
221106_2.0006 Kartoszyno X
221106_2.0007 | Karwienskie bfota X
221106_2.0008 Krokowa X
pucki Krokowa 221106_2.0009 Lubkowo X
(liet. Pucko) 221106_2.0010 Lubocino X
221106_2.0012 Odargowo X
221106_2.0016 Stuchowo X
221106_2.0017 Sobienczyce X
221106_2.0019 Swiecino X
221106_2.0020 Tytowo X
221106_2.0021 Wierzchucino X
221106_2.0022 Zarnowiec X
Puck 221107_2.0004 Domatowo X
221504 _2.0001 Jackowo X
221504 _2.0002 Kopalino X
221504 2.0004 Ciekocino X
221504 _2.0007 Sasino X
Choczewo 221504 2.0008 Stajszewo X
221504 _2.0010 Kurowo X
221504 _2.0012 Lublewo X
221504 2.0013 Lubiatowo X
wejherowski 221504_2.0016 Kierzkowo X
(liet. Veicherovo) 221505 _2.0001 Bychowo X
221505 _2.0003 Czymanowo X
221505_2.0005 Gniewino X
L 221505_2.0009 Nadole X
Gniewino
221505_2.0011 Rybno X
221505_2.0015 Strzebielinko X
221505_2.0016 Tadzino X
221505_2.0017 Toliszczek X
Wejherowo 221510 _2.0016 Warszkowo X
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Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas

»PGEEJ1“Sp.zo0.0.

Priedas nr 9. Rajonai, kuriy suinteresuotus gyventojus reikia tiesiogiai informuoti apie dalyvavimo priimant

sprendima dél aplinkos galimybe, lentelé

Savivaldybés — informuojami rajonai

Pavietas Savivaldybe Administracinio vieneto kodas
Lebork 2208011
teba 2208021
leborski .
(“etiemborko) Cewice 2208032
Nowa Wies Leborska 2208042
Wicko 2208052
Jastarnia 2211021
Puck 2211031
pucki Wiadystawowo 2211041
(liet. Pucko) Kosakowo 2211052
Krokowa 2211062
Puck 2211072
Gtéwczyce 2212042
(“ej";rjgéko) Potegowo 2212072
Smotdzino 2212092
Reda 2215011
Rumia 2215021
Wejherowo 2215031
Choczewo 2215042
wejherowski Gniewino 2215052
(liet. Veicherovo) Linia 2215062
Luzino 2215072
teczyce 2215082
Szemud 2215092
Wejherowo 2215102
(“e(t;_dc‘_;'g:fné) Gdynia 2262011

202




Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
»PGEEJ1“Sp.zo0.0.

lliustracijy sgrasas

1 iliustracija. Ziniy apie projektg sekan¢iuose jo paruodimo etapuose detalizavimo 20
schema.

2 iliustracija. PAV proceddros grafikas. 28
3 iliustracija. Svarstomy pirmos Lenkijos atominés elektrinés iSdéstymo viety variantai. 29
4 iliustracija. Integruotos procediros grafikas ir svarbiausi elementai 32
5 iliustracija. PWR technologijos reaktoriaus veikimo schema 34
6 iliustracija. BWR technologijos reaktoriaus schema 35
7 iliustracija. PHWR technologijos reaktoriaus veikimo schema 36
8 iliustracija. I3déstymo vieta ,Zarnovec” 40
9 iliustracija. 1Sdéstymo vieta ,Chocevas” 41
10 iliustracija. ISdéstymo vieta , Liubiatovas-Kopalinas“ 42
11 iliustracija. Siauriné Valstybinés elektros energetikos sistemos teritorija 46
12 iliustracija. Potencialus atominés elektrinés pajungimo prie Valstybinés elektros 46

energetikos sistemos punktai.

13 iliustracija. Riboto radiologinio poveikio rimtos Il kartos reaktoriaus avarijos atveju 66
iliustracija.

14 iliustracija. Apsauginiy barjery schema. 75
15 iliustracija. PoZeminiai vandens telkiniai teritorijoje 87
16 iliustracija. Pavirsiaus vandeny telkiniai investicijos vietos kaimynystéje 94

17 iliustracija. Savivaldybé Chocevas, Gnievinas ir Krokova bendrosios natdraliy buveiniy 100
valstybiniuose miskuose inventorizacijos rezultaty fone.

18 iliustracija. 15déstymo vieta , Zarnovec” bendrosios natiraliy buveiniy valstybiniuose 102
miskuose inventorizacijos rezultaty fone

19 iliustracija. I1Sdéstymo vieta ,,Chocevas” bendrosios natiraliy buveiniy valstybiniuose 105
miskuose inventorizacijos rezultaty fone

20 iliustracija. ISdéstymo vieta , Liubiatovas-Kopalinas“ bendrosios natdraliy buveiniy 108
valstybiniuose miskuose inventorizacijos rezultaty fone

21 iliustracija. ISdéstymo variantai gamtos apsaugos formy rezultaty fone 140
22 iliustracija. RySio tarp emisijy ir jy Saltiniy, poveikio aplinkai ir projekto parametry 160
schema.
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Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
»PGEEJ1“Sp.zo0.0.

23 iliustracija. PAV ataskaitos schema 161

204



Pirma Lenkijos atominé elektriné
Projekto informacinis lapas
»PGEEJ1“Sp.zo0.0.

Lenteliy sgrasas

1 lentelé. Valstybiniy ir tarptautiniy reikalavimy, aprasyty atskiruose PIK skirsniuose, lentelé

2 lentelé. Tarptautiniai, valstybiniai ir regioniniai strateginiai dokumentai, pagrindziantys
Projekto realizavima.

3 lentelé. Prognozuojami betono skiedinio ir metalo (kaip pagrindiniy medziagy), panaudoty
statant atominés elektrinés blokus, kiekiai /apimtis

4 lentelé. Prognozuojamas vandens sunaudoto statant atominés elektrinés blokus kiekis /
apimtis

5 lentelé. Prognozuojamas vandens, sunaudojamo atominés elektrinés eksploatavimo metu,
kiekis.

6 lentelé. UZimta teritorija, darbuotojy skaicius ir triukSmo emisijos lygis trijy technologijy ir
atominés elektrinés, kurios galingumas yra iki 3750 MWe, atveju

7 lentelé. Maksimalios metinés radioaktyviyjy medziagy emisijos j aplinka normalaus
atomineés elektrinés eksploatavimo metu.

8 lentelé. Lestini NRMM emisijy dydZiai.

9 lentelé. Leistini emisijy dydziai pagal MCP

10 lentelé. Elektrinés jrengimy triuk$mo lygiai statybos/likvidavimo metu

11 lentelé. Slopinamo triukSmo lygiai rezervinio (avarinio) generatoriaus pastato iSoréje
12 lentelé. Slopinamo triukSmo lygiai iSmetamuyjy dujy duslintuvuose

13 lentelé. Svarbiausiy AE poveikio tipy normalaus eksploatavimo metu sgrasas

14 lentelé. Atominés elektrinés radiologinio poveikio Zmonéms ir aplinkai avarinése
situacijose parametrai.

15 lentelé. Chocevo, Gnievino ir Krokovos savivaldybiy teritorijos struktira
16 lentelé. PoZzeminiai vandens telkiniai planuojamos investicijos teritorijoje ir kaimynystéje.
17 lentelé. PavirSiaus vandens telkiniai planuojamos investicijos teritorijoje ir kaimynystéje.

18 lentelé. Gamtos apsaugos formos projekto, projektuojamo vietoje ,,Zarnovec”, poveikio
zonoje.

19 lentelé. Gamtos apsaugos teritorijos, esancios planuojamo projekto poveikio zonoje
iSdéstymo vietoje ,,Chocevas”

20 lentelé. Gamtos apsaugos teritorijos, esancios planuojamo projekto poveikio zonoje
iSdéstymo vietoje , Lubiatovas-Kopalinas”
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67

78

86

91

110

126

132
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21 lentelé. Aplinkos tyrimy programos metodikos ir apimtis vertinant poveikj aplinkai 142

22 lentelé. RySiy matricos Sablonas apima potencialiy emisijy ir sutrikimy, kuriy saltinis yra 162
AE, bei jy 3altiniy, tiesioginio ir netiesioginio poveikio aplinkai bei jj determinuojanciy
veiksniy aprasyma palyginus su technologiniais parametrais, pazangiausiy AE scenarijy.

23 lentelé. Veikiamy objekty (aplinkos istekliy) svarbos klasifikavimas 164
24 lentelé. Poveikio masto vertinimo matrica 168
25 lentelé. Poveikio svarbos vertinimo matrica 172
26 lentelé. Bendros atskiry poveikio svarbos kategorijy definicijos 172
27 lentelé. Kaupiamuyjy poveikiy klasifikavimas 174
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Priedas nr 4.
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Priedas nr 7.

Priedas nr 8.

Priedas nr 9.

Investicijos ISAEStYMO Variantai........oecveeiiiciiei e 194
ISAESEYIMO VIETA ,,Z2IMOVEC™ ...ttt ettt e et et e et e et e e s e aeaeaes 195
[Sdéstymo vieta ,,ChoCeVAS” ... e e e 196
ISdéstymo vieta ,,Lubiatovas-Kopalino ..........coooiiiiirciiii e 197
Investicijos iSdéstymas Europos valstybiy atZvilgiu.......cccecvveviiiiiieiiniiiee e 198
Numatomo tiesioginio Projekto poveikio veikimo Zemélapis.......ccccocvevvivciieeniicieennnnns 199
Rajony informavimo ZEmMEIAPIS ... ..uivieciiiiieiiie ettt 200
Administraciniy vienety potencialaus tiesioginio Projekto poveikio zonoje lentelé...... 201

Rajonai, kuriy suinteresuotus gyventojus reikia tiesiogiai informuoti apie dalyvavimo

priimant sprendima dél aplinkos galimybe, 1entelé ... 202
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