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1 Wprowadzenie

1.1 Uzasadnienie i cele opracowania

Spotka akcyjna Nord Stream AG planuje poprowadzenie maksymalnie dwoch kolejnych nitek
gazociggu wysokiego cisnienia z Rosji do Niemiec przez Morze Baltyckie. W ramach studium
wykonalnosci firma Nord Stream AG przeanalizowata rozne wersje przebiegu tras dziatajgcego juz
dzis i planowanego do ewentualnej rozbudowy dwunitkowego systemu gazociggu przebiegajgcego
przez Morze Baltyckie. W oparciu o wyniki ww. studium wykonalnosci firma Nord Stream AG zostata
przez swoich akcjonariuszy zobligowana do kontynuacji prac projektowych. W zaleznosci od celéw
gospodarczych obecnej grupy akcjonariuszy spotki Nord Stream AG, struktura akcjonariatu
przedmiotowego projektu moze ulec zmianie w czasie pOzniejszym.

Planowany projekt rozbudowy gazociggu Nord Stream (okreslany w dalszej czesci tekstu jako
~projekt”) powinien zapewni¢ dodatkowg zdolnos¢ przesylowag gazu ziemnego z Rosji na pétnocno-
zachodnie rynki europejskie. Wysokocisnieniowe rurociggi przesylowe majg mie¢ swdj poczatek na
potudniowym wybrzezu Zatoki Finskiej w Rosji, przebiega¢ przez Morze Baltyckie do Niemiec i
wychodzi¢ na lad w Zatoce Greifswaldzkiej. Nowe wysokocisnieniowe rurociggi przesylowe majg
generalnie przebiega¢ réwnolegle do juz istniejgcych i dziatajgcych nitek gazociggu Nord Stream,
jednakze z zachowaniem okreslonej odlegtosci minimalnej i z uwzglednieniem charakterystyki
morskiego dna. Catkowita dtugosc tras gazociggu wynosi do 1250 km, w zaleznosci od miejsca
wyprowadzenia gazociggu na lad i szczeg6tow alternatywnego poprowadzenia tras. (Ryc. 1).
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Ryc. 1: Przebieg planowanej trasy gazoci  ggu przez Morze Baltyckie.
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Projekt obejmuje planowanie, budowe i eksploatacje maks. dwoéch kolejnych nitek gazociggu
morskiego z Rosji do Niemiec przez Morze Battyckie. Kazda nitka gazociggu ma mie¢ zdolnos¢
przesylowg w granicach 27,5 miliardbw metrow szesciennych gazu ziemnego na rok i
charakteryzowa¢ sie podobnymi parametrami do dwodch istniejgcych juz nitek gazociggu Nord
Stream. Zgodnie ze wstepnym zalozeniem, budowa systemu gazociggu przewidziana w ramach
niniejszego projektu planowana jest na lata 2016-2018.

Dla zabezpieczenia zasilania nowo budowanych wysokocisnieniowych gazociggéw w gaz ziemny
pochodzacy z rosyjskich pol gazowych, na terytorium Rosji, od strony odlgdowej zostang one
wigczone w istniejgcy, wysokocisnieniowy system przesytu gazu.

Przebieg gazociggu przez niemieckie terytorium Baityku planowany jest od granicy wytgcznej strefy
ekonomicznej (WSE) na potudnie od tawicy Orlej (Adler Grund), poprzez WSE na péinoc od tawicy
Odrzanskiej (Oder Bank), oraz - w granicach strefy 12-milowej — po przekroczeniu sktonu Zatoki
Greifswaldzkiej (Greifswalder Bodden) roéwnolegle do osi toru wodnego ,Landtief’, po jego
wschodniej stronie az do punktu osiggniecia lgdu. W rejonie Zatoki Greifswaldzkiej rozpatrywane sg
obecnie dwie mozliwe lokalizacje wyprowadzenia gazociggu na lad: rejon portu Vierow oraz park
przemystowy Lubminer Heide. Obydwie wymienione mozliwosci wyjscia gazociggu na lad bedag
jeszcze szczegOtowo rozpatrywane w ramach kolejnych badan i proceséw planowania. Decyzja dot.
wyboru najdogodniejszej lokalizacji wyprowadzenia gazociggu na lgd zapadnie w czasie
pézniejszym.

W celu dystrybucji gazu ziemnego w Niemczech, poczgwszy od lagdowej stacji odbioru nowej,
wysokocisnieniowej instalacji przesylu gazu, analizowane sg obecnie r6zne warianty uwzgledniajgce
posiadang infrastrukture oraz istniejgce juz dzis korytarze przesylowe. Bedg one w czasie
poézniejszym przedmiotem oddzielnych procedur formalno-prawnych.

Nowe wysokocisnieniowe gazociggi przecinajg zarowno niemieckg wylgczng strefe ekonomiczng
(WSE) jaki i niemieckie wody terytorialne (strefa 12 Mm). W zwigzku z powyzszym, nalezy
przeprowadzi¢ r6znorodne procedury kontrolne, dla ktérych z kolei obowigzujg rézne kompetencje
prawno-urzedowe.

W przypadku niemieckiej wytgcznej strefy ekonomicznej konieczne jest uzyskanie zezwolenia
zgodnie z 8 133 ust. 1, zdanie 1, nr 2 federalnego prawa gorniczego (BBergG) w zakresie prawa do
korzystania i wykorzystywania woéd w strefie kontynentalnej. Kompetencje do wydania takiego
zezwolenia, wigcznie z przeprowadzeniem odpowiedniej procedury kontrolno-administracyjne;,
posiada Federalny Urzad Zeglugi Morskiej i Hydrografii. W ramach ww. procedury kontrolnej badane
jest réwniez oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko (§ 133 ust. 2a federalnego prawa
gobrniczego), a takze zgodnos¢ przedsiewziecia z innymi aspektami ochrony przyrody (Natura 2000,
ochrona gatunkowa, kompensacja ingerencji w srodowisko, itp.). Warunkiem wydania zezwolenia
jest uzyskanie zgody na realizacje przedsiewziecia z punktu widzenia przepiséw gorniczych zgodnie
z 8 133 ust. 1, zdanie 1, nr 1 federalnego prawa gorniczego, do wydania ktérego kompetentny jest
Urzad Gorniczy w Stralsund. Wczesniejsze wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru WSE nie jest konieczne. Niemniej jednak nalezy uwzgledni¢ podstawowe zasady i cele
odpowiadajgce rozporzadzeniu o planowaniu przestrzennym w niemieckiej wylgcznej strefie
ekonomicznej Morza Baltyckiego.

Dla obszaru niemieckiej strefy 12 Mm nalezy przeprowadzi¢ postepowanie administracyjne zgodnie
z 8§ 43 nr 2 ustawy o gospodarce energetycznej (EnWG) dot. rurociggéw gazowych o Srednicy
przekraczajgcej 300 milimetréw. Kompetencje do wydania zezwolenia i przeprowadzenia procedury
kontrolno-administracyjnej posiada Urzad Goérniczy w Stralsund. W ramach przytoczonej procedury
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badane jest takze oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko oraz zgodnos$¢ z innymi aspektami
ochrony przyrody (Natura 2000, ochrona gatunkowa, kompensacja ingerencji w srodowisko, itp.).
Ponadto konieczne jest przeprowadzenie proby technicznej i odbiér inwestycji zgodnie z 88 5,6
rozporzadzenia o wysokocisnieniowych gazociggach, za ktére odpowiada Urzad Gorniczy w
Stralsund. Poniewaz planowana trasa przebiega giéwnie w obrebie korytarza tras, ktéry zostat
wyznaczony w ramach programu rozwoju landu Meklemburgia-Pomorze Przednie (LREP M-V),
poprzedzajgce wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru niemieckiej strefy
12 Mm nie jest konieczne.

Niniejsza dokumentacja procedury scopingu przedstawia w pierwszej linii podstawy prawne,
techniczne i metodyczne przedsiewziecia oraz dostepne zrodta danych i informacji. Zawiera réwniez
propozycje zakresu badan srodowiskowych pod katem przestrzennym i merytorycznym, stuzgc tym
samym za podstawe do dyskusji na temat scopingu, rozumianego jako procedure ustalenia zakresu
badan dla kontrolno-administracyjnej oceny inwestyciji.

1.2 Struktura dokumentacji wnioskowej

Dokumentacja dopuszczenia inwestycji do realizacji obejmuje opis techniczny (TEB), ocene
oddziatywania na srodowisko (UVS), ocene zgodnosci z dyrektywag siedliskowg (FFH-VU), analize
wplywu na ochrone gatunkowg (AFB) oraz plan ksztaltowania krajobrazu (LBP). Za sporzgdzenie
wyzej wymienionych dokumentéw odpowiada inwestor.

W rozdziale 1 podkreslono odrebne kompetencje dot. przedsiewziecia, jakie w zakresie WSE
posiada Federalny Urzad Zeglugi Morskiej i Hydrografii oraz - w zakresie strefy 12 Mm - Urzad
Gorniczy w Stralsund, co skutkuje potrzebg przeprowadzenia réznorodnych procedur wydawania
zezwolen.

Poniewaz jednak sensowne jest przedstawienie przedsiewzigcia w sposéb kompleksowy,
zadecydowano (podobnie jak w przypadku zrealizowanych juz linii gazociggu Nord Stream) o
przygotowaniu wspolnej dokumentacji inwestycyjnej dotyczacej zaréwno wewnetrznej strefy
ekonomicznej, jak i strefy 12 Mm.

Taka procedura znajduje swoje uzasadnienie m. in. w niezaleznym charakterze naturalnych
uwarunkowan przestrzennych od granic administracyjnych.

Z punktu widzenia warunkow naturalnych, planowany przebieg trasy podzielono na nastepujgce
fragmenty:

e« Zatoka Pomorska od granicy niemieckiefj WSE do sklonu zatoki Greifswaldzkiej
(Boddenrandschwelle)

» Zatoka Greifswaldzka wraz ze sktonem (Boddenrandschwelle)

 Ladowa strefa wyprowadzenia rurociggu na lgd w rejonie portu Vierow oraz w parku
przemystowym ,Lubminer Heide”

W ramach prowadzonych badan sprawdzane i analizowane sg réwniez alternatywne warianty tras i
mozliwosci wyprowadzenia rurociggu na lad. Ponadto (odpowiednio do potrzeb, oraz dla celéw
porownawczych) wykonywane sg analizy odlgdowe zwigzane z wigczeniem inwestycji do
infrastruktury juz uruchomionej oraz w kontekscie istniejgcych korytarzy przesytowych.

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
rozbudowy gazociggu Nord Stream

Korekta: A Data: 2013-03-26



l

.;_-::‘-..— NOFCI Streom Strona 7

The new gas supply route for Europe

Odpowiednio do naturalnego, przestrzennego zréznicowania terenu przebiegu trasy rurociggu
dobierane sg wtasciwe metody badawcze i analityczne (patrz rozdz. 6).

Analiza poréwnawcza podstawowych materiatéw informacyjnych (patrz rozdz. 5) pokazuje, ze
wiedza specjalistyczna przekracza czesto obowigzujgce, urzedowe zakresy kompetencji. Aby
sprosta¢ r6znorodnym wymogom i zakresom proceduralnym przyjeto nastepujacg strukture
dokumentéw przewidzianych do opracowania:

A - Informacje podstawowe (wprowadzenie, podstawy prawne, generalny sposob
postepowania, opis przedsiewziecia itp.) dla catej trasy

B - Opis i ocena stanu $rodowiska

B.1 - Wprowadzenie i opis metodyczny dla catej trasy

B.2 - Opis i ocena stanu srodowiska dla WSE

B.3 - Opis i ocena stanu srodowiska dla strefy 12 Mm

B.4 - Opis i ocena stanu srodowiska dla obszaru lgdowego

B.5 - Podsumowujgcy opis i ocena stanu srodowiska dla calej trasy
C - Omowienie i ocena oddziatywan

C.1 - Woprowadzenie i opis metodyczny dla calej trasy

C.2 - Oddziatywania na obszarze WSE

C.3 - Oddzialywania na obszarze strefy 12 Mm

C.4 - Oddzialywania na obszarze Ilgdowym

C.5 - Podsumowujacy opis i ocena oddziatywan dla calej trasy

D - Analiza wariantow, oddziatywania skumulowane, unikanie i ograniczanie wptywu,
mozliwosci kompensacji i in. (odpowiednio do wymagan dokumentacyjnych)
D.1 - Wprowadzenie i podstawowe zasady dla calej trasy
D.2 - Opracowanie dla WSE
D.3 - Opracowanie dla strefy 12 Mm

D.4 - Opracowanie dla obszaru lagdowego

D.5 - Zbiorcze opracowanie dla catej trasy
E - Podsumowanie dla WSE
- Podsumowanie dla strefy 12 Mm
G - Podsumowanie dla obszaru lgdowego
Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
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2 Krétki opis projektu

2.1 System morski

Projekt rozbudowy gazociggu Nord Stream jest planowany w oparciu o doswiadczenia z realizacji
pierwszego projektu gazociggu Nord Stream, z uwzglednieniem aktualnego stanu techniki. Jego
celem jest transport rosyjskiego gazu ziemnego przez Morze Baltyckie do Europy zachodniej.
Technologia kfadzenia rurociggu bedzie opiera¢ sie na szeroko uznawanych w swiecie regulacjach
DNV (Det Norske Veritas) oraz uwzglednia¢ zaréwno przepisy krajowe jak i europejskie. Do
gldwnych standardéw technicznych i regulacji prawnych dotyczacych systemu rurociggowego off-
shore naleza:

* DNV OS-F101 - Submarine Pipeline Systems

* DIN EN 14161 - Rurociggowe systemy przesytowe
» GasHDrLtgV - Rozporzadzenie w sprawie gazociggéw wysokiego cisnienia

Podstawowe dane projektowe oraz przewidywane parametry techniczne materiatéw
wykorzystywanych do budowy rurociggu mozna przedstawi¢ w nastepujacy sposoéb:

* Podwdjny, réwnolegle potozony rurocigg z Rosji do Niemiec

» Catkowita dlugosc¢ pojedynczej nitki ok. 250 km, z czego ok. 87 km w niemieckim obszarze
kompetencji

+ Srednica nominalna rurociggu 48 (DN 1200)
» Stala srednica wewnetrzna wynoszgca 1153 mm
« Zdolno$¢ przesylowa jednej nitki rurociggu ok. 27,5 miliarda m® rocznie
= Cisnienie projektowe zmienia sie wzdiuz trasy tréjstopniowo:
0 0ok. 220 baréw (g) w lgdowym odcinku poczgtkowym w Ros;ji
0 ok. 200 baréw (g) w sektorze srodkowym
o ok. 177,5 bara (g) na odcinku niemieckiej WSE do stacji odbiorczej
» Cisnienie robocze w obrebie niemieckiej stacji odbiorczej ,piggingu” ok. 102 bary (g)
* Temperatura projektowa odmorska: -10°C do +40 °C.
* Temperatura projektowa niemieckiego odcinka lgdowego: -25°C do +60 °C.

Przewiduje sie nastepujacag charakterystyke podstawowg wykorzystywanych materiatow:

Materiat, z ktérego wykonane beda rury:
Rury stalowe spawane ze szwem wzdluznym, granica sprezystosci 485 N/mm? (SAWL 485 FD),
dlugos¢ pojedynczej rury ok. 12,2 m.

Ze wzgledu na trzy poziomy cisnienia projektowego, grubos¢ sScian rur zostanie odpowiednio
dopasowana do poszczegolnych odcinkow trasy. Zakladane sg nastepujgce wartosci:

Odcinek trasy Dlugo $¢€ odcinka | Cisnienie projektowe Grubo $¢ $ciany

PK 0 do PK ~300 ~ 300 km 220 baréw (g) 34,6 mm

PK ~300 do PK ~675 ~ 375 km 200 baréw (g) 30,9 mm

PK ~675 do PK ~1250 | ~ 525 km 177,5 baréw (g) 26,8 do 30,9 mm

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
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Powloka wewnetrzna:
W celu poprawienia wiasciwosci hydraulicznych, rury bedg posiadaly epoksydowg powioke
wewnetrzng (Flow Coat).

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Rury bedg zabezpieczone przed korozjg za pomocg systemu pierwotnego i wtérnego.

- System pierwotny: 3-warstwowa powtoka polietylenowa (PE)

- System wtorny: katodowa ochrona antykorozyjna w formie rownomiernie rozmieszczonych anod
aluminiowych

Stabilnos¢ rurociggu/zabezpieczenie mechaniczne:

W celu zagwarantowania stabilnej pozycji rurociggébw na dnie morskim, rury bedg dodatkowo
pokryte warstwg betonu o grubosci ok. 60 mm do 120 mm (por. ryc. 2). Zastosowany zostanie beton
0 ciezarze wtasciwym wynoszacym ok. 3000 kg/m3, dzieki czemu ciezar pojedynczych rur bedzie
wynosi¢ do 23 t.

\
\

Ryc. 2: Budowa powloki PE i ptaszcza betonowego. Pt aszcz betonowy (szary) na
trojwarstwowej powtoce antykorozyjnej. Tréjwarstwow a zewn etrzna antykorozyjna
powtoka polietylenowa sktada si e z dolnej, grubej warstwy epoksydowej
(ciemnozielona), po $redniej warstwy sczepnej (jasnoszara) oraz polietyl — enowej
warstwy wierzchniej (czarna).

Zabezpieczenie szwu spawalniczego:

Po przeprowadzeniu kontroli szwy spawalnicze zostang pokryte termokurczliwg opaska
polietylenowa. Aby rozszerzyé srednice zewnetrzng obszaru szwu spawalniczego do rozmiaréw
ptaszcza betonowego, zostanie zainstalowana ostona blaszana, a powstala przestrzeh bedzie
wypetniona piankg poliuretanowg (por. Ryc. 2).

2.2 Przebieg trasy morskiej

Planowany przebieg trasy morskiej odpowiada trasie gazociggu Nord Stream i przebiega w duzej
czesci rownolegle do istniejgcego systemu rurociggéw (Ryc. 3). Trasa gazociggu przecina granice
niemieckiej WSE z Danig na pétnocny zachéd od gazociggu Nord Stream i na potudniowy wschdod
od tawicy Orlej (Adler Grund). Stamtad przebiega prosto przez niemieckg WSE w kierunku
potudniowo-zachodnio-zachodnim. Po przecieciu granicy strefy 12 Mm trasa odchyla sie na
potudniowy zachdd i przebiega dalej rownolegle do istniejgcej trasy gazociggu Nord Stream az do
okolic dalby A toru wodnego Landtief. Zasadnicza odlegtos¢ miedzy dwiema rownolegle

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
rozbudowy gazociggu Nord Stream
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przebiegajgcymi nitkami gazociggu ma wynosi¢ na obszarze Niemiec ok. 100 m. W celu unikniecia
lub zmniejszenia ingerencji w dno morskie, na niektorych obszarach dwie nitki rurociggu nie beda
prowadzone idealnie rownolegle, a odleglos¢ miedzy nimi bedzie sie odpowiednio zmieniac.

Na potudniowym zachodzie Zatoki Pomorskiej trasa przebiega praktycznie na zachdd od kanatu
dalby A toru wodnego Landtief. Stamtad przecina skilon zatoki, przebiegajgc idealnie réwnolegle do
szlaku zeglugowego ,Naprowadzenie Landtief* i do istniejgcego gazociggu Nord Stream.

W obrebie Zatoki Greifswaldzkiej trasa zmienia kierunek na zachdd, aby od strony pétnocnej obejsé
mielizny ,Schuhmachergrund” oraz ,Ellidagrund”. Nastepnie trasa przebiega w kierunku potudniowo-
zachodnim, aby wyjs¢ na lad w odlegtosci ok. 300 m na wschdéd od portu Vierow, lub w kierunku
potudniowym, aby osiggngc¢ lad w odlegtosci ok. 500 m od portu przemystowego Lubmin.

Planowana trasa przecina rejon rozgraniczenia ruchu ,na potudnie od tawicy Orlej” oraz morski
szlak zeglugowy ,Ujscie Odry”. Po pokonaniu odcinka réwnolegtego do naprowadzenia ,Landtief” w
obrebie Zatoki Greifswaldzkiej trasa krzyzuje sie z kolejnymi piecioma torami podejsciowymi.

Podobnie jak istniejgcy gazocigg Nord Stream, rowniez projekt nowych nitek gazociggu Nord
Stream przecina dwa obszary ¢wiczeh wojskowych w Zatoce Pomorskiej.

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
rozbudowy gazociggu Nord Stream
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2.3 Uktadanie gazoci ggu off-shore

Planowana technologia budowy odpowiada w przewazajgcej czesci gazociggu Nord Stream.
Planowang metodg ukiladania rurociggu na dnie morskim jest technologia S-lay (Ryc. 4). Na
odcinkach trasy, gdzie rurociggi muszg by¢ wkopane w dno morskie, za pomocg pogtebiarki
zostanie wykonany wykop. Po utozeniu rurociggu, w celu uzyskania odpowiedniej warstwy izolujgcej
i odtworzenia dna morskiego wykop zostanie zlikwidowany.

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
rozbudowy gazociggu Nord Stream
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Ryc. 4: Uktadanie ruroci ggu metod g S-lay.

Wyprowadzenie rurociggu na lad jest zaplanowane w technologii ,pull-in”, polegajgcej na
wciggnieciu rurociggu na lgd bezposrednio z jednostki uktadajgcej przy pomocy windy posadowionej
na lgdzie. W tym celu w strefie plazy/przyboju zostanie wykonana $cianka larsenowa, ktéra umozliwi
wciggniecie rurociggu do wykopu o odpowiedniej glebokosci. Ponizej zamieszczone jest objasnienie
technologii budowy trzech planowanych odcinkéw gazociggu:

Odcinek Konfiguracja Urzadzenie ukiadaj ace Szacowana
ruroci ggu dlugo $¢
Zatoka Pomorska | Na dnie Duza jednostka uktadajaca 55 km
morskim/zakopany Srednie i duze pogtebiarki (wykop 20 km)
Zatoka Zakopany jednostka uktadajgca przystosowana do | 31 km
Greifswaldzka i prac na wodach ptytkich (wykop 30 km)
rejon toru Srednie i mate pogtebiarki
wodnego Landtief
Wyprowadzenie Zakopany Winda do wciggania rurociggu 1km
rurociggu na lad Scianka szczelna (wykop 1 km)
Pogtebiarka i prace pogtebiarskie
odlgdowe

2.3.1 Uktadanie rurociggu w Zatoce Pomorskiej

W granicach Zatoki Pomorskiej o rozciggtosci blisko 55 kilometréw, system gazociggu ma by¢
utozony na okoto 35-kilometrowym odcinku dna morskiego. Zaktada sie, ze tylko w rejonach, w
ktérych gtebokos¢ wody jest mniejsza od 17,5 m, z uwagi na aspekty zwigzane ze stabilnoscig
posadowienia i bezpieczenstwem zeglugi konieczne jest wkopanie rurociggu. W strefie 12 Mm na

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
rozbudowy gazociggu Nord Stream
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odcinku ok. 20 km rurocigg powinien by¢ utozony na dnie morskim pod warstwg urobku o grubosci
ok. 50 cm.

Do ukiladania rur bedzie wykorzystywana jednostka przeznaczona specjalnie do tego celu,
pozycjonowana systemem kotwic. Na podkiadzie bedg przygotowywane, a nastepnie spawane ze
sobg podwojne odcinki rurociggu. W ten sposéb zmontowana nitka rurociggu jest finalnie
posadawiana na dnie morskim (Ryc. 4, Ryc. 5). Przy zastosowaniu takiej technologii montazu
uzyskuje sie wydajnos¢ ukiadania wynoszacg ok. 2,5 km dziennie. Jednostke ukfadajgca
wspomagajg 2—-3 holowniki kotwiczne i jeden statek pomiarowy. Miedzy jednostkg uktadajacy i
najblizszym statkiem logistycznym, regularnie kursujg statki zaopatrzeniowe dostarczajgc rury i
Zzapewniajgc zaopatrzenie.

W celu mozliwie efektywnej realizacji prac budowlanych, przez ptytkie rejony Zatoki Pomorskiej
nalezy wykopa¢ oddzielne wykopy dla kazdego z uktadanych rurociggéw, ktére po utozeniu rur
zostang ponownie wypetnione urobkiem. Dzieki temu kazda nitka rurociggu moze by¢ wykonywana
w dwoch nastepujacych po sobie, ale czasowo oddzielonych od siebie fazach budowlanych.
Instalacja pierwszej nitki jest planowana na rok 2016, instalacja niemieckiego odcinka drugiej nitki
powinna nastgpi¢ w kolejnym, czyli 2017 roku.

Ryc. 5: Typowa jednotka uktadaj gca podwdjny ruroci gg metod g S-lay (w tle holowniki
kotwic).

2.3.2 Uktadanie rurociggu w Zatoce Greifswaldzkiej

W plytkim rejonie réwnolegle do toru wodnego-Landtief, na plyciznie u wejscia do zatoki oraz w
samej Zatoce Greifswaldzkiej, ze wzgledu na stabilnos¢ posadowienia, bezpieczenstwo zeglugowe i

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
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ochrone $rodowiska rurocigg zostanie catkowicie zakopany. Grubos$¢ przewidywanej warstwy
urobku pokrywajgcego rurocigg bedzie wynosi¢ — w zaleznosci od wymagan — od 0,5 do 1,5 m.
Celem zminimalizowania zakresu rob6t pogtebiarskich, a tym samym oddziatywania na $rodowisko,
w tym rejonie prac przewiduje sie utozenie obu nitek rurociggu w jednym wspélnym wykopie.
Opisany wspolny wykop o dhugosci ok. 31 km bedzie wykonywany etapami i zostanie ponownie
wypetniony materialem po utozeniu obu nitek rurociggu. Prace budowlane bedg postepowaé od
strony Igdu w kierunku morza.

Do ukfadania rur bedzie wykorzystywana standardowa, pozycjonowana systemem kotwic jednostka
o niewielkim zanurzeniu, przeznaczona do uktadania rurociggéw. Jej wydajnos¢ uktadania rurociggu
wynosi do 1 km dziennie (por. Ryc. 6).

Ryc. 6: Typowa jednostka uktadaj gca przystosowana do prac na wodach ptytkich (oraz
holownik i statek do transportu rur).

2.3.3 Wyprowadzenie rurociggu na lgd

W rejonie wyjscia rurociggu na lgd, analogicznie do istniejgcego projektu Nord Stream, planowane
jest otwarte przeciecie linii brzegowej. W celu zminimalizowania kubatury urobku i zapotrzebowania
na powierzchnie roboczg a takze ochrony przed wptywem fal i pragdéw podczas wciggania rurociggu
na lad, wybudowany zostanie technologiczny falochron ze szczelnych $cianek larsenowych. Do
zbudowania $cianki szczelnej konieczne jest wykonanie tymczasowego mostu pomocniczego
(mostu Baileya) po jej jednej stronie. Budowe $cianek larsenowych planuje sie przy uzyciu kafaréw
(Ryc. 7, Ryc. 8).

Jednostka ukladajgca rurocigg przystosowana do prac na wodach ptytkich zostanie zakotwiczona
na koncu falochronu, gdzie stacjonarnie bedzie montowac rurocigg, wciggany nastepnie na lad za
pomocg windy wewnatrz korpusu technologicznego falochronu. Po wciggnieciu rurociggu i utozeniu
go w ostatecznej pozycji, barka rozpocznie ukfadanie rur od strony morza, wzdtuz przygotowanego

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
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wczesniej wykopu. Po ulozeniu obu nitek w odpowiedniej odlegtosci od Igdu, technologiczny
falochron ze Scianek larsenowych zostanie zasypany i zdemontowany przy wykorzystaniu mostu
pomocniczego. Prace w miejscu wyj$cia rurociggu na lgd sg planowane réwnolegle do prac
instalacyjnych rurociggu w Zatoce Greifswaldzkiej na rok 2016.

Ryc. 7: uowa falochronu technologicznego ze scianek larsenowych za pomoc g kafara,
umo zliwiaj gcego przej scie ruroci ggiem przez lini e brzegow g.

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
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Ryc. 8: Kanat ze $cianek larsenowych po uto  zeniu ruroci ggu. Po lewej stronie konstrukciji
wida ¢ tymczasowy most pomocniczy. Po prawej stronie znaj duje si e tymczasowo
zdeponowany urobek, ktéry zabezpieczony jest fartuc hem ochronnym.

2.3.4 Prace pogiebiarskie

Ukfadanie rurociggu w otwartym wykopie na dnie morza wymaga wybagrowania podwodnego
wykopu o odpowiedniej szerokosci, umozliwiajgcego (technologicznie skomplikowane) utozenie
dwoch nitek rurociggu we wspolnym wykopie obok siebie. W oparciu o doswiadczenia projektu
gazociggu Nord Stream nalezy zalozy¢ szerokos¢ podstawy wykopu wynoszgcg ok. 10 m (ryc. 9).
Nachylenie zboczy wykopu stabilizuje sie samoczynnie i zalezy od wiasciwosci podioza,
przypuszczalnie bedzie sie zmienia¢ w zakresie od 1:2 do 1:6.

w Seeboden

® e ~

Ryc. 9: Hipotetyczny profil wykopu z dwoma ruroci agami.

Bagrowanie wykopu bedzie realizowane na podstawie zintegrowanej koncepcji obejmujgcej prace
pogtebiarskie, transport urobku, jego tymczasowe sktadowanie oraz finalne wypetnienie wykopu.

Poniewaz postep robét jest zasadniczo limitowany przez jednostke ukfadajgcg, mozliwose
biezgcego montazu rurociggu musi by¢ zapewniona poprzez wczesniejsze wybagrowanie wykopu o
odpowiedniej dtugosci.

Bezposrednio po utozeniu obu nitek rurociggu na dnie wykopu mozna rozpoczgc¢ jego zasypywanie.

Z doswiadczeh zdobytych przy projekcie Nord Stream wiadomo, ze rodzaj osadu w Zatoce
Greifswaldzkiej, na ptyciznie u wejscia do zatoki oraz w pewnych czesciach Zatoki Pomorskiej jest
bardzo zmienny. W zwigzku z tym do bagrowania urobku, jego tymczasowego skladowania i
finalnego zasypywania wykopu bedg stosowane rézne urzadzenia. Jest to wymagane w celu

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
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uzyskania odpowiedniej wydajnosci i dokfadnosci wykonania przy jednoczesnym uwzglednieniu
mozliwie malego oddziatywania na srodowisko (emisja zawiesiny, przywrocenie morfologii dna i
zagwarantowanie odpowiedniej jakosci substratu).

W zaleznosci od gilebokosci wody i wystepujgcego podioza istnieje mozliwos¢é zastosowania
pogtebiarki ssgcej, pogtebiarki podsiebiernej, pogtebiarki wieloczerpakowej, pogiebiarki ssacej z
glowicg tnhacg lub pogtebiarki chwytakowej, szaland oraz réznych srodkéw pomocniczych stuzacych
do zasypania wykopu.

Urobek musi by¢ tymczasowo sktadowany na odpowiednim klapowisku. Do tego celu przewidziane
jest klapowisko bedgce w tymczasowym uzytkowaniu w czasie realizacji projektu Nord Stream (ryc.
3). Piaski pylaste, ktére nie nadajg sie do likwidacji wykopu, majg pozosta¢ na sktadowisku. Zgodnie
z wytycznymi GUBAK i LAGA, dla wybranych typéw podioza (np. piaskow o wysokiej zawartosci
materii organicznej) analizuje sie mozliwosci sktadowania na ladzie.

Poniewaz urobek nie zawiera gruboziarnistego zwiru, dla stabilnego osadzenia rurociggu, materiat
taki musi zosta¢ przetransportowany z odpowiednich ztéz podmorskich. Materiat podscielajacy
zostanie rozmieszczony razem z urobkiem przed wypetlnieniem wykopu. Jezeli wybagrowany
wczesniej urobek nie wystarczy do likwidacji wykopu (mozliwe przyczyny: duza ilos¢ osadoéw o
wysokiej zawartosci materii organicznej, wysoka zawartos¢ w urobku piasku pylastego lub gliny
morenowej), to dodatkowy material musi zosta¢ dowieziony z odpowiednich ztéz morskich.

2.4 Stacja odbiorcza piggingu i stacja odbioru gazu ziemnego na | gdzie

Urzadzenia lagdowe potrzebne do praey obstugi rurociggéw znajdujg sie w obiekcie stacji odbiorczej
pigingu* (ryc. 10). Z kolei ta instalacja umieszczona jest w obrebie stacji odbioru gazu ziemnego
(ryc. 11, Ryc. 122), ktérej zadanie polega na odbiorze gazu i doprowadzeniu go systemem krétkich
potaczen do istniejgcych lgdowych systeméw transportowych.

* Technologia piggingu polega na czyszczeniu rurociggu metodg swobodnego ttoka (,kreta”).

Stacja piggingu bedzie wyposazona w nastepujgce gtébwne urzadzenia:

* armatura odcinajgca

* instalacja kontroli cisnienia

* $luza piggingu

e urzadzenia kontrolne i komunikacyjne

Usytuowanie stacji odbioru gazu ziemnego planowane jest w poblizu brzegu, aby umozliwi¢

doprowadzenie rurociggu od strony morskiej do stacji piggingu. Gtdwnymi komponentami stacji
odbioru gazu ziemnego sa:

= armatura odcinajgca miedzy stacjg odbioru gazu ziemnego a stacjg piggingu
» instalacja filtracyjna do usuwania ciat obcych

» stacja redukcji cisnienia do wstepnego podgrzania gazu i redukcji cisnienia roboczego do ok.
100 bar (g)

» kottownia z palnikami gazowymi, zasobnikami ciepta i instalacjg wodng do wytwarzania ciepta
przeznaczonego do ogrzewania wstepnego

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
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stacja sprezania (opcjonalnie w czasie pézniejszym) wyposazona w sprezarki napedzane
turbinami gazowymi do podwyzszania ciSnienia w systemie przesytu gazu ziemnego

stacja regulacji i pomiaru cisnienia gazu (GDRM)

stacja wstepnego ogrzewania z wymiennikami cieplta do wstepnego ogrzewania
transportowanego gazu ziemnego

instalacja przygotowania gazu palnego, instalacja grzewcza
agregat prgdotworczy
instalacja przeciwpozarowa

system wydmuchiwania gazu ziemnego sluzgcy bezpiecznemu rozprezaniu i oprdznianiu
zainstalowanych na stacji rurociggéw, maszyn i urzadzen w sytuacjach awaryjnych lub w trakcie
czynnosci serwisowych

armatura odcinajgca i sluzy piggingu dla przewodéw potgczeniowych z siecig przesylu gazu
(feeder line, czyli rurocigg dostawczy)

urzgdzenia kontrolne i komunikacyjne
budynek techniczny, budynek zaopatrzeniowy i pomieszczenia rozdzielni elektrycznej

budynek warsztatowy i magazynowy

A
T e —

Ryc. 10: Stacja piggingu gazoci ggu Nord Stream w miejscowo $ci Lubmin.
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Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG

rozbudowy gazociggu Nord Stream

Korekta: A Data: 2013-03-26



o

= Nord Stream

Strona 19
The new gas supply route for Europe

Erdgas-
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Ryc. 111: Prawdopodobne poto zenie stacji odbioru gazu ziemnego na potudniowym
wybrze zu Zatoki Greifswaldzkiej.

Ryc. 122: Stacja odbioru gazu ziemnego (linia zielo  na) ze stacj g piggingu (linia niebieska) i
tymczasowymi obiektami budowlanymi (linia czerwona, tymczasowe obiekty
budowlane: zbiorniki wody i instalacja spr ~ ezania w czasie rozruchu) na
przykiadzie gazoci ggu Nord Stream i stacji odbioru gazu ziemnego Gasca dew
miejscowo $ci Lubmin.

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
rozbudowy gazociggu Nord Stream

Korekta: A Data: 2013-03-26
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Istotne normy techniczne i rozporzadzenia dot. stacji odbioru gazu ziemnego:
» Przepisy Niemieckiego Zrzeszenia RPrzedsiebiorstw Branzy Gazowej i Wodociggowej (DVGW)

» DIN EN 1594 - Systemy zabezpieczenia w gaz
= GasHDrLtgV - Rozporzadzenie w sprawie gazociggow wysokiego cisnienia

* BImSchV - Federalne rozporzadzenie o ochronie przed imisjami

Zmiana jurysdykcji od przepis6w dot. rurociggu morskiego (DNV) do przepiséw stosowanych dla
stacji odbioru gazu ziemnego (DVGW) nastepuje miedzy przepompownig a stacjg odbioru gazu
ziemnego i bedzie ustalona w porozumieniu z rzeczoznawcg technicznym.

Budowa stacji odbioru gazu bedzie odbywac sie w tradycyjny sposob na ladzie. Po wyréwnaniu i
utwardzeniu terenu rozpocznie sie budowa wymaganych drog technologicznych i betonowych
fundamentoéw. Na fundamentach posadowione zostang instalacje rurowe, obiekty oraz konstrukcje
stalowe, po czym zostang zainstalowane urzgdzenia kontrolno-pomiarowe i sterownicze. Kottownia i
budynek stacji sprezania bedg wykonane w formie hali, natomiast budynek kontrolny, warsztaty i
magazyny jako typowy budynek wielokondygnacyjny. Po wykonaniu instalacji rurowych i budynku,
zostang wykonane prace na powierzchni terenu (ulice i drogi, powierzchnie zielone). Stacja piggingu
gazociggu zostanie wybudowana w sposéb analogiczny jak stacja odbioru gazu ziemnego i
optycznie w nig wpasowana.

W okresie budowy bedg potrzebne dodatkowe tereny pod réznorodne obiekty tymczasowe
(powierzchnie sktadowania, obiekty rozruchowe, logistyka budowlana) (przyktad na ryc. 11). Tereny
wykorzystywane tymczasowo zostang zrekultywowane po zakonczeniu prac budowlanych.

2.5 Instalacja przyt aczeniowa

W celu doprowadzania gazu ze stacji odbioru gazu ziemnego do istniejacych lgdowych systemow
transportowych potrzebna jest instalacja przylaczeniowa. Jej przewody przebiegajg od stacji odbioru
gazu ziemnego do najblizszego punktu przytaczenia (ryc. 13). Zakres dziatah zwigzanych z
rozbudowsg docelowego systemu zostanie okreslony w przysztym planie rozwoju sieci gazowej.

Podstawowe dane projektowe oraz przewidywane parametry materialéw instalacji przylgczeniowej,
mozna scharakteryzowaé¢ nastepujgco:
* Podwdjny, prowadzony rownolegle gazocigg (odlegtosé ok. 6 m)

* Diugosc¢ przewodu ok. 7 km na kazdg nitke rurociggu do planowanej stacji Vierow (ryc. 13)
» Diugosc¢ przewodu ok. 500 m dla alternatywnej lokalizacji Lubmin West (ryc. 13)

« Srednica nominalna rurociggu 56 (DN 1400)

» Cisnienie projektowe: ok. 100 baréw (g)

» Cisnienie robocze: ok. 100 baréw (g)

» Szeroko$¢ pasa ochronnego: 10 m

» Szerokos¢ pasa roboczego: 46 m (dla 2 przewodéw), 40 m na obszarze leShym

Przewiduje sie nastepujgcg charakterystyke podstawowg wykorzystywanych materiatow:

Materiat, z ktérego wykonane bedg rury:

Rury stalowe o granicy sprezystosci w wysokosci 485 N/mm? (L 485 MB) i dlugosci jednostkowej ok.
15-18 m.

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
rozbudowy gazociggu Nord Stream

Korekta: A Data: 2013-03-26
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Powtoka wewnetrzna:
W celu poprawienia wilasciwosci hydraulicznych rury beda wyposazone w epoksydowg powloke
wewnetrzng (Flow Coat).

Zabezpieczenie antykorozyjne:
Rury bedg zabezpieczone przed korozjg za pomocg systemu pierwotnego i wtérnego. Obejmuje on:

* system pierwotny: 3-warstwowa powtoka polietylenowa (PE)

« system wtdrny: katodowa ochrona antykorozyjna przy wykorzystaniu elektrycznego pradu
ochronnego

Grubos¢ warstwy przykrywajgcej:
Przykrycie rurociggu na trasie bedzie odpowiadac przepisom DVGW, nie bedzie jednak mniejsza niz
1,0 m.

P ) 9
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Ryc. 13: Mo zliwe poto zZenie instalacji przyt gczeniowej

Budowa rurociggoéw przytgczeniowych bedzie prowadzona wedtug klasycznej technologii budowy
lgdowych rurociggébw metodg otwartg (Ryc. 14), prowadzonej w nastepujacych, gtéwnych etapach:

* Woytyczenie trasy, usuniecie poziomu glebowego, usuniecie drzew i krzewéw

« Transport rur i spawanie przewodow rurowych

* budowa wykopu

= Opuszczenie przewodéw rurowych do otwartych wykopéw za pomocg zurawi bocznych

e Zasypanie wykopu

* Rekultywacja terenu

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
rozbudowy gazociggu Nord Stream
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Ryc. 14: Budowa ruro agu na

2.6 Oddanie do eksploatacji

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy wykona¢ wodng proébe cisnieniowg. Po jej
wykonaniu nalezy usungc¢ pozostatosci wody z rurociggu i odpowietrzy¢ go. Opisane wyzej dziatania
okreslane sg mianem ,rozruchu wstepnego” i wymagajg wykonania tymczasowego magazynu wody,
celem krétkotrwalego zgromadzenia wymaganej jej ilosci, a takze odpowiedniej liczby sprezarek
napedzanych silnikami wysokopreznymi, suszarek powietrznych i pomp wysokocisnieniowych w
poblizu miejsca wyprowadzenia rurociggu na lad (przyktad w Ryc. 12). Wstepny rozruch pierwszej
nitki odbedzie sie bezposrednio po zakonczeniu prac budowlanych i jest planowany na lato 2017 r.
Po wysuszeniu rurocigg zostanie najpierw wypetniony powietrzem, a nastepnie zostanie przekazany
do napetniania gazem ziemnym ze stacji sprezania w Rosji. W celu unikniecia zmieszania sie
powietrza i gazu podczas napetniania rurociggu, jako gaz buforowy stosuje sie azot. Napetnienie
pierwszej nitki gazem ziemnym planowane jest w czwartym kwartale 2017 r.

Rozruch wstepny i uruchomienie drugiej nitki zaktada sie w roku 2018.

Uruchomienie stacji odbioru gazu ziemnego i instalacji przytgczeniowej odbedzie sie réwnolegle do
uruchomienia morskiej czesci gazociggu. Ze wzgledu na stosunkowo niewielkie objetosci nie beda
wymagane dodatkowe punkty magazynowania wody, a jedynie mobilne pompy i sprezarki. Oprdcz
préby cisnieniowej i procesu osuszania nastgpi skrupulatne uruchomienie wszystkich elementéw
wyposazenia oraz urzgdzen eksploatacyjnych i kontrolnych.

2.7 Eksploatacja i utrzymanie ruchu

Zywotno$¢ projektu planowana jest na co najmniej 50 lat. Eksploatacja obejmuje oprocz
nadzorowania transportu gazu eraz rowniez regularne przeglady i prace zwigzane z utrzymaniem
ruchu.

Nadzor transportu gazu bedzie sterowany z gtdwnego centrum kontroli (MCC — Main Control
Center). Zgodnie z planem MCC bedzie znajdowaé sie — analogicznie jak w przypadku projektu
Nord Stream — w miejscowosci Zug w Szwajcarii i bedzie potgczone z lgdowymi urzadzeniami w

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
rozbudowy gazociggu Nord Stream

Korekta: A Data: 2013-03-26
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Ros;ji i Niemczech w spos6b umozliwiajgcy transmisje danych. Praca w MCC bedzie odbywac sie
przez 24 godziny na dobe i 365 dni w roku, aby zagwarantowa¢ bezustanne nadzorowanie systemu
gazociggu.

W fazie eksploatacyjnej, w dni powszednie, stacja odbioru gazu ziemnego bedzie obsadzona przez
personel specjalistyczny. Stacja bedzie réwniez stale nadzorowana i eksploatowana przez centrale
dyspozytorska.

Regularne inspekcje systemu gazociggu bedg obejmowac przede wszystkim:
» obmiary trasy odmorskiej (kontrola potozenia oraz stanu wkopania i posadowienia rurociggu,
identyfikacja zmian dna morskiego),

« krety” stosowane w metodzie piggingu (pomiary potozenia, geometrii i grubosci $cian w czesci
morskiej),

» kontrole wzrokowe oraz regularne przeglady/testy urzadzen lgdowych stacji piggingu, takich jak
armatura, napedy, urzadzenia kontrolne i komunikacyjne,

» kontrole wzrokowe oraz regularne przeglady/testy urzagdzen Igdowych stacji odbioru gazu
ziemnego, takich jak kottownia, armatura, napedy, filtry, urzgdzenia kontrolne i komunikacyjne,
urzagdzenia do pomiaru ilosci, oswietlenie,

» inspekcja lgdowa tras/kontrola instalacji przytaczeniowej z lotu ptaka
Transport gazu nie bedzie powodowaé powazniejszych emisji hatasu w rejonie stacji piggingu.

W stacji odbioru gazu ziemnego (z powodu rozprezania gazu) oraz przy urzgdzeniach sprezajgcych
nalezy liczy¢ sie z emisjg hatasu.

Ponadto emitowane bedg odglosy przeptywu gazu ziemnego przez rurociggi.

Wartosci graniczne okreslone w technicznej instrukcji ochrony przed halasem (TA Larm) beda
zachowane dzieki odpowiednim dziataniom w celu wytlumienia hatasu, takim jak: dzwiekochtonne
obudowy, umieszczenie wewnatrz budynkdw lub instalacja thumikéw.

Podane w rozporzadzeniu 13. BImSchV 86 wartosci graniczne imisji CO i NOx dla napeddw turbin
gazowych bedg zachowane dzieki zastosowaniu w turbinach gazowych technologii Dry Low NOX.
Zachowane bedg wartosci graniczne emisji lub imisji, podane w instrukcji technicznej dla utrzymania
czystosci powietrza (TA Luft).

W odniesieniu do emisji CO,, ktéry bedzie powstawaé podczas procesOw spalania gazu ziemnego w
komorach spalania turbin gazowych lub podczas pracy palnikbw w instalacji kotlowej, zostang
nabyte certyfikaty CO, zgodnie z ustawg o rozdziale uprawnien do emisji 89 (Zuteilungsgesetz,
ustawa o rozdzielaniu przydziatdw emisji gazéw cieplarnianych).

Oswietlenie obiektu bedzie wykonane w taki sposob, aby oswietlenie i czas oswietlenia byly
ograniczone do minimalnego zakresu niezbednego do prawidtowej pracy obiektu. Zostanie
zwrdcona uwaga na ukierunkowanie oswietlenia na te powierzchnie, ktéra oswietlenia wymaga.

W fazie budowy nalezy liczy¢ sie ze znacznym ruchem pojazdéw dostarczajagcych materiat i
elementy wyposazenia. W fazie eksploatacji do stacji odbioru gazu bedzie regularnie dojezdzac
personel obstugi oraz pracownicy zaangazowani sporadycznie w prace kontrolne i konserwacyjne
lub dostawcy materiatdbw eksploatacyjnych. W zwigzku z tym nalezy zalozy¢, ze w fazie
eksploatacyjnej ruch komunikacyjny bedzie nieznaczny.

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
rozbudowy gazociggu Nord Stream
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Obszary chronione

Europejskie obszary chronione

Ryc. 1515 przedstawia europejskie obszary chronione, potozone w rejonie planowanego przebiegu
trasy, w strefie oddziatywania przedsiewziecia.

3.1.1 Miedzynarodowe obszary chronione na terenie WSE

Trasa gazociggu przecina nastepujgcy obszar chroniony:

zarejestrowany obszar ochrony ptakéw UE ,Pommersche Bucht” (DE 1552-401)

Odlegtosci trasy gazociggu od sgsiednich obszaréw chronionych:

odlegtos¢ ok. 5km od zarejestrowanego obszaru majgcego znaczenie dla Wspolnoty
~-Pommersche Bucht mit Oderbank” (DE 1652-301),

odlegtos¢ ok. 4km od zarejestrowanego obszaru majgcego znaczenie dla Wspolnoty
LAdlergrund” (DE 1251-301),

odlegtos¢ ok. 10 km od zarejestrowanego obszaru majgcego znaczenie dla Wspdlnoty
~Westliche Rénnebank” (DE 1249-301).

3.1.2 Miedzynarodowe obszary chronione w obrebie strefy 12 Mm oraz obszaréw lagdowych:

Trasa gazociggu przecina nastepujgce obszary chronione:

zarejestrowany obszar ochrony ptakéw UE ,Greifswalder Bodden” (DE 1747-401),
zarejestrowany obszar ochrony ptakéw UE ,Westliche Pommersche Bucht” (DE 1649-401),
zarejestrowany obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty ,Greifswalder Boddenrandschwelle und
Teile der Pommerschen Bucht” (DE 1749-302),

zarejestrowany obszar majgcy znaczenie dla Wspolnoty ,Greifswalder Bodden, Teile des
Strelasundes und Nordspitze Usedom” (DE 1747-301),

Odlegtosci trasy gazociggu do sgsiednich obszaréw chronionych:

odlegtos¢ ok. 18 km do proponowanego obszaru majgcego znaczenie dla Wspdlnoty ,Jasmund”
(DE 1447-302),

odlegtos¢ ok. 9,5 km do proponowanego obszaru majgcego znaczenie dla Wspdlnoty ,Granitz”
(DE 1647-303),

odlegtos¢ ok. 1,5 km do proponowanego obszaru majgcego znaczenie dla Wspdinoty
.Kustenlandschaft Stidostrigen” (DE 1648-302),

odlegtos¢ ok. 6,5 km (wariant Lubmin), ok. 11 km (wariant Vierow) do proponowanego obszaru
majgcego znaczenie dla Wspolnoty ,Peeneunterlauf, Peenestrom, Achterwasser und Kleines
Haff” (DE 2049-302),

odlegtos¢ ok. 9,5 km do proponowanego obszaru majgcego znaczenie dla Wspolnoty
~Greifswalder Oie” (DE 1749-301).

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG

rozbudowy gazociggu Nord Stream
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Ryc 15 MI edzynarodowe obszary chronione na traS|e gazom agu.

3.2 Narodowe obszary chronione

Rozmieszczenie przestrzenne narodowych obszaréw chronionych przedstawia Ryc.16

3.2.1 Narodowe obszary chronione na obszarze WSE

Zarejestrowany obszar ochrony ptakéw UE ,Pommersche Bucht” uznano za obszar ochrony
przyrody ,Pommersche Bucht” (rozporzgdzenie z dnia 15.09.2005 r. — Federalny Dz.U. roczn. 2005,
czesé |, nr 59). Ten obszar chroniony, obejmujgcy wiekszg czes¢ WSE na wschéd od wyspy Rugii,
bedzie przecinany przez trase planowanych gazociggéw.

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
rozbudowy gazociggu Nord Stream

Korekta: A Data: 2013-03-26
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Ryc. 16: Narodowe obszary chronione w okolicy trasy gazoci ggu

3.2.2 Narodowe obszary chronione w obrebie strefy 12 Mm oraz obszaréw lgdowych:

Na mocy rozporzgdzenia landu Meklemburgia-Pomorze Przednie o obszarach ochrony ptakéw
(VSGLV M-V) z dnia 12 lipca 2011 r. wszystkie obszary SPA na wodach przybrzeznych
Meklemburgii-Pomorza Przedniego zostaly uznane za narodowe obszary chronione i uzyskaly
status obszaru ochrony ptakéw UE. W zalgczniku do rozporzgdzenia VSGLV M-V podane sg
stosowne komponenty Srodowiska istotne dla obszaréw ochrony ptakéw UE (gatunki ptakow,
elementy srodowiska) w odniesieniu do danego obszaru.

Trasa planowanych gazociggow bedzie przecina¢ obszar ochrony krajobrazu ,Greifswalder Bodden”
(L142). Wymienione ponizej narodowe obszary chronione wykazujg przestrzenne lub funkcjonalne
powigzania z obszarami morskimi, przez ktére przebiega planowana trasa rurociggu:

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
rozbudowy gazociggu Nord Stream
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» park narodowy ,Jasmund®,

» park narodowy ,Insel Usedom*

» obszary ochrony przyrody (NSG) ,Peenemiinder Haken, Struck und Ruden* wraz z
rozszerzeniem (nr 1), obszar ochrony przyrody ,Greifswalder Oie" (nr 245), obszary ochrony
przyrody ,Monchgut” (nr 189),

» strefy ochrony krajobrazu (LSG) ,Insel Usedom mit Festlandsgurtel* (L82), ,Sudostriigen“ (L84)

» orazrezerwat biosfery ,Sudostriigen®.

4 Istotne dla $rodowiska czynniki oddziatywania projektu

Mozliwe oddziatywania projektu, uwarunkowane budowag, rozruchem i eksploatacjg, podzielono w
przedstawionych ponizej tabelach na oddziatywania w obszarze Zatoki Greifswaldzkiej, Zatoki
Pomorskiej i rejonie wyprowadzenia rurociggu na lgd.

Podziat na WSE oraz strefe 12 Mm nie zostat w tym miejscu opracowania przeprowadzony.

W dokumentacji, ktéra zostanie opracowana w okresie pozniejszym, oddziatywania projektu dla
WSE i strefe 12 Mm bedzie oddzielnie objasnione.

4.1 Oddziatywania projektu zwi gzane z budow a i demonta zem

Na obecnym stanie planowania mozna juz bardzo precyzyjnie oszacowa¢ oddziatywania projektu
zwigzane z budowg, na podstawie szczegétowych wynikéw monitoringu towarzyszgcego budowie
gazociggu Nord Stream w latach 2010 - 2012. Mimo te tego doswiadczenia, w trakcie dalszego
planowania projektu mogg pojawi¢ sie zmiany, poniewaz do chwili obecnej nie zakonczono
ostatecznie fazy planowania technicznego (rozdz. Error! Reference source not found. ).
Oddziatywania projektu zwigzane z budowg uwzgledniajg korytarz trasy po stronie odmorskiej,
obszar budowy na ladzie, klapowisko oraz morskie trasy zeglugowe do miejsca budowy off-shore.

Tab. 1: Przegl gd mo zliwych czynnikdéw oddziatuj gcych, uwarunkowanych budow g
demonta zem

Czynnik oddziatuj acy

Prace budowlane ogolnie

. Emisja hatasu i drgania powodowane przez maszyny budowlane (statki, pogtebiarki, inne urzadzenia)

. Wizualny niepokéj powodowany przez maszyny i prace budowlane (statki, pogtebiarki, inne urzadzenia), a w zwigzku z tym np.
zmiany funkcji mieszkalnych i wypoczynkowych

. Ploszenie zwierzat, na obszarze morskim szczegélnie ptakéw i ssakéw morskich

. Zamkniecie obszaru budowy dla innych uzytkownikéw, a w zwigzku z tym np. oddziatywanie na rybotéwstwo i ruch statkéw

. Emisja substancji szkodliwych oraz CO, z powodu ruchu statkéw i stosowania urzadzen budowlanych, zmiana jakosci
powietrza (uzycie substancji szkodliwych dla wody)

. Zmacenie wody na skutek wzruszenia osadéw podczas uktadania rurociggu lub ew. koniecznos$ci demontazu rur

. Ryzyko kolizji/lwypadku

. Oswietlenie budowy

. Zajecie powierzchni i przestrzeni przez miejsee budowe

. Nieprawidtowa obstuga i postepowanie (odpady, substancje szkodliwe itp.)

Uktadanie ruroci ggéw w wodach morskich (WSE i strefa 12 Mm)

. Bezposrednie zaburzenia osaddéw powierzchniowych, zmiana wtasciwosci osadéw

. Optyczne i akustyczne zaburzenia w $rodowisku zycia gatunkéw zwierzat wrazliwych na zmiany

. Zajecie powierzchni, utrata siedlisk

. Oddziatywanie na krajobraz przez urzadzenia uktadajace, z powodu emisji hatasu i zapachow

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
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Czynnik oddziatuj acy

. Zmiana przestrzeni zyciowej zespotéw wodnych, takich jak makrofitobentos, makrozoobentos, ryby (wtgcznie z tarliskami)

. Przerwanie cyklu obiegu substanciji

- Emisja zawiesiny

. Uwalnianie substancji odzywczych i szkodliwych na skutek resuspensji osadéw

. Nasilenie lub ostabienie sedymentaciji

. Zmiana morfologii/struktury osadéw

. Oddziatywania na dobra kultury i inne dobra rzeczowe

. Oddziatywanie na prady, oddziatywania na wkasciwosci wody w rejonach przybrzeznych, zmiana rozktadu osadéw
(przemieszczenie osadéw, wymywanie i in.)

. Emisja hatasu (dzwigki rozchodzace sie w powietrzu i pod wodg)

Uktadanie ruroci ggéw w | gdowym obszarze wyprowadzenia gazoci agu nal ad

. Utrata gruntu i negatywny wptyw na podtoze, zageszczenie podtoza, zmiana wkasciwosci podtoza z powodu wykopu pod
rurociag, pasy technologiczne (droga robocza), obszary zajete pod obiekty budowlane itd.

. Zajecie powierzchni, utrata siedlisk z powodu usunigcia zbiorowisk roslinnych, ubytki gruntu w rejonie pasa technologicznego i
wykopu

. Tymczasowe przerwanie stosunkéw zwigzanych z wymiang materii w przyrodzie miedzy czes$ciami siedlisk

. Zmniejszenie liczebnosci osobnikéw z powodu otwartych wykopéw (np. ptazy wedrowne)

. Oddziatywanie na warstwy wodonosne i dynamike wod gruntowych z powodu prac budowlanych

. Oddziatywanie na krajobraz przez urzadzenia budowlane, z powodu emisji hatasu i zapachéw

. Emisja substancji szkodliwych na etapie budowy oraz w przypadku nieprawidtowej eksploatacji

. Optyczne i akustyczne zaburzenia w $rodowisku zycia wrazliwych na zmiany gatunkéw zwierzat, ptoszenie

4.2  Oddziatywania projektu zwi gzane z instalacj g

Spodziewane oddzialywania projektu uwarunkowane instalacjg oceniane sg pod katem rodzaju,
nasilenia i rozprzestrzenienia na podstawie przedtozonych planéw technicznych (rozdz. 2) oraz
doswiadczen zdobytych podczas budowy gazociggu Nord Stream.

Tab. 2:  Przegl gd mo zliwych czynnikdéw oddziatuj gcych, uwarunkowanych instalacj g

Czynnik oddziatuj acy

Uktadanie ruroci ggéw w wodach morskich (WSE i strefa 12 Mm)

. Nieodwracalna zmiana struktury osadéw i morfologii dna morskiego (nie dotyczy warstwy gleby rodzimej)

. Zmiany pradéw wodnych na matej powierzchni w rejonie lezgcego na dnie rurociggu

. Zajecie powierzchni w rejonie lezacego na dnie rurociggu (zmiany biotopu i siedliska przy jednoczesnym wplywie na r6zne
grupy gatunkéw, szczegdlnie fito- i zoobentosu, ryb i ptakéw)

. Blokady, ograniczenia, potencjalne zagrozenia oraz negatywny wplyw na inne mozliwosci wykorzystania

Uktadanie ruroci ggéw w | gdowym obszarze wyprowadzenia gazoci agu nalad

. Zachowanie odstepu bezpieczenstwa po obu stronach trasy

. Oddziatywanie blokujace, rozdzielajgce i ptoszenie z powodu utrzymania wysokiej roslinnosci ponad rurociggiem

. Whprowadzanie obcego materiatu do podtoza, utrata czesci podtoza, zmiana stosunkéw poziomych, zmiana wtasciwosci podtoza

. Negatywny wptyw na wyglad (krajobraz) z powodu odstonietej trasy

. Blokady, ograniczenia, potencjalne zagrozenia oraz negatywny wplyw na inne mozliwos$ci wykorzystania

4.3  Oddziatywania projektu zwi gzane z eksploatacj g

Oddziatywania uwarunkowane eksploatacjg okre$la sie na podstawie aktualnego stanu planowania
technicznego (rozdz. 2.7) oraz doswiadczen zdobytych podczas budowy gazociggu Nord Stream.
Niezaleznie od bezposrednich oddziatywan projektu uwarunkowanych planowang eksploatacjs,
wystepujg oddziatywania wtérne, ktorych skutkiem bedg przede wszystkim emisje (zaopatrzenie i
wyw0z, prace konserwatorskie przy gazociggu, przejazdy kontrolne). Ponadto nalezy
przedyskutowac spodziewane oddziatywania projektu w przypadku zaktocen w eksploatacii.

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
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Tab. 3: Przegl gd mo zliwych czynnikéw oddziatuj gcych, uwarunkowanych eksploatacj g

Czynnik oddziatuj acy

Eksploatacja bez zaktéce n

Oddziatywanie dziatan kontrolnych i obserwacyjnych na ladzie i na morzu (wykorzystanie statkéw, pojazdéw mechanicznych,
specjalnych pojazdéw pomiarowych na dnie morskim i na Iadzie)

Oddziatywanie prac konserwatorskich i przeglagdéw technicznych na ladzie i na morzu

. Emisje (hatas powodowany przez gaz przepltywajacy przez gazocigg, $wiatto z oswietlenia instalacji na ladzie, metan
uwalniajacy sie podczas przedmuchiwania i substancje szkodliwe)

Prace naprawcze

patrz czynniki uwarunkowane budowsg i demontazem (Tab. 1)

Oddziatywania powodowane warunkami atmosferycznymi, oddziatywania obce

Wyptlukiwanie rurociggu

. Uszkodzenie rurociggu na skutek oddziatywan obcych (przede wszystkim kotwice lub podczas innych prac budowlanych, np.
uktadania kabli na dnie morskim)

5 Zrédta danych i informagii

Zamieszczone ponizej dane i informacje majg za zadanie stworzenie podstaw do twierdzen dot.
zasobow chronionych w ramach oceny oddziatywania na srodowisko (OOS), oceny oddziatywania
na siedliska roslin i zwierzat (FFH-VU) i dokumentacji technicznej w sprawie ochrony gatunkéw

(AFB).

5.1 Zatoka Pomorska i Zatoka Greifswaldzka

Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan der Region Vorpommern — Pierwsza aktualizacja 2009 —
(LUNG 2009)

MABL M-V - MINISTERIUM FUR ARBEIT, BAU UND LANDESENTWICKLUNG
MECKLENBURG-VORPOMMERN (2005): Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern. Schwerin

Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern — RREP (2010), Regionaler
Planungsverband Vorpommern 2010

50Hz (2010): Antragsunterlagen zum ROV, Netzanbindung OWP ,Arcadis Ost 1*

Besiedlung der Klappstelle KS 527 (MariLim 2002a), Beweissicherung und Monitoring (MariLim
2002b)

Beitrage zur regionalen Entwicklung in der Planungsregion Vorpommern, Planungsverband
Vorpommern (2005)

IfAO (2005): Beschreibung und Identifizierung mariner FFH-Lebensraumtypen und gesetzlich
geschitzter mariner Biotoptypen in den Kistengewassern Mecklenburg-Vorpommerns.
Nieopublikowana ekspertyza na zlecenie: Landesamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie
Mecklenburg-Vorpommern [Krajowy Urzad ds. Srodowiska i Przyrody w Meklemburgii Pomorzu
Przednim]. 1- 373.

IfAO (2007): Charakteristik der Fischfauna aus der Sicht der Fischerei unter Beriicksichtigung von
naturschutzfachlichen Aspekten im Bereich des Greifswalder Boddens und des Noérdlichen
Peenestroms. Na zlecenie: Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund [Urzad ds. gospodarki wodnej i
zeglugi w Stralsundzie]. Broderstorf.

IfAO (2007): Gutachten zur Beriicksichtigung der fischereiwirtschaftlichen Belange bei der
Fortschreibung des Landesraumentwicklungsprogramms M-V fir das Kistenmeer. Na zlecenie:

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
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Ministerium fiar Verkehr, Bau und Landesentwicklung M-V, Abteilung Raumordnung und
Landesplanung [Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Meklemburgii-Pomorza
Przedniego, wydziat zagospodarowania przestrzennego i planowania na poziomie kraju
zwigzkowego]. Broderstorf.

IfAO (2007): Anpassung der Seewasserstrale "Nordlicher Peenestrom” - fachowa ekspertyza o
makrofitach. Na zlecenie: Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund [Urzad ds. gospodarki wodnej i
zeglugi w Stralsundzie]. Broderstorf.

IfAO (2008): Forschung fur ein integriertes  Kiistenzonenmanagement in  der
Odermindungsregion. IKZMO der Berichte 41. Kurzbericht zur Evaluierung der
Gewasserqualitatsziele. Broderstorf. Luty, 2008.

IfAO (2008): Einschatzung der Machbarkeit fiir Aussagen des Einflusses der Boddenerwarmung
und der Kiihlwasserentnahme auf geschiitzte Fische und Rundmauler. Broderstorf. Maj, 2008.
IfAO (2008): Mogliche Auswirkungen auf den Heringsbestand des Greifswalder Boddens durch
die Rippenqualle Mnemiopsis leidyi A. Agassiz 1865, sowie durch den Einfluss der Temperatur.
Broderstorf. Maj, 2008.

IfAO (2008): Darstellung der Daten- und Informationsgrundlage zum Wanderverhalten der Finte,
Neunaugen und Store im Peenestrom. Broderstorf. Maj, 2008.

IfAO (2008): Fischereigutachten Greifswalder Bodden. Broderstorf. Maj, 2008.

IfAO (2008): Artenschutzrechtlicher Beitrag zum Vorhaben Kabeltrasse des Windparks Ventotec
Ost 2 von der 12 sm-Grenze bis zur Mittelwasserlinie des Greifswalder Boddens am
Kraftwerksstandort Lubmin. — nieopubl. ekspertyza na zlecenie GICON GmbH.

IfAO (wyd.) (2008): Auttkologischer Atlas benthischer wirbelloser Tiere in der Deutschen Nord-
und Ostsee. — altas cyfrowy, stan: 24.07.2008, wydany przez IfAO we wspbtpracy z instytutem
Alfred- Wegener-Institut fir Polar- und Meeresforschung Bremerhaven.

IfAO (2009): Monitoring der Makrophytenbestande im Seegebiet vor dem Industriestandort
Lubmin im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Bau und Betrieb des
Steinkohlekraftwerks. - wyniki status quo ante - zdjecia w sierpniu i wrzesniu 2008 - na zlecenie
Froelich & Sporbeck. Broderstorf.

IfAO (2009): Kurzbericht zum Projekt: Nord Stream Pipeline. Makrophytenuntersuchung im
Bereich der Boddenrandschwelle. Na zlecenie: Nord Stream AG. Broderstorf.

IfAO (2009): Vorkommenspotenzial fiir Armleuchteralgen (Chara baltica, C. canascens,
Tylopella nidifica). Stellungnahme zum Fragenkatalog. Erganzende Unterlagen zur ,Errichtung
und Betrieb des Steinkohlekraftwerks Greifswald“. Broderstorf.

IfAO (2009): ,Untersuchung von Seevigeln im Bereich der Lagerstatte Landtief,
nieopublikowana ekspertyza. Broderstorf.

IfAO (2010): Erfassung der Fischfauna auf den Klappstellen KS 517 (Palmer Ort) und KS 527
(Thiessower Steintrendel), nieopublikowana ekspertyza. BrodertorfMARILIM (2007): WRRL-
Makrophytenmonitoring in den inneren Kistengewéassern Mecklen-burg-Vorpommerns 2007.
Nieopublikowana ekspertyza Landesamt fir Umwelt, Naturschutz und Geologie, Mecklenburg-
Vorpommern [Krajowy Urzad ds. Srodowiska, Przyrody i Geologii w Meklemburgii-Pomorzu
Przednim]: 95 str.

MARILIM (2009): WRRL-Makrophytenmonitoring in den Kistengewassern Mecklenburg-
Vorpommerns (2009). Teil A: Innere Kistengewasser (ELBO-Verfahren), Teil B: AuRere
Kistengewdasser (BALCOSIS-Verfahren). Zleceniodawca: Landesamt fir Umwelt, Naturschutz
und Geologie, Mecklenburg-Vorpommern [Krajowy Urzad ds. Srodowiska, Przyrody i Geologii w
Meklemburgii-Pomorzu Przednim]: 81 str. + zalgcznik.

UMWELTPLAN (2004): Rastphénologie und Rastaufkommen der Zielarten des EU-
Vogelschutzgebietes ,Greifswalder Bodden®. — sporzadzono na zlecenie Ministeriums fr Arbeit
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und Bau des Landes M-V [Ministerstwo pracy i budowy Kraju Zwigzkowego Meklemburgia-

Pomorze Przednie].
e UMWELTPLAN (2006): Kompensationsflachen fur das fortzuschreibende Regionale
Raumentwicklungsprogramm Vorpommern. Endbericht. Stralsund.
UMWELTPLAN (2006): Kompensationsflachen fur das fortzuschreibende Regionale
Raumentwicklungsprogramm Vorpommern. Endbericht. Stralsund.
UMWELTPLAN (2007): Anpassung der Seewasserstralle ,Nordlicher Peenestrom” an die
veranderten Anforderungen aus Hafen- und Werftbetrieb der Stadt Wolgast — Kartierung der
Rast- und Zugvogel am Nordlichen Peenestrom. — nieopubl. ekspertyza na zlecenie: Wasser-
und Schifffahrtsamtes Stralsund [Urzad ds. gospodarki wodnej i zeglugi w Stralsundzie].
UMWELTPLAN (2008): Anlandestation Greifswald, Untersuchungen nach § 34
(Hauptuntersuchung), FFH-Gebiet ,Greifswalder Bodden, Teile des Strelasunds und Nordspitze
Usedom (DE 1747-301), stan: marzec 2008. — niepubl. ekspertyza na zlecenie WINGAS GmbH.
UMWELTPLAN (2008): Anlandestation Greifswald. Allgemeinverstandliche, nichttechnische
Zusammenfassung. dokument 16.3. stan: 12.03.2008. Stralsund.
UMWELTPLAN (2010): Gasspeicher Moeckow: Rahmenbetriebsplan ,Frischwasserentnahme
und Salzwassereinleitung bei Lubmin. Teil C 1.1 — Umweltvertraglichkeitsstudie. Stralsund.
UMWELTPLAN (2011): Gasspeicher Moeckow: Rahmenbetriebsplan ,Frischwasserentnahme
und Salzwassereinleitung bei  Lubmin.  Prazisierungsunterlage Teil C 1.1 -
Umweltvertraglichkeitsstudie
Landesverordnung Uber die Europdischen Vogelschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern
(Vogelschutzgebietslandesverordnung - VSGLVO M-V), vom 12. Juli 2011 [Krajowe
rozporzadzenie w sprawie europejskich rezerwatow ptakow w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
z dnia 12 lipca 2011]
Managementplan fir das FFH-Gebiet DE 1747-301 ,Greifswalder Bodden, Teile des
Strelasundes und Nordspitze Usedom®, wydany przez: Ministerium fir Landwirtschaft, Umwelt
und Verbraucherschutz MV [Ministerstwo rolnictwa, srodowiska i ochrony konsumenta Kraju
Zwigzkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie] z dnia 15.12.2011
Dokumentacja wniosku Nord Stream
BERGAMT STRALSUND (2009): Energierechtliches Planfeststellungsverfahren fir den Bau und
Betrieb der Gasversorgungsleitung Nord Stream (Ostsee-Pipeline) im Abschnitt der deutschen
12 sm-Zone. Uchwala o zatwierdzeniu planu z dnia 21.12.2009. Stralsund.
Monitoringberichte Nord Stream 2010-2012, 2013 (koncowa ocena regeneracji i znaczenia
siedlisk roslin i zwierzagt w odniesieniu do FFH-LRT, analiza trendu mor$wina, analiza trendu
ptactwa morskiego, wszystko w opracowaniu)
Antragsunterlagen GUD lll, Errichtung und Betrieb des Gas- und Dampfturbinenkraftwerks GuD
Lubmin Il - EWN, kwiecien 2012
Monitoring der benthischen Lebensgemeinschaften in den FFH-Lebensraumtypen als Grundlage
fur die Erfollung der Natura 2000- und HELCOM-Berichtspflichten in der deutschen
AusschlieBlichen Wirtschaftszone, Seegebiet Ostsee (Berichtsperiode 2007 - 2012) -
Abschlussbericht - stan: 29.04.2011, BFN 2012
Monitoring 2010/2011 — Endbericht Marine Saugetiere und Seevdgel in der deutschen AWZ von
Nord- und Ostsee - Teilbericht Seevigel -, BFN (2011)
Monitoringbericht 2010-2011 Marine Séugetiere und Seevogel in der deutschen AWZ von Nord
und Ostsee, Stiftung Tierarztliche Hochschule Hannover Institut flr Terrestrische und
Aquatische Wildtierforschung (ITAW) & Deutsches Meeresmuseum Stralsund, BfN 2011
Erprobung eines Fachvorschlags fir das langfristige benthologische Monitoring der Natura 2000
Lebensraume in der deutschen AWZ der Ostsee als Grundlage fir die Erfullung der Natura 2000
— Berichtspflichten (FFH - Berichtsperiode 2007 — 2012) - Abschlussbericht — BfN (2009)
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Erprobung eines Bund/Lander-Fachvorschlags fir das Deutsche Meeresmonitoring von
Seevégeln und Schweinswalen als Grundlage fir die Erflllung der Natura 2000 -
Berichtspflichten mit einem Schwerpunkt in der deutschen AWZ von Nord- und Ostsee (FFH-
Berichtsperiode 2007-2012) - Teilvorhaben Seevigel — BfN (2009)

Erprobung eines Bund/Lander-Fachvorschlags fir das Deutsche Meeresmonitoring von
Seevdgeln und Schweinswalen als Grundlage fir die Erflillung der Natura 2000 -
Berichtspflichten mit einem Schwerpunkt in der deutschen AWZ von Nord- und Ostsee (FFH-
Berichtsperiode 2007-2012) - Teilbericht Schweinswale — BfN (2009)

Monitoringbericht 2009-2010 Marine Saugetiere und Seevogel in der deutschen AWZ von Nord-
und Ostsee - Teilbericht Seevdgel — BfN (2010)

Monitoringbericht 2009-2010 Marine Saugetiere und Seevogel in der deutschen AWZ von Nord-
und Ostsee - Teilbericht marine S&ugetiere — BfN (2010)

Konzept zur Umsetzung der Natura 2000 Monitoring- und Berichtspflichten in den kistenfernen
Gebieten der deutschen Nord- und Ostsee, BfN (2008)

LUNG MV (2008): Wasservogelzahlung in der Zug- und Uberwinterungssaison 2007/2008
LUNG MV (2010): Leitfaden Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern, Hauptmodul
Planfeststellung / Genehmigung

MABL M-V — Ministerium fir Arbeit, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern
(2005): Handlungsempfehlungen zur nachhaltigen Entwicklung im EU-Vogelschutzgebiet
.Greifswalder Bodden“ durch umsetzungsorientierte Konkretisierung der raumlich-zeitlichen
Zonierung unter besonderer Beriicksichtigung touristischer Nutzungen. Ekspertyza w ramach
projektu INTERREG IIIB BALTCOAST.

5.2 Port Vierow / park przemystowy ,Lubminer Heide"

Plany B nr 1-5 gmin: Briinzow, obreb ewidencyjny: Vierow, okreg: Vorpommern-Greifswald

plany B nr 1 i 2 Lubminer Heide

IFAO (2007): 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 1 ,Industrie- und Gewerbegebiet Lubminer
Heide". Umweltbericht zum Vorentwurf der 3. B-Plananderung. Broderstorf.

I.L.N. GREIFSWALD (2008): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Vorhaben ,Durchfiihrung
von Abgrabungen und Aufschiittungen sowie Errichtung eines Larmschutzwalls am Standort der
Energiewerke Nord GmbH (EWN)“. — ekspertyza fachowa na zlecenie Energiewerke Nord
GmbH.

I.L.N. GREIFSWALD) (2008): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Vorhaben ,Abgrabungen
und Aufschittungen zur Gelanderegulierung am Standort der Energiewerke Nord GmbH
(EWN)". — ekspertyza fachowa na zlecenie Energiewerke Nord GmbH.

I.L.N. GREIFSWALD (2009): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Vorhaben ,Abbruch und
Berdaumung im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 1 am Standort der Energiewerke Nord GmbH
(EWN)". — ekspertyza fachowa na zlecenie Energiewerke Nord GmbH.

I.L.N. GREIFSWALD (2009): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Vorhaben ,Rodungs- und
Grabungsarbeiten im Zusammenhang mit der Verlegung von Versorgungsleitungen auf
Teilflachen des B-Planes Nr. 1 am Standort der Energiewerke Nord GmbH (EWN)"“. — ekspertyza
fachowa na zlecenie Energiewerke Nord GmbH.

I.L.N. GREIFSWALD) (2009): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Vorhaben ,Rodungen im
Zusammenhang mit der Vorbereitung von Industrieansiedlung auf Teilflachen des B-Planes Nr.
1 am Standort der Energiewerke Nord GmbH (EWN)". — ekspertyza fachowa

I.L.N. GREIFSWALD (2009): Erfassung von Reptilien im Bereich des B-Planes Nr. 1 ,Industrie-
und Gewerbegebiet Lubminer Heide" mit besonderer Berlcksichtigung der Glatt- oder
Schlingnatter (Coronella austriaca). — sporzgdzono na zlecenie Energiewerke Nord GmbH.

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG

rozbudowy gazociggu Nord Stream
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I.L.N. GREIFSWALD (2010): Gesamtkonzept zu den Artenschutzrechtlichen Fachbeitragen der
Vorhaben zur Industrieansiedlung auf Teilflachen des B-Planes Nr. 1. — sporzadzono na
Zlecenie Energiewerke Nord GmbH.

VOIGTLANDER, U. (2008): Biotoptypenkartierung im Bereich der Lubminer Heide 6stlich von
Lubmin. — sporzadzono na zlecenie: Ingenieurplanung Ost (IPO) w ramach opracowywanego
planu B nr 2. Waren (MUritz).

5.3 Pozostate

Informationen zum Besonderen Schutzgebiet und den vorgeschlagenen Gebieten von
gemeinschaftlicher Bedeutung [standardowe arkusze danych, formularze obszaréw) (LUNG, CD
(UM M-V 2011)]

HELCOM (2011): Red List of Species and Habitats/Biotopes: Red List of Baltic Breeding Birds
Version November 2011, zostanie ujeta na poczatku 2013 w HELCOM Red List of Baltic Sea
Species, obecnie w przygotowaniu

LUNG MV (2003-2007): Brutbestands-Meldebdgen fir das NSG Struck, Ruden und
Peeneminder Haken, Teilbereich Struck und Freesendorfer Wiesen. Sporzgdzit: D. SELLIN.
Greifswald.

LUNG MV (aktualny): Steckbriefe der in M-V vorkommenden Arten der Anhange Il und IV der
FFH-Richtlinie

LUNG MV (2008): Bericht uber die Aktuelle Bewertung der Gewassergite und
Bewirtschaftungsziele fur den Greifswalder Bodden. Guistrow, 21.04.2008.

LUNG MV (2008): Bewirtschaftungsplan nach Art. 13 der Richtlinie 2000/60/EG fur die
Flussgebietseinheit Warnow/Peene

Untersuchungen zum Vorkommen und zur Okologie der Bodenfauna und von Meeresenten im
Bereich Greifswalder Bodden/Pommersche Bucht (GOAP, TRUMP-Projekt)

Daten des Bund-L&nder-Messprogramms Meeresumwelt (BLMP) des BSH (MUDAB -
Meeresumweltdatenbank)

Brutvogeldaten (OAMV-Kartierung), Rastvogelzahlungen (vor allem Wintervogel-Zahlung)
(LUNG)

LINFOS-Daten (LUNG)

Daten der GESELLSCHAFT ZUR RETTUNG DES STORS (GRS) (2010): Darstellung im
Internet unter ,www.sturgeon.de"”

EICHSTADT,W., SCHELLER,W., SELLIN, D., STARKE, W. & K.-D. STEGEMANN (2006):Atlas
der Brutvogel in Mecklenburg-Vorpommern. Wydawca: Ornithologische Arbeitsgemeinschaft
Mecklenburg-Vorpommern (OAMV) e. V., wydawnictwo: Steffen-Verlag, Friedland.

Landesweite Analyse und Bewertung der Landschaftspotenziale Mecklenburg-Vorpommerns
(1:50.000) (LAUN 1996), Fortschreibung: Arten- und Lebensraumpotential der Landschaft
(LUNG MV 1999)

Robbenmonitoring in Mecklenburg-Vorpommern 2006-2012, LUNG MV

WINKLER, H. M., WATERSTRAAT, A., HAMANN, N., SCHARSCHMIDT, T., LEMCKE, R. & M.
ZETTLER (2007): Verbreitungsatlas der Fische, Rundmauler, GroBmuscheln und Grol3krebse in
Mecklenburg-Vorpommern. — wydane przez grupe specjalistow Feldherpetologie &
Ichthyofaunistik Rostock przy stowarzyszeniach zarejestrowanych: NABU e.V., Gesellschaft fir
Naturschutz und Landschaftsokologie e.V. i Arbeitsgemeinschaft Einheimische Wildfische
Schwerin e.V.

LUNG MV (2007): Analyse und Bewertung der Lebensraumfunktion der Landschaft fir rastende
und Uberwinternde Wat - und Wasservdgel, 2007 Abschlussbericht

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG

rozbudowy gazociggu Nord Stream
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LUNG MV (2011): Die Situation von See-, Schrei- und Fischadler sowie von Schwarzstorch und
Wanderfalke in Mecklenburg-Vorpommern - raport roboczy grupy projektowej GrofRvogelschutz
MV

Informacje o rodzajach osadéw na wodach morskich:

Ubersichtskarte der Oberflachensedimente der Pommerschen Bucht (Bobertz et al. 2004)
Geologische Karte von Mecklenburg-Vorpommern — Oberflaiche Ubersichtskarte 1 : 500.000
(GUK) mapy Urzedu Geologii Kraju Zwigzkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie (GLA M-V
1994)

zbiorcza prezentacja osadow Zatoki Greifswaldzkiej w UmweltPlan & EMAU Greifswald (2001)
dalsze informacje dot. geologii Zatoki Greifswaldzkiej i uprzednich akwendéw morskich, np.
Verse (2001), Niedermeyer (1996), Lampe & Meyer (1995), Hoffmann (2004)

Dane dotyczgce zanieczyszczenia osadow na wodach morskich:

Informacje o pobieraniu réznych prébek LUNG M-V w ramach Programu pomiaréw srodowiska
morskiego na poziomie kraju zwigzkowego i federacji (BLMP) (zebrane w Bachor (2005):
Nahrstoff- und Schwermetallbilanzen der Kistengewasser Mecklenburg-Vorpommerns unter
besonderer Beriicksichtigung ihrer Sedimente. Dysertacja na Uniwersytecie w Greifswaldzie)
Untersuchungen zur Sedimentbeschaffenheit des Oderéstuars im Rahmen von GOAP (Eidam,
Lehmann & Puff 1998), des Greifswalder Boddens (Rosel 1993) und des IOW in der
Pommerschen Bucht (z.B. Leipe et al. 1998, Loffler, Leipe & Emeis 2000)

Untersuchungen der BfG zur Schadstoffbelastung der Fahrrinnen und Klappstelle im Zuge von
Ausbauvorhaben (Klappstelle: BfG 1996; Zufahrt Ladebow: BfG 2002; Ostansteuerung mit
Landtief: BfG 2004),

Bericht zur Gewassergite, Schadstoffuntersuchungen in Oberflachengewéassern Mecklenburg-
Vorpommerns im Zeitraum 2007 — 2011 Schadstoffe zur Bewertung des chemischen Zustands
gemalR Oberflachengewésserverordnung (OGewV), Gewassergitebericht M-V LUNG M-V
(2012)

Gewassergutebericht  Mecklenburg-Vorpommern 2003/2004/2005/2006: Ergebnisse der
Gutetberwachung der Flie3-, Stand- und Kustengewdsser und des Grundwassers in
Mecklenburg-Vorpommern, wydawca: Landesamt flr Umwelt, Naturschutz und Geologie,
Mecklenburg-Vorpommern [Krajowy Urzad ds. Srodowiska, Przyrody i Geologii w Meklemburgii-
Pomorzu Przednim], 2008

Bericht Uber die Umsetzung der Artikel 5 und 6 der Richtlinie 2000/60/EG in der
Flussgebietseinheit WARNOW/PEENE / WRRL Bericht: LUNG MV (2004)

Bericht zum Uberwachungsprogramm nach Artikel 8 der Richtlinie 2000/60/EG in der
Flussgebietseinheit WARNOW/PEENE / WRRL, LUNG MV (2007)

Okologische Zustandsbewertung der deutschen Ubergangs- und Kiistengewésser 2009, BLMP
(2/2010)

LUNG M-V (2011): Anleitung fur die Kartierung von marinen Biotopen der Kiistengewasser in
Mecklenburg-Vorpommern.

LALLF - LANDESAMT FUR LANDWIRTSCHAFT, LEBENSMITTELSICHERHEIT UND
FISCHEREI (biezacy): Nutzfischarten und Anlandemengen fur den Greifswalder Bodden.
Informacje dot. hydrografii i whasciwosci wody: hydrografia ogdlna (np. Correns 1977,
Mertinkat (1986); wyniki projektu GOAP (Lampe et al. 1998), wyniki projektu TRUMP
(Gurgel et al. 1996), inne  badania IOW  (np. Morholz 1998, Emeis et al. 2002,
Schernewski & Wielgat 2004), dane Programu pomiarow srodowiska morskiego na poziomie
kraju zwigzkowego i federacji (np. Gewassergttebericht M-V 2000, 2001, 2002, Bachor 2005),

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG

rozbudowy gazociggu Nord Stream
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ekspertyzy hydrograficzne dot. projektéw rozbudowy federalnych drég wodnych (np.
Buckmann 1994, BAW 2004)

landesweite Biotop- und Nutzungstypenkartierung auf Grundlage der CIR-Luftbilder (1:10.000;
LUNG MV 1995)

Entwurf der Binnendifferenzierung fir FFH-Lebensraumtypen in M-V (LUNG M-V)

dalsze informacje na temat makrofito- i makrozoobentosu, szczego6lnie Zatoki Greifswaldzkiej:
Bartels & Kluber (1998), Geisel (1986), Geisel & Mel3ner (1989), Ginther (1998), Jénsson et al.
(1998), Messner (1986), Rambow (1994), Saavedra Perez (1990), Yousef (1999), Blumel et. al.
(2002), Meyer (1997)

dalsze informacje dot. ichtiofauny, Swiata ptakow i ssakow morskich, szczegodlnie Zatoki
Greifswaldzkiej: Jonsson & Scabell (1986), Scabell (1988), Winkler (1996), Deutsches
Meeresmuseum (2003), Thiel & Winkler (2004/2005), Biester (1989), Brielmann (1981), Doring
(2001), Nehls, Lambert & Zéllick (1992-2004), Nehls & Struwe (1998), Garthe et al. (2003),
Durinck et al. (1994), Scheller et al. (2002), Képpen (2001), Miiller (1994-2004), Holz (1989),
Leipe (1986), Leipe (1989), Leipe & Sellin (1993), Nehls (1996), Schwarz et al. (2003), Scheidat
et al (2003), Scheidat et al (2004), Harder (1996), Dietz et al. (2003), Boedeker et al (2002),
ASCOBANS (2002), Verful3, Honnef & Benke (2004a, b), Oeberst et al. (2009a,b), Schabelon
(2007), Sonntag (2006, 2010), Herrmann (2010), Sommer et al.(2010), Riecken et al. (2006),
LuftgUtebericht 2000/2001 — aktualny (LUNG)

Informacje dot. sposobdéw uzytkowania na obszarze wod morskich:

zegluga (potozenie szlakow zeglugowych na podstawie informacji z mapy morskiej i inne)
rybotéwstwo (informacje dotyczace statystyki rybotowstwa niemieckiego urzedu Bundesanstalt
fur Landwirtschaft und Ernahrung [Federalny Urzad ds. Rolnictwa i Zywienia] w przestrzennym
powigzaniu z prostokgtem ICES oraz publikacje niemieckiego urzedu Institut flir Ostseefischerei
Rostock [Urzad ds. rybotéwstwa w Morzy Battyckim w Rostoku])

gospodarka surowcami (informacje Urzedu Gorniczego w Stralsundzie [Bergamt Stralsund] w
zakresie obszarOw pozyskiwania surowcOw oraz katalogu danych zt6z surowcéw Kraju
Zwigzkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie)

Wojsko, kable w morzu, rurociggi, klapowiska i wraki (informacje z mapy morskiej i dane
CONTIS Federalnego Urzedu Zeglugi i Hydrografii)

Wypoczynek i turystyka: podsumowujgcy opis na podstawie réznych zrédet dot. turystyki i
uzytkowania turystyczno-zeglugowego (UMWELTPLAN & EMAU GREIFSWALD 2001,
koncepcja turystyczna Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz regionalnych i lokalnych
ekspertyz z zakresu turystyki, ekspertyz z zakresu turystyki zeglugowej w Meklemburgii-
Pomorzu Przednim, koncepcja lokalizacji portowych nad Morzem Baltyckim i inne)

Kultura i pozostate dobra rzeczowe: dane dot. wrakéw i innych przeszkéd podwodnych
Federalnego Urzedu Zeglugi i Hydrografii

Pozostate podstawy informacyjne dla obszaru lgdowego:

Mittelmaf3stabliche Standortkartierung (MMK) [Kartowanie lokalizacji w sredniej skali]
Hydrogeologische Karte [Mapa hydrogeologiczna] (HK50)

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG

rozbudowy gazociggu Nord Stream
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6 Ramy bada n

6.1 Obszar bada n

W ramach ustalania granic badanego obszaru postanowiono, ze oprécz trasy rurociggu sag
analizowane bedg rowniez obszary na morzu i lgdzie w jego otoczeniu, podlegajace typowym dla
tego projektu oddziatywaniom. Zatozono przy tym wpltyw na konkretne zasoby chronione w r6znych
zakresach oddziatywania. Pod uwage bierze sie rowniez urzadzenia na placu budowy oraz inne
tymczasowo uzytkowane instalacje potozone poza trasg rurociggu (np. tymczasowe skladowisko
refulatu), pomimo tego, ze ich konkretne potozenie na obecnym etapie planowania jest jeszcze
nieznane.

Przy ustalaniu prawdopodobnych zakreséw oddziatywania, na podstawie doswiadczen projektu
Nord Stream bierze sie pod uwage nastepujgce gidwne oddziatywania:

Obszar morski (WSE i strefa 12 Mm)

» Stale (min. okres eksploatacji) lub tymczasowe (do 5 lat) oddziatywania o duzej intensywnosci
spowodowane kladzionym na dnie rurociggiem oraz w obszarach wykopdw pod rurociag i
tymczasowych sktadowisk refulatu

» Oddziatywania tymczasowe (1-2 lata) o niewielkiej intensywnosci w bezposrednim sasiedztwie
rurociggu po obu stronach wykopéw (25m) bedgce skutkiem sedymentacji podczas
prowadzenia robot pogtebiarskich

*  Wplywy tymczasowe (godziny - dni) pod wodg o niewielkiej intensywnos$ci w wyniku resuspensji
osadu. Na podstawie wynikdw monitoringu emisji zawiesiny towarzyszgcego realizacji Projektu
Nord Stream 2010, bierze sie pod uwage nastepujgce strefy oddziatywania smug zawiesiny
powstatych w wyniku bagrowania w otoczeniu wykopu: 500 m po obu stronach wykopow pod
rurocigg w Zatoce Greifswaldzkiej oraz w otoczeniu tymczasowych skladowisk urobku z
pogtebiania, 200 m po obu stronach wykopdw pod rurocigg w Zatoce Pomorskiej

» Oddziatywania tymczasowe (dni) o niewielkiej intensywnosci na wodzie i pod wodg w wyniku
ruchu zeglugowego (hatas, swiatlo, ptoszenie zwierzat). Biorgc za podstawe wyniki monitoringu
towarzyszgcego realizacji Projektu Nord Stream 2010-2011 (kontrola ruchu, podwodne i
napowietrzne pomiary rozchodzenia fal dzwiekowych, monitoring oddziatywania na morswiny i
ptaki morskie) zaklada sie strefy oddziatywania o szerokosci 2-3 km po obu stronach trasy
(odcinka budowy).

Ladowy odcinek wyprowadzenia rurociggu na lad

« Stale, lokalne oddziatywania o duzej intensywnosci spowodowane infrastrukturg (przewody,
sluzy ,kretéw” piggingu, urzadzenia zasilajgce i sterujgce, sie¢ drég itd.) oraz w razie potrzeby
pas rebét technologiczny (przeciecie pasa brzegowego)

« Stale oddziatywania o niewielkiej intensywnosci ale wiekszym zasiegu wywotane przez-emisje
emisjami (hatas, swiatto i eksploatacyjne emisje substancji)

* Oddziatywania tymczasowe (do 5 lat) o niewielkiej intensywnosci w otoczeniu urzgdzen
budowlanych na odcinku lgdowym

Na podstawie eoezekiwanyeh wymienionych rodzajow oddziatywan, stref oddziatywan, oraz
elementéw s$rodowiska potencjalnie na te oddzialywania narazonych, mozna zdefiniowac
nastepujgce obszary badan dotyczgce zasobéw chronionych (tab. 5).

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
rozbudowy gazociggu Nord Stream
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Tab. 4: Propozycja obszar6éw bada n dotycz gcych zasobéw chronionych wzdtu  z trasy

gazoci ggu
Zas6b chroniony | Obszar bada n
Obszar morski (WSE i strefa 12 Mm)
Cztowiek 500-metrowa strefa oddziatywania po obu stronach trasy rurociggu/sktadowiska
tymczasowegol/tras transportowych
Trasa z obustronng strefg oddziatywania emisji hatasu do granicy 50 dB(A)
Gleba Trasa rurociggu/sktadowisko tymczasowe
Obserwacja oddziatywan na glebe w strefie oddziatlywania po obu stronach trasy
rurociggu/wykopu w granicach 100 m
Woda 500-metrowa strefa oddziatywania po obu stronach trasy rurociggu (Zatoka
Greifswaldzka)/sktadowisko tymczasowe
200-metrowa strefa oddziatywania po obu stronach trasy rurociggu (Zatoka
Pomorska)
Klimat/powietrze 100-metrowa strefa oddziatywania po obu stronach trasy rurociggu
Walory krajobrazowe 3000-metrowa strefa oddziatywania po obu stronach trasy rurociggu
Dobra kultury i inne dobra 100-metrowa strefa oddziatywania po obu stronach trasy rurociggu
rzeczowe
Rosliny / zwierzeta
Bentos 500-metrowa strefa oddziatywania po obu stronach trasy rurociggu /sktadowiska
tymczasowego
Ryby 500-metrowa strefa oddziatywania po obu stronach trasy rurociggu /sktadowiska
tymczasowego
Ptaki* 1000-metrowa obustronna strefa oddziatywania w rejonie Zatoki Greifswaldzkiej

(kaczki, gesi, tabedzie, ptaki brodzgce oraz ptaki obszaréw ladowych i inne), oraz

3000-metrowa obustronna strefa oddziatywania poza Zatokg Greifswaldzkg (nury i
kaczki morskie)

Ssaki morskie 1000-metrowa strefa oddziatywania po obu stronach trasy rurociggu /sktadowiska
tymczasowegol/tras transportowych

Obszar | gdowy

Cztowiek Trasa z obustronng strefg oddziatywania do granicy 50 dB(A)
Gleba Trasa z obustronng strefg oddziatywania do 50 m

Woda Trasa z obustronng strefg oddziatywania do 50 m
Klimat/powietrze Trasa z obustronng strefg oddziatywania do 100 m

Walory krajobrazowe Trasa z obustronng strefg oddziatywania do granicy 50 dB(A)
Dobra kultury i inne dobra Trasa z obustronng strefg oddziatywania do 50 m

rzeczowe

Rosliny / zwierzeta

Rosliny Trasa z obustronng strefg oddziatywania do 100 m
Zwierzeta Trasa z obustronng strefg oddziatywania do 300 m
Gatunki ptochliwe Trasa z obustronng strefg oddziatywania do 1 000 m

*W odniesieniu do ptakow i ssakdw morskich (foka szara, moréwin) bedg badane wieksze obszary.
Bez analizy przestrzennej struktury wystepowania gatunkéw o wielkoobszarowych wymaganiach terytorialnych, ocena ich
wystepowania w strefie oddziatywania rurociggu bytaby niemozliwa.

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
rozbudowy gazociggu Nord Stream
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6.2 Zakres bada n

6.2.1 Gromadzenie danych w WSE

Metody i zakres badan dla WSE bazujg na zaleceniach ,Standarduntersuchungskonzept
Auswirkungen von Offshore-Windenergieanlagen auf die Meeresumwelt* [standardowa koncepcja
badan w zakresie oddziatywahh morskich elektrowni wiatrowych na $rodowisko morskie]
Federalnego Urzedu Zeglugi i Hydrografii BSH (StUK). Pewne modyfikacje programu badan
wprowadzono majac na uwadze charakterystyke obszaru morskiego, podstawowe informacje
biologiczne rejonu projektu (patrz 5) oraz wyniki monitoringu projektu Nord Stream.

Oceanografia

Opis zagadnien oceanograficznych bedzie bazowatl na danych panstwowych programéw
monitoringu (HELCOM, sie¢ pomiarowa MARNET). W trakcie realizacji standardowych dla projektu
badan biologii bentosu i ichtiologii, prowadzone bedg uzupetniajgce pomiary wybranych parametréw
oceanograficznych dna i powierzchni wody takich jak temperatura, zasolenie, stezenie i nasycenie
tlenu.

Osady

Wzdtuz catego przebiegu trasy bedg prowadzone pomiary batymetryczne przy uzyciu echosondy.
Badania przy uzyciu sonaru bocznego stuzg do analizy wiasciwosci powierzchni podioza
(substratu). Rozdzielczos¢ bedzie wynosi¢ 0,1 m. Szerokos¢ pasa pomiarowego bedzie wynosi¢
100 m po obu stronach trasy (od linii srodkowej). Rozklad uziarnienia i straty na prazeniu osadéw
powierzchniowych dna morskiego bedg analizowane na podstawie pobranych prébek. W obszarze
wykopéw pod rurocigg bedg prowadzone geochemiczne badania osadéw stosownie do wytycznych
krajowych w sprawie urobku z pogtebiania (GUBAK-WSA (2009) oraz LAGA-TR20 (2004)). Rdzenie
wiertnicze i badania sejsmiki refrakcyjnej dostarczg informacji o geologicznej budowie podioza na
glebokosci planowanych wykopow pod rurocigg.

Biotopy morskie
Na podstawie analizy poréwnawczej: zdje¢ sonaru bocznego, zdje¢ z podwodnych nagran wideo
(lato), parametréow osadéw, oraz bentonicznych gatunkéw flory i fauny, zostanie wykonane
opracowanie kartograficzne rozmieszczenia biotopdw morskich (lub kategorii siedlisk) dla calego
przebiegu trasy.

Makrozoobentos (infauna)

Na trasie rurociggu raz w roku w okresie wiosennym (maj/czerwiec), na 5 stacjach wzdluz
transektéw o dlugosci 2000 m, pobierane bedg probki osadu (dla kazdej lokalizacji po 3 probki
pobrane probnikiem Van Veen’a).

W obszarze WSE beda badane trzy transekty. W celu ustalenia szczegotéw badan wykorzystane
zostang dane z sieci stacji monitoringu rurociggu Nord Stream. W ten sposéb mozna uzyskac
informacje o wahaniach rocznych oraz trendach sredniookresowych (od roku 2006). Pobieranie
prébek bentosu bedzie odbywalo sie zgodnie z zaleceniami HELCOM Guidelines. Analiza bedzie
prowadzona pod kgtem liczby gatunkdw, liczebnosci i wielkosci biomasy oraz dtugosci muszli matza
z gatunku malgiew piaskotaz (Mya arenaria),

Ryby (i rybotéwstwo)

Przy uzyciu sieci dennej typu ,windparktrawl” (zgodnie ze “standardami badan oddziatywania na
$rodowisko” Federalnego Urzedu Zeglugi i Hydrografii Morza Baityckiego) dwa razy w roku (wiosna,
jesien) wykonywane beda na trasie rurociggu odtowy kontrolne bentosowych gatunkéw ryb. Analiza

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
rozbudowy gazociggu Nord Stream

Korekta: A Data: 2013-03-26
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bedzie prowadzona pod katem liczby gatunkdw, liczebnosci i wielkosci biomasy. Ponadto
prowadzone bedg pomiary ryb. Na obszarze WSE wykonywanych bedzie kazdorazowo piec
zaciggow.

Ptactwo wodne i morskie

W ostatnim dziesiecioleciu prowadzono intensywne badania populacji ptakéw morskich w Zatoce
Pomorskiej. W celu rejestracji populacji ptakéw morskich i wodnych w ciggu jednego roku w
niemieckiej czesci Zatoki Pomorskiej zostanie przeprowadzonych dziesie¢ wielkopowierzchniowych
liczen ze statkow (jeden wyjazd trwa 4 dni, czestsze wyjazdy sg w zwigzku z panujgcg aurg
pogodowg nierealne).

Ukfad transektu liczenia zostanie przejety z Projektu Nord Stream. Aby okresli¢ aktualny kierunek
trendu gatunkéw kluczowych w calym ekosystemie Zatoki Pomorskiej, jeden z wyjazdow
organizowanych w $rodku zimy obejmie swoim zakresem rowniez polskg czes¢ Zatoki Pomorskiej
(tak jak ostatnio w lutym 2008). Transektowa metoda liczenia bedzie odpowiada¢ “Standardom
badan oddziatywania na $rodowisko” Federalnego Urzedu Zeglugi i Hydrografii oraz lokalnym
wymaganiom morskiego obszaru Zatoki Pomorskiej (www.bsh.de, monitoring Nord Stream).

Ssaki morskie

W 2013 roku w celu rejestracji morswindbw uruchomiona zostanie w niemieckiej czesci Zatoki
Pomorskiej stacjonarna, hydroakustyczna sie¢ rejestracyjna. Do tego celu bedzie wykorzystanych
14 stacji monitoringu Nord Stream, przy czym w roku 2013 bedzie stosowana wytgcznie technologia
C-POD (kalibracja systemu T-POD na C-POD jest zakonczona). W razie potrzeby, do analizy
danych bedzie mozna wigczyé réwniez dane programu monitoringowego DMM (Niemieckie
Muzeum Morskie w Stralsundzie) z obszaru ochrony przyrody ,Zatoka Pomorska" (zleceniodawca:
Federalny Urzad Ochrony Srodowiska). Wyniki monitoringu Nord Stream przeprowadzone w latach
2010-2012 zostaly juz w takiej wspdlnej analizie uwzglednione. Podczas rejestracji ptactwa
morskiego bedzie zwraca¢ sie uwage réwniez na wystepowanie ssakdéw morskich. Poniewaz jednak
morswiny wystepujg w Zatoce Pomorskiej bardzo rzadko, ich zaobserwowanie jest malo
prawdopodobne.

Wraki i amunicja

Przed rozpoczeciem budowy caly przebieg trasy zostanie przebadany pod katem wystepowania
wrakow i amunicji. W przypadku zidentyfikowania podejrzanych obiektéw zostang przeprowadzone
dalsze badania zgodnie z aktualnym stanem techniki i w Scistej wspotpracy z wlasciwymi erganami
stuzbami.

6.2.2 Gromadzenie danych w strefie 12 Mm

Metody i zakres badan dla strefy 12 Mm bazujg na zaleceniach ,Standarduntersuchungskonzept
Auswirkungen von Offshore-Windenergieanlagen auf die Meeresumwelt* [standardowa koncepcja
badan w zakresie oddziatywan morskich elektrowni wiatrowych na srodowisko morskie]
Federalnego Urzedu Zeglugi i Hydrografii BSH (StUK). Pewne modyfikacje programu badan
wprowadzono majac na uwadze charakterystyke obszaru morskiego, podstawowe informacje
biologiczne rejonu projektu (patrz 5) oraz wyniki monitoringu projektu Nord Stream.

Oceanografia

Opis zagadnien oceanograficznych bedzie bazowat na danych panstwowych programéw
monitoringu (MSRL-Monitoring M-V). W trakcie realizacji standardowych dla projektu badarn biologii
bentosu i ichtiologii, prowadzone bedg uzupelniajgce pomiary wybranych parametréw
oceanograficznych dna i powierzchni wody takich jak temperatura, zasolenie, stezenie i nasycenie
tlenu.

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
rozbudowy gazociggu Nord Stream

Korekta: A Data: 2013-03-26
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Osady

Wzdtuz catego przebiegu trasy bedg prowadzone pomiary batymetryczne przy uzyciu echosondy.
Badania przy uzyciu sonaru bocznego stuzg do analizy wiasciwosci powierzchni podioza
(substratu). Rozdzielczos¢ bedzie wynosi¢ 0,1 m. Szerokos¢ pasa pomiarowego bedzie miat
wynosi¢ 100 m po obu stronach trasy (od linii sSrodkowej). Rozktad uziarnienia i straty na prazeniu
osadow powierzchniowych dna morskiego bedg analizowane na podstawie pobranych probek. W
obszarze wykopOw pod rurocigg bedg prowadzone geochemiczne badania osadéw stosownie do
wytycznych krajowych w sprawie urobku z pogtebiania (GUBAK-WSA (2009) oraz LAGA-TR20
(2004)). Rdzenie wiertnicze i badania sejsmiki refrakcyjnej dostarczg informacji o geologicznej
budowie podtoza na gtebokosci planowanych wykopow pod rurocigg.

Biotopy morskie

Na podstawie analizy poréwnawczej: zdje¢ sonaru bocznego, zdje¢ z podwodnych nagran wideo
(lato), parametréow osadéw, oraz bentonicznych gatunkéw flory i fauny, zostanie wykonane
opracowanie kartograficzne rozmieszczenia biotopow morskich (typow biotopéw zgodnie z
instrukcjg kartowania Meklemburgii-Pomorza Przedniego lub kategorii siedlisk) dla catego przebiegu
trasy

Makrozoobentos (infauna)

Na trasie rurociggu raz w roku w okresie wiosennym (maj/czerwiec), na 5 stacjach wzdluz
transektow o dilugosci 2000 m, pobierane bedg probki osadu (dla kazdej lokalizacji po 3 probki
pobrane probnikiem Van Veen'a).

W Zatoce Pomorskiej i w Zatoce Greifswaldzkiej zostanie zbadanych kazdorazowo pie¢ transektow.
De W celu ustalenia szczegétow badan wykorzystane zostang dane z sieci stacji monitoringu
rurociggu Nord Stream. W ten sposéb mozna uzyska¢ informacje o wahaniach rocznych oraz
trendach sredniookresowych (od roku 2006). Pobieranie probek bentosu bedzie odbywato sie
zgodnie z zaleceniami HELCOM Guidelines. Analiza bedzie prowadzona pod kagtem liczby
gatunkow, liczebnosci i wielkosci biomasy oraz diugosci muszel muszli matza z gatunku malgiew
piaskotaz (Mya arenaria),

Makrofity

W strefie wod przybrzeznych w miejscu wyjscia rurociggu na lad analizowany zostanie pas
makrofitbw. W zwigzku z tym, w okresie letnim (lipiec, wrzesien) w ramach dwoch terminéw
badawczych, wzdiuz gradientu gtebokosci (od plazy do dolnej granicy wystepowania) zostanie
okreslona liczba gatunkow i stopien zwarcia roslinnosci Badania te bedg przeprowadzone wzdtuz
przebiegu trasy oraz po jej obu stronach na transektach referencyjnych.

Ryby (i rybotéwstwo)

Ryby (i rybotéwstwo)

Przy uzyciu sieci dennej typu ,windparktrawl” (zgodnie ze “standardami badan oddziatlywania na
$rodowisko” Federalnego Urzedu Zeglugi i Hydrografii Morza Baityckiego) dwa razy rocznie
(wiosna, jesien) wykonywane beda na trasie rurociggu odtowy kontrolne bentosowych gatunkow ryb.
Analiza bedzie prowadzona pod katem liczby gatunkow, liczebnosci i wielkosci biomasy. Ponadto
prowadzone bedg pomiary ryb. W Zatoce Pomorskiej i w Zatoce Greifswaldzkiej zostanie
kazdorazowo wykonanych pie¢ zaciggdw.

W okolicy wyjscia rurociggu na lad, w strefie wody ptytkiej zostang przeprowadzone badania
narybku przy uzyciu wiloka (metoda odpowiadajgca monitoringowi Nord Strem). W tym celu

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
rozbudowy gazociggu Nord Stream
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dwukrotnie w ciggu roku (wiosna, jesien) pobrane zostang prébki wzdtuz trasy i po obu jej stronach -
tacznie 6 stacji (kazdorazowo na glebokosci < 1 m/> 1 m). Liczba zaciggoéw bedzie wynosi¢ 3.

Ptactwo wodne i morskie

W ostatnim dziesiecioleciu prowadzono intensywne badania populacji ptakéw morskich w Zatoce
Pomorskiej. W celu rejestracji populacji ptakéw morskich i wodnych w ciggu jednego roku w
niemieckiej czesci Zatoki Pomorskiej zostanie przeprowadzonych dziesie¢ wielkopowierzchniowych
liczen ze statkow (jeden wyjazd trwa 4 dni, czestsze wyjazdy sg w zwigzku z panujgcg aurg
pogodowg nierealne). Uktad transektu liczenia zostanie przejety z Projektu Nord Stream. Aby mée
okresli¢ aktualny kierunek trendu gatunkéw kluczowych w calym ekosystemie Zatoki Pomorskiej, w
jeden z tyeh wyjazdéw organizowanych w $srodku zimy obejmie swoim zakresem rowniez polska
czes¢ Zatoki Pomorskiej (tak jak ostatnio w lutym 2008). Transektowa metoda liczenia bedzie
odpowiada¢ “Standardom badan oddziatywania na $rodowisko” Federalnego Urzedu Zeglugi i
Hydrografii oraz lokalnym wymaganiom morskiego obszaru Zatoki Pomorskiej (www.bsh.de,
monitoring Nord Stream).W Zatoce Greifswaldzkiej zostang wykorzystane wyniki liczenia
przeprowadzone z samolotu majgce na celu rejestracje dziennych miejsc postoju ogorzalek i
lodowek na wiosne w okresie tarta Sledzia, zebrane w ramach projektu Nord Stream 2006-2013.

Ssaki morskie

Morswin

W 2013 roku w celu rejestracji morswindbw uruchomiona zostanie w niemieckiej czesci Zatoki
Pomorskiej stacjonarna, hydroakustyczna sie¢ rejestracyjna. Do tego celu bedzie wykorzystanych
14 stacji monitoringu Nord Stream, przy czym w roku 2013 bedzie stosowana wytgcznie technologia
C-POD (kalibracja systemu T-POD na C-POD jest zakonczona). W razie potrzeby, analizy danych
bedzie mozna wigczy¢ rowniez dane programu monitoringowego DMM (Niemieckie Muzeum
Morskie w Stralsundzie) z obszaru ochrony przyrody ,Zatoka Pomorska“ (zleceniodawca: Federalny
Urzad Ochrony Srodowiska). Wyniki monitoringu Nord Stream przeprowadzone w latach 2010-2012
zostaly juz w takiej wspélnej analizie uwzglednione. Podczas rejestracji ptactwa morskiego bedzie
zwraca¢ sie uwage réwniez na wystepowanie ssakOw morskich. Poniewaz jednak morswiny
wystepujg w Zatoce Pomorskiej bardzo rzadko, ich zaobserwowanie jest mato prawdopodobne.

Foka szara

Od jesieni 2011 populacja foki szarej w Zatoce Greifswaldzkiej zwiekszyta sie do 25-50 osobnikow.
W miedzyczasie foki korzystajg regularnie z co najmniej trzech miejsc odpoczynku. Poza ptycizng
GroRRe Stubber sg to wyspy Ruden i Greifswalder Oie. Bardzo mato wiemy na temat zachowania
tych zwierzagt. W celu rejestracji foki szarej w ciggu roku bedzie wykonywane raz w miesigcu ich
liczenie na trzech najwazniejszych miejscach odpoczynku w Zatoce Greifswaldzkiej. W trakcie
liczenia ze statku o niewielkim zanurzeniu beda wyszukiwane wszystkie trzy miejsca odpoczynku
(ewentualnie obserwacje na wyspie Greifswalder Oie mogg przeprowadzi¢ rOwniez pracownicy
stowarzyszenia Jordsand). W miare mozliwosci bedg okreslane: wiek (osobnik miody, dorosty) i pte¢
(mozliwe tylko w przypadku osobnikow dorostych). Jezeli na jednym miejscu odpoczynku bedzie
przebywac¢ wiecej niz pie¢ osobnikow, bedzie obserwowana rotacja w ciggu godziny obserwacyjnej
(statek na kotwicy, silnik wylgczony). Liczenie jest mozliwe tylko przy niewielkim wietrze i na
ptyciznie (stan morza <3; potudniowy kierunek wiatru).

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
rozbudowy gazociggu Nord Stream
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Wraki i amunicja

Przed rozpoczeciem budowy caly przebieg trasy zostanie zbadany pod katem wystepowania
wrakow i amunicji. W przypadku zidentyfikowania podejrzanych obiektéw zostang przeprowadzone
dalsze badania zgodnie z aktualnym stanem techniki i w Scistej wspoétpracy z wkasciwymi stuzbami.

6.2.3 Gromadzenie danych na Igdzie na potudniowym wybrzezu Zatoki Greifswaldzkiej

Na ladowym odcinku badanego obszaru zostanie przeprowadzone kartowanie biotopu zgodnie z
instrukcjg kartowania Meklemburgii Pomorza Przedniego. Odpowiednio do biotopéw typowych dla
okreslonej lokalizacji, badane bedg dodatkowo siedliska wybranych, grup zwierzgt odgrywajacych
istotng role w procesie planowania:

Ptazy i gady

Ptaki gniazdujace o istotnym statusie ochrony (RL MV+ D, Scista ochrona, zatgcznik | dyrektywy
ptasiej, liczebnos¢ w Meklemburgii-Pomorzu Przednim >40% liczebnosci w Niemczech,
liczebnos¢ w Meklemburgii-Pomorzu Przednim < 1.000 par legowych) wzdiuz szczegdlnych
struktur (zarosla, oczka wodne, wykopy, drogi, zadrzewienia $rédpolne, itd.), Kkorytarze
badawcze o réznej szerokosci ustalone dla gatunkéw o zrdéznicowanych wymaganiach
siedliskowych, nie dotyczy intensywnie uzytkowanych gruntach rolniczych),

Ptaki odpoczywajgce (tylko wybrane obszary z miejscami nocowan w okolicy), wykorzystanie
istniejgcych danych

Nietoperze (tylko w przypadku populacji lesnych),

Inne ssaki (wybrane gatunki znajdujgce sie pod scistg ochrong, w przypadku wystepowania
odpowiednich siedlisk).

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG

rozbudowy gazociggu Nord Stream
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6.3 Propozycja detyez—aea struktury oceny oddzialywaniana  $rodowisko (OO $)

Struktura / zaséb chroniony | Spis tre $ci

1 Okre$lenie zada f i warunki ramowe OO $

1.1 Uzasadnienie potrzeby wykonania, Przedstawienie uzasadnienia, okreslenia zakresu zadan i podstaw prawnych dla OOS
zakres i podstawy prawne

1.2 Opis projektu Krotki opis projektu zgodnie ze stanem planu technicznego (potozenie, dane techniczne,

opis przebiegu trasy, istotne detale szczegdlne, alternatywy techniczne, konserwacja i
utrzymanie instalacji oraz okres jej uzytkowania)

1,3 Czynniki oddzialywania projektu Oddziatywania projektu uwarunkowane budowg, obecnoscig, obiektu i jej eksploatacja
1.4 Ograniczenie obszaru badanh Prezentacja rejonu inwestycji zakresu badan w formie tekstowej i kartograficznej
1.5 Zakres i metody badan przestrzenne, merytoryczne, czasowe okreslenie badan, stosowane metody badan

2 Post epowanie metodyczne (metodyka OOS, struktura OOS, procedura det- oceny czynnikéw oddziatywania na $rodowisko,
problematyka obszarow NATURA 2000)

3 Mozliwo $ci zastosowania rozwi gzan sprawdzon ych w sposéb odmienny

4 Wytyczne i planowania urz edowe oraz inne rodzaje u zytkowania w badanym obszarze

4.1 Wytyczne planistyczne i urzedowe Nadrzedne projekty planistyczne i wytyczne, projekt zagospodarowania przestrzennedo i
plan zagospodarowania przestrzennego na poziomie landu, plan ksztattowania krajobrazu
na poziomie kraju zwigzkowego i ramowy plan ksztaltowania krajobrazu, plany gminne,
krajowe i miedzynarodowe obszary chronione.

4.2 Rodzaje uzytkowania Rybotéwstwo, lotnictwo, zegluga, gospodarka surowcowa, morskie przewody i kable,
morskie sitownie wiatrowe, ruch turystyczny, wojsko, wraki i przeszkody w podiozu.

5 Ewidencja, opis oraz ocena $rodowiska i jego sktadnikow

5.1 Krétka charakterystyka badanego Krotki opis zaleznosci i naturalnych uwarunkowan przestrzennych
obszaru

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]

Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG

rozbudowy gazociggu Nord Stream
Korekta: A Data: 2013-03-26
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Struktura / zaséb chroniony

Zakres

(Gtéwne) kryteria oceny

5.2 Zasoéb chroniony: gleba

Informacja na temat rodzaju i sktadu
osadow (ekspertyza geotechniczna),
uksztattowania terenu, nietypowych
obserwacji morfogenetycznych

Stopien zachowania stanu naturalnego,
zaawansowanie zmian strukturalnych i
materialowych, szczegodlne funkcje w
gospodarce naturalnej, podatnos¢ na zmiany
strukturalne i imisje substancji szkodliwych,
unikatowosé

5.3 Zaséb chroniony: woda

Wody powierzchniowe, whasciwosci wody
(dane LUNG M-V, Federalnego Urzedu
Zeglugi i Hydrografii, programu HELCOM)

Stopien zachowania stanu naturalnego i jakos¢
wod przybrzeznych, podatnosé na
zanieczyszczenia

5.4 Zaséb chroniony: klimat i powietrze

Klimat obszaréw morskich i ladowych,
klasyfikacja meteorologiczna,
charakterystyczne cechy szezegélne
klimatu, wiatr, temperatura, wilgotnosc,
opady, mgta, stan jakosci powietrza

Stan jakosci powietrza, czystos¢ powietrza

5.5 Zaséb chroniony: rosliny i zwierzeta

Makrofito- i makrozoobentos, ichtiofauna,
ssaki morskie, gatunki ptakow (ptaki
gniazdujgce, ptaki zerujgce), ptazy, gady,
nietoperze, wydry, bezkregowce lagdowe
na podstawie dostepnych badan i wyniki
monitorowania, klasyfikacja biotopow
morskich

Siedliska gatunkow chronionych, stopien
zachowania stanu naturalnego, bogactwo
strukturalne, zagrozenie/status ochrony,
unikatowos¢, zastepowalnosé czasowa i
przestrzenna, znaczenie w strukturze
przestrzennej, szczegolne funkcje faunistyczne
w rozumieniu ,Zalecen dotyczgcych regulacji
ingerencji“ niem. Urzedu Srodowiska Ochrony
Przyrody i Geologii (LUNG)

Podatnos¢ na fragmentacje siedlisk,
zaktocenia optyczne i akustyczne, imisje
substancji szkodliwych

5.6 Zasob chroniony: krajobraz/walory
krajobrazowe

Relacje widokowe, przestrzenie
krajobrazowe

Stopieh zachowania stanu naturalnego,
réznorodnos¢, indywidualnos¢ przestrzeni
krajobrazu, podatnos¢ na straty strukturalne/
czynniki zaktécajace

Tytut projektu:

Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie

rozbudowy gazociggu Nord Stream
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5.7 Zas6b chroniony: cztowiek Szlaki zeglugowe i czestotliwosé ich Podatnos¢ obszaréw na imisje hatasu i
uczeszczania oraz gatunki ryb uzytkowych | substancji szkodliwych, znaczenie funkcji tych
i # ilosci dostaw na lad, funkcje tarliskowe i | obszaréw dla turystyki i wypoczynku,
siedliskowe dla gatunkow ryb uzytkowych, | znaczenie szlakdéw zeglugowych oraz

obszary uzytkowane przez rybotoéwstwo znaczenie obszarow dla tarta, wylegu narybku,
(np. lokalizacje sieci stacjonarnych). zerowania i wedréwek ryb uzytkowych, tarliska
Znaczenie oraz sposob i metody chronione, znaczenie obszaréw dla
wedkowania sportowego. rybotéwstwa.

5.8 ZasOb chroniony: kultura i pozostate | Pomniki archeologiczne/ pomniki kultury Znaczenie pomnika (status ochrony,

dobra rzeczowe zatopione w wodach przybrzeznych, unikatowosc)

dostepne opracowania naukowe z
dotyczgce pozostatych pomnikéw kultury
takich jak pomniki architektury, pomniki
techniki.

6 Rejestracja, opis i ocena oczekiwanych czynnikow oddziatywania projektu na zasoby chronione (prognoz a oddzialywa n) i
poréwnanie wariantéw

6.1 Metodyka | Ogdlne postepowanie metodyczne

6.2 Prognoza oddziatywan pomiedzy zasobami chronionymi

6.2.1 Oddziatywanie na zasob chroniony: | Zmiana sktadu gruntu w wyniku uktadania rurociggu (prace pogtebiarskie, zasypywanie)
gleba

6.2.2 Oddziatywanie na zasob chroniony: | Zmiana jakosci wody w wyniku emisji substancji szkodliwych przez statki techniczne,

woda ewentualne wypadki i awarie, zmiana wasciwosci wody w wyniku powstajgcych zmacen
spowodowanych uktadaniem rurociggu i bagrowaniem/ tymczasowym sktadowaniem urobku
Z pogtebiania.

6.2.3 Oddziatywanie na zas@b chroniony: | Zmiana stanu jakosci powietrza w wyniku emisji substancji szkodliwych
klimat i powietrze

6.2.4 Oddziatywanie na zasob chroniony: Zmiana przestrzeni zyciowej dla morskich i lgdowych populacji makrofito- i

rosliny i zwierzeta makrozoobentosu, ichtiofauny, ssakéw morskich, gatunkéw ptakéw (ptaki gniazdujace, ptaki
zerujgce), ptazow, gadow, nietoperzy, wydr i bezkregowcdw lgdowych, powstale w wyniku
ukiadania rurociggu, zakldcenia optyczne i akustyczne szczegélnie wrazliwych gatunkow
zwierzat, przede wszystkim ptactwa wodnego.

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
rozbudowy gazociggu Nord Stream

Korekta: A Data: 2013-03-26
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6.2.5 Oddziatywanie na zasob chroniony:
walory krajobrazowe

Oddziatywanie na krajobraz przez statki techniczne, urzgdzenia wiertnicze, elementy
konstrukcyjne rurociggu na lgdzie.

6.2.6 Oddziatywanie na zasob chroniony:
cziowiek

Czynniki oddziatywania na rybotéwstwo i zegluge podczas uktadania rurociggu

6.2.7 Oddziatywanie na zasob chroniony:
dobra kultury i inne dobra rzeczowe

Zmiany débr kultury i innych débr rzeczowych

6.3 Interakcje oddziatywanh
srodekosystemowych

Opis istotnych wzajemnych oddziatywan obszaru badan.
Istotne decyzyjnie relacje miedzy obszarami srodowiska zostang uwzglednione zgodnie z
aktualnym stanem wiedzy w osobnych rozdziatach poswieconych zasobom chronionym.

6.4 Oddzialywanie na réznorodnos¢ biologiczng/biodywersyfikacja

6.5 Oddzialywanie na wymagania wodnej dyrektywy ramowej UE

6.6 Oddzialywania skumulowane z innymi przedsiewzieciami

6.7 Oddzialywania transgraniczne

6.8 Porownanie i ocena wariantow w
ramach poszczegoélnych zasobow
chronionych

Poréwnanie wariantéw (wyjscie na lgd Lubmin kontra Vierow)

6.9 Mozliwosci dziatan kompensacyjnych i
zastepczych

Krétka prezentacja mozliwych dziatann kompensacyjnych i zastepczych

7 Synteza podsumowuj aca warianty oraz zaproponowanie wariantu preferowan

ego ze wzgl edéw srodowiskowych

7.1 Poréwnanie ogolne

Zestawienie istotnych dla podjecia decyzji wynikow

7.2 Ocena ogolna preferowanego wariantu

Prezentacja podsumowujgca wariant preferowany ze wzgledéw srodowiskowych, opis
oddzialywan oraz srodki zapobiegawcze i tagodzace

7.3 Wskazanie problemow i deficytow,
propozycja dalszych rozwigzan

Wskazanie trudnosci, ktore pojawity sie podczas kompletowania dokumentaciji
Propozycje monitoringu projektowego

8 Ogolnie przyst epne, podsumowanie
oceny oddzialywania na srodowisko w
jezyku nietechnicznym

Prezentacja podsumowujgca stan przedsiewziecia, ocena i prognoza oddziatywan dla
poszczegoblnych zasobow chronionych, wyniki poréwnania wariantéw i opis preferowanego
wariantu (wraz z prezentacjg pozostajgcych oddziatywan i srodkow zapobiegawczych i
tagodzgcych)

9 Literatura i wykaz zrédet

Glosariusz i wykaz skrétow

Zalgczniki, mapy

Tytut projektu:

Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie

Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG

rozbudowy gazociggu Nord Stream

Korekta: A Data:

2013-03-26
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6.4 Propozycja struktury Oceny oddziatywania na sie  dliska ro slin i zwierz gt (FFH-VU)

Majac na uwadze strefy oddziatywania réznorodnych emisji rzeczywiscie udokumentowanych w

trakcie uktadania rurociggu Nord Stream (hatas, raporty z monitoringu Nord Stream 2010 i 2011),

proponuje sie, aby ocene oddziatywania na sgsiadujgce obszary majgce znaczenie dla Wspolnoty

(OZW) przeprowadzaé tylko w przypadkach, gdy ich odlegtos¢ od planowanego przebiegu trasy

wynosi¢ bedzie mniej niz 5 km. Uzasadnienie propozycji takiego ograniczenia stanowia:

« zasiegi ruchow statkdw stwierdzone przy pomocy systemu automatycznej identyfikacji AlS lub
oraz sledzenia pozycji w systemie GPS w otoczeniu statkéw uktadajgcych C 61 C 10

» zasieg styszalnosci podwodnych imisji fal akustycznych (zbadano > 40 statkéw)

» zasieg styszalnosci napowietrznych imisji fal akustycznych (> 30 dni stadyeh pomiarow ciggtych
w Thiessow)

» zasieg wsteg zawiesiny prac pogtebiarskich (badania przy uzyciu optycznych czujnikéw swiatta
rozproszonego, analizy zdjec¢ lotniczych i akustycznego miernika dopplera ADCP wykonane dla
calej trasy wykopow pod rurociag i klapowiska).

Z powyzszego reasumuje sie w pierwszej kolejnosci zakres oceny obejmujacy nastepujgce obszary
sieci NATURA 2000:

W WSE:

» Obszar ochrony ptakow UE ,Zatoka Pomorska” (DE 1552-402)
0OzZW ,Pommersche Bucht mit Oderbank” (DE 1652-301)

« OZW ,Adlergrund” (DE 1251-301)

Na wodach przybrzeznych:

» Obszar ochrony ptakow UE ,Greifswalder Bodden* (DE 1747-401)

* Obszar ochrony ptakow UE ,Westliche Pommersche Bucht” (DE 1649-401)

*  0OzZW ,Greifswalder Boddenrandschwelle und Teile der Pommerschen Bucht” (DE 1749-302)
«  0OzZW ,Greifswalder Bodden, Teile des Strelasundes und Nordspitze Usedom* (DE 1747-301)
 0OzZW ,Kustenlandschaft Sidostriigen” (DE 1648-302),

Dodatkowo brane beda pod uwage obszary majgce znaczenie dla wspélnoty lezgce w wiekszej
odlegtosci, przez ktore celowe gatunki chronione by¢ moze migrujg (np. minogi morskie, morswiny).
Odpowiednia ocena zostanie zrealizowana zgodnie z zaleceniami ,Opracowania dot. realizacji ocen
oddziatywania w Meklemburgii, Pomorzu Przednim” (Frohlich & Sporbeck 2006), wigcznie z
zalgcznikami.

Ponizsza tabela przedstawia propozycje przyktadowej struktury ocen oddziatywania na siedliska
roslin i zwierzat, przewidzianych do wyodrebnionej analizy obszaréw chronionych:

Punkt struktury | Zakres

1 Okreslenia zadan i warunki ramowe Oceny oddziatywania na siedliska roslin i zwierz at
(FFH-VU)

1.1 Uzasadnienie potrzeby Wyjasnienie uzasadnienia, okre$lenie zadan i podstawy prawne
wykonania, okreslenie zadan i dla FFH-VU

podstawy prawne
1.2 Opis projektu Krétki opis projektu zgodnie ze stanem planu technicznego
(potozenie, dane techniczne, opis przebiegu trasy, istotne detale
szczegolne, konserwacja i utrzymanie instalacji oraz okres jej
uzytkowania)

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
rozbudowy gazociggu Nord Stream

Korekta: A Data: 2013-03-26



l

Nord Stream

f'——-

f The new gas supply route for Europe Strona 48
1.3 Czynniki oddziatywania | Czynniki oddziatywania uwarunkowane budowg, instalacja,
projektu eksploatacjg i oddziatywania wtérne
2 Opis obszaru chronionego
2.1 Krotka charakterystyka

obszaru chronionego

2.2 Cele ochrony w obszarze
chronionym podstawowe
elementy

2.2.1 Informacje ze standardowego arkusza danych na temat
gatunkow i siedlisk

2.2.2 Cele ochrony z deklaracji obszaru chronionego (jezeli
istnieje)

2.2.3 Informacje z planu zarzgdzania (jezeli istnieje)

- Aktualne wyodrebnienie typéw siedlisk, aktualne dane o stanie
ochrony gatunkéw, informacje o srodkach ochrony/odtworzenia i
rozwoju z planu zarzadzania

2.3 Potencjalne procesy oddziatywania projektu na narazone gatunki, siedliska, cele w dziedzinie
ochrony i $rodki planu zarzadzania

2.4  Woydzielenie obszaru
wymagajgcego szczegoétowego
zbadania (duB)

W zwigzku z punktem 2.3 wyznaczenie (duB) na podstawie
zasiegOw oddziatywan wynikajgcych z projektu i wrazliwosci
gatunkow i siedlisk

3 Ustalenie i ocena negatywnego wpltywu projektu na

obszar chroniony

3.1 Opis metodyki oceny

3.2 Ustalenie i ocena niekorzystnego oddziatywania na gatunki z zatgcznika Il dyrektywy
siedliskowej lub gatunki ptakéw zatgcznika | dyrektywy ptasiej UE oraz na typy siedlisk roslin i
zwierzagt oraz ocena Srodkéw planu zarzgdzania bez srodkéw ograniczenia szkod

(zapobiegawczych i tagodzgcych)

3.3 Ustalenie srodkéw zapobiegawczych i tagodzgcych uwarunkowanych projektem

3.2 Ocena negatywnego wptywu na gatunki z zatgcznika Il dyrektywy siedliskowej lub gatunki
ptakéw zatgcznika | dyrektywy ptasiej UE oraz na typy siedlisk roslin i zwierzat oraz ocena
srodkéw planu zarzgdzania z zastosowaniem  $srodkéw ograniczenia szkdd (zapobiegawczych i

tagodzgcych)

4 Ustalenie negatywnego wplywu na cele w dziedzinie ochrony obszaru chronionego w
wyniku wspoétdziatania z innymi planami i projektami

(kumulacja)

4.1 Uzasadnienie wyboru
planéw i projektow
wymagajgcych uwzglednienia

Wybor nastgpi w porozumieniu z wkasciwymi organami

4.2 Opis planéw i projektow oraz ustalenie efektow kumulatywnych

4.3 Ocena efektow kumulatywnych w odniesieniu do celéw w dziedzinie ochrony obszaru

chronionego

5 Podsumowanie i wnioski

6 Wykaz zrodet

7 Skroéty i glosariusz

8 Zalaczniki kartograficzne

Tytut projektu:

Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie

Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG

rozbudowy gazociggu Nord Stream

Korekta: A Data:

2013-03-26
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6.5 Propozycja struktury na potrzeby Dokumentacji t echnicznej dotycz acej ochrony
gatunkow (AFB)

Punkt struktury | Zakres
1 Okre slenia zada i i warunki ramowe AFB
1.1 Uzasadnienie potrzeby Wyjasnienie uzasadnienia, okre$lenie zadan i podstawy prawne

wykonania, okreslenie zadan i | dla AFB
podstawy prawne
1.2 Opis projektu Krotki opis projektu zgodnie ze stanem planu technicznego
(dane techniczne, opis przebiegu trasy, istotne detale
szczegolne, konserwacja i utrzymanie instalacji oraz jej okres

uzytkowania
1.3 Czynniki oddziatywania | Czynniki oddzialywania uwarunkowane budowa, instalacja,
projektu eksploatacjg i oddziatywania wtérne

2 Wyodr ebnienie gatunkow istotnych podlegaj  acych ocenie z ogdlnej listy gatunkéw

3 Opis metodyki oceny ochrony prawnej gatunkéw

4 Opis projektowych  $rodkéw zapobiegawczych itagodz  acych

5 Kontrola pod k gtem znamion czynu zabronionego zgodnie z § 44 Feder  alnej ustawy o
ochronie przyrody (BNatSchG) dla gatunkéw z zal  gcznika IV dyrektywy siedliskowej z
uwzgl ednieniem zwi gzanych z projektem srodkéw zapobiegawczych itagodz agcych

5.1 Ssaki

5.1.1 Okreslenie stanu populacji
5.1.2 Analiza konfliktu

5.2 Ryby i kregouste

5.2.1 Okreslenie stanu populacji
5.2.2 Analiza konfliktu

5.3 Plazy i gady

5.3.1 Okreslenie stanu populacji
5.3.2 Analiza konfliktu

5.4 Bezkregowce (ladowe)

5.4.1 Okreslenie stanu populacji

5.4.2 Analiza konfliktu

6 Kontrola znamion czynu zabronionego zgodnie z 8 4 4 Federalnej ustawy o ochronie
przyrody (BNatSchG) dla gatunkéw ptakéw z zat  gcznika | dyrektywy ptasiej - z

uwzgl ednieniem zwi gzanych z projektem srodkéw zapobiegawczych itagodz gcych
6.1 Ptaki zerujgce

6.1.1 Okreslenie stanu populacji
6.1.2 Analiza konfliktu

6.2 Ptaki gniazdujgce

6.2.1 Okreslenie stanu populacji

6.2.2 Analiza konfliktu

7 Podsumowani e i wnioski z Dokumentacji dotycz  gcej ochrony gatunkoéw (AFB)
8 Skroty i glosariusz

9 Literatura i wykaz zrédet

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
rozbudowy gazociggu Nord Stream

Korekta: A Data: 2013-03-26
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6.6
krajobrazu (LBP)

Propozycja dotycz gca struktury Planu towarzysz gcego w zakresie ksztattowania

Punkt struktury

| Zakres

1 Okreslenia zada n i warunki ramowe

LBP

1.1 Uzasadnienie potrzeby wykonania,
okreslenie zadah

Wyijasnienie uzasadnienia, okreslenie zadan

1.2 Krotki opis i lokalizacja projektu

Krétki opis projektu zgodnie ze stanem planu
technicznego (dane techniczne, opis przebiegu trasy,
istotne detale szczegdlne, konserwacja i utrzymanie
instalacji oraz jej okres uzytkowania)

1.3 Podstawy prawne

podstawy prawne LBP

2 Post epowanie metodyczne

m.in. regulacja ingerencji w Meklemburgii-Pomorzu
Przednim, elementy wartosci i funkcji o ogélnym i
szczegllnym znaczeniu, wyszczegOlnienie znacznych
ingerenciji, bilans ingerencji, wymoég kompensacji

3 Charakterystyka badanego
obszaru

3.1 Przestrzenne wyznaczenie badanego obszaru
3.2 Zaszeregowanie badanego obszaru pod kagtem
naturalnych uwarunkowan

3.3 Status ochrony badanego obszaru

4 Czynniki oddziatywania projektu

Czynniki  oddzialywania  uwarunkowane
instalacja, eksploatacja i oddziatywania wtérne

budowa,

5 Opis i ocena gospodarki
naturalnej i waloréw
krajobrazowych trasy (trasa na
odcinku | gdowym i morskim)

biotyczne i abiotyczne zasoby chronione (réwniez
wystepowanie biotopdw chronionych)

6 Ustalenie ingerenciji i analiza konfliktow (trasa

na odcinku I gdowym i morskim)

6.1 Ustalenie oddziatywan ingerencji i
ocena ingerencji z uwzglednieniem
srodkow zapobiegawczych i
tagodzacych

6.1.1 Oddziatywanie na uksztattowanie powierzchni,
warunki sedymentacyjne i glebowe

6.1.2 Oddziatlywanie na wody powierzchniowe i
hydrografie

6.1.3 Oddziatywanie na klimat lokalny/powietrze
6.1.4 Oddziatywanie na walory krajobrazowe

6.1.5 Typy biotopow

6.1.5 Oddzialywanie na rosliny, zwierzeta, siedliska

6.2 Podsumowujgca ocena
oddziatywan na srodowisko w
przypadku zaktocen i katastrof
morskich

6.3 Podsumowujgca prezentacja
uwarunkowanego projektem,
nieuniknionego, niekorzystnego
oddziatlywania o znaczgcych skutkach

6.4 Wyniki Oceny oddziatywania na
siedliska roslin i zwierzat (FFH-VU)

6.5 Uwzglednienie postanowien
dotyczgcych ochrony prawnej
gatunkéw

7 Srodki w celu zapobiegania i fagodzenia konfliktow (
srodowisko (OO S), Oceny oddziatywania na siedliska ro

potaczenie Oceny oddziatywania na
$lin i zwierz gt (FFH-VU),

Tytut projektu:

rozbudowy gazociggu Nord Stream

Korekta: A Data: 2013-03-26

Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie

Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
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Dokumentacji technicznej dotycz  gcej ochrony gatunkéw (AFB) i Planu towarzysz  gcego w
zakresie ksztattowania krajobrazu (LBP))

8 Sporz adzenie bilansu i kompensacja ingerencji

8.1 llo$ciowe wyznaczenie ingerencji

8.1.1 Wyodrebnienie zakresu ingerencji

8.1.2 Wyodrebnienie stref oddziatywania

8.1.3 Wyznaczenie czynnikdéw oddziatywania
(intensywnosci) ingerencji

8.1.4 Okreslenie wymogu kompensacji na podstawie
typOw biotopdéw niekorzystnie zmienionych (réwniez
biotopy chronione)

8.1.5 Ustalenie wielofunkcyjnych powierzchniowych
ekwiwalentéw kompensacyjnych

8.1.6 Analiza funkcji szczegoélnych

8.2 Zestawienie potrzeb kompensacji
powierzchniowej wynikajgcych z
istotnych oddziatywan niekorzystnych

8.3 Mozliwosci kompensacji ingerencji
uwarunkowanych projektem i
zaszeregowania ich do celow

nadrzednych

8.4 Srodki kompensacii ingerenciji Opis konkretnych srodkéw i ich celow
perspektywicznych, w razie potrzeby wskazowki
dotyczgce wielofunkcyjnego potencjatu kompensacji,
ustalenia powierzchniowego ekwiwalentu kompensacji

8.5 Ustalenie ekwiwalentu

pienieznego w celu kompensaciji

pozostajgcych ingerenciji

(rekompensata pieniezna)

8.6 Przeciwstawienie bilansu ingerencji i kompensaciji

9 Podsumowanie Planu towarzysz gcego w zakresie ksztattowania krajobrazu (LBP)

10 Wykaz skrotow i glosariusz

11 Literatura i wykaz zrédel oraz stosowane ustawy i dyrektywy

ZAEL ACZNIKI

Mapy (przegl ad, rodzaje konfliktdw, prezentacja dziata K kompensacyjnych),
metodologiczne karty informacji

Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG
rozbudowy gazociggu Nord Stream

Korekta: A Data: 2013-03-26
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7 Rekord danych dot. korekty

Kor. Data Opis Przygotowanie | Sprawdzenie |Akceptacja
Rurocigg Nord Stream
01 | 2013-03-18 [ Informacje dodatkowe JKU JLA GNO
02 | 2013-03-22 [ Wznowienie JKU JLA GNO
A | 2013-03-26 | Informacje uzytkowe JKU JLA GNO
Tytut projektu: Nord Stream Extension [Rozbudowa gazociggu Nord Stream]
Tytut dokumentu: Dokumentacja procedury scopingu w zakresie Nr dokumentu: N-PE-PER-EIA-000-SCOPINGG

rozbudowy gazociggu Nord Stream
Korekta: A Data: 2013-03-26



