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Niniejszy dokument ,,Podsumowanie w jezyku nietechnicznym, Ocena
oddziatywania na $rodowisko, Dania, Trasa po6tnocno-zachodnia” zostat
przettumaczony z oryginatu rozdziatu 0 dokumentu ,Environmental impact
assessment, Denmark, North-Western route” w jezyku angielskim. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy ttumaczeniem a wersjg angielska, wersja w
jezyku angielskim ma charakter rozstrzygajacy.
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PODSUMOWANIE W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Informacje ogdlne i uzasadnienie projektu

Przewiduje sie, ze znaczenie gazu jako zrddta energii pierwotnej utrzyma sie na statym poziomie, a
nawet wzrosnie w ciggu nastepnych dziesiecioleci, biorgac pod uwage konieczno$¢ ograniczenia
zuzycia wegla ze wzgledu na klimat i stopniowe wycofywanie energii jadrowej w znacznej czesci Unii
Europejskiej (UE). W zwigzku z malejaca produkcja krajowa w UE28, UE musi importowac dodatkowe
iloci gazu do 2020 r., aby zapewni¢ wystarczajace dostawy gazu na nadchodzace dziesieciolecia.

System rurociagdéw Nord Stream 2 (NSP2) obejmuje dwa rurocigagi przez Morze Battyckie planowane
w celu dostarczania gazu ziemnego z duzych rezerw w Rosji bezposrednio na rynek gazu UE w celu
wypetnienia rosngcego popytu na import gazu. Blizniacze rurociggi podmorskie o dtugosci okoto 1250
kilometréw (km) bedg mogty dostarcza¢ 55 miliardow metréw szesciennych (mmls m?3) gazu rocznie
w sposéb ekonomiczny, bezpieczny dla $srodowiska i niezawodny, rekompensujac spadek krajowej
produkcji w UE. Finansowany ze $rodkéw prywatnych projekt infrastrukturalny wart 9,5 mid EUR
zapewni dtugoterminowy dostep do waznego zrddta energii o niskim poziomie emisji, tym samym
wspierajqc wysitki UE na rzecz ochrony klimatu. Dodatkowe dostawy zwiekszg konkurencje na rynku
i przyczynig sie do globalnej konkurencyjnosci przemystu UE. Nord Stream 2 idzie w S$lady
pomysinego przebiegu budowy i eksploatacji dziatajgcego rurociggu Nord Stream (NSP), ktory zyskat
uznanie z racji wysokich standardéow ochrony S$rodowiska i bezpieczenstwa, przyjaznych dla
srodowiska proceséw logistycznych, otwartego dialogu i konsultacji spotecznych.

Nord Stream 2 AG jest spdtkg projektowag powotang w celu zaplanowania, budowy i pdzniejszej
eksploatacji rurociggu Nord Stream 2. Spétka ma siedzibe w Zug w Szwajcarii i jest wtasnoscig spotki
Public Public Company (PJSC) Gazprom. Pie¢ europejskich firm energetycznych, ENGIE, OMV, Shell,
Uniper i Wintershall zobowigzato sie zapewni¢ diugoterminowe finansowanie w wysokosci 50%
catkowitych kosztéw projektu. Finansowe zaangazowanie europejskich przedsiebiorstw podkresla
strategiczne znaczenie projektu Nord Stream 2 dla europejskiego rynku gazu, zwiekszajac
konkurencyjnoséoraz s$rednio- i diugoterminowe bezpieczenstwo energetyczne, zwtaszcza w
kontekscie spodziewanego spadku produkcji europejskiej. W siedzibie Nord Stream 2 AG pracuje
duzy zespédt ztozony z ponad 200 profesjonalistow z ponad 20 krajow, ktérzy wykonujg zadania w
zakresie badan, ochrony s$rodowiska, zdrowia i bezpieczenstwa, inzynierii, budownictwa, kontroli
jakosci, zamdwien, zarzadzania projektami i administracji.

NSP2 zapewni niezawodng i zréwnowazong zdolnos$¢ przesytowa gazu ziemnego w rozsadnych
warunkach s$rodowiskowych i gospodarczych, ktéra wypetnia prognozowang luke w imporcie UE i
fagodzi bezposrednie ryzyko bezpieczenstwa dostaw.

Procedura OOS i udziat spoteczenstwa

Procedura 00$

Budowa rurociggéw do transportu weglowodoréw (tj. produktow ropopochodnych) na dunskim
szelfie kontynentalnym wymaga pozwolenia zgodnie z ustawg o szelfie kontynentalnym i niektorych
instalacjach rurociggéw w wodach terytorialnych oraz nakazem administracyjnym w sprawie
instalacji rurociaggowych. Wniosek o pozwolenie nalezy ztozy¢ w Dunskiej Agencji Energetycznej
(DEA), ktéra rozpatruje wniosek i wydaje pozwolenie w imieniu dunskiego ministra energii,
infrastruktury i klimatu.

Gazociagi, ropociagi i rurociggi chemiczne o $rednicy przekraczajgcej 800 mm i dtugosci wiekszej
niz 40 km moga uzyskac¢ zezwolenie jedynie na podstawie oceny oddziatywania na srodowisko
(00S). Raport 00S musi zawiera¢ co najmniej informacje wymienione w dunskiej Ustawie 00S, w
tym opis zasobdéw lub elementéw srodowiska, na ktére projekt moze miec znaczacy wptyw, zaréwno
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na terytorium dunskim, jak i poza nim oraz w fazach budowy i eksploatacji projektu. Raport 00S
musi rowniez opisywac gtowne realistyczne alternatywne podejscia do projektu.

Dania podpisata Konwencje o ocenach oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym
(,konwencja z Espoo"), ktéra promuje miedzynarodowa wspotprace i zaangazowanie publiczne, gdy
oczekuje sie, ze wptyw planowanej dziatalnosci na srodowisko przekroczy granice. Projekt NSP2
podlega wymogom Konwencji z Espoo, poniewaz rurociag bedzie przecinac terytoria pieciu krajow i
moze mieé transgraniczne skutki dla czterech dodatkowych krajow potozonych w regionie Morza
Battyckiego.

Duniska Ustawa 00S wymaga przygotowania streszczenia nietechnicznego w powigzaniu z 008, tak
aby wszyscy zainteresowani cztonkowie spoteczenistwa mogli uzyskac¢ informacje na temat projektu.
To nietechniczne podsumowanie obejmuje dunska czes¢ projektu NSP2. Jak opisano w czesci 3
ponizej, dunska czes¢ projektu obejmuje proponowang trase rurociggu ze szwedzkiej wytacznej
strefy ekonomicznej (WSE) na pétnocny wschéd od Bornholmu przez dunska WSE na pétnoc i zachéd
od Bornholmu do niemieckiej granicy WSE na potudniowym zachodzie od Bornholmu. Dodatkowe
informacje na temat projektu sa dostepne na stronie internetowej NSP2, www.nord-stream2.com.

Udziat spoteczenstwa

Zgodnie z dunskg Ustawg o 00S, Dyrektywa OOS UE i Konwencjg z Aarhus, wiadze duriskie musza
umozliwic¢ udziat spoteczenstwa w podejmowaniu decyzji dotyczacych srodowiska. W zwigzku z tym
DEA musi publikowa¢ informacje dotyczace wniosku i raportu OOS na stronie internetowej Agencji
oraz zezwala¢ na publiczne konsultacje przez co najmniej osiem tygodni. Udziat spoteczeristwa moze
rowniez obejmowac spotkania zainteresowanych stron i publiczne prezentacje materiatéw
technicznych.

Ponadto firma Nord Stream 2 AG jest zaangazowana w komunikacje i aktywne konsultacje z
zainteresowanymi stronami, w tym z organami regulacyjnymi, organizacjami pozarzadowymi,
ekspertami, narazonymi spotecznosciami oraz innymi zainteresowanymi i narazonymi stronami.
Strategia komunikacji obejmuje najlepsze praktyki i wnioski wyciggniete z procesu NSP. Spotka Nord
Stream 2 AG zaangazowata juz rézne podmioty,w celu udzielenia im niezbednych informacji o
planowanym projekcie i zrozumienia ich opinii. Wiecej informacji na temat strategii komunikacji
firmy Nord Stream 2 AG mozna znalez¢ na stronie internetowej NSP2.

Mozliwe warianty przebiegu trasy rurociagu

Badanie mozliwych wariantow przebiegu trasy

Spotka Nord Stream 2 AG zbadata kilka alternatywnych tras przebiegu rurociggu przez wody dunskie.
Celem byto znalezienie najskuteczniejszego sposobu spetnienia zatozen i potrzeb projektu, przy
jednoczesnym uniknieciu lub ograniczeniu potencjalnie znaczacych negatywnych skutkow.

Alternatywne trasy zostaty okreslone na podstawie wczesniejszych planéw i doswiadczen z NSP, oraz
nowych badan tras i badan dna morskiego, w tym badan geofizycznych i geotechnicznych. Kryteria
srodowiskowe, spoteczno-ekonomiczne i techniczne zostaty nastepnie ocenione dla kazdej z tras
alternatywnych w celu okreslenia preferowanej trasy.

Alternatywne trasy, z ktérych wszystkie przemierzajg dunskie wody, sg pokazane na Ryc. 0-1.


http://www.nord-stream2.com/
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Rycina O-1 Opcje korytarza trasy opracowane dla projektu NSP2.

Wybor preferowanej trasy

Wniosek o pozwolenie na budowe dla podstawowej trasy NSP2, w tym dokumentacja OOS i
dotyczaca Espoo, zostat wystany do odpowiednich wtadz, do wszystkich zaangazowanych krajow, w
kwietniu 2017 r. Podstawowy wariant przebiegu trasy zostat oceniony jako preferowana trasa w 00S$
dla projektu NSP2. W Danii zgtoszenie trasy podstawowej NSP2 jest oceniane przez Ministra Spraw
Zagranicznych, poniewaz pozwolenie na budowe trasy w dunskich wodach terytorialnych (WT) moze
by¢ przyznane tylko wtedy, gdy dziatanie jest zgodne z krajowymi interesami zagranicznymi,
bezpieczenstwa i obrony, patrz czes¢ 3a par. 2 ustawy o szelfie kontynentalnym i niektorych
instalacjach rurociagédw w wodach terytorialnych. Poniewaz nie jest jasne, kiedy zalecenie Ministra
Spraw Zagranicznych zostanie wydane, Nord Stream 2 AG zdecydowat sie wytyczy¢ trase poza
dufiskim WT na pétnoc i zachéd (PZ) Bornholmu i wybrat trase PZ w niniejszej OOS jako
proponowang trase dla NSP2 (zwang dalej ,trasg NSP2").

Proponowana trasa NSP2 (trasa PZ) zostata oceniona jako wykonalna alternatywa w poréwnaniu z
trasa przypadku bazowego. Aspekty brane pod uwage w ramach oceny alternatywnych tras
obejmowaty: bezpieczenstwo morskie, obszar zagrozenia bojowymi $rodkami trujacymi (BSC),
zakres prac interwencyjnych, rybotéwstwo w obszarze, morskie planowanie przestrzenne, poligony
wojskowe i $rodowisko biologiczne. Na podstawie poréwnania stwierdza sie, ze referencyjny
podstawowy wariant przebiegu trasy jest preferowang trasq dla projektu Nord Stream 2 na wodach
dunskich w odniesieniu do aspektow srodowiskowych i spoteczno-ekonomicznych, ale proponowana
trasa NSP2 (trasa PW) jest rowniez mozliwym do wykonania wariantem przebiegu trasy.

Brak alternatywy dzialania
Zgodnie z przepisami, O0S powinna zawiera¢ alternatywe ,bezczynnosci” (,zerowa”), ktéra opisuje
sytuacje, w ktdrej planowany projekt nie jest realizowany. W tym przypadku, gdyby NSP2 nie byt
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budowany i eksploatowany na wodach dunskich, nie bytoby zadnych skutkéw srodowiskowych ani
spotecznych, ani niekorzystnych, ani pozytywnych.

Opis projektu

Harmonogram projektu

Spétka Nord Stream 2 AG przez kilka lat przeprowadzata badania i dokonywata przegladu
technicznego, geofizycznego i srodowiskowego, aby zidentyfikowa¢ optymalng alternatywe trasy.
Harmonogram planowania, udzielania zezwolen i budowy NSP2 przedstawiono na Ryc. 0-2.

Studium
wykonalnosci

Konsultacje dt. Monitorowanie Srodowiska »
programu
00Ss

Pozwolenia i oceny oddzialywania na Srodowisko

Badania i prace inZynieryjne

Zamowienia i dostawy, logistyka rur przewodowych

Budowa i oddanie do eksploatacii

Eksploatacja )

Rycina 0-2 Harmonogram projektu NSP2.

Proponowana trasa NSP2

Rurociag NSP2 jest przeznaczony do transportu gazu ziemnego i sktada sie z dwéch podmorskich
rurociggow o $rednicy 48 cali i powigzanych urzadzen ladowych zdolnych do dostarczania 55 mld m3
gazu ziemnego rocznie na rynek UE. Rurociag bedzie przebiega¢ przez Morze Battyckie od
potudniowego wybrzeza rosyjskiego (Zatoki Narewskiej) stanowigcej czes¢ Zatoki Finskiej — do
wybrzeza niemieckiego (rejon miejscowosci Lubmin), bez odgatezien lub posrednich miejsc wyjscia
na lad.

Proponowana trasa NSP2 obejmie okoto 1250 km. Trasa przecina WT Rosji i Niemiec oraz przebiega
w wytacznych strefach ekonomicznych Finlandii, Szwecji, Danii i Niemiec (patrz Ryc. 6-2).
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Rycina 0-3 Proponowana trasa NSP2 w Morzu Battyckim.

Na wodach dunskich proponowana trasa NSP2 przebiega wytacznie w WSE na zachdd i pétnoc od
Bornholmu. Dtugos$¢ proponowanej trasy na wodach dunskich wynosi okoto 174 km. Dwa rurociagi
NSP2 (linia A i linia B) bedg przebiega¢ niemal réwnolegle do siebie, w odstepie miedzy nitkami od
25 do 105 metrow.

Prace budowlane

Prace budowlane na dunskich wodach obejmujg prace ingerujgce w dno morskie oraz uktadanie rur.
Oczekuje sie, ze instalacja rurociggu potrwa tacznie okoto 125 dni w przypadku obu rurociggow, a
zakfada sie, ze instalacja jest sekwencyjna, co oznacza, ze najpierw zostanie zainstalowany pierwszy
rurociag, a nastepnie drugi. Prace budowlane majg rozpocza¢ sie w drugim kwartale 2019 r.,
jednakze zatozenie to moze to ulec zmianie w trakcie opracowywania projektu.

Rury te beda kfadzione przez wyspecjalizowane statki realizujagce kompletny proces spawania i
uktadania. W sektorze dunskim oczekuje sie zastosowania statku pozycjonowanego dynamicznie
(DP) do ukfadania rur. Statki DP nie wymagajg kotwic i sg utrzymywane we wtasciwym miejscu za
pomocg poziomych steréw strumieniowych, ktére stale przeciwdziatajg sitom wywieranym przez
rurociag, fale, prady i wiatr.

W niektérych rejonach przybrzezna instalacja rurociaggdw bedzie wymaga¢ dodatkowej stabilizacji
i/lub ochrony przed sitami hydrodynamicznymi (na przyktad falami, pradami), ktére mozna uzyskac
albo poprzez wkopanie rurociggdw w dno morskie, albo poprzez zwatowanie materiatu skalnego.
Prace wykopowe zostang przeprowadzone po utozeniu rurociggdw na dnie morskim (po potozeniu
rur) na czterech odcinkach o tacznej dtugosci 14,5 km.

Zwatowanie materiatu skalnego oznacza wykorzystanie odtamkdéw skalnych do zapewniania wsparcia
i ostony odcinkéw rurociggu w celu zagwarantowania jego dtugoterminowej nienaruszalnosci.
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Rodzaje robdét w zakresie zwatowania materiatu skalnego Rodzaje robdt w zakresie zwatowania
materiatu skalnego w ramach ingerencji w dno morskie obejmuja podpory ttuczniowe (po i przed
potozeniem rur) oraz zasypke zwirowg (po potozeniu rur) w pieciu osobnych miejscach, ktore tacznie
skfadajq sie na 11,3 km. Zwatowanie materiatu skalnego bedzie réwniez stosowane w obszarach, w
ktérych rurociagi NSP2 przecinajg rurociagi NSP. W przypadku skrzyzowania z liniami kablowymi
przewidziano rozwigzanie z elastycznymi lub sztywnymi materacami separacyjnymi.

Dziatania operacyjne

Spoétka Nord Stream 2 AG bedzie wtascicielem i operatorem NSP2. Podczas normalnej eksploatacji
sprezony gaz ziemny bedzie ciagle doprowadzany w obszarze Zatoki Narewskiej w Rosji i bedzie
wyprowadzany z podobng szybkoscig w Lubmin w Niemczech.

Opracowano koncepcje eksploatacji i system bezpieczenstwa w celu zapewnienia bezpiecznego
dziatania rurociggéw. Oczekiwania techniczne zwigzane z eksploatacjg infrastruktury wynoszg co
najmniej 50 lat.

Metodologia 00$

Niniejsza cze$¢ zawiera podsumowanie metodologii zastosowanej w OOS. Metodologia oceny
umozliwia scharakteryzowanie potencjalnych skutkéw planowanych dziatan i ocene ich ogdlnego
znaczenia. Potencjalne skutki niezaplanowanych dziatan ocenia sie, stosujac odpowiednio podobng
metodologie lub ustalong metodologie opartg na ryzyku. Zasoby i elementy $rodowiska, na ktére
NSP2 moze mie¢ wpltyw zostaly podsumowane w Tab. 8-1.

Tabela 0-1 Zasoby lub elementy srodowiska podatne na potencjalne oddziatywania zwiazane z NSP2.

Typ zasobu lub elementu $rodowiska Zasob lub element srodowiska

Fizyczno-chemiczny Batymetria

Jakos¢ osadow

Hydrografia

Jakos$¢ wody

Klimat i powietrze

Biologiczny Plankton

Flora i fauna denna

Ryby
Ssaki morskie

Ptaki morskie

Obszary chronione

Réznorodnos¢ biologiczna

Wzgledy spoteczno-gospodarcze Zegluga i szlaki zeglugowe

Rybotéwstwo komercyjne

Dziedzictwo kulturowe

Ludzie i zdrowie

Tereny turystyczne i rekreacyjne

Istniejgce i planowane instalacje

Miejsca wydobywania surowcéw naturalnych

Poligony wojskowe

Stacje monitorowania $rodowiska

Chociaz amunicja konwencjonalna i chemiczna nie jest zasobem ani elementami $rodowiska, a zatem
nie jest wymieniona na powyzszym wykazie, amunicje zidentyfikowano podczas konsultacji jako
kwestie wymagajaca rozwazenia. Amunicja zostata oceniona w odniesieniu do wyzej wymienionych
zasobodw i elementéw $rodowiska, stosownie do przypadku.
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Identyfikacja potencjalnych skutkdéw

W ramach niniejszego OOS zastosowano systematyczne podejscie do identyfikacji i oceny
potencjalnych skutkow, jakie projekt NSP2 moze mie¢ na s$rodowisko fizyczno-chemiczne,
biologiczne i spoteczno-gospodarcze, oraz do opisania srodkéw fagodzacych w celu unikniecia,
zminimalizowania lub zmniejszenia potencjalnie negatywnego oddziatywania do akceptowalnych
poziomoéw. W catej 00S, w stosownych przypadkach, rozwazono ocene najgorszego oddziatywania,
aby zapewni¢, ze wnioski te sg ostrozne.

Zakres czasowy oceny obejmowat oddziatywania, ktére moga pojawic sie podczas fazy budowy i fazy
operacyjnej projektu. Faza odbioru wstepnego i oddania do eksploatacji nie wptynie na zasoby ani
na elementy srodowiska na wodach dunskich; jako takie nie zostaty one uwzglednione w 00S.
Oddziatywania podczas wycofania z eksploatacji zaleze¢ bedgq od metody wycofywania, ktéra
zostanie opracowana pod koniec fazy operacyjnej. W zwigzku z tym podjeto jedynie ocene wysokiego
poziomu potencjalnych skutkéw podczas wycofania z eksploatacji, co podsumowano w czesci 0.9.

Ocena potencjalnych oddziatywan

Metodologia oceny oddziatywania uwzglednia charakter, rodzaj i wielko$¢ danego oddziatywania, a
takze wrazliwo$¢ danego zasobu lub elementu srodowiska w celu okreslenia rankingu oddziatywania.
Na wielko$¢ oddziatywania skifada sie jego zasieg przestrzenny, czas trwania i intensywnosé.
Wrazliwos¢ elementow $srodowiska/zasobdw na kazde oddziatywanie zostata okreslona na podstawie
ich odpornosci i znaczenia ekologicznego i/lub spoteczno-gospodarczego, w tym statusu
chronionego.

Na tej podstawie ustalono ranking oddziatywania i okreslono go jako ranking jakosciowy (patrz Tab.
0-2). Rankingi oddziatywania uwzgledniaty réwniez wdrazanie s$rodkéw tagodzacych bedacych

czescig projektu w celu unikniecia lub ograniczenia znaczacych negatywnych skutkow.

Tabela 0-2 Kategorie rankingu oddzialywania dla zaplanowanych dziatan.

Nieistotne Oddziatywanie, ktore jest nieodréznialne od tta/naturalnego poziomu zmian srodowiskowych i
spoteczno-gospodarczych. Oddziatywanie jest uwazane za ,nieznaczne”.

Niewielkie Oddziatywania matej wielkosci, mieszczace sie w normach i/lub zwigzane z
zasobami/elementami Srodowiska o matej lub $redniej wartosci/wrazliwosci badz
oddziatywania $redniej wielkosci dotykajace zasobdw/elementéw srodowiska o matej
wartosci/wrazliwosci. Oddziatywanie jest uwazane za ,nieistotne".

Umiarkowane Ogodlna kategoria w zakresie norm, ale jest to oddziatywanie o matej wielkosci, dotyczace
zasobdw/elementéw $rodowiska o duzym znaczeniu/duzej wrazliwosci, lub oddziatywanie o
Sredniej wielkosci dotyczace zasobdw/przedmiotdw oddziatywania o srednim/duzym
znaczeniu lub o sredniej/duzej wrazliwosci lub oddziatywanie o duzej wielkosci dotyczace
zasobdow/elementow srodowiska o niskiej wrazliwosci. Oddziatywanie moze by¢ istotne lub
nie, w zaleznosci od kontekstu, a dalsze fagodzenie moze by¢ wymagane w celu unikniecia
lub zmniejszenia oddziatywania do nieznaczacego poziomu.

Oddziatywanie, ktore przekracza akceptowalne granice i standardy i dotyczy
zasobdow/elementow srodowiska o sredniej lub duzej wrazliwosci/znaczeniu. Oddziatywanie

jest uwazane za ,znaczace”.

Do celéw niniejszej 00S oddziatywanie istotne to oddziatywanie, ktére powinno zosta¢ uwzglednione
przez odpowiedni organ podczas ustalania dopuszczalnosci projektu.
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Zatozenia i modelowanie NSP2

Wczeéniejszym zadaniem w procesie niniejszego OOS byto okreslenie cech fizycznych zmian, ktére
powstatyby w wyniku dziatan NSP2. Zostalo to potwierdzone przez znaczng ilos¢ danych
empirycznych zebranych z programu monitorowania NSP, ktéry obejmowat zaréwno budowe, jak i
eksploatacje. W przypadkach uwalniania osadéw, hatasu podwodnego, hatasu przenoszonego drogg
powietrzng i emisji do powietrza, wyniki monitoringu NSP zostaty uzupetnione o ukierunkowane
badania z modelowaniem. Uwalnianie substancji zanieczyszczajacych, w tym BSC i skfadnikéw
odzywczych podczas budowy, oceniono na podstawie wynikébw modelowania uwalniania osadu i
poziomdw takich substancji zidentyfikowanych podczas badania srodowiskowego w terenie.

Ocena potencjalnych oddziatywan

Batymetria

Modelowanie wykazato, ze potencjalne zmiany gtebokosci wody spowodowane przez projekt NSP2
(w fazie budowy i eksploatacji) nie bytyby wystarczajaco znaczace, aby wywota¢ oddziatywanie
batymetrii na lokalne spotecznosci zamieszkujace dno lub podstawowe warunki fizykochemiczne
zycia w poblizu rurociggow.

Ocenia sie zatem, ze oddziatywania na batymetrie podczas budowy i eksploatacji NSP2 bedg
nieistotne i nieznaczace.

Jakos$¢ osadow

Wzdtuz dunskiej czesci proponowanej trasy NSP2 podtoze skalne sktada sie gtéwnie z piasku i
mutowca. Wzdtuz proponowanej trasy NSP2 osady powierzchniowe sktadajg sie gtdwnie z mutu i
piaszczystego mutu w gtebszej czesci na potnoc i pdtnocny-wschdd od Bornholmu, a takze bardziej
zmiennego typu osadow, w tym gliny zwatowej, zwiru i piasku, w ptytszych obszarach na zachdd i
potudniowy zachdéd od Bornholmu.

Modelowanie wskazuje, ze ingerencja w dno morskie doprowadzi do sedymentacji w ograniczonym
obszarze, ktéry odpowiada warstwie osadu o grubosci okoto 1 mm. Przewidywane poziomy
sedymentacji nie sa uwazane za wystarczajace do zmiany jakosci osadu pod wzgledem chemicznym,
zawartosci zanieczyszczen lub proceséw naturalnych zachodzacych w osadzie. Ponadto wyniki badan
wykazatly, ze prace interwencyjne nie spowodujg odstoniecia osadéw o zasadniczo réznej jakosci, a
wiasciwosci fizyczne osadu nie ulegng zmianie.

Zmiany w dynamice wod dna morskiego, z powodu obecnosci rurociggdw i innych struktur na dnie
morskim, moga wptywaé na wzorce sedymentacji i erozji. Skutki te oceniono jako wysoce
zlokalizowane i nieistotne w odniesieniu do rozlegtego obszaru siedlisk dennych wokot proponowanej
trasy NSP2.

Anody protektorowe beda stosowane w celu ochrony rurociggu przed korozjg, co spowoduje
uwolnienie aluminium, cynku i kadmu. Ilo$ci metali uwalnianych z anod bedq tak mate, ze nie
oczekuje sie, ze osad bedzie miat wptyw na zmiennos¢ tfa.

Ocenia sie zatem, ze oddziatywania na jako$¢ osaddw podczas budowy i eksploatacji NSP2 bedg
nieistotne i nieznaczace.

Hydrografia

Przewidywane poziomy sedymentacji wynikajace z prac budowlanych NSP2 mieszcza sie w
naturalnym zakresie rocznej sedymentacji w Basenie Bornholmskim, a zatem ich wielko$¢ nie
spowodowataby zadnych zmian hydrograficznych w srodowisku morskim.

Oceniono potencjalny wptyw hydrograficzny na gteboka wode wptywajacg do Battyku Wiasciwego i
stwierdzono, ze rurociagi nie doprowadza do zadnego znaczacego ,efektu blokowania".
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Ocenia sie zatem, ze oddziatywania na hydrografie podczas budowy i eksploatacji NSP2 beda
nieistotne i nieznaczace.

Jakos¢ wody

Dziatania budowlane spowodujg wzrost poziomu osadéow w stupie wody, potencjalnie wraz z
substancjami zanieczyszczajacymi i/lub BSC, ktére byly wczesniej obecne w tych osadach.
Modelowanie wykazato, ze osady beda zawieszone na kilka godzin przed ponownym przesuwaniem
sie na dnie morskim. W gtebszych czesciach trasy, gdzie zmierzone poziomy substancji
zanieczyszczajacych sa najwyzsze, haloklina zapobiegnie migracji substancji zanieczyszczajacych w
gore do wod powierzchniowych, gdzie moga one oddziatywaé na gatunki pelagiczne i ptaki morskie.
Oddziatywanie bedzie zatem tymczasowe i lokalne na obszarze wokdt rurociggéw.

Istnieje rowniez mozliwos$¢, ze statki w ramach projektu bedg uwalnia¢ substancje oddziatujace na
jakos¢ wody; jednakze wszystkie statki projektu beda zgodne z wymaganiami stosownych
miedzynarodowych konwencji dotyczacych zanieczyszczen na morzu. W zwigzku z tym nie oczekuje
sie zadnych oddziatywan zwigzanych z substancjami uwalnianymi ze statkow.

Gaz przeptywajacy przez rurociggi NSP2 podczas pracy moze potencjalnie zwiekszy¢ temperature
powierzchni niewkopanych odcinkéw rurociggu, tworzac réznice temperatur miedzy rurociggiem a
otaczajacq wodg morska. Naturalne mieszanie zapewni, ze temperatura wody osiggnie réwnowage
z otaczajacq woda w ciaggu 1 m po przekroczeniu rurociggu, a zatem oddzialywanie jest wysoce
lokalne. Modelowanie wykazato, ze przenoszenie ciepta z zakopanych czesci rurociggu do osadu i
otaczajacej wody morskiej jest nieznaczace.

Anody protektorowe beda stosowane w celu ochrony rurociggu przed korozjg, co spowoduje
uwolnienie aluminium, cynku i kadmu. Podwyzszone poziomy jondéw metali anodowych w stupie
wody spodziewane sg tylko w odlegtosci kilku metréw od anod, a poziomy te bedq nieistotne w
poréwnaniu z obecnym poziomem metali doptywajacych do tego obszaru.

Ocenia sie zatem, ze oddziatywania na jako$¢ wody podczas budowy i eksploatacji NSP2 beda
nieistotne i nieznaczace, z wyjatkiem oddziatywan zwigzanych z uwalnianiem osadéw i substancji
zanieczyszczajacych do stupa wody, ktére ocenia sie jako niewielkie i nieznaczace.

Klimat i jako$¢ powietrza

Ruch statkéw zwigzany z budowg i eksploatacjg NSP2 bedzie generowat emisje do powietrza, ktdre
mogg wptywac na klimat i/lub jakos$¢ powietrza. Catkowite uwolnienie zanieczyszczen powietrza w
obu fazach projektu zostato obliczone i odpowiada ilosci, ktéra nie bedzie znaczaca w poréwnaniu z
rocznymi dunskimi emisjami powodowanymi przez zegluge. Ponadto wszystkie dziatania zwigzane z
budowg i eksploatacjg beda odbywac sie kilka kilometrow od obszaréw zamieszkatych, dlatego nie
oczekuje sie oddziatywania na jako$¢ powietrza na ladzie.

Ocenia sie zatem, ze oddziatywania na jakos$¢ klimatu i powietrza podczas budowy i eksploatacji
NSP2 beda nieistotne i nieznaczace.

Plankton

Dziatania budowlane spowoduja wzrost poziomu osadéw w stupie wody, potencjalnie wraz z
substancjami zanieczyszczajacymi i/lub BSC, ktére byly wczesniej obecne w tych osadach.
Modelowanie wykazato, ze osady bedq zawieszone przez kilka godzin przed ponownym opadnieciem
na dno morskie. W gtebszych czesciach trasy, gdzie zmierzone poziomy substancji
zanieczyszczajacych sg najwyzsze, haloklina zapobiegnie migracji substancji zanieczyszczajacych do
goéry w wodach powierzchniowych, gdzie moga one oddziatywaé na plankton. Oddziatywanie bedzie
zatem tymczasowe i lokalne na obszarze wokdt rurociggdéw.
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Ponadto opisane wczesniej uwalnianie metali z anod protektorowych do stupa wody moze wptywacé
na plankton. Nastgpi to jedynie w odlegtosci kilku metrow od anod, a poziomy te bedg nieistotne w
poréwnaniu z obecnym poziomem metali doptywajacych do tego obszaru.

Ocenia sie zatem, ze oddziatywania na plankton podczas budowy i eksploatacji NSP2 bedaq
nieistotne i nieznaczace.

Flora i fauna denna

Fizyczne zaktdcenia zwigzane z pracami budowlanymi moga powodowac zaktécenia flory i fauny
dennej. Oddziatywanie bytoby ograniczone do $ladu fizycznego zakidcenia, obejmujacego obszar
pomijalny w poréwnaniu z otaczajacymi siedliskami, ktére sg fizycznie jednolite i wspierajg podobne
spotecznosci denne.

Dziatania budowlane spowoduja wzrost poziomu osadéw w stupie wody, potencjalnie wraz z
substancjami zanieczyszczajacymi i/lub BSC, ktére byly wczeéniej obecne w tych osadach.
Modelowanie wykazato, ze osady bedg zawieszone przez kilka godzin przed ponownym opadnieciem
na dno morskie. Wiekszo$¢ substancji zanieczyszczajacych i BSC jest stabo rozpuszczalna w wodzie,
dlatego ponownie osiadzie na dno w ciggu kilku godzin. Oddziatywanie bedzie zatem tymczasowe i
lokalne na obszarze wokot rurociggéw.

Podczas eksploatacji obecnos¢ rurociggdw i konstrukcji na dnie morskim moze potencjalnie stworzy¢
nowe podtoze o twardym dnie (,efekt rafy"), w ktdrym moze osiedla¢ sie fauna denna. Zwierzeta
przytomne i poruszajgce sie mogg nastepnie zosta¢ przyciggniete do obszaru w poszukiwaniu
pozywienia i/lub schronienia. Ogdlnie rzecz biorac, wszelkie zmiany w strukturze populacji w poblizu
rurociggdw bedg ograniczone, bioragc pod uwage, ze rurociagi zajma znikoma czes$¢ catkowitego
obszaru o podobnym siedlisku na Morzu Battyckim.

Ocenia sie zatem, ze oddziatywania na flore i faune denng podczas budowy i eksploatacji NSP2 beda
nieistotne and nieznaczace, z wyjatkiem oddziatywan zwigzanych ze zmiang siedliska, ktére
ocenia sie jako niewielkie i nieznaczace.

Ryby

Fizyczne zaktdcenia spowodowane przez prace budowlane ogranicza sie do sladu proponowanej trasy
NSP2 i nie bedq miaty oddzialywania na ryby na poziomie populacji. Oczekuje sie, ze ekosystem
powrdci do stanu przed wystgpieniem oddziatywania w krétkim czasie.

Ryby zamieszkujace dno, a takze ikra i larwy ryb znajdujace sie w poblizu dna morskiego, mogq
zostac zasypane, poniewaz osady, ktére zostaty uwolnione do stupa wody podczas budowy, osadzajq
sie z powrotem na dnie morskim. Modelowanie wykazato jednak, ze tempo i wielko$¢ osiadania
osadow na dnie morskim po zakonczeniu prac budowlanych nie przekroczytoby progdw, ktoére
mogtyby trwale wptynaé na ryby na poziomie populacji, a zatem oddziatywania bedg lokalne i
tymczasowe.

Dziatania budowlane spowoduja wzrost poziomu osadéw w stupie wody, potencjalnie wraz z
substancjami zanieczyszczajacymi i/lub BSC, ktére byty wczeéniej obecne w tych osadach. Osady w
postaci zawiesiny moga powodowac zachowania unikania i urazy/smier¢ dorostych ryb, a takze mogq
zmniejszac zywotnos¢ ikry i larw. Modelowanie wykazato, ze osady bedg zawieszone tylko w dolnych
10 m stupa wody na kilka godzin przed ponownym osiadaniem na dnie morza. Ponadto, wiekszos¢
substancji zanieczyszczajacych i BSC jest stabo rozpuszczalna w wodzie, dlatego ponownie osigdzie
na dno w ciggu kilku godzin. Oddziatywanie bedzie zatem tymczasowe i lokalne na obszarze wokét
rurociagéw.
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Hatas podwodny moze potencjalnie spowodowac obrazenia fizyczne, zaburzenia zachowania, a w
najgorszym przypadku $mieré. Modelowanie zwatlowania materiatu skalnego, uznawane za
najbardziej hatasliwg dziatalno$¢ projektowg, pokazato, ze poziomy hatasu nie przekrocza progu
trwatego ubytku stuchu, chociaz istnieje ryzyko tymczasowego ubytku stuchu u osobnikéw
przebywajacych bardzo blisko (w odlegtosci 100 m) od zrédta hatasu Oddziatywania behawioralne
Sg uwazane za tymczasowe, poniewaz statki budowlane bedg w dalszym ciggu poruszac sie i z matg
intensywnoscig, poniewaz ryby powinny opusci¢ obszar w miare zblizania sie statkow.

Proponowana trasa NSP2 przecina wazne tarlisko dorszy, a rozwazono nastepujace potencjalne
zrodta oddziatywania podczas budowy: zaburzenia fizyczne, uwolnienie osaddw i zanieczyszczen do
stupa wody oraz wytwarzanie hatasu podwodnego. Na podstawie ocen przeprowadzonych i opisanych
powyzej nie przewiduje sie zadnych oddziatywan na tarto dorsza.

Podczas eksploatacji obecnos¢ rurociggdéw i konstrukcji na dnie morskim moze potencjalnie stworzy¢
nowe podfoze o twardym dnie ("efekt rafy"), ktére moze przyciagac ryby w poszukiwaniu zywnosci
i/lub schronienia. Ogdlnie rzecz biorac, wszelkie zmiany w strukturze populacji w poblizu rurociagéw
beda ograniczone, biorac pod uwage, ze rurociagi zajma znikomg czes$¢ catkowitego obszaru o
podobnym siedlisku na Morzu Battyckim.

Ocenia sie zatem, ze oddziatywania na ryby podczas budowy i eksploatacji NSP2 bedg nieistotne i
nieznaczace.

Ssaki morskie

Ssaki morskie powszechnie wystepujgce w wodach dunskich na proponowanej trasie NSP2 obejmujg
moréwiny i foki szare. Zerujace foki pospolite moga réwniez potencjalnie dostaé sie w obszar
projektu. Gatunki te sg chronione na podstawie szeregu uméw miedzynarodowych, a takze
ustawodawstwa krajowego.

Dziatania budowlane spowoduja wzrost poziomu osadéw w stupie wody, potencjalnie wraz z
substancjami zanieczyszczajacymi i/lub BSC, ktére byly wczesniej obecne w tych osadach.
Modelowanie wykazato, ze osady bedq zawieszone na kilka godzin przed ponownym osiadaniem na
dnie morskim i nie doprowadza do powstania obrazen. W gtebszych czesciach trasy, gdzie zmierzone
poziomy zanieczyszczen sa najwyzsze, haloklina zapobiegnie migracji zanieczyszczen w gore,
zmniejszajac tym samym prawdopodobienstwo skutkéw toksykologicznych. Ogdlny wptyw bedzie
zatem tymczasowy i lokalny na obszarze wokot rurociggdéw.

Hatas podwodny moze potencjalnie skutkowac¢ urazami fizycznymi, utratg stuchu, zaburzeniami
zachowania lub maskowaniem dzwiekéw. Modelowanie zwatowania materiatu skalnego, uznawane
za najbardziej hatasliwg dziatalno$¢ projektowq, pokazato, ze poziomy hatasu nie przekroczg progu
trwatego ubytku stuchu, chociaz istnieje ryzyko tymczasowego ubytku stuchu u osobnikéw
przebywajacych bardzo blisko (w odlegtosci 80 m) od zrddta hatasu Oddziatywania behawioralne i
maskujgce sg uwazane za tymczasowe, poniewaz statki budowlane beda w dalszym cigqgu poruszac
sie i majg matg intensywnos$¢, jako ze przewiduje sie, iz zwierzeta opuszczg ten obszar w miare
zblizania sie statkdéw.

Podczas eksploatacji gaz przeptywajacy przez rurociag generuje hatas. Poréwnanie wynikdéw
modelowania hatasu generowanego przez rurociggi NSP z pomiarami hatasu otoczenia w obszarze
wskazuje, ze hatas z rurociaggéw NSP2 bedzie ponizej poziomu otoczenia.

Ocenia sie, ze zmiana siedlisk spowodowana obecnoscig rurociggéw na dnie nie prowadzi do zmian
w roznorodnosci lub liczebnosci gatunkéw dennych i/lub ryb, a zatem nie przewiduje sie
oddziatywania na zachowania zerowania wsrod ssakéw morskich.
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Ocenia sie zatem, ze oddziatywania na ssaki morskie podczas budowy i eksploatacji NSP2 beda
nieistotne i nieznaczace, z wyjatkiem oddziatywan na reakcje behawioralne powodowane przez
hatasu podwodny, ktére ocenia sie jako niewielkie i nieznaczace.

Ptaki morskie

Dziatania budowlane spowodujg wzrost poziomu osadéow w stupie wody, potencjalnie wraz z
substancjami zanieczyszczajacymi i/lub BSC, ktére byly wczesniej obecne w tych osadach.
Zawieszone osady moga wptywa¢ na wydajnos¢ zerowania niektorych ptakéw z powodu
zwiekszonego zmetnienia lub zmniejszonej dostepnosci pokarmu, poniewaz ich ofiara moze unikac
narazonego obszaru. Modelowanie wykazato, ze osady beda zawieszone tylko w dolnych 10 m stupa
wody i przez kilka godzin przed ponownym osadzeniem sie na dnie morza. Ponadto, wiekszos¢
substancji zanieczyszczajacych i BSC jest stabo rozpuszczalna w wodzie, dlatego ponownie osigdzie
na dno w ciggu kilku godzin. Oddziatywanie bedzie zatem tymczasowe i lokalne na obszarze wokét
rurociggow.

Ofiary ptakéw morskich zywigcych sie na dnie morskim moga zostaé potencjalnie przykryta,
poniewaz osady zawieszone w stupie wody podczas budowy osadzajg sie z powrotem na dnie
morskim. Modelowanie wykazato jednak, ze tempo i ilos¢ osadéw wtornie osiadajacych sie na dnie
morskim po zakonczeniu prac budowlanych nie wystarczytby, aby wptynaé na zdolnos$¢ ptakéw
morskich do zlokalizowania ofiary.

Fizyczna obecnos¢ statkédw budowlanych (obecnos$¢ wizualna i hatas) moze zaktécac zycie ptakow
morskich i powodowac czasowe opuszczanie obszaréw odpoczynku i/lub zerowania. Dane wskazuja,
ze generalnie oddziatywania powinny by¢ ograniczone do promienia 1-1,5 km wokdt obszaru
roboczego. Wszelkie oddziatywania na ptaki w tym promieniu sg uwazane za tymczasowe, poniewaz
statki budowlane bedg w dalszym ciggu poruszac sie.

Ocenia sige zatem, ze oddziatywania na ptaki morskie w trakcie budowy i eksploatacji NSP2 beda
nieistotne i nieznaczace.

Obszary chronione
Obszary chronione na wodach dunskich przedstawiono na Ryc. 0-4. Obszary Natura 2000 zostaty
umodwione osobno w czesci 0.7.
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Rycina 0-4 Obszary chronione wzdtuz trasy rurociagu na wodach dunskich.

Minimalna odlegtos¢ od proponowanej trasy NSP2 do obszaru ramsarskiego wynosi 22 km, a
proponowana trasa NSP2 przecina MPA HELCOM. Oddziatywania na obszary chronione oceniano,
biorac pod uwage najmniej odporne gatunki, siedliska lub ekosystemy, dla ktdrych wyznaczono dany
obszar chroniony, w szczegdlnosci te zwigzane z naciskami, ktére zostaty okreslone jako czes¢
ochrony, np. eutrofizacja, zanieczyszczenie, wprowadzenie gatunkéw nierodzimych (NIS), zaburzen
fizycznych itd. na tej podstawie nie zidentyfikowano znaczacego oddziatywania na obszary
chronione.

Ocenia sie zatem, ze oddziatywania na obszary chronione podczas budowy i eksploatacji NSP2 bedq
nieistotne i nieznaczace.

Roznorodnosc¢ biologiczna

Roznorodnos¢ biologiczna jest zwykle okreslana jako ,zdrowie" ekosystemu. Komisja Helsinska
(HELCOM) ocenita status réznorodnosci biologicznej na wodach wokét Bornholmu w zakresie od
»~ztego" do ,umiarkowanego", odzwierciedlajgcego pogorszony stan réznorodnosci biologicznej.
Oddziatywania na réznorodnos$c biologiczng sg spdjne ze skutkami zidentyfikowanymi dla gatunkow,
siedlisk i obszaréw chronionych oméwionych powyzej. Ponadto, w oparciu o przeglad mozliwosci
wystgpienia oddziatywan wigzanych, uwaza sie, ze NSP2 nie wpiynie na ogolng integralnosc i
funkcjonowanie siedlisk ani troficzne interakcje miedzy gatunkami. Potencjat wprowadzenia NIS jest
ograniczony tym, ze woda balastowa bedzie wymieniana tylko poza Morzem Battyckim.

Ocenia sie zatem, ze oddziatywania na zegluge i szlaki zeglugowe podczas budowy NSP2 bedag
nieistotne i nieznaczace.
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Zegluga i szlaki zeglugowe
Ryc. 0-5 pokazuje gtéwne trasy ruchu statkdw na wodach dunskich w poblizu proponowanej trasy
NSP2.

Trasa NSP2 Natezenie ruchu statkow (2014): - > 500 - 600 Brak dostepnych danych
----- Granica wéd terytorialnych ] 0-1 I - 500 - 1000 — (Polska) o
Granica WSE [ >1-100 B - 1000-1500 . f:;:ﬂggig:f?lﬁ;g‘;"a
___ Lnia érodkowa miedzy - > 100 - 500 [ - 1500 s Glowne szlaki zeglugowe
Danig i Polska

“= =% Trasa promu

Rycina 0-5 Natezenie ruchu statkow na dunskich wodach wokét Bornholmu.

Podczas budowy, statki ktére nie uczestniczg w pracach budowlanych, nie bedg mogty wejs¢ do stref
bezpieczenstwa utworzonych wokét statkow budowlanych. Strefy bezpieczenstwa bedg ustanawiane
tymczasowo w danym miejscu w miare postepu prac budowlanych. Ponadto szlaki zeglugowe
krzyzujace sie z proponowang trasg NSP2 zwykle zapewniajq wystarczajaca przestrzen i gtebokosé
wody dla innych statkéw, aby zaplanowaé¢ swojg podréz i bezpiecznie nawigowa¢ w poblizu
ewentualnych tymczasowych przeszkéd.

Podczas eksploatacji strefy bezpieczenstwa bedg réwniez ustanawiane w zwigzku z okresowymi
inspekcjami i czynnosciami konserwacyjnymi na statkach. Jednak biorgc pod uwage, ze czynnosci
kontrolne sg planowane w odstepach co dwa lata (lub mniej), oczekuje sie, ze oddziatywania beda
nizsze niz przewidywane podczas budowy.

Ocenia sie zatem, ze oddziatywania na jako$¢ zeglugi i szlakéw zeglugowych podczas budowy NSP2
beda niewielkie i nieznaczace. Oddziatywania na szlaki zeglugowe i zeglugowe podczas
eksploatacji NSP2 beda nieistotne i nieznaczace.

Rybotéwstwo komercyjne

Podczas budowy statki rybackie nie beda mogty wejs¢ do stref bezpieczenstwa utworzonych wokét
statkédw budowlanych. Natozenie stref bezpieczenstwa bedzie tymczasowe w dowolnym miejscu w
miare postepu prac budowlanych. Dodatkowo, w czasie budowy statki dostawcze beda dostarczaty
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rury i inne zasoby do statku uktadajacego. Zwiekszony ruch moze spowodowac uszkodzenie narzedzi
potowowych, w szczegdlnosci sznuréw haczykowych na powierzchni stupa wody.

Podczas eksploatacji fizyczna obecnos¢ rurociggéw i konstrukcji na dnie morskim moze potencjalnie
wptywac na potowy wiokami dennymi za posrednictwem stref ochronnych lub poprzez uszkodzenie
lub utrate narzedzi potowowych. Rurociagi NSP2 sg zaprojektowane tak, aby byly odporne na
oddziatywania ze strony narzedzi potowowych, dlatego tez spotka Nord Stream 2 AG wystgpi o
zwolnienie majace na celu usuniecie ograniczen potowowych zwykle egzekwowanych wokot
rurociagdw na wodach dunskich podczas eksploatacji rurociagu. Ponadto, wykopy nastepcze i
naturalne zapadanie sie rurociggéw zmniejszy ich wysokos$¢ ponad dnem morskim, ograniczajac w
ten sposob ryzyko zablokowania sprzetu do potowdw wiokiem dennym.

Ocenia sie zatem, ze oddziatywania na rybotéwstwo komercyjne podczas budowy NSP2 bedq
nieistotne i nieznaczace. Oddziatywania na rybotéwstwo komercyjne podczas eksploatacji NSP2
beda niewielkie i nieznaczace.

Dziedzictwo kulturowe

Uktadanie rur, obstuga kotwic, wykopy nastepcze i uktadanie skat moga uszkodzi¢ obiekty
dziedzictwa kulturowego (CHO) lub uniemozliwi¢ dostep do nich w celu badan archeologicznych. Aby
zapewnic¢ integralno$¢ CHO podczas budowy i eksploatacji NSP2, wszystkie te obiekty
zidentyfikowane podczas przegladéw trasy zostang poddane inspekcji wizualnej. Srodki tagodzace,
W razie potrzeby, zostang opracowane wspdlnie z odpowiednimi wiladzami dunskimi. Strefy
bezpieczenstwa zostang okreslone wokot zidentyfikowanych CHO. Podejscie to byto skuteczne
podczas budowy NSP, a badania wrakéw po utozeniu nie wykazaty zadnych oddziatywan na dunskich
wodach.

Ocenia sie zatem, ze oddziatywania na dziedzictwo kulturowe podczas budowy i eksploatacji NSP2
beda nieistotne i nieznaczace.

Amunicja konwencjonalna i chemiczna

Potencjalne oddziatywania na zasoby i elementy srodowiska w zwigzku z amunicjg konwencjonalng
i chemiczng, ktdre zostaty zatopione w Morzu Battyckim po Ii II wojnie Swiatowej, zostaty
ocenione w odpowiednich czesciach oceny dla kazdego zasobu lub elementu $rodowiska, na ktoére
zaktécenia spowodowane przez amunicje moga oddziatywac¢ w fazach budowy i eksploataciji.

Ludzie i zdrowie

Najblizsze osiedla ludnosci dunskiej na proponowanej trasie NSP2 znajduja sie na Bornholmie,
potozonym okoto 11,5 km na potudniowy wschdd, oraz Ertholmene, potozonym okoto 23 km na
potudnie.

Poziomy hatasu powodowane dziataniami zwigzanymi z ukfadaniem rur (uwazane za najgorszy
przypadek dla hatasu przenoszonego przez powietrze) nie powinny przekracza¢ maksymalnego
progu hatasu przybrzeznego wedtug Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynoszacego 40 decybeli
(dB). W rzeczywistosci jest mato prawdopodobne, ze bedzie styszalny hatas powyzej poziomédw
otoczenia.

Ukladanie rur bedzie prowadzone przez calg dobe. W nocy statek ukfadajacy rury bedzie
wykorzystywat reflektory punktowe. Przy dobrej widocznos$ci mozna dostrzec obiekty oddalone o 19
km lub wiecej na Morzu Battyckim, a zatem S$wiatto reflektoréw moze by¢ widoczne z Bornholmu,
ale jest mato prawdopodobne, aby byto widoczne z Ertholmene.

W trakcie eksploatacji istnieje rowniez potencjalny hatas przenoszony drogq powietrzng i tagodne
oddziatywania wynikajace z okresowych inspekcji i konserwacji na statkach. Jednak biorac pod
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uwage, ze czynnosci kontrolne sg planowane w odstepach co dwa lata (lub mniej), oczekuje sie, ze
oddziatywania beda nizsze niz przewidywane podczas budowy.

Ocenia sie zatem, ze oddzialywania na ludzi i zdrowie podczas budowy i eksploatacji NSP2 beda
nieistotne i nieznaczace.

Turystyka i obszary rekreacyjne

Podczas budowy statki rekreacyjne wykorzystywane np. do nurkowania lub potowu ryb nie bedg
mogty wejs¢ do stref bezpieczenstwa stworzonych wokét statkéw budowlanych. Strefy
bezpieczenstwa bedg ustanawiane tymczasowo w danym miejscu w miare postepu prac
budowlanych. Ponadto prace budowlane bedg powodowac hatas w powietrzu, co moze oddziatywac
na korzystanie z obszaréw rekreacyjnych. Jednak biorgc pod uwage odlegtosci miedzy Bornholmem
i Ertholmene i proponowana trasg NSP2, hatas przenoszony drogq powietrzng nie powinien w zadnym
momencie osigga¢ poziomu ucigzliwosci na wyspach.

Zmetnienie wody moze wzrosna¢ podczas budowy z powodu zawieszenia osadu w stupie wody.
Jednak dzieki wprowadzeniu stref bezpieczenstwa wokot statkdw zwigzanych z projektem, zadne
zajecia rekreacyjne, w tym te wrazliwe na takie oddziatywania (tj. nurkowanie), nie beda miaty
miejsca w poblizu obszaréw o najwiekszym zmetnieniu. Zawieszony osad poza strefg bezpieczenstwa
bedzie na znacznie nizszych poziomach i opadnie na dno w ciggu kilku godzin.

Podczas eksploatacji strefy bezpieczenstwa wokoét statkow uzywanych do okresowej kontroli i/lub
konserwacji rurociagdbw moga wptywa¢ na statki rekreacyjne w bezposrednim sasiedztwie
rurociggéw. Jednak wplyw ten bedzie mniejszy niz w trakcie budowy ze wzgledu na matg
czestotliwos¢ badan.

Ocenia sie zatem, ze oddziatywania na obszary turystyczne i rekreacyjne podczas budowy i
eksploatacji NSP2 beda nieistotne i nieznaczace.

Istniejace i planowane instalacje

Skrzyzowania istniejgcych instalacji, w tym kabli i systemu rurociggdw NSP, zostang uzgodnione z
odpowiednimi witascicielami kazdej instalacji, aby zapewnic¢ separacje miedzy rurociggami NSP2, a
kazda instalacja, natomiast dziatanie infrastruktury nie zostanie zakidécone. W obszarze
zastrzezonym Rgnne Banke korytarz o dtugosci okoto 35,3 km (z dodatkowym obszarem buforowym
przewidzianym wokét rurociggu) stanie sie niedostepny dla przysztego rozwoju morskiej farmy
wiatrowej, z catkowitej rezerwowanej powierzchni wynoszacej 898 km?2. Spétka Nord Stream 2 AG
bedzie koordynowata z wtasciwymi wiadzami uzgodnienie budowy i eksploatacji rurociggdw NSP2 na
obszarach zarezerwowanych dla potencjalnego przysziego rozwoju morskiej farmy wiatrowej.

Ocenia sie zatem, ze oddziatywania na istniejace i planowane instalacje podczas budowy i
eksploatacji NSP2 beda nieistotne i nieznaczace.

Miejsca wydobywania surowcow naturalnych

Na etapie budowy nie przewiduje sie zadnych oddziatywan na obszary wydobycia surowcéw. Na
etapie eksploatacji rurociagi beda zajmowac korytarz o dtugosci 174 km na wodach dunskich, w
obrebie ktérego dno morskie bedzie niedostepne dla przysztego wydobywania surowcéw. Przez
zaden z obszaréw obecnie zarezerwowanych do wydobywania surowcéw lub zrzucania osadéw nie
przechodzi proponowana trasa NSP2. W zwigzku z tym NSP2 nie wykluczataby wystapienia dalszych
dziatan w tych obszarach. Trasa przecina jeden obszar potencjalnego wydobycia zasobow (miejsce
564-C) na odcinku okoto 3,1 km. Nie wptynie to na dostep do pozostatej czesci tego obszaru, jak
réowniez wszystkich innych wyznaczonych potencjalnych przysztych lokalizacji. Ponadto wtadze
dunskie stwierdzity, ze wydobycie surowcéw z tego miejsca jest mato prawdopodobne ze wzgledu
na jego potozenie na obszarze Natura 2000 (patrz czes¢ 0.7).
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Ocenia sie zatem, ze oddzialywania na miejsca wydobywania surowcoéw podczas budowy i
eksploatacji NSP2 beda nieistotne i nieznaczace.

Obszary ¢wiczen wojskowych

Proponowana trasa NSP2 nie przekracza zadnych poligonéw wojskowych na wodach dunskich, ale
przebiega w odlegtosci 2 km na wschdéd od Sektora C poligonu artyleryjskiego ED-D 47 i poligonu
podwodnego Bravo 4, gdzie oba sg uzywane przez wojsko niemieckie. Podczas ¢wiczen obowigzuje
zakaz wptywania statkéw do tych obszaréw. Okrety Marynarki Wojennej Bornholm i dunska
marynarka wojenna informujg spoteczenstwo o tym, kiedy poligony wojskowe sg aktywne.

W czasie budowy statki dostawcze bedq dostarczaty rury i inne zasoby do statku uktadajacego.
Zwiekszony ruch statkédw do i z obszaru projektu moze potencjalnie kolidowac¢ z dziataniami
zwigzanymi z ¢wiczeniami wojskowymi. Chociaz proponowana trasa NSP2 nie przekracza zadnych
mapowanych obszaréw praktyki wojskowej, spétka Nord Stream 2 AG zamierza jednak
skoordynowac dziatania z odpowiednimi organami, aby upewni¢ sie, ze nie wystapig zadne konflikty
miedzy dziataniami wojskowymi a budowg systemu NSP2. Nie przewiduje sie rowniez oddziatywan
na poligony wojskowe na etapie eksploataciji.

Ocenia sie zatem, ze oddziatywania na poligony wojskowe podczas budowy i eksploatacji NSP2 bedq
nieistotne i nieznaczace.

Stacje monitorowania srodowiska

Wybrane stacje monitorowania srodowiska na catym Morzu Battyckim rejestrujg diugoterminowe
trendy w zakresie zmiennych fizycznych, chemicznych i biologicznych. Stacje monitorowania na
dunskich wodach wokét Bornholmu to stacje szwedzkie, finskie i stacje HELCOM. Najblizsza stacja
znajduje sie w odlegtosci okoto 1,8 km od proponowanej trasy NSP2 i jest zarzadzana przez wtadze
finskie w zakresie jakosci wody i monitorowania dna morskiego.

Modelowanie wskazuje, ze oddziatywania zwigzane ze zwiekszonymi osadami w postaci zawiesiny,
substancjami zanieczyszczajacymi oraz sedymentacjg na dnie morskim beda krotkotrwate i
ograniczone do bliskiego sasiedztwa rurociagéw. Ocenia sie zatem, ze wptyw na stacje
monitorowania $rodowiska bedzie ograniczony. Bez wzgledu na to, czy prace budowlane zostang
zaplanowane w poblizu stacji monitorujacych w czasie zblizonym do planowanego
pomiaru/pobierania probek, spétka Nord Stream 2 AG przeprowadzi konsultacje z odpowiedzialnym
organem w celu zminimalizowania potencjalnych zaktécen. Nie przewiduje sie rowniez oddziatywan
na stacje monitorowania Srodowiska na etapie eksploatacji.

Ocenia sie zatem, ze oddziatywania na stacje monitorowania $rodowiska podczas budowy i
eksploatacji NSP2 bedg nieistotne i nieznaczace.

Natura 2000

Natura 2000 to ekologiczna sie¢ obszardw chronionych, stworzona w celu zapewnienia przetrwania
najcenniejszych gatunkdw i siedlisk w Europie. Celem ochrony sieci Natura 2000 jest osiggniecie
odpowiedniego stanu ochrony dla wyznaczonych gatunkéw i siedlisk. Obszary Natura 2000 wzdtuz
proponowanej trasy NSP2 sg pokazane na Ryc. 0-6.
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Bornholm

- Trasa NSP2 Obszary Natura 2000:

----- Granica wod terytorialnych /7] Obszar Specjalnej Ochrony (0S0)
Granica WSE Specjalny Obszar Ochrony/
. i o Obszary majace znaczenie dla
— — — Linia srodkowa miedzy Dania i Polskq Wspdlnoty (SO0 ang. SCI)

Rycina 0-6 Obszary Natura 2000 w dunskiej czeéci obszaru projektu NSP2.

Pierwszym etapem projektu oceny Natura 2000 jest badanie obszaréw Natura 2000, ktore pozwala
okresli¢ potencjalne oddziatywania projektu na obszary Natura 2000, indywidualne lub w potaczeniu
z innymi projektami lub planami i stwierdzi¢, czy jest prawdopodobne, ze oddziatywania te bedq
istotne. Jezeli prawdopodobne jest wystgpienie znaczacych oddziatywan lub utrzymuje sie pewien
stopien niepewnosci, nalezy przeprowadzi¢ dalszg odpowiednig ocene.

Badania selekcyjne

W fazie budowy potencjalne Zrédta oddziatywania na obszary Natura 2000 sg zwigzane z
uwalnianiem sie osadéw i substancji zanieczyszczajacych (w tym metali, zanieczyszczen
organicznych i BSC) do stupa wody, sedymentacji na dnie morskim, wytwarzaniem hatasu
podwodnego i zaburzeniami fizycznymi ponad woda. Na etapie eksploatacji potencjalne
oddziatywania sa zwigzane z zaktdéceniami fizycznymi nad wodq i fizyczng obecnoscia rurociagdéw i
konstrukcji na dnie morskim.

Wyniki modelowania wskazujg, ze nie oczekuje sie zadnych oddziatywan na wyznaczone gatunki lub
siedliska obszarow Natura 2000 ze wzgledu na rozprzestrzenianie sie osadow/substancji
zanieczyszczajacych do wody, sedymentacje na dnie morskim, wytwarzanie hatasu ponad/pod wodg
lub emisje zwigzane z budowa lub eksploatacjg NSP2.

Ocenia sie zatem, ze nie bedzie ryzyka znacznego oddzialywania na obszary Natura 2000
(N189, N209, N211, N212) wynikajacych z realizacji projektu NSP2. Najkrotsza odlegto$¢ miedzy
tymi obszarami Natura 2000 a proponowang trasg NSP2 wynosi 4 km.
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Dziatania zwigzane z projektem NSP2 w sektorze dunskim beda prowadzone na obszarze Natura
2000 N252. W przypadku obszaru Natura 2000 N252 nie mozna wykluczyé znaczacego
oddzialywania, dlatego przeprowadzono odpowiednig ocene.

Odpowiednia ocena —N252 ,,Adlergrund og Rgnne Banke"

Proponowana trasa NSP2 przecina obszar Natura 2000 N252. Szczegdétowe mapowanie
wyznaczonych typoéw siedlisk przeprowadzono w dwdéch korytarzach badawczych, jak pokazano na

Ryc. 0-7.
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Rycina 0-7 Natura 2000 szczegé6towe typy siedlisk odwzorowane w latach 2017-2018 w zoptymalizowanych
potencjalnych korytarzach tras w obszarze Natura 2000 ,,Adler Grund og Rgnne Banke" (N252).

W oparciu o szczegotowe odwzorowanie siedlisk (patrz Ryc. 0-7), proponowana trasa NSP2 zostata
zoptymalizowana, tak aby proponowana trasa NSP2 nie przecinata fawicy lub rafy typu siedliska. W
zwigzku z tym nie oczekuje sie zadnych bezposrednich zaktdcen fizycznych wyznaczonych typéw
siedlisk pochodzacych z prac budowlanych zwigzanych z uktadaniem rur i zwatowaniem materiatu
skalnego.

Odpowiednia ocena obszaru Natura 2000 Adler Grund i Rgnne Banke obejmuje ocene potencjalnego
oddziatywania na fawice i rafy typu siedliska. Potencjalne oddziatywania obejmujq fizyczne
zaktécenia, uwalnianie osadéw do stupa wody, uwalnianie substancji zanieczyszczajacych do stupa
wody, sedymentacje na dnie morskim, generowanie hatasu podwodnego, fizyczng obecnosé
rurociggow i struktur na dnie morskim, zmiane srodowiska, wytwarzanie ciepta wskutek przeptywu
gazu przez rurociag i uwalnianie metali z anod.
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W oparciu o dostepne informacje o projekcie, wyniki modelowania i powyzsze oceny stwierdza sie,
ze nie bedzie ryzyka negatywnego oddzialywania na tawice i rafe typu siedliska ani
negatywnego oddziatywania na integralno$c¢ obiektu.

Whnioski

W zwigzku z wykazaniem petnej oceny sieci Natura 2000 (N252) i sieci Natura 2000 (N189, N209,
N211, N212) nie bedzie zadnego ryzyka znaczacego lub negatywnego oddziatywania na wyznaczone
gatunki lub siedliska i nie bedzie znaczacego oddziatywania na integralnos$¢ obszaréw Natura 2000.
W zwigzku z tym nie wptynie to na sp6jnos¢ sieci Natura 2000, w tym potaczen przestrzennych i
funkcjonalnych.

Morskie planowanie strategiczne

Istnieje kilka dyrektyw i programéw majacych na celu poprawe jakosci wod europejskich i stworzenie
wspolnych ram dla morskiego planowania przestrzennego. Naleza do nich dyrektywa ramowa w
sprawie strategii morskiej (MSFD), ramowa dyrektywa wodna (WFD) i Battycki plan dziatania (BSAP).

Przeprowadzono ocene w celu ustalenia zgodnosci NSP2 z tymi dyrektywami i programami oraz
pokazano, ze NSP2 nie przeszkodzi w osiggnieciu dtugoterminowych celéw lub bedzie sprzeczny z
celami i inicjatywami okreslonymi w MSFD, WFD i/lub BSAP.

Wycofywanie z eksploatacji

Przewidywany czas eksploatacji NSP2 wynosi co najmniej 50 lat. Proponowany program wycofania
rurociggu z eksploatacji zostanie opracowany podczas ostatnich lat dziatalnosci, aby umozliwic¢
uwzglednienie wszelkich nowych lub zaktualizowanych przepiséw i wytycznych dostepnych w tym
czasie oraz wykorzystanie dobrych miedzynarodowych praktyk branzowych i wiedzy technicznej
zdobytych w trakcie funkcjonowania NSP2. Stan infrastruktury NSP2 moze réwniez wptynac¢ na
preferowang metode wycofania z eksploatacji i odnosne $rodki tagodzace.

Preferowana opcja wycofania morskich struktur NSP2 z eksploatacji prawdopodobnie pozostawi
miejsce in situ. Metody zarzadzania i ograniczania skutkow wycofania rurociggu z eksploatacji
zostang opracowane w porozumieniu z odpowiednimi organami krajowymi, zgodnie z wymogami
prawnymi w momencie wycofania oraz z nalezytym uwzglednieniem dostepnej wiedzy i technologii.

Oddzialywania skumulowane

Oproécz oceny oddziatywania projektu NSP2 na poszczegdlne zasoby lub elementy srodowiska (patrz
czes¢ 0.6), nalezy réwniez rozwazy¢ mozliwosé wystapienia oddziatywan zwigzanych z NSP2 na
interakcje z innymi istniejacymi lub planowanymi projektami. Takie inne projekty moga powodowac
swoiste, z osobna nieznaczne oddziatywania, ktore jednak w potaczeniu z oddziatywaniami NSP2
mogg stanowi¢ skumulowane oddziatywanie o znacznym natezeniu.

W tej czesci rozwazono mozliwos¢ oddziatywania skumulowanego budowy i/lub eksploatacji NSP2 w
potaczeniu z innymi planowanymi i istniejacymi projektami. Te inne projekty zostalty wybrane na
podstawie lokalizacji, czasu, stopnia pewnosci (w przypadku planowanych projektéow) oraz
potencjalnego oddziatywania na te same elementy $srodowiska, co w przypadku NSP2.

Planowane projekty

Zidentyfikowano tylko dwa planowane projekty, ktore moga zostac¢ potencjalnie potaczone z NSP2 i
w zwigzku z tym wygenerowac oddziatywanie skumulowane. Nalezg do nich potencjalna trasa dla
projektu Baltic Pipe i obszary wydobywcze na potudnie od Bornholmu, z ktérych oba moga przecinac
proponowang trase NSP2.
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Budowa projektu Projekt Baltic Pipe jest planowana na lata 2020-2022, natomiast rurociqg NSP2
zaplanowano na lata 2018-2019. W zwigzku z tym nie bedzie czasowego naktadania sie konstrukcji
dwéch rurociagdw, a zatem nie bedzie mozliwosci wystapienia oddziatywan skumulowanych.
Zrédtem potencjalnego oddziatywania skumulowanego podczas dziatania dwdéch ocenianych
systemoéw byta fizyczna obecnosc¢ rurociggdw i konstrukcji na dnie morskim; fizyczne zaktdcenia nad
woda z np. obecnos¢ statkdw; uwalnianie metali z anod i wprowadzanie stref bezpieczenstwa wokot
statkdw. W przypadku kazdego zrédta w ocenie stwierdzono, ze oczekuje sie nieznacznego
oddziatywania skumulowanego ze wzgledu na zasieg lokalny i/lub krotki czas oddziatywania na oba
projekty.

Proponowana trasa NSP2 przecina obszar proponowany do przysztego wydobycia osadéw. Zrédtem
potencjalnego oddziatywania skumulowanego, ktére oceniono, bylo zaburzenie osadu, dyspersja i
sedymentacja (etap budowy); obecnos¢ statkdw i stref ograniczonych wokét statkéw (etap budowy
i eksploatacji); hatas podwodny (etap budowy) i emisje (etap budowy i eksploatacji). W przypadku
kazdego zrodta w ocenie stwierdzono, ze oczekuje sie nieznacznego oddziatywania skumulowanego
ze wzgledu na zasieg lokalny i/lub krétki czas oddziatywania na oba projekty.

W zwigzku z tym ocenia sie wytepienie nieznaczacego skumulowanego oddziatywania na wszystkie
zasoby i elementy $rodowiska w wyniku interakcji miedzy NSP2 a planowanymi projektami i nie
zidentyfikowano zadnych potencjalnych oddziatywan transgranicznych.

Istniejace projekty
Wzieto réwniez pod uwage potencjat oddziatywania skumulowanego interakcji NSP2 z istniejacymi
projektami; mianowicie istniejgce kable telekomunikacyjne i rurociag NSP.

W ocenie stwierdzono, ze ze wzgledu na lokalny zasieg i nieznaczacq skale oddziatywania kazdego
projektu, wystapitby znikomy skumulowany wptyw na wszystkie zasoby i receptory w wyniku
interakcji miedzy NSP2 a istniejagcymi projektami, a takze nie zidentyfikowano zadnych
potencjalnych oddziatywan transgranicznych.

Nieplanowane zdarzenia i ocena ryzyka

Budowa i dziatanie NSP2 moze powodowac zagrozenia, ktdre mogq stanowic ryzyko dla srodowiska,
spoteczenstwa/stron trzecich lub pracownikéw. W zwigzku z tym przeprowadzono kompleksowe
oceny ryzyka w celu zrozumienia, ztagodzenia lub przygotowania sie na potencjalne ryzyko.
Zidentyfikowane zagrozenia dla srodowiska i spoteczenstwa podczas budowy i/lub eksploatacji NSP2,
ktére zostaty ocenione w niniejszej 00S, dotycza nastepujacych nieplanowanych zdarzen:

e Zderzenia statkow, a nastepnie wyciek oleju;
¢ Uwalnianie gazu;

¢ Nieplanowana detonacja amunicji;

¢ Nieplanowane prace konserwacyjne;

e Zalanie i znieksztatcenie (tylko etap budowy).

Na wszystkich etapach projektu spétka Nord Stream 2 AG podejmie jedynie dziatania, w przypadku
ktérych oceniane ryzyko jest akceptowalne.

Oddziatlywania transgraniczne
Konwencja z Espoo (art. 1 vii) definiuje oddziatywanie transgraniczne jako:
...dowolne oddziatywanie, niemajgce wytgcznie charakteru globalnego, na terenie podlegajgcym

Jjurysdykcji Strony, spowodowane planowang dziatalnosciq, ktorej fizyczna przyczyna jest w catosci
lub czesciowo potozona na terenie podlegajacym jurysdykcji innej Strony.”



Konwencja wymaga przeprowadzenia oceny potencjalnych oddziatywan transgranicznych, gdy
planowane dziatanie moze prowadzi¢ do skutkow przekraczajacych granice Stron Konwencji. NSP2
przecina jurysdykcje kilku panstw, a ponadto powstaje w $rodowisku morskim, w ktorym
oddziatywanie moze rozprzestrzeniac sie na pewng odlegtos¢ od zrdédta. W zwigzku z tym potencjat
planowanych dziatan w wodach dunskich wptywajacych na zasoby lub elementy Srodowiska w
sasiednich krajach zostat oceniony w OOS. Potencjat oddziatywania transgranicznego zostat
okreslony tylko dla Szwecji i Niemiec, patrz Tab. 0-3. Ponadto OOS oszacowata réwniez potencjat
oddziatywania transgranicznego na regionalne lub globalne receptory w Morzu Battyckim, wynikajace
z budowy i dziatania NSP2 na wodach dunskich, patrz Tab. 0-4.

Tabela 0-3 Ocena potencjalnych oddziatywan transgranicznych wynikajacych z budowy i eksploatacji NSP2
na wodach dunskich.

Potencjalne Zrédta oddziatywania Szwecja Niemcy

Uwalnianie osaddéw do stupa wody

Uwalnianie substancji zanieczyszczajacych do stupa wody
Uwalnianie BSC stupa wody

Sedymentacja na dnie morskim

Wytwarzanie hatasu podwodnego

Emisje zanieczyszczen powietrza i gazéw cieplarnianych
Naktadanie stref bezpieczenstwa wokédt statkow

Fizyczna obecno$¢ rurociggdéw i konstrukcji na dnie morskim

Tabela 0-4 Ocena potencjalnych oddzialywan transgranicznych na regionalne lub globalne receptory w
Morzu Baltyckim, wynikajace z budowy i eksploatacji NSP2 na wodach dunskich

Potencjalne oddziatywanie na regionalne lub globalne elementy srodowiska Potencjalne oddziatywanie

Zmieniona hydrografia

Jakos¢ powietrza i klimat

Ryby

Réznorodnosé biologiczna mérz

Zegluga i szlaki zeglugowe

Rybotéwstwo

Morskie planowanie strategiczne

Obszary chronione (w tym obszar Natura 2000)

Nieistotne oddziatywanie Niewielkie oddziatywanie

Tam, gdzie rurociagi wchodza do niemieckich i szwedzkich WSE, charakter i wielko$¢ potencjalnego
oddziatywania na srodowisko wynikajacego z dziatalnosci w dunskiej WSE bedzie taki sam, ale o
znacznie mniejszej wielkosci niz wynikajace z podobnych prac budowlanych w obrebie niemieckich i
szwedzkich WSE. Dlatego ogodlnie ocenia sie, ze wptyw dziatalnosci w dunskiej WSE na sasiednie
kraje bedzie nieistotny do niewielkiego, a przez to nieznaczacy. Jest to zgodne z wynikami
monitoringu uzyskanymi podczas budowy i pierwszych lat funkcjonowania NSP.

Ponadto budowa i eksploatacja rurociggdw NSP2 w dunskiej WSE nie bedg miaty znaczacego wptywu
na obszary chronione, w tym na obszary chronione na szczeblu miedzynarodowym (obszary Natura
2000, obszary Ramsar). W zwigzku z tym nie wptynie to na spojnos¢ obszaru Natura 2000, w tym
potaczen przestrzennych i funkcjonalnych.

Na koniec w raporcie OOS oszacowano réwniez potencjat oddziatywan transgranicznych zwigzanych
z nieplanowanymi zdarzeniami, takimi jak wyciek ropy po kolizji statku lub wyciek gazu.
Nieplanowane zdarzenia zostaty poddane ocenie ryzyka (patrz czes¢ 14), w ktorej stwierdzono, ze
prawdopodobienstwo ich wystgpienia jest bardzo niskie. 0Ogodlne znaczenie oddziatywania
transgranicznego jest rowniez oceniane jako nieznaczace.
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Srodki tagodzace

Spétka Nord Stream 2 AG zamierza zaprojektowad, zaplanowacé i wdrozy¢ NSP2 w sposob
gwarantujgcy mozliwie najnizsze, uzasadnione praktycznie oddziatywanie na $rodowisko. System
zarzadzania ochrong srodowiska i sprawami spotecznymi (ESMS), ktory zajmuje sie oddziatywaniem
planowym i reagowaniem na sytuacje wyjatkowe zostat opisany w rozdziale 0.15.

Podstawowym celem podczas planowania i projektowania NSP2 byta identyfikacja s$rodkdéw
ograniczenia oddziatywania projektu na s$rodowisko realizacji projektu. Aby to osiggnaé, srodki
tagodzace byty stale rozwijane i wigczane do kazdego etapu projektu. Srodki tagodzace zostaty
okreslone przy uwzglednieniu wymogow prawnych, branzowych standardéw najlepszej praktyki,
obowigzujacych standardéw miedzynarodowych, doswiadczen zdobytych w ramach NSP oraz innych
przedsiewzie¢ infrastrukturalnych, oraz oceny ekspertow.

Gtownym celem przy opracowaniu srodkéw fagodzacych byto zapobieganie lub zminimalizowanie
zidentyfikowanego negatywnego oddziatywania. W przypadku, gdy unikniecie oddziatywania nie byto
mozliwe (tj. jesli nie jest dostepne alternatywne rozwigzanie wykonalne pod wzgledem technicznym
lub ekonomicznym), zaplanowano zastosowanie $rodkéw minimalizujgcych oddziatywanie. W
przypadkach, gdy niemozliwym jest zredukowanie negatywnego oddziatywania na s$rodowisko
poprzez dziatania zarzadzajace, rozwaza sie zastosowanie odtwarzania lub $rodkow
kompensacyjnych.

Srodki fagodzace w trakcie budowy i/lub eksploatacji NSP2 zaproponowano w odniesieniu do
nastepujacych tematéw: jakos¢ wody, gatunki nierodzime, zegluga i szlaki zeglugowe, rybotéwstwo
komercyjne, dziedzictwo kulturowe, amunicja konwencjonalna i chemiczna, istniejace i planowane
instalacje morskie, obszary ¢wiczen wojskowych, stacje monitorowania srodowiska, obszar Natura
2000 oraz zarzadzanie materiatami i odpadami niebezpiecznymi.

Proponowany program monitorowania srodowiskowego

Celem programu monitorowania Srodowiskowego i spoteczno-gospodarczegdo jest weryfikacja i ocena
zatozen i oddziatywan na érodowisko opisanych w OOS. Ponadto dane zebrane w ramach programu
monitorowania mogg wskazywac na potrzebe wprowadzania dalszych srodkdéw tagodzacych skutki
dla srodowiska, jesli, wbrew oczekiwaniom, wykazg one niepozadane oddziatywania na srodowisko.

Proponowany program monitorowania NSP2 opiera sie na ogromnej wiedzy i doswiadczeniu
zdobytym w ramach programu monitorowania NSP. Stwierdzono, ze wptyw na $rodowisko morskie
byt znikomy do niewielkiego, nieznaczacy i ograniczony do bezposredniego sgsiedztwa rurociggow.
Przewiduje sie, ze program NSP2 bedzie obejmowat dziatania monitorujace przed, w trakcie i/lub po
zakonczeniu budowy, patrz Tab. 0-5.
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Tabela 0-5 Zrédta potencjalnych oddziatywan na stacje monitorujace podczas budowy i eksploatacji NSP2.

W trakcie W trakcie

Parametr budowy eksploatacji

Natura 2000
Stan typéw siedlisk
Jakos¢ wody
Zmetnienie i sedymentacja
Dziedzictwo kulturowe
Wraki i inne zidentyfikowane obiekty
Amunicja
Stan pobliskich amunicji
BSC
BSC w osadzie dennym
Rybotéwstwo
Badanie VMS i dziennika
Ruch morski
Monitorowanie ruchu morskiego (dane AIS) w celu
zgtoszenia wtadzom i monitorowania wiasciwego i
bezpiecznego zachowania statkéw budowlanych
* Ekspert z dunskiej marynarki wojennej prawdopodobnie znajdzie sie na pokfadzie statku do uktadania rur.

X

Doktadne podejscie do ostatecznego programu monitorowania zostanie opracowane w porozumieniu
z wtadzami dunskimi. Wyniki monitoringu Srodowiskowego oraz spoteczno-ekonomicznego zostang
upublicznione.

System zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy, ochrona
srodowiska oraz zagadnieniami spotecznymi / Health, Safety,
Environmental and Social Management System (HSES MS)

System zarzadzania bezpieczenstwem, higieng pracy, ochrong $rodowiska i sprawami spotecznymi
(SZ BHPOSISS) zostat opracowany przez spotke Nord Stream 2 AG w celu umozliwienia identyfikacji
i zarzadzania wszystkimi zagrozeniami zwigzanymi z wymienionymi aspektami projektu. System
zarzadzania BHPOSISS obejmuje réwniez zarzadzanie bezpieczefistwem tam, gdzie moze to mie¢
wptyw na bezpieczenstwo personelu i narazonych spotecznosci, integralnos¢ aktywdw projektu oraz
reputacje spotki Nord Stream 2 AG.

Obecny SZ BHPOSISS ma zastosowanie do etapu planowania i budowy gazociagu NSP2. Zostanie on
dostosowany po oddaniu systemu rurociggédw do eksploatacji w celu zarzadzania kwestiami
BHPOSISS na etapie eksploatacji. Na wszystkich etapach projektu spétka Nord Stream 2 AG zapewni,
ze informacje BHPOSISS sq aktywnie przekazywane zaréwno wewnetrznie, jak i zewnetrznie oraz ze
wszyscy pracownicy i wykonawcy przestrzegaja norm i wymagan systemu SZ BHPOSISS.

Podsumowanie

Podsumowujac, budowa i eksploatacja NSP2 moze potencjalnie prowadzi¢ do gidwnie nieistotnych
do kilku niewielkich oddziatywan na $rodowisko. Zadne oddziatywania, indywidualnie lub w
pofaczeniu, nie sg oceniane jako znaczace.

Podsumowanie potencjalnego wptywu na wszystkie zasoby i elementy érodowiska ocenione w 00S
przedstawiono w Tab. 0-6 (fizykochemiczne i biologiczne) oraz Tab. 0-7 (spoteczno-ekonomiczne),
na podstawie oceny potencjalnych oddziatywan (patrz czes¢ 0.6).



Tabela 0-6 Podsumowanie ogdlnego oddzialtywania projektu NSP2 na fizyczne i chemiczne lub biologiczne

zasoby lub elementy srodowiska

Potencjalne zrédta oddzialywania SlEa7ezd e R I Teedal Biologiczne

Klimat i jakos¢ powietrza

dnos¢ biologiczna

Flora i fauna denna
Obszary chronione***

2
0
o

(1]

(0]

o

O

1%}

o
~

©
m,

Batymetria
Hydrografia
Jakos¢ wody
Ssaki morskie
Ptaki morskie
RAznoro

Fizyczne zaburzenia na dnie
morskim
Uwalnianie osaddéw do stupa wody

Uwalnianie substancji
zanieczyszczajacych do stupa wody
Uwalnianie bojowych $rodkow
chemicznych (BSC) do stupa wody
Sedymentacja na dnie morskim

Hk

Wytwarzanie hatasu podwodnego

Fizyczne zaktocenia nad woda*

Emisje zanieczyszczen powietrza i
gazéw cieplarnianych
Wprowadzanie gatunkéw
nierodzimych;

Fizyczna obecnosc rurociggdw i
konstrukcji na dnie morskim
Zmiany siedlisk

Etap
budowy

Kkdk

Fizyczne zaktocenia nad woda*

Emisje zanieczyszczen powietrza i
gazéw cieplarnianych
Wytwarzanie ciepta z przeptywu
gazu przez rurociagi

Uwalnianie metali z anod -

Wprowadzanie gatunkéw
nierodzimych;

* Np. z obecnosci statkéw, hatasu powietrznego i $wiatta.

** Oddziatywanie na ssaki morskie pochodzace z podwodnego hatasu ocenia sie jako ,znikome” dla PTS/TTS i ,niewielkie" dla reakcji
behawioralnej i maskowania.

**% Obszary chronione obejmujq obszary ramsarskie i MPA HELCOM. W przypadku obszaréw Natura 2000 dokonano osobnej oceny w czesci
0.7.

**x* Te oddziatywanie odnosi sie do hatasu gazu przeptywajacego przez rurociag.
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I:l oddziatywanie I:l Niewielkie oddziatywanie
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Tabela 0-7 Podsumowanie ogodlnego wpitywu projektu

Potencjalne zrodta oddziatywania

Etap
eksploatacji

relementy srodowiska.

Fizyczne zaburzenia na dnie morskim
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Zegluga i

NSP2 na zasoby spoteczno-gospodarcze

Wzgledy spoteczno-gospodarcze

Dziedzictwo kulturowe
éwiczen

Obszary turystyczne i
Planowane instalacje

rekreacyjne
Tereny wydobycia

Ludzie i zdrowie
surowcow

Rybotowstwo
komercyjne
Istniejace i
Obszary
wojskowych

Stacje monitorowania
dowiska

Ssro

lub

Uwalnianie osadéw do stupa wody

Uwalnianie substancji zanieczyszczajacych do stupa

wody

Fizyczne zaktdcenia nad wodg

Naktadanie stref bezpieczenstwa wokot statkow

Sedymentacja na dnie morskim

Etap

eksploatacji

Fizyczna obecnos¢ rurociggdw i konstrukcji na dnie

morskim

Fizyczne zaktdcenia nad woda

Naktadanie stref bezpieczenstwa wokot statkow

Nieistotne oddziatywanie

Niewielkie oddziatywanie
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