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Niniejszy dokument , Oddziatywania transgraniczne rurociggu Nord Stream 2,
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ODDZIALYWANIA TRANSGRANICZNE

Rurociag NSP2 bedzie przecinac¢ wody terytorialne (WT) Rosji i Niemiec oraz przebiegac przez strefy WSE
Finlandii, Szwecji, Danii i Niemiec. W tej czesci omdwiono potencjalne oddziatywania transgraniczne
zgodnie z wymogami Konwencji w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko w kontekscie
transgranicznym (zwanej dalej Konwencjg z Espoo).

Konwencja z Espoo wymaga wspotpracy miedzynarodowej i udziatu spoteczenstwa, jesli dziatanie
planowane w jednym kraju, zwanym ,strong pochodzenia” (SP) moze spowodowaé znaczace
niekorzystne oddziatywanie na srodowisko innego kraju, nazywanego ,strong narazong” (SN).

Potencjalne oddziatywania transgraniczne opisano w ponizszych czesciach podzielonych w nastepujacy

sposdb:

¢ Oddziatywania transgraniczne wynikajace z dziatan planowanych w dunskiej WSE na regionalne lub
globalne elementy srodowiska w Morzu Battyckim (patrz czes¢ 15.1);

e Oddziatywania transgraniczne wynikajace z dziatarh planowanych w dunskiej WSE na kraje
sgsiednie (patrz czes$¢ 15.2);

e Omowiono takze oddziatywania transgraniczne wynikajace z nieplanowanych zdarzen w dunskiej
WSE (patrz czes$¢ 15.3);

Oddzialywania transgraniczne wynikajace z dziatan planowanych w
dunskiej WSE na regionalne lub globalne elementy srodowiska w Morzu
Baltyckim

Niektdre dziatania w ramach projektu na wodach dunskich moga potencjalnie oddziatywac na elementy
$rodowiska w skali regionalnej lub globalnej. W niniejszej czeséci dokonano oceny potencjalnych
oddziatywan transgranicznych w odniesieniu do tych regionalnych lub globalnych elementéw $rodowiska
w Morzu Battyckim.

Hydrografia

Srodowisko morskie Morza Battyckiego jest w bardzo duzym stopniu zalezne od sporadycznych, obfitych
naptywéw wody stonej przez Cie$niny Dunskie. Wynika to z faktu, ze sa to praktycznie jedyne
mechanizmy wymiany wody przydennej w basenach Battyku Wiasciwego. W zwigzku z tym, nalezy
zadba¢, aby obecnos$c¢ rurociggu nie miata negatywnego wptywu na doptyw natlenionych wod gtebokich
do wewnetrznych czesci Morza Battyckiego przez Gtebie Bornholmska.

Ze wzgledu na potencjalny wptyw na ekosystem Morza Battyckiego w przypadku NSP i NSP2 zbadano
wptyw struktury rurociggu na wzorce przeptywu wody oraz akrecje/erozje osadéw. Szczegodtowy przeglad
oddziatywan ze strony NSP i NSP2 na hydrografie Battyku Wiasciwego doprowadzit do wniosku, ze nie
wystgpia zadne oddziatywania na masowy przeptyw hydrograficzny /456//457//494/, zatem
oddziatywanie na hydrografie zostato ocenione jako nieistotne.

W zwigzku z tym rurocigg nie bedzie miat wptywu na rzeczywistg gtebokosé progu, a tym samym na
przeptyw nowych wdéd przydennych do Battyku Wiasciwego, co ma miejsce w sezonie naptywu. Ponadto
zmniejszenie gtebokosci w pionowych obszarach przekroju poprzecznego dwdch gtebokich wejs¢ do
Ciesniny Bornholmskiej moze skutkowaé zmniejszeniem odptywu wody z Giebi Arkonskiej, poprawa
warunkéw tlenowych i zmniejszeniem niedotlenienia wod gtebokich w sezonie letnim.
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Przyjeto, ze s$rednia wysokos$¢ rurociggdw nad dnem morskim wyniesie 1,4 m, co stanowi ostrozne
zatozenie analizy teoretycznej. Analiza osiadania rurociggu NSP w wodach dunskich wykazata, ze po
pieciu latach od budowy rurociag ulegt zapadnieciu o co najmniej 50% w wiekszosci lokalizacji.

W Gtebi Bornholmskiej zrealizowano program monitorowania hydrograficznego istniejacej trasy NSP, aby
zweryfikowaé zatozenia analizy teoretycznej ewentualnych efektéow blokowania i mieszania naptywu
wody do Battyku z powodu obecnosci NSP /456//457//494/. Wyniki tego monitorowania sugeruja, ze
mieszanie sie spowodowane przez rurocigg w Gtebi Bornholmskiej byto znacznie ponizej jakiegokolwiek
wptywu na mierzalnym poziomie.

Potencjalne oddziatywanie obecnych rurociggdw na hydrografie na etapie eksploatacji ocenia sie jako
lokalne, dtugoterminowe i o niskim nasileniu, a ogoélne znaczenie jako nieistotne. Podsumowujac, nie
wystepujq istotne oddziatywania transgraniczne na Morze Battyckie powodowane obecnoscig rurociggow
i zmodyfikowang hydrografig wod dunskich.

Klimat

Emisje morskie CO, powstajace podczas budowy NSP2 na wodach dunskich tymczasowo zwiekszg
catkowitg roczng emisje CO, pochodzaca ze statkdw na tych wodach. Przewiduje sie, ze catkowita ilo$¢
CO3 na etapie budowy wyniesie okoto 199 000 ton, co odpowiada okoto 7,7% catkowitej rocznej dunskiej
emisji CO, spowodowanej przez zegluge w 2016 r. Przewiduje sie, ze catkowita ilos¢ CO, w okresie 50
lat eksploatacji wyniesie 33 667 ton, co odpowiada 1,3% catkowitej rocznej dunskiej emisji CO>
spowodowanej przez zegluge w 2016 r. Chociaz ogdlnie emisje CO, majg oddziatywania w skali globalnej,
nie przewiduje sie, aby zwiekszone emisje w okresie budowy i eksploatacji w Danii w sposob wymierny
oddziatywaty na globalny klimat, a zatem nie oczekuje sie zadnych istotnych oddziatywan
transgranicznych.

Morskie emisje NOx, SO; i czgstek statych do morza podczas budowy i eksploatacji na wodach dunskich
tymczasowo obnizg jako$¢ powietrza w poblizu statkéw. Dziatania budowlane i eksploatacyjne beda
jednak prowadzone na morzu, co oznacza, ze emisje bedg rozproszone do poziomu, ktdrego nie mozna
okresli¢ ilosciowo, a zatem nie oczekuje sie zadnych istotnych oddziatywan transgranicznych.

Ryby

Proponowana trasa dla NSP2 przecina wazny obszar potowowy w dunskiej i szwedzkiej WSE, ktéry jest
zamkniety dla potowoéw od 1 maja do 31 pazdziernika, aby umozliwi¢ niezaktécone tarto dorsza i unikna¢
potowow ryb przed zakonczeniem tarta. Gtdwne tarliska dorsza znajdujg sie w Gtebi Bornholmskiej.

Masa wodna, w ktorej moze odbywac sie tarto dorsza, tj. warstwa rozrodcza, ogranicza sie do gtebokosci
ok. 40-70 m. Proponowana trasa NSP2 przecina ten obszar w wodach dunskich na odcinku ok. 15 km na
gtebokosciach 80-90 m. Osady w postaci zawiesiny spowodowane pracami budowlanymi beda
ograniczone do dolnych 10 m stupa wody i nie dotrg do strefy rozrodczej. Ponadto wielko$¢ obszaru, na
ktorym bedzie budowany NSP2, jest znikoma w poréwnaniu z catkowita wielkoscig obszaru zamknietego
dla potowow ze wzgledu na tarto dorsza.

W zwigzku z tym ocenia sie, ze projekt NSP2 w obszarze tarta dorsza w wodach dunskich nie bedzie
wywierat istotnego oddziatywania transgranicznego na ryby w Morzu Battyckim.

Ré6znorodnosc biologiczna mérz

Dokonano oceny potencjalnych oddziatywan na réznorodnos¢ biologiczng moérz i stwierdzono, ze NSP2
nie spowoduje istotnych oddziatywan na gatunki (na poziomie osobnikéw czy populacji), siedliska ani na
integralno$¢ obszaréw chronionych zaréwno na etapie budowy, jak i eksploatacji. Oddziatywania na
poziomie osobnikéw i populacji generalnie ocenia sie jako nieistotne, z wyjatkiem niewielkiego
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oddziatywania na ssaki morskie spowodowanego hatasem podwodnym (podczas budowy) oraz
niewielkiego oddziatywania na $rodowisko denne spowodowanego zmiang siedliska (podczas
eksploatacji).

Z nalezytym uwzglednieniem powyzszego stwierdzono, ze oddziatywania na poziomie gatunku lub
siedliska podczas budowy i eksploatacji NSP2 nie beda tacznie tworzy¢ oddziatywan, ktére bytyby
wystarczajace, aby spowodowac zmiany réznorodnosci biologicznej lub funkcjonowania ekosystemu.

W zwigzku z tym ocenia sie, ze projekt NSP2 w wodach dunskich nie bedzie wywierat istotnego
oddziatywania transgranicznego na réznorodnos$¢ biologiczng Morza Battyckiego.

Zegluga i szlaki zeglugowe

Na wodach dunskich proponowana trasa NSP2 bedzie przebiega¢ wewnatrz i wzdtuz TSS Bornholmsgat
na odcinku ok. 42 km w poblizu szwedzkiej WSE. Przez TSS Bornholmsgat odbywa sie wiekszo$¢ ruchu
statkow do/z Morza Battyckiego, co stanowi ponad 50 000 rejséw statkow rocznie. Proponowana trasa
NSP2 przecina dodatkowo TSS (system rozgraniczenia ruchu) Adlergrund w dunskiej i niemieckiej WSE,
na ktorej rocznie odbywa sie ok. 7000 rejsow statkow.

Ze wzgledow bezpieczenstwa wokdét wolno poruszajacych sie statkdw budowlanych zostang
wprowadzone strefy zamkniete dla zeglugi. W strefie bezpieczenstwa beda mogty przebywac wytacznie
statki uczestniczace w budowie NSP2, dlatego tez wszystkie pozostate statki nieuczestniczgace w pracach
budowlanych bedg musiaty zaplanowac rejsy obok strefy bezpieczenstwa.

Szlaki zeglugowe, ktére przecina proponowana trasa NSP2 na wodach dunskich zapewniajq jednak
statkom wystarczajacq przestrzen i gtebokos¢ wody, aby mogty zaplanowacé swoje rejsy i bezpiecznie
omijac¢ ewentualne tymczasowe przeszkody. Oddziatywanie na ruch statkdw zwigzane z ustanowieniem
strefy bezpieczenstwa ocenia sie jako niewielkie i zwigzane z lokalnymi i tymczasowymi zmianami w
systemie ruchu.

W zwigzku z tym ocenia sie, ze projekt NSP2 w wodach duniskich nie bedzie wywierat istotnego
oddziatywania transgranicznego na ruch statkéw na Morzu Battyckim.

Rybotéwstwo
Rybotéowstwo przemystowe na wodach dunskich obejmuje zarédwno dunskie todzie rybackie, jak i todzie
rybackie innych krajow nadbattyckich.

Jak stwierdzono powyzej, ze wzgledéw bezpieczenstwa wokot wolno poruszajacych sie statkow
budowlanych zostang wprowadzone strefy zamkniete dla zeglugi. W strefie bezpieczenstwa bedaq mogty
przebywac¢ wytgcznie statki uczestniczace w budowie NSP2, dlatego tez wszystkie pozostate statki
nieuczestniczace w pracach budowlanych (np. statki rybackie) bedg miaty obowigzek planowac rejsy,
omijajac strefy bezpieczenstwa. Ze wzgledu na lokalny i tymczasowy charakter oddziatywania oraz ze
wzgledu na dostepnos¢ alternatywnych towisk, ktére moga stuzy¢ do tego samego celu, oddziatywania
oceniono jako nieistotne.

Podczas eksploatacji fizyczna obecnos¢ rurociggdw i konstrukcji na dnie morskim moze oddziatywaé na
dziatalno$¢ potowowa poprzez ustanawianie stref bezpieczenstwa (utrata mozliwosci) lub tworzenie
przeszkdd (dodatkowy naktad i potencjalne uszkodzenie lub utrata narzedzi potowowych). Rurocigg NSP2
zostat zaprojektowany tak, aby byt odporny na oddziatywania ze strony narzedzi potowowych, a spotka
Nord Stream 2 AG wystapi z wnioskiem o zwolnienie majgce na celu usuniecie wszelkich stref ograniczen
potowdéw w okolicy rurociggdéw, aby umozliwi¢ dziatalno$¢ potowowag w czasie eksploatacji rurociggu.
Doswiadczenia w ramach istniejgcych rurociggdw NSP pokazuje, ze rybacy sg w stanie wspotistniec z
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systemem rurociggéw, a od czasu instalacji rurociggdw NSP nie zgtoszono zaginiecia ani uszkodzenia
narzedzi potowowych. Ocenia sie zatem, ze oddziatywanie na rybotéwstwo bedzie niewielkie i ze projekt
NSP2 na wodach dunskich nie bedzie wywierat istotnego oddziatywania transgranicznego na rybotéwstwo
na Morzu Battyckim.

Morskie planowanie strategiczne

Istnieje szereg narzedzi legislacyjnych UE majacych na celu ochrone srodowiska morskiego i stworzenie
ram dla zrdwnowazonego wykorzystania wod morskich Battyku. Obejmujg one dyrektywy MSFD i WFD,
ktére maja zastosowanie do wszystkich panstw cztonkowskich UE. Plan BSAP odnosi sie réwniez do
obszaru, na ktory oddziatuje NSP2. Nie przewiduje sie zadnych potencjalnie istotnych oddziatywan
transgranicznych, ktére mogtyby mieé¢ wptyw na przestrzeganie dyrektyw UE. Dlatego NSP2 nie
przeszkodzi zadnemu z panstw battyckich UE w osiggnieciu GES (dobrego stanu sSrodowiska) w
odniesieniu do deskryptorow okreslonych w MSFD (dyrektywie ramowej w sprawie strategii morskiej)
lub WFD (ramowej dyrektywie wodnej). Ponadto NSP2 nie przeszkodzi zadnemu panstwu w osiggnieciu
celdéw okreslonych w planie BSAP.

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000 majg znaczenie nie tylko na poziomie indywidualnym, ale réwniez tworzg siec¢
obszaréw legowych i odpoczynku rzadkich i zagrozonych gatunkéw oraz niektérych rzadkich typdéw
siedlisk przyrodniczych. Biorac pod uwage oddziatywanie na takie obszary, nalezy zatem zapewnié
ochrone obszaréw zaréwno na poziomie indywidualnym, jak i ich sieci, majac na celu utrzymanie
spojnosci i funkcjonowania catej sieci. Taka sie¢, w odniesieniu do NSP2, obejmuje Morze Battyckie, a
zatem ma charakter transgraniczny i regionalny.

Ocena potencjalnych oddziatywan na dunskie obszary Natura 2000 (badania Natura 2000 dla obszaréow
N189, N209, N211, N212 oraz petna i odpowiednia ocena Natura 2000 dla obszaru N252) wykazaty, ze
nie bedzie istniato ryzyko istotnego lub niekorzystnego oddziatywania na okreslone gatunki lub siedliska,
a tym samym nie wystgpig istotne oddziatywania na integralno$¢ obszaréw Natura 2000.

W zwigzku z tym nie wystapi oddziatywanie na spdjnosc sieci Natura 2000, w tym na potaczenia
przestrzenne i funkcjonalne.

Oddziatlywania transgraniczne wynikajace z dziatan planowanych w
dunskiej WSE na kraje sasiednie

W niniejszej czesci dokonano oceny potencjalnych oddziatywan transgranicznych wynikajacych z budowy
w Danii na kazdy kraj sasiedni, w ktérym oddziatywania te moga wystapi¢. Na etapie eksploatacji
jedynymi potencjalnymi oddziatywaniami transgranicznymi sg oddziatywania na regionalne lub globalne
elementy $srodowiska w Morzu Battyckim, ktére oceniono w czesci 15.1.

Ocena potencjalnych oddziatywan transgranicznych uwzglednia blisko$¢ trasy rurociaggu NSP2 do krajow
sasiednich oraz charakter oddziatywan. W miejscach, gdzie trasa NSP2 przebiega blisko szwedzkiej i
niemieckiej WSE, prace budowlane mogq potencjalnie wywiera¢ oddziatywania transgraniczne na
Szwecje i Niemcy. Oddziatywania te oceniono odpowiednio w czesciach 15.2.1i 15.2.2. Biorgc pod uwage
wzgledy przestrzenne i wyniki monitorowania NSP nie stwierdzono zadnych oddziatywan
transgranicznych na Polske wynikajacych z budowy lub eksploatacji NSP2, jesli bedzie on przebiega¢ w
dunskiej WSE na poétnoc od Bornholmu, patrz czes¢ 15.2.3.



15.2.1 Oddziatywania transgraniczne na Szwecje
W czesci sektora dunskiego potozonej najdalej na potnoc trasa rurociggu przekracza granice pomiedzy
szwedzka WSE a dunska WSE. Warunki srodowiskowe wokdt dunsko-szwedzkiej granicy WSE sg dosy¢
podobne. Gtebokos$¢ wody na granicy dunskiej i szwedzkiej WSE, gdzie planowana jest trasa, wynosi 80
m. Osady dna morskiego sktadajg sie z mutkdw, pytow i glinek.

Na etapie budowy takie dziatania, jak uktadanie rur, wykopy nastepcze po utozeniu rur oraz miejscowe
zwatowanie materiatu skalnego, beda prowadzi¢ do zakidcen fizycznych, uwalniania osadow dna
morskiego, hatasu i emisji, ktore mogg powodowac oddziatywania transgraniczne.

Uwalnianie osaddw i ich akumulacja

Oczekuje sie, ze lokalne oddziatywania na dno morskie i bentos morski w szwedzkiej WSE spowodowane
beda uwalnianiem osaddw i ich akumulacjg podczas ukfadania rur w Danii w poblizu granicy WSE miedzy
Danig i Szwecjg. Przewiduje sie, ze podczas uktadania rur w szwedzkiej WSE w poblizu dunskiej WSE, w
dunskiej WSE odczuwane bedq takie same oddziatywania pochodzace ze szwedzkiej WSE. Oddziatywania
sq silnie zlokalizowane przy granicy WSE i zostaty ocenione jako nieistotne.

Prace budowlane, gtdwnie wykopy nastepcze po utozeniu rur oraz zwatowanie materiatu skalnego,
spowodujg uwolnienie osadéw do stupa wody. Odlegto$¢ miedzy najblizszym odcinkiem wykopdw po
uktadaniu rur/zwatowaniu materiatu skalnego w Danii a szwedzkg WSE wynosi okoto 300 m, przy czym
miejscowe zwatowanie materiatu skalnego i wykopy nastepcze po utozeniu rur planuje sie na szlaku
zeglugowym na potnocny zachdd od Bornholmu. Przeprowadzono modelowanie numeryczne w celu oceny
rozpraszania osadow do stupa wody na skutek wykopow nastepczych po uktadaniu rur i zwatowania
materiatu skalnego w dunskiej WSE. Wyniki modelowania wskazuja, ze wiekszo$¢ zawieszonych osadow
ulegnie lokalnemu ponownemu osadzeniu, a zwiekszone stezenia osaddw w postaci zawiesiny bedq
lokalne i tymczasowe, poniewaz stezenie osadu zawieszonego bedzie spada¢ do poziomu ponizej 2 mg/I
w ciggu 16 godzin. Wyniki modelowania wykazujq stezenie osaddéw w postaci zawiesiny siegajace 8,1
mg/| w odlegtosci 200 m od prac budowlanych na skrzyzowaniu istniejacych rurociggéw NSP oraz wzdtuz
odcinkéw trasy NSP2 na szlaku zeglugowym. Ocenia sie, ze sedymentacja nastepcza bedzie miejscowa
i 0 niskim nasileniu.

Uwalnianie osadéw moze spowodowad uwalnianie zwigzanych z nimi zanieczyszczen, w tym metali,
zanieczyszczen organicznych, sktadnikéw odzywczych (N i P) oraz siarkowodoru. Ocenia sie, ze
remobilizacja i redystrybucja CSB i zanieczyszczernh w trakcie budowy moze potencjalnie wystapi¢ w
bliskiej odlegtosci od proponowanego rurociggu, gdzie osady zostang naruszone. Przeprowadzono
obliczenia i modelowanie dotyczace uwalniania zanieczyszczen do stupa wody spowodowanego przez
wykopy nastepcze po ukfadaniu rur oraz zwatowanie materiatu skalnego. Obliczono poziomy
zanieczyszczen w wodzie odpowiadajgce stezeniom osadéw w postaci zawiesiny réwnym 2 mg/| (dotyczy
zwatowania materiatu skalnego i wykonywania wykopdw) oraz 15 mg/I (dotyczy wytgcznie wykonywania
wykopow), przy zatozeniu, ze stezenie kazdej substancji zanieczyszczajacej w osadzie jest rowne
najwyzszemu stezeniu, jakie zmierzono w danym obszarze. Ocenia sie, ze uwolnienie zanieczyszczen z
osaddw bezposrednio lub poprzez taricuch pokarmowy nie bedzie istotnie oddziatywaé na $rodowisko
morskie. Wykonano modelowanie dyspersji osadéw oraz odlegtosci do wéd szwedzkich (ok. 300 m od
najblizszego odcinka, na ktérym planuje sie miejscowe zwatowanie materiatu skalnego i wykopy
nastepcze po uktadaniu rur na szlaku zeglugowym). Na jego podstawie ocenia sie, ze w wodach
szwedzkich nie wystgpig istotne oddziatywania transgraniczne (np. na jakos¢ wody lub bentos) zwigzane
z dyspersjg osadow i potencjalnym uwalnianiem zanieczyszczen.

Wytwarzanie hatasu podwodnego
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Przeprowadzono modelowanie numeryczne w zakresie hatasu podwodnego wytwarzanego przy
zwatowaniu materiatu skalnego w trzech lokalizacjach w obrebie wdd dunskich. Odlegto$¢ miedzy
najblizszym odcinkiem wykopow po uktadaniu rur/zwatowaniu materiatu skalnego w Danii a szwedzka
WSE wynosi okoto 300 m, przy czym miejscowe zwatowanie materiatu skalnego i wykopy nastepcze po
utozeniu rur planuje sie na szlaku zeglugowym na poétnocny zachdéd od Bornholmu. Wykonano
modelowanie dla dwdch scenariuszy (w warunkach letnich i zimowych) i stwierdzono, ze hatas na
poziomie wyzszym od jego natezenia w otoczeniu nie dotrze do szwedzkiej WSE.

Ustanowienie stref bezpieczenstwa w poblizu statkow

W ramach systemu rozgraniczenia ruchu TSS Bornholmsgat miedzy Bornholmem a Szwecjq planuje sig,
ze rurociag zostanie zbudowany na trasie w poblizu szwedzkiej WSE. Na tym obszarze strefy wytaczenia
z ruchu wokdt wolno poruszajacych sie statkdw budowlanych mogga rozciggac¢ sie do szwedzkiej WSE.
Naktada to niewielkie ograniczenie na ruch w kierunku potudniowo-zachodnim na szlaku zeglugowym w
szwedzkiej WSE. Ograniczenie bedzie obowigzywac od strefy rozgraniczenia ruchu w $rodku obszaru TSS
do szlaku zeglugowego w kierunku potudniowo-zachodnim. Maksymalny zasieg strefy wytaczenia z ruchu
na 5-kilometrowym szlaku zeglugowym wynosi 2 km. W zwigzku z tym w celu zapewnienia bezpiecznej
zeglugi na szlaku biegnacym na potudniowy-zachdd bedzie istniat otwarty pas o szerokosci co najmniej
3 km. Oddziatywanie na ruch statkéw w szwedzkiej WSE ocenia sie zatem jako niewielkie i w zwigzku z
tym nie przewiduje sie zadnego znaczacego oddziatywania transgranicznego.

Obszary chronione

Zadna cze$¢ rurociggu NSP2 w duniskiej WSE nie znajduje sie w poblizu chronionych obszaréw przyrody
w szwedzkiej WSE. Najmniejsza odlegto$¢ od szwedzkiego obszaru Natura 2000 wynosi 18 km. Jak
opisano powyzej, odlegtosci pomiedzy pracami na wodach dunskich a obszarami chronionymi w
szwedzkiej WSE sq takie, ze nie zidentyfikowano zadnych oddziatywan transgranicznych na obszary
chronione w Szwecji.

Podsumowanie
Podsumowujac, ocenia sie, ze budowa i eksploatacja NSP2 nie bedzie powodowac istotnych oddziatywan
transgranicznych na Szwecje.

Oddziatywania transgraniczne na Niemcy

W czesci sektora dunskiego potozonej najdalej na potudnie trasa rurociagu przekracza granice pomiedzy
niemieckg WSE a dunskg WSE. Osady dna morskiego na tym obszarze sktadajq sie gtownie z piasku.
Gtebokos¢ wody na granicy, w miejscu, gdzie planowana jest trasa, wynosi okoto 30 m, przy czym w
obrebie niemieckiej WSE wystepuja mielizny.

Na etapie budowy takie dziatania, jak uktadanie rur, wykopy nastepcze po utozeniu rur oraz miejscowe
zwatowanie materiatu skalnego, bedq prowadzi¢ do zaktdcen fizycznych, uwalniania osadéw, hatasu i
emisji, ktére mogg powodowac oddziatywania transgraniczne.

Uwalnianie osaddéw i ich akumulacja

Oczekuje sie, ze lokalne oddziatywania na dno morskie i bentos morski w niemieckiej WSE spowodowane
bedq uwalnianiem osadoéw i ich akumulacjg podczas uktadania rur w Danii w poblizu dunsko-niemieckiej
granicy WSE. Przewiduje sie, ze podczas ukfadania rur w niemieckiej WSE w poblizu dunskiej WSE, w
dunskiej WSE odczuwane bedg takie same oddziatywania pochodzace ze niemieckiej WSE. Oddziatywania
sq silnie zlokalizowane przy granicy WSE i zostaty ocenione jako nieistotne.

Prace budowlane, gtdwnie wykopy nastepcze po utozeniu rur oraz zwatowanie materiatu skalnego,
spowoduja uwolnienie osadéw do stupa wody. Odlegtos¢ miedzy najblizszym odcinkiem wykopéw po
uktadaniu rur/zwatowaniu materiatu skalnego w Danii a niemieckg WSE wynosi okoto 2 km, przy czym



zwatowanie materiatu skalnego planowane jest na catym obszarze tawicy Rgnne. Przeprowadzono
modelowanie numeryczne w celu oceny rozpraszania osadow do stupa wody na skutek wykopow
nastepczych po uktadaniu rur i zwatowania materiatu skalnego w dunskiej WSE. Wyniki modelowania
wskazujg na stezenie osadow w postaci zawiesiny siegajace 91 mg/l w odlegtosci 200 m i 9,9 mg/l w
odlegtosci 1000 m od robét budowlanych na tawicy R@nne. Przewiduje sie jednak, ze w ciagu 4,5 godziny
stezenie to spadnie do poziomu ponizej 2 mg/l. Zatem wyniki modelowania wskazujg, ze wiekszosc
zawieszonych osaddéw ulegnie lokalnemu ponownemu osadzeniu oraz ze zwiekszone stezenia osadéw w
postaci zawiesiny beda lokalne i tymczasowe. Ocenia sie, ze sedymentacja nastepcza bedzie miejscowa
i 0 niskim nasileniu.

Uwalnianie osadéw moze spowodowac uwalnianie zanieczyszczen obecnie zwigzanych z osadami, w tym
metali, zanieczyszczen organicznych, sktadnikéw odzywczych (N i P) oraz siarkowodoru. Ocenia sie, ze
remobilizacja i redystrybucja CSB i zanieczyszczeh w trakcie budowy moze potencjalnie wystapi¢ w
bliskiej odlegtosci od proponowanego rurociggu, gdzie osady zostang naruszone. Przeprowadzono
obliczenia i modelowanie dotyczace uwalniania zanieczyszczen do stupa wody spowodowanego przez
wykopy nastepcze po ukfadaniu rur oraz zwatowanie materiatu skalnego. Obliczono poziomy
zanieczyszczen w wodzie odpowiadajgce stezeniom osadéw w postaci zawiesiny rownym 2 mg/| (dotyczy
zwatowania materiatu skalnego i wykonywania wykopdw) oraz 15 mg/I (dotyczy wytgcznie wykonywania
wykopdw), przy zatozeniu, ze stezenie kazdej substancji zanieczyszczajacej w osadzie jest rowne
najwyzszemu stezeniu, jakie zmierzono w danym obszarze. Wykonano modelowanie dyspersji osadow
oraz odlegtosci do wod niemieckich (okoto 2 km od najblizszego odcinka, na ktérym planuje sie
miejscowe zwatowanie materiatu skalnego na tawicy Rgnne). Na jego podstawie ocenia sie, ze w wodach
niemieckich nie wystgpig istotne oddziatywania transgraniczne (np. na jakos¢ wody lub bentos) zwigzane
z dyspersjg osaddw i potencjalnym uwalnianiem zanieczyszczen.

Wytwarzanie hatasu podwodnego

Przeprowadzono modelowanie numeryczne w zakresie hatasu podwodnego powstajacego przy
zwatowaniu materiatu skalnego w obrebie wod dunskich. Odlegto$¢ miedzy najblizszym odcinkiem
wykopow po uktadaniu rur/zwatowaniu materiatu skalnego w Danii a niemiecka WSE wynosi okoto 2 km,
przy czym zwatowanie materiatu skalnego planowane jest na catym obszarze tawicy Rgnne. Wykonano
modelowanie dla dwdch scenariuszy (w warunkach letnich i zimowych) i stwierdzono, Ze hatas na
poziomie wyzszym od jego natezenia w otoczeniu nie dotrze do niemieckiej WSE.

Ustanowienie stref bezpieczenstwa w poblizu statkéw

Proponowana trasa rurociggu przecina system rozgraniczenia ruchu TSS Adlergrund na dunsko-
niemieckiej granicy WSE. Na tym obszarze, podczas ukfadania rur w Danii w poblizu dunsko-niemieckiej
granicy WSE, strefy wylaczenia z ruchu wokot wolno poruszajacych sie statkéw budowlanych zostang
rozszerzone na niemieckga WSE. Naktada to niewielkie ograniczenie na ruch w kierunku wschodnim na
szlaku zeglugowym w niemieckiej WSE. Ograniczenie zostanie rozszerzone ze strefy rozgraniczenia ruchu
w Srodkowej czesci obszaru TSS na jednokierunkowy szlak zeglugowy o szerokosci catkowitej 4 km. W
kazdej sytuacji do bezpiecznej zeglugi po szlaku biegngcym na zachod dostepna bedzie wolny pas o
szerokosci ponad 2 km. Oddziatywanie na ruch statkdw w niemieckiej WSE ocenia sie zatem jako
niewielkie i w zwigzku z tym nie przewiduje sie zadnego znaczacego oddziatywania transgranicznego.
Przewiduje sie, ze podczas uktadania rur w niemieckiej WSE w poblizu dunskiej WSE, w dunskiej WSE
odczuwane bedg takie same oddziatywania pochodzace ze niemieckiej WSE.

Obszary chronione

W miejscu przekroczenia przez rurociag granicy niemieckiej WSE lezy wyznaczony niemiecki obszar
Natura 2000. W poblizu niemieckiego obszaru Natura 2000 planuje sie ingerencje w dno morskie, jednak,
jak pokazano powyzej, wszelkie potencjalne oddziatywania ocenia sie jako tymczasowe i skorelowane z
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samym uktadaniem rur i obecnoscig statkdw. W zwigzku z pracami w sektorze dunskim nie stwierdzono
zadnych istotnych oddziatywan na niemieckie obszary Natura 2000.

Podsumowanie
Podsumowujac, stwierdzono, ze budowa i eksploatacja NSP2 nie bedzie powodowac istotnych
oddziatywan transgranicznych na Niemcy.

Oddziatywania transgraniczne na Polske
Trasa nie wchodzi do polskiej WSE, a najkrétsza odlegto$¢ miedzy rurociagiem a linig Srodkowa miedzy
Danig a Polskg wynosi ok. 13 km, w miejscu, gdzie rurociag przekracza dunsko-niemiecka granice WSE.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze proponowana trasa NSP2 przebiegajaca na potnoc od Bornholmu na wodach
dunskich znajduje sie na ogdt znacznie dalej od Polski niz istniejace rurociggi NSP, w przypadku ktérych
program monitorowania $rodowiska dotyczacy NSP nie potwierdzit zadnych istotnych oddziatywan
transgranicznych. Duze odlegtosci miedzy obszarem prac w sektorze dunskim a polskg WSE sg takie, ze
na ich podstawie nie zidentyfikowano zadnych oddziatywan transgranicznych.

Oddzialywania transgraniczne wynikajace z nieplanowanych zdarzen w
obrebie dunskiej WSE

Potencjalne nieplanowane zdarzenia to, na przykfad, wyciek oleju lup ropy w nastepstwie kolizji statku
czy wyciek gazu.

Ryzyko i oddziatywania transgraniczne powstate w wyniku wycieku ropy

W zaleznosci od miejsca kolizji statku, ktérej nastepstwem jest wyciek ropy (tj. na wodach dunskich lub
poza nimi), moze wystepowac ryzyko oddziatywan transgranicznych. Poziom ryzyka jest niski, jednak w
przypadku wiekszego wycieku ropy oddziatywanie na s$rodowisko morskie moze by¢ znaczne, w
zaleznosci od czasu zastosowania $srodkow przeciwdziatania zagrozeniom.

Zalecenie HELCOM 11/13 stanowi, ze ustanawiajac krajowe plany na wypadek zagrozenia, rzady stron
Konwencji Helsinskiej powinny dazy¢ do rozwijania nastepujacych zdolnosci swoich stuzb zwalczania
zagrozen:

e W celu umozliwienia usuniecia skutkdw wycieku ropy i innych substancji szkodliwych nalezy:

e utrzymywac gotowos¢ pozwalajgcg na wystanie z bazy jednostki wczesnego reagowania w ciggu
dwodch godzin od alarmu;

e posiada¢ zdolno$¢ dotarcia w ciggu szesciu godziny do dowolnego miejsca wycieku w
odpowiednim obszarze reagowania danego kraju;

e zapewni¢ dobrze zorganizowane, adekwatne i rzeczowe dziatania ratunkowe na miejscu rozlania
tak szybko, jak to mozliwe, zwykle w czasie nieprzekraczajagcym 12 godzin.

e W celu reagowania na rozlanie duzych ilosci ropy nalezy:

e W czasie zazwyczaj nieprzekraczajacym dwoch dni od zwalczania zanieczyszczenia
mechanicznymi urzgdzeniami zbierajgcymi na morzu — jezeli konieczne sg srodki dyspergujace,
nalezy uzywac ich zgodnie z zaleceniem HELCOM 1/8, uwzgledniajac termin skutecznego
stosowania takich srodkéw

e Nalezy zapewni¢ dostepnos$¢ i odpowiednia pojemnos¢ magazynu na potrzeby utylizacji
odzyskanej ropy lub ropy lekkiej w ciaggu 24 godzin od otrzymania doktadnych informacji o ilosci
rozlanej substancji.
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W oparciu o zalecenie HELCOM 11/13 zaktada sie zatem, ze kraje nadbattyckie sg w stanie kontrolowac
powazny wyciek ropy naftowej w ciggu dwdch dni od jego powstania, w zwigzku z czym oddziatywania
na srodowisko morskie na poziomie regionalnym i transgranicznym zostang zminimalizowane.

Nalezy zwrdéci¢ uwage, ze spotka Nord Stream 2 AG opracowata plan awaryjny na wypadek wycieku ropy
(OSCP), ktory stanowi plan dziatania w przypadku wyciekdéw stopnia 2 i 3. OSCP okresla procedury
awaryjne umozliwiajgce ocene wycieku i uruchomienie odpowiednich procedur reagowania. Wykonawcy
sg odpowiedzialni za reagowanie na wycieki ropy naftowej 1. stopnia i w tym celu wszyscy wykonawcy
zobowigzani sg posiada¢ zatwierdzony Okretowy Plan Zapobiegania Rozlewom Olejowym (SOPEP) i
odpowiednie urzadzenia na poktadzie.

Ryzyko i oddziatywania transgraniczne w wyniku uwolnienia gazu

Prawdopodobienstwo uwolnienia gazu jest bardzo mate. Na podstawie oceny rdéznych scenariuszy
uwolnienia gazu ocenia sie, ze uwolnienie gazu moze zagrazac bezpieczenstwu ruchu statkow, ale nie
bedzie stanowi¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi na Bornholmie, na wybrzezu niemieckim,
szwedzkim czy polskim.

Oddziatywanie to zaleze¢ bedzie réwniez od rodzaju wycieku, jego skali i charakteru wymaganych
napraw. W zaleznosci od miejsca uwolnienia gazu na wodach dunskich lub poza nimi mogg wystepowac
oddziatywania transgraniczne. Oddziatywania na $rodowisko morskie beda miaty charakter lokalny i
stosunkowo krotkotrwaty, natomiast oddziatywania na ruch statkdw (zmiana szlakdéw zeglugowych) bedg
dtugotrwate ze wzgledu na strefy wytgczenia z ruchu zwigzane z miejscami napraw, ktore w fazie budowy
beda miec taki sam zasieg jak strefy wytaczenia.

Oddziatywania transgraniczne zwigzane z uwolnieniem gazu bytyby przede wszystkim zwigzane z emisjgq
metanu do powietrza, poniewaz metan jest gazem cieplarnianym, ktory jest obecny we wszystkich
krajach i przyczynia sie do zmian klimatu.

Podsumowanie

Ocenia sie, ze dziatania w ramach projektu NSP2 na wodach dunskich nie bedg powodowaty istotnych
oddziatywan transgranicznych na kraje sgsiadujace. Wniosek ten jest zgodny z wynikami monitorowania
na etapie budowy i w pierwszych latach eksploatacji istniejgcych rurociggéw NSP na wodach dunskich.

W lokalizacjach, w ktérych rurociagi wchodzga do niemieckiej i szwedzkiej WSE, potencjalne
oddziatywania na srodowisko wynikajgce z robét prowadzonych w duniskiej WSE, ktére moga potencjalnie
dotyczy¢ tych krajéw, beda miaty ten sam charakter, jednak ich wielko$¢ bedzie znacznie mniejsza niz
wielkos¢ oddziatywania pochodzacego z podobnych robét budowlanych odpowiednio w niemieckiej i
szwedzkiej WSE. Nie zidentyfikowano zadnych oddziatywan transgranicznych na Polske.

Ocenia sie ponadto, ze prace w ramach projektu NSP2 na wodach dunskich nie bedgq powodowaty
istotnych oddziatywan transgranicznych na poziomie regionalnym lub globalnym.

Budowa i eksploatacja rurociagdw NSP2 w dunskiej WSE nie bedgq powodowac zadnego istotnego
oddziatywania na obszary chronione, w tym miedzynarodowe obszary chronione (obszary Natura 2000,
obszary Ramsar). W zwigzku z tym nie wystapi oddziatywanie na spéjnos¢ sieci Natura 2000, w tym na
potaczenia przestrzenne i funkcjonalne.



