SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(SPECYFIKACJA TECHNICZNA)

1. Swiadczenie ustugi dostepu do sieci Internet (lacze podstawowe) w siedzibie
Zamawiajacego przy ulicy Wawelskiej 52/54 w Warszawie, od dnia 01.07.2018 r. do
30.06.2019 r., o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych:

iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

tacze symetryczne do sieci Internet o przepustowos$ci minimalnej 100 Mbit/s
(upload/download) z mozliwoscia rozszerzenia do co najmniej 200 Mbit/s
(upload/download) (sumaryczna przepustowos$¢ tacza do Internetu i tgcza transmis;ji
danych (opis w punkcie 3a) nie przekroczy 300 Mbit/s (upload/download)),

tacze musi by¢ zestawione w technologii swiattowodowej na catej dtugosci od routera
brzegowego Wykonawcy w sieci Wykonawcy do routera w miejscu instalacji u
Zamawiajgcego,

tacze musi zapewnia¢ petng wymagana przepustowo$¢ w ramach sieci Wykonawcy na
poziomie CIR=EIR,

Wykonawca na potrzeby Zamawiajacego musi zapewni¢ adresacje publiczng IP z
wtlasnego zakresu (PA - Provider Aggregable) z zachowaniem ciaglosci przestrzeni
adresowej IPv4 prefix 27 bitdw,

tacze musi by¢ zakonczone portem Gigabit Ethernet 1000Base-T na urzadzeniu
aktywnym Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

Wykonawca musi dostarczy¢ i zainstalowa¢ router i infrastrukture niezbedna do
zestawienia 1acza i wykorzystania jego wszystkich mozliwosci (petna przepustowos¢,
mozliwo$¢ wykorzystania wszystkich adreséw IP przydzielonych do 1acza), bez
konieczno$ci ponoszenia dodatkowych kosztéw ze strony Zamawiajgcego,

Wykonawca w ramach Swiadczonej ustugi musi zapewni¢ narzedzia umozliwiajace
Zamawiajacemu monitorowanie tgcza (np. zajetos$¢, dostepnosé),

2. Swiadczenie ustugi dostepu do sieci Internet (lacze zapasowe) w siedzibie
Zamawiajacego przy ulicy Wawelskiej 52 /54 w Warszawie, od dnia 01.07.2018 r. do
dnia 30.06.2019 r., o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych:

iy

2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

tacze symetryczne do sieci Internet o przepustowosci minimalnej 10 Mbit/s
(upload/download) z mozliwoscia rozszerzenia do co najmniej 20 Mbit/s
(upload/download),

tacze musi by¢ zestawione w technologii radiowej w pasmie licencjonowanym przez
UKE,

Zamawiajacy nie dopuszcza wykorzystania technologii GSM (np. WCDMA) lub WiFi
(802.11a/b/g/n),

tacze musi zapewnia¢ petng wymagang przepustowo$¢ w ramach sieci Wykonawcy,
lacze musi zapewnia¢ petng wymagang przepustowos$¢ w ramach sieci Wykonawcy na
poziomie CIR=EIR,

tacze musi by¢ zakonczone portem Gigabit Ethernet 1000Base-T na urzadzeniu
aktywnym Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

Wykonawca musi dostarczy¢ i zainstalowaé router i infrastrukture niezbedng do
zestawienia acza i wykorzystania jego wszystkich mozliwosci (petna przepustowos¢,
mozliwo$¢ wykorzystania wszystkich adreséw IP przydzielonych do tjcza), bez
konieczno$ci ponoszenia dodatkowych kosztédw ze strony Zamawiajacego,

Wykonawca w ramach $wiadczonej ustugi musi zapewni¢ narzedzia umozliwiajgce
Zamawiajacemu monitorowanie tgcza (np. zajeto$¢, dostepnosc).

Wymagane parametry jakosciowe dla Wykonawcy ustugi dostepu do Internetu
(lacze podstawowe i zapasowe):



1) Wykonawca zapewni mechanizm automatycznego przetgczania ruchu przychodzacego i
wychodzacego w przypadku awarii tacza podstawowego na tgcze zapasowe, a w
przypadku naprawienia tacza podstawowego automatyczne przywrocenie jego pracy,

2) dlatacza podstawowego Wykonawca musi zapewni¢ dostepno$¢ miesieczng na poziomie
minimum 99,99%,

3) dla tacza zapasowego Wykonawca musi zapewni¢ dostepno$¢ miesieczng na poziomie
minimum 99,96%,

4) dla ustugi transmisji danych Wykonawca musi zapewni¢ dostepnos$¢ miesieczng na
poziomie minimum 99,99%,

5) dla tacza podstawowego Wykonawca musi zapewnié gwarantowany czas usuniecia
awarii (przywrocenie ustugi) w nieprzekraczalnym czasie czterech godzin od momentu
zgltoszenia awarii, przyjmowanie zgtoszen oraz dostepnos¢ serwisu w trybie 24 /7 /365,

6) dla acza zapasowego Wykonawca musi zapewni¢ gwarantowany czas usuniecia awarii
(przywrocenie ustugi) w nieprzekraczalnym czasie o$miu godzin od momentu
zgtoszenia awarii, przyjmowanie zgtoszen oraz dostepnos¢ serwisu w trybie 24 /7 /365,

7) dla ustugi transmisji danych Wykonawca musi zapewni¢ gwarantowany czas usuniecia
awarii (przywrdécenie ustugi) w nieprzekraczalnym czasie czterech godzin od momentu
zgloszenia awarii, przyjmowanie zgtoszen oraz dostepnos¢ serwisu w trybie 24 /7 /365,

8) Wykonawca musi posiada¢ co najmniej 2 bezposrednie styki IP z operatorami
miedzynarodowymi o przepustowo$ci minimum 1 Gbps kazdy, oraz 1acznej
przepustowosci nie mniejszej niz 10 Gbps,

9) Wykonawca musi posiada¢ co najmniej 2 bezposrednie styki IP z operatorami krajowymi
o przepustowos$ci minimum 1 Gbps kazdy, oraz tgcznej przepustowosci nie mniejszej niz
10 Gbps,

10) Wykonawca musi dysponowaé przynajmniej dwoma niezaleznymi fizycznie
symetrycznymi potaczeniami do wezta wymiany ruchu internetowego (np. PLIX, TPIX),
przy czym lacze gtbwne musi posiada¢ przepustowos$¢ co najmniej 10 Gb/s, a zapasowe i
inne przepustowo$¢ co najmniej 1 Gb/s kazde,

11) Wykonawca musi posiadac¢ co najmniej 2 niezalezne tgcza do punktu dystrybucyjnego do
ktérego bezposrednio przylaczone zostanie tacze podstawowe budowane na potrzeby
Zamawiajgcego,

12) Wykonawca musi posiada¢ co najmniej 2 niezalezne tacza do punktu dystrybucyjnego do
ktérego bezposrednio przylaczone zostanie tacze zapasowe budowane na potrzeby
Zamawiajgcego,

13)tacze podstawowe i zapasowe nie mogg by¢ przylaczone do tego samego punktu
dystrybucyjnego,

14) Wykonawca musi posiada¢ status Local Internet Registry (LIR),

15) czas realizacji (uruchomienia ustugi w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego)
maksymalnie do dnia 29.06.2018 r..

Swiadczenie ustugi transmisji danych typu miejski Ethernet pomiedzy siedziba

Zamawiajacego przy ulicy Wawelskiej 52/54 w Warszawie a lokalizacja Chlodna 64

(budynek ,Polkat”, 2 kondygnacja) w Warszawie, w terminie od 01.07.2018 r. do

30.06.2019 r., 0 nastepujacych minimalnych parametrach technicznych:

1) 1acze symetryczne o przepustowosci co najmniej 150 Mbit/s (upload/download) z
mozliwoscig rozszerzenia do 200 Mbit/s (upload/download),

2) 1acze musi by¢ zestawione w technologii Swiattowodowej na catej dtugosci od routera
brzegowego operatora w sieci Wykonawcy do routera w miejscu instalacji u Klienta,

3) 1acze musi pracowaé¢ w warstwie L2 modelu OSI - transparentne przetgczanie ramek
Ethernet niezaleznie od protokotéw warstwy trzeciej realizowane bez posrednictwa
warstwy trzeciej i routingu IP,

4) Iacze musi zapewni¢ obstuge protokotéw warstwy drugiej - STP/RSTP/MSTP, LLDP,
Cisco VTP i CDP,



5) tacze musi zapewni¢ mozliwos¢ ustawienia przez Klienta priorytetow dla
poszczegblnych ramek ethernet poprzez przyporzadkowanie klasy ustugi (CoS - Class of
Service), dostepne przynajmniej trzy klasy ustug, w tym jedna typu real-time,

6) Wykonawca musi zapewni¢ gwarancje zachowania CoS (Class of Service) na catym
odcinku zestawianego tacza,

7) t3cze musi zapewni¢ transparentno$¢ VLANOw wraz z zachowaniem identyfikatoréw
VLAN ID,

8) tacze musi zapewnié rozmiar ramki Ethernet nie mniej niz 1534 baijty,

9) tacze musi zapewni¢ dostarczanie wszystkich rodzajow ramek (unicast, multicast,
broadcast),

10)1acze musi by¢ zakonczone portem Gigabit Ethernet 1000Base-T na urzadzeniu
aktywnym Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

11) ustuga musi zapewniac¢ przenoszenie co najmniej 1500 adreséw MAC w obydwie strony.

Wymagane parametry jakosciowe dla Wykonawcy ustugi transmisji danych:

1) dla ustugi transmisji danych Wykonawca musi zapewni¢ dostepno$¢ miesieczng na
poziomie minimum 99,99%,

2) dla ustugi transmisji danych Wykonawca musi zapewni¢ gwarantowany czas usuniecia
awarii (przywrdécenie ustugi) w nieprzekraczalnym czasie czterech godzin od momentu
zgloszenia awarii, przyjmowanie zgtoszen oraz dostepnos¢ serwisu w trybie 24 /7 /365,

3) czas realizacji (uruchomienia ustugi w miejscu wskazanym przez zamawiajacego) w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2018 r.

Swiadczenie ustugi dostepu do systemu wideokonferencyjnego w architekturze tzw.

»~chmury”, od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2019 r., o nastepujacych minimalnych

wymaganiach:

I.  Wymagania ogdlne:

1) zapewnienie ustugi komunikacji audiowizualnej (wideokonferencyjnej) wraz z
wszelkimi niezbednymi licencjami, za posrednictwem sieci Internet przez caty okres
trwania umowy,

2) zapewnienie dowolnej ilosci imiennych kont uzytkownikéw (dla wszystkich
pracownikéw i wspotpracownikéw Zamawiajgcego) dostepnych przez okres trwania
umowy (36 miesiecy),

3) ustuga musi zapewnia¢ korzystanie z ustugi wideokonferencji przez dowolnych
uzytkownikéw kont z zachowaniem maksymalnej liczby 18 uczestnikdw jednoczes$nie w
aktywnych potaczeniach,

4) ustuga musi zapewnia¢ natywna i bezposrednia  obstuge terminala
wideokonferencyjnego Full HD  VidyoRoom HD110, bedacego na wyposazeniu
Zamawiajacego, z zachowaniem wszystkich funkcjonalno$ci wideoterminala,

5) ustuga musi umozliwia¢é wykonywanie potaczen punkt-punkt oraz wielostronnych
pomiedzy urzadzeniami  typu: Smartfon, Tablet, Komputer PC/Mac/Linux oraz
Wideoterminal,

6) ze wzgledéw zapewnienia bezpieczenstwa oraz nalezytej jakoSci realizowanej ustugi
Zamawiajacy wymaga, zeby wszystkie komponenty infrastruktury niezbednej do
$Swiadczenia ustugi wideokonferencji byty zlokalizowane w ,Data Center” Wykonawcy na
terenie Polski, muszg one stanowi¢ autonomiczny system, ktéry dla celéw realizacji
Zamowienia nie jest potaczony i nie komunikuje sie z innymi systemami zewnetrznymi.

II. Wymagania funkcjonalne ogélne:

1) urzadzenia objete dziataniem systemu beda podtaczane do sieci Internet,

2) oprogramowanie musi obstugiwa¢ przesylanie obrazu kodowanego w standardzie
H.264 Scalable Video Coding (ITU H.264 Annex G),

3) realizacja polaczen wideokonferencyjnych polega na réwnolegtym nadawaniu i
odbiorze obrazu z kamery oraz gtosu,

4) system musi umozliwia¢ realizacje potaczen wideokonferencyjnych typu ,punkt-punkt”
pomiedzy dowolnymi dwoma uzytkownikami takimi jak: uzytkownik PC/Mac,



wideoterminal H.323, wideoterminal VidyoRoom HD110, tablet oraz smartfon z
systemem Android i procesorem min dwurdzeniowym 1.0 GHz, lub systemem iOS 5 i
procesorem min. dwurdzeniowym 1.0 GHz podigczonym do w sieci Internet,

5) system musi posiada¢ mozliwo$¢ przypisania uzytkownikéw oraz wideoterminali do
odrebnych, zamknietych grup (organizacji) posiadajgcych unikalng nazwe. Niektore
(wskazane przez Zamawiajgcego) organizacje mogg by¢ potaczone ze sobg jednostronnie
lub dwustronnie np.: Organizacja ,gtéwna” widzi wszystkich uzytkownikéw z wszystkich
organizacji , ale tylko wybrane organizacje widza uzytkownikéw z grupy ,gtéwne”. Tego
typu ustawienia moga by¢ uzyte dla wszystkich organizacji,

6) system musi umozliwia¢ realizacje potgczen wideokonferencyjnych pomiedzy wieloma
uzytkownikami jednoczesnie, przy czym system powinien obstuzy¢ minimum 18 stron
jednoczes$nie w dowolnej konfiguracji np.: jedng wideokonferencje z udziatem 8 stron, 2
konferencje po 5 lub 9 konferencji 2 stronnych itd. przy czym maksymalny rozmiar
jednej wideokonferencji to 18 stron,

7) system musi umozliwia¢ dostep (zalogowanie sie) uzytkownikéw oraz terminala
VidyoRoom HD110 w systemie centralnym za pomocg indywidualnych identyfikatorow
(login i hasto),

8) po uzyskaniu dostepu do systemu wideokonferencyjnego uzytkownika oraz terminala
VidyoRoom HD110, zalogowany uzytkownik musi mie¢ dostep do statusu innych
uzytkownikéw, w tym co najmniej do informacji takich, jak: Dostepny (online),
Niedostepny (offline), W trakcie wideospotkania (In meeting),

9) uzytkownik komputera/tabletu/smartfona/wideoterminala VidyoRoom HD110 musi
mie¢ mozliwo$¢ wyszukiwania dowolnego, innego uzytkownika lub wideoterminala po
nazwie lub cze$ci nazwy, a nastepnie potgczenia punkt-punkt i/lub dotgczania sie do
trwajacego spotkania wielostronnego,

10) wymagana jest zmiana sposobu prezentowania ukitadu okien uczestnikéw
wideokonferencji wielostronnej indywidualnie przez kazda ze stron, przy czym system
wsrod dostepnych trybdw musi by¢ zapewniona mozliwo$¢ wyswietlenia biezgcego
prezentera (strony zabierajacej aktualnie glos) w wyréznionym wiekszym oknie a
pozostate strony w mniejszych okienkach lub wszystkich uczestnikéw spotkania w
jednakowych oknach,

11) wymagana jest funkcjonalno$¢ odbierania prezentacji od wszystkich uczestnikow
jednocze$nie z mozliwo$¢ wyboru wysSwietlanej prezentacji w duzym oknie
indywidualnie przez kazdg ze stron,

12) wymagana jest funkcjonalno$¢ wigczania i wylgczania podgladu z kamery
uzytkownika,

13) ze wzgledu na standardy obowigzujace w sieci Zamawiajacego oprogramowanie do
prowadzenia wideokonferencji powinno by¢ kompilowane dla danej architektury
sprzetowej, wykluczone sg systemy wprowadzajace dodatkowa warstwe programowa
takie, jak Flash, Java itp.,

14) system musi zapewnia¢ komunikacje audio-wideo z innymi standardowymi
rozwigzaniami wideokonferencyjnymi typu H.323/SIP, ktére znajduja w sieci Internet:
do 3 jednoczesnych potaczen z jakoscia HD 720p zamiennie z 12 jednoczesnymi
potaczeniami z jakosScig SD (4CIF),

15) system musi posiada¢ mozliwos¢ dodania do listy uzytkownikéw 3 dodatkowych
wideoterminali typu H.323/SIP oraz przypisanie im unikalnej nazwy wtasnej,

16) system musi zapewnia¢ bezpieczenstwo i poufnos$¢ informacji przekazywanych
podczas wideokonferencji przy pomocy szyfrowania transmisji kluczem AES-128 bit.

Wymagania jakos$ciowe:

1) minimalne pasmo dostepowe pomiedzy platforma ustugowa a siecig Internet
zapewnione przez Wykonawce ustugi - 3 Mbit/s dla kazdego z uzytkownikéw ustugi
wideokonferenc;ji,

2) minimalna dostepnos$¢ ustugi wideokonferencyjnej - 99% w skali roku,

3) maksymalny czas reakcji po zgtoszeniu awarii - 1 dzien roboczy,



4) maksymalny czas usuniecia awarii po zgtoszeniu - 1 dzien roboczy.

IV. Wymagania funkcjonalne ustugi w ,chmurze” dla urzadzen typu komputery

s
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

tacjonarne i przenos$ne:

system musi umozliwia¢ odbywanie nielimitowanej ilosci spotkan dla maksymalnie 18
uzytkownikow,
system musi umozliwia¢ zmiany sposobu prezentowania ukladu okien uczestnikow
wideokonferencji wielostronnej oraz okna prezentacji indywidualnie przez kazda ze
stron w trybie Full HD Continuous Presence 1080p30 na jednym ekranie lub w
przypadku podtaczonego drugiego ekranu osobno uczestnikoéw i osobno prezentacje,
system musi umozliwia¢ zmiany sposobu prezentowania ukladu okien uczestnikow
wideokonferencji wielostronnej indywidualnie przez kazda ze stron w trybie: réwne
rozmiary wszystkich okien oraz wys$wietlenia biezacego prezentera (strony zabierajacej
aktualnie glos) w wyrdznionym wiekszym oknie a pozostale strony w mniejszych
okienkach,

system musi wspiera¢ nastepujgce sposoby podtgczenia urzadzen koncowych do sieci

Internet:

a) podtgczenie do sieci prywatnej gdzie jedynymi portami otwartymi do komunikacji z
siecig Internet na zaporze sieciowej sg TCP 80, 443 oraz z uzyciem tzw. WebProxy,

b) podtaczenie do sieci Internet poprzez sieci domowe, hotelowe, lotniskowe, itp. za
posrednictwem urzadzen zabezpieczajacych wprowadzajgcych translacje adresow
TCP/IP (tzw. NAT) oraz mechanizmy posredniczace, okreslane jako ,WWW Proxy”

c) podiaczenie do sieci Internet za posrednictwem bezprzewodowych sieci
4G/3G+/UMTS.

oprogramowanie musi pozwala¢ na przestanie zawartosci dowolnego okna aplikacji,

uruchomionej na komputerze PC/Mac/Linux, do wszystkich uczestnikéw spotkania

wielostronnego jako prezentaciji,

system musi zapewni¢ zarejestrowanym uzytkownikom mozliwo$¢ zapraszania do

wideokonferencji gosci, to jest uzytkownikéw, ktérzy nie posiadaja indywidualnego

imiennego identyfikatora w systemie, natomiast dysponuja dowolnym komputerem
osobistym PC/Mac/Linux, tabletem lub smartfonem, spetniajgcym minimalne
wymagania oraz dostepem do sieci Internet,

system musi umozliwia¢é tworzenie z poziomu zarzadzania spotkaniem emalia z

zaproszeniem w postaci linka do spotkania,

system musi zapewni¢ uprawnionemu uzytkownikowi zarzadzanie konferencjg, w ktérej

uczestniczy wiecej niz dwdch uzytkownikéw, w tym wsparcie co najmniej nastepujgcych

funkcji:

a) wiaczanie i wylgczanie transmisji glosu od poszczeg6lnych uzytkownikdéw,

b) wilaczanie i wytaczanie transmisji obrazu od poszczegdlnych uzytkownikow,

c) odtaczanie uzytkownikéw oraz zapraszanie uzytkownikéw w trakcie trwania

spotkania (wideokonferencji),

d) zabezpieczenie dostepu do spotkania kodem PIN.

dostep do wszystkich funkcji systemu wideokonferencyjnego musi odbywac sie z

poziomu przegladarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, FireFox lub

Safari,

minimalna obstugiwana rozdzielczo$¢ przy dekodowaniu: Full HD 1080p30 (odbierane

obrazu o rozdzielczo$ci 1920x1080 punktéw z czestotliwoscig 30 ramek na sekunde) dla

komputeréw z procesorem Intel Core2Duo 3.0 GHz lub lepszym. W tym trybie musi by¢
réwniez mozliwe ré6wnolegte przesylanie prezentacji komputerowych,

minimalna obstugiwana rozdzielczo$¢ przy enkodowaniu: Full HD 1080p30 (wysytane

obrazu o rozdzielczosci 1920x1080 punktéw z czestotliwoscig 30 ramek na sekunde) dla

komputeréw z procesorem Intel i5 lub lepszym,

oprogramowanie dla systemdéw typu PC stacjonarnych lub przeno$nych musi by¢

kompatybilne z systemami: MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 8, Linux

lub Mac OS X,



13) interfejs uzytkownika systemu musi by¢ dostepny w jezykach min: polski, angielski,
niemiecki, wloski, francuski, hiszpanski,
14) system musi zapewni¢ automatyczng aktualizacje wersji oprogramowania. Uzytkownik
powinien by¢ automatycznie poinformowany o nowej wersji oprogramowania.
V. Wymagania funkcjonalne ustugi w ,chmurze” dla wideoterminala VidyoRoom HD110,
ktory jest na wyposazeniu Zamawiajacego:

1) oferowany system musi zapewnia¢ natywng i bezposrednig obstuge terminala
wideokonferencyjnego Full HD  VidyoRoom HD110, bedgcego na wyposazeniu
Zamawiajacego, z zachowaniem wszystkich funkcjonalnosci wideoterminala
przewidzianych przez producenta,

2) oferowany system musi zapewni¢ mozliwo$¢ odbywania nielimitowanej iloSci spotkan
dla maksymalnie 18 uzytkownikow,

3) oferowany system musi umozliwia¢ rozmieszczenie wySwietlanych obrazéw
uczestnikow na 2 ekranach,

4) oferowany system musi umozliwia¢ wyswietlanie uczestnikow i prezentacji na 2
osobnych ekranach,

5) minimalna obstugiwana przez oferowany system rozdzielczos$¢ przy dekodowaniu Full
HD 1080p30 (odbierane obrazu o rozdzielczosci 1920x1080 punktéw z czestotliwosScig
30 ramek na sekunde) oraz HD 720p60 (odbieranie obrazu o rozdzielczosci 1280x720
punktéw z czestotliwoscig 60 ramek na sekunde),

6) minimalna obstugiwana przez oferowany system rozdzielczo$¢ przy enkodowaniu: Full
HD 1080p30 (wysytane obrazu o rozdzielczo$ci 1920x1080 punktéw z czestotliwoscia
30 ramek na sekunde) oraz HD 720p60 (wysytane obrazu o rozdzielczosci 1280x720
punktéw z czestotliwoscig 60 ramek na sekunde),

7) oferowany system musi zapewni¢ mozliwos¢ uaktualnienia wersji oprogramowania.
Uzytkownik powinien by¢ automatycznie poinformowany o nowej wersji
oprogramowania,

8) interfejs uzytkownika musi by¢ dostepny w jezykach nim: polski, angielski, niemiecki,
wtoski, francuski, hiszpanski,

9) system musi zapewni¢ wsparcie nastepujacych sposobdéw podiaczenia urzadzen
koncowych do sieci Internet:

a) podiaczenie do sieci prywatnej gdzie jedynymi portami otwartymi do komunikacji
z siecig Internet na zaporze sieciowej sg TCP 80, 443,
b) podiaczenie do sieci Internet poprzez sieci domowe, hotelowe, lotniskowe, itp. za
posrednictwem urzadzen zabezpieczajacych wprowadzajgcych translacje adreséw
TCP/IP (tzw. NAT).
VI. Wymagania funkcjonalne ustugi w ,,chmurze” dla urzadzen mobilnych typu tablet lub
smartfon:

1) dostepne wersje oprogramowania na urzgdzenia mobilne muszg by¢ kompatybilne z
systemami: Android 3.0 i wyzszym (dostepne do pobrania z Android Market) oraz iOS 5 i
wyzsza (dostepne do pobrania z App Store),

2) minimalna obstugiwana rozdzielczo$¢ przy dekodowaniu: HD 720p dla urzadzen z
procesorem min. dwurdzeniowym o czestotliwosci 1,0 GHz,

3) minimalna obstugiwana rozdzielczo$¢ przy enkodowaniu: VGA dla urzadzen z
procesorem min. dwurdzeniowym o czestotliwosci 1,0 GHz,

4) system musi umozliwia¢ wyswietlanie min. 4 uczestnikéw jednocze$nie w trybie HD
Continuous Presence w potaczeniach wielostronnych,

5) system musi umozliwia¢ wyswietlanie wybranych uczestnikow spotkania oraz
odbieranej prezentacji na jednym ekranie w trybie Continuous Presence,

6) system musi umozliwia¢ powiekszanie i zmniejszanie odbieranej prezentacji,

7) urzadzenia Zamawiajacego beda podigczone do sieci Internet za posrednictwem
bezprzewodowych sieci Wi-Fi oraz 4G/3G+/UMTS,

8)system musi umozliwiaé przetgczenia strumienia wysytanego obrazu pomiedzy
kamerami przod ,tyt lub wytaczony.



