PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI  :  WYKONANIE ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W SIEDZIBIE GENERALNEJ DYREKCJIOCH-
RONY SRODOWISKA W WARSZAWIE PRZY UL.WAWELSKIEJ 52/54

ADRES INWESTYCJI : Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

INWESTOR . Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

ADRES INWESTORA . Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

BRANZA :  Budowlana

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



GDOS-remont pokoi - I

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Pokdj 557
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1/1216-01
19.44 m?2 19.440
RAZEM 19.440
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z wyktadziny dywanowej m2
d.1/0818-05
19.44 m?2 19.440
RAZEM 19.440
3|/KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny podtogowe - oczyszczenie i zmycie m2
d.1/0102-01
19.44 m?2 19.440
RAZEM 19.440
4/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1/1112-04 dywanowa
23.33 m?2 23.330
RAZEM 23.330
5/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
71.64 m?2 71.640
RAZEM 71.640
6/NNRNKB Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2
d.1/202 1134-01
71.64 m?2 71.640
RAZEM 71.640
7|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.1/1505-07 chych tynkéw - $ciany i sufit
71.64 m?2 71.640
RAZEM 71.640
2 Pokdj 555
8/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2|1216-01
18.36 m?2 18.360
RAZEM 18.360
9/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z wyktadziny dywanowej m2
d.2|0818-05
18.36 m?2 18.360
RAZEM 18.360
10|KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny podiogowe - oczyszczenie i zmycie m2
d.2|0102-01
18.36 m?2 18.360
RAZEM 18.360
11|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.2|1112-04 dywanowa
22.03 m?2 22.030
RAZEM 22.030
12|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
69.4 m?2 69.400
RAZEM 69.400
13/NNRNKB Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2
d.2|202 1134-01
69.4 m?2 69.400
RAZEM 69.400
14|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m2
d.2|1505-07 chych tynkéw - sciany i sufit
69.4 m?2 69.400
RAZEM 69.400
3 Pokdj 559
15/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m2
d.3/1216-01
19.44 m?2 19.440
RAZEM 19.440
16|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z wyktadziny dywanowej m2
d.3/0818-05
19.44 m?2 19.440
RAZEM 19.440
17/KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny podtogowe - oczyszczenie i zmycie m2
d.3/0102-01
19.44 m?2 19.440
RAZEM 19.440
18/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.3|1112-04 dywanowa
23.33 m?2 23.330
RAZEM 23.330

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 16564 Uzytkownik: Projekt-Bud




GDOS-remont pokoi - I

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3|/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
71.64 m2 71.640
RAZEM 71.640
20|NNRNKB Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych m2
d.3/202 1134-01
71.64 m2 71.640
RAZEM 71.640
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.3|1505-07 chych tynkéw - $ciany i sufit
71.64 m2 71.640
RAZEM 71.640

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 16564 Uzytkownik: Projekt-Bud



