Zalacznik nr 1

Specyfikacja Systemu: urzadzenia klimatyzacyjne:

Typ urzadzenia Numer seryjny
HPM M35UA101V302020P0 + HCE49100CG 8923670001, 95829/2009
HPS SE/SC 14 11125990001, 1126000001
HPS SE/SC 10 13108110001, 13108110002, 13108120001,

13108120002




Zalacznik nr 2

Opis Czaséw SLA dla urzadzen HPM35UA:
e Okno pracy serwisu: 7x24x365
e Czas Reakcji: do 8 (stownie: o§miu) godzin zegarowych

e Czas Naprawy: technologicznie uzasadniony i zalezny od dostepnosci czgéci zamiennych,
maksymalnie do 14 dni.

Opis Czaséw SLA dla urzadzen HPS SE/SC 14 oraz HPS SE/SC 10:
e Okno pracy serwisu: 7x24x365
e (Czas Reakgcji: do 8 (stownie: o$miu) godzin zegarowych

e Czas Naprawy: technologicznie uzasadniony i zalezny od dostepnosci czgéci zamiennych,
maksymalnie do 14 dni.



Zalacznik nr 3

PROGRAM KONSERWACIJI
Uwaga wstepna

Ponizszy program konserwacji opracowany zostal na podstawie wytycznych producentéw
urzadzen klimatyzacyjnych.

Program przygotowany zostat w oparciu o DTR producenta urzadzenia.

Punkty programu, ktore nie majg zastosowania w urzadzeniach bedacych przedmiotem
umowy zostaty pominigte.

Niektore punkty programu zostaty rozszerzone o prace, ktére nalezy wykona¢ uwzgledniajac
specyfike urzadzen, sposob eksploatacji i miejsce zamontowania.

Pominigcie oraz rozszerzenie niektorych punktéw programu wynika z wieloletniego
doswiadczenia w wykonywaniu prac konserwacyjnych i pozwala skupi¢ si¢ na tych punktach
programu, ktére majg istotne znaczenie dla poprawnej pracy urzadzen.

Pozwala to rownocze$nie zorientowaé si¢ Zamawiajacemu, jaki zakres prac bedzie
realizowany podczas przegladow stalej konserwacji klimatyzatorow.

Podzial tematyczny:

Wentylatory

Wymienniki ciepta

Filtry powietrza

Elementy transportu powietrza

Instalacje chtodnicze

Urzadzenia sterowania i regulacji

Urzadzenia zasilania

Zakres prac:
1. Wentylatory
1.1 Sprawdzi¢ pod wzgledem zamocowania
1.2 Sprawdzi¢ hatasliwos¢ tozysk
1.3 Sprawdzi¢ pobor pradu
2. Chlodnice powietrza
2.1. Sprawdzi¢ pod wzgledem uszkodzen i zanieczyszczeh po stronie powietrza
2.2. Parowniki
2.2.1. Sprawdzi¢ pod wzgledem uszkodzen i zanieczyszczeh
2.2.2. Sprawdzi¢ stan tacy ociekowej kondensatu ew. oczysci¢
2.2.3. Sprawdzi¢ instalacj¢ odplywu kondensatu w razie potrzeby udroznié
3. Filtry powietrza
3.1. Sprawdzi¢ stan filtrow powietrza obiegowego oraz zewngtrznego
w razie potrzeby wyczysci¢ lub wymieni¢ na nowe.
4. Elementy transportu powietrza
4.1. Kompensator ( polaczenie elastyczne )
4.1.1. Sprawdzi¢ pod wzgledem szczelno$ci i mocowania
4.2. Przepustnica odcinajgca
4.2.1. Sprawdzi¢ pod wzgledem dziatania, hatasu i wibracji, elementy poluzowane
dokrecié
4.2.2. Sprawdzi¢ szczelno$¢ zamknigtej przepustnicy niepracujacego urzadzenia
( system pracy turnusowej)



4.3. Kratki nawiewne i wyciaggowe
4.3.1. Okresowo sprawdzi¢ stan kratek pod wzgledem wydatku powietrza,
w razie potrzeby wyregulowaé

5. Instalacje chlodnicze

5.1. Sprezarki

5.1.1. Okresowo sprawdzi¢ warto$¢ ci$nienia i temperatury na ssaniu i ttoczeniu

5.1.2. Sprawdzi¢ pobor pradu przy najwiekszym obcigzeniu

5.1.3. Sprawdzi¢ dziatanie ogrzewania karteru.

5.2. Skraplacze chlodzone powietrzem

5.2.1. Sprawdzi¢ pod wzgledem zanieczyszczen i nieszczelnosci

(w razie koniecznosci wyczysci¢/umyc)

5.2.2. Sprawdzi¢ wentylator patrz punkt: 1.1, 1.2

5.2.3. Sprawdzi¢ pobor pradu silnika.

5.3. Instalacja freonowa

5.3.1.Sprawdzi¢ rury i izolacje pod wzgledem zewnetrznych uszkodzen i nieszczelnosci
- wzrokowo

5.3.2. Okresowo sprawdzi¢ drozno$¢ filtra osuszacza ( niedrozny wymienic )

5.3.3. Sprawdzi¢ poziom cieczy we wzierniku rury cieczowej

5.3.4. Sprawdzi¢ wskaznik wilgotnoS$ci

5.3.5 Sprawdzi¢ okresowo dziatanie zaworow elektromagnetycznych

5.3.6. Sprawdzi¢ okresowo dziatanie termostatycznego zaworu rozpreznego

5.3.7. Sprawdzi¢ okresowo stan urzadzen zabezpieczajacych prace sprezarki

6. Urzadzenia sterowania i regulacji

6.1 Okresowo sprawdzi¢ dziatanie termostatow, presostatow roznicowych

6.2 Sprawdzi¢ warto$ci nastaw temperatury 1 wilgotnos$ci

7. Urzadzenia zasilania

Sprawdzi¢ styczniki 1 przekazniki czy nie sg uszkodzone

7.1 Okresowo sprawdzi¢ stan potaczen przewodow elektrycznych na listwach i zaciskach,
W razie potrzeby dokrecic.

HARMONOGRAM PRZEGLADOW

Przeglady konserwacyjne, w kazdym roku obowigzywania niniejszej umowy realizowane beda w
miesigcach:
1) Dla urzadzen HPM35UA: marzec, czerwiec, wrzesien, grudzien.
2) Dla urzadzen HPS SE/SC 14: marzec, czerwiec, wrzesien, grudzien.

Doktadny termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniony z koordynatorem Zamawiajacego, O
ktorym mowa w § 11 pkt 6, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.



Zalacznik nr 4

Dane kontaktowe serwisu Wykonawcy:
W godzinach pracy 8% - 16 tel. ....cccceeceeeunene.
Poza godzinami pracy, jak tez w niedzielg i $wigta na telefon alarmowy: ..................... 24h
Kazdorazowe zgloszenie awarii potwierdzone w formie pisemne;j

nanr. fax — U cccoeeeeevveneenennn.

Uwaga:

W przypadku trudno$ci z uzyskaniem potaczenia z ktorymkolwiek z powyzszych numerow
Wykonawca dopuszcza kontakt z koordynatorami Umowy.



Zalacznik nr 5



