Zakacznik nr 1 do SIWZ
Opis Przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest Zmiana instalacji gaszenia gazem w jednej z serwerowni
GDOS w lokalizacji 00-922 Warszawa, ulica Wawelska 52/54, poziom -1

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania podsystemow SUG w nalezytym stanie
technicznym, poprzez $wiadczenie ustug przegladow i konserwacji oraz poprzez sprawowanie
statego nadzoru nad ich dziataniem.

1. Zakres prac

- Rozbrojenie systemu oraz starej butli

- Demontaz starych rurociggéw oraz osprzetu pomiarowego i wyzwalacza

- Demontaz butli ze srodkiem gasniczym

- Przeniesienie do pojazdu

- Transport butli do certyfikowanej akredytowanej pompowni

- Wykonanie procedury dla butli ze srodkiem gasniczym FM-200 - zgodnie z ustawg F-gazowa.

- Dokonanie wpiséw w CRO oraz zamkniecie karty po uprzednim dostarczeniu odpowiednich
dokumentow.

Termin realizacji — do 8 tygodni od podpisania umowy

Gwarancja — 2 lata pod warunkiem realizacji przegladoéw serwisowych

1.1 Wsparcie i nadzor eksploatacji podsystemow SUG

1. utrzymanie systemu w sprawnosci tj. wykonanie wszelkich niezbednych napraw
oraz dostarczenie niezbednych czesci zamiennych w celu doprowadzenia urzadzen
do petnej sprawnosci w przypadku wystgpienia awarii,

2. Swiadczenie ustug wsparcia technicznego i serwisowego, tj. konserwacji systemu w
tym, usuwania biezacych usterek i awarii, zapewnienie dostepnosci telefonicznej i
gotowosci konserwatora do podjecia dziatan naprawczych w przypadku awarii
systemu przez okres 24 miesiecy od daty uruchomienia systemu,

3. przeprowadzenie przegladéw technicznych (co najmniej 4 razy w roku) dla
uruchomionych instalacji gaszenia gazem pomieszczen IT
Podstawowy zakres czynnosci serwisowych podczas okresowych przegladow
technicznych:

a. sprawdzenie stopnia napetnienia zbiornikow srodkiem gasniczym,
b. sprawdzenie stanu technicznego manometru zbiornikow,
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c. sprawdzenie systemu sterowania SUG,
sprawdzenie zadziatania gtowicy wyzwalajacej (po uprzednim zdjeciu z
zaworu zbiornika),
sprawdzenie sprawnosci czujnika wyptywu srodka gasniczego,
sprawdzenie stanu mocowania zbiornikow,
sprawdzenie stanu technicznego dysz gasniczych,
testowanie funkcji centrali sterowania i integracji z obiektowym systemem
ppoz.,
I. sprawdzenie stanu poigczen przewodow elektrycznych i systeméw
sterowania,
J.  sprawdzenie stanu akumulatoréw w centrali/central sterujacej, w przypadku
koniecznosci wymiana,
k. sprawdzenie zadziatania czujek linii sterujacych,
|. sprawdzenie zadziatania przyciskw START i STOP,
m. sprawdzenie zadziatania sygnalizatorow akustycznych i optycznych.

4. przyjmowanie zgtoszen o usterkach i awariach droga elektroniczna (telefon, fax, e-
mail),

5. wykonywanie wszystkich czynnosci serwisowych zgodnie z najlepszymi
praktykami w oparciu 0 obowigzujgce przepisy prawa, a W szczegolnosci przez
Ustawe o0 substancjach zubozajacych warstwe o0zonowg oraz o niektdrych
fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 881).

2. Terminy Realizacji Prac
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1. Termin wykonania modernizacji - maksymalnie 8 tygodni od daty podpisania
umowy,

3. Awarie, naprawy, przeglady okresowe

1. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania stalej gotowosci do usuwania
awarii konserwowanych przez niego instalacji.
2. Zgtoszenia awarii beda przekazywane Wykonawcy przez Zamawiajgcego

telefonicznie, faxem lub za pomocg korespondencji e-mail.

3. Wynagrodzenie za realizacje ustug naprawczych, serwisowych i przegladow statych
platne bedzie okresowo, co miesigce w ramach wynagrodzenia za realizacje
niniejszego przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy nie przewiduje finansowania
przedmiotowych ustug ze s$rodkow finansowych innych niz wynagrodzenie
Wykonawcy okreslone w ztozonej ofercie oraz zawartej umowie.

4. Gwarancja

Okres trwania gwarancji liczony jest od daty odbioru przez Zamawiajacego prawidtowo
wykonanej ustugi. Gwarancja — 2 lata pod warunkiem realizacji przegladéw serwisowych czyli
wg zalecen producenta urzadzen.



5. Warunki odbioru:

6.

Odbior kazdorazowo dokonany w siedzibie Zamawiajacego po zakonczeniu przegladu,
konserwacji lub naprawy. Sporzadzony protokot bedzie podstawa do wystawienia
faktury VAT. Protokét powinien zawiera¢ ilo$¢ urzadzen i systeméw objetych
przegladem, a w przypadku naprawy zawiera¢ dane urzadzenia typ/model, miejsce
uzytkowania oraz wykaz czesci zamiennych i/lub podzespotow, ktore zostaty
wymienione.

Protokdt powinien zawieraé co najmniej:

dat¢ wykonania ustugi.

nr ewidencyjny instalacji gaszenia gazem pomieszczen IT

imi¢ i1 nazwisko osoby wykonujacej prace serwisowe, naprawcze.
Wyszczegoblnienie rodzaju i zakresu prowadzonych prac (doktadny opis czynnosci).
informacje czy system pozostaje sprawny,

podpis osoby wykonujacej prace serwisowe.
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Informacje dodatkowe

1. Wszystkie czynnosci serwisowe, konserwacyjne i naprawcze nalezy wykonywaé
zgodnie z DTR producentéw urzadzen, obowigzujacymi normami i warunkami
technicznymi z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP i ppoz. dla tego
rodzaju prac,

2. Sporzadzanie co 3 miesigce protokotow rozliczeniowych z wykonywanych
przegladow technicznych i prac konserwacyjnych.



