Zatgcznik nr 2 do Rozpoznania
UMOWA ....../GDOS$/2016

zawartaw dniu ..., w Warszawie pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, ul. Wawelska 52/54,
00 - 922 Warszawa, NIP: 7010151052, REGON: 141628410,

reprezentowanym przez Pana Andrzeja Dworzaka — Dyrektora Generalnego Generalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska,

zwanym dalej: "Zamawiajgcym"”,

a
firma ..o ,Zsiedzibgw ... , wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez Sad
Rejonowydla ..., pod numerem KRS ..................l , NIP
...................... , NrREGON ..............., ktdrg reprezentuje:

Pani/Pan ........cooiiiiiiii i

lub

Panig/Panem .......................l. zamieszkatym i prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg
Wi, przy ul. ... , dziatajgcym na podstawie wpisu do ewidenc;ji
dziatalnosci gospodarczej prowadzone] PrZEZ .........ccccuueieeieeiiiiciiiiieeeee e , pod
NUMEIEM ...ceeeeeeeeeeeeeeeeeaeeenn , NIP REGON.. ...

zwanym dalej: ,,Wykonawca”,
tgcznie zwani ,,Stronami”.

§1.

Definicje

1) Urzadzenia - elementy systemow CCTV, KD, SSWIN, SUG, VESDA, ktérych
wiascicielem jest Zamawiajgcy, objete umowg, zlokalizowane w Generalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska (dalej: ,GDOS”) w Warszawie na ul. Wawelskiej 52/54
oraz ul. Chtodnej 64. Wykaz Urzgdzen jest okre$lony w Zatgczniku Nr 1.

2) Czas reakcji — okres czasu od chwili przyjecia przez Wykonawce zgtoszenia
o wystgpieniu Awarii bgdz Awarii Krytycznej do chwili podjecia dziatan zmierzajgcych
do ich usuniecia.

3) Awaria - niesprawnos¢ funkcjonowania Urzadzenia spowodowana jego usterkg
techniczng badz wadliwym dziataniem oprogramowania.

4) Awaria Krytyczna - istotna niesprawnos¢ funkcjonowania Urzgdzenia ograniczona
do nastepujacych przypadkow:

a) ktérej wystgpienie uniemozliwia prace co najmniej 10 pracownikéw GDOS,

b) ktérej wystgpienie uniemozliwia przygotowanie wymaganych dokumentow
dla uprawnionych urzedéw w wymaganym terminie,

c) ktdrej wystgpienie uniemozliwia prowadzenie dziatalnosci w GDOS,

d) inne istotne Awarie Urzgdzen, ktére zostang uzgodnione jako krytyczne pomiedzy
Wykonawcg oraz Zamawiajgcym.

5) Usuniecie awarii — wykonanie indywidualnej ustugi serwisowej w odniesieniu
do Urzadzenia dotknietego Awarig badz Awarig Krytyczng — zakonczonej przywréceniem
sprawnosci Urzgdzenia bgdz wymiang Urzgdzenia na sprzet zastepczy o ekwiwalentnych
parametrach. Czasy usuniecia awarii — NBD (nastepny dzien roboczy), przy czym czas
ten dla Awarii, ktére nie mogg by¢ usuniete zdalnie, liczony jest od momentu przybycia
serwisanta do miejsca, w ktorym zlokalizowane jest urzgdzenie dotkniete Awarig lub
Awarig Krytyczna.



6)

7)

Ustuga serwisowa — ustuga wykonywana zgodnie z procedurami polegajgca na biezgcej
obstudze serwisowej Urzgdzeh - celem uzyskania sprawnosci jego dziatania badz
dostarczenia sprzetu zastepczego o odpowiednich parametrach uzytkowych.

Puste zgloszenie - zgloszenie Awarii dokonane przez pracownikéw GDOS
w przypadkach nie bedgcych awariami objetymi niniejszg umowg, skutkujgce
nieuzasadniong interwencjg serwisowa.

§2.

Zakres umowy i obowiazki Stron.

Umowa okresla obowigzki Stron w trakcie realizacji ustug serwisowych swiadczonych
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego dla Urzadzen.

Urzgdzenia Zlokalizowane sg w siedzibach GDOS w Warszawie
przy ul. Wawelskiej 52/54 oraz ul. Chtodnej 64.

Ustugi serwisowe realizowane bedg wedtug procedur serwisowych — ktore sg okreslone
w Zatgcznikach nr 2 i 3. Ustugi dodatkowe, nieobjete zakresem ustug okreslonymi w § 3,
bedg wykonywane po dokonaniu wigzgcych ustalen pomiedzy Stronami, w formie
pisemnego zlecenia, w oparciu o cenniki Wykonawcy, obowigzujgce w dniu sktadania
Zlecenia.

§ 3.

Realizacja Przedmiotu Umowy

Urzgdzenia zostang objete serwisem Wykonawcy poprzez przyjmowanie zgtoszen

serwisowych drogg elektroniczng na adres: ...........c.cooeeinni. , badz telefonicznie
NA NUMEE oot eeaeaaes od poniedziatku do pigtku
(5 dni w tygodniu). Wykonawca kazdorazowo dokona potwierdzenia otrzymania
zgtoszenia.

Zgtoszenia serwisowe bedg przyjmowane dla urzadzen wymienionych w Zatgczniku nr 1
przez 5 dni kalendarzowych, od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8.00 do 16.00
(okno serwisowe).

Zgtoszenia Zamawiajacego bedg weryfikowane przez pracownikéw serwisu Wykonawcy.
W szczegolnosci w pierwszej kolejnosci dokonywana bedzie kwalifikacja wstepna awarii
w HelpDesk i kwalifikacja zgtoszenia, podjecie dziatah w celu zdalnego usuniecia awarii,
a dopiero w nastepnej kolejnosci nastgpi interwencja serwisanta/inzyniera.

Wykonawca zobowigzuje sie do dotrzymywania nastepujgcych czaséw reakcji:

1) dla Awarii Krytycznej — do 12 godzin;

2) dla Awarii — NBD ( nastepny dzien roboczy).

Wykonawca zobowigzuje sie do dotrzymywania nastepujacych czaséw Usuniecia awarii:

1) dla Awarii Krytycznej — do 24 godzin;

2) dla Awarii — do 48 godzin po dniu zgtoszenia Awarii.

W przypadku, w ktorym skala Awarii lub Awarii Krytycznej uniemozliwi jej usuniecie
w terminach wskazanych w ust. 5, Strony okreslg zgodnie inny termin usuniecia
odpowiednio Awarii lub Awarii Krytycznej, minimalny w danych okolicznosciach.
Zobowigzanie Wykonawcy dotyczgce SLA, a w szczegdlnosci czasow Usuniecia awarii,
okreslone w ust. 4 i 5 nie dotyczy:

1) czasu wymaganego na napetnienie butli systemu SUG - standardowy czas
napetnienia butli wynosi do 72 godzin i jest uzalezniony od warunkéw dostawcy
gazu (dystrybuciji i pompowni);

2) powstatych z winy uzytkownika lub oséb trzecich.

. W celu sprawnej obstugi Umowy i zapewnienia warunkéw SLA, Wykonawca zobowigzuje

sie utrzymywaé na wtasny koszt i ryzyko witasciwg pule urzadzen zastepczych, ktérg
okresli sam po wykonaniu przegladu zerowego. Wykonawca zobowigzany
jest prawidtowo  prowadzi¢ gospodarke i ewidencje urzgdzen wchodzgcych
i przychodzgcych do puli urzgdzeh zastepczych.



. Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy nieograniczony dostep do pomieszczen, w ktorych
zlokalizowane sg Urzadzenia.

§ 4.

Zakres ustug

Realizacja Umowy rozpocznie sie od przeprowadzenia przez Wykonawce przegladu

catosci Urzgdzen, ktérego celem jest ustalenie stanu faktycznego poszczegdinych

elementéw objetego serwisem sprzetu, jego ewidencja i diagnostyka ewentualnych

usterek (Przeglad zerowy).

Przeglad zerowy wykonany bedzie w okresie 14 dni od daty podpisania Umowy, a jego

wyniki zostang ujete w protokole, ktéry zostanie podpisany przez Koordynatoréw

wyznaczonych przez Strony.

Koszt wykonania przegladu zerowego dla wszystkich urzgdzen objetych Umowag wynosi

.............................. Ztotych netto, .............................. Ztotych brutto.

Zdiagnozowane podczas Przeglgdu zerowego usterki zostang naprawione odpfatnie,

wedtug cennika Wykonawcy obowigzujgcego w dniu zakonczenia przegladu,

po zaakceptowaniu kosztu napraw przez Koordynatoréow okreslonych w § 9 Umowy.

. W dniu zakonczenia przegladu, Strony podpiszg protokét, w ktorym okreslg, jakie usterki

zostaly usuniete w trakcie przeglagdu i czy wszystkie urzadzenia objete przegladu

sg sprawne. Podpisanie protokotu przez Strony upowaznia Wykonawce do wystawienia

faktury za wszystkie uzgodnione naprawy dokonane w trakcie przegladu.

. W ramach ryczattowego wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca

Swiadczy¢ bedzie nastepujgce ustugi serwisowe

1) prowadzenie HelpDesku;

2) utrzymywanie puli urzgdzenh zastepczych zgodnie z § 3 ust. 8 Umowy;

3) wykonywanie napraw urzgdzen objetych niniejszg umowa;

4) podstawianie urzgdzeh zastepczych i prowadzenie gospodarki urzgdzeniami
zwigzanymi z pulg urzgdzen zastepczych.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w § 5 ust. 1 Umowy nie obejmuje nastepujgcych

sytuaciji:

1) wystgpienia koniecznosci wykonania ustug wskazanych w ust.1i 2;

2) sytuacji, gdy Awaria lub Awaria Krytyczna nastgpi na skutek celowego uszkodzenia
urzadzenia zawinionego przez uzytkownikéw w GDOS lub osoby trzecie;

3) pustych zgtoszen.

. W przypadku wystgpienia sytuacji wymienionych w ust. 5, zostanie naliczone

wynagrodzenie zgodnie z obowigzujgcymi cennikami Wykonawcy, po uprzednim

uzgodnieniu przez Koordynatorow.

§ 5.

Wynagrodzenie Wykonawcy i kary umowne

. Z tytulu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2 Umowy Wykonawcy
przystugiwa¢ bedzie kwartalne wynagrodzenie ryczattowe w kwocie .....................
ztotych netto, ........coovviiiiiin, ztotych brutto.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie wyptacane Wykonawcy po zakonczeniu
kazdego 3-miesiecznego okresu rozliczeniowego (kwartat), w oparciu o fakture VAT
wystawiong przez Wykonawce.

Ptatnos¢ zostanie dokonana przez Zamawiajgcego w ciggu 14 dni kalendarzowych
od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT,
jest podpisanie przez Strony bez zastrzezen Protokotu Odbioru.

. Adresem Zamawiajgcego dla doreczenia faktury VAT jest: Generalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.



Btednie wystawiona faktura VAT, spowoduje naliczenie ponownie 14-dniowego terminu
pfatnosci wynagrodzenia, liczgc od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury
VAT.

. Za dzieh dokonania ptatnosci wynagrodzenia, Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, nie obejmuje sytuacji wymienionych w § 4

ust. 7 Umowy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 7, zostanie wykazane
na fakturze VAT za dany 3-miesieczny okres rozliczeniowy, w ktorym ustugi zostaty
zrealizowane, jako odrebna pozycja wynagrodzenia.

. W przypadku uchybienia terminowi ptatnosci ktérejkolwiek z naleznosci objetych fakturg

VAT Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe liczone od dnia wymagalnosci do dnia
zaptaty.

. W przypadku przekroczenia terminéw Usuniecia awarii okreslonych w § 3 ust. 5 Umowy,

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia.

§ 6.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wykonanie przedmiotu

Umowy zgodnie z ust. 2-4 i zobowigzuje sie $wiadczy¢é wszystkie ustugi na warunkach
i w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

. Wykonawca os$wiadcza, ze wykona przedmiot Umowy bez naruszenia praw oséb trzecich

w zakresie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie zasoby, kwalifikacje, umiejetnosci,

wiedze oraz do$wiadczenie niezbedne do wykonywania Umowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywa¢ Umowe z nalezytg starannos$cig oraz aktualnym
poziomem wiedzy i techniki, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

§7.

Poufnos¢

Strony zobowigzujg sie do przestrzegania zasady poufnosci wszelkich informac;ji
otrzymanych w czasie realizacji Umowy i oznaczonych, jako poufne, a w szczegodlnosci:
informacji dotyczgcych dziatalnosci, polityki finansowej, produkcyjnej lub marketingowe;j
Strony udzielajgcej informacji, danych bankowych, w tym danych osobowych, oraz
danych zwigzanych z Systemem i siecia komputerowg chyba, ze takie informacje
sg publicznie znane lub muszg byé ujawnione ze wzgledu na powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa.

Strony zobowigzujg sie do zachowania zasad poufnosci w zakresie przedmiotu i dziatan
objetych Umowg - w czasie trwania Umowy oraz (w razie jej formalnego zakonczenia)

po jej rozwigzaniu. Ewentualne udostepnienie, przez jedng ze Stron, informacji z zakresu
przedmiotu i dziatah objetych Umowg osobom trzecim, bedzie wymagato uprzedniej
pisemnej zgody drugiej Strony, chyba ze obowigzek udostepnienia naktadajg przepisy
prawne. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich otrzymanych zapytaniach
zwigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy.

Strona otrzymujgca Informacje Poufng zobowigzana jest zachowaé jej poufnosé,
zachowujgc taki sam poziom starannosci, jaki stosuje wobec wiasnych informacji
0 podobnej waznosci, jednakze w kazdym przypadku, co najmniej zachowujgc nalezytg
starannos¢ moze wykorzystywac je wytgcznie w celach, dla ktérych informacje te zostaty
udzielone w ramach Umowy. Informacje Poufne mogg by¢ ujawnione jedynie
pracownikom lub podwykonawcom objetym przez Strone podobnymi ograniczeniami
w zakresie zachowania poufnosci i tylko dla celéw, dla jakich zostaty udzielone zgodnie
z niniejszg Umowa.



N

W przypadku naruszenia obowigzku poufnosci przez ktérgkolwiek ze Stron, Strona, ktora
naruszyta obowigzek poufnosci zobowigzana bedzie do zaptaty kary umownej
w wysokosci 1000 zt. (stownie: tysigc ziotych) za kazdy przypadek naruszenia. Nie
wyklucza to mozliwosci dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania przez Strone
poszkodowana, do wysokosci szkody wyrzadzonej takim naruszeniem.

§ 8.

Czas obowigzywania Umowy

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesiecy.
Kazda ze Stron jest uprawniona do rozwigzania umowy za pisemnym wypowiedzeniem,
Z zachowaniem 3 miesiecznego okresu wypowiedzenia.

§ 9.

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest w okresie wykonywania ustug posiada¢ umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, obejmujgcej swoim zakresem wszelkie
szkody, jakie mogg zosta¢ wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku
Z realizacjg postanowieh niniejszej Umowy. Suma ubezpieczenia OC musi wynosi¢
minimum 200 000,00 PLN (dwiescie tysiecy zitotych) za jedno i wszystkie zdarzenia
objete umowg OC.

. Wykonawca  zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajgcemu  kopie  polisy

ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1. Kopia aktualnej polisy OC Wykonawcy
stanowi Zatgcznik Nr 5 do Umowy.

Przed uptywem terminu waznosci polisy OC Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu polisy na kolejny rok kalendarzowy.

Z zobowigzania uiszczenia odszkodowania, zadoscuczynienia bgdz renty Wykonawca
nie jest zwolniony réwniez w przypadku, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym
Wykonawca zawart stosowng Umowe, odméwi wyptaty catosci lub czesci swiadczenia
lub, gdy wyptacona kwota nie wystarczy na zaspokojenie catosci roszczen.

W przypadku wyczerpania kwoty gwarancyjnej z umowy OC Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego zawarcia kolejnej umowy OC (doubezpieczenie) na takg samg
kwote.

Wykonawca wytgcza odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za szkody poniesione przez
cztonkow personelu Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przez nich ustug objetych
Umowa.

§ 10.
Postanowienia koncowe

Osobami odpowiedzialnymi za realizacje Umowy s3a:
1) ze strony Wykonawcy:
a) dla_ systemow KD SSWIN CCTV  — i, -

tel ce-mails o :
b) dla_systeméw SUG oraz DETEKCJA — i, -
(<] P se-mails e, :

2) ze strony Zamawiajgcego — Pan Piotr Kostecki, Radca Generalnego Dyrektora -
Kierujgcy Zespotem do spraw Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego — tel. 783
923 750, 22 369 21 51, e-mail: piotr.kostecki@gdos.gov.pl;

. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje poprzez pisemne powiadomienie

drugiej Strony Umowy i nie stanowi zmiany Umowy.
W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
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4. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze dokonac
przeniesienia wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie ani regulowac ich
w drodze kompensaty.

5. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktoérych nie da sie rozstrzygnag¢ w drodze negocjadji,
tj. po bezskutecznym uptywie 30 dni od zlozenia wniosku o ugode drugiej Stronie,
wynikie w zwigzku albo na podstawie Umowy, bedg rozstrzygane przez sad powszechny
miejscowo wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace Umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem ust. 2 Umowy.

7. Zalagczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

8. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgczniki:

Zatgcznik Nr 1 — Wykaz urzgdzen objetych Umowa;

Zatgcznik Nr 2 — Szczegdbtowy wykaz czynnosci konserwacyjnych dla systemu KD CCTV
oraz SSWIN;

Zatgcznik Nr 3 — Szczegotowy wykaz czynnosci serwisowych i konserwacyjnych
dla systemoéw SUG i VESDA,;

Zatgcznik Nr 4 — Kopia Formularza ofertowego;

Zatgcznik Nr 5 — Kopia aktualnej polisy OC Wykonawcy.



Zatacznik nr 1 do Umowy
WYKAZ URZADZEN OBJETYCH UMOWA

Tabela nr 1. System

Lp Nazwa Typ Opis szczegotowy

1 SUG EM-200 State urzadzenie gasnicze — pomieszczenie
serwerowni |V pietro

System wczesnej detekcji — pomieszczenie

2 DETEKCJA VESDA , .
serwerowni IV pietro

Tabela nr 2. Wykaz urzgdzeh systemu KD CCTV SSWIN

Lp Nazwa Typ Opis szczegotowy

1 KD Roger, Integra Roger, Integra 128 WRL

2 SSWIN Integra Integra 128 WRL

3 CCTV Vivotek FD8135H — 9 sztuk, Vivotek FD8133
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Zatacznik Nr 2 do Umowy

SZCZEGOLOWY WYKAZ CZYNNOSCI KONSERWACYJNYCH
DLA SYSTEMU KD CCTV ORAZ SSWIN

Sprawdzeniu instalacji, rozmieszczenia i zamocowania catego wyposazenia urzagdzen
na podstawie dokumentacji technicznej;

Sprawdzeniu poprawnosci dziatania wszystkich czujek, tgcznie z urzgdzeniami
uruchamianymi recznie;

Sprawdzeniu wszystkich potgczen gietkich;

Sprawdzeniu poprawnosci pracy zasilaczy gtéwnych i rezerwowych;
Sprawdzeniu poprawnosci dziatania centrali;

Sprawdzeniu poprawnosci dziatania kazdego sygnalizatora alarmowego;

Przeprowadzeniu konsultacji dotyczacych uzytkowania i obstugi systemow
zabezpieczen technicznych;

Oczyszczeniu elementow elektronicznych systemow zabezpieczen;

Sprawdzeniu czy systemy zabezpieczen technicznych sg catkowicie w stanie
gotowosci do pracy;

10. Weryfikacja i zmiana daty i godzin w systemach;

11. Czyszczenie kamer oraz obiektywéw systemu CCTV,;

12. Sprawdzenie poprawnosci dziatania monitorowania sygnatéw torem GSM.



Zatacznik Nr 3 do Umowy

SZCZEGOLOWY WYKAZ CZYNNOSCI’SERWISOWYCH | KONSERWACYJNYCH
DLA SYSTEMOW SUG | VESDA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Z chwilg podpisania Umowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania instalacji
gasniczych gazowych na gaz FM200 oraz systemu wczesnej detekcji VESDA
w stanie sprawnosci technicznej zgodnie z zaleceniami producenta.

1.2. W celu utrzymania wszystkich czesci sktadowych instalacji gasniczej na gaz FM200
w nalezytym stanie technicznym, nalezy ustali¢ regularny program przeglgdéw
technicznych. Okresowa konserwacja jak i kontrola powinny przebiega¢ zgodnie
z ponizszym harmonogramem, a takze byC wpisywane do ksigzki eksploatacyjne;.
W ksigzce eksploatacji powinny znalez¢ sie minimum:

1.2.1. czestotliwosé kontroli,

1.2.2. wykonane czynnosci kontrolne,

1.2.3. dokonane prace konserwacyjne, jesli wynikty z przeprowadzonej kontroli,
1.2.4. nazwisko osoby dokonujgcej przegladu.

1.3. Jesli podczas kontroli zostanie zauwazona rdza lub korozja elementach instalacji
gasniczej na gaz FM200, nalezy je niezwtocznie oczyscic¢ i pomalowac.

2. PROFILAKTYCZNE CZYNNOSCI KONSERWACYJNE

Kontrole Prace Osoby wykonujace Rozdziat
prace
E&r%\gdzm cidnienie w butlach Osoba przeszkolona
Dzienne Sprawdzi¢ cisnienie w butlach z przez autoryzowany 3.1
personel
azotem
Skontfolovyac czesci sy_stemu Autoryzowany
Kwartalne zagrozonej powierzchni 3.2.
NP personel
Sprawdzi¢ ci$nienie w butlach
Przeprowadzi¢ test wskaznika
Pélroczne cisnienia 5 ' ' Autoryzowany 33
Przeprowadzic test sitownika personel
elektromagnetycznego
Dwuletnie Przedmuchag rury Autoryzowany 3.4
rozprowadzajgce personel
Przeprowadzi¢ proby
Dziesiecioletnie cisnieniowe i/lub skontrolowac: Autoryzowany 35i5
© butle FM200, butle pilotowg z personel )
azotem i waz elastyczny

3. CZYNNOSCI KONTROLNE

3.1. Dzienne:

3.1.1.Sprawdzi¢ nadci$nienie w butli wzgledem poprawnego cisnienia roboczego,
zobacz tabl. 2-6. Jesli manometr wskaze spadek cisnienia (wzgledem
temperatury) o wiecej niz 10%, nalezy dopetni¢ butle azotem do 42 bar
przy 21°C. Butle przenie$é i dopetnié*.

3.1.2. Sprawdzi¢ cisnienie robocze w butli z azotem. Jes$li spadek cisnienia
(wzgledem temperatury) przekroczy 10%, nalezy dopemni¢ butle azotem®
do ci$nienia 42 bar przy 21°C.



*) prace nalezy zleci¢ autoryzowanemu personelowi

3.2. Kwartalne

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

Dokona¢ ogodlnego przeglgdu wszystkich butli oraz reszty instalacji
sprawdzajgc powstate uszkodzenia oraz obecno$¢ wszystkich czesci
systemu. Jedli jakas wymaga wymiany, postgpi¢ zgodnie z punktem 4.3.
Sprawdzi¢, czy jest swobodny dostep do chronionych przestrzeni,
przyciskow START/ STOP, dysz i butli oraz sprawdzi¢ czy nie sg zastawione
i czy dostep do obstugi systemu a takze wyptyw gazu FM-200 nie jest
utrudniony.

Skontrolowac 74- calowe weze pilotowe pod katem poluzowanych potgczen,
zniszczonych gwintdéw, peknie¢, znieksztatcen, nacie¢, zanieczyszczen
i uszkodzen oplotu. Dokreci¢ poluzowane ztgczki, wymieni¢ weze
Z zerwanymi gwintami czy innymi uszkodzeniami. Jesli zaistnieje potrzeba,
oczysci¢ czesci wg wskazowek podanych w czesci 4.1. Skontrolowac
czy nie sg poluzowane fgczniki, ztgczki oraz trdéjniki systemu pilotowego
FM200. W razie potrzeby dokreci¢ ztgczki. Wymienic¢ zniszczone czesci.
Skontrolowaé¢ sitowniki pneumatyczne na butlach FM200 czy nie sg
uszkodzone, zniszczone, skorodowane, znieksztalcone, popekane,
zabrudzone i czy ztgczki nie sg poluzowane. Dokrecié¢ poluzowane elementy.
Wymieni¢ zniszczone zaslepki. W przypadku znalezienia uszkodzen
wymieni¢ sitownik. Jesli bedzie potrzeba oczysci¢, nalezy kierowac sie
wskazéwkami z sekcji 4.1.

Skontrolowa¢ sitownik(i) elektromagnetyczne FM200 czy nie sg uszkodzone,
skorodowane lub zabrudzone. Sprawdzi¢ ostone kabli elektrycznych
sitownika elektromagnetycznego czy nie jest uszkodzona Ilub zuzyta.
Sprawdzi¢ poprawnosé potgczen gwintowych przylgczonych do sitownika
elektromagnetycznego ztgczek. W razie potrzeby, dokreci¢. Sprawdzi¢
czy wskaznik jest w pozycji gotowosci, przeciggnaé bolec recznego sitownika
i sprawdzi¢ czy plomba jest nienaruszona. W razie wykrycia uszkodzenia
wymieni¢ sitownik. Jesli bedzie potrzeba oczyscié, nalezy kierowacC sie
wskazéwkami z sekcji 4.1.

Skontrolowa¢ czy butle FM200 nie przeciekajg, nie sg uszkodzone
np. pekniete, naciete, wgniecione i czy osprzet butli nie jest zuzyty.
Sprawdzi¢ czy nie zostat uszkodzony manometr i przepona bezpieczenstwa.
Jesli sg uszkodzone, nalezy skonsultowaé sie 2z producentem
lub miejscowym dystrybutorem. Jesli cisnienie odczytane na manometrze
rézni sie od poprawnego, 24.8 bar przy 21°C, odigczy¢ i dopemié butle.
W razie potrzeby oczyszczenia butli lub dotgczonych czeéci, postepowaé
zgodnie z instrukcjg z sekcji 4.1.

Skontrolowaé mocowania i obejmy butli FM200 czy nie sg pekniete
lub uszkodzone oraz czy potgczenia nie sg poluzowane. Sprawdzié¢
czy mocowania i obejmy nie sg skorodowane, zatluszczone,
zanieczyszczone smarem, zabrudzone itp. Dokreci¢ poluzowane czesci.
Wymieni¢ uszkodzone elementy. Jesli zajdzie potrzeba oczysci¢, nalezy
kierowac sie wskazéwkami z sekgcji 4.1.

Skontrolowac stan gietkiego weza wylotowego czy gwint nie jest poluzowany
lub zerwany, czy nie ma , peknieé, znieksztatcen, nacie¢, zataman, rdzy,
zanieczyszczen i uszkodzen oplotu. Dokreci¢ poluzowane potgczenia
i wymieni¢ weze z zerwanymi gwintami. Jesli zajdzie potrzeba oczyscic,
nalezy kierowac sie wskazéwkami z sekgji 4.1.

Skontrolowac¢ ciggto$¢ przewodu aktywujgcego sitownik pneumatyczny
azotem (jesli jest zastosowany) oraz sprawdzi¢ czy nie jest uszkodzony,
sprawdzi¢ ponadto czy nie ma poluzowanych gwintéw, znieksztatcen,
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peknie¢ oraz nacie¢ podobnie sprawdzi¢ zestaw montazowy. JeSli zajdzie
potrzeba oczyscic, nalezy kierowac sie wskazéwkami z sekcji 4.1.

3.2.10. Skontrolowa¢ dysze wylotowe czy nie sg zabrudzone lub uszkodzone.
Wymieni¢ uszkodzone dysze. Jesli dysze sg zabrudzone lub zatkane,
kierowac sie wskazowkami z sekcji 4.2.

UWAGA
Dysz nie wolno malowaé¢. Na kazdej dyszy znajduje sie jej numer.
W przypadku wymiany dysz nalezy je wymienia¢ na dysze o takim
samym numerze. Dysz nie wolno zamieniaé, chyba ze ich przypadkowa
zamiana nie wplynie na wilasciwy rozplyw gazu i odpowiednia
koncentracje gazu FM-200 wewnatrz chronionej przestrzeni.

3.2.11. Skontrolowa¢ wszystkie przyciski START/STOP, czy szybki nie sg pekniete,
brudne Ilub znieksztatcone. Skontrolowaé czy nie ma jakiegokolwiek
uszkodzenia. Wymieni¢ uszkodzone szybki. Wymieni¢ przyciski jesli
sg uszkodzone. Jesli zajdzie potrzeba oczysci¢, nalezy kierowacC sie
wskazowkami z sekcji 4.1.

3.2.12. Skontrolowac tagczniki niskiego cisnienia, czy nie sg odksztatcone, pekniete,
brudne itp. Wymienic¢ tacznik, jesli jest uszkodzony. Jesli zajdzie potrzeba
oczyscic, nalezy kierowac sie wskazowkami z sekcji 4.1.

3.3. Pétroczne

3.3.1. Sprawdzanie wskaznika zadziatania:

3.3.1.1. Skontaktowaé¢ sie z personelem zarzgdzajgcym budynkiem i uzyskac¢
zgode na wylgczenie urzgdzenia.

3.3.1.2. Upewnic sie, ze system kontrolowany przez wskaznik zadziatania
dziata poprawnie.

3.3.1.3. Recznie uruchomi¢ wigcznik poprzez wyciggniecie bolca i sprawdzic,
czy system kontrolowany przez wskaznik zadziatania zostat
odfgczony.

3.3.1.4. Przywréci¢ wskaznik zadziatania do pozycji gotowosci.

3.3.1.5. Ponownie uruchomié uprzednio odtgczone systemy kontrolowane
przez wskaznik zadziatania np. wentylacji, sitownikéw itp.

3.3.2. Sprawdzenie sitownika elektromagnetycznego

Sitowniki elektromagnetyczne, w celu zapewnienia poprawnego dziatania,
powinny by¢é sprawdzano co 6 miesiecy. Kontrole zadziatania mozna
przeprowadzi¢ bez oprézniania butli FM200. Kazdg strefe gasniczg nalezy
sprawdzac oddzielnie.
UWAGA!

Przed przystagpieniem do  sprawdzenia wszystkie sitowniki
elektromagnetyczne nalezy usungé¢ z butli FM200 oraz butli pilotowych
z azotem, aby zapobiec przypadkowemu wyzwoleniu gazu.

3.3.2.1. Odtgczy¢ wszystkie sitowniki elektromagnetyczne z butli FM200
oraz butli pilotowych z azotem wewnatrz sprawdzanej strefy
pozarowej. Sitowniki elektromagnetyczne powinny swobodnie wisiec.
Wszystkie sitowniki pneumatyczne i weze do butli pilotowych
pozostawi¢ podtgczone do butli FM200.
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3.3.2.2. Uruchomi¢ elektrycznie system gasniczy na gaz FM200. Mozna
to osiggng¢ poprzez uruchomienie systemu centralkg pozarowag
lub recznie przyciskami START/ STOP.

3.3.2.3. UpewnicC sie czy bolce wszystkich sitownikow elektromagnetycznych
sg W pozycji zadziatania. Jesli ktérys z sitownikébw nie zadziata
sprawdzi¢ obwdd elektryczny i ponowi¢ test. Wymieni¢ wszystkie
uszkodzone sitowniki. Po wymianie sitownika ponowic test.

UWAGA!

Sitowniki elektromagnetyczne nalezy recznie ustawi¢ w pozycji
zadziatania przed ponownym zamontowaniem ich na zaworze
butli.

3.3.2.4. Zapozna¢ sie z instrukcjami dotgczonymi do kazdego sitownika
elektromagnetycznego. Wymieni¢ uszkodzone sitowniki, zeby ustawi¢
je w pozycji zadziatania przed ponownym podtgczeniem do butli.
Przykreci¢c wszystkie sitowniki elektromagnetyczne na zawor butli
lub sitownik pneumatyczny. Mocno dokreci¢ nakretke. Upewni¢ sie,
ze kazdy sitownik jest w pozycji zadziatania przed ponownym
podifgczeniem do butli. Niepoprawne ustawienie bolca spowoduje
wyzwolenie gazu FM200.

3.3.2.5. Przywrdcic¢ system do gotowosci zadziatania.

3.4. Dwuletnie

3.4.1.
3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

UWAGA!
Nie uzywaé¢ wody ani tlenu do przedmuchiwania orurowania. Uzycie
tlenu jest wyjatkowo niebezpieczne, poniewaz nawet niewielka ilos¢
ttuszczu w orurowaniu moze spowodowac¢ wybuch.

Rozmontowac dysze aby umozliwi¢ nalezyte przedmuchanie rurociggu.
Rozmontowaé wszystkie sitowniki pneumatyczne z butli FM200.

UWAGA!
Nie odtacza¢ elastycznych wezy 2z silownikéw pneumatycznych.
Przypadkowe wyzwolenie gazu spowoduje, ze waz elastyczny
bez przytaczonego sitownika pneumatycznego moze uszkodzi¢ sprzet
oraz spowodowac¢ powazne uszkodzenia ciata.

Otworzy¢é zawory rozprowadzajgce przez okres  wystarczajgcy
na oczyszczenie rurociggu.

Wszystkie rury rozprowadzajgce przedmuchaé powietrzem lub azotem tak,
aby sie upewnic, iz nie sg zatkane.

Ponownie potgczy¢ wszystkie sitowniki pneumatyczne.

3.5. Dziesiecioletnie

3.5.1.

UWAGA!
Wskazéwki te dotyczg tylko butli wypetnionych gazem FM200.

Konserwacja butli bez oprézniania

Konserwacja butli FM200 bez oprdzniania polega na kontroli wizualne;.
Wyjatek stanowig butle, ktére nie muszg by¢ oprozniane lub oznaczane
podczas gdy sg pod cisnieniem. Date kontroli nalezy zapisa¢ na etykietce
dotaczonej do kazdego cylindra. Jesli podczas kontroli zostang znalezione
jakies uszkodzenia lub rdza, nalezy butle oprozni¢, ponownie poddacé testom
i oznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami.
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3.5.2. Butle opréznione lub petne

Jesli od ostatniej préby cisnieniowej uptyneto wiecej niz 10 lat, butli
nie nalezy napetnia¢, butle nalezy oprézni¢, ponownie podda¢ testom
i oznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami.

3.5.3. Przeprowadzenie proby

Butlom uzywanym wytgcznie w instalacjach FM200, ogdlnie pozbawionym
elementéw korodujgcych postawiono wymaganie poddawania inspekcji
przed ich ponownym napetnieniem i transportowaniem. Opcjonalnie
dopuszczalne jest dokonanie inspekcji wizualnej bez koniecznosci
przeprowadzania testéw hydrostatycznych podczas przeprowadzania
okresowych przegladow zgodnie 2z odpowiednimi normami. Zatem,
przeprowadzenie ponownej proby moze by¢ wykonane ponizszymi

metodami.
. Termin Termin
Metoda przeprowadzania . : L .
. pierwszej kolejnej Oznaczenie
préby X X
préby préby

Petny test hydrostatyczny
tacznie ze sprawdzeniem Po 10 latach | Po 10 latach
odksztatcalnosci ptaszcza
Zewnetrzna kontrola
wzrokowa, zgodnie z Po 10 latach | Po 10 latach
odpowiednimi normami

Data proby
(miesigc/rok)

Data proby
(miesigc/rok)

3.5.4. Weze elastyczne

Zgodnie z normg NFPA 2001, wszystkie potgczenia elastyczne powinny by¢
corocznie sprawdzane na uszkodzenie. Je$li zostang zauwazone jakie$
uszkodzenia, weze nalezy wymienic lub podda¢ sprawdzeniu.

4. SERWIS

4.1. Czyszczenie
Usung¢ zabrudzenia przy uzyciu miekkiej $ciereczki nasgczonej srodkiem
czyszczacym. OsuszyC czesci Sciereczkg nie pozostawiajgcg ktaczkow
lub podmuchem powietrza. Wytrzec niemetaliczne czesci Sciereczkag
nie pozostawiajgca ktaczkow. Usungc¢ rdze przy uzyciu pasty polerskiej i sciereczki.

4.2. Konserwacja dysz

Serwis dysz przeprowadzi¢ wg nastepujgcych wskazowek:
4.2.1. Oczysci¢ zewnetrzng powierzchnie dysz szmatka lub miekkg szczoteczka.
4.2.2. Sprawdzi¢, czy otwory wylotowe nie sg uszkodzone lub zabrudzone. Je$li
dysze wydajg sie by¢ zapchane, nalezy je odkreci¢ i oczysci¢ przy uzyciu
Sciereczki nie pozostawiajgcej klaczkéw. Dysze uszkodzone wymienic.
Nalezy zwréci¢ uwage by numery dysz wkrecanych byly zgodne z numerami
dysz wymienianych.

4.3. Naprawy

Wymieni¢ wszystkie uszkodzone czesci wykryte podczas kontroli. Procedura
wymiany butli zostata opisana w rozdziale 5. Wymiane innych elementéw systemu
FM200 przeprowadzi¢ zgodnie z rysunkami przedstawiajgcymi sposob ich montazu.
Butle FM200 musza zosta¢ dopetnione w nastepujacych przypadkach:
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4.3.1.

4.3.2.
4.3.3.

4.3.4.

gdy manometr wskaze cisnienie w butli ponizej normalnego o wiecej niz 10%
(norma 42 bara przy 210 C);

niezwtocznie po akcji gasniczej;

przy spadku masy przekraczajgcej 5% masy netto pierwotnie zainstalowanej
butli;

przy spadku cisnienia o wiecej niz 10%;

5. WYMIANA BUTLI FM200

UWAGA!

Nie odiaczaé¢ wezy elastycznych ani ztgczek od orurowania przed odigczeniem
sitownika elektromagnetycznego i pneumatycznego. Przed odtaczeniem butli
FM200 nalezy upewnic sie czy uktad pilotowy nie jest pod ciSnieniem.

5.1. System skladajacy sie z jednej butli

5.1.1.

5.1.2.

5.1.8.
5.1.4.

5.1.5.
5.1.6.

Odtaczy¢ czujnik niskiego cisnienia poprzez sciggniecie ostony i odigczenie
kabli elektrycznych podtgczonych do czujnika. Odkreci¢ czujnik z zaworu
butli i nakreci¢ zaslepke na krdciec.

Odkreci¢  nakretke  sitownika  elektromagnetycznego  mocujgcego
go do zaworu butli. Odtgczy¢ sitownik z butli FM200.

Nakreci¢ zaslepke na krociec sitownika na zaworze butli FM200.

Odkreci¢ ztagczke wylotowg lub poluzowaé nakretke mocujgcg waz wylotowy
na kréécu wylotowym butli.

Niezwtocznie nakreci¢ zaslepke na krociec wylotowy butli.

Odkreci¢ mocujgce obejmy.

5.2. Systemy wielobutlowe

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.
5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

UWAGA!
Wszystkie silowniki elektromagnetyczne nalezy zdja¢ z butli FM200.

Odtaczy¢ czujnik niskiego ci$nienia poprzez sciggniecie ostony i odtgczenie

kabli elektrycznych podtgczonych do czujnika. Odkreci¢ czujnik z zaworu

butli i nakreci¢ zaslepke na krdciec.

Odkreci¢ nakretki sitownikéw pneumatycznych mocujgce je do zaworu butli.

Odtgczy¢ sitowniki z wszystkich butli FM200 pozostawiajac przytagczone

wszystkie cisnieniowe systemy zadziatania (weze elastyczne itp. przytaczone

do sitownikow pneumatycznych).

Niezwtocznie nakreci¢ zaslepke ochronng na krociec(ce) sitownika(ow).

Odtaczy¢ waz elastyczny z przytgcza gtéwnej butli (jesli podtgczono).
UWAGA!

Aby zapobiec zranieniu w przypadku wyzwolenia gazu, zaslepke

przylacza gtéwnej butli nalezy nakrecaé¢ za kazdym razem gdy waz

elastyczny nie jest poditaczony.

Niezwitocznie nakreci¢ zaslepke zabezpieczajgcg na krociec wylotowy
przytgcza gtéwnej butli.
Odkreci¢ nakretke mocujgcg waz wylotowy do krééca wylotowego
na zaworze butli.

UWAGA!
Aby zapobiec zranieniu oséb obstugujacych, wszystkie zaslepki
na kré¢cach wylotowych butli musza by¢é nakrecone niezwilocznie
po odkreceniu wezy lub ztaczek wylotowych.

Niezwtocznie nakreci¢ zaslepke na kréciec wylotowy butli.
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5.2.8.

Odtgczy¢ elementy mocujgce lub obejmy. Usung¢ butle z mocowania.
Zwazy¢ butle przy uzyciu wagi pomostowe;j.

6. MONTAZ BUTLI FM200

6.1. System skitadajacy sie z jednej butli.

6.1.1.

6.1.2.
6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.
6.1.6.

Ustawi¢ butle FM200 w zaprojektowanym miejscu, przymocowac
ja na miejscu obejmg i zamocowaé oprzyrzadowanie. Ustawi¢ butle tak,
aby wylot zaworu byt skierowany w kierunku orurowania systemu.

UWAGA!
Przewody lub przylagcze zaworu muszag byé potaczone z orurowaniem
przed przymocowaniem do zaworu butli.

Zdja¢ zaslepke z kroéca wylotowego zaworu butli.

Niezwiocznie podigczyé zigczke lub waz wylotowy do krécca wylotowego

zaworu butli.

Zdja¢ zaslepke ochronng z kré¢ca wyzwalajgcego na zaworze butli.
UWAGA!

Sitownik musi by¢é ustawiony w pozycji zadziatania (bolec wyzwalajacy

wcisniety do oporu) przed mocowaniem go do butli FM200,

aby zapobiec przypadkowemu wyzwoleniu gazu.

Zainstalowac sitownik elektromagnetyczny.
Jedli jest to wymagane, zainstalowac¢ wskazniki niskiego cisnienia.

6.2. Systemy wielokrotne

6.2.1.

6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

Ustawi¢ butle FM200 w zaprojektowanym miejscu, zamocowaé obejmg
i zainstalowa¢ oprzyrzgdowanie. Ustawi¢ butle tak aby wyjscie zaworu byto
skierowane w kierunku orurowania.

UWAGA!
Przewody lub przytagcza zaworu muszg potaczone z orurowaniem przed
przymocowaniem do zaworu butli.

Zdjgc¢ zaslepki ochronne z kré¢cow wylotowych zaworu butli.

Niezwiocznie podigczy¢ do kréécow wylotowych weze wylotowe lub ztgczki

wylotowe tgczace system z orurowaniem.

Zdjg¢ zaslepke ochronng z przytgcza gtéwnego cylindra (jesli uzyto)

i ponownie podigczy¢ weze elastyczne do krééca uruchamiania butli

podlegtych.

Zdjaé¢ zaslepki ochronne z kré¢cow wyzwalajgcych na zaworach butli FM200
UWAGA!

Sitowniki muszg by¢ ustawione w pozycji zadziatania (bolec

wyzwalajacy wcisniety do oporu) przed zamocowaniem ich do butli

FM200, aby zapobiec przypadkowemu wyzwoleniu gazu.

ZainstalowacC sitowniki elektromagnetyczne oraz pneumatyczne wraz
z podtgczonymi  wezami elastycznymi  do  kroccow  wyzwalajgcych
na zaworach butli. Dokreci¢ nakretki.

Jesli jest to wymagane, zainstalowa¢ wskazniki niskiego ci$nienia.
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11.
12.
13.
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15.
16.

17.
18.

19.

20.

Spis podstawowych kwartalnych czynnosci konserwacyjnych — system VESDA
Kontrola zrodet zasilania podstawowego 240V dla zasilacza;

Kontrola sygnalizacji uszkodzenia zasilania podstawowego 240V,

Kontrola parametréw Zrodet zasilania awaryjnego 24V dla zasilacza;

Kontrola sygnalizacji uszkodzenia zasilania awaryjnego 24V,

Kontrola pojemnosci akumulatoréw;

Inspekcja rurociggébw zasysajgcych (oczyszczanie z zewnagtrz otwordw zasysajgcych) -
dla czterech rurociggow;

Inspekcja parametréw przeptywu powietrza dla kazdego rurociggu;

Normalizacja parametréw przeptywu powietrza dla kazdego rurociggu (w przypadku
stwierdzenia ponadnormatywnych zmian np. w skutek wewnetrznego zabrudzenia
rurociggow);

Okresowe czyszczenie rurociggow (wewngtrz) -metodg podcisnieniows;

Wykonanie testéw czasu transportu dymu (z ostatniego otworu zasysajgcego
na rurociggu do detektora) - dla czterech rurociggow;

Sprawdzenie progoéw zadziatania detektora dla kazdego rurociagu;

Sprawdzenie poprawnosci wyswietlania wszystkich funkcji wyswietlacza detektora;
Sprawdzanie poziomu zapylenia filtra oraz sieci rur ssacych z poziomu detektora;
Symulacje stanéw pozarowych dla systemu oraz jej wizualizacja na wyswietlaczu;
Symulacje stanéw uszkodzenia dla systemu oraz jej wizualizacja na wyswietlaczu;

Wykonanie testéw alarmu pozarowego oraz uszkodzenia dla przekaznikéw
systemowych;

Wykonanie niezbednych regulacji dla prawidtowej pracy systemu;

Sprawdzenie wystania informacji o alarmie pozarowym do monitoringu ( do nadrzednej
centrali SAP systemu budynkowego);

Sprawdzenie wystania informacji o uszkodzeniu do monitoringu ( do nadrzednej centrali
SAP systemu budynkowego);

Wymiana filtra — wg wskazan systemu , standardowo profilaktycznie co 12 miesiecy.
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