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Zatgcznik Nr 1 do Umowy

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(SPECYFIKACJA TECHNICZNA), zwany dalej: ,,SOPZ”

Oferowany sprzet biurowy musi spetniaé wszystkie parametry okreslone w SOPZ
oraz byc¢ fabrycznie nowy i nieuzywany, musi by¢ wyprodukowany nie wczesniej
niz w 2017 r. Oferowany sprzet biurowy musi byé dostarczony Zamawiajgcemu
w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. Oferowany sprzet biurowy musi pochodzi¢
z legalnego zrédta, musi by¢é dostarczony przez autoryzowany kanat sprzedazy
producenta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i by¢ objety standardowym pakietem
ustug gwarancyjnych zawartych w cenie urzgdzenia, swiadczonych przez sie¢ serwisowg
producenta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
w wybranych przez siebie przypadkach do zgdania potwierdzenia zrodta pochodzenia
sprzetu biurowego w postaci oswiadczenia producenta.

Oferowany sprzet komputerowy musi by¢é wyprodukowany zgodnie z normg jakosci
1ISO9001:2000 oraz 1SO-14001 lub normg réwnowazng.

. Wykonawca musi przedstawi¢c nazwe producenta i model oferowanego sprzetu
biurowego.

Oferowany sprzet musi by¢ objety serwisem gwarancyjnym producenta przez okres
minimum 24 miesiecy (jezeli opis komponentu nie stanowi inaczej), realizowanym
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku sprzetu komputerowego naprawa
ma sie odbywaé¢ w miejscu jego uzytkowania, bgdz poprzez jego wymiane w przypadku
stwierdzenia wadliwosci.

Serwis musi by¢ realizowany przez producenta sprzetu Ilub autoryzowanego
przedstawiciela producenta sprzetu w zakresie serwisu gwarancyjnego, majgcego
swojg siedzibe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparcie techniczne producenta
musi by¢ swiadczone w jezyku polskim.

Caly sprzet biurowy musi posiada¢ kompletne okablowanie niezbedne do uruchomienia
poszczegodlnych urzgdzen.

Dla urzadzen wraz z wyspecyfikowanym oprogramowaniem standardowym, Wykonawca
jest zobowigzany do udzielenia niewytgcznej licencji Zamawiajgcemu lub przeniesienia
na Zamawiajgcego niewytgcznego uprawnienia licencyjnego na czas wynikajgcy z zasad
licencjonowania okreSlonych przez producenta danego rodzaju oprogramowania,
a jesli ten nie jest ograniczony czasowo — na czas nhieoznaczony, tj. nieograniczony
w czasie.

. Wszystkie opisane wymagane parametry nalezy rozumieC jako wymagania minimalne
wobec oferowanego sprzetu biurowego.
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CZESC I - Tablety i projektor przenosny

Proponowany rodzaj, typ lub model

nazwa producenta

L.p. Komponent Model lub wymagane minimalne parametry
a Tablet biurowy Fujitsu R726 12.5” LTE 256GB
Warunki Warunki réwnowazno$ci opisane sag W wierszach 1-10. Wymagana ilo§¢ i
réwnowaznosci dla | rozmieszczenie wszystkich ztaczy, portow i gniazd na zewnatrz tabletu nie moze
b. sprzetu by¢ osiagnigta w wyniku stosowania konwerterow, przejsciowek lub przewodow
wymienionego w pkt | potaczeniowych, itp.
a
Tablet bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
1. Zastosowanie edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych.
Procesor x86, przynajmniej dwurdzeniowy ze zintegrowana grafika, , taktowanie
2. Procesor oo -
przynajmniej 2 GHz w ustawieniu fabrycznym.
3 Pamig¢ operacyjna | Min. 4GB DDR3
' RAM
4. Dysk twardy Min. 256 GB SSD
Ekran wykonany w technologii IPS/PLS z dotykowa matryca. Przekatna min. 127,
5. Ekran . o
rozdzielczo$¢ min. 1920 x 1080
6 Zastosowane Bluetooth, Multi-Touch, Wi-Fi, USB.
' technologie
GPS Tak
USB Tak
Lacznos¢
bezprzewodowa 4G LTE, Bluetooth, WiFi 802.11b/g/n
7. Ztaczaltacznosé Modem LTE
Ztacza A/V HDMI, wyjscie stuchawkowe, Mini DisplayPort lub
DisplayPort
Gniazda
rozszerzen Czytnik kart, wejscie na karte SIM, zlacze dokowania
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L.p. Komponent Model lub wymagane minimalne parametry
8 Zarzadzanie Blokada ekranu, hasto przy uruchamianiu, hasto zabezpieczenia systemu
) bezpieczenstwem

1) Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub
rownowazny, no$nik w zestawie. Parametry rdwnowazno$ci opisano w
wierszu 10;

2) Klucz licencyjny dostarczonego systemu operacyjnego musi by¢
zapisany trwale w BIOS dostarczonego sprzetu i umozliwia¢ instalacje
systemu operacyjnego na podstawie dolaczonego nosnika bezposrednio z
nap¢gdu lub zdalnie bez potrzeby recznego wpisywania klucza

9 System operacyjny licencyjnego; . ..

' 3) Dostarczony system roéwniez przy ponownej instalacji nie moze
wymagac aktywacji klucza licencyjnego za posrednictwem telefonu i
Internetu;

4) W przypadku zaoferowania réwnowaznego systemu operacyjnego,
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen dla:
pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi oraz administratoréw w
zakresie  administracji i utrzymania, zaoferowanego systemu
operacyjnego.

System operacyjny klasy desktop musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1) Interfejs graficzny uzytkownika pozwalajacy na obstuge:

a) klasyczng przy pomocy klawiatury i myszy,
b) dotykowa umozliwiajacag sterowanie dotykiem na urzadzeniach
typu tablet lub monitorach dotykowych;

2) Interfejsy uzytkownika dostgpne w wielu jezykach do wyboru w czasie
instalacji — w tym w jezyku polskim i angielskim;

3) Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy:
menu, odtwarzacz multimediéw, klient poczty elektronicznej z
kalendarzem spotkan, pomoc, komunikaty systemowe;

4) Wbudowany mechanizm pobierania map wektorowych z mozliwoscia
wykorzystania go przez zainstalowane w systemie aplikacje;

5) Wbudowany system pomocy w jezyku polskim;

6) Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku
polskim;

p 7) Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z wbudowanym

arametry IR ) ) X L
rownowaznodei dla modulgm »uczenia si¢” pisma qzytkowmka z obshlgg jezyka polskiego; .
10. systemu 8) Funkcjonalno$¢ rozpoznawania mowy, pogwa}ajch na sterowgme
operacyjnego komputerem glosowo, wraz z modulem ,,uczenia si¢” gtosu uzytkownika;

9) Mozliwos¢ dokonywania bezptatnych aktualizacji i poprawek w ramach
wersji ~ systemu  operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem
udostgpnianym przez producenta z mechanizmem sprawdzajacym, ktore
z poprawek sa potrzebne;

10) Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez
mechanizm zarzgdzany przez administratora systemu Zamawiajgcego;

11) Dostepnos¢ bezptatnych biuletynow bezpieczefstwa zwigzanych z
dziataniem systemu operacyjnego;

12) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6;

13) Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami;

14) Wsparcie dla  wigkszoSci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB,
Plug&Play, Wi-Fi);

15) Funkcjonalnoé¢ automatycznej zmiany domyslnej drukarki w zaleznoéci
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od sieci, do ktorej podtaczony jest komputer;

16) Mozliwo$¢ zarzadzania stacjg robocza poprzez polityki grupowe — przez
polityke grupowg nalezy rozumie¢ zestaw regut definiujacych lub
ograniczajacych funkcjonalno$¢ systemu lub aplikacji. Rozbudowane,

definiowalne polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
17) Mozliwo$é zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,

administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z okre§lonymi
uprawnieniami poprzez polityki grupowe;

18) Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikow zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow;

19) Zintegrowany z systemem modul wyszukiwania informacji (plikow
réznego typu, tekstow, metadanych) dostepny z kilku poziomdéw: poziom
menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;

20) System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika
module indeksacji zasobow lokalnych;

21) Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera
z urzadzeniami zewn¢trznymi;

22) Obstuga standardu NFC (near field communication);

23) Mozliwo$¢ przystosowania stanowiska dla 0sob niepelnosprawnych (np.
stabo widzacych);

24) Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regutl definiujacych ustawienia zarzadzanych w sposob
centralny;

25) Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow PKI
X.509;

26) Mechanizmy uwierzytelniania w oparciu o:

a) login i hasto,

b) Karty z certyfikatami (smartcard),

¢) wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony
poprzez modut TPM),

d) wirtualnej tozsamoS$ci uzytkownika potwierdzanej za pomocg
ushug katalogowych 1 konfigurowanej na urzadzeniu.
Uzytkownik loguje si¢ do urzadzenia poprzez PIN Iub cechy
biometryczne, a nastgpnie uruchamiany jest proces
uwierzytelnienia wykorzystujacy link do certyfikatu lub pary
asymetrycznych kluczy generowanych przez modut TPM.
Dostawcy  tozsamosci  wykorzystuja  klucz  publiczny,
zarejestrowany w  ustudze katalogowej do  walidacji
uzytkownika poprzez jego mapowanie do klucza prywatnego i
dostarczenie hasta jednorazowego (OTP) lub inny mechanizm,
jak np. telefon do uzytkownika z zgdaniem PINu. Mechanizm
musi by¢ ze specyfikacjg FIDO;

27) Mechanizmy wielosktadnikowego uwierzytelniania;

28) Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5;

29) Wsparcie do uwierzytelnienia urzadzenia na bazie certyfikatu;

30) Wsparcie dla algorytméw Suite B (RFC 4869);

31) Mechanizm ograniczajacy mozliwo$¢ uruchamiania aplikacji tylko do
podpisanych cyfrowo (zaufanych) aplikacji zgodnie z politykami
okre$lonymi w organizacji,

32) Funkcjonalno$¢ tworzenia list zabronionych lub dopuszczonych do
uruchamiania aplikacji, mozliwo$¢ zarzadzania listami centralnie za
pomocg polityk grupowych. Mozliwo$¢ blokowania aplikacji w
zalezno$ci od wydawcy, nazwy produktu, nazwy pliku wykonywalnego,
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wersji pliku;
33) lzolacja mechanizméw bezpieczenstwa w dedykowanym S$rodowisku
wirtualnym;
34) Mechanizm automatyzacji dotaczania do domeny i odlaczania si¢ od
domeny;

35) Mozliwo$¢ zarzadzania narzedziami zgodnymi ze specyfikacja Open
Mobile Alliance (OMA) Device Management (DM) protocol 2.0;

36) Mozliwos¢ selektywnego usuwania konfiguracji oraz danych
okreslonych jako dane organizacji;

37) Mozliwo$¢ konfiguracji trybu ,kioskowego” dajacego dostep tylko do
wybranych aplikacji i funkcji systemu;

38) Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2
(IKEV2) dla warstwy transportowej IPsec;

39) Wbudowane narze¢dzia stuzace do administracji, do wykonywania kopii
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportéw z
ustawien polityk;

40) Wsparcie dla $rodowisk Java i .NET Framework 4.x — mozliwo$¢
uruchomienia aplikacji dziatajacych we wskazanych srodowiskach;

41) Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera
polecen;

42) Zdalna pomoc i wspoétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia
sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu 2z
komputerem;

43) Mechanizm pozwalajacy na dostosowanie konfiguracji systemu dla wielu
uzytkownikdbw w organizacji bez koniecznos$ci tworzenia obrazu
instalacyjnego. (provisioning);

44) Rozwigzanie stuzace do automatycznego zbudowania obrazu systemu
wraz z aplikacjami. Obraz systemu shuzy¢ ma do automatycznego
upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego
W caloéci poprzez sie¢ komputerowa. Rozwigzanie ma umozliwiaé
wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng instalacje;

45) Transakcyjny system plikow pozwalajacy na stosowanie przydziatdw na
dysku dla uzytkownikéw systemu oraz zapewniajacy niezawodnos$¢ i
pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe;

46) Zarzadzanie kontami uzytkownikoéw sieci oraz urzadzeniami sieciowymi
tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe;

47) Udostepnianie wbudowanego modemu;

48) Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikéw z mozliwoscig automatycznego
przywrocenia wersji wezesniejSzej;

49) Mozliwo$¢ przywracania obrazu plikow systemowych do uprzednio
zapisanej postaci;

50) Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podlgczony system
operacyjny, zapamic¢tywanie ustawien 1 przypisywanie do min. 3
kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.);

51) Mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu numerow
identyfikacyjnych sprzgtu);

52) Whbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umozliwiajacy,
zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn
wirtualnych;

53) Mechanizm szyfrowania dyskéw wewnetrznych i zewngtrznych z
mozliwo$cig szyfrowania ograniczonego do danych uzytkownika;

54) Wbudowane w system narzedzie do szyfrowania partycji systemowych
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komputera, z mozliwo$cig przechowywania certyfikatow w mikrochipie
TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach
pamigci przenos$nej USB;

55) Wbudowane w system narzedzie do szyfrowania dyskoéw przeno$nych, z
mozliwoscig centralnego zarzadzania poprzez polityki grupowe,
pozwalajace na wymuszenie szyfrowania dyskow przenos$nych;

56) Mozliwo$¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy
odzyskiwania do szyfrowania partycji w ustugach katalogowych;

57) Mozliwo$¢ instalowania dodatkowych jezykow interfejsu systemu
operacyjnego oraz mozliwo$¢ zmiany jezyka bez konieczno$ci ponownej
instalacji systemu.

2) Projektor przenosny — 1 sztuka

Proponowany rodzaj, typ lub model nazwa producenta
L.p. Komponent Model lub wymagane minimalne parametry
a Projektor Epson EB-955WH + przeno$na torba na sprzgt
' multimedialny
System projekcji  3LCD
Natezenie $wiatta  barwnego - min. 3000 lumen
biatego - min. 3000 lumen
Rozdzielczos¢ min. 1280 x 800
Kontrast min. 10.000:1
Lampa min 200W, zywotno$¢ gwarantowana min 1000 h w
normalnym trybie pracy
Warunki Projekcja rzynajmniej w zakresie 40” do 250”
rownowaznos$ci dla JEKC] przyndy !
b. sprzetu . . o L
mienioneao w pkt Przytacza MHL, Interfejs Ethernet, Stereofoniczne wejscie audio mini-
wy a gowp jack, Stereofoniczne wyjscie audio mini-jack, Wejscie RGB,
Wejscie sygnalu komponentowego, Wejscie HDMI, Wyjscie
VGA, Wejscie VGA, Bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE
802.11b/g/n, RS-232C, Ztacze USB 2.0
Waga do 3 kg bez torby
Hatas do 38 dB w normalnym trybie pracy
Wbudowany gto$nik TAK
Wyposazenie Torba transportowa, Kabel VGA, Kabel zasilajacy, Pilot z
bateriami
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CZESC Il — Aparat fotograficzny i dyktafony

1. Aparat fotograficzny — 1 sztuka

Proponowany rodzaj, typ lub model

nazwa producenta

L.p. Komponent Model lub wymagane minimalne parametry
Nikon D3400 + obiektyw 18-55mm f3.5/5.6 + obiektyw 70-300mm f4.5/6
a. Aparat fotograficzny + torba na sprzet + karta pamieci SD lub SDHC lub SDXC klasa 10 o
pojemnosci przynajmniej 64GB
Matryca Przynajmniej APS-C, CMOS
Rozdzielczosc¢ Min. 24 Mpix
Obiektywy Pierwszy przynajmniej 18-55mm f3.5/5.6, drugi
przynajmniej 70-250 f/4.5-6.5, zoom optyczny min. 3-
krotny w obu obiektywach
Zapis danych Karta SD, lub SDHC, lub SDXC klasa 10 o
pojemnosci min. 64GB dotaczona do oferowanego
zestawu
Zdjecia seryjne Min. 5 kl/s
Lampa bltyskowa Wbudowana, z mozliwoscia podiaczenia zewnetrznej
Wyswietlacz LCD  Min. 3”
Warunki rbwnowaznosci dla
b. | sprzetu wymienionego w pkt | Wizjer optyczny  Tak
a
Czutos¢ ISO Przynajmniej w zakresie 100-25000
Otwarcie migawki Przynajmniej w zakresie 30 — 1/4000 s
Wejscia/wyjscia  Przynajmniej jedno wyjscie mini HDMI, przynajmniej
jedno gniazdo USB w standardzie nie nizszym niz 2.0,
przynajmniej jedno wyjscie AV
Filmy Full HD
Torba na aparat
i akcesoria Tak
Wyposazenie
dodatkowe akumulator jonowo-litowy, instrukcja obstugi w
jezyku polskim, karta gwarancyjna, tadowarka, pasek
aparatu
Waga ponizej 400 g (bez baterii)
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2. Dyktafon — 2 szt.

Proponowany rodzaj, typ lub model nazwa producenta

L.p. Komponent Model lub wymagane minimalne parametry
a. Dyktafon Dyktafon Olympus LS-100
Pamig¢
wewnetrzna min. 4 GB
Nosnik zewnetrzny tak, karta pamigci micro SD, lub SDHC, Iub SDXC
Format zapisu przynajmniej MP3
Warunki
réwnowaznos$ci dla | Waga do 300¢g
b. sprzetu
wymienionego w pkt | Potgczenie
a z komputerem UsSB
Wejscie
Mikrofonowe tak
Zasilanie akumulator / baterie, mozliwo$¢ podtaczenia zasilacza

CZESC Ill — Niszczarki dokumentow
1. Niszczarka dokumentdéw — 2 sztuki

rodzaj, typ lub model nazwa producenta

L.p. Komponent Model lub wymagane minimalne parametry
a Niszczarka Niszczarka Kobra 240.1 C2 ES
) dokumentow
Rodzaj cigcia $cinki, rozmiar max 1,9x15 mm
Warunki .
. e, Poziom
rownowaznosci dla . ,
b bezpieczenstwa
: Sprzgtu DIN (32757 imniej 4
mienionego w pkt ( ) przynajmnie)
wy a DIN (66399)P przynajmniej P-5
Ilos¢ arkuszy
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Infrastruktura i Srodowisko *
L.p. Komponent Model lub wymagane minimalne parametry
niszczonych
jednorazowo min. 10
Niszczenie
zszywek i spinaczy TAK
Praca ciagla silnika TAK
Zabezpieczenie
przed przegrzaniem TAK
Objetose kosza min. 40 |.
Waga do 30 kg
Hatas do 62 dB w normalnym trybie pracy
CZESC 1V — Kalkulatory, zszywacze, dziurkacze i planer
1. Kalkulator — 4 szt.
rodzaj, typ lub model nazwa producenta
L.p. Komponent Model lub wymagane minimalne parametry
a. Kalkulator Casio MJ-120D
Wyswietlacz LCD Tak, przynajmniej 12 znakow
Funkcje
i przyciski klawisz korekty (150 krokow korekty), przeglad obliczen (
rowniez automatyczny), obliczenia podatkowe TAX,
niezalezna pamie¢, zmiana znaku +/-, znacznik czesci
Warunki tysigcznej, podwojne zero, obliczenia procentowe (system
rownowaznos$ci dla klasyczny), obliczenia marzowe, korekta ostatniej cyfry,
b. sprzetu wskaznik wykonywanego dziatania, pierwiastek kwadratowy,
wymienionego w pkt key rollover
a
Zasilanie Podwojne (bateria i zasilanie zewnetrzne)
Wymiary 30,1 x 123 X 140 (+/- 20%)
Waga 130g (+/- 20%)

2. Zszywacz elektryczny — 4 szt.

rodzaj, typ lub model nazwa producenta
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Infrastruktura i Srodowisko *
L.p. Komponent Model lub wymagane minimalne parametry
a Zszywacz Rexel Optima 70 Electric + 2500 zszywek Optima 70 HD
' elektryczny
Zszywanie min. 60 kartek
Warunki Zasilanie elektryczne, zewngtrzne
rownowaznosci dla
b. sprzetu Tryb pracy automatyczny i manualny
wymienionego w pkt
a Zszywki zapas 2500 zszywek umozliwiajacych zszycie min. 60 kartek
A4 70g
3. Dziurkacz mechaniczny — 2 szt.
rodzaj, typ lub model nazwa producenta
L.p. Komponent Model lub wymagane minimalne parametry
a Dziurkacz SAX 618
' mechaniczny
Wykonanie metalowy mechanizm, metalowa obudowa, antyposlizgowa
rekojesé
Warunki Zakres formatow A6 — A3
b rowno:lv)z;;;lt(l)l i dla Dziurkowanie min. 65 kartek, otwor 5,5 mm, odstep miedzy dziurkami — 80
wymienionego w pkt mm
a
Wyposazenie
dodatkowe antyposlizgowa podstawa, Zapas 2500 zszywek
umozliwiajacych zszycie min. 60 kartek A4 70g
4, Planer magnetyczny suchoscieralny — 1 szt.
rodzaj, typ lub model nazwa producenta
L.p. Komponent Model lub wymagane minimalne parametry
a Planer magnetyczny | Nobo KX721-027 + zestaw 6 markerow z gabka
' sucho$cieralna
Wykonanie powierzchnia magnetyczna, suchoscieralna, metalowe
. narozniki, uchwyty na mocowanie do $ciany, potka na
Warunki markery.
rownowaznos$ci dla
b. sprzetu . o .
L Rozmiar wysoko$¢ w zakresie 600-1000 mm.
WY IEIORE00 W Pkt szerokos¢ w zakresie 1200-2000 mm.
Nadruk na
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Infrastruktura i Srodowisko
L.p. Komponent Model lub wymagane minimalne parametry
powierzchni
magnetycznej nadrukowana trwale tabela z miejscem na wlasne nazwy
kolumny i wierszy, bez nazw wpisanych w pola tabeli
Zestaw markerow Zestaw 6 markeréw roznokolorowych, przeznaczonych do
tablic suchoscieralnych, wraz z gabka do wycierania.
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