
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(SPECYFIKACJA TECHNICZNA) 

 

1. Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet (łącze podstawowe) w siedzibie 
Zamawiającego przy ulicy Wawelskiej 52/54 w Warszawie, od dnia 01.07.2018 r. do 
30.06.2019 r., o następujących minimalnych parametrach technicznych: 
1) łącze symetryczne do sieci Internet o przepustowości minimalnej 100 Mbit/s 

(upload/download) z możliwością rozszerzenia do co najmniej 200 Mbit/s 
(upload/download) (sumaryczna przepustowość łącza do Internetu i łącza transmisji 
danych (opis w punkcie 3a) nie przekroczy 300 Mbit/s (upload/download)), 

2) łącze musi być zestawione w technologii światłowodowej na całej długości od routera 
brzegowego Wykonawcy w sieci Wykonawcy do routera w miejscu instalacji u 
Zamawiającego, 

3) łącze musi zapewniać pełną wymaganą przepustowość w ramach sieci Wykonawcy na 
poziomie CIR=EIR, 

4) Wykonawca na potrzeby Zamawiającego musi zapewnić adresację publiczną IP z 
własnego zakresu (PA – Provider Aggregable) z zachowaniem ciągłości przestrzeni 
adresowej IPv4 prefix 27 bitów, 

5) łącze musi być zakończone portem Gigabit Ethernet 1000Base-T na urządzeniu 
aktywnym Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

6) Wykonawca musi dostarczyć i zainstalować router i infrastrukturę niezbędną do 
zestawienia łącza i wykorzystania jego wszystkich możliwości (pełna przepustowość, 
możliwość wykorzystania wszystkich adresów IP przydzielonych do łącza), bez 
konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego, 

7) Wykonawca w ramach świadczonej usługi musi zapewnić narzędzia umożliwiające 
Zamawiającemu monitorowanie łącza (np. zajętość, dostępność), 

2. Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet (łącze zapasowe) w siedzibie 
Zamawiającego przy ulicy Wawelskiej 52/54 w Warszawie, od dnia 01.07.2018 r. do 
dnia 30.06.2019 r., o następujących minimalnych parametrach technicznych: 
1) łącze symetryczne do sieci Internet o przepustowości minimalnej 10 Mbit/s 

(upload/download) z możliwością rozszerzenia do co najmniej 20 Mbit/s 
(upload/download), 

2) łącze musi być zestawione w technologii radiowej w paśmie licencjonowanym przez 
UKE, 

3) Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania technologii GSM (np. WCDMA) lub WiFi 
(802.11 a/b/g/n), 

4) łącze musi zapewniać pełną wymaganą przepustowość w ramach sieci Wykonawcy, 
5) łącze musi zapewniać pełną wymaganą przepustowość w ramach sieci Wykonawcy na 

poziomie CIR=EIR, 
6) łącze musi być zakończone portem Gigabit Ethernet 1000Base-T na urządzeniu 

aktywnym Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
7) Wykonawca musi dostarczyć i zainstalować router i infrastrukturę niezbędną do 

zestawienia łącza i wykorzystania jego wszystkich możliwości (pełna przepustowość, 
możliwość wykorzystania wszystkich adresów IP przydzielonych do łącza), bez 
konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego, 

8) Wykonawca w ramach świadczonej usługi musi zapewnić narzędzia umożliwiające 
Zamawiającemu monitorowanie łącza (np. zajętość, dostępność). 

Wymagane parametry jakościowe dla Wykonawcy usługi dostępu do Internetu 

(łącze podstawowe i zapasowe): 



1) Wykonawca zapewni mechanizm automatycznego przełączania ruchu przychodzącego i 
wychodzącego w przypadku awarii łącza podstawowego na łącze zapasowe, a w 
przypadku naprawienia łącza podstawowego automatyczne przywrócenie jego pracy, 

2) dla łącza podstawowego Wykonawca musi zapewnić dostępność miesięczną na poziomie 
minimum 99,99%, 

3) dla łącza zapasowego Wykonawca musi zapewnić dostępność miesięczną na poziomie 
minimum 99,96%, 

4) dla usługi transmisji danych Wykonawca musi zapewnić dostępność miesięczną na 
poziomie minimum 99,99%, 

5) dla łącza podstawowego Wykonawca musi zapewnić gwarantowany czas usunięcia 
awarii (przywrócenie usługi) w nieprzekraczalnym czasie czterech godzin od momentu 
zgłoszenia awarii, przyjmowanie zgłoszeń oraz dostępność serwisu w trybie 24/7/365, 

6) dla łącza zapasowego Wykonawca musi zapewnić gwarantowany czas usunięcia awarii 
(przywrócenie usługi) w nieprzekraczalnym czasie ośmiu godzin od momentu 
zgłoszenia awarii, przyjmowanie zgłoszeń oraz dostępność serwisu w trybie 24/7/365, 

7) dla usługi transmisji danych Wykonawca musi zapewnić gwarantowany czas usunięcia 
awarii (przywrócenie usługi) w nieprzekraczalnym czasie czterech godzin od momentu 
zgłoszenia awarii, przyjmowanie zgłoszeń oraz dostępność serwisu w trybie 24/7/365, 

8) Wykonawca musi posiadać co najmniej 2 bezpośrednie styki IP z operatorami 
międzynarodowymi o przepustowości minimum 1 Gbps każdy, oraz łącznej 
przepustowości nie mniejszej niż 10 Gbps, 

9) Wykonawca musi posiadać co najmniej 2 bezpośrednie styki IP z operatorami krajowymi 
o przepustowości minimum 1 Gbps każdy, oraz łącznej przepustowości nie mniejszej niż 
10 Gbps, 

10) Wykonawca musi dysponować przynajmniej dwoma niezależnymi fizycznie 
symetrycznymi połączeniami do węzła wymiany ruchu internetowego (np. PLIX, TPIX), 
przy czym łącze główne musi posiadać przepustowość co najmniej 10 Gb/s, a zapasowe i 
inne przepustowość co najmniej 1 Gb/s każde, 

11) Wykonawca musi posiadać co najmniej 2 niezależne łącza do punktu dystrybucyjnego do 
którego bezpośrednio przyłączone zostanie łącze podstawowe budowane na potrzeby 
Zamawiającego, 

12) Wykonawca musi posiadać co najmniej 2 niezależne łącza do punktu dystrybucyjnego do 
którego bezpośrednio przyłączone zostanie łącze zapasowe budowane na potrzeby 
Zamawiającego, 

13) łącze podstawowe i zapasowe nie mogą być przyłączone do tego samego punktu 
dystrybucyjnego, 

14) Wykonawca musi posiadać status Local Internet Registry (LIR), 
15) czas realizacji (uruchomienia usługi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) 

maksymalnie do dnia 29.06.2018 r.. 
3. Świadczenie usługi transmisji danych typu miejski Ethernet pomiędzy siedzibą 

Zamawiającego przy ulicy Wawelskiej 52/54 w Warszawie a lokalizacją Chłodna 64 
(budynek „Polkat”, 2 kondygnacja) w Warszawie, w terminie od 01.07.2018 r. do 
30.06.2019 r., o następujących minimalnych parametrach technicznych: 

1) łącze symetryczne o przepustowości co najmniej 150 Mbit/s (upload/download) z 
możliwością rozszerzenia do 200 Mbit/s (upload/download), 

2) łącze musi być zestawione w technologii światłowodowej na całej długości od routera 
brzegowego operatora w sieci Wykonawcy do routera w miejscu instalacji u Klienta, 

3) łącze musi pracować w warstwie L2 modelu OSI – transparentne przełączanie ramek 
Ethernet niezależnie od protokołów warstwy trzeciej realizowane bez pośrednictwa 
warstwy trzeciej i routingu IP, 

4) łącze musi zapewnić obsługę protokołów warstwy drugiej – STP/RSTP/MSTP, LLDP, 
Cisco VTP i CDP, 



5) łącze musi zapewnić możliwość ustawienia przez Klienta priorytetów dla 
poszczególnych ramek ethernet poprzez przyporządkowanie klasy usługi (CoS – Class of 
Service), dostępne przynajmniej trzy klasy usług, w tym jedna typu real-time, 

6) Wykonawca musi zapewnić gwarancję zachowania CoS (Class of Service) na całym 
odcinku zestawianego łącza, 

7) łącze musi zapewnić transparentność VLANów wraz z zachowaniem identyfikatorów 
VLAN ID, 

8) łącze musi zapewnić rozmiar ramki Ethernet nie mniej niż 1534 bajty, 
9) łącze musi zapewnić dostarczanie wszystkich rodzajów ramek (unicast, multicast, 

broadcast), 
10) łącze musi być zakończone portem Gigabit Ethernet 1000Base-T na urządzeniu 

aktywnym Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
11) usługa musi zapewniać przenoszenie co najmniej 1500 adresów MAC w obydwie strony. 
Wymagane parametry jakościowe dla Wykonawcy usługi transmisji danych: 

1) dla usługi transmisji danych Wykonawca musi zapewnić dostępność miesięczną na 
poziomie minimum 99,99%, 

2) dla usługi transmisji danych Wykonawca musi zapewnić gwarantowany czas usunięcia 
awarii (przywrócenie usługi) w nieprzekraczalnym czasie czterech godzin od momentu 
zgłoszenia awarii, przyjmowanie zgłoszeń oraz dostępność serwisu w trybie 24/7/365, 

3) czas realizacji (uruchomienia usługi w miejscu wskazanym przez zamawiającego) w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2018 r. 

4. Świadczenie usługi dostępu do systemu wideokonferencyjnego w architekturze tzw. 
„chmury”, od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2019 r., o następujących minimalnych 
wymaganiach: 
I. Wymagania ogólne: 
1)  zapewnienie usługi komunikacji audiowizualnej (wideokonferencyjnej) wraz z 

wszelkimi niezbędnymi licencjami, za pośrednictwem sieci Internet przez cały okres 
trwania umowy, 

2) zapewnienie dowolnej ilości imiennych kont użytkowników (dla wszystkich 
pracowników i współpracowników Zamawiającego) dostępnych przez okres trwania 
umowy (36 miesięcy), 

3) usługa musi zapewniać korzystanie z usługi wideokonferencji przez dowolnych 
użytkowników kont z zachowaniem maksymalnej liczby 18 uczestników jednocześnie w 
aktywnych połączeniach, 

4) usługa musi zapewniać natywną i bezpośrednią obsługę terminala 
wideokonferencyjnego Full HD  VidyoRoom HD110, będącego na wyposażeniu 
Zamawiającego, z zachowaniem wszystkich funkcjonalności wideoterminala, 

5) usługa musi umożliwiać wykonywanie połączeń punkt-punkt oraz wielostronnych 
pomiędzy urządzeniami  typu: Smartfon, Tablet, Komputer PC/Mac/Linux oraz 
Wideoterminal, 

6) ze względów zapewnienia bezpieczeństwa oraz należytej jakości realizowanej usługi 
Zamawiający wymaga, żeby wszystkie komponenty infrastruktury niezbędnej do 
świadczenia usługi wideokonferencji były zlokalizowane w „Data Center” Wykonawcy na 
terenie Polski, muszą one stanowić autonomiczny system, który dla celów realizacji 
Zamówienia nie jest połączony i nie komunikuje się z innymi systemami zewnętrznymi. 

II. Wymagania funkcjonalne ogólne: 
1) urządzenia objęte działaniem systemu będą podłączane do sieci Internet, 
2) oprogramowanie musi obsługiwać przesyłanie obrazu kodowanego w standardzie 

H.264 Scalable Video Coding (ITU H.264 Annex G), 
3) realizacja połączeń wideokonferencyjnych polega na równoległym nadawaniu i 

odbiorze obrazu z kamery oraz głosu, 
4) system musi umożliwiać realizację połączeń wideokonferencyjnych typu „punkt-punkt” 

pomiędzy dowolnymi dwoma użytkownikami takimi jak: użytkownik PC/Mac, 



wideoterminal H.323, wideoterminal VidyoRoom HD110, tablet oraz smartfon z 
systemem Android i procesorem min dwurdzeniowym  1.0 GHz, lub systemem iOS 5 i 
procesorem min. dwurdzeniowym 1.0 GHz  podłączonym do w sieci Internet, 

5) system musi posiadać możliwość przypisania użytkowników oraz wideoterminali do 
odrębnych, zamkniętych grup (organizacji) posiadających unikalną nazwę. Niektóre 
(wskazane przez Zamawiającego) organizacje mogą być połączone ze sobą jednostronnie 
lub dwustronnie np.: Organizacja „główna” widzi wszystkich użytkowników z wszystkich 
organizacji , ale tylko wybrane organizacje widzą użytkowników z grupy „główne”. Tego 
typu ustawienia mogą być użyte dla wszystkich organizacji, 

6) system musi umożliwiać realizację połączeń wideokonferencyjnych pomiędzy wieloma 
użytkownikami jednocześnie, przy czym system powinien obsłużyć minimum 18 stron 
jednocześnie w dowolnej konfiguracji np.: jedną wideokonferencję z udziałem 8 stron, 2 
konferencje po 5 lub 9 konferencji 2 stronnych itd. przy czym maksymalny rozmiar 
jednej wideokonferencji to 18 stron, 

7) system musi umożliwiać dostęp (zalogowanie się) użytkowników oraz terminala 
VidyoRoom HD110 w systemie centralnym za pomocą indywidualnych identyfikatorów 
(login i hasło), 

8) po uzyskaniu dostępu do systemu wideokonferencyjnego użytkownika oraz terminala 
VidyoRoom HD110, zalogowany użytkownik musi mieć dostęp do statusu innych 
użytkowników, w tym co najmniej do informacji takich, jak: Dostępny (online), 
Niedostępny (offline), W trakcie wideospotkania (In meeting), 

9) użytkownik komputera/tabletu/smartfona/wideoterminala VidyoRoom HD110 musi 
mieć możliwość wyszukiwania dowolnego, innego użytkownika lub wideoterminala po 
nazwie lub części nazwy, a następnie  połączenia punkt-punkt i/lub dołączania się do 
trwającego spotkania wielostronnego, 

10) wymagana jest zmiana sposobu prezentowania układu okien uczestników 
wideokonferencji wielostronnej indywidualnie przez każdą ze stron, przy czym system 
wśród dostępnych trybów musi być zapewniona możliwość wyświetlenia bieżącego 
prezentera (strony zabierającej aktualnie głos) w wyróżnionym większym oknie a 
pozostałe strony w mniejszych okienkach lub wszystkich uczestników spotkania w 
jednakowych oknach, 

11) wymagana jest funkcjonalność odbierania prezentacji od wszystkich uczestników 
jednocześnie z możliwość wyboru wyświetlanej prezentacji w dużym oknie 
indywidualnie przez każdą ze stron, 

12) wymagana jest funkcjonalność włączania i wyłączania podglądu z kamery 
użytkownika, 

13) ze względu na standardy obowiązujące w sieci Zamawiającego oprogramowanie do 
prowadzenia wideokonferencji powinno być kompilowane dla danej architektury 
sprzętowej, wykluczone są systemy wprowadzające dodatkową warstwę programową 
takie, jak Flash, Java itp., 

14) system musi zapewniać komunikację audio-wideo z innymi standardowymi 
rozwiązaniami wideokonferencyjnymi typu H.323/SIP, które znajdują w sieci Internet: 
do 3 jednoczesnych połączeń z jakością HD 720p zamiennie z 12 jednoczesnymi 
połączeniami z jakością SD (4CIF), 

15) system musi posiadać możliwość dodania do listy użytkowników 3 dodatkowych 
wideoterminali typu H.323/SIP oraz przypisanie im unikalnej nazwy własnej, 

16) system musi zapewniać bezpieczeństwo i poufność informacji przekazywanych 
podczas wideokonferencji przy pomocy szyfrowania transmisji kluczem AES-128 bit. 

III. Wymagania jakościowe: 
1) minimalne pasmo dostępowe pomiędzy platformą usługową a siecią Internet 

zapewnione przez Wykonawcę usługi – 3 Mbit/s dla każdego z użytkowników usługi 
wideokonferencji, 

2) minimalna dostępność usługi wideokonferencyjnej – 99% w skali roku, 
3) maksymalny czas reakcji po zgłoszeniu awarii – 1 dzień roboczy, 



4) maksymalny czas usunięcia awarii po zgłoszeniu – 1 dzień roboczy. 
IV. Wymagania funkcjonalne usługi w „chmurze” dla urządzeń typu komputery 

stacjonarne i przenośne: 
1) system musi umożliwiać odbywanie nielimitowanej ilości spotkań dla maksymalnie 18 

użytkowników, 
2) system musi umożliwiać zmiany sposobu prezentowania układu okien uczestników 

wideokonferencji wielostronnej oraz okna prezentacji indywidualnie przez każdą ze 
stron w trybie Full HD Continuous Presence 1080p30 na jednym ekranie lub w 
przypadku podłączonego drugiego ekranu osobno uczestników i osobno prezentację, 

3) system musi umożliwiać zmiany sposobu prezentowania układu okien uczestników 
wideokonferencji wielostronnej indywidualnie przez każdą ze stron w trybie: równe 
rozmiary wszystkich okien oraz wyświetlenia bieżącego prezentera (strony zabierającej 
aktualnie głos) w wyróżnionym większym oknie a pozostałe strony w mniejszych 
okienkach, 

4) system musi wspierać następujące sposoby podłączenia urządzeń końcowych do sieci 
Internet: 
a) podłączenie do sieci prywatnej gdzie jedynymi portami otwartymi do komunikacji z 

siecią Internet na zaporze sieciowej są TCP 80,  443 oraz z użyciem tzw. WebProxy, 
b) podłączenie do sieci Internet poprzez sieci domowe, hotelowe, lotniskowe, itp. za 

pośrednictwem urządzeń zabezpieczających wprowadzających translację adresów 
TCP/IP (tzw. NAT) oraz mechanizmy pośredniczące, określane jako „WWW Proxy” 

c) podłączenie do sieci Internet za pośrednictwem bezprzewodowych sieci 
4G/3G+/UMTS. 

5) oprogramowanie musi pozwalać na przesłanie zawartości dowolnego okna aplikacji, 
uruchomionej na komputerze PC/Mac/Linux, do wszystkich uczestników spotkania 
wielostronnego jako prezentacji, 

6) system musi zapewnić zarejestrowanym użytkownikom możliwość zapraszania do 
wideokonferencji gości, to jest użytkowników, którzy nie posiadają indywidualnego 
imiennego identyfikatora w systemie, natomiast dysponują dowolnym komputerem 
osobistym PC/Mac/Linux, tabletem lub smartfonem, spełniającym minimalne 
wymagania oraz dostępem do sieci Internet, 

7) system musi umożliwiać tworzenie z poziomu zarządzania spotkaniem emalia z 
zaproszeniem w postaci linka do spotkania, 

8) system musi zapewnić uprawnionemu użytkownikowi zarządzanie konferencją, w której 
uczestniczy więcej niż dwóch użytkowników, w tym wsparcie co najmniej następujących 
funkcji: 
a) włączanie i wyłączanie transmisji głosu od poszczególnych użytkowników, 
b) włączanie i wyłączanie transmisji obrazu od poszczególnych użytkowników, 
c) odłączanie użytkowników oraz zapraszanie użytkowników w trakcie trwania 
spotkania (wideokonferencji), 
d) zabezpieczenie dostępu do spotkania kodem PIN. 

9) dostęp do wszystkich funkcji systemu wideokonferencyjnego musi odbywać się z 
poziomu przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, FireFox lub 
Safari, 

10) minimalna obsługiwana rozdzielczość przy dekodowaniu: Full HD 1080p30 (odbierane 
obrazu o rozdzielczości 1920x1080 punktów z częstotliwością 30 ramek na sekundę) dla 
komputerów z procesorem Intel Core2Duo 3.0 GHz lub lepszym. W tym trybie musi być 
również możliwe równoległe przesyłanie prezentacji komputerowych, 

11) minimalna obsługiwana rozdzielczość przy enkodowaniu: Full HD 1080p30 (wysyłane 
obrazu o rozdzielczości 1920x1080 punktów z częstotliwością 30 ramek na sekundę) dla 
komputerów z procesorem Intel i5 lub lepszym, 

12) oprogramowanie dla systemów typu PC stacjonarnych lub przenośnych musi być 
kompatybilne z systemami: MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 8, Linux 
lub Mac OS X, 



13) interfejs użytkownika systemu musi być dostępny w językach min: polski, angielski, 
niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, 

14) system musi zapewnić automatyczną aktualizację wersji oprogramowania. Użytkownik 
powinien być automatycznie poinformowany o nowej wersji oprogramowania. 

V. Wymagania funkcjonalne usługi w „chmurze” dla wideoterminala VidyoRoom HD110, 
który jest na wyposażeniu Zamawiającego: 

1) oferowany system musi zapewniać natywną i bezpośrednią obsługę terminala 
wideokonferencyjnego Full HD  VidyoRoom HD110, będącego na wyposażeniu 
Zamawiającego, z zachowaniem wszystkich funkcjonalności wideoterminala 
przewidzianych przez producenta, 

2) oferowany system musi zapewnić możliwość odbywania nielimitowanej ilości spotkań 
dla maksymalnie 18 użytkowników, 

3) oferowany system musi umożliwiać rozmieszczenie wyświetlanych obrazów 
uczestników na 2 ekranach, 

4) oferowany system musi umożliwiać wyświetlanie uczestników i prezentacji na 2 
osobnych ekranach, 

5) minimalna obsługiwana przez oferowany system rozdzielczość przy dekodowaniu Full 
HD 1080p30 (odbierane obrazu o rozdzielczości 1920x1080 punktów z częstotliwością 
30 ramek na sekundę) oraz HD 720p60 (odbieranie obrazu o rozdzielczości 1280x720 
punktów z częstotliwością 60 ramek na sekundę), 

6) minimalna obsługiwana przez oferowany system rozdzielczość przy enkodowaniu: Full 
HD 1080p30 (wysyłane obrazu o rozdzielczości 1920x1080 punktów z częstotliwością 
30 ramek na sekundę) oraz HD 720p60 (wysyłane obrazu o rozdzielczości 1280x720 
punktów z częstotliwością 60 ramek na sekundę), 

7) oferowany system musi zapewnić możliwość uaktualnienia wersji oprogramowania. 
Użytkownik powinien być automatycznie poinformowany o nowej wersji 
oprogramowania, 

8) interfejs użytkownika musi być dostępny w językach nim: polski, angielski, niemiecki, 
włoski, francuski, hiszpański, 

9) system musi zapewnić wsparcie następujących sposobów podłączenia urządzeń 
końcowych do sieci Internet: 

a) podłączenie do sieci prywatnej gdzie jedynymi portami otwartymi do komunikacji 
z siecią Internet na zaporze sieciowej są TCP 80, 443, 

b) podłączenie do sieci Internet poprzez sieci domowe, hotelowe, lotniskowe, itp. za 
pośrednictwem urządzeń zabezpieczających wprowadzających translację adresów 
TCP/IP (tzw. NAT). 

VI. Wymagania funkcjonalne usługi w „chmurze” dla urządzeń mobilnych typu tablet lub 
smartfon: 

1) dostępne wersje oprogramowania na urządzenia mobilne muszą być kompatybilne z 
systemami: Android 3.0 i wyższym (dostępne do pobrania z Android Market) oraz iOS 5 i 
wyższa (dostępne do pobrania z App Store), 

2) minimalna obsługiwana rozdzielczość przy dekodowaniu: HD 720p dla urządzeń z 
procesorem min. dwurdzeniowym o częstotliwości 1,0 GHz, 

3) minimalna obsługiwana rozdzielczość przy enkodowaniu: VGA dla urządzeń z 
procesorem min. dwurdzeniowym o częstotliwości 1,0 GHz, 

4) system musi umożliwiać wyświetlanie min. 4 uczestników jednocześnie w trybie HD 
Continuous Presence w połączeniach wielostronnych, 

5) system musi umożliwiać wyświetlanie wybranych uczestników spotkania oraz 
odbieranej prezentacji na jednym ekranie w trybie Continuous Presence, 

6) system musi umożliwiać powiększanie i zmniejszanie odbieranej prezentacji, 
7) urządzenia Zamawiającego będą podłączone do sieci Internet za pośrednictwem 

bezprzewodowych sieci Wi-Fi oraz 4G/3G+/UMTS, 
8) system musi umożliwiać przełączenia strumienia wysyłanego obrazu pomiędzy 

kamerami  przód ,tył lub wyłączony. 


