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1. WSTEP

1.1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i rozbiérkowych.

1.1.3. Zakres robot objetych ST

Opracowanie obejmuje n/w roboty :
- rozebranie posadzek z wyktadzin dywanowych wraz z listwami;
- demontaz zabudowy kuchennej;
- demontaz zlewozmywaka i baterii zlewozmywakowej;
- skucie ptytek $ciennych i podtogowych;
- demontaz sufitéw podwieszanych rastrowych;
- demontaz drzwi wraz z o$cieznicami;
- demontaz, wyniesienie i zabezpieczenie do czasu ponownego montazu po zakonczeniu robét
- regatéw stalowych z pomieszczenia informatykéw;
- grzejnikéw ptytowych;
- demontaz podejscia do zmywarki;
- demontaz gniazd oraz wtgcznikéw Swiatta;
- demontaz opraw oswietleniowych rastrowych;
- zabezpieczenie grubg folig polietylenowg posadzekz przymocowaniem tasma;
- zabezpieczenie folig polietylenowa;:
stolarki okiennej i drzwiowej,
parapetéw,
klimatyzatorow,
gtodnikéw i kamer,
czujek i innych elementéw wyposazenia;
- zabezpieczeni ptyta OSB podtogi i $cin windy;
- wywiezienie odpaddw z rozbidrek,

1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

1.2.2. Folia budowlana

Folia polietylenowa
grubos¢ - 0,3-0,4 mm,

1.2.3. Tasma malarska blue

Profesjonalna tasma malarska do dtugiego przebywania na powierzchni i tatwego usuwania z podtoza,
bez uszkodzeh i pozostawiania sladow kleju.

Tasme malarskg mozna uzywaé na powierzchniach takich jak: malowane $ciany, listwy podifogowe,
futryny, drewno, okna, ramy okienne wewnetrzne i zewnetrzne, okucia, blaty, stal, kamien, panele,
parapety, szkto, lustra, plastik, ptytki ceramiczne i wiele innych.

1.2.4 Ptyta OSB

Piyta OSB klasy 3 wyprodukowana zgodnie z normg EN 300. Dzieki zastosowaniu zywic syntetycznych
wysoce ekologiczna i przyjazna $rodowisku. Odporna na uderzenia i, nie kruszy sie i nie tamie, jest tez
bardzo odporna na zginanie.

rodzaj ptyty, OSB3,

wymiary 1,25 x 2,50 m
grubos¢ 10 mm,

reakcja na ogien niezapalna (SF-B)
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Uwaga:
Materiaty budowlane i inne odpady z rozbiorki, do momentu wywiezienia na wysypisko sktadowaé w
przeznaczonych do tego celu kontenerach.

1.3. SPRZET

1.3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
1.3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét rozbiérkowych
zgodnie z zatozong jakoscia.
Dobdr whadciwego sprzetu, maszyn i urzgdzeh musi by¢é zgodny z obowigzujacg technologig wykonania i
prowadzenia danego odcinka robét
Przy robotach rozbiérkowych Wykonawca powinien korzysta¢ z:

- elektronarzedzi

- sZlifierki kgtowej

- iinnego drobnego sprzetu.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
1.4.2. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiaty z rozbiérki odpowiednio zabezpieczone przewozi¢ na wyznaczone wysypiska specjalistycznymi
srodkami do transportu odpadoéw.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
1.5.2. Wykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do roboét remontowych nalezy wynies¢ z pomieszczen elementy wyposazenia,
utrudniajgce prace a takze ze wzgledu na mozliwosé ich uszkodzenia. Elementy wyposazenia
przeznaczone do ponownego montazu nalezy demontowac ze szczegdlng starannoscig nie dopuszczajgc
do jakichkolwiek uszkodzen. Zdemontowane wyposazenie na czas trwania prac remontowych przenies¢
do pomieszczeh wskazanych przez Inwestora. Doktadnie zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i
zniszczeniem.

Grzejniki ptytowe zdemontowac, oczyscic¢ i przeniesé na wskazane miejsce sktadowania. Po zakonczeniu
robét malarskich ponownie zamontowac grzejniki.

Po ponownym montazu wyposazenia wszystkie elementy nalezy szczegétowo sprawdzi¢. Ewentualne
uszkodzenia usung¢ przed zgtoszeniem rob6t bedgcych przedmiotem Umowy, do odbioru.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca dotozyt wszelkich staran i z nalezytg starannoscig zabezpieczyt
przed zabrudzeniem i kurzem, wszystkie nie przeznaczonych do malowania elementy wyposazenia, przy
wykorzystaniu folii budowlanej i tasmy malarskiej.

Aby folia nie podnosita sie z kazdym ruchem powietrza nalezy jej brzegi przyklei¢ do podtogi tasma
malarskg. Do ostoniecia podtogi mozna réwniez uzy¢ folii maskujgcej z tasmg przyczepiona wzdtuz
krawedzi, dzieki czemu przy rozwijani jednoczesnie przykleja sie do podtoza.

Poniewaz podiogi sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia i zabrudzenia, nalezy zabezpieczy¢ je bardzo
starannie odpowiednimi materiatami. Mogg by¢ zachlapane farbg lub uszkodzone mechaniczne przez
zarysowania czy pekniecia, dlatego tez w miejscach bezposrednich robo6t remontowych nalezy dodatkowo
utozy¢ twarde ptyty pilSniowe.

Winde przeznaczong do transportu materiatéw, wskazang przez Zamawiajgcego, nalezy zabezpieczy¢
ptytam OSB. Catg podtoge i sciany do wysokosci szerokosci ptyty
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1.5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe wykitadzin podtogowych, ptytek sciennych i podtogowych, wykucie drzwi, demontaz
grzejnika oraz inne prace demontazowe, prowadzi¢ metodg reczng przy uzyciu drobnego sprzetu.
Skuwanie ptytek wykonywaé¢ z najwiekszg uwagg i ostroznoscig by nie uszkodzi¢ pozostajgcych
elementoéw. Powloki oczyscic¢ z brudu i kurzu.

Przy pracy o ile jest to konieczne stosowac lekkie rusztowania, przestawne. Gruz i materiaty drobnicowe
nalezy usung¢ specjalnymi krytymi zsypami lub wynie$¢ recznie. W zadnym przypadku niedopuszczalne
jest wyrzucanie gruzu na zewnatrz przez okno.

W trakcie prowadzenia robét powstajg odpady z budowy, remontu i demontazu, i postepowanie z nimi
musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami o odpadach. (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r.o0 odpadach
- opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579, z 2020 r. poz. 150.)

Materiaty, elementy oraz gruz uzyskany w wyniku robét rozbiérkowych nalezy posegregowacé, wyniesc i
ztozy¢ na wskazanym miejscu lub w kontenerze.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzeh.

Roboty przeprowadza¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47,
poz. 401) - Rozdziat 18.

Roboty rozbiérkowe wykonywaé wedtug zatozonej i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru technologii z
zachowaniem s$rodkéw bezpieczehstwa i przepisow BHP. Podczas prac konieczne jest stosowanie
srodkéw ochrony indywidualnej. Prace remontowe nie mogg odbywac sie poza godzinami ciszy nocne;j
(22:00 — 6:00).

Przez caly okres prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek utrzymywania terenu w nalezytym
porzgadku, ograniczajgc do minimum kurz powstajgcy przy robotach rozbiérkowych.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

1.7. PRZEDMIAR ROBOT

1.7.1. Ogélne zasady przedmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 7.
1.7.2. Jednostka przedmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét rozbiérkowych:

- zabezpieczenie folig polietylenowg lub ptytami pilsSniowymi metr kwadratowy (m2)
- zbicie plytek $ciennych, podiogowych i usuniecie wyktadzin metr kwadratowy (m2)
- rozbiorki metr szescienny (m3)
- wywiezienie odpadow z rozbiorek tona (t)

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Ogdlne zasady odbioru podkiadéw.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty rozbiérkowe podlegaé bedg odbiorowi czesciowemu.

Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja podwykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
1.9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.10.1. Normy

PN-EN 60300-1:2015-01 Zarzgdzanie niezawodnoscig -- Czes¢ 1. Wytyczne dotyczace
zarzgdzania i zastosowania.

1.10.2. Inne materialy

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlo-montazowych.
Ustawg o odpadach z 7 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243)

Lista powstajgcych odpadéw do zagospodarowania Dz.U. z dn. 4 maja.2006r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw.

UWAGA!
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w normach wymienionych w niniejszej ST.
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