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ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE
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9.1. WSTEP

9.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych, wykonczeniowych.

9.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt 1.1.

9.1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza ST dotyczy robot, ktére obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- Woykonanie szafek stojgcych w zabudowie w kuchni wraz z pobraniem wymiaréw z natury,
przygotowaniem materiatdw oraz montazem z podigczeniem zmywarki. Szczegoéty zabudowy
meblowej do ustalenia z zamawiajgcym;

- Dostawa i montaz podajnika na reczniki papierowe w kuchni;
przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych, certyfikatow.

9.1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

9.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

9.2. MATERIALY

9.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

9.2.2. Zabudowa kuchenna

Szafki stojgce w zabudowie:

korpusy ptyta laminowana biata grubosci 16 mm;

fronty ptyta MDF grubosci 18 mm lakierowana matowa ;

kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym

fronty bezuchwytowe z frezowaniami szafek dolnych od géry;

zawiasy puszkowe z regulacja, wyposazone w cichydomyk;

szuflady z petnym wysuwem bez cichego domyku - prowadnice z fozyskami kulkowymi
(obcigzenie do 10kg);

okucia typu prestige - cichy domyk szafek z drzwiczkami;

nézKi regulowane w szafkach dolnych;

cokoty (biaty mat) maskujgce n6zki na wypinanych klipsach umozliwiajgcych doktadne
czyszczenie oraz fatwy dostep do kazdej czesci podtogi w kuchni,

pofKi biate, matowe;

Blat kuchenny:

piyta MDF, laminowana;

grubosé 38 mm;

szerokos¢ 62 mm;

ksztatt krawedzi zaokraglone promien 3 mm;

kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

9.2.3. Podajnik recznikéw papierowych

Podaijnik recznikow papierowych.
Dane techniczne:
materiat: stal nierdzewna 304 szczotkowana;
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wykonczenie: matowe;

pojemnosc: 600 listkow;

kontrola: okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku;
zamkniecie: zamek i kluczyk metalowy;

wymiary podajnika:  wysoko$¢ 265 mm, szeroko$¢ 255 mm, gteboko$¢ 115 mm.

9.3. SPRZET

9.3.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
9.3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego:
a) elektronarzedzi,
b) szlifierek katowych,

9.4. TRANSPORT

9.4.1. Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

9.4.2. Transport elementéw kamiennych.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Szkfo najlepiej transportowaé w stojakach, specjalnie przeznaczonych do tego celu.

9.5. WYKONANIE ROBOT

9.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania Ogdlne” pkt.5.

9.5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Przed rozpoczeciem prac montazowych:
«  zakonczyc¢ roboty remontowe i modernizacyjne,
» oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadéw,
« sprawdzi¢ wymiary Sciany,

Prace montazowe oraz dekoracyjne zwigzane z aranzacjg wnetrz nalezy prowadzi¢ z najwigekszg
starannoscig i dbatoscig o szczegdty. Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane Scisle wg wytycznych i
zalecen, najlepiej przez wykwalifikowanych pracownikdw majgcych doswiadczenie przy tego typu
pracach.

9.5.3. Montaz zabudowy kuchennej

Przed montazem mebli kuchennych pomieszczenie nalezy przygotow¢ wraz z podej$ciami instalacyjnymi
zgodnie z projektem lub z uzgodnieniami. Montaz powinien by¢ wykonywany przez wykwalifikowang
ekipe montazowa.
Montaz zabudowy polega na:

- Dostarczeniu mebli na miejsce wbudowania.

- Ustawienie szafek dolnych.

- Wypoziomowanie i skrecenie szafek, zamontowanie wszystkich elementéw.

- Montaz blatéw oraz ew. dekoréw sciennych.

- Wykonanie wycieé w blatach, umozliwiajgcych ich montaz.

- Woyciecie otwordw pod zlewozmywak oraz odpowiednie zamontowanie.

- Zainstalowanie w meblach urzadzen AGD:;.

- Podtagczenie urzgdzen do instalacji.

- Zamontowanie akcesoriow bedgcych wyposazeniem szafek lub wykonczeniem zabudowy.

- Regulacja okuc.

- Usuniecie zanieczyszczen montazowych.

9.5.4. Montaz podajnika do recznikéw
Montaz wyrobéw powinien sprowadzac¢ sie do scalania potgczeniami srubowymi elementéw wyrobu i
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mocowania wyrobu do podioza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest
nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane materiaty wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w $cianach. Wklejenie
kotkbw mocujacych powinno byé wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania
dopuszczalnej wytrzymatosci potgczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie
dopuszcza sie do montazu wkretami z uszkodzonymi tbami. Wkrety nie powinny wystawaé ponad
ptaszczyzne tgczonych czesci lub elementow.

9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.6.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 6

9.6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na teren realizacji rob6t elementy i materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci
bezposrednio przed zmontowaniem lub uzyciem.
Wyniki kontroli nalezy odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika realizacji robét.

9.6.3. Badania w czasie odbioru

Ocenie podlega:

- zgodnosc¢ wykonania z projektem,

- wyglad zewnetrzny - wizualnie w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.

- zgodnos¢ barw i potysku — przez pordwnanie w Swietle rozproszonym z wzorcem,

- prawidtowos¢ montazu.

- sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania;

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania;

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych;
Wyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do Dziennika
realizacji robot.
W przypadku gdy ktérekolwiek ze stawianych wymagan nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze prace nie
zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majace na celu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw
oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci z wymaganiami.

9.6.4. Ocena jakosci

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami norm, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ albo tylko czesc
niewtasciwie wykonanych robét, uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i niniejszej ST. Nalezy ustali¢
zakres prac poprawkowych doprowadzajgcych do zgodnosci z wymaganiami , a nastepnie przedstawic
do ponownego odbioru.

9.7. OBMIAR ROBOT

9.7.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

9.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest:
- metr kwadratowy (m?),
- metr (m),
- sztuka (szt),

9.8. ODBIOR ROBOT

9.8.1. Ogdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9.8.2. Wymagania przy odbiorze
Przy odbiorze mebli i wyposazenia wbudowanych sprawdzeniu podlega:
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- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;

- prawidtowo$¢ zamocowania, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzeh zamykajgcych;

- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

9.9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.10.1. Normy

PN-EN 60300-1:2015-01 Zarzadzanie niezawodnoscig -- Czes¢ 1. Wytyczne dotyczace
zarzadzania i zastosowania.

9.10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

Karty techniczne produktéw.
Instrukcje producentéw.

UWAGA!

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w normach wymienionych w
niniejszej ST.
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