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2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych - powtok malarskich.
2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.
2.1.3. Zakres robo6t objetych ST
Specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie powitok
malarskich stanowigcych warstwe ochronng:
- zagruntowanie $cian oraz sufitdbw preparatem wzmacniajgcym podtoze;
- przygotowanie powierzchni $cian oraz sufitdw pod malowanie — zaprawki w miejscach uszkodzen
scian, likwidacja nieréwnosci poprzez szpachlowanie;
- dwukrotne malowanie wszystkich $cian i sufitéw farbg emulsyjna;
- dwukrotne malowanie kuchnia farbg lateksowa;
do ktérej wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

2.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.2. MATERIALY

2.2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatléw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2.2. Farba lateksowa

Farba lateksowa na bazie wodnej do dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen,
wykonanych z tynkéw cementowych, betonu, gipsu, ptyt gipsowo-kartonowych oraz tapet papierowych i z
widkna szklanego.

Rozcienczalnik: Woda.

Klasa odpornosci na scieranie rodzaj | (odporne na szorowanie na mokro)
wg PN-EN 13300:2002

llos¢ warstw 2

Kolor biaty

Potysk: antyrefleksyjna

Reakcja na ogien niepalne.

2.2.3. Farba emulsyjna

Matowa wodorozcienczalna farba emulsyjna. Diugo zachowuje kolor. Przeznaczona do powierzchni do
dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen:

Klasa odporno$ci na scieranie rodzaj Il (odporne na szorowanie na mokro)
wg PN-EN 13300:2002

Rozcienczalnik: Woda,

Kolor: jasny (do uzgodnienia z inwestorem),

Potysk: mat,

Palnosé Produkt niepalny

2.2.4. Preparat gruntujacy

Grunt gteboko penetrujacy, szybko schnacy:
- wzmachia powierzchniowo podioze,
- zmniejsza nasigkliwos¢ ,
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- zwiegksza przyczepnosé,
- paroprzepuszczalny

Dane techniczne

baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych,

gestosé: ok. 1,0 kg/dm3,

temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

czas schniecia: ok. 2 godz. w zaleznosci od nasigkliwosci podtoza i warunkéw
termiczno-wilgotnosciowych do zastosowania przed natozeniem
tynku,

zuzycie: od 0,1 do 0,5 I/m2 w zaleznosci od rownosci i nasigkliwosci
podtoza.

Zastosowanie:
Preparat do gruntowania podiozy ($cian,podtdg, sufitdw) wewnatrz budynkéw przed szpachlowaniem,
malowaniem itp.

2.2.5. Gips szpachlowy

Gips szpachlowa harakteryzuje sie bardzo dobrg przyczepnoscig do podtozy. Jest tatwy w naktadaniu, jak
i szlifowaniu powierzchni.Po wyschnieciu uzyskuje biaty kolor, co przektada sie na mniejsze zuzycie farby
podczas malowania.

Dane techniczne

proporcje mieszania: 0,36 | wody na 1 kg suchej masy ;
maksymalna grubos$c¢ jednej warstwy:  do 2,0 mm;

temperatura stosowania: od +5° C do +25°C;

czas zuzycia po zarobieniu: maks. 60 minut;

zuzycie: ok. 1 kg/m2 (grubos$¢ warstwy 1 mm);
2.3. SPRZET

2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 3.

2.3.2. Sprzet

Do wykonywania robot nalezy stosowac z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

2.4. TRANSPORT

2.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

2.4.2. Transport materiatéw

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

2.5.2. Warunki przystapienia do robét

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementowg i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe
elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoze z drewniane: Powierzchnia drewna winna by¢ czysta, odkurzona, sucha. Stare spekane powtoki
usungc¢, powierzchnie oczyscic i odttuscic.

23



SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEN IV PIETRA
GENERALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2.5.3 Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
Roboty malarskie mozna rozpoczg¢, jezeli wilgotnosé podiozy mineralnych (tynki, beton, mur, plyty
widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tbl 1, a w przypadku
podtozy drewnianych nie wieksza niz12%

Tbl 1 Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Najwieksza wilgotnos¢ podtoza,

Lp. Rodzaj farby W % masy
y Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych woda
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek 6
rozciehczalnych woda lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

2.5.4. Wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt
5.2., a warunki w pkt 5.3.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcg informacje
wymienione w pkt 5.3.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie
Naktadanie pedzlem
¢ Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikow)
ze wzgledu na niskg wydajnosc¢;
¢ Nakfadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnigciu;
o Nakfadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podtoze.
Naktadanie watkiem
e Metoda najbardziej popularna przy nakfadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote
i duzg wydajnosg;
e Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podfoza.
Natrysk powietrzny
¢ Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;
¢ Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatka¢ dysze pistoletu.
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2.5.5. Wykonanie powtok:

2.5.5.1. Szpachlowanie podioza

Przygotowang wg zalecanych przez producenta proporcjach masg szpachlowg wypetni¢ wgtebienia za
pomocg szpachelki i wyréwnaé powierzchnie. Po wyschnieciu szpachli  przeszlifowa¢ podioze
gruboziarnistym papierem $ciernym i wygtadzi¢ drobnoziarnistym do uzyskania gtadkiej i rownej
powierzchni. Oczysci¢ z pytu i kurzu.

2.5.5.2. Gruntowanie podtoza

Preparat nanosi¢ na podtoze pedzlem lub watkiem. Grunt wysycha w ciggu ok. 2 godzin. Podtoza bardzo
chionne i stabe gruntowac¢ preparatem rozcienczonym czystg wodg w proporcji 1:1. Kolejne warstwy
nanosi¢ bez rozcienczenia metodg ,mokre na mokre”.

W przypadku gruntowania podtozy przed malowaniem farbami, grunt rozcienczy¢ z wodg w proporcji 1:1.
Grunt stosowa¢ w formie rozcienczonej (1:1 z wodg) lub nierozcienczonej w zaleznosci od rodzaju i
chtonnosci podtoza.

Narzedzia i Swieze zachlapania my¢ woda.

Prace nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C oraz przy wilgotnosci
powietrza ponizej 80%.

2.5.5.3. Farba lateksowa

Przygotowane podifoze pkt 5.2.Swieze tynki i powierzchnie silnie chtongce wode zagruntowaé gruntem tej
samej marki co farba. Powierzchnie wczes$niej pomalowane farbg emulsyjng odttuscié.

Malowa¢ dwa razy przy uzyciu pedzla, watka lub natrysku wysokocisnieniowego pkt 5.5. Nie malowac
powierzchni o temperaturze nizszej niz +5 °C. Temperatura nakladania farby od 10 do 30 °C. Do
naktadanie kolejnych warstw moze na przystgpi¢ po 2 h. Petne uzytkowanie po 2 godzinach po
naniesieniu farby. W trakcie robét malarskich stosowac sie do zaleceh podanych na opakowaniu.

2.5.5.4 Farba emulsyjna

Przygotowane podioze, zagruntowaé rozcienczong farbg. Malowa¢ dwa razy przy uzyciu pedzla, watka lub
natrysku wysokocisnieniowego pkt 5.5. Nie malowa¢ powierzchni o temperaturze nizszej niz +5 °C

UWAGA!

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac malarskich wykonaé prébki kolorystyczne
o wymiarach wg projektu, do akceptacji Projektanta

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

2.6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Farby i srodki
gruntujgce powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt 10.1
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg lub aprobatg
techniczna,
- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
- kozuch,
- slady pleéni,
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- trwaly, nie dajacy sie wymieszaé osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wytrgcenia,

- zapach gnilny,
w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- zbrylenie,

- obce wytrgcenia,

- zapach gnilny,

- $lady plesni
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Wyniki badan materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.
Kontrole podiozy pod malowanie w zaleznosci o ich rodzaju nalezy wykonywaé w nastepujgcych
terminach:

- po otrzymaniu protokotéw ich przejecia - tynkow

- nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu.
Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym i oceni¢ czy zostaly spetnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotno$¢ podtozy cenic
przy pomocy odpowiednich przyrzadéw. Wyniki kontroli podiozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu
kontroli i wpisu do Dziennika realizacji robot.

2.6.3. Badania w czasie odbioru

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.

Ocenie podlega:

- wyglad zewnetrzny - wizualnie w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.

- zgodno$¢ barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym wyschnietej powtoki z wzorcem
producenta

- odpornos¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub bawetniang w
kolorze kontrastowym. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli nie wystgpity na
szmatce $lady farby

- przyczepno$¢ powtoki

— na podiozach mineralnych i widknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie

— na podtozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO 2409

- odpornos¢ na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z twarde;j
szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana
powtoka po wyschnieci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitéw.

Wyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do Dziennika

realizacji robot.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze

powtoki nie zostaty wykonane prawidlowo i nalezy wykonacC dziatania korygujgce, majgce na celu

usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje

materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

2.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?).

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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2.8.2.0dbior robot malarskich

Podstawe do odbioru wykonania rob6t malarskich stanowi ich zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg i =zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w
dokumentacji powykonawcze;j.
Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wilasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- peitng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnosé w/w robét

z projektem

- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobdw,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byty pozytywne.
Protokét odbioru powinien zawieraé:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i kohcowych

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

2.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
2.10.1. Normy

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-C-81907:2003 Wodorozciehczalne farby nawierzchniowe

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity -- Klasyfikacja

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 60300-1:2015-01 Zarzgdzanie niezawodnoscia -- Czes¢ 1. Wytyczne dotyczace
zarzgdzania i zastosowania.

2.10.2. Inne materiaty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykohczeniowe, zeszyt 4
~Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”. wydane ITB — 2003r.

UWAGA!
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w normach i innych dokumentach
odniesienia wymienionych w niniejszej ST.
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