SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEN IV PIETRA
GENERALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR S

KATEGORIA —45432111-5

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

KLADZENIE WYKELADZIN ELASTYCZNYCH

41



SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEN IV PIETRA
GENERALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

5.1. WSTEP

5.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek z wykfadzin dywanowych.

5.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.

5.1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
- drobne naprawy parkietu po zdjeciu wykfadziny przez szpachlowanie i zamocowanie luznych
klepek;
- ulozenie wyktadziny dywanowej z plytek antyelektrostatycznych, w pomieszczeniach oraz na
korytarzu;
- ufozenie cokolikow z listwy przypodtogowej, dywanowej, PCV.
- w miejscach istniejgcych kanatéw kablowych z listwg przyscienng dywanowg nalezy wykonac
nowe kanaty kablowe i utozy¢ w nich przewody zgodnie ze stanem istniejgcym;
- montaz listew progowych lub progéow z uwzglednieniem roznicy poziomdw pomieszczen;
do ktérej wykonania zostaty uzyte wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

5.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normg PN-ISO 6707-1 oraz przepisami.

5.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

5.2. MATERIALY

5.2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Uzyte do realizacji zamowienia materialy muszg spetnia¢ ,wymagania przeciwpozarowe dla elementéw
wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002r.(z péz. zmian.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Do wyktadania posadzek nalezy stosowac wyktadziny tekstylne odpowiadajgce normom panstwowym lub
aprobatom i atestom

5.2.2. Wyktadzina dywanowa w plytkach

Wykfadzina dywanowa w ptytkach antystatyczna, uktadana na podtodze w pomieszczeniaci i korytarzu:

OPIS CECHY NORMA DANE TECHNICZNE

Typ wyktadziny ptytki 50x50cm;

Typ wtokna poliamid 100%;

Gramatura catkowita 4300 g/m2 (+/- 200 g/m2);
Wysokos¢ catkowita 6,2 mm (+/- 200 g/m2);
Wysokos$¢ runa: 3,1 mm (+/- 200 g/m2);

Kolor melanz (do ustalenia z Zamawiajgcym);
Rodzaj splotu petelkowy, ciety,;

Rodzaj wtékna antyelektrostatyczne ;

Klasa uzytkowa PN EN 685 Klasa 33 - do bardzo intensywnego uzytkowania;
Klasa ogniotrwatosci Bfl-s1.

5.2.3. Emulsja antyposlizgowa
Emulsja antyposlizgowa do uktadania ptytek tekstylnych:
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- po rozprowadzeniu nabiera wtasciwosci lepigcych
- zapobiega przesuwania sie ptytek
- utatwia demontaz,

5.2.4. Klej elastyczny do wyktadzin

Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz
w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate potgczenie
wyktadziny z podktadem i nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na wyktadzine.

5.2.5. Listwa przypodtogowa z PCV

Listwa dywanowa PCV jest doskonatym sposobem na szybkie i efektowne zakonczenie materiatu
wyktadzinowego. Cechuje sie wytrzymatoscig oraz bezproblemowym montazem. Dobér w odpowiednim
wariancie kolorystycznym.

— Listwy przypodiogowe z PCV wys. 80 mm do wyktadzin dywanowych z kanatem do ukfadania kabli.

— Listwy przypodiogowe z PCV wys. 80 mm do wyktadzin dywanowych.

5.2.6. Listwa progowa przejsciowe

Listwa progowa wykonana z okleinowanego lub anodowanego aluminium stuzgca do niwelowania réznicy
pozioméw do 17 mm pomieszczen.

- szer.47 mmidt 96 lub 186 cm;
- montowane na kotki szybkiego montazu;

-  kolor dopasowac do posadzki.
Idealnie dopasowuje sie do nieréwnosci podtoza,a zarazem jest bardzo odporna na Scieranie i pekniecia.

5.3. SPRZET

5.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

5.3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowaé drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia,
- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadia do kleju o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju,

5.4. TRANSPORT

5.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

5.4.2. Transport materiatow

Wyktadziny dywanowe nalezy przewozi¢ zamknietymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.
Sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatnie;.

5.5. WYKONANIE ROBOT

5.5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania posadzek z wyktadziny tekstylnej mozna przystapi¢ po zakoriczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robot
instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
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5.5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod wyktadziny tekstylne powinna mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma.
Podtoze sprawdzane dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywaé
przeswitdw wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podioza od ptaszczyzny nie powinny przekraczaé
2 mm nam.

Przed przystgpieniem do uktadania wykfadziny wykonaé naprawy parkietu. Istniejgce na podtozu
nieréwnosci, wyréwna¢ przy uzyciu mas szpachlowych. Zamocowaé¢ luzne klepeki, podtoze nalezy
starannie oczyscic¢ i odkurzyé.

5.5.4. Wyktadzina dywanowa w ptytkach.

Montaz pitytek wykonywa¢ w warunkach jak najbardziej zblizonych do pdézniejszych warunkéw
eksploatacji. Jezeli w trakcie dostawy bgdZ magazynowania plytek temperatura otoczenia byta nizsza niz
10°C nalezy ptytki odpakowaé i pozostawi¢ w temperaturze pokojowej w celu aklimatyzacji. Ptytki nalezy
instalowa¢ w temperaturze nie nizszej niz 10°C.

Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie oftéwkami grafitowymi. Nalezy pamietac,
ze oznaczenia flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowa¢ mogg
odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture wykfadziny.

Uktada¢ na emulsji antyposlizgowej, dostepnej u wiekszosci producentow klejow.

Emulsje antyposlizgowa nalezy rozprowadzi¢ po posadzce gabczastym watkiem malarskim. llos¢ nie
powinna przekracza¢ 100g/m? (zawsze nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami producenta!) z tym, ze
nie jest konieczne rozprowadzanie masy na catej powierzchni podiogi (za wyjatkiem poditdg
podnoszonych). Po rozprowadzeniu masy nalezy odczeka¢ do momentu nabrania przez mase
wihasciwosci lepigcych (patrz instrukcja na opakowaniu masy).

Ptytki uktadac w taki sposob, aby strzatki wyttoczone na spodzie plytek skierowane byty w tg sama strone.
Plytki na podiogach podniesionych uktada¢ naprzemiennie tak, aby krawedzie ptytek nie pokrywaly sie z
krawedziami modutéw podtdég systemowych. (Optymalny efekt zapewni dodatkowo utoZenie ptytek
strzatkami skierowanymi do okna, a jesli okna sg na kilku $cianach - do okna naprzeciw drzwi
wejsciowych.) Nie nalezy rozpoczyna¢ uktadania od Sciany. Zawsze nalezy rozpoczynaé ukfadanie z
wyznaczonego punktu mniej wiecej w srodku pokoju lecz tak, aby przy scianach docinane plytki miaty
szerokos$¢ nie mniejszag niz 15 cm. Ukfadanie zaczyna¢ od wyznaczonego ,srodka" promieniscie do scian.
Nie wolno docina¢ plytek za wyjatkiem tych, ktére lezg przy scianach. Ciecie powinno zawsze ,wychodzi¢"
na $ciane.

Pomieszczenia mozna uzywac natychmiast po zakonczeniu prac montazowych.

5.5.5. Mocowania listw przejsciowych

Listwe progowa (przejsciowg) montowac na specjalny gwozdz montazowy, osadzony w prowadnicy listwy
z odpowiednio wymierzonym rozstawem gwozdzi, wb¢ wraz z listwg w kotek (kotek uprzednio osadzony w
podtodze na odpowiedniej gtebokosci) — sposéb montazu jest catkowicie niewidoczny . Listwa ze wzgledu
na swojg 47 mm szeroko$¢ moze by¢ zastosowana do tgczenia powierzchni na rownym i nierébwnym
poziomie (réznica nieréwnych pozioméw maksymalnie do 17 mm).

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

5.6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jako$ci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badah materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

5.6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wykladzin tekstylnych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdélnosci:
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- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podiozy na podstawie protokotéw badar miedzyoperacyjnych,

- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw

Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny tekstylnej przez sprawdzenie:
- przyczepno$ci wyktadziny, do podtoza.
- odchyleh od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu faty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. ( nie powinno przekraczaé 2 mm na m)
- prawidtowosci przebiegu spoin.
- nierédwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzkg (nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm na catej dtugosci faty),

5.7. OBMIAR ROBOT

5.7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

5.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg posadzek z wyktadzin tekstylnych jest metr kwadratowy (m?).

5.8. ODBIOR ROBOT

5.8.1. Ogdlne zasady odbioru posadzek z wyktadzin tekstylnych.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z wykfadziny tekstylnej nie powinna
by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z rozwigzan:

- wyktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci wyktadziny

oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wykfadzine i ponownie wykonac.

5.8.2. Odbior podtozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania posadzki z
wyktadziny .

Jezeli odbiér poditoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyc¢
woda.

5.8.3.0dbior posadzek z wyktadzin

Odbiér gotowych posadzek z wykiadzin tekstylnych przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-76/8841-21
,Posadzki z wykfadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.”.
Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wykfadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw
badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach. Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- pofgczenia posadzki z podtozem

- prawidtowosci wykonania stykow materiatdow posadzkowych,

- wykonczenia posadzki

Odbidér gotowych posadzek z wyktadzin tekstylnych powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.
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- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

5.9. PODSTAWA PLATNOSCI

5.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

5.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

5.10.1. Normy
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogéine
PN-76/8841-21 Posadzki z wykfadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-EN 60300-1:2015-01  Zarzadzanie niezawodnoscig -- Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczgce zarzgdzania i
zastosowania.

5.10.2. Inne materialy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlo-montazowych. Tom |. Cze$¢ 4 — Podtogi i
posadzki, wydanie ARKAD — 1990r.

UWAGA!
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w normach i innych dokumentach
odniesienia wymienionych w niniejszej ST.
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