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7.1. WSTEP
7.1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
sanitarnych — wymiana urzgdzen sanitarnych.
7.1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty dotyczgce niniejszej specyfikacji technicznej, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie;
- demontaz prowizorycznego podejscia wody do zmywarki i dystrybutora wody oraz wykonanie
nowego podejscia z rur PP zgrzewanych do miejsca ustalonego z zamawiajgcym;
- wykonanie podejscia kanalizacji z rur PVC do zmywarki do miejsca ustalonego z zamawiajgcym;
- wymiana syfonu i baterii zZlewozmywakowej stojgcej;
- wymiana zlewozmywaka blaszanego na nowy, rownowazny z istniejgcym.
Szczegoty dotyczace wyposazenia do ustalenia z zamawiajgcym;
Do wykonania nalezy uzy¢ materialy | jako$ci, odpowiadajgce wymaganiom norm Ilub aprobat
technicznych.
7.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

7.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

7.2. MATERIALY

7.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich skladowania oraz rozwigzan réwnowaznych podano w OST
~Wymagania ogdlne” pkt 1.2.

7.2.2. Zlewozmywak

Zlewozmywak ze stal nierdzewnej, najwyzszej jokosci. Odporny na bardzo wysokie temperatury.
Dtugotrwaty kontakt ze Swiattem stonecznym nie wptywa na kolor ani strukture zlewu.
Odpornosc na stosowane w gospodarstwie domowym kwasy np. ocet lub kwasek cytrynowy.

wymiary:
szerokos¢ 48,8 cm
dtugosé 76,8 cm,
gtebokosé 16 cm,
ksztaltt zewnetrzny: prostokatny, jednokomorowy z ociekaczem,
materiat: stal nierdzewna,
sposob montazu wpuszczany w blat,
Srednica odptywu 40 mm,

7.2.3. Syfon zlewu

Syfon zlewu jednokomorowego, pojedynczy bez spustu. Regulowana wysokos¢ od 100 mm - do 150 mm.
Nakretka gwintowana 1 1/2" do mocowania spustu. Rura odptywowa 40 mm, z rozetg przesuwna.
Dane techniczne

Srednica odptywu 40 mm,
materiat polipropylen,
kolor biaty,

uruchomienie odprowadzenia odptyw swobodny

7.2.4. Bateria kuchenna
Bateria kuchenna stojgca, montaz jednootworowy:
- regulowany ogranicznik strumienia przeptywu,
- obrotowa wylewka kat obrotu 360°
-z wyciggang wylewkg
- fatwe chowanie wycigganej wylewki,
- gietkie weze przytgczeniowe
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- zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym
- system szybkiego montazu
Dane techniczne

Rodzaj wylewki: C;

Kolor: chromowany;

Wysokosc¢ catkowita: 38.1 cm;

Szerokos$¢ catkowita 13 cm;

Wysokos¢ pod wylewkag 18.8 cm;

Materiat korpusu mosigdz;

Rodzaj gtowicy gtowica ceramiczna 35 mm,;
Typ otworu z pojedynczym otworem;
Typ montazu mocowanie bez narzedzi;
Funkcja wyciggana wylewka;
Sposoéb oszczedzania wody perlator oszczedzajgcy wode;
llos¢ strumieni 2;

Podtgczenie wezyki zasilajgce 30 cm;
Typ perlatora normalny;

7.2.5. Armatura wodociggowa

Rury cis$nieniowe PP = 20 mm / 3,4 mm (gr. $cianki);
Ksztattki PP @ 20 mm zew.;

Uchwyty do rur PCV = 20 mm;

Trojnik PE z gwintem =20 mm (1/2”) zew.;

Dwuzigczka cisnieniowa PCV

z gwintem, przej$ciowa = 20 mm (1/27)

Podtgczenie do zmywarki:

ksztattki PCV cisnieniowe, tgczone na klej ® 20 mm;
ksztattki PCV cisnieniowe, gwintowane = 20 mm, zew.;

7.2.6. Armatura kanalizacyjna

Rury kanalizacyjna jednoscienna, kielichowa z PP & 50 mm;
Tréjnik kanalizacyjny z PP do kanalizacji wew. @ 50/50 x 45 mm
Rury kanalizacyjna przepustowa, kielichowa z PCV & 50 mm;
Uchwyty do rur & 50 mm;

7.3. SPRZET

7.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
7.3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania instalacji sanitarnych.
Dobdr wiasciwego sprzetu, maszyn i urzgdzen musi by¢ zgodny z obowigzujgcg technologig wykonania i
prowadzenia danego odcinka robét
Przy robotach instalacyjnych (biatego montazu) Wykonawca powinien korzystac¢ z:

- elektronarzedzi

- szlifierki katowej

- iinnego drobnego sprzetu.

7.4. TRANSPORT

7.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
7.4.2. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wyposazenie lub elementy do montazu moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi ,
zabezpieczone przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i
zniszczeniem.
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Sktadowac nalezy w pomieszczeniach zamknietych i suchych w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem.

7.5. WYKONANIE ROBOT

7.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 5.

7.5.2. Wymiana urzadzen i osprzetu sanitarnego

Przed przystgpieniem do wymiany urzgdzen sanitarnych nalezy odcig¢ doptyw wody oraz sprawdzié¢
szczelnos¢ zaworow.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode do takich
punktow czerpalnych jak zlew, zmywarka itp..

Armatura na przewodach powinna by¢ zainstalowana zgodnie z oznakowaniem kierunku przeptywu wody
w armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
piondbw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajagcej, dla umozliwienia opréznienia
poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu i lokalizowania w miejscach tatwo dostepnych i
zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej Sciennej i wysokos$¢ ustawienia przyboréw wykonac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji.

Zdemontowaé urzgdzenia przeznaczone do wymiany, posegregowac i przenies¢ na miejsce sktadowania
lub konteneréw przeznaczonych na odpady budowlane.

Nowe urzgdzenia sanitarne montowac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

7.6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zasdwiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.

7.6.3.Kontrola jakosci wykonywania robét

Po wykonaniu robét a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb
montazowych, oraz dokonania stosownych pomiarow. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$é
wykonanych prac i zastosowanych materiatéw, oraz ich zgodnos¢ z wymogami dokumentaciji technicznej i
zaleceniami Inspektora Nadzoru
Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonaé zgodnie ze stosowng norma. Do odbioru robot
nalezy przedstawi¢ wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych elementéw instalacji.
Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:

- sprawdzenie jakoSci urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie szczelnosci instalaciji,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wyniki badan armatury, przyboréw sanitarnych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych sporzadzi¢ protokdt, jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole okresli¢ termin, w ktérym armatura i urzadzenia sanitarne powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan;
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7.7. PRZEDMIAR ROBOT

7.7.1. Ogdlne zasady przedmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.7.2. Jednostka przedmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét rozbiérkowych:

- 1 szt —ilo$¢ urzadzen

- 1 kpl —ilos¢ kompletnych urzadzen

- 1 préba —kompletna préba sprawdzajgca dziatanie instalacji

7.8. ODBIOR ROBOT

7.8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

7.8.2. Wymagania przy odbiorze

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ zamocowania i zainstalowania armatury oraz przybordw sanitarnych,

- prawidtowosc¢ dziatania urzadzen i szczelno$¢ potgczen.

Po wykonaniu odbioru biatego montazu i wyposazenia tazienek nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzajgcy
jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatno$¢ do celu, jakiemu majg stuzyé. W protokole
zidentyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

7.8.3. Odbiér koncowy roboét
Dla przeprowadzenia odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:
- powykonawczg dokumentacje techniczna,
- protokoty z pomiardw,
- osSwiadczenie o zakonczeniu robét i gotowosci przekazania do eksploatacji, wraz z notatka, ze
prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,
- atesty,
- notatki potwierdzajgce zmiany materialowe wprowadzane podczas realizacji robdt (np. z
akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru),
- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktdérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja podwykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac.

Z odbioru kohcowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy ich usuniecia.

7.8.4. Instrukcja obstugi.
Instrukcje obstugi urzgdzen wraz z dokumentacjg wyrobow zainstalowanych w instalacji, dla ktérych jest to
niezbedne nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

7.8.5. Gwarancja.
Na wyroby objete gwarancjg, nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub
dystrybutora.

7.9. PODSTAWA PLATNOSCI

7.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
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7.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

7.10.1. Normy

PN-EN 60300-1:2015-01 Zarzadzanie niezawodnoscig -- Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace zarzadzania i
zastosowania.
7.10.2. Inne materialy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét -WTWiO.
Odpowiednie Normy i certyfikaty

UWAGA!
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w normach wymienionych w
niniejszej ST.
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