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3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitbw podwieszanych z ptyt gk na rusztach systemowych .

3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna na zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizac;ji
robot okreslonych w pkt. 1.1.

3.1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:
- montazu sufitu podwieszanego, rastrowego w pomieszczeniach 467 kuchni i 478 informatykow,
ktéry forma nawigzujey do sufitéw korytarza;
w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujgcy tynki sufitéw, do ktérych wykonania zostaty uzyte
materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

3.1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

konstrukcja — uporzgdkowany zespdt potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci.

sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajgcy miejsca
dla instalaciji.

3.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

3.2. MATERIALY

3.2.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
Uzyte to realizacji zamdwienia materiaty musza spetnia¢ ,wymagania przeciwpozarowe dla elementéw
wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002r.(z péz. zmian.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Materialy stosowane do wykonania sufitéw podwieszonych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich norm z europejskg lub krajowa aprobatg techniczng
- deklaracjg zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,

- oznakowanie znakiem budowlanym co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna,

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,

3.2.2. Systemowy sufit podwieszony modutowy 60x60

Sufit modutowy 60x60 z rastrami w systemie z widoczng konstrukcjg nosng. Zastosowanie do
podstawowych pomieszczen, tam gdzie trzeba wykonaé tadny biaty sufit, ktory bedzie thumit pogtos i fadnie
rozpraszat swiatto po pomieszczeniu.
Dane techniczne:

- plyta sufitowa ,

- grubos¢ 15 mm,
- modut 600 x 600 mm,
- typ krawedzi board,
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system zawieszenia T 24,
izolacja dzwiekowa dncw=35dB,
pochtanianie dzwieku aw=0,15,

kolor ptyty biaty, zgodny z paletg producenta,
wspotczynnik rozproszenia $wiatta odbitego wynosi 85% zgodnie z ISO 7724-2.
reakcja na ogien Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1.

nie przyciaga kurzu

niewrazliwy na wilgotnosé

odporne na rozwoj plesni i grzybow.

montaz ptyt od gory konstrukcji.

Ruszt sufitu

ruszt aluminiowy w systemie CLEAN ROOM 24 XL do pomieszczen czystych, odporny na korozje,
pokryty farbg poliestrowg (biata)

system zawieszenia 24mm,

uszczelka z tworzywa sztucznego, zapewnia lepsze uszczelnienie przestrzeni pomiedzy ptytg a
rusztem nosnym,

system odpowiedni do zastosowan w pomieszczeniach, w ktérych wymagana jest czystos¢ klasy
ISO 4, zgodnie z normg PN-EN 14644-1,

klasa odpornosci B, zgodnie z normg PN-EN 13964

profil gtdwny 24 (tgczenie gtdéwka do gtéwki),

dtugosé 3600 mm,
szerokosé <. 24 mm,
wysokos¢ .43 mm,
rozstaw szczelin montazowych co 300 mm;

profile poprzeczne 24x38mm, 0,6m (tgczenie na zatrzask, profile z naktadka);
katowniki 24x24 mm
reakcja na ogienh Euroklasa A2-s1, dO

Akcesoria

klipsy dociskowe PCV do konstrukgciji,
Wieszaki systemowe

3.2.3. Plyty dekoracyjne z wetny mineralnej
Plyty dekoracyjne powinny odpowiada¢ ponizszym wymaganiom;

Warunki techniczne dla plyt dekoracyjnych ze skalnej wetny mineralnej

Lp.

szklany

Ptyty
Wymagania
Kolorowy welon Biaty welon Powioka malarska
1. 2. 3. 4. 5.
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen naroznikéw, krawedzi
2. Wymiary w mm 600x600
3. Grubo$¢ w mm 40 15 20
4. Tolerancje w mm:
grubosé +0,2;
szerokosé +0,5
dtugosé 0.5
ksztatt
prostokatny, roznica dtugosci przekatnych <2,0
5. Powierzchnia licowa kolorowy biaty welon biaty welon szklany satynowa powioka

malarska
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Powierzchnia . .

6. nie barwiony welon szklany

odwrotna
7. Pochtanianie 0,95 0,75 0,80

dzwigkow

Odpornos¢ termiczna
8. m2C/W 1,14 0,38 0,51
9. Odbicie Swiatta w % 85 85
10. Krawedz ptyty ptaska ptaska z uskokiem
11 Trwalosé struktury Niepalna, nie kapigca, nie odpadajgca pod wptywem ognia
’ przy opalaniu w min. ’ ’
12. Profile stalowe ocynkowane ocynkowane ocynkowane, powlekane
3.3. SPRZET

3.3.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.3.2. Sprzet do wykonywania systeméw suchych zabudéw

Wykonywanie systemow zabuddw sufitow podwieszonych nalezy wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi i
drobnego sprzety budowlanego.

3.4. TRANSPORT
3.4.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane sgw ST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

3.4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatlow

Materialy systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkgciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczehstwa,

- znak budowlany.

Ptyty sufitowe i konstrukcja powinny by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny przed
montazem. Kartony nie moga by¢ rzucane lub toczone po ziemi, powinny leze¢ na ptasko.

Nie mozna stawia¢ kartonu na krawedzi, aby nawet w nieznacznym stopniu je uszkodzié, zwtaszcza gdy
sg montowane w spos6b pokazujgcy krawedz piyty. Na paczkach sufitbw podwieszanych nie mozna
umieszczac¢ zadnych ciezkich rzeczy.

Ruszt systemowy musi by¢ przechowywany w zamknietym, suchym i czystym pomieszczeniu, chronionym
przed oddziatywaniem zewnetrznych warunkéw pogodowych, w tym m.in. deszczu, $niegu lub innych
zrodet wilgoci;

3.4.3. Transport materiatow

Transportowane materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposob okreslony w instrukciji
Producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych.
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Transport na miejsce wbudowania odbywa sie mechanicznie (winda) lub recznie. Wszystkie elementy
sufitu z wyjatkiem profili dluzszych niz 2,0 m mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe z zachowaniem
ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ elementéw sufitu lub wykonczonych powierzchni pomieszczen

3.5. WYKONANIE ROBOT

3.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt.5.

3.5.2. Warunki przystagpienia do robét

Przed przystgpieniem zakonczy¢ wszystkie rozbiorki, pomieszczenia uprzgtng¢ i odkurzyé. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

3.5.3 Montaz sufitu podwieszonego systemowego 60x60 cm

Rusz T24 z profilami poprzecznymi typu XL — modut 600x600, przenoszgcy obcigzenie réwnomiernie
roztozone do 10,6 kg/m? przy zatozeniu najwyzszej klasy ugiecia L/500 <4mm oraz nastepujgcego uktadu:
profile gtbwne z zamkiem SuperLock w rozstawie 1200 mm podwieszone do stropu konstrukcyjnego za
pomoca wieszakow systemowych mocowanych odpowiednio dobranymi kotkami metalowymi, odlegto$¢
maksymalna miedzy zawiesiami 1200mm. W celu otrzymania modutu kwadratowego do profili nosnych
nalezy wpig¢ profile poprzeczne dtugosci modutowej 1200mm co 600mm a nastepnie poprzeczne profile
dtugosci 600mm réwnolegle do profili gtéwnych. Profile poprzeczne w systemie haczykowym
wyposazonym w zamki kompozytowe.

Ruszt wykonany z profili w kolorze Global White o szeroko$ci stopki 24mm. Lampy i inne urzadzenia
nalezy podwiesi¢ niezaleznie lub oprze¢ na gtéwce konstrukcji. Ciezar dopuszczalny urzadzen zalezy od
planowanego obcigzenia rusztu ptytami sufitowymi, warstwg izolacji itp. Maksymalny ciezar urzgdzenia
modutowego wspartego na stopce profili — 3kg.

Konstrukcje nalezy wypoziomowac, uzywajgc regulacji wieszakéw systemowych. Zaréwno profile gtéwne
jak i profile poprzeczne muszg by¢ podwieszone w odlegtosci 600mm od s$ciany, aby unikngé
przeniesienia nadmiernego obcigzenia na profil przy$cienny. Odlegto$¢ te nalezy zmniejszy¢ do 450mm w
przypadku dodatkowych obcigzen. Profile przyscienne nalezy mocowac¢ do sciany odpowiednio dobranymi
kotkami w odstepach max. 450mm.

Plyty montuje sie za pomocg klipséw dociskowych zamontowanych na profilach w celu docisniecia ptyty
mineralnej do profili wyposazonych w uszczelke. Plyte o wymiarach 600 x 600 mm nalezy mocowaé
za pomocg 8 klipsow systemowych. W miejscach rewizyjnych stosowac klipsy dostepu.

Profile nalezy podwiesi¢ nie dalej niz 600mm od Sciany, unikajgc nadmiernego obcigzania katownika
przysciennego.

3.5.4. Konserwacja.

Piyty nalezy czysci¢ odkurzaczem lub lekko zwilzong szmatkg (ggbkg). W przypadku silnego zabrudzenia
ptyty mozna przemalowa¢. Zaleca sie stosowanie farb akrylowych. W przypadku innych farb nalezy
nanies¢ niewielka ilo$¢ farby na matg powierzchnie w celu sprawdzenia poprawno$ci malowani.

wodg z delikatnym detergentem. Nalezy unika¢ zamoczenia ptyty. Odradza sie stosowanie $ciernych
Srodkéw i narzedzi.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6

3.6.2. Badania w czasie wykonywania robét
3.6.2.1. Czestotliwosé i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),
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- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,
- wystepowanie uszkodzen powtoki (cynkowej lub malowanej) elementéw stalowych.

3.6.2.2. Tolerancja wykonania

Maksymalna odchytka ptaskosci powinna by¢ mniejsza lub réwna 2 mm na dtugosci 1 m, maksymalnie 5
mm na dtugosci 5 m, mierzona poziomo w miejscach mocowania zawieszenia, w kazdym kierunku.
(liniowa interpolacja jest stosowana do okreslenia tolerancji na krétszych dlugosciach). Wymagania te
majg zastosowanie przy montazu elementow rusztu, elementéw potaci i ksztattownikéw przysciennych.
Ruszt nalezy montowaé z zachowaniem kata prostego oraz liniowo$ci. Praktyczng metodg kontroli
prostokatnosci rusztu jest regularna kontrola przekgtnych podczas montazu i/lub ocena poprawnosci
dopasowania stosowanych ptyt.

3.6.2.3. Wyniki badan

Wyniki badanh ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.7. OBMIAR ROBOT

3.7.1. Ogdblne zasady obmiaru roboét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

3.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie sufitow podwieszanych oblicza sie w metrach kwadratowych. Zasady obmiarowania zgodne
z pkt. 4 Zatozen szczegdtowych Rozdziatu 27 Sufity podwieszane KNR W 2-02 Konstrukcje budowlane.

3.7.3. Wielkosci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej 2z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

3.8. ODBIOR ROBOT

3.8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Przy wykonywaniu rob6t montazowych konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez
wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski.

3.8.2. Odbiory czesciowe
W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé ich czesciowy odbidr, ktéry powinien objgé
nastepujgce zagadnienia:
- poprawnos¢ wykonania montazu rusztu (potgczenia profili, sposéb podwieszenia),
- poprawnosc¢ wykonania robét zanikowych (uksztattowanie powierzchni, krawedzi),
- zgodnos¢ wykonania robét z projektem.
Po zakonczeniu prac sporzgdzony zostanie protokét odbioru korncowego.

3.8.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania i badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykorczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny, poziome

lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentaciji.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania
powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadiych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig sufitu podwieszonego powinien by¢ wykonany z doktadno$cig do
0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce:
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

1 2 3 4
Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
ptaszczyzny i krawedzi . . ptaszczyzn od kata w
od linii prostej plohowego poziomego dokumentac;ji
Nie wieksza niz2 mm |Nie wigksze niz 1,5 mmi Nie wieksze niz2 mm i Nie wigksza niz 2
i w liczbie nie wiekszej | ogdétem nie wiecej niz 3 ogotem nie wiekszej niz 3 | mm na dtugosci faty
niz 2 szt na catej mm w pomieszczeniach do |mm na catej powierzchni | kontrolnej 2 m
dtugosci taty 3,5 m wysoko$ci oraz nie | ograniczonej scianami,
kontrolnej 2 m wiecej niz4 mm w belkami itp.

pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

3.9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci
Ogolne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podanow ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

3.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

3.10.1. Normy

PN-EN 13964:2005 + A1:2008 Sufity podwieszane — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienodnych. Czesc¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujagce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci zlgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 60300-1:2015-01 Zarzgdzanie niezawodnoscig -- Czes¢ 1: Wytyczne dotyczgce

zarzagdzania i zastosowania.
3.10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

3. Instrukcja montazu sufitu akustycznego.

UWAGA!
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania roéwnowazne opisywanym w normach i innych dokumentach
odniesienia wymienionych w niniejszej ST.
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