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4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej.

4.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

4.1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej:

- montaz oscieznic oraz skrzydet drzwiowych do pomieszczenia 482. Drzwi jednoskrzydtowe o
Swietle przejscia 90 cm, plytowe petne, na oscieznicy z MDF, lewe, otwierane do wewnatrz.
Konieczne dopasowanie odcienia oraz rodzaju okleiny do pozostatych drzwi;

- montaz oscieznic oraz skrzydet drzwiowych do sali konferencyjnej. Drzwi dwuskrzydiowe
(pottora skrzydta) o Swietle przejscia 130 cm, plytowe petne, na oscieznicy z MDF, prawe,
otwierane na zewnagtrz. Konieczne dopasowanie odcienia oraz rodzaju okleiny do pozostatych
drzwi;

z zastosowaniem wyrobow odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych

4.1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

4.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania robét, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

4.2. MATERIALY

4.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 2.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

4.2.2. Drzwi drewniane 90cm
Drzwi drewniane , ptycinowe, jednoskrzydiowe:

— ramiak sosnowy,

— okfadzina ptyty HDF okleina dopasowana do pozostatych drzwi;
— wypetnienie ptyta wiérowa otworowana,

— powierzchnia petne, ptytowe;

— otwieranie lewe, do wewnatrz pomieszczenia (482);

— oscieznica regulowana, MDF.

4.2.3. Drzwi drewniane 130cm
Drzwi drewniane , ptycinowe, dwuskrzydiowe:

— ramiak Sosnowy,

— okfadzina ptyty HDF okleina dopasowana do pozostatych drzwi;
— wypetnienie plyta widrowa otworowana;

— powierzchnia petne, ptytowe;

— otwieranie prawe, na zewngtrz pomieszczenia;

— oScieznica regulowana, MDF.

— pottoraskrzydtowe, sala konferencyjna.

4.2.10. Okucia i akcesoria stolarki

- komplet klamek ,
- szyldy,
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- zamek z szyldami,
- komplet zawiaséw,
- odbojniki podtogowe jak Pol-Skone typ 2 chromowane,

kompletowa¢ zgodnie z zestawieniem drzwi wewnetrznych j.w.

Wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cene ofertowg nalezy
wliczy¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one
wyraznie i w szczegotach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia sie najwyzsze
wymagania. Wszystkie niewidoczne czesci nalezy wykona¢ jako zabezpieczone przed korozjg
(ocynkowanie, stal nierdzewna, aluminium badz wykonanie wedtug innej metody).

Elementy oku¢ i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszg by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym. Elementy te nalezy dostarcza¢ na budowe, w ujednoliconych partiach,
pochodzacych od jednego producenta - dostawcy.

4.3. SPRZET

4.3.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4.3.2. Sprzet do wykonywania slusarki aluminiowej

Montaz $lusarki i stolarki nalezy wykonywaé¢ przy uzyciu specjalistycznego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

4.4. TRANSPORT

4.4.1. Ogdélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatléw metalowych

Elementy S$lusarskie wykornczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pototwartych z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji
dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

4.4.3. Transport materiatléow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢é pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i
wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

4.5. WYKONANIE ROBOT

4.5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,wymagania Ogdlne” pkt.5.

4.5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
remontowe.
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- Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wbudowywaniem lub osadzaniem elementéw drzwi,
nalezy zapoznaé sie z warunkami istniejgcymi w miejscu wbudowania i ocenié, czy zapewniajg one
mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania robot.

- Elementy metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng i instrukcjg
wbudowania, akceptowang przez kierownika budowy.

- Do mocowania elementéw w murze lub betonie nie wolno uzywaé zadnych materiatéw, ktére
mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby metalowe.

- Oscieznice drzwiowe, powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach ( Scianach i stropach )
budynku.

- Zamiast zakotwienia dopuszcza sie mocowanie przy pomocy kotkéw rozporowych, sworzni,
kotkdw, lub gwozdzi wstrzeliwanych, o ile temu nie przeciwstawiajg sie inne wymagania
techniczne.

4.5.3. Wymiana stolarki drzwiowej

Usuniecie starej drewnianej ramy polega na wycieciu pitg profili bocznych i profilu gérnego, i oderwaniu
pozostatych czesci. Jezeli futryny byly mocowane na pianke usung¢ je w catosci - po oderwaniu
opasek maskujgcych, przecig¢ pianke nozem lub pitg na catym obwodzie i wyjaé z otworu.

Nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu drzwiowego. Wysokos¢ powinna miesci¢ sie w granicach 205-210
cm. Dopuszczalne jest nieznaczne skrdcenie oscieznicy, jezeli konstrukcja skrzydta pozwala na jego
podciecie. Boki otworu drzwiowego po usunietej oscieznicy nalezy wyrownac¢ naktadajgc np. klej
gipsowy.

Przy obrabianiu otworu nalezy pamietaé o zachowaniu jednakowej szerokosci na catej wysokosci
oécieza i utrzymaniu pionu.

Oscieznice motowa¢ wg instrukcji i zalecen wybranego producenta. Przy lekkich drzwiach ptycinowych
wystarczajgcy bedzie montz na pianke montazowg. Mozna zastosowa¢ dodatkowe zamocowanie za
pomocg kotkow rozporowych.

Wstawic oscieznice w otwor drzwiowy, zlicowaé z ptaszczyzng sciany od strony zawiaséw. Zablokowaé
rame przy pomocy klinéw drewnianych. Sprawdzi¢ pionowe ustawienie w ptaszczyznie sciany i otworu.
Konice ramy od strony podtogi pokry¢ silikonem, ochraniajgcym przed wnikaniem wilgoci w czasie np.
zmywania posadzki. Zabezpieczy¢ dolne konce ramy przed rozsuwaniem sie klinujg¢ wewnatrz
oscieznicy.

Zatozy¢ skrzydto drzwiowe drzwi sprawdzajac czy lekko sie zamykajg i dobrze przylegajg do ramy. Po
czym je zdjg¢. Wstawi¢ rozporki regulowane na wysokosci ok. 180, 110 i 30 cm, dtugg poziomnicg, czy
boki ramy sg réwne. Nastepnie szczeline miedzy ramg a sciang rownomiernie wypetni¢ niskoprezng
piankg montazowg. Nadmiar pianki obcig¢ ostrym nozem i wstawi¢, rbwnomiernie wsuwajac, ztozong
uprzednio opaske regulowang.

Zamontowaé zawiasy w skrzydle, zatozy¢ je na rame, wyregulowac ustawienie zawiaséw. Zamocowac
klamke i szyldy ozdobne. Szczeliny miedzy opaska a $ciang wypeti¢ masg akrylowa.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

10.6.2. Badania w czasie wykonywania robét
10.6.2.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z Kkontroli jakosci elementéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow  z
wymaganiami dokumentacji techniczne;j.

10.6.2.2. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ wymiardw;
— jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki;
— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegoétéw konstrukcyjnych;
— szczeline montazowg wokoét oscieznicy (nie powinna by¢ szersza niz 2-3 cm) ;
— kat prosty pomiedzy bokami a poprzeczkg oscieznicy, sprawdzi¢ duzym kgtownikiem lub
przez pomiar przekgtnych (majg by¢ jednakowe, z dopuszczalng réznicg 2 mm);
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— skrzydto wymagajgce skrécenia, (nie powinno przekracza¢ 3 cm);
— sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc,
— stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykornczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

4.7. OBMIAR ROBOT

4.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

4.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa:

oscieznice - w sztukach (szt.) lub w metrach kwadratowych (m?)

skrzydta - w metrach kwadratowych (m?)
Zasady obmiarowania zgodnie z pkt. 4 Zatozen szczegotowych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane, tom
Il.

4.7.3. Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okres$la sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

4.8. ODBIOR ROBOT

4.8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

4.8.2. Odbior stolarki

Odbiér drzwi wewnetrznych nalezy przeprowadzaé w trzech etapach:

| przed wbudowaniem na zgodnosé:
- z aprobatg techniczna,
- z zamoéwieniem,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- kompletnosé¢ okuc,

Il w trakcie prac budowlanych w ramach robét ulegajgcych zakryciu:
- podparcia progow,
- zamocowania oscieznic,
- uszczelnienia luzéw

[ll po wbudowani na sprawdzenie:
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
- czy nie ulegty zmianie geometryczne cechy oscieznic,
- wystgpienia uszkodzen mechanicznych lub trwatych zabrudzen,
- prawidlowosci osadzenia (odchylenie od pionu oscieznic nie moze przekracza¢ 2 mm z 1m

oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3mm na catg oscieznice).

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- sprawnosci dziatania,

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

4.9.1. Ogoblne zasady dotyczace podstaw ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

4.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

4.10.1. Normy

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$é powietrza. Metoda badan.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Metoda badan.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornosé na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.
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PPN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkow.

PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i okre$lenia.

PN-EN 60300-1:2015-01 Zarzgdzanie niezawodnoscia -- Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace

zarzgdzania i zastosowania.

10.3. Inne dokumenty

1. Dokumentacja i specyfikacie w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

Instrukcje montazu systemdédw metalowych Ilub szklanych wydane przez poszczegdlnych
Producentow.

UWAGA!
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w normach i innych dokumentach
odniesienia wymienionych w niniejszej ST.
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