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7.1. WSTEP

7.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych — instalacji elektrycznych i oswietlenia.

7.1.2. Zakres robé6t objetych ST

Roboty ujete w niniejszej specyfikacji (ST),o0bejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu :

- Wpykonanie czterech nowych obwodow elektrycznych z wytgcznikami nadprgdowymi oraz
réznicowo-pragdowymi do pomieszczenia 467 kuchni, poprowadzonych z rozdzielni elektrycznej na
korytarzu korytkami nad sufitem podwieszonym a czesciowo w tynku;

- Wymiane wszystkich gniazd oraz wigcznikow swiatta w kuchni oraz montaz nowych pod
urzgdzenia kuchenne;

- Wymiane opraw oswietleniowych rastrowych na oprawy rastrowe LED slim 40W 60x60 w
korytarzu, holu oraz czesci pomieszczen zgodnie z przedmiarem robot;

- Poprawienie mocowania opraw oswietleniowych w pomieszczeniach zgodnie z przedmiarem robot
oraz wskazaniem zamawiajgcego;

- Wymiane uszkodzonych opraw oswietleniowych w pomieszczeniach zgodnie z przedmiarem robot
oraz wskazaniem zamawiajgcego;

- Pomiary obwodéw elektrycznych po wykonanych pracach;
do ktérych wykonania zostang uzyte materialy odpowiadajgce wymaganiom norm Ilub aprobat
technicznych

7.1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

7.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdine”

7.2. MATERIALY

7.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
0golne”

7.2.2 Przewody wtynkowe elektroenergetyczne

Przewody wtynkowe typu YDYt 3 x 2,5 mm2 750V

7.2.5. Gniazda wtyczkowe
Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe podwadjne z bolcem:

Parametry 230V, 16A, IP20 p/t.;
Kolor wg uzgodnienia z Zamawiajgcym.-
Gniazdo wtyczkowe podtynkowe, pojedyncze z bolcem, bryzgoszczelne:
Parametry 230V, 16A, IP44
Kolor wg uzgodnienia z Zamawiajgcym.
7.2.6. Puszki

Puszka iinstalacyjna z tworzywa sztucznego - @ do 60.
Produkt przeznaczony do montazu osprzetu elektrycznego, jak gniazda, tgczniki i Sciemniacze.

7.2.7. Odgatezniki
Odgateznik bryzgoszczelny 3 wlotowy z tworzywa sztucznego

7.2.8. Wiaczniki i roztaczniki rozdzielnicy
Witacznik nadprgdowy1-biegunowy w rozdzielnicy:
Parametry 16A, 230V.+
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Rozlgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicy:
7.2.9. Wiaczniki swiatta

Wytgcznik swiatta podwéjny wykonany z materiatu o zwiekszonej odpornosci na uderzenia i promienie UV:
kolor: biaty (do uzgodnienia z Zamawiajgcym);

wykonczenie potysk;

rodzaj montazu: podtynkowe

parametry techniczne: 10AX, 250V, 2200W, 1P-20,

zaciski gwintowane

Kolor wg projektu

7.2.10. Oprawy rastrowe LED

Panel LED Slim, 60x60 cm 40 W 4000im (UGR17) o biatej ramie i nowoczesnym supercienkim,
minimalistycznym wzorze. Przeznaczony do montazu w sufitach podwieszanych.
Dane techniczne:

Moc: 40W
Wspétczynnik Mocy: 0.90
Zasilanie: 220-240V AC

Czestotliwos¢: 50-60 Hz
Klasa Ochronnosci: Il

Wyjscie: 33-40V DC // 1000 mA
Natezenie: 0.25A

Zrédio Swiatta: Epistar-SMD 4014
CRI: 80

Strumien swietlny: 4000 Im

Wydajno$¢ Swietlna: 100 Im/W

Klasa Energetyczna: A+

Ryzyko Fotobiologiczne: RGO (Grupa wytgczona)
Kat: 90°

Rodzaj Przeslony: Mleczna

Stopien Ochrony IP: IP40

Stopien Ochrony IK: IKO5

Wspotczynnik oslepiania UGR 17

Specjalny: Niski UGR

Materiat: Aluminium - Poliweglan
Wymiary: 595x595x8 mm

Rama 60x60 cm

Temp. Otoczenia Pracy: -20°C ~ +45°C

W zestawie: Zasilacz

Zywotno$é: 30 000 godz.
Gwarancja: min 5 lata

Certyfikaty: CE, RoHS, TUV

7.2.11. Oprawy rastrowe LED z modutem awaryjnym
Panel LED Slim z modutem awaryjnym, 60x60 cm 40 W

Panel SLIM:

Moc: 40w
Wspétczynnik Mocy: >0.95
Zasilanie: 220-240V AC
Strumien swietlny: 4000 Im

Kat: 120°

Temp. Barwowa 4200 K
Odwzorowanie barw Ra=80
Przewidywana trwatos¢ 50000h
Klasa szczelnoci IP40

Temp. Pracy -30°C + +45°C

Wymiary (bez zasilacza)
Modut MOA-02

595 x 595 x 8 mm
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Zasilanie 230V 50HzMoc 3W
Pojemnos¢ baterii akumulatoréw 1200 mAh

Czas pracy przy awarii zasilania > 1h
Temperatura barwowa 5000K

Trwatos$¢ Zzrédta Swiatta 40000h

Klasa ochronnosci I

Odpornosé¢ na uderzenia IK10

Klasa szczelnosci IP20

Wymiary modut sterujgcy 240 x 38 x 38 mm
modut LED @ 85 x 20 mm
Temp. Pracy -10° do +50°C.
Czas tadowania akumulatora < 24h

Rodzaj testu reczny

certyfikat CNBOP nr Swiadectwa dopuszczenia 2929/2017

7.2.12. Osprzet

Osprzet do montazu :
kotki kotwigce, tgczniki instalacyjne.

7.3. SPRZET

7.3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogodlne”.

7.3.2. Sprzet do wykonywania instalacji elektrycznych
Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

7.4. TRANSPORT

7.4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

7.4.2. Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdét.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatdbw byta zharmonizowana z postepem roboét i zamowiona z
wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie prac. Jezeli nie uzgodniono inaczej, Wykonawca
nie bedzie organizowat dostaw materiatdw wczesniej niz 30 dni przed ich wbudowaniem. Wykonawca
poinformuje Inspektora nadzoru, nie pézniej niz 3 dni przed planowang dostawg, o terminie dostawy i
umozliwi ocene jakosci materiatu w momencie dostawy na Plac Budowy. Inspektor nadzoru, skontroluje
zgodnos$¢ materiatdw z wymogami specyfikacji oraz kompletnos¢ wymaganych dokumentéw w momencie
dostawy lub pdzniej, jednak zawsze przed ich wbudowaniem.

W przypadku stwierdzenia zlej jakosci materiatdbw, Wykonawca pozyska te materialy z innego zrodta.
Inspektor nadzoru,kazdorazowo ustali tryb akceptacji i zamdwienia materiatow z alternatywnego zrodia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z badaniami
laboratoryjnymi i zamiang wadliwych materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢, wiasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli, zgodnie z wymogami Specyfikacji. Miejsca czasowego sktadowania bedg
Zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach zgodnych z projektem zagospodarowania terenu lub
innych uzgodnionych wczesniej z Inzynierem. Materialy budowlane sktadowane tymczasowo bedag
zabezpieczone przed kradziezg przez Wykonawce.

7.5. WYKONANIE ROBOT

7.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,wymagania Ogdlne” pkt.5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich
harmonogram, uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac
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instalacyjnych instalacji elektrycznych. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym,
Polskimi Normami.

7.5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét
Catos¢ instalaciji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

7.5.4

7.5.5

przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata
przekroczona temperatura graniczna;

w wyniku dostepu wody nie mogty wystgpi¢ zadne uszkodzenia;

skutki wynikajgce z przedostawania sie obcych ciat statych, w tym pytéw, byly zminimalizowane;
czesci podatne na niszczgce dziatanie substancji powodujgcych korozje i zanieczyszczenie byty
odpowiedni zabezpieczone;

elementy wykonane z materiatdbw moggcych powodowaé wzajemne niszczenie nie stykaty sie, o
ile nie zastosowano odpowiednich srodkow zapobiegajgcych skutkom takiego zetkniecia;

wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byty zminimalizowane;
zminimalizowac¢ ryzyko rozprzestrzeniania sie ognia;

Przejscia przez sciany

Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez Sciany stropy i.t.p. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.

Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzgcych przez podiogi muszg byé chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka i.t.p.
W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (korytka, drabinki) przejscia te musza
by¢ dostosowane do wymiaréw podtozy. Zaleca sie, aby w takich przypadkach otwory do przejsé
byty wykonywane przy robotach budowlanych. Do podtozy tych mozna mocowac sprzet i osprzet.

. Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé konstrukcje wsporcze przykrecane do poditoza za
pomocg kotkéw i Srub rozporowych.

. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne. majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
SposoOb przytgczenia nalezy uzgodnic z projektantem.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciaggi i dodatkowe
naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkiadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposoéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Dtugos$¢ odizolowanej zyty powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

. Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia od przewodow utozonych w podiodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi. Rury muszg spetniaé odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢é wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika.

Podejscia zwieszakowe stosowac dla odbiornikdw zasilanych od géry. Podejscia zwieszakowe
nalezy wykona¢ jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkéw technologicznych.

Do odbiornikéw zamocowanych na scianach podej$cia nalezy wykona¢ przewodami utozonymi na
tych scianach.
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7.5.8. Ochrona przed przepieciami
W rozdzielnicy nalezy zamontowaé ochronniki przeciwprzepieciowe dla ochrony instalacji i urzadzen
elektrycznych.

7.5.9. Proby montazowe

1. Po zakohczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robét wraz z dokonaniem potrzebnych  badan i pomiarow i probnym uruchomieniem
poszczegdlnych przewodow, instalacji, urzgdzen, maszyn itp. Zakres préb montazowych nalezy
uzgodni¢ z inwestorem.

2. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, stanowig one m.in. podstawe odbioru robé6t oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

3. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuije :

a) pomiar rezystanciji izolacji instalaciji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikow;

c) sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych

d) sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wylgczenie zasilania

e) sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowo-pradowych

4. Z préb montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy
zatgczyc¢ instalacje pod napigcie i sprawdzi¢ czy wszystkie urzadzenia dziataja prawidtowo.

7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogdélne”.

7.6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jako$ci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatébw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

7.7. OBMIAR ROBOT

7.7.1. Ogdblne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne.
7.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiaru wykonanych robot na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne;j
i pomiaru w terenie sa:

m — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
m2 — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
m3 — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
szt. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

kpl — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

t — z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robét
kg — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
otw.  —z dokladnos$cig do 1 jednostki wykonanych robot

elem. -z dokladnoscig do 1 jednostki wykonanych robot
pomiar — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
odcinek — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot
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7.8. ODBIOR ROBOT

7.8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

7.8.2. Odbior

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez odbiory dodatkowe,
miedzyoperacyjne i cze$ciowe, ktérych gidwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci robot.

Odbiory miedzyoperacyjne

« Odbiér miedzyoperacyjny jest to odbiér zakonczonego etapu robét majgcego istotny wptyw na
prawidtowe wykonanie dalszych robot.

« Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale majstrow i brygadzistow,
ktorzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robdt oraz ewentualnie przedstawiciel
Zamawiajgcego lub Inwestora i inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

» Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez wszystkich
cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych roboét i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢
wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogéinego postepu robét.

Z dokonanego odbioru nalezy spisaC protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

Préby montazowe i pomiary sprawdzajgce

« Po zakoniczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe, obejmujgce badania i pomiary sprawdzajgce. Sprawdzanie
powinno by¢é wykonane przez osobe wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania. W
czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowa¢ S$rodki ostroznosci w celu
zapewnienia bezpieczenstwa oséb i unikniecia uszkodzeh mienia i zainstalowanego wyposazenia.
Z préb montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

«  Przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny,
ktére majg na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzgdzenia elektryczne spetniajg
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty
prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na
pogorszenie bezpieczenstwa. W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:

Odbidér koncowy
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

« sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi wykonania,
normami i przepisami;

« dokona¢ préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

+ sprawdzi¢ kompletnosc¢ oraz jako$¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami
prob montazowych

Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien
zawierac¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych elementach
nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej i nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i na bezpieczenstwo ruchu, wéwczas komisja dokona odbioru, dokonujgc odpowiednich potracen,
przyjmujac, iz warto§¢ wykonanych roboét jest pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

7.8.3. Wykaz czynnosci kontrolnych
Instalacja oswietleniowa

Korzystajagc z zatwierdzonych rysunkéw instalacyjnych sprawdzi¢ uktad o$wietlenia.
Korzystajgc z zatwierdzonych rysunkow instalacyjnych sprawdzi¢ uktad o$wietlenia awaryjnego.
« sprawdzi¢, czy kazda oprawa jest uziemiona.
« sprawdzi¢ sposéb mocowania opraw.
» sprawdzi¢, czy kable sg odpowiednio zamocowane w zaciskach.
«  sprawdzi¢ uszczelnienia dtawikowe kabli.
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sprawdzi¢ wysoko$¢é mocowania wytgcznikow i gniazd.

sprawdzi¢ poprawnos¢ funkcjonowania instalacji.

sprawdzi¢ oznakowanie drég ewakuacyjnych.

sprawdzi¢ oswietlenie awaryjne wytgczajgc zasilanie.

sprawdzi¢ poziomy oswietlenia.

sprawdzi¢, czy lampy zakodowano wiasciwymi kolorami.

sprawdzi¢ stopien ochrony.

sprawdzi¢, czy sprzet przeciwpozarowy jest wiasciwie oswietlony.

w przypadku scentralizowanego oswietlenia awaryjnego sprawdzic:
« prad tadowania;

prad roztadowania;
« wylgczy¢ napiecie baterii akumulatorow;
zmierzy¢ prad uptywu;
«  przefgczy¢ napiecie;
czy mozliwe jest zdalne sterowania.
. sprawd2|c czy swiadectwo urzgdzenia spetnia wymagania klasyfikacji obszaru.

7.9. PODSTAWA PLATNOSCI

7.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

7.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

7.10.1. Normy

Przywotane normy (stosowa¢ w aktualnie obowigzujgcej wersji):

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-5-51:2011
PN-HD 60364-5-52:2011
PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-HD 60364-5-559 : 2010

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzesS¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-51. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-52. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci
prgdowe dtugotrwate przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-55. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Sekcja 559:
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-EN 62504:2015-01/A1:2018-08 Oswietlenie ogolne -- Produkty z diodami emitujgcymi Swiatto

PN-EN 12665:2018-08

PN-EN 60300-1:2015-01

UWAGA!

(LED) i powigzane wyposazenie -- Terminy i definicje

Swiatlo i oéwietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczacych oswietlenia

Zarzgdzanie niezawodnoscia -- Czes¢ 1. Wytyczne dotyczace
zarzgdzania i zastosowania.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w normach wymienionych w

niniejszej ST.
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